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1. WSTEP
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU

"Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku nr3 OSW nr2 dla Niestyszacych i
Stabostyszacych w Wejherowie”

1.2 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
poddasza w budynku nr 3 OSW nr 2 w Wejherowie w zakresie rob6t budowlanych.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w przedmiarze robot.

14 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogélne dotyczace realizacji robét budowlanych
wewnatrz budynku i sg zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamdwieni publicznych oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) Wymagania ogdlne
zawarte w ST nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

SST 01 Instalowanie $cianek dziatowych CPV-45421141-4

SST 02 Roboty tynkarskie i oktadzinowe CPV-45410000-4

SST 03 Gladzie gipsowe CPV-45410000-4

SST 04 Posadzki i podktady CPV-45432120-1, CPV-45432112-2
SST 05 Podtogi i posadzki CPV - 45310000-3

SST 06 Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV - 45421000-4

SST 07 Roboty malarskie CPV - 45442100-8

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacia powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacq zatgcznikiem do szczegbtowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania
polecen i zalecen, oraz korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i




wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wsp6lnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Instrukcia technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$C lub wspétzalezno$C czynno$ci obstugi, przegladow izabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowiaca
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetiony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byC realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na _budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar _robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - o0znacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.




Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych czes$¢ Rob6t Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikaciji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacije projektowa, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robét.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(db).

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - 0znacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktére sg zataczone do Oferty
i stanowig jej czeSc¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zaméwieri (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zaméwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu
przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zambwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.




2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukq budowlana.

2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i inne wymagane dokumenty.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt, chyba ze
umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

211 Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowg

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowi¢ bedg cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich bedg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw, obiektdéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej, to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub specyfikacjq techniczng i wptyneto to
na niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na
koszt Wykonawcy.

2.2 TEREN BUDOWY

2.2.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

2.2.2 _ Zabezpieczenie terenu budowy
Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

2.2.3 _ Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy
Wykonawcy.

2.3 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagty powinien informowa¢ Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigza one Wykonawce.

2.3.1  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.3.2  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

2.3.3  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedq
sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig
przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez
pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

2.3.4  Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2.3.5  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i materiatow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.




3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1 MATERIALY

3.1.1  Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub
wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie Zadania Zamawiajacego Wykonawca
przestawi wyniki badan laboratoryjnych, prébki materiatbw do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej w czasie postepu robot.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrédta.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z
jednego miejsca powinny by¢é z tej samej parti materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

3.1.2  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczyé¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

3.1.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robot, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.4  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$C i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

3.1.5  Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.2 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. W przypadku braku ustalerr w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie



gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy, na Zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego W terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje wszystkie niezbedne dokumenty wymagane przepisami do
prowadzenia robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$é dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng (jesli taka jest niezbedna) przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

4.2 WSPOLPRACA ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robét, oceng jakosci
materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjgq dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetiajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjq techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$ciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub Swiadectwo wzorcowania, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedure badan. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

5.3 BADANIA [ POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru.

5.4 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

5.5 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktére posiadajq w zakresie wymagan podstawowych:

o certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyroboéw krajowych) wskazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub
europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja techniczng uznang przez Komisje
Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,



o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo
wyrobu budowlanego, ktérych wiasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie
istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu
objetego wykazem ministra wtadciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne
(aktualne) Aprobaty Techniczne.

5.6 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
date przekazania przez Wykonawce planu bioz,
uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,
zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ikoricowych
odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

¢ inne informacje istotne dla przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiaréw.
Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie.
Dokumenty powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT
6.1 OGOLEN ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacja
techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany
z czestotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Przewiduje sie wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot zamowienia i obmiar
powykonawczy nie bedzie wymagany.



6.2 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacyjne lub $wiadectwa wzorcowania.

7. ODBIOR ROBOT

Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.

7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
robot, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbiér koricowy (ostateczny)

- odbior pogwarancyjny.

7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.3 ODBIOR CZESCIOWY
Zamawiajacy hie przewiduje odbiordw i ptatno$ci cze$ciowych.
74 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem o zakoriczeniu robét dostarczonym Inwestorowi na pismie.

Odbior ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

7.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.



76 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

- protokéty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- oSwiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym - protokdty préb, badan
i sprawdzen,

- instrukcije obstugi, eksploatacii, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1 USTALENIA OGOLNE

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty poérednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg wystapic w czasie
realizacji robét,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE OST

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikaciji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. poz. 881 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, poz.1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, poz.150 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, poz. 1650 z pdzn. zmianami).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, poz. 2042).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST0.1 SCIANKI DZIAL OWE SYSTEMOWE Z PLYT GK

kod CPV-45421141-4  Instalowanie Scianek dziatowych

Spis tresci:

1. Przedmiot

2. Zakres

3. Materiaty

4. Sprzet

5. Transport

6. Warunki techniczne i wykonanie robét
7. Kontrola jakosci

8. Obmiar robdt

9. Odbidr robét

10. Podstawa ptatnosci
11. Przepisy zwigzane

styczen 2023



1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru $cianek wewnetrznych dziatowych
systemowych z gk przy realizacji zadania: "Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w
budynku nr 3 OSW nr 2 w Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- $cianek dziatowych na stelazu systemowym i obuddw z ptyt gipsowo - kartonowych

3. Materialy

Dostarczone na budowe materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne zgodnie z dokumentacjq
projektowa. Plyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN -B- 79405
Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo — kartonowych :

a) powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

b) wymiary i tolerancje :

- grubos¢ +/- 0,5mm

- szeroko$¢ +/- 0,6mm

- dtugos¢ +/-0,6mm

c) wilgotnos¢ (%) + 10,0

4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, poziomice, miarki, katowniki, noze do gk, pita do gk, wkretarki i wkrety do gk,
szpachelki, paca/tarnik.

5. Transport
Dostawa — samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport reczny.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taSmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek. Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym
i mocnym , a zarazem pfaskim podktadzie. Wysoko$C sktadania — do pieciu pakietdw o jednej dtugoéci,
naktadanych jeden na drugim.

6. Warunki techniczne i wykonanie robét

Warunki przystapienia do robdt

a) przed przystapieniem do rob6t powinny by¢ zakofnczone wszystkie roboty stanu surowego

b) przed przystapieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw

c) cianki z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5° C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od
60% do 80%

d) pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

MontaZz elementéw

Przy montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy uwzgledni¢ zasady :

a) zasada doboru konstrukcji

b) zasada tyczenia rozmieszczenia ptyt

c) zasada kotwienia rusztu

d) zasada mocowania piyt

Plyte mocuje sie do profili stalowych blachowkretami. Do wykonywania potaczen migdzy ptytami G-K oraz spoin
naroznych i uszczelnien na obwodzie przegréd ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe zgodnie z wymaganiami PN-B-30042 ,Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub inne
posiadajace stosowng Aprobate Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

7. Kontrola jako$ci robot
W szczegdlnosci w trakcie wykonywania rob6t powinno by¢ oceniane :



) rownos¢ powierzchni piyt

) narozniki i krawedzie (uszkodzenia)
) wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja)
)
)
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wilgotnos¢ i nasigkliwo$é
e) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
f) funkcjonalnos¢ $cianek systemowych

8. Obmiar robét

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych nalezy kalkulowa¢ w
wycenie rob6t podstawowych.

Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robét. Jednostka obmiaru (m2) Scianki
dziatowe;.

9. Odbiér robét

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatéw

c) przygotowanie podtoza

d) prawidtowos¢ zamontowanych ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach, obrzezach

e) sprawnos¢ funkcjonowania okug, stabilno$¢

f) wichrowato$¢ powierzchni

— powierzchnie powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowa, poziomg lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji technicznej. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostolinijne

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaC za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania taty kontrolnej o diugosci 2m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig powinien by¢ dokonywany z doktadno$cig do 5mm.

Dopuszczalne odchytki :

a) odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksza niz 2mm i w
liczbie nie wieksza niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2m

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5mm na 1mb i ogétem nie wiecej
niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci i 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m

¢) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami

d) odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii nie wigksze niz 2mm

10. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych w umowie.

11. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki — wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-B-79405:1997/Ap1 Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan A1

Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Arkady 1989
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SST0.2 ROBOTY TYNKARSKIE | OKt ADZINOWE
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1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych przy realizacji
zadania: "Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku nr 3 OSW nr 2 w
Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
tynkarskich w czasie budowy i obejmuja;

- uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych Scian,

- gladzie gipsowe (cekolowanie) $cian i sufitow,

- gruntowanie $cian emulsjg gruntujaca,

- oktadziny stropow (sufit podwieszony) ptytami GK i GKF gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili stalowych,

3. Materialy

Zaprawy zwykte cementowo-wapienne z gotowych, suchych mieszanek lub przygotowywane na budowie,
emulsja gruntujaca, szpachléwka mineralna systemowa, narozniki aluminiowe, woda, ptyty gipsowo-kartonowe
gr. 12,5 mm, profile stalowe ocynkowane, systemowe, wieszaki stalowe do sufitbw podwieszanych, systemowe,
drzwiczki rewizyjne, materiaty pomocnicze.

4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

5. Transport
Dostawa — samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport reczny.

6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robét

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Wykonywanie tynkow zwyklych

Sposdb wykonywania tynkdw zwyktych jedno i wielowarstwowych okreslony jest w normie PN-70/B-10100.

Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy — Prawo Budowlane nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do
powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Wymagania dla spoiw:

-cementy portlandzkie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie mogq zawiera¢ stwardniatych
grudek;

-wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwykte nie powinno zawiera¢
szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczkéw i chlorkdw, ktore powodujg powstawanie
wykwitow na tynku.

Wapno musi by¢ catkowicie zgaszone, gdyz dogaszajace sie w tynku czastki wapna tworzg pecherze

powodujg pekniecia wyprawy;

- wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno by¢ wymieszane z woda, w miare
mozliwosci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza sie
dtugim okresem poczatkowym wigzania i wieksza wytrzymatoscig i odpornoscig ma dziatanie wilgoci niz wapno
gaszone zwykle i hydratyzowane;

-gips budowlany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien by¢ suchy, nie
zwietrzaly i bez zanieczyszczen.

Gips tynkarski jest mieszanka gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatkéw uplastyczniajacych i
polepszajacych wiasciwosci zaprawy;

Kruszywa

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne powinno by¢ czyste, wolne od
domieszek organicznych wptywajacych szkodliwie na wigzanie i wytrzymato$¢ zaprawy.

Piasek powinien zawieraC frakcje roznych wymiaréw: piasku drobnoziaristego od 0,25 do 0,5 mm, piasku
gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm, piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy



stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek S$rednioziarnisty, a do gtadzi piasek
drobnoziarnisty przesiany przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa

Za odpowiednia do wykonywania tynkéw uwaza sie wode, ktéra nadaje sie do picia, z wyjatkiem wod
mineralnych. Gdy jako$¢ wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania laboratoryjne.
Szczegdtowe wymagania w tym zakresie okresla norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest uzycie wody o ogoine;
zawarto$ci soli przekraczajacej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawarto$¢ siarczandw
wigksza niz 500 mgl/l, zawarto$¢ cukrow wieksza niz 500 mg/l, zawarto$¢ siarkowodoru wigksza niz 20 mg/l.
Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawy do rob6t tynkowych nalezy przygotowywa¢ z zachowaniem wymagan okre$lonych w normie PN-90/B-
14501.

Sktad zapraw cementowo-wapiennych nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Przy mieszaniu zarbwno mechanicznym, jak i recznym nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno
suchogaszone, piasek) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Nastepnie nalezy doda¢ wode i w dalszym ciagu mieszaé, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. Dodatki sypkie
(np. dodatki uplastyczniajgce) nalezy zmieszac na sucho

z cementem przed zmieszaniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw
sypkich.

Skifad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Proporcje objetosciowe cement:wapno:piasek (suchvch skladnikiw)
CETREI M6 M MI M4 M7
25 1:2:12 1:2:9 1:0.5:4.5 - -
do 1:2:12 do 1:1:6
35 - -~ - 1:1:6 1:0.5:4.5

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw zwyklych

Tynki tréjwarstwowe powinny sie sktadaC z obrzutki i narzutu i gtadzi. Bezposrednio na podtoze nanosi sie
obrzutke natryskowa, ktéra zapewnia lepszg przyczepno$¢ do podioza nastepnych warstw. Obrzutke wykonuje
sie kielnig: dtuzsza krawedz kielni utozona jest przy tym roéwnolegle do $ciany. Podczas narzucania kielnia
podciggana jest energicznie do gory lub przeciggana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa
po kielni. Podtoze musi zosta¢ uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke natryskowg na wpdt kryjaca, w przypadku
starych muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjaca. Pod stwardnieniu obrzutki
natryskowej i ponownym zmoczeniu podtoza przystepuije sie do nanoszenia warstwy wtasciwej obrzutki. Technika
nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie paca. Przy
wykonywaniu obrzutki pacg zaprawe nabiera sie na pace i ciggnie od dotu do gory z lekkim przewyzszeniem.
Rodzaj obrzutki dostosowuije sie do rodzaju podtoza.

Na podtozach ceramicznych z betondw kruszynowych lub komdrkowych obrzutke wykonuje sie z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10 do 12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
-cementowo-wapienne: do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto wapienne:
piasek), do tynkdw zewnetrznych o stosunku 1:1:5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencie odpowiadajaca 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykte kat. I mozna wykonywac bez paséw lub listew. Sciagajac je paca, a
nastepnie zacierajac packq drewniang lub styropianowa na ostro. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 do 15 mm.
Obrzutka i narzut tynkow tréjwarstwowych muszg by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynkow
dwuwarstwowych kat. Il. Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanie$¢ warstwe gtadzi z zaprawy o marce nizszej
niz marka zaprawy uzytej na narzut.

Na gtadzie moga by¢ stosowane zaprawy:

- cementowo-wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement: ciasto wapienne:
piasek), w tynkach narazonych za zawilgocenie 1:1:2. Konsystencja zaprawy uzytej na gtadz powinna
odpowiadac¢ 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.



Tynki tréjwarstwowe kat. lll powinny mie¢ gtadz jednolicie zatartg na gtadko packa drewniang lub styropianowa.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gtadzi
tynkow zwyktych kat. Ill nalezy do zaprawy stosowac piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.

7. Warunki techniczne odbioru tynkéw zwyktych

Zgodno$¢ wykonania tynkéw zwyktych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okre$lonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk moze by¢ odebrany, jezeli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie bedzie przyjety. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkdw jezeli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usungé tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub nie zgodnosci wykonania tynkow z zamowieniem.

Przy wykonywaniu tynkdw zwyklych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien byC réwniez
przeprowadzony odbidr miedzyoperacyjny podioza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg. Podtoze, w zaleznosci od rodzaju,
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 3.1.6.

Badania kontrolne tynkow zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkow z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w
stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i Ill oraz 5 mm
Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sq
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami
w dzienniku budowy przez nadzor techniczny. Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywa¢ przez kontrole
przedtozonych dokumentdéw w celu stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatéw z wymaganiami odpowiednich
norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy uzyte do wykonania tynkdw powinny by¢ przygotowane w sposdb
okreslony w punkcie 3.1.6. i musza spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

- zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

- Piasek stosowany do zapraw stuzacych do wykonywania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu nalezy stosowa¢ piasek odmiany Il, a na wierzchnig
warstwe tynkdw o gtadkiej powierzchni nalezy stosowa¢ piasek odmiany Ill. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a ktoére budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustalaé, czy
tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).

W przypadkach watpliwych mozna dokonaé sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podioza wg PN-
71/B-04500.

Minimalne warto$ci sit przyczepnosci tynkéw zwyktych do podiozy z blokéw betonowych wg normy PN-70/B-
10100

- Dopuszczalne odchylenia od jako$ci tynkdw zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100

- Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej dla tynkéw kat. IIl - nie
wieksze niz 3 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m nie wigcej niz4 mm w
pomieszczeniach o 3.5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3.5 m wysokosci

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m nie wiecej ogétem niz
6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki)



- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii nie wieksze niz 3
mmna 1 m.

Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzac wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych. Naroza
oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykoniczone na ostro,
zaokraglone lub zukosowane. Otynkowane naroza powinny byé chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inacze
wykoriczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej.

8. Kontrola jakosci

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- badania grubosci tynku przez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby podtoze byt
odstoniete, ale nienaruszone,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego,

- sprawdzenie wykonania gtadzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robét malarskich.

9. Jednostka obmiaru
(m2) tynkow wewnetrznych, oktadzin.

10. Odbiér
Roboty tynkarskie wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

11. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.

12. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze.
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-79/B-06711 PN-75/B-10121 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych
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1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru gladzi gipsowych przy realizacji zadania:
"Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku nr 3 OSW nr 2 w Wejherowie".
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem gtadzi gipsowych. ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie gtadzi gipsowych.

Wykonanie gtadzi gipsowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkdéw zgodnie z wymaganiami
norm.

3.Materiaty
Zastosowanym materiatem sg gotowe gipsy szpachlowe. Materiaty powinny posiada¢ wydany przez producenta
atest.

4.Sprzet
Do gipsowania uzywa si¢ mieszarek, pac plastikowych lub filcowych, poziomic.

5.Transport

Materiaty do wykonania gtadzi dostarczane moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajagcym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w sposéb zabezpieczajacy przed warunkami
atmosferycznymi, a w szczegdlnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi. Gips szpachlowy
powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego terminu przydatnosci,
poniewaz zlezaty traci wytrzymatosc.

6. Wykonanie robot

Wymagania dla tynkéw wewnetrznych gipsowych zostaly opisane PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.” Przed przystapieniem do tynkowania $cian nalezy przygotowac
podioze :

a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane (stabilne, suche i nie zmarznigte, wolne od zabrudzen i
luznych elementow) oraz przygotowac zaprawe.

Gipsowanie $cian. W zakres rob6t wchodzi :

a) sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

b) osadzenie listew naroznikowych,

c) zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zanieczyszczenie,

e) wykonanie szpachlowania gipsem.

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystapieniem do robot. Do gipsu tynkarskiego nie
nalezy poza wodg stosowac zadnych opézniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatoréow. Gladzie gipsowe nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
1°C. Nalezy usungé wszelkie zwisy, wypetni¢ ubytki zaprawg tynkarska. Odstonigte czesci metalowe lub
przechodzace przez tynki powinny byé zabezpieczone przed korozjg za pomoca powtoki malarskiej z farby
ochronnej. Bezposrednio przed gipsowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60 minut od chwili zarobienia
gipsu tynkarskiego woda. Gtadzie gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepno$cig do podtoza, duzg
odpornoscig mechaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajacych 150-200kg gipsu na
1m3. Gladzie wewnetrzne gipsowo-wapienne nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowe. Podtoze tynku
cementowo-wapiennego pod wykonanie gtadzi gipsowej powinno by¢ czyste i odttuszczone.

7. Kontrola jakosci

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ normom: Gips-BN-87/6732-04 ,Gips
ceramiczny”. Kontrola jakosci gtadzi gipsowych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczna,.

Dopuszczalne odchylenie dla gtadzi gipsowych:



- odchylenie powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na dtugo$¢ taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci i nie wigcej niz 6mm w pomieszczeniach wyzszych.

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigkszy niz 3mm na 1m,
- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego do 7mm,

- miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1mm i diugosci do50mm w liczbie 3 na 10m2 gtadzi,
Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

-wypryski specznienia,

-pekniecia powierzchni,

-trwate zacieki na powierzchni,

-odparzenia, odstawanie od podtoza.

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1m2

9. Odbior robot

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Uznanie robot za poprawne. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich stanowia;

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy i ksiega obmiaréw,

c) za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych przez wykonawce na budowe,

d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn :

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej faty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach do 3,5m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i nie wiecej niz 6mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wiecej niz 3mm na 1m.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

10. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajgcym i w terminach ustalonych wumowie.

11. Przepisy zwigzane

PN-B04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST04 POSADZKI | PODKLADY

kod CPV-45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
kod CPV-45432112-2 Ktadzenie terakoty

Spis tresci:

1. Przedmiot

2. Zakres

3. Materiaty

4. Sprzet

5. Transport

6. Wykonanie robét
7. Kontrola jakosci

8. Odbiér robdt

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane



1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru posadzek betonowych przy realizacji zadania:
"Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku nr 3 OSW nr 2 w Wejherowie".
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg wszystkich czynnosci
umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie posadzek i podktadow betonowych.

Wykonanie posadzek i podktadow betonowych winno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo
posadzek i podktadow zgodnie z wymaganiami norm.

3. Materialy

Beton B-15 do posadzki zwyklej. Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w
specjalistycznej wytwdrni i dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki
betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowe powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
-wytrzymato$¢ zgodnie z PN

-nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%

4. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5. Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilo$¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90min.-przy temp.+15°C

-70min-przy temp.+25°C

-30min.-przy temp.+30°C

6. Wykonanie robot

Wymagania przy wykonywaniu posadzek i podktadéw zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Posadzki i podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry
powinien okre$la¢ m.in. rodzaj posadzki, grubo$¢ warstw, klase betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizszg niz 10MPa. W posadzkach i
podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzek.
b)przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki. Wykonanie posadzek i podktadéw betonowych:

1.do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu roboét tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi instalacji.

2.temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C

3.podtoze lub podktad powinno by¢ trwate, nie odksztatcone, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.




4.w posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubo$ci powyzej 30mm-16mm.

5.do mieszanki betonowej mozna doda¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z
inzynierem.

6.mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.
7.wykonana posadzka lub podktad powinna by¢ przez co najmniej 7dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania.

7. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podkfadu,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu. Badaniu podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki
betonowej, badane z czestotliwo$cig i w sposob_podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabianie mieszanki betonowej,

-wytrzymato$¢ na $ciskanie,

-nasigkliwos¢.

8. Odbior robot

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacy sposob:

-po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

-podczas uktadania podktadu,

-po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

-jako$ci zastosowanych materiatéw,

-prawidtowosci utozenia poszczegoinych warstw,

-grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

-rdbwno$¢ i zachowanie dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu.

-prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

-poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior koncowy robdt podtogowych powinien obejmowag:

-ocena zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacijg techniczna,

-jako$ci zastosowanych materiatéw,

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

1.sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacig projektowa.

2. Sprawdzanie jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

4. Odbiér posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x 4cm w ilosci 3 szt. na 100m2 albo wg wskazan
Inwestora.

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na prébkach.

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetniania szczelin dylatacyjnych.

- badania prostoliniowo$ci i pomiardw odchyleri z doktadno$cig od 1mm, a szeroko$¢ szczelin szczelinomierzem
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o okreslonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa fatg
kontrolng a posadzka wigkszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku
nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych w umowie.



10. Przepisy zwigzane

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu zapraw.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu
na $ciskanie.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na Sciskanie

- $wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem podtdg i posadzek
przy realizacji zadania: "Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku nr 3
OSW nr2 w Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie

- wykonanie podktadu betonowego gr. 10 cm na zageszczonym podtozu,

- utozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej gr. 0,3 mm,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 5 zbrojona siatkg stalowa z drutu
3,2 mm o oczkach 15x15 c¢m,

- utozenie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych,

- naprawa lub uzupetnienie posadzek z wyktadziny PCV po wykonanych otworach w stropach,

- montaz listew aluminiowych maskujgcych na krawedziach posadzek.

3. Materiaty.

- zaprawa cementowa M12

- ptytki gresowe antyposlizgowe, gr. min. 8 mm, nasigkliwo$ci <0,5%, nieszkliwione, matowe, o antyposlizgowosci
przynajmniej R10, odporno$ci na plamienie minimum klasy 3

- klej do plytek

- elastyczna zaprawa spoinowa w kolorze zharmonizowanym z barwa ptytek

Kolorystyke ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Kompozycje klejace muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna byé dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany.

4. Sprzet.
Mieszadta do zapraw pojemniki i wiadra, szpachle, pace, pedzle.
Do wykonywania rob6t oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowaé:
e szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkdw 6 = 12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,
taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
poziomnice,
wkiadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycii klejacych,
e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.
5. Transport
Samochodowy i reczny.

6. Warunki techniczne wykonania rohét

Podtoga jest elementem budowlanym majacym za zadanie wykornczenie poziomych przegréd w budynku i
nadanie im zadanych witasciwosci techniczno - uzytkowych i estetycznych. Wazng funkcje posadzek — jako
warstwy wierzchniej podiogi — jest m.in. stworzenie warunkéw mozliwie fatwego utrzymania pomieszczen/w
nalezytym stanie czysto$ci.

Podtogi uzytkowane sa w bardzo réznych warunkach, co ,wynika zaréwno przeznaczenia budynkéw i
pomieszczen, jak tez petnienia przez podtogi whasciwych mi funkcji. Zaden inny element budowlany nie pracuje
w tak trudnych réznorodnych warunkach jak podtogi. Roboty podtogowe nalezy zaliczy¢ do jednych z



najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, majacych decydujacy wptyw na warto$¢ techniczng, uzytkowa i
estetyczng budynku.

Podstawowe wymagania techniczne

Powierzchnia podfogi powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma, bez nieréwnosci. Dopuszczalne odchylenie od
ptaszczyzny poziomej- mierzone na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia — wynosi 5 mm, przy czym
odchylenia od ptaszczyzny nie powinny mie¢ charakteru uskokow.W szczegdlnych przypadkach (odnosi sie to
np. tazienek) stosuje sie spadki okre$lane w projekcie.

Gtadkos¢ powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w przypadkach
specjalnych utatwienie ruchu kotowego. Podtoga gtadka nie powinna by¢ jednak $liska. W przypadku braku
gtadkoci podtoza stosuje sie masy do wygtadzania podktaddw.

Niezmienno$¢ ksztaltu. Podtoga powinna wykazywaé stato$¢ objetosci i wymiaréw liniowych w normalnych
warunkach uzytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, specznieniu i nie by¢ podatna na
powstawanie rys i spekan

Szczelnos$¢ utozenia posadzki i prostoliniowo$é spoin. Elementy drobnowymiarowe posadzki powinny byé
utozone mozliwie szczelnie a spoiny miedzy nimi tworzy¢ lime prostg. Dopuszczalne szerokosci spoin pomiedzy
elementami posadzki oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej, w zalezno$ci od rodzaju i charakteru
materiatu podtogowego, podane sa w normach oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru podtég.
Swiattoczuto$é barwy. Wymaganie odpornosci barwy na dziatanie $wiatta dziennego dotyczy zasadniczo
posadzek wykonywanych z ptytek, wyktadzin z tworzyw sztucznych i wyktadzin tekstylnych.

Wyglad zewnetrzny. Wzgledy estetyczne wymagaja, aby powierzchnia podtogi w jednym pomieszczeniu nie
wykazywata rdznic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiatéw, chyba ze jest to zgodne z projektem. Na
powierzchni podtogi nie powinno by¢ plam i uszkodzeh mechanicznych, a nadto nie powinny odznaczac sie
ewentualne nierdwno$ci podktadu. Styki podtdg ze $cianami powinny by¢ wykoriczone listwami podtogowymi
trwale przymocowanymi do wykarczanej powierzchni.

Wiasciwosci wytrzymato$ciowe

Wymagania w zakresie wtasciwosci wytrzymato$ciowych materiatdw podiogowych stosowanych na wierzchnig
warstwe zalezg od rodzaju materiatu. Kryteria dla trzech zasadniczych grup materiatow:

- ceramika musi wykazywac¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie i zgniatanie, odporno$¢ na $cieranie i uderzenia,

- cienkie materiaty poditogowe z tworzyw sztucznych musza wykazywaé wytrzymato$¢ na rozcigganie, odpornosé
na wgniecenia od naciskow skupionych, odpornos$¢ na Scieranie

Podstawowymi kryteriami oceny wiasciwosci wytrzymatosciowych podktadu sg wytrzymato$¢ na Sciskanie i
zginanie oraz twardo$¢ powierzchni. Podktad musi w bezpieczny sposéb przekazywaé obcigzenie z podiogi na
konstrukcje budynku.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie.

Wymagania dotyczace wytrzymatosci na Sciskanie posadzek podane sg w normach przedmiotowych dla
materiatow, z ktérych posadzka jest wykonana. Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie podktadu zalezy od
wartosci i rodzaju obcigzen uzytkowych oraz materiatu posadzki. Przyktadowo, przy cienkich elastycznych
materiatach podtogowych z tworzyw sztucznych wytrzymato$¢é posadzki na Sciskanie powinna wynosi¢ min. 8
MPa,

Odpornosé na wgniecenia.

Materialy podtogowe muszg wykazywaé odpornos¢ na wgniecenia od obcigzen punktowych. Odporno$é ta
zalezna jest od wytrzymatosci na $ciskanie i od twardosci — przy twardych materiatach podtogowych — jak tez
zdolno$ci na odprezenia po usunieciu obcigzen.

Odpornosé na Scieranie.

Warto$ci liczbowe tej wasciwosci podane sg w normie przedmiotowe;.

Elastyczno$¢ powierzchni. Elastyczno$¢ podtogi jest wymagana ze wzgledu na potrzebe wygodnego,
migkkiego oparcia nég. Ponadto elastyczno$¢ podfogi jest waznym czynnikiem w ttumieniu dzwiekéw od
chodzenia i uderzen.

Posadzki z wyktadzin PCV bez warstwy izolacyjnej Wyktadzina jednorodna z PCW jest materiatem elastycznym,
odpornym na $cieranie, dziatanie olejow, rozcieficzonych kwaséw, tugdw, bakterii i plesni, ale nieodpornym na
temperature powyzej 60°C i na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych. Przy stosowaniu spawania spoin
uzyskuije sie posadzki szczelne na zawilgocenie, a takze zapobiega sie gromadzeniu kurzu w spoinach.

Posadzki z ptytek gresowych Posadzki gresowe sg stosowane w pomieszczeniach o Srodowisku wilgotnym, w
pomieszczeniach wymagajacych czestego zmywania wodg (np. tazienki)._Uktadanie ptytek ceramicznych mozna
rozpoczaé po wykonaniu tynkéw, tym Ze temperatura pomieszczen nie moze by¢ nizsza niz 4-3°C. Podktad
betowy pod posadzke powinien by¢ chropowaty lub porysowany. Plytki uklada sie na warstwie zaprawy
cementowej 1:3 lub 1:4 (zarobionej wodg wapienna) grubosci ok. 2 cm. lub gotowej masy klejacej. W celu




zachowania wymaganego pofozenia ptaszczyzny roboty rozpoczyna sie od utozenia reperow (przyklejonych
tymczasowo pojedynczych piytek), ktdre stuzg do kontrolowania pozioméw paséw kierunkowych. Po wykonaniu
pasow kierunkowych wypetnia sie ptytkami pola zawarte miedzy nimi. Plytki wciska sie w zaprawe, postukujac je
lekko miotkiem przez tate potozong na kilku ptytkach. Poziom kontroluje sie przez przytozenie taty do ptytek
pasow kierunkowych. Spoiny powinny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci nie przekraczajacej 2 mm. Po
stwardnieniu zaprawy nalezy spoiny wypetni¢ gotowg zaprawg do spoinowania, usung¢ jej nadmiar i oczyscic a
po uplywie 2 dni zmy¢ posadzke. Posadzki z ptytek ceramicznych wykancza sie cokolikami ze specjalnych
ksztattek cokotowych lub ptytek zwyktych. Oprdcz ptytek ceramicznych dostarczanych luzem stosuje sie réwniez
drobne ptytki mozaikowe, Sg one dostarczane w postaci arkuszy papieru z naklejonymi nan ptytkami. Posadzki z
ptytek mozaikowych wykonuje sie w sposdb nastepujacy. Na podktad nanosi sie warstwe zaprawy grubo$ci ok. 2
cm i wykonuje gtadz doktadnie spoziomowana. Nastepnie strong wolng od papieru przykleja sie ptytki zaprawg
cementowg do gtadzi, po czym usuwa sie z powierzchni ptytek papier przez zmywanie cieptg woda. Spoiny
miedzy ptytkami wypetnia si¢ rzadka zaprawg cementowq (1:2), wciskajac jg szpachlg zaopatrzong we wktadke
gumowa. Po dwéch dniach usuwa sie resztki zaprawy i przemywa posadzke.

Pokrywanie $cian. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych powinny by¢ zakorczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania cian,

- podtogi z materiatow mineralnych wigcznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura
nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé $ciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystapieniem do robot
oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystepowania matych nieréwno$ci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyrdwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Ewentualne ubytki i nierowno$ci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podtozach:

e pokrytych starymi powtokami malarskimi,

ez zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

ez zaprawy wapiennej i gipsowe] oraz gtadziach z nich wykonanych.

Wykonanie okfadziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokét posadzki) oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje klejacq
trzeba rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna byé natozona
rownomiernie i pokrywaC catg powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut. Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy
ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko prze-
sung¢ po Scianie (ok. 1 + 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnag¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata




grubos¢ 4 + 6 mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Po
zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.
Konserwacja oktadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi
$rodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

7. Kontrola jakosci

Przed wykonaniem podtog sie najpierw podktad dokonujac wpisu do dziennika budowy. Odbidr polega na
sprawdzeniu rownosci podktadu przy pomocy listwy kontrolnej dtugosci 3 m. PrzeSwit miedzy powierzchnig a
listwg przytozong do powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 0,5 cm Kontroli podlega poziom posadzek z
ptytek ceramicznych, pionowo$¢ i poziomo$¢ spoin, rowno$é spoin. Przy wyktadzinach PCV kontroli podlega
szczelnosS¢ potozenia wykfadziny, sprawdzenie wykonanych mocowan i potaczen spawanych, prawidtowosci
potozenia listew przysciennych.

8. Jednostka obmiaru
(m3) podktadu, (m2) pokrycia powierzchni podtogi.

9. Odbior
Odbiér wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacja projektowa.

10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) posadzek. Cena ryczattowa.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-I1SO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN
87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicie, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10°10. Grupa
PN-EN 176:1996 IEhl/ltlkl i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%.
PN-EN 177:1997 SI;{[E?inil)'/ty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
PN-EN 178:1998 Sirny[Eiai EE)%LI/?y ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%.

Grupa B lIb.
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1.Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowe; i
okiennej przy realizacji zadania: "Przebudowa za zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku nr 3
OSW nr2 w Wejherowie". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

2. Zakres robot objetych SST

- dostawa i montaz: drzwi drewniane jednoskrzydtowe, ptycinowe z oscieznicg i opaskami, EI30 z
samozoamykaczem

- dostawa i montaz: okna potaciowe do dachow skosnych

- dostawa i montaz: rura $wiattono$na gietka oraz rama sufitowa rozpraszajaca Swiatto,

Rure $wiattono$ng gietkg oraz rame sufitowg nalezy dostosowa¢ do juz istniejacych koput Swietlikow w pofaci
dachu.

3. Materialy

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ do Zamawiajacego o uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego systemu stolarki. Kolorystyka drzwi
wg. projektu wnetrz, do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi powinny by¢ wyposazone w klamki oraz wktadki
patentowe wraz z szyldami — wzory wg. projektu wnetrz, do uzgodnienia z Inwestorem.

Dostarczane wyroby muszg spetnia¢ parametry podane w SST, powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi
w dokumentaciji technicznej producenta, przy czym ich parametry i wiasciwosci techniczne powinny zapewni¢
bezpieczng eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametrow okreslonych w Aprobacie
Technicznej. Materiaty, cze$ci ztaczne powinny spetiaé wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.
Do uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezami a o$cieznicami drzwiowymi nalezy zastosowaé pianke
poliuretanowg zgodng z AT-15-2815/2002. Poniewaz pianka nie jest odporna na promieniowanie UV, nalezy jq
ostoni¢ odpowiednim tynkiem odpornym na wplywy warunkéw klimatycznych i dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe, klamki, rozety oraz naktadki na zawiasy.

-Uszczelki: EPDM, silikon

4. Sprzet

- elektronarzedzia : wiertarki, wkretarki,

- taty, poziomice, przyrzady pomiarowe.

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzagdowania systemowego, umozliwiajgcego
precyzyjny montaz wbudowywanych elementow.

Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewniaé wtasciwe wykonanie prac.

5. Transport i skladowanie

Wbudowywane elementy powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych producenta. Naroza i okucia
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione.
Utozenie elementow oraz sposdb opakowania powinny zabezpieczaC przed uszkodzeniem mechanicznym
elementéw, powtok lakierniczych. Drzwi powinny by¢ transportowane w pozyciji zblizonej do pozycji wbudowania
(na stelazach pod katem 5-6°), powinny by¢ przechowywane w w/w opakowaniach i stelazach, w suchych
pomieszczeniach, w sposéb zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem
powtok, warstw wykonczeniowych.

Elementy stolarki oraz pozostate materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie fadunku w
czasie jazdy i przenikaniem opaddw atmosferycznych do wnetrza.

6. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy :

a) sprawdzi¢ wymiary otworow

b) sprawdzi¢ wymiary wbudowywanych elenmentow

sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wyposazenia stolarki w zamki, okucia
sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatdw pomocniczych

sprawdzi¢ zgodno$¢ i kompletno$¢ okué drzwiowych i okiennych

b
c
d
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W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$ciezy, oscieze nalezy oczy$ci¢ i naprawic lub

wymieni¢ zgodnie z decyzjq Inspektora nadzoru.

Wykonanie rob6t powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz +5° C. Powierzchnie o$ciezy powinny byé
rowne, mocne, bez zarysowan. Mocowanie profili wykonaé z uwzglednieniem dylatacji. Powierzchnie w
sgsiedztwie otwordw nalezy wykaricza¢ po osadzeniu wbudowywanych elementow.

Montaz drzwi wewnetrznych

Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnaé oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna uzy¢
szerokiego, pfaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wiosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy. OScieznice drzwiowg nalezy wstawic tak, by skrzydto otwierato sie
na wlasciwg strone. Przed wstawieniem o$cieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowg, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania.

Stupy oscieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupéw podczas
prac montazowych w pozycji rownolegtej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dlugos¢ — réwng, dtugosci belki
o$cieznicy zawartej miedzy jej stupami, szeroko$¢ — nie wieksza niz szerokos¢ wewnetrzna stupdw. Za pomocag
poziomicy nalezy sprawdziC czy belka oScieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne
o$cieznicy muszg mie¢ po 90 o. Oscieznice trzeba ustabilizowaé, klinujac ja drewnianymi kotkami. O$cieznice
nalezy zaklinowaé¢ rowniez przy poditodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie
oscieznicy. W potowie wysokosci oscieznicy, miedzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych
wymiarach, co umieszczony przy podiodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkéw do
wnetrza otworu, po uszczelnieniu piankg montazowa. O$cieznice do muru mocuje sie za pomocg wkretéw. Na
kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podtogg i jeden w takiej samej
odlegtosci od gornej belki. Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Gtebokosé wierconego otworu, liczac od
powierzchni oscieznicy do jego kofica w murze, powinna by¢ wieksza o 1 -1,5cm od diugo$ci kotka rozporowego.
Na obrzezu wejscia kazdego otworu nalezy wykona¢ faze wierttem o $rednicy réwnej szerokosci kotnierza kotka.
W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i feb kotka.

Wkretow nie nalezy dokrecaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementéw oscieznicy. W
wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony uprzednio miedzy stupkami opadnie. OScieznice trzeba
koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa. Przedtem dobrze zwilzy¢é wodg powierzchnie o$ciez, aby pianka lepiej
przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar
nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4- 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez
wybi¢ wszystkie kliny a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwka. Nastepnie nalezy
zamontowac klamki i szyldy.

7. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakoSci robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robdt.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST, aprobatach i normach. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie zgodne z ST. Przy odbiorze rob6t montazowych stolarki otworowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania bedace podstawg do oceny jako$ci tych robdt :

— badanie oku¢

— badanie materiatow

— badanie jako$ci wykonania

- badanie dziatania wszystkich mechanizméw otwierajacych i zamykajacych

Badania w czasie wykonywania robét

a) czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

b) w szczegbinosci powinna byC oceniana jako$¢ materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka. Odbiér
stolarki powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjq projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych stolarki z atestami wystawionymi przez wytworce.

e) nie dopuszcza sie stosowania stolarki, ktdrej wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB.

f) badaniu podlega prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,




g) oceniana jest sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢, konstrukcja
wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowo$C zawiasow, skrzydto drzwiowe i okienne powinno otwierat sie i
zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem,

h) sprawdzenie niezawodno$ci drzwi i okien — zachowanie sprawno$ci po wykonaniu okreslonej przez
producenta ilosci cykli,

i) sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151,

j) oceniana jest wodoszczelno$¢ przegrody,

k) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkfa i zamkéw zgodnie z dokumentacjq techniczng

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty
wydane przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na jego polecenie.

8. Obmiar robot
(m2) stolarki drzwiowej i okiennej w $wietle oScieznicy.

9. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi czesciowemu, elementow robét

- odbiorowi koricowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Uznanie rob6t za poprawne.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi:

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno byé wieksze niz 2mm na 1m wysokosci stolarki,
jednak nie wiecej niz 3mm na catej diugosci elementu o$cieznicy,

b) réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugo$ci przekatnej do 1m,

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 3mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2m.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiodr pogwarancyjny

Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych materiatow

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

Sprawdzeniu podlegaja:

- sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych polega na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania i zamykania skrzydet.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego okien i drzwi. Na powierzchni elementéw nie dopuszcza sie miejscowych
wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej
szeroko$ci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin iuszczelek oraz nieprzyleganie
uszczelek do elementdw.

- okna i ramy muszg by¢ czyste i pomieszczenia, w ktdrych prowadzone roboty powinny by¢ doprowadzone
nalezytego porzadku.

- sprawdzenie zastosowanych materiatdw nalezy wykonywa¢ na podstawie odnosnych dokumentéw dla
poszczegoinych materiatow. Wyniki badania nalezy pordwnywaé z wymaganiami odpowiedniej Aprobaty oraz
dokumentacjg projektowa.

- zgodno$¢ wykonania robét z ST.

- jakos¢ wykonanych robdt.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy (jesli dotyczy) o poprawno$ci wykonania robét.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN, AT i ST.

10. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych w umowie.

11. Przepisy zwigzane

- Opisy techniczne i instrukcje producentéw.

* PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia.

- PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania.

- PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

- PN EN 12488 - Szkto w budownictwie — Wytyczne do szklenia — Systemy oszklen i wymagania dla oszklen.
- AT-15-4954/2001- Tworzywowo-metalowe taczniki rozporowe typu HILTI

- AT-15-2815/2002- Pianki poliuretanowe
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1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich wewnetrznych przy realizacji zadania: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
poddasza w budynku nr 3 OSW nr2 w Wejherowie. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze rob6t.

2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt malarskich doprowadzajac remontowane pomieszczenia do nalezytego stanu, przy uzyciu
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom STWIOR, norm i aprobat technicznych:

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci,

- malowanie farbami emulsyjnymi sufitow,

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian,

- malowanie w celu impregnaciji do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej powierzchni $cian w oktadzinie ze
sklejki

- malowanie w celu impregnacji do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej powierzchni widocznej drewniane;
konstrukcji no$nej dachu

3. Materialy

Zastosowanym materiatem do malowania $cian wewnetrznych sg farby emulsyjne wysokiej jako$ci, zmywalne,
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podioza gipsowe. Farby powinny
odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby te charakteryzujq sie dobrg przyczepno$cig do podtoza odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzje pary wodne;j.

Do impregnacji konstrukcji drewnianej oraz powierzchni Scian w okfadzinie ze sklejki nalezy zastosowac
dedykowany preparat zapewniajgcy wymagang odporno$¢ ogniowa. Preparat musi posiada¢ ocene higieniczng
PZH.

Farby powinny charakteryzowac sie:

- czasem schnigcia do 2 h,

- wydajnoscig ok. 10m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

- gestoScig ok. 1,5 gcm3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscig,

4. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5. Transport

Farby emulsyjne dostarczane sq w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj.3-101 lub innych uzgodnionych z
odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

6. Wykonanie robot

Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty opisane PN-B-1028 Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnym oraz PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. Wszystkie farby musza posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadaé polskim normom. Przy
robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi BHP i p.poz.

Przygotowanie podtoza powierzchnie nowych tynkdéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia
grudek zaprawy, zachlapan i drobnych uszkodzen. Po starciu powierzchnig tynku nalezy dobrze odkurzy¢.




Drobne uszkodzenia nalezy wypetni¢ zaprawg tego samego rodzaju jak uzyta do wykonania tynku,
zaszpachlowa¢ i zeszlifowag, jesli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Malowanie odbywa sie poprzez pokrywanie powierzchni farbg za pomoca pedzla, watka lub mechanicznie za
pomocg pistoletu natryskowego . Malowanie wykonuje sie w temperaturze od + 5 st. Do 15 st. C. Nowe tynki
mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta
farby).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé zagruntowane dedykowanym preparatem,
odttuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢ réwne i bez spekan.

Farbe nanosi sie mozliwie jak najcienszymi warstwami. Grubsze warstwy farby po wyschnieciu pekajg i
odpadaja. Pierwszg warstwe farby nanosi sie najlepiej krzyzowo, a nastepnie  po jej wyschnieciu drugg
warstwe. Malowanie wykonuje sie po wykonaniu wszystkich robét instalacyjnych oprocz biatego montazu,
utozeniu podtdg i listew przysciennych, dopasowaniu stolarki, wyschnieciu tynkow.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakoriczeniu
-biatego montazu,
-utozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng i atestow jakosci materiatow.

Odbiér powtok malarskich poprzedza sie sprawdzeniem ich wygladu zewnetrznego. Polega ono na
skontrolowaniu poprzez ogledziny:

- rbwnomiernego roztozenia farby

- jednolitego natezenia barwy

- braku prze$witow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztozonego pigmentu

- braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkow pecherzy itp.

- badanie przyczepnosci do tynku poprzez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w
odstepach co 0,5 cm, a nastepnie poprzez zaklejenie nacie¢, prostopadle paskiem tkaniny ptécienne
posmarowanej klejem np. typu gumy arabskiej. Tkaning zrywa sie po trzech dniach. Powloka ma dobrg
przyczepno$é, jezeli zerwanie nastepuje w podktadzie.

8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni wewnatrz.

9. Odbiér
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

10. Podstawa ptatnosci
(m2) zgodnie z obmiarem.

11.Przepisy zwiazane
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.



