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1.0 WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego SST

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza budynku nr 3 osrodka
szkolno-wychowawczego nr 2 dla niestyszgcych i stabostyszgcych w Wejherowie ul.
Sobieskiego 277c.

1.2. Przedmiot i zakres SST

Niniejsze specyfikacje sg branzowym uzupetnieniem OST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét i wykonania
robot elektrycznych (wg elementéw przedmiarowych) w zakresie:

a) Rozdzielnice:
- Rozdzielnica RG - przygotowanie do modernizacji rozdzielnicy, dostawa projektowanego
wyposazenia, montaz, podtgczenie i proby rozdzielnicy,
- Rozdzielnica T3 - przygotowanie do modernizacji rozdzielnicy, dostawa projektowanego
wyposazenia, montaz, podtgczenie i proby rozdzielnicy,
- Rozdzielnica TM Il - przygotowanie podtoza pod montaz rozdzielnic, dostawa, montaz,
podigczenie i préby rozdzielnicy,
b) Wewnetrzne linie zasilajgce:
- Dostawa i utozenie w rurze przewodu bezhalogenowego N2XH-J 5x6 mm?, z
podfgczeniem, obrobkg i montazem koncowek kablowych,
- Dostawa i utozenie w rurze przewodéw 4x LgY 25mm?, z podigczeniem, obrdobkg i
montazem koncowek kablowych,
c) Instalacja urzgdzen technologicznych
- Dostawa i utozenie pod tynkiem przewodu bezhalogenowego N2XH-J 3x2,5 mm?, wraz z
wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébkg i montazem koncowek
kablowych,
- Dostawa i utozenie w rurach przewodu bezhalogenowego N2XH-J 3x2,5 mm?, z
podfgczeniem, obrébkg i montazem koncowek kablowych,
d) Instalacja gniazd wtyczkowych:
- Dostawa i utozenie w rurach przewody bezhalogenowe N2XH-J 3x2,5 mm?, z
podigczeniem, obrébkg i montazem koncowek kablowych,
- Dostawa i utozenie pod tynkiem przewodu bezhalogenowego N2XH-J 3x2,5 mm?, wraz z
wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z podtgczeniem, obrébkg i montazem koncowek
kablowych,
- Dostawa i montaz puszek do gniazd wtyczkowych, z przygotowaniem podtoza,
- Dostawa i montaz gniazd wtyczkowych w puszce, z podtgczeniem przewodow;
e) Instalacja oswietleniowa:
- Dostawa i utozenie w rurach przewody bezhalogenowe N2XH-J 3x1,5 mm?, z
podfgczeniem, obrobkg i montazem koncowek kablowych,
- Dostawa i utozenie w rurach przewody bezhalogenowe N2XH-J 4x1,5 mm?, z
podigczeniem, obrébka i montazem koncowek kablowych,
- Dostawa i utozenie w rurach przewody bezhalogenowe N2XH-J 5x1,5 mm?, z
podfgczeniem, obrobkg i montazem koncowek kablowych,
- Dostawa i montaz puszek do przybordéw instalacyjnych, z przygotowaniem podtoza,
- Dostawa i montaz tgcznikéw 1-biegunowych 16A w puszce, z podtgczeniem przewodow,
- Dostawa i montaz tgcznikéw Swiecznikowych 16A w puszce, z podtgczeniem przewodow,
- Dostawa i montaz tgcznikéw schodowych 16A w puszce, z podtgczeniem przewoddw,
- Dostawa i montaz przyciskéw w puszce, z podtgczeniem przewodow,
f) Oprawy os$wietleniowe:



- Dostawa i montaz opraw oswietleniowych oznaczonych na rys. A - Opraw Downlight opal
LED do wbud. w strop, 14W, 1600lm, @190/175, 93° , IP20, Il kl.ochr., z przygotowaniem
podioza pod montaz, podtgczeniem przewoddéw

- Dostawa i montaz opraw oswietleniowych oznaczonych na rys. B - Opraw Downlight opal
LED do wbud. w strop, 23W, 2500lm, @190/175, 93° , IP20, Il kl.ochr., z przygotowaniem
podioza pod montaz, podtgczeniem przewoddéw

- Dostawa i montaz opraw oswietleniowych oznaczonych na rys. C - Opraw Downlight opal
LED do wbud. w strop, 14W, 1600lm, @190/175, 93° , IP44, Il kl.ochr., z przygotowaniem
podioza pod montaz, podtgczeniem przewoddéw

- Dostawa i montaz opraw oswietleniowych oznaczonych na rys. D - Opraw opal LED
nascienna, 10W, 1500lm, o wym. 530x57x62, IP44, | kl.ochr., z przygotowaniem podtoza pod
montaz, podtgczeniem przewodow

- Dostawa i montaz oprawy z piktogramem oznaczonych na rys. AW1 1,2W LED, IP40 z
zespotem zasilania awaryjnego 1h, praca na ciemno, z auto testem, z przygotowaniem
podioza pod montaz, podtaczeniem przewodow,

- Dostawa i montaz opraw oswietlenia awaryjnego oznaczonych na rys. AW z rozsytem
szerokim 3W LED, 440 Im, IP65, do wbudowania w strop o wym. 150x150, z zespotem
zasilania awaryjnego 1h , praca na ciemno, z auto testem, z przygotowaniem podtoza pod
montaz, podtgczeniem przewodow,

- Dostawa i montaz opraw oswietlenia awaryjnego oznaczonych na rys. AWZ z rozsytem
szerokim w dot 3W LED, 360 Im, IP65, nascienna, z zespotem zasilania awaryjnego 1h
przystosowany do niskich temperatur, z auto testem, z przygotowaniem podtoza pod montaz,
podfgczeniem przewoddw,

h) Préby i pomiary elektryczne:

- Badania po montazowe rozdzielnic obiektowych RG, T3, TM Il

- Pomiary rezystancji izolaciji kabli,

- Pomiary rezystancji przewodow,

- Pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia napiecia zasilajgcego,

- Badanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych,

- Pomiary rezystancji uziemien,

- Pomiary oswietlenia natezenia podstawowego,

- Pomiary oswietlenia ewakuacyjnego,

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych czynnosci zostato
zawarte w OST ,Wymagania ogdlne”.

1. Roboty przygotowawcze:

-Wytyczenie trasy przewodow na scianach i sufitach budynku,

-Rozmieszczenie punktéw instalacji elektrycznej oraz opraw os$wietleniowych zgodnie z
dokumentacjg oraz wytycznymi Projektanta oraz Inspektora Nadzoru na budowie zgodnie z
najlepszym ustawieniem dla zachowania i wkomponowania w substancje budynku,
-Ustalenie doktadnego miejsca zamocowania rozdzielnicy,

-Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do gniazd, wigcznikdw oraz innych urzadzen,
-Wykonanie otworow dla piondéw elektrycznych (wiertarkg obrotowg lub otwornicg koronkowg
w $cianach murowanych).

-Wykonanie niezbednych potgczen elektrycznych

2. Roboty zabezpieczajgce - roboty majgce na celu zabezpieczenie konstrukcji obiektu,
elementéw gotowych oraz sgsiedztwa.

3. Roboty towarzyszgce: rusztowania, itp.

4. Zakup, dostawa i przechowywanie materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne 2z Polskimi Normami i Normami Branzowymi
Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji
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Branzowej, Przepisami budowy urzgdzeh elektroenergetycznych, Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych: instalacje elektryczne, Wyd. Centr.
Osrodek Badawczo-Rozwojowy. Elektromontaz Wa-wa Wyd.1988, Dokumentacjg
Projektowg oraz sg uzupetnieniem OST — ,Wymagania ogdine”.

Linia kablowa — kabel wielozylowy tgcznie z osprzetem utozony we wspdlnej trasie tgczacy
zaciski tych samych dwdéch urzadzen.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg kable energetyczne.

Napiecie znamionowe — napiecie znamionowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej — zbidr elementoéw przeznaczonych do tgczenia, uktadania kabli.
Ostona _kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przykrycie — folia kalandrowana utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
innych urzadzen.

Przepust _kablowy — konstrukcja okragta przeznaczona  do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozdzielnica — konstrukcja metalowa Ilub obudowy plastykowej - zbiér aparatury
sterowniczej, zabezpieczen, rozdziatu energii zasilania i sterowania odbiornikow- w budynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodnoé¢ z projektem budowlanym i wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, wymaganiami projektu organizacji robét oraz
zgodnos$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed koncowym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje terenu budowy i przylegty teren,
dokona rozliczenia wykonanych etapow i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru koncowego i przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego oraz przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatédw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

Szczegotowe wymagania dotyczgce rozdzielnicy , szafek pomocniczych i aparatury:

Rozdzielnica powinna by¢ czytelnie oznaczona i nazwana. Kazdy element na elewacji roz-
dzielnicy powinien posiadac opis podajgcy jego funkcje. Etykiety nalezy wykona¢ z materiatu
odpornego na scieranie. Wszystkie napisy powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego

7



i na elewacji w sposob trwaty (mechanicznie). Kazdy element wyposazenia zamontowany
wewnatrz obudowy powinien posiadac opis zawierajgcy jego numer zgodny z oznaczeniem
na schemacie potgczen oraz wartosé pradu znamionowego wszystkich bezpiecznikow.
Nalezy stosowac indywidualne zamocowania kabli wchodzacych do rozdzielnic. Nie dopusz-
cza sie stosowania listew zaciskowych wielopoziomowych. Listwy nalezy opisa¢ w sposob
trwaty stosujgc elementy dedykowane.

1.6. Zgodnos¢ robét z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi

Projekt budowlany i wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne) stanowig 0 zamowionym zakresie i sg integralng czescia
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i ST.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub ST i wpltynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét do dnia zakonczenia robdt i przekazania obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do dnia podpisania protokotu przekazania — przejecia
do eksploatacji. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do dnia podpisania ww. protokotu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.0. Materiaty
Wymagania dotyczace materiatdbw zgodnie z pkt. 2 OST ,Wymagania ogélne”.

2.1. Materiaty instalacji elektrycznej

Wyroby i materiaty producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
znak uprawniajgcy do stosowania w UE. Przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zaprojektowane materialy i osprzet zostaty szczegdtowo
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej ze wzgledu na charakter obiektu pod wzgledem
wystroju wnetrza oraz elewaciji.

Ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzgdzen:

- Kable elektroenergetyczne NN: wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powioce
poliwinylowej; PN-93/E-90401

- Rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg zewnetrzng i gladkg warstwg
wewnetrzng, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgcg rurze bardzo wysokg sztywnos$é
obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, taczone ztgczkami zewnetrznymi: ZN-
96/TP S.A-016.



- Rozdzielnice: wyszczegdlnione w przedmiarze robdét wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2
ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020. Rozdzielnice malowane proszkowo w kolorze pomieszczen,
w ktorych sie znajduja.

- Materialy pozostate podstawowe:
e Przewody bezhalogenowe ujete w dokumentaciji
Rury ochronne
Rozdzielnica gtébwna RG — obudowa z wytgcznikiem bezpiecznikowym
Rozdzielnica T3 — wytgcznik bezpiecznikowy
Osprzet oswietleniowy - wylgczniki; gniazda; puszki
Oprawy oswietleniowe ujete w dokumentaciji
Pozostate materiaty znajdujg sie w zestawieniach materiatowych poszczegolnych
przedmiarow robét coraz w dokumentacji projektowe;.
Przewdd LgY 25mm?
Przewod N2XH-J 3x1,5 do 5x1,5mm?
Przewod N2XH-J 3x2,5mm?
Przewdd N2XH-J 3x4mm?

2.2. Odbiér materiatlow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Wymagania dotyczace sktadowania zgodnie z pkt 2.3 OST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osoéb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Podloze, na ktérym sktaduje sie elementy diugie, podlegajgce odksztatceniu, musi by¢ réwne
oraz musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m i nie
powodowaé uszkodzenia materiatu. Armature i urzadzenia nalezy sktadowaé w zamykanych
magazynach.

Wyroby budowlane nalezy sktadowaC w sposob okreslony przez producenta, w
opakowaniach fabrycznych, jezeli sg w nich dostarczane.

3.0. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z pkt. 3 OST ,Wymagania ogodlne”.
3.1. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej

Sprzet do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia:
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- spawarka transformatorowa do 500A
- rusztowanie przesuwane lekkie
- wiertarka wieloczynnosciowa
- narzedzia probiercze.



4.0. Transport

Wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4 OST ,Wymagania ogélne”.

Przewiduje sie przewo6z urzadzeh dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynoéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych
materiatbw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach
okreslonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. Skfadowanie
materiatéw, aparatéw i urzgdzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych i innych fizykochemicznych Powinny byé przy tym spetnione wymagania
wynikajgce  ze specjalnych wiasciwosci materiatbw  oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wplywéw atmosferycznych.
Cziony ruchome, aparature pomiarowg i przekaznikowg zdemontowac¢ na czas transportu i
dostarczac w odpowiednich opakowaniach zabezpieczajgcych przed czynnikami
atmosferycznymi. Elementy rozdzielnic bedg skladowane w zamknietych, suchych
pomieszczeniach. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatow, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. Przy transporcie nalezy
przestrzega¢ aktualnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych recznego
przenoszenia ciezaréw. Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktada¢ wiecej niz trzy
krazki jeden na drugim Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na twardym podfozu i
ustawione na krawedziach tarcz oraz ostoniete w sposéb trwaty dla zabezpieczenia przed
warunkami atmosferycznymi.

5.0. Wykonanie robot
Wymagania dotyczgce wykonania robot zgodnie z pkt. 5 OST ,Wymagania ogoélne”.

5.1 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

5.2 Roboty montazowe instalacji elektrycznej

Przy robotach nalezy spetni¢ nastepujgce warunki

- ustali¢ z witadzami administracyjnymi termin prowadzenia robét w celu ograniczenia strat i
zaktécen lokalnych

-ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,

-niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu i ustalenie minimum szkéd.

Budynek - zasilany jest ze stacji transformatorowej kablem do rozdzielnicy gtéwnej RG
poprzez istniejgce ztgcze kablowe. Ponadto obiekt posiada rozdzielnice T3 rejonowg ktora
zasilana rozdzielnice TM Il promieniowo. WIz'y istniejgce opisane sg na schemacie
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strukturalnym. Instalacje elektryczng uktada¢ p/t. Przewody bezhalogenowe uktadaé w
rurkach n/t i n/k w rurkach instalacyjnych oraz pod tynkiem z osprzetem podtynkowym.
Budynek wewnatrz posiada oprawy ewakuacyjne LED 1h. Ponadto w pomieszczeniach
osrodka oprawy LED os$wietlenia ogdlnego. Zastosowano przewody bezhalogenowe bez
N2XH-J 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5mm? prowadzone w $ciankach KG oraz w rurkach w przestrzeni
strychu technicznego i pod tynkiem.

Do gniazdek wtyczkowych 230V zastosowano przewody bezhalogenowe N2XH-J 3x2,5mm?.

Zakres robot w budynku — instalacje elektryczne wewnetrzne:

ROZDZIELNICA - OBUDOWA WNEKOWA TM II

Przygotowanie podtoza dla obudowy nasciennej

Montaz rozdzielnicy z aparaturg i obudowg wg schematu i wykazu w dokumentagc;ji
Podtgczenie przewodow pod zaciski

Sprawdzenie dziatania i uruchomienie aparatury

Pomiary i préby po montazowe

ROZDZIELNICA GLOWNA RG - modernizacja
e Przygotowanie podioza dla obudowy z wylgcznikiem bezpiecznikowym
e Montaz wg schematu i wykazu w dokumentacji
o Podtgczenie przewodow i kabli
e Pomiary i proby montazowe

ROZDZIELNICA PIETROWA T3 - modernizacja
e Przygotowanie miejsca montazu dla wytgcznika bezpiecznikowego
Montaz wg schematu i wykazu w dokumentacji
Podtgczenie przewodow i kabli
Pomiary i proby montazowe

PRZEWODY BEZHALOGENOWE

o Wytyczenie tras i podejs¢ zgodnie z dokumentacjg oraz Nadzorem autorskim i
Inspektorskim

Przygotowanie podtoza dla przewodéw

Ukfadanie przewodéw na konstrukciji;

Ukfadanie przewodéw w stropach

Wcigganie przewoddéw do rurek ochronnych

Podigczenie przewoddw do sprzetu i urzadzen

Sprawdzenie obwoddéw; pomiary skutecznosci

Proby i pomiary montazowe

RURKI OSLONOWE BEZHALOGENOWE

o Woytyczenie tras i podejS¢ zgodnie z dok. oraz Nadzorem autorskim i Inspektorskim
e Przygotowanie podtoza dla rurek

e Montaz rurek

OSPRZET OSWIETLENIOWY; PUSZKI; LACZNIKI; GNIAZDA

o Wytyczenie tras i podejs¢ zgodnie z dokumentacjg oraz Nadzorem autorskim i
Inspektorskim

Przygotowanie podtoza pod osprzet

Montaz puszek odgateznych

Montaz gniazd p/t

Montaz opraw oswietleniowych
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o Montaz osprzetu oswietleniowego podtynkowego
e Podtgczenie osprzetu i opraw
e Sprawdzenie obwodow ;pomiary skutecznosci zerowania

6.0. Kontrola jakosci robot

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zgodnie z pkt. 6 OST ,Wymagania ogdlne” oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne. Wyd. Centr. Osrodek Badawczo Rozwojowy Elektromontaz Wa-wa.
Wyd. 1988 Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnosci oznaczenia

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci montazu

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen.

6.1. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz przewody bezhalogenowe elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane poprzez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu,

- sprawdzenie przepustow kablowych,

6.2 Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac proby po montazowe i sprawdzic:

- badania przewodow elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci
zyt roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwpozarowej oraz ciggto$¢ przewodéw tej instalacii,
- prawidtowos¢ montazu urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot oraz
sprawdzenie zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa. Urzgdzenia i materiaty powinny
posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci, wydane przez producenta. Wykonawca
zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie roboét oraz badan i pomiaréw po
montazowych.

7.0. Obmiar roboét
Obmiar robot polega na okreslenie faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne do-

datkowe i wczesniej nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie z
trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcag a Inzynierem.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest:

o sztuka [szt.].; komplet [kpl] dla urzadzen ; rozdzielnic
e metr [m] dla kabli ; przewodéw
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Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Spo-
rzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie, Wyniki
obmiaru robot nalezy porowna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci.

8.0. Odbiér robot
8.1. Ogodline zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom branzy elektrycznej podlegac beda:

o \Wstepne trasowanie instalacji z akceptacjg sposobu podejs¢ i trasy przez Architekta,
inspektora Nadzoru

e Sprawdzenie jakosci i kompletnosci wykonania.

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

— zabezpieczenie antykorozyjne

— sprawdzenie zgodnosci robot z warunkami technicznymi

— poprawnosci oznaczenia urzadzen elektrycznych oraz obwodow

— kompletnosci wyposazenia, poprawnos¢ montazu

— sprawdzenie i badanie kabli, przewodoéw po utozeniu, przed zakryciem

— sprawdzenie zgodnosci faz w miejscach odbioréw

— prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwpozarowej oraz ciggto$¢ przewodow tej
instalacji

— pomiary rezystanciji izolacji kabli i przewoddw oraz ich ciggtosci

— pomiary rezystancji uzioméw

— pomiary uziemienia

— pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia napiecia

— pomiary wytgcznikow réznicowo-pragdowych

— pomiary ciggtosci potgczeh wyréwnawczych

— pomiar natezenia oswietlenia podstawowego

— pomiar natezenia oswietlenia ewakuacyjnego

— protokoty badan i prob producenta

8.3 Odbior ostateczny robét

Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inzyniera, po catkowi-
tym zakonczeniu prac i dokonaniu préb.. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw jak rowniez wykonania prac zgod-
nie z dokumentacjg projektowg obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca robot jest
zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robot, takich jak:

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokoty badan i prob producenta,

- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoty ze sprawdzeh odbiorczych, w tym Swiadectwa wykonania pomia-

réw ochronnych.
Roboty elektryczne wykonywane w obiekcie bedg odbierane kompleksowo wg podanych w
p.7 jednostek obmiarowych- po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisa-
nych w p.6
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9.0. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac po usunieciu wad i usterek. Podstawa ptatnosci stanowi
cena jednostkowa 1m linii kablowej. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen i
osprzetu jest 1szt. lub 1kpl. W przypadku zmiany technologii rob6t zasady ptatnosci
moga ulec zmianie.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét

- zakup materiatow i urzgdzen

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wybudowania,

- wykonanie robét montazowych,

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen i
sprawdzenie funkcjonalnosci ukfadu,

- sprawdzenie przewodnosci sygnatéw elektrycznych w zakresie: rezystancji
izolacji i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w pro-
jekcie,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot powinny obejmowac:

- robocizne bezposrednig z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu; magazynowania
;ewentualnych
ubytkéw transportu na plac budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny; ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami +VAT

10.0. Przepisy zwigzane

- Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz. U 80/2003.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.10/95

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie

bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.80/99;

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano-montazowych Czes¢ V.

- Instalacje elektryczne. Wyd. Centr .Osrodek Badawczo Rozwojowy Elektromontaz.

- Wa-wa Wyd. 1988

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Krajéw Unii Europejskiej.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-ICE 60364-4-43;1999  Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-4-473;1999 Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51; 2000 Dobér wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne

PN-ICE 60364-4-4-41;2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 62305-1,2,3; 2008 Ochrona odgromowa

PN-ICE 60364-5-54; 1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen

PN-ICE 60364-4-443; 1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-ICE 60364-5-523; 1999 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow.
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PN-EN 12464-1,2 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy
we wnetrzach, na zewnatrz.

PN-EN 1838;2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-76/-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinilowej na nap. znamionowe
0,6/1kV

PN/IEC439-1-94 Rozdzielnice

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-E-90410;1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu

usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV. Ogdélne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe od 3,6/6kV do 18/30kV
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinylowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30kV. Mufy przelotowe o napieciu powyzej 0,6/1kV.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30kV. Mufy przelotowe o napieciu nie przekraczajgcym 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinylowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do ukfadania na state.
Rury stalowe bez szwu walcowanego na gorgco przewodowe ogolnego zastosowania.
PN/IEC 60364 Instrukcje elektryczne w obiektach budowlanych
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