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Oswiadczenie projektanta

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

Dziatajgc zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 10 marca 023 roku),

oSwiadczamy, ze:

projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego, polegajgcego na remoncie
dworku w Dusznikach, na terenie inwestycji obejmujgcym fragmenty dziatek 597 i 596, obr.
0604 Duszniki, potozonym przy ulicy Jana Pawta Il pod nr 8 , ktérego inwestorem jest Gmina
Duszniki, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne. mgr inz. arch. Andrzej Koszla
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Opis projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku w zakresie zabezpieczenia
przeciwwilgociowego, remontu elewacji oraz przebudowy wejscia bocznego wraz z pochylinig
dla oséb niepemnosprawnych. Do robdt towarzyszgcych nalezg ponadto prace zwigzane z
modernizacjg orynnowania, instalacji kanalizacji deszczowej oraz niezbedna przebudowa
utwardzenia z kostki betonowej, w celu dopasowania do nowego uktadu pochylni dla
niepetnosprawnych.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji obejmuje fragment zespotu podworskiego z budynkiem oraz otaczajgcym go
terenem zielonym i utwardzeniami wokot niego. Od zjazdu z ulicy do budynku prowadzi
okrezny podjazd z chodnikiem prowadzgcym przez jego srodek, zlokalizowanym na osi
wejscia do dworku. Od strony potudniowo - wschodniej teren graniczy z parkiem, ktory
znajduje sie w spisie rejestru zabytkdw pod numerem 769/WIkp/A z 5.02.1981 i z
14.09.2009.

Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlanej

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie. Pochylnia przy wejsciu potudniowym zostanie
przebudowana w obrebie istniejgcego obszaru utwardzonego, ktory po przebudowie nie
zmieni obrysu. Drenaz zostanie wykonany pod ziemig, z odtworzeniem nawierzchni. Kanat
0Ssuszajgcy zostanie zmodernizowany w pierwotnym obrysie. Pozostate roboty dotyczag
obiektow kubaturowych.

1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zwigzana z obiektem infrastruktura - po za opisanym wyzej zakresem prac - pozostaje bez
Zmian.

2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Bez zmian - po za zakresem projektu.

3. Ukfad komunikacyjny
Nie ulega zmianie.

4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejgcy zjazd z ulicy Jana Pawita Il pozostaje bez zmian.

5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Istniejgce sieci pozostajg bez zmian.
Drenaz wraz z modernizowang instalacjg Kd zostang podtgczone do istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowsej.

6. Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Bez zmian.




Zestawienie powierzchni i bilans terenu

W zwigzku z tym, ze zagospodarowanie powierzchni terenu nie ulega zmianie, nie
przeprowadzono analizy powierzchni zabudowy, utwardzen i zieleni, jako elementéw nie
zwigzanych z przedmiotem inwestycji.

Odniesienie do zapiséw decyzji o warunkach zabudowy

Na terenie inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja dotyczy remontu obiektu istniejgcego. W zwigzku z tym, ze zaden z jego
parametrow charakterystycznych, jak i zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie,
inwestycja nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren inwestycji znajduje sie w granicach podworskiego parku w Dusznikach, wpisanego do
rejestru zabytkdw pod numerem 769/Wlkp/A. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje
zagospodarowanie terenu parku. Przewidywane prace dotyczg niezbednych prac zwigzanych
z utrzymaniem budynku. Nie planuje sie ingerencji w tereny zielone i drzewostan ani
strukture i zagospodarowanie parku.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestyciji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przewidywane prace oraz ich efekty nie wptyng na srodowisko przyrodnicze.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek w klasie zagrozenia ludzi ZLIII.

Istniejgce warunki ochrony pozarowej nie ulegng zmianie.

Obszar oddziatywania inwestyciji

Teren inwestycji obejmuje - wskazane na rysunku - fragmenty dziatek 597 i 596, obr. 0604
Duszniki, potozonym przy ulicy Jana Pawta Il pod nr 8. Zakres oddziatywania wszystkich
emisji ograniczy sie do terenu inwestycji.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

a) Projektowany budynek nie jest zrodtem ucigzliwosci okreslonych w § 11,

pkt 2, w szczegolnosci promieniowania elektromagnetycznego, hatasu i drgan,
zanieczyszczen powietrza, wody, ani gruntu, nie spowoduje powodzi, zalewania wodami
opadowymi, osuwania sie gruntu, sniegu i skat, ani szkod gérniczych.

b) Sciany zlokalizowane w odlegto$ci wiekszej, niz 4m od granicy nieruchomosci. Wobec
powyzszego, zgodnie z §271 pkt 1 i pkt 9 oraz §272 WT, inwestycja nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.




C) Odlegtos¢ remontowanego budynku od budynkdéw sgsiednich przekracza wysokosé
przestaniania, a wiec zgodnie z §13 nie zachodzi oddziatywanie na budynki sgsiednie poprzez
przestanianie.

Zgodnie z powyzszym, biorgc pod uwage zapisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity), a w szczegdinosci §11-43 oraz §271-273, a takze
sposoby oddziatywania okreslone w przepisach odrebnych, jako teren oddziatywania
inwestycji uznaje sie teren inwestycji, czyli wskazane na rysunku fragmenty dziatek 597 i
596, obr. 0604 Duszniki, potozonym przy ulicy Jana Pawfa Il pod nr 8.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/24/2004 Poznan, dnia 7 grudnia 2004 roku
nr uprawnien 7131/18/P/2004

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Andrzej Koszla
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa i uzyskuje

uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

AT RAAR > g e

Px‘rz wodnlczqcy Komlsjl

Andrzej J. Nowak
architekt
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Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz arch. Andrzej J. Nowak — Przewodni\czacy

2. mgr inz arch. Eryk Sieifiski — Zastepca Przewodniczacego
3. mgr inz arch. Jacek Buszkiewicz — Sekretarz Komisji

4. mgr inz arch. Ewa Pawlicka-Garus - czlonek Komisji

5. mgr inz arch. Anna Plesifiska — czlonek Komisji

6. mgr inz arch. Stanistaw Mikolajczak — czlonek Komisji

7. dr inz. Marian Krzysztofiak — cztonek Komisji

8. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska — obstuga prawna

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Koszla
zam. 61-714 Poznan, Al. Niepodleglosci 39/3a

2. Minister Infrastruktury
ul.Chalubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

5. aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tadeusz Koszla
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/18/P/2004,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0520.

Cztonek czynny od: 07-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0520-A159-CY27-439B-EYY3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WOJEWODA PILSKI

Pita, dnia 29 grudma 1998 r

Nr uprawn. 54 /P/ 98

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 13 ust. | pkt I iust. 4. art. 14 ust. |
pkt 1. ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89.
poz.414) oraz § 3 ust. 1 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.38) stwierdza sig. z¢

Pan Witold OLESZAK

magister inzynier architekt
urodzony 29 lipca 1970 r. w Pile

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna w zwiazku z czym nadaje Panu
uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne).

Pan Witold OLESZAK

jest uprawniony  do projektowama bez ograniczen 1 sprawdzama projektow architcktoniczno-
budowlanyvch  w specjalnosct architcktoniczney, sprawowamia  nadzorn autorsk ¢eo
sprawowania kontroli techniczne) utrzyvmama  obicktow budowlanvch oraz w.kenvwania
panstwowego nadzoru budowlanego.

Uzasadnienie

Na podstawic art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania administracyjnego odstapiono od
uzasadnicnia decvz)i. poniewaz uwzglednia ona w calosci zadamie strony
Od ninigjsze) decvzyi przystugeye stronie odwolanie de Glownego Inspcktora Nadzoru
Budowlancgo w Warszawic za moim posrednictwem w termime 14 dmi od dma otrzymania
mnieysze) deevz)

Z/UP. \VOJE%'ODY

nz. Jerzy Wru:‘}‘{g,.\/un
DYREKTOR WYDLZIAEL
GOSPORARRL PRZESTPZNKL | SRODDATA




IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Witold Oleszak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/P/98,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0371.

Cztonek czynny od: 01-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0371-CY3A-74D8-Y756-48YC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



N WIELKOPOLSKA

§ OKREGOWA

1ZBA )
— [ INZYNIEROW
| BuDOwNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-238/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

\ V74

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, dcpkt 1, art. 13 ust 1, 2 i4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michal Ludwiczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 05 sierpnia 1986r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/PO0S/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalif

. ‘}vjnej
mgr inz. Jerzy Witcza}/:\.. ................................................




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Ludwiczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi

mgr inz. Jerzy Witczak :........<7..

(5

mgr inz. Renata Makowska:

mgr inz. Jacek Weiss:......coovuennnn  JRGH LA i

Otrzymuja:

1. Pan Michat Ludwiczak
2. Okrggowa Rada Izby
3.ala



® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LCZ-6YB-7RR *

Pan Michat Ludwiczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0264/14

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 28, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Andrzej Koszla

tel. 663 74 99 74
e-mail: akoszla@op.pl
uprawnienia do projektowania
bez ograniaen nr 731/18/P/2004
(zfonek Wielkopolskicj Okregowe]
lzby Architektéw ar g20

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

INWESTYCJA:

REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

ADRES:

DUSZNIKI UL. JANA PAWEA |I NR 8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY:  KATEGORIA XIl

DANE EWIDENCYJNE:
JEDNOSTKA EWIDENGCYJNA:
OBREB:

NR EWID. DZIALKI:

302402_2 DUSZNIKI
0604 DUSZNIKI
597 i 596 (obie w czesci)

INWESTOR:
GMINA DUSZNIKI
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

GEOWNY PROJEKTANT

mgr inz arch. Andrzej Koszla

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej 7131/18/P/2004

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Nr 7131/18/P/2004

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz arch. Witold Oleszak

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej 54/P/98

mgr inz. arch. Witold Oleszak
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Nr 54/P/98

MIEJSCE | DATA:
POZNAN, DNIA 14 maja 2024
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Spis tresci

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Opis projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki budowlanej

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Uktad komunikacyjny

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

oorON

lub terenu

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziat

Zestawienie powierzchni i bilans terenu

Odniesienie do zapiséw decyzji o warunkach zabudowy
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Wptyw inwestycji na Srodowisko

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Obszar oddzialywania inwestyciji

Rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu nr 1

Kopia uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektéow RP

(LR RoNo N NN oRONORGENG RO RORG RGNS NS RN I N V)

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria projektowanych obiektéw budowlanych

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Forma i uktad przestrzenny

1. Uktad przestrzenny

2. Forma architektoniczna

Spetnienie wymagan warunkéw miejscowych

Parametry charakterystyczne projektowanego budynku

Geotechniczne warunki posadowienia

Charakterystyka ekologiczna

3. Wplyw inwestycji na drzewostan.

4. Wptyw inwestycji na powierzchnie ziemi i glebe

5. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne
Wplyw obiektu na srodowisko

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opis techniczno - budowlany

Remont elewac;ji
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe $ciany potudniowo - zachodniej

Przebudowa kanatu przeciwwilgociowego na tytach obiektu z renowacjg Sciany piwnicy.

Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu potudniowo - wschodnim z dostosowaniem jej do
obowiazujgcych przepisow.

Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie potudniowo - zachodnim do poziomu nowej pochylni i
schodéw.

Uzupetnienie rynien na odcinkach daszkéw szczytowych.

Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najblizszej studzienki.

Wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz kanatu.

Roboty dodatkowe

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci racjonalnej realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.
RYSUNKI TECHNICZNE
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Oswiadczenie projektanta

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

Dziatajgc zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 10 marca 023 roku),

osSwiadczamy, ze:

projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego, polegajacego na
remoncie dworku w Dusznikach, na terenie inwestycji obejmujgcym fragmenty dziatek 597 |
596, obr. 0604 Duszniki, potozonym przy ulicy Jana Pawta Il pod nr 8 , ktdrego inwestorem
jest Gmina Duszniki, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Nr 7131/18/P/2004

mgr inz. arch. Witold Oleszak
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeﬁ
w specjalnosci architektonicznej

4/P/98
Poznan, dnia 14 maja 2024................... N
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Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria projektowanych obiektéw budowlanych

Projekt dotyczy remontu dworku w Dusznikach, ktory obecnie petni funkcije obiektu
administracyjno - biurowego. Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku nalezy on
do kategorii Xll obiektéw budowlanych.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W budynku majg siedziby instytucje samorzgdowe, w tym m. in. urzad stanu cywilnego,
centrum animacji kultury z bibliotekg, gminny osrodek pomocy spotecznej, a takze agencja
pocztowa. Sposodb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie.

Forma i ukfad przestrzenny

1. Ukfad przestrzenny

Ukfad przestrzenny nie podlega zmianom.

2. Forma architektoniczna

Forma architektoniczna nie ulega zmianom. Widoczne efekty robét ograniczg sie do napraw i
odnowienia elewaciji oraz przebudowy podjazdu dla inwalidow przy wejsciu bocznym.
Pozostate prace dotyczg jedynie infrastruktury technicznej budynku.

Spetnienie wymagan warunkéw miejscowych

Przewidywana inwestycja nie wymaga warunkéw zabudowy. Teren inwestycji nie jest tez
objety miejscowym planem zagospodarowania. WWobec powyzszego, inwestycja wymaga
jedynie uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw, ze wzgledu
na potozenie w obrebie podworskiego parku w Dusznikach, wpisanego do rejestru zabytkow
pod numerem 769/WIkp/A.

Parametry charakterystyczne projektowanego budynku
1. Kubatura: Q =4670m3

2. Powierzchnia zabudowy: Pz = 538,25 m2
3. Powierzchnia uzytkowa - po za zakresem opracowania
4. Powierzchnia catkowita: Pc =1315m2
5. Gabaryty budynku:
5.1.Szerokos¢: 38,50 m
5.2.Dtugosc: 18,45m

5.3.Wysokos¢ budynku w kalenicy: 11,72 m
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6. Liczba kondygnaciji
1 kondygnacja podziemna
2 kondygnacje nadziemne
poddasze strychowe

Geotechniczne warunki posadowienia

Nie przewiduje sie posadowienia zadnych nowych budynkow. Badania geologiczne miaty na
celu ustalenie skladu gruntu, uktadu warstw oraz poziomu wody gruntowej. Jest to konieczne
dla przeprowadzenia skutecznego remontu elewaciji i zawilgoconych Scian podziemia.

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do gtebokosci 4 m. Stwierdzono
wystepowanie w podtozu utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:

- holocenskieutworyantropogeniczne—nasypy,

- plejstocenskie utwory akumulaciji lodowcowej — gliny i piaski z okresu zlodowacenia
potnocnopolskiego,

Od powierzchni terenu wystepuje nasyp gtéwnie niebudowlany o migzszosci 1,2 —

2,2 m.W skfadzie nasypu wystepujg grunty piaszczyste i gliniaste.

Pod nasypami zalegajg jednorodne grunty mineralne, rodzime w postaci gtownie glin
piaszczystych oraz piaskow drobnych zalegajgcych lokalnie na glinie.

Gliny w czesci stropowej znajduja sie w stanie plastycznym a gtebiej twardoplastycznym.

Podtoze zbudowane jest gtownie z gruntow trudno przepuszczalnych — gliniastych oraz
zalegajgcych lokalnie na glinach gruntéw przepuszczalnych - piaskdw. Grunty
przepuszczalne - piaski wystepujg rowniez w nasypach.

Podczas prac terenowych wode gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych
otworach. Wystepowata ona w drobnych przewarstwieniach piaszczystych w glinie na
gtebokosci 1,70 — 2,60 m, t.j. miedzy rzednymi 89,14 — 89,88 m npm.

Dodatkowo nieduze ilosci wody gruntowej w postaci sgczen, zaobserwowano w nasypach
piaszczysto-gliniastych na gtebokosci 1,401 1,70 m (otw.1 i 2). W czasie prac terenowych
wystepowaty wysokie stany wod gruntowych spowodowane wzmozonymi opadami
atmosferycznymi.

Szczegotowe profile geologiczne otwordw przedstawiono na zatgczonej opinii 0 warunkach
gruntowo - wodnych.

Ze wzgledu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopien ztozonosci oddziatywan,
stopien zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez wartos¢ zabytkows i
techniczng obiektu oraz zagrozenia Srodowiska, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe), ktdra obejmuje obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych.
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Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie na wode oraz energie i inne media pozostaje bez zmian.

7. Wptyw inwestycji na drzewostan.
Planowane prace nie wptyng ujemnie na drzewostan.
8. Wplyw inwestycji na powierzchnig ziemi i glebe

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie istotnej zmiany uksztattowania
terenu. Wszelkie wykopy zostang zasypane i odtworzone zostanie uksztattowanie pierwotne.

9. Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie negatywnie na bilans wod podziemnych.

Zaktada sie lokalne obnizenie poziomu wod gruntowych w sgsiedztwie potudniowo -
zachodniej sciany piwnicy. Zabezpieczy to budynek przed podnoszeniem sie okresowo
poziomu wod gruntowych w trakcie opadéw. Zebrana woda, jak reszta wod opadowych
odprowadzana bedzie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.

Wptyw obiektu na sSrodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych w sposdb znaczgcy oddziatywac na
Srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek w klasie zagrozenia ludzi ZLIII.

Istniejgce warunki ochrony pozarowej nie ulegng zmianie.

Opis techniczno - budowlany

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych robdt:
1. Remont elewacji.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe Sciany potudniowo - zachodnie;.

Przebudowa kanatu przeciwwilgociowego na tytach obiektu z renowacijg Sciany piwnicy.

na S

Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu potudniowo - wschodnim z
dostosowaniem jej do obowigzujgcych przepisow.

5. Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie potudniowo - zachodnim do
poziomu nowej pochylni i schodow.

6. Uzupemienie rynien na odcinkach daszkow szczytowych.

7. Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najblizszej
studzienki.

8. Wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz kanatu.
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Remont elewacji

Naprawe elewacji oparto na technologii i wyrobach przeznaczonych do renowacji zabytkow
firmy CAPAROL. Zastosowanie wskazanych materiatéw pozwoli odtworzy¢ pierwotny wyglad
elewacji oraz zapewni optymalne warunki w zakresie odpornosci fasady na wilgoc |
zabrudzenia, przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalnosci pary wodnej na zewnatrz
budynku.

Poniewaz miejscami, szczegolnie po stronie zachodniej elewacija jest pokryta tuszczacy sie
wtdrnie natozong farbg, Sciany nalezy mechanicznie oczysci¢ metodg strumieniowg z
drobnym Scierniwem, <0,2mm oraz z uzyciem szczotek malarskich. Szczegoing uwage
nalezy zwrdci¢ na miejsca wyraznie spekane, a takze usung¢ odspojone tynki zaprawg cem-
wap.

Po oczyszczeniu mechanicznym, miejsca z wystepujgcymi oznakami glondw zabezpieczy¢
roztworem wodnym Capatox do usuwania plesni i glonow. Odstonigte cegty muru z oznakami
ostabienia z powodu zawilgocenia, zagruntowac gruntem Sylitol Konzentrat 111 w proporciji
2:1. Ubytki spoin pomiedzy cegtami nalezy wypetic¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Oczyszczone mechanicznie tynki nalezy wzmocni¢ gteboko penetrujgcym gruntem
polimerowym Dupa Grund.

W miejscu ubytkow tynku nalezy zastosowac zwiekszajgcg przyczepnos¢ zaprawe mineralng
Capatect ArmaReno 700. W przypadku catkowicie odpadajgcego tynku, w miejscu
odstonietego muru konieczne jest wykonanie warstwy podktadowej z obrzutki cementowe;
Caparol. Narzut projektuje sie z tynku Capatect-Leichtgrundputz 170. Jest to lekka zaprawa
tynkarska na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynkow podkfadowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

Tynki 0 wyraznej fakturze, z uziarnieniem 2mm wykonywac nalezy z uzyciem tynku Capatect-
Leichtgrundputz 170. Powtoki barwne projektuje sie z farb silikonowych w systemie
silikonowych, matowych farb elewacyjnych, wypetniajgcych i wysoko paro przepuszczalnych.

Drewniang zabudowe werandy potudniowej nalezy oczysci¢. Pola z ptyty ponad oknami po
zagruntowaniu nalezy pokry¢ deskg boazeryjng, uktadang pod rzezbieniami mieczy. Catos¢
nalezy oczyscic, zmatowic i malowac lakierobejcg przezroczystg w w kolorze mahoniowym.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe $ciany potudniowo - zachodniej

W celu przeprowadzenia prac nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac¢ wykop wzdtuz elewac;ji i
rozebrac istniejgcy kanat wentylacyjny. Uwaga - nalezy zabezpieczyC istniejgcg infrastrukture
przebiegajgca przy elewacii.

Po odstonieciu, zawilgocone mury nalezy oczysSci¢ od strony zewnetrznej z istniejgcych farb i
tynkow, zachowujgc 1 metrowy zapas ponad zawilgocony obszar. Na oczyszczony mur
nalezy nakfada¢ dyfuzyjne wyprawy tynkarskie, osuszajgce wilgotne lub mokre mury. Nalezy
stosowac¢ w tym celu dedykowane tynki renowacyjne WTA o wysokiej dyfuzyjnosci i duzej
zawartosci porow powietrznych, jak na przyktad SCHOMBURG THERMOPAL-SR44, lub inny
0 podobnych wtasciwosciach.
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Przebudowa kanatu przeciwwilgociowego na tytach obiektu z renowacja $ciany
piwnicy.

Dno kanatu nalezy wyréwnac i uszczelnic. W tym celu nalezy w poziomie posadzki piwnicy
wylac 20cm warstwe betonu PW8, zbrojonego wibknem szklanym. Dno kanatu dodatkowo
zabezpieczy¢ nalezy izolacjg strukturalng w postaci warstwy trwale plastycznego kleju
poliuretanowego SKABOND T8. Na tak przygotowanym fundamencie nalezy w odlegtosci 25
cm od elewacji wykona¢ mur z cegty petnej o grubosci 12cm. W celu wzmocnienia, nalezy
wykonac¢ co 125 cm zebra usztywniajgce i co 2 spoing uzbroi¢ dwoma pretami @8 ze stali
Alll. Wymurowany kanat nalezy izolowa¢ warstwa kleju SIKABOND T8 na catg wysokosc.
Nalezy zwréciC uwage na potgczeniu izolacji pionowej z wykonang wczesniej izolacja
pionowa. Korone Scianki kanatu nalezy wykonac - jak na rysunku z otworami wentylacyjnymi
0 szer. 2cm, pozwalajgcymi na odprowadzanie wilgoci z pustki wentylacyjnej. Pokrywe kanatu
projektuje sie z ptyt granitowych, uktadanych szczelnie ze spadkiem 1% od budynku.
Zaizolowang $ciane kanatu nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa i po utozeniu drenazu
zasypac zwirem drenarskim o frakcji 16-32 mm. Rure drenarskg oraz obsypke drenu nalezy
zabezpieczy¢ wtdkning przeciwkorzeniowa.

Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu potudniowo - wschodnim z
dostosowaniem jej do obowigzujacych przepisow.

Poniewaz istniejgca pochylnia nie spetnia obowigzujgcych przepisdw, zaleca sig jej rozbiorke i
wykonanie nowego wejécia, zgodnie z rysunkiem. Scianki boczne nalezy wykonaé z
bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej, uktadanych na tawie zelbetowej 25x25cm,
zbrojonej podtuznie 4 pretami @12 ze stali Alll, z zebrami @6 co 20cm. Nawierzchnie
wykonywac z kostki betonowej z posypka granitowg i systemowych ogranicznikow i
kraweznikoéw. Podbudowe pod nawierzchnie nalezy wykonywac z kruszywa tamanego (ew.
gruzu betonowego) i zwiru, z ubijaniem co 15 cm. Warstwe nosng podsypki pod kostki
nalezy wykonywac na wtdkninie. Balustrady przewidziano, jako stalowe, ze stali
kwasoodpornej i wypetnione szkiem bezpiecznym 4+4mm.

Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie potudniowo - zachodnim do
poziomu nowej pochylni i schodow.

Po wykonaniu pochylini nalezy przetozy¢ - sgsiadujgcg z elewacjg potudniowg - nawierzchnie
z kostki betonowej w celu dostosowania jej rzednych do poziomu schoddw i konca pochyini,
Z jednoczesnym zachowaniem spadku od budynku do wpustéw deszczowych. Planuje sie
uzycie wtoérne kostki betonowej z utwardzenia, uktadanej godnie z technologig dla
nawierzchni drogowej dla pojazddow do 2,5T.

Uzupetnienie rynien na odcinkach daszkéw szczytowych.

Wskazane na rysunku odcinki rynien nalezy uzupetni€ i potgczyC z rynnami istniejgcymi.
Projektuje sie rynny tytanowo - cynkowe o Srednicy 12cm, jak odcinki sgsiadujgce.
Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najblizszej
studzienki.

Odcinki kanalizacji deszczowej pomiedzy rurami spustowymi i najblizszg studzienkg nalezy
wymieni¢ na nowe. W nawierzchni nalezy osadzi¢ studzienki wpustowe z rur spustowych i
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wykona¢ nowe odprowadzenie do najblizszej studzienki po istniejgcych trasach z rur PCV
120.

Wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz kanatu.

Drenaz opaskowy nalezy wykonac zgodnie z projektem branzowym - wzdtuz kanatu
preciwwilgociowego, z odprowadzeniem do studzienki KD o rzednej dna 90,42 mnpm.

Roboty dodatkowe

Instalacje utozone na zewnatrz elewaciji nalezy zdemontowac i przenies¢ do wnetrza
budynku, do korytek instalacyjnych, prowadzonych pod stropem pomieszczen. Zaktada sie
trasy o podobnym przebiegu wewnatrz pomieszczen. Nawierzchnie zielone i utwardzenia
nalezy odtworzyc.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci racjonalnej
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zaopatrzenie w ciepto nie jest objete zakresem projektu

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach nie jest objeta zakresem projektu.

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczeh.
w specjalnosci architektonicznej
Nr 7131/18/P/2004

mgr inz. arch. Witold Oleszak
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

o , Nr 54/P/98
Poznan, dnia 15 maja 2024.........coiiiiiiiii
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

0526659

5814050

00€565S

594/68
Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Mapa zostata wykonana
0\(\ bez ustalania obcigzen
o e
®\§\{\ dotyczgcych stuzebnosci gruntowych
\! ujawnionych w KW
y ‘\e
y 90.97 v 708
0.32
Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,
” ktora podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
. ¥ geuly ‘9;} Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2017.2101 z p6zn. zm.), kto (...) niszczy,
\ < uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.
\\\
\
g(b AN { Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
\, . . . . . . .
4 c;,;\\ o, mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji,
91.5 J_— Yo < . L - . .
9. == N\ Zg,‘; < lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
N\ T
A\
N ©,
e (Ao
N \
\\\ '})\\\
\\ AN Stan aktualny na dzien 22 grudnia 2023r.
\

\ \
a N ¥ 89.97”'
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O 0 2R N N\ MAT-GEO
N B Ustugi Geodezyno- Kartograficzne
& Mateusz Ksigzkiewicz

ul. Aroniowa 13/2 64-530 Radzyny
NIP 779-228-37-37
REGON 360008528

Tomasz Janke
GEODETA UPRAWNIONY
nr uprawnieri 18950

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczr]

ID: GK-111.6640.1.3231.2023

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Uktad prostokatnych ptaskich 2000/15
Uktad wysoko$ci: PL-EVRF2007-NH
Wojewdédztwo: wielkopolskie

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GK-111.6640.1.3231.2023

2@ Powiat: szamotulski Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Szamotulski
ol 5813950 . . o zgloszenie
Miejscowos$¢: Duszniki TIAT-GEO
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: Ustugi Geodezyno- Kartograficzi
) i} . Mateusz Ksiazkiewi
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: ' ’
24yf2 20604- D i yined NIP 779-228-37-37
302402_2.0604- Duszniki I N T R
Obszar aktualizacji: Nr oraz data sporz f CDentrMaamp;Kmury
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Tomasz Janke nr uprawnien 18950 PRQUEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
. s L R} fndin arch. Andrzej Kosza
Miejscowosé: Duszniki, dz. 597 - wg zakresu Dokument podpisany przez Tl g ” | menedo poscorena e i
i L ) Data: 2024.01.18 03:05:24 C gl " Tomasz Janke
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FORMALNO - PRAWNE

INWESTYCJA:

REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

ADRES:
DUSZNIKI, UL. JANA PAWEA ||

NR 8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY:  KATEGORIA XII

DANE EWIDENCYJNE:
JEDNOSTKA EWIDENGCYJNA:
OBREB:

NR EWID. DZIALKI:

302402_2 DUSZNIKI
0604 DUSZNIKI
597 i 596 (obie w czesci)

INWESTOR:
GMINA DUSZNIKI
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

GEOWNY PROJEKTANT

mgr inz arch. Andrzej Koszla

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej 7131/18/P/2004

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
Nr 7131/18/P/2004

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz arch. Witold Oleszak

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej 54/P/98

mgr inz. arch. Witold Oleszak
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
Nr 54/P/98

MIEJSCE | DATA:
POZNAN, DNIA 14 maja 2024




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj inwestycii
Adres inwestycji

Nazwa inwestora

Jednostka projektowa
Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizaciji obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

WWWWwwww

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

w

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych

Opinia geotechniczna




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj inwestycji

Remont dworku w Dusznikach, mieszczgcego instytucje samorzgdowe, w tym m. in. urzad
stanu cywilnego, centrum animaciji kultury z bibliotekg, gminny osrodek pomocy spotecznej, a
takze agencja pocztowa.

Adres inwestycji
Czesci dziatek 597 i 596, obr. 0604 Duszniki, potozonym przy ulicy Jana Pawta Il pod nr 8.

Nazwa inwestora
Gmina Duszniki

Jednostka projektowa
ARCHITEKT ANDRZEJ KOSZLA, ul. kaskarza 6/23, 61-114 Poznan

Zakres robét oraz kolejnosc realizacji obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest remont
elewacji budynku z przebudowg wejScia bocznego. Zamierzenie budowlane obejmuje
wykonanie robdt ziemnych, fundamentowych, murowych, izolacyjnych, dekarskich i
wykonczeniowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka zabudowana jest budynkiem objetym remontem, w gtebi nieruchomosci znajdujg sie
inne budynki, do ktorych dojscie i dojazd prowadzg bezposrednio przy obiekcie. Sgsiedztwie
znajduje sie takze park.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Poniewaz w budynku znajdujg sie liczne instytucje, osoby korzystajgce z ich ustug, jak i
pracownicy wymagaja ochrony i dostepu do budynku. Réwniez dojscie i dojazd do
pozostatych obiektow na dziatce mogg stwarzac¢ zagrozenie uszkodzenia oséb i mienia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

a) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co najmniej 0,5 m ponizej gornej
krawedzi muru. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz opieranie sie 0 balustrady jest zabronione.

b) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby montujgce i demontujgce rusztowania
oraz pomosty robocze powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy
ustawia¢ na stabilnym podtozu z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Stan
rusztowan i podestow roboczych nalezy codziennie sprawdzac. Rusztowania z elementéw
metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Montaz |
demontaz rusztowan oraz przebywanie pracownikdw na rusztowaniach i podestach
roboczych podczas opaddéw atmosferycznych oraz w czasie, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10m/s sg zabronione.




C) roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci
balustradg o wysokosci 1,1 m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢ mocowania linki
bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej, na wysokosci ok. 1,5 m. Dlugos¢ linki 1,50 m.
Prace na wysokosciach mogg wykonywac osoby majgce aktualne badania lekarskie.

d) roboty dekarskie i izolacyjne

Pracownicy wykonujgcy roboty dekarskie i pracujgcy w poblizu okapdw powinni byC
zabezpieczeni linami. Robdt dekarskich nie wolno wykonywa¢ podczas mgty i silnych
wiatrow. Kotty do podgrzewania masy bitumiczne] powinny byC zaopatrzone w pokrywy
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do potowy ich wysokosci. Podgrzewanie
masy w beczkach jest zabronione. W pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ nalezy
odpowiednig wymiane powietrza oraz odpowiednie $rodki ochrony osobistej (maski,
rekawice) i asekuracje z zewnatrz.

e) roboty ciesielskie

Ciesle powinni byC wyposazeni w odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi i zapewniajgce swobode ruchu. Podawanie reczne w
pionie dtugich przedmiotow, (desek, bal) jest dozwolone do wysokosci 3,0 m. Montaz |
demontaz deskowan i ich kolejnos¢ nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkow. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczgey
minimum 2 osoby.

f) roboty zbrojarskie

Przygotowanie zbrojenia, elementdw i konstrukcji z betonu powinno by¢é wykonane w
specjalnych pomieszczeniach zabezpieczonych od czynnikow atmosferycznych.
Wyposazenie stanowisk pracy i odziez ochronna pracownikOdw powinny zabezpieczac przed
urazami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
- Roboty szczegdinie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie sSrodkdéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowigzany
W oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 z 2003r. poz. 1126).

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczer’].
w specjalnosci architektonicznej
Nr 7131/18/P/2004
Poznan, dnia 14 maja 2024.........cooiiiiiiiii




PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Zdzistaw Zieloniecki NIP: 972-078-06-92
60-687 Poznan, os.S.Batorego 6/29 REGON 630283639
tel. kom. 604839318

e-mail: geologzz@?2gb.pl

OPINIA O WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH

w podtozu budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawla I 8

Zamawiajacy: Architekt Andrzej Koszla
ul. Laskarza 6/23
61-114 Poznan

Opracowat:

Projekta n“t,/
w zakresie geologiijhz
mgr Zdzislaw/gidioniecki
Upr. geolgg UG 070938

/

Poznan, styczen 2024 r.
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Spis tresci

Wstep

Polozenie terenu

Warunki geologiczno — gruntowe
Warunki wodne

Whnioski

Spis zalacznikow

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Przekrdj geologiczny

Opis 1 objasnienia geologiczne
Karty dokumentacyjne otwordw



1. Wstep
Cel badan:

Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu istniejgcego budynku
Centrum Animacji Kultury dla wyjasnienia przyczyn zawilgacania czgsci
Scian budynku.

Przedmiotowy budynek

Budynek mieszczacy instytucje spoteczno-kulturalne, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony.
W czescei potudniowo-zachodniej budynku (rejon otw. 1), na jego Scianach
zewngtrznych widoczne sg wyrazne $lady zawilgocenia.
Prace terenowe:
= odwiercenie 3 otwordw rozpoznawczych o gtebokosci 4 m,
* badanie makroskopowe gruntow,

= tyczenie 1 niwelacja otworow wiertniczych w nawigzaniu do repera
roboczego — pokrywy kanalizacyjnej, ktorego rzg¢dng odczytano

z zataczonej mapy w skali 1:500.
Rozmieszczenie wykonanych otworow pokazano na mapie dokumentacyjne;j
w skali 1:500 (Zat.1). Prace terenowe wykonano dn. 29.12.2023 r.

2.Polozenie terenu
Teren badan znajduje si¢ w Dusznikach, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie.

Zajmuje dziatke o nr ew. 597 potozong przy ul. Jana Pawta II 8.

Pod wzgledem fizjograficznym badany teren potozony jest w mezoregionie
Wysoczyzna Grodziska (wg. J.Kondracki) bedacym czegscig Pojezierza
Wielkopolskiego. Geomorfologicznie badany obszar stanowi fragment wysoczyzny
morenowe;.

Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych otworoéw zawiera si¢ w granicach
rzgdnych 91,6 — 92,3 m npm wykazujac pochylenie w kierunku generalnie zachodnim.

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do glebokosci 4 m. Stwierdzono
wystepowanie w podlozu utwordéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
- holocenskie utwory antropogeniczne — nasypy

- plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej — gliny 1 piaski z okresu zlodowacenia
potnocnopolskiego

Od powierzchni terenu wystepuje nasyp gtownie niebudowlany o migzszosci 1,2 —

2,2 m.

W sktadzie nasypu wystepuja grunty piaszczyste i1 gliniaste.

Pod nasypami zalegaja jednorodne grunty mineralne, rodzime w postaci giéwnie glin

piaszczystych oraz piaskéw drobnych zalegajacych lokalnie na glinie (otw.3).

Gliny w czesci stropowej znajduja si¢ w stanie plastycznym a glebiej

twardoplastycznym.

Szczegotowe profile geologiczne otwordw przedstawiono na zatgczonych kartach

dokumentacyjnych otwordéw (Zat.4).

Profil stratygraficzno-litologiczny wystepujacych w podtozu utworéw przedstawia

si¢ nastgpujaco:
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4. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest gtdwnie z gruntow trudno przepuszczalnych
— gliniastych oraz zalegajacych lokalnie na glinach gruntow przepuszczalnych -
piaskow. Grunty przepuszczalne - piaski wystepuja rowniez w nasypach.

Podczas prac terenowych wode gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych
otworach. Wystepowata ona w drobnych przewarstwieniach piaszczystych w glinie na
glebokosci 1,70 — 2,60 m, t.j. miedzy rzednymi 89,14 — 89,88 m npm.

Dodatkowo nieduze ilosci wody gruntowej w postaci sgczen, zaobserwowano

w nasypach piaszczysto-gliniastych na glebokosci 1,401 1,70 m (otw.1 1 2).

W czasie prac terenowych wystepowaly wysokie stany wod gruntowych
spowodowane wzmozonymi opadami atmosferycznymi.

5. Wnioski

= Przeprowadzone badania wykazaty wystgpowanie w podtozu istniejacego
budynku prostej budowy geologicznej. Badane podtoze buduja gtownie
jednorodne grunty gliniaste nalezace do trudno przepuszczalnych.
Zroznicowanie litologiczne pojawia si¢ w nasypach, gdzie obok trudno
przepuszczalnych glin wystepuja przepuszczalne piaski.

= Ustabilizowany poziom wody gruntowej wystgpowat na giebokosci 1,70 —
2,60 m ppt., przy czym najwyzej woda gruntowa wystgpowata w rejonie
otw.1, t.j. w miejscu pojawienia si¢ zawilgocen w Scianie budynku.
Dodatkowo w nasypach w strefie gtebokosci 1,40 — 1,70 m
wystepowaty nieduze ilosci wody w postaci sgczen.
Oznacza to, ze $ciany fundamentowe i1 fundament znajdowaly si¢ na
kontakcie z wodg gruntowa.

= Czynnikami sprzyjajacymi wystepowaniu na tym terenie wysokiego
poziomu wod gruntowych sa:
- wystepowanie w podtozu trudno przepuszczalnych gruntéw gliniastych
- wystepowanie w nasypach obok gruntéw gliniastych przepuszczalnych

gruntow piaszczystych sprzyjajacych gromadzeniu si¢ wody gruntowe;j




W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych w celu statego obnizenia
poziomu wody gruntowej zaleca si¢ wykonanie drenazu opaskowego

z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowe;.

Z uwagi na zaleganie w podtozu trudno przepuszczalnych gruntow
gliniastych, drenaz nalezy wykona¢ z obsypka zwirowa wyprowadzong do
powierzchni terenu.

Niezaleznie od powyzszego, dla petnego wyjasnienia przyczyn
zawilgacania czesci $cian budynku, zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli

w zakresie:

- szczelno$ci wewngetrznej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej

- szczelno$ci w odprowadzeniu wod opadowych z rynien oraz sposobu
odbioru tych wod z systemu rynnowego

- zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentoéw 1 $cian
fundamentowych budynku
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OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

C - gruz ceglany
B - gruz betonowy

Z1 - 7zuzel
GRUNTY RODZIME
E - grunt frf"ChniCZHY §Z°<%°m<35(;z; Otw. 2 - numer otworu
mp - namut plaszczysty 0<lom<30% —————
Nmg - namut gliniasty 5%<Iom<30% 98,23 -1zgdna w mn.p.m.
T - torf 30%<Iom
Gy  -gytia zwierciadlo wody gruntowej w m
Krj  -kredajeziorna A VV
ZKO,K - Qtopzakl, kamienie A —awoboiie
- ZWir i
Zg - zwir gliniasty C ¥ __ B - napigte
Po - posp(’)}ka C - ustabilizowane
Pog - pospotka gliniasta B Y, D - napigte-nieustabilizowane
Pr - piasek gruby E - sgczenie wody
Ps - piasek $redni . .
Pd - piasek drobny E ~~~f~ F - intensywne sgczenia
Pn - piasek pylasty F é
Pg - piasek gliniasty :
Tp - pyl piaszczysty T sondowanie gruntu
T -pyt D
Gp - glina piaszczysta !
G  -glma i grunt nawodniony
Gn - glina pylasta I —
Gpz - glina piaszczysta zwigzla :
Gz - glinazwigzla
Gnz - glina pylasta zwiezta ] grunt mokry
Ip - i piaszczysty
I - it
In - it pylast —
Gb - glebapy Y GL8,0 - glebokos¢ otworu w m p.p.t.
ZNAKI DODATKOWE
__ __ -przypuszczalna granica zalegania nasypu
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IIa - numer warstwy geotechnicznej Zal. 3
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Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 1

Zat.nr: 4/1

Rejon: ul.J.Pawta Il 8
Miejscowos¢: Duszniki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Centrum Animacji Kultury
Nadzoér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 91.58 m n.p.m. ‘ Gtlebokosé: 4.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki .
Profil numer 2
Rejon: ul.J.Pawta Il 8 Obiekt: Centrum Animacji Kultury
Miejscowos¢: Duszniki Nadzoér geologiczny: Z.Zieloniecki
Rzedna: 92.35 m n.p.m. ‘ Gtlebokosé: 4.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 3

Zat.nr: 4/3

Rejon: ul.J.Pawta Il 8
Miejscowos¢: Duszniki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Centrum Animacji Kultury
Nadzoér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 91.64 m n.p.m. ’ Gtlebokosé: 4.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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