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1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania wody opadowej i roztopowej  

zebranej z dachu budynku znajdującego się w Dusznikach ul. Jana Pawła II, dz. nr 597, obr. Duszniki.  

2. Podstawa opracowania. 
− Zlecenie Inwestora, 
− Mapa sytuacyjno- wysokościowa, 
− Obowiązujące przepisy i normy, 
− Badania gruntu wykonane przez uprawnionego geologa, 
− Literatura techniczna. 

3. Planowane rozwiązania. 
Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachu budynku zostaną odprowadzone do 

istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 597 i 596 obr. Duszniki. Wzdłuż 
fragmentu ścian budynku planuje się wykonać drenaż, którego zadaniem będzie przechwycenie wód i 
odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej, aby zabezpieczyć ściany budynku przed napływem 
wody. 

3.1. Rury. 
Projektowane rynny należy połączyć za pomocą systemu kanalizacji grawitacyjnej 

zaprojektowanej w technologii rur PCV-U SN8 oraz PP SN10 o jednolitej strukturze i gładkich 
zewnętrznych i wewnętrznych ściankach, łączonych na uszczelkę, technologii rur PP-MD oraz PP.  

Montaż rur należy wykonywać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur.  Przy 
montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem, itp. 

Rury powinny spełniać normy: 
• PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

• PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje 
rur, ksztaltek i systemu. 

Stosować rury z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie średnicy, 
materiału, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. 

Przy podłączeniu rynny z projektowanym przykanalikiem należy zastosować czyszczak 
o średnicy zgodnej z rynną. 

W miejscach załamań trasy, gdzie nie przewidziano studzienki inspekcyjnej, należy zastosować 
kolana 45ᵒ. W miejscu włączenia przykanalika w przęsło zastosować trójnik DN160 z odejściem 
DN160/45ᵒ.  

3.2. Głębokość posadowienia kanałów i spadki. 
Zagłębienie oraz spadki kanałów określono na profilach podłużnych załączonych do 

dokumentacji. 

3.3. Studnia inspekcyjna DN600. 
Studnie zostały umieszczone w miejscach zmiany spadków kanalizacji i kierunków przepływów. 
Studnie inspekcyjne wykonać z elementów tworzywowych PP DN600. Studnie należy 

wyposażyć w kinetę DN600 z PP. Trzon studni stanowi rura karbowana z PP DN600. Zastosować 
pokrywę  żeliwną klasy B125. Elementy połączyć za pomocą uszczelek.   
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Montaż studni wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

3.4. Studnia rewizyjna. 
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej uzbrojone będą we włazowe studnie betonowe 

DN1000 z betonu C35/45 mało nasiąkliwego nw < 5%,  wodoszczelności W>10 i mrozoodporności F -
 150. Studnia zakończona będzie włazem żeliwnym klasy C250. W celu regulacji wysokości kanału na 
poziomie drogi należy zastosować  prefabrykowane pierścienie wyrównawcze.  

Część spodnia studni wykonać jako element monolityczny zawierający płytę denną, 
wypełnienie betonowe. W prefabrykowanym elemencie dna studni  wykonane jest  wyprofilowane 
koryto (kineta) przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. Niweleta dna 
kinety i spadek podłużny dostosowane muszą być do  spadków kanałów dopływowych i kanału 
odpływowego. Spadek spocznika wynosi 2% w kierunku kinety. 

Przejście przez ściany studni zostaną wykonane jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym  
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację wód opadowych i roztopowych.  

Nie sytuować otworów w miejscach łączenia kręgów na uszczelkę. W przypadku gdyby taka 
sytuacja miałaby miejsce dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie spadku przykanalika. Spadek 
musi mieścić się w przedziale dopuszczonym dla danej średnicy rury.  

Studnię w wykopie należy posadowić na podłożu betonowym z chudego betonu klasy C8/10 
grubości 15 cm oraz na podbudowie z mieszanki cementowo-piaskowej 1:3 (grubość min. 10 cm), 
które zabezpieczy studnię przed osiadaniem. 

3.5. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej 
Włączenia projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej należy przewidzieć w ściankę istn. 

studni.  
• Włączenie do studni D1 wykonać nad spocznikiem, w dennice studni.  

Jeżeli likwidowana rura kanalizacyjna DN150 była wpięta w dno studni – należy 
wpięcie wykonać w dno studni. Kinetę oraz otwór dostosować do projektowanej 
średnicy rury. Dno studni D2 przewidzieć na wysokości wpięcia istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

• Włączenie do studni D9 wykonać w dno studni. Kinetę dostosować do średnicy 
projektowanej kanalizacji deszczowej.  

• Włączenie do studni D11 należy przewidzieć w ściankę istniejącej studni, poprzez 
wywiercenie otworu wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, dostępnych na rynku, szczelnych połączeń. Nie 
sytuować otworów w miejscach łączenia kręgów na uszczelkę. W przypadku gdyby 
taka sytuacja miałaby miejsce dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie spadku 
przykanalika. Spadek musi mieścić się w przedziale dopuszczonym dla danej średnicy 
rury. 

3.6. Drenaż 
W celu zabezpieczenia ścian budynku przed wodami deszczowymi i gruntowymi planuje się 

wykonać drenaż opaskowy, którego zadaniem będzie zebranie wód i odprowadzenie ich do 
projektowanej kanalizacji deszczowej.  

Drenaż projektuje się z rur PVC-U z filtrem z PP o średnicy zewnętrznej 160mm. Pod dnem  
rury należy wykonać podsypkę ze żwiru drenażowego o miąższości min. 15cm. Podsypkę umieścić 
w membranie PVC (membrana na dnie i po bokach podsypki). Rurę drenarską zasypać żwirem 
drenażowym 16-32mm.  Całość umieścić w geowłókninie PP. 
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4. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano – montażowych” t. I i II, normą PN-98/S-02205 oraz normą PN-B-10736 „Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacji”. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze - 
Wymagania Techniczne Cobri Instal zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”. 

Z uwagi na wymianę gruntu, wydobyty urobek powinien być niezwłocznie wywożony na 
wybrane przez wykonawcę składowisko.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot należy wykonać przekopy próbne celem 
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na 
niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z 
nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 

W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach 
nie większych niż 20,0 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 

Po przeprowadzonych robotach ziemnych należy odtworzyć nawierzchnie lub wykonać ją wg 
odrębnego opracowania. 

Wykopy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć. Należy wykonać kładki umożliwiające 
dojście i dojazd do posesji sąsiadujących. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy tez 
materiału zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod złączenia powinny być dokładnie wykonane tak, aby 
zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Podczas wykonywania wykopu nie 
naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana podsypka. 

4.1. Podsypka. 
W przypadku wystąpienia w podłożu projektowanej kanalizacji gruntów spoistych - piasków 

gliniastych i glin piaszczystych, należy zadbać o właściwą ochronę dna wykopu.  
Wykop należy wykonywać dwuetapowo. W pierwszej kolejność należy zrobić wykop, mniejszy 

o 30 cm niż docelowa głębokość dna wykopu. Dopiero bezpośrednio przed ułożeniem podsypki oraz 
rury należy pogłębić wykop do docelowej głębokości. W przypadku uplastycznienie się dna wykopu 
należy wymienić gruntu który uległ uplastycznieniu. Wykopy należy prowadzić bezwzględnie w czasie 
kiedy nie występują opady atmosferyczne. Następnie projektowane przewody należy ułożyć na 15 cm 
podsypce, nie może ona zawierać materiałów, które mogłyby uszkodzić przewód. Podsypka powinna 
być wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez zagęszczenia (jeżeli jej grubość nie przekroczy 
150mm), aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. 

4.2. Obsypka. 
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), którego 

wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy 
rury lecz nigdy nie może być większa niż 20 mm.  

• Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. 

• W celu zapewnienia całkowitej stabilności rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 
obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą.  

• Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. 
Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 
określonej w PN-86/B-02480. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 
2%. 
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• Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu 
tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

• Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na 
rurociąg z samochodów wywrotek. 

4.3. Zasypka wykopu. 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po 

dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego 
materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu .  

Projektuje się pełną wymianę gruntu. Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego 
duże kamienie i głazy. Rozbiórka ewentualnego szalowania  wykopu powinna następować równolegle 
z zasypka, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 30cm. 

4.4. Odwodnienie wykopów. 
Utrzymanie wykopu w stanie suchym jest obowiązkiem wykonawcy. Ostateczne rozwiązania 

dotyczące utrzymania wykopu w stanie suchym w gesqi wykonawcy. 

4.5. Zabezpieczenie  wykopów. 
Jako  podstawowe  rozwiązanie techniczne obudowy  ścian wykopów  przyjęto  obudowę 

szalunkową typu boksowego zabezpieczająca wykopy przed obsuwaniem się ziemi. Wybór rodzaju 
zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków 
hydrogeologicznych. Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas prowadzonych prac 
w szczególności gdy w wykopie znajduje się upoważniony pracownik. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopów w nocy. 

5. Próba szczelności. 
Kanalizację należy poddać próbom szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN–

 EN 1610:2015-10. 

6. Uwagi końcowe. 
• Całość prac objętych niniejszym projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi oraz przepisami BHP dla robot budowlano – montażowych. 
• Przed przystąpieniem do robot ziemnych (wykopów) należy dokonać inwentaryzacji 

istniejącego uzbrojenia podziemnego przez ręczne wykonanie próbnych przekopów (wykonać pod 
nadzorem właścicieli i użytkowników uzbrojenia). W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym nie uwzględnionym w niniejszym opracowaniu, należy skontaktować się z Projektantem 
w celu opracowania odpowiedniego rozwiązania i zlikwidowania kolizji. 

• Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
właścicieli i użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

• Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzić ciągle kontrole wskaźnika zagęszczenia. 
• Roboty montażowe wykonać zgodnie z Wytycznymi stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych wydanymi przez wybranego producenta. 
• Przed rozpoczęciem robót trasę sieci kanalizacyjnej należy zlecić uprawnionemu geodecie 

celem wytyczenia trasy w terenie, a po wykonaniu przed zasypaniem do pomiaru powykonawczego 
i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej. 

• Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
• Roboty instalacyjne powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia do wykonywania tych robót. 
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• Wszystkie materiały użyte przez wykonawcę powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm i przepisów oraz mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa 
dopuszczenia do obrotu. Materiały powinny być zaakceptowane przez zamawiającego przed ich 
wbudowaniem. 

• Wykonawca przed odbiorem technicznym sieci kanalizacji deszczowej jest zobowiązany 
wykonać jej kompleksowe czyszczenie wraz z przeglądem kamerą TV. Wyniki przeglądu dołączyć do 
dokumentacji odbiorowej. 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawdzenia włączeń do stanu istniejącego. W przypadku sieci uzbrojenia terenu 
należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

• Podane w niniejszym projekcie nazwy urządzeń i systemy instalacyjne konkretnych 
producentów służą do określenia docelowych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymaganego 
standardu jakościowego urządzeń instalowanych w obiekcie i mają charakter przykładowy. Dopuszcza 
się zastosowanie urządzeń i systemów instalacyjnych równoważnych, innych producentów, pod 
warunkiem zachowania projektowanych parametrów techniczno-użytkowych oraz standardu 
jakościowego urządzeń. 

• Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych 
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy 
z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także 
z projektantem i za jego zgodą. 

• W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się 
z projektantem. 

W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z Projektantem. 

        Opracował:

Michał Ludwiczak 

WKP/0386/POOS/22 

upr. bud. do projektowania. 
bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej  
(GAZ, WOD-KAN, C.O.)
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Rysunek 1 Plan sytuacyjny 

Rysunek 2 Profil kanalizacji deszczowej i drenażu 

Rysunek 3 Studnia rewizyjna betonowa DN1000 

Rysunek 4 Studnia inspekcyjna tworzywowa DN600  

Rysunek 5 Przekrój przez drenaż 

Rysunek 6 Przekrój przez wykop – kanalizacja deszczowa 

Rysunek 7 Zabezpieczenie istniejących rur i kabli 
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LEGENDA
proj. rura drenarska Ø160 PVC-U
SN4 z filtrem z PP
proj. kanalizacja deszczowa
proj. studnia DN1000/DN600

WOIA WP-0520



UWAGA
1. Przed realizacją uzgodnić rzędne wysokościowe
istniejącego uzbrojenia znajdującego się na trasie
projektowanego drena u. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie lub wystąpienie kolizji
nieuwzględnionej w projekcie, nale y skontaktować
się z projektantem w celu ustalenia dalszego toku
postępowania.
2. Pod rurami szczelnymi wykonać podsypkę o
mią szości 15 cm pod rurą oraz obsypke o mią szości
30 cm nad stropem rury.
3. Rura drenarska uło ona w zasypce ze  wiru
drenarskiego 16-32 mm. Podsypkę pod rurą uło yć w
membranie PVC (dno i boki). Całość uło ona w
geowłókninie.

WOIA WP-0520

rura

rura drenarska Ø160 PVC-U
SN4 z filtrem z PP

SDR34 DN315 rura dren. DN160 L=17.76m DN160x6,2 DN160x6,2 DN160x6,2 DN160x6,2



2% 2%

Właz  eliwny uliczny klasy D400  DN600, niewentylowany
pokrywa wypełniona bet. C35/45

Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Element redukujący 1000/600
z bet. C35/45

Uszczelka gumowa systemowa

Kręgi studzienne betonowe

Stopnie włazowe z prętów stalowych Ø30 mm
powlekane tworzywem o strukturze
antypoślizgowej

Podstawa studni z wbudowanymi
przejściami szczelnymi

Uszczelka gumowa systemowa

rzędna góry studni
-wg profilu podłu nego

rz.dna.kanału
-wg profilu podłu nego

fundament C8/10 gr. 15 cm
mieszanka cementowo - piaskowa 1:3
gr. 10 cm

A A

B

Spocznik i kineta z betonu
samozagęszczalnego C35/45 o
nasiąkliwości poni ej 5%

Obudowa bet. włazu - tzw. zestaw
naprawczy (dostosować do terenu)

Do przejścia przez ścianę studni
zastosować szczelne kształtki

poręcz chwytna z pręta stalowego
ocynkowanego o średnicy Ø30mm w
odległości 7cm od ściany studni
10cm pod włazem
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UWAGA:
- wymiary na rys. podano w mm.
- zestaw naprawczy stosować na terenie jezdni
(brak w terenie zielonym, chodniku, ście ce
pieszo-rowerowej)
- elementy betonowe prefabrykowane z betonu
klasy min. C35/45, o nasiąkliwości nie większej
ni  5%, i wodoszczelności min. W8

króciec PVC/PP

Uszczelka gumowa systemowa

WOIA WP-0520
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Studzienka tworzywowa DN600



UWAGA
Rura drenarska PVC-U z filtrem z PP DN160

Rozwiązania izolacyjne budynku zgodnie z odrębnym
opracowaniem. Zakres niniejszego opracowania
obejmuje budowę drena u wraz z podsypką i obspyką
oraz zabezpieczeniem geowłókniną.
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podsypka  gr. 15 cm

grunt rodzimy

UWAGA:
- wymiary na rys. podano w cm.
- wykop nale y wykonać w szalunku
- przy zasypuwaniu wykopu nale y uzysać
wkaźnik zagęszczenia (podsypki, obsypki i
zasypki) min 95% wg Proctora
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać
zgodnie z projektem bran y drogowej

15

30 Dz 30

obsypka na wysokość rury
+ min. 30 cm ponad jej wierzch

zasypka (grunt rodzimy),
bez kamieni

odtworzenie nawierzchni lub
wykonanie nawierzchni wg
odrębnego opracowania bran y
drogowej

30
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Śruba z nakrętką
M12x8

Kątownik 50x50x6

Płyta betonowa Bednarek 30x4
350x350

A

A

Płyta betonowa
350x350

Kątownik 50x50x6

Bednarek 30x4

Śruba z nakrętką
M12x8

A

A

Śruba z nakrętką

Bal szalunkowy

Bal drewniany

Śruba z nakrętką

Bednarka Bednarka

Bal drewniany

Bal szalunkowy

Istniejące uzbrojenie
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