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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania wody opadowej i roztopowej
zebranej z dachu budynku znajdujgcego sie w Dusznikach ul. Jana Pawtfa Il, dz. nr 597, obr. Duszniki.

2. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora,
— Mapa sytuacyjno- wysokosciowa,
— Obowigzujgce przepisy i normy,
— Badania gruntu wykonane przez uprawnionego geologa,
— Literatura techniczna.

3. Planowane rozwigzania.
Wody opadowe i roztopowe pochodzace z dachu budynku zostang odprowadzone do

istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na dziatce nr 597 i 596 obr. Duszniki. Wzdtuz
fragmentu scian budynku planuje sie wykonaé drenaz, ktérego zadaniem bedzie przechwycenie wdéd i
odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej, aby zabezpieczyé¢ $ciany budynku przed naptywem
wody.

3.1. Rury.

Projektowane rynny nalezy potaczyé za pomocg systemu kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowanej w technologii rur PCV-U SN8 oraz PP SN10 o jednolitej strukturze i gtadkich
zewnetrznych i wewnetrznych Sciankach, tagczonych na uszczelke, technologii rur PP-MD oraz PP.

Montaz rur nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur. Przy
montazu rur zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem, itp.

Rury powinny spetniaé¢ normy:

o PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

J PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
o PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztaltek i systemu.

Stosowalé rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie Srednicy,
materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej.

Przy podtaczeniu rynny z projektowanym przykanalikiem nalezy zastosowaé czyszczak
o $rednicy zgodnej z rynna.

W miejscach zataman trasy, gdzie nie przewidziano studzienki inspekcyjnej, nalezy zastosowac
kolana 45°. W miejscu wigczenia przykanalika w przesto zastosowac trdjnik DN160 z odejsciem
DN160/45°.

3.2 Gtebokos¢ posadowienia kanatéw i spadki.
Zagtebienie oraz spadki kanatéw okreslono na profilach podtuznych zataczonych do
dokumentacji.

3.3. Studnia inspekcyjna DN600.

Studnie zostaty umieszczone w miejscach zmiany spadkéw kanalizacji i kierunkdw przeptywdw.

Studnie inspekcyjne wykonaé¢ z elementéow tworzywowych PP DN600. Studnie nalezy
wyposazy¢ w kinete DN600 z PP. Trzon studni stanowi rura karbowana z PP DN600. Zastosowad
pokrywe zeliwng klasy B125. Elementy pofaczy¢ za pomocg uszczelek.
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Montaz studni wykonywa¢é zgodnie z zaleceniami producenta.

3.4. Studnia rewizyjna.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej uzbrojone bedg we wtazowe studnie betonowe
DN1000 z betonu C35/45 mato nasigkliwego nw < 5%, wodoszczelnosci W>10 i mrozoodpornosci F -
150. Studnia zakonczona bedzie wtazem zeliwnym klasy C250. W celu regulacji wysokosci kanatu na
poziomie drogi nalezy zastosowad prefabrykowane pierscienie wyréwnawcze.

Cze$¢ spodnia studni wykonaé¢ jako element monolityczny zawierajacy ptyte denng,
wypetnienie betonowe. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane
koryto (kineta) przeznaczona do przeptywu sSciekdw i taczenia kanatdow oraz spocznik. Niweleta dna
kinety i spadek podtuzny dostosowane muszg by¢ do spadkéw kanatéw doptywowych i kanatu
odptywowego. Spadek spocznika wynosi 2% w kierunku kinety.

Przejscie przez Sciany studni zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wéd opadowych i roztopowych.

Nie sytuowaé otworéw w miejscach tgczenia kregéw na uszczelke. W przypadku gdyby taka
sytuacja miataby miejsce dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie spadku przykanalika. Spadek
musi miescic sie w przedziale dopuszczonym dla danej srednicy rury.

Studnie w wykopie nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C8/10
grubosci 15 cm oraz na podbudowie z mieszanki cementowo-piaskowe]j 1:3 (grubos¢ min. 10 cm),
ktére zabezpieczy studnie przed osiadaniem.

3.5. Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Wiaczenia projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ w Scianke istn.
studni.

* Wiaczenie do studni D1 wykona¢ nad spocznikiem, w dennice studni.

Jezeli likwidowana rura kanalizacyjna DN150 byta wpieta w dno studni — nalezy
wpiecie wykona¢ w dno studni. Kinete oraz otwér dostosowaé do projektowanej
Srednicy rury. Dno studni D2 przewidzie¢ na wysokosci wpiecia istniejacej kanalizacji
deszczowej.

* Wiaczenie do studni D9 wykona¢ w dno studni. Kinete dostosowa¢ do $rednicy
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

* Wigczenie do studni D11 nalezy przewidzie¢ w $cianke istniejgcej studni, poprzez
wywiercenie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych pofaczen. Nie
sytuowac otworédw w miejscach tgczenia kregéw na uszczelke. W przypadku gdyby
taka sytuacja miataby miejsce dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie spadku
przykanalika. Spadek musi miesci¢ sie w przedziale dopuszczonym dla danej srednicy
rury.

3.6. Drenaz

W celu zabezpieczenia scian budynku przed wodami deszczowymi i gruntowymi planuje sie
wykona¢ drenaz opaskowy, ktérego zadaniem bedzie zebranie wdd i odprowadzenie ich do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Drenaz projektuje sie z rur PVC-U z filtrem z PP o Srednicy zewnetrznej 160mm. Pod dnem
rury nalezy wykonac podsypke ze zwiru drenazowego o migzszosci min. 15cm. Podsypke umiescic
w membranie PVC (membrana na dnie i po bokach podsypki). Rure drenarskg zasypac zwirem
drenazowym 16-32mm. Cato$¢ umiesci¢ w geowtdkninie PP.
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4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” t. | i Il, normg PN-98/5-02205 oraz normg PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacji”. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze -
Wymagania Techniczne Cobri Instal zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Z uwagi na wymiane gruntu, wydobyty urobek powinien by¢ niezwtocznie wywozony na
wybrane przez wykonawce sktadowisko.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 20,0 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy odtworzyé nawierzchnie lub wykonad jg wg
odrebnego opracowania.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢. Nalezy wykona¢ ktadki umozliwiajace
dojscie i dojazd do posesji sgsiadujacych.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione byto rdwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Podczas wykonywania wykopu nie
naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana podsypka.

4.1. Podsypka.

W przypadku wystgpienia w podfozu projektowanej kanalizacji gruntéw spoistych - piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych, nalezy zadba¢ o wtasciwg ochrone dna wykopu.

Wykop nalezy wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszej kolejnos¢ nalezy zrobié¢ wykop, mniejszy
0 30 cm niz docelowa gtebokos¢ dna wykopu. Dopiero bezposrednio przed utozeniem podsypki oraz
rury nalezy pogtebi¢ wykop do docelowej gtebokosci. W przypadku uplastycznienie sie dna wykopu
nalezy wymieni¢ gruntu ktéry ulegt uplastycznieniu. Wykopy nalezy prowadzié¢ bezwzglednie w czasie
kiedy nie wystepujg opady atmosferyczne. Nastepnie projektowane przewody nalezy utozyé na 15 cm
podsypce, nie moze ona zawiera¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd. Podsypka powinna
by¢ wyrdwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczenia (jezeli jej grubos¢ nie przekroczy
150mm), aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

4.2, Obsypka.

Obsypke wykonywaé¢ z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub Zzwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy
rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 20 mm.

e  Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tez zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu.

e W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

e  Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz
2%.
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e  Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

¢ Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodéw wywrotek.

4.3. Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego
materiatu i w taki sposdb, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu .

Projektuje sie petng wymiane gruntu. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajgcego
duze kamienie i gtazy. Rozbidrka ewentualnego szalowania wykopu powinna nastepowac réownolegle
z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian
wykopu. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30cm.

4.4. Odwodnienie wykopdw.
Utrzymanie wykopu w stanie suchym jest obowigzkiem wykonawcy. Ostateczne rozwigzania
dotyczgce utrzymania wykopu w stanie suchym w gestii wykonawcy.

4.5. Zabezpieczenie wykopow.

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopdéw przyjeto obudowe
szalunkowg typu boksowego zabezpieczajgca wykopy przed obsuwaniem sie ziemi. Wybér rodzaju
zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkdéw
hydrogeologicznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzonych prac
w szczegdlnosci gdy w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest
pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopéw w nocy.

5. Proba szczelnosci.
Kanalizacje nalezy poddac¢ probom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN—
EN 1610:2015-10.

6. Uwagi koncowe.

e (Catos¢ prac objetych niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP dla robot budowlano — montazowych.

e  Przed przystgpieniem do robot ziemnych (wykopdéw) nalezy dokonaé inwentaryzacji
istniejgcego uzbrojenia podziemnego przez reczne wykonanie prébnych przekopéw (wykonaé pod
nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia). W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem
podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowad sie z Projektantem
w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e  Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wtascicieli i uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

e  Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznika zageszczenia.

e  Roboty montazowe wykonac zgodnie z Wytycznymi stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych wydanymi przez wybranego producenta.

*  Przed rozpoczeciem robodt trase sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
celem wytyczenia trasy w terenie, a po wykonaniu przed zasypaniem do pomiaru powykonawczego
i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.

*  Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

e Roboty instalacyjne powinny wykonywaé¢ osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia do wykonywania tych robot.
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e  Wszystkie materiaty uzyte przez wykonawce powinny byé nowe i nieuzywane, odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm i przepiséw oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa
dopuszczenia do obrotu. Materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

e Wykonawca przed odbiorem technicznym sieci kanalizacji deszczowej jest zobowigzany
wykonac jej kompleksowe czyszczenie wraz z przegladem kamerg TV. Wyniki przegladu dotaczy¢ do
dokumentacji odbiorowej.

e  Wykonawca robdt przed przystagpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wtaczen do stanu istniejgcego. W przypadku sieci uzbrojenia terenu
nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

e Podane w niniejszym projekcie nazwy urzadzen i systemy instalacyjne konkretnych
producentéw stuzg do okreslenia docelowych parametréw techniczno-uzytkowych oraz wymaganego
standardu jako$ciowego urzadzen instalowanych w obiekcie i majg charakter przyktadowy. Dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen i systemow instalacyjnych réwnowaznych, innych producentéw, pod
warunkiem zachowania projektowanych parametrow techniczno-uzytkowych oraz standardu
jakosciowego urzadzen.

e  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

e W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie
z projektantem.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z Projektantem.

Opracowat:

Michat Ludwiczak
WKP/0386/P0O0S/22

upr. bud. do projektowania.
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
(GAZ, WOD-KAN, C.0.)
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projektowanego drena u. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie lub wystgpienie kolizji

sie z projektantem w celu ustalenia dalszego toku

nieuwzglednionej w projekcie, nale y skontaktowaé
postepowania.

1. Przed realizacjg uzgodni¢ rzedne wysokosciowe
istniejgcego uzbrojenia znajdujgcego sie na trasie
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Wiaz eliwny uliczny klasy D400 DN600, niewentylowany

pokrywa wypetniona bet. C35/45

Obudowa bet. wtazu - tzw. zestaw
naprawczy (dostosowac do terenu)

porecz chwytna z preta stalowego

ocynkowanego o $rednicy @30mm w
odlegtosci 7cm od Sciany studni
10cm pod wiazem

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm |2 . = Z| rzedna gory studni
T -wg profilu podiu nego
Element redukujgcy 1000/600 —— 8
z bet. C35/45 | © 0
Uszczelka gumowa systemowa g
150 B £
Kregi studzienne betonowe 3%
- 5 2
Uszczelka gumowa systemowa i { o <
— T a
>c
Stopnie wtazowe z pretéw stalowych @30 mm — ® E %
powlekane tworzywem o strukturze ! O ©
antyposlizgowej — WO = £
N N
| N g
Uszczelka gumowa systemowa — . o 33
Podstawa studni z wbudowanymi B . . % ;
przejéciami szczelnymi _2%_ 2% =
rz.dna.kanatu
-wg profilu podiu nego |
fundament C8/10 gr. 15 cm 9
mieszanka cementowo - piaskowa 1:3 F —
gr. 10 cm
150-230 - 1000 /o 150-230

Spocznik i kineta z betonu
samozageszczalnego C35/45 o
nasigkliwosci poni ej 5%

Do przejscia przez Sciane studni
zastosowac szczelne ksztattki

kréciec PVC/PP

AA[

B ]AJ\E

DN1 - wg rysunku profilu

UWAGA:

- wymiary na rys. podano w mm.

- zestaw naprawczy stosowac na terenie jezdni
(brak w terenie zielonym, chodniku, $cie ce
pieszo-rowerowej)

- elementy betonowe prefabrykowane z betonu
klasy min. C35/45, o nasigkliwosci nie wigksze;j
ni 5%, i wodoszczelnosci min. W8
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Studzienka tworzywowa DN600

Wiaz Zeliwny C250

|| S
T ? 0
Z //// // S 7 j _ //// 7
77 S D7 G
ny
Uszczelka (opcja) '
Uszczelka )
) ¢ ] <
Teleskopowy adapter ) ( :§
do wiazow z kotnierzem 2660 ] D
a770 D) C <Y
600 N
S
( 5 58
Rura trzonowa ) ( @ N,
karbowana z PP ( ) S
2600 ) ¢ S
[ ]
Uszczelka % %
) [
A /
\ /[
Kielichy @160-2400**
w tlym nastawne
dla 2160-9315
/ \
= \
d I
Kineta 600 z PP

prawnienia do projektowani

TEMAT

Przeboudowo. i modernizac jo. budynku
Centrum Animac ji Kultury

Duszniki, ul, Jana Pawta II
dz. nr 597, obr. Duszniki

| T2t g, Fichal Tudwczk .
it e -

ndrze| Koszla:

Al

specjalnosci architektonicze|

E5F

: i

inz Zofia Golimowska

®E

E

7 ograniczer nr 7131/18/P/
A WP-0520¢|

I
el. 663 74 99 742

mail: akoszla@op.ple

STUDNIA INSPEKCYJUNA

TWORZYWOWA DN600 4

:

7 =]



92,63 v QR67
o v

74

mur ceglany__ |
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hydrafobowy tynk renowacyjny |

pustka wentylacy jno_ |

pas betonu PW8 gr. 15cm |

NN
RN S

Izolac ja |przeciwwodna Sikabond T8 |

- N N
R e ey
A RN U RO

R

7 s

Ety'ty granltowe uktadone ze sg
le Jone kle Jem polluretanowym

q/_oktuclzinu kamienna
92,47

Izolac Ja przeciwwodna Sikabond T8

folla kuketkowa

obrzeze trawnlka PCV

/
zwlr drenazowy 16-32mm
geowt6knina

ura drenarska
podsypko. zwir drenazowy

adklem 1%
IkabondT8

UWAGA
Rura drenarska PVC-U z filtrem z PP DN160

Rozwigzania izolacyjne budynku zgodnie z odrebnym
opracowaniem. Zakres niniejszego opracowania
obejmuje budowe drena u wraz z podsypka i obspykag
oraz zabezpieczeniem geowtokning.

membrana PVC

92,63

hydrag

Izoloac ja

mur ceglany__ |

fobowy tynk renowacyjny |

pustka wentylacy jno |

pas ketonu PW8 gr. 15cm__|

przeclwwodna Sikabond T8 |

e
N
SN R U R RN RN RN N

ptyty granitowe uktadane ze spadkiem 17
kle jone klejem poliuretanowym SikabondT8

szczellna wentylocyJha 2cm
oktadziha kamienna

obrzeze trownlka PCV
Izolac jo. przeciwwodna Sikabond T8

|  folla kubetkowa
zwir drenazowy 16-32mm

P
geowtdknina
% ura drenarska
oolsypku zwlr drenazowy
J 90.63

poziom wody gruntowe j’ys

membrana PVC
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2>

a>

odtworzenie nawierzchni lub
wykonanie nawierzchni wg
odrebnego opracowania bran y .
drogowej
B :
>
b
>
zasypka (grunt rodzimy),
bez kamieni L
>
3 >
N LN
N
s o
obsypka na wysokosc rury ™
+ min. 30 cm ponad jej wierzch
AN
N
N
a
N
N
podsypka gr. 15 cm e
—
grunt rodzimy
30

UWAGA:

- wymiary na rys. podano w cm.

- wykop nale y wykona¢ w szalunku

- przy zasypuwaniu wykopu nale y uzysaé
wkaznik zageszczenia (podsypki, obsypki i
zasypki) min 95% wg Proctora

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonaé
zgodnie z projektem bran y drogowej

H- zmienne, zgodne zagtebieniem kanatu
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