RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU SZKOLY
skala 1:200

facznik pomiedzy budynkiem szkoly podstawowej a

budynkiem przedszkola
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Zestawienie pomieszczefi piwnicy

Nr Nazwa

-1/1 | Szatnia

-1/2 | Pom.

-1/3 | WC

-1/4_| Pom. gosp

-1/5 | Szatnia

-1/6 | Szatnia

-1/7 | Szatnia

-1/8 | Szatnia

-1/9 | Pom. gosp

1/10 | Pom.
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F1/11 | WC

1/12 | Komunikacja

1/13 | Pom.

1/14 | Pom. gosp

1/15 | Komunikacja

1/16 | Pom. gosp

1/17 | Pom.

1/18 | Pom. g

1/19 | Pom.

1/20 | WC

F1/21 | Pom.

OZNACZENIA OSPRZETU INSTALACJI:

1/22 | Pom. g

1/23 | Pom.

1/24 | Pom. gosp

1/25 | Pom.

2. Instalacje wykona¢ przewodami:

1/26 | Pom. g

1/27 | Pom.

1/28 | Pom.

1/29 | Wezel n_m_u__._<

1/30 | Pom.

F1/31 | Pom.

1/32 | Archiwum

1/33 | Archiwum

3
~O - Przeptywowy 3—fazowy podgrzewacz c.w.u. o mocy 15kW
— wypust na wys. 1,6m
A~ - Przepfywowy podgrzewacz wody o mocy 55kW — wypust na wys. 0,3m
UWAGI:

1. Projektowane instalacje w ukfadzie TN-S, ktére uktadac pod tynkiem.

- YDYz0 5x4mm2; 450/750V — instalacja 400V,

— YDYZo 3x4mm?; 450/750V — instalacja 230V,
3. W pomieszczeniach wilgotnych — osprzet szczelny (IP44).
4. Wypusty pod osprzet montowac na wysokosci:

— Podgrzewacz 3—fazowy — 1,6m od podfog

— Podgrzewacz 1-fazowy — 0,3m od podfogi — pod umywalkg,
5. Wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych (szczegéty w opisie).

UKEAD PRACY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — TN-S

Ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Niniejsza dokumentacja, ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocy urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez
pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespdt Projektowy

BIURO PROJEKTCNE: JUMAT BIURO PROJEKTOWE

} 26-300 OPOCZNO UL.LIPOWA 12,
mhcgr_x TEL. 607-603-279

Obiekt:
e TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 6 W JELENIEJ GORZE
by jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Géra, dz. nr 7, obr. 0004,
ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Goéra
imig i nazwisko data nr upr. podpis
Projoktant mgr inz. Dominik Cieslik ma | CORTVORS
2021r.
Projektant
skala nrrys.
Plan instalaciji elektrycznej - rzut piwnicy | 1.290 E-13




