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OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na
termomodernizacje budynku Szkoty Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gérze w ramach
termomodernizacji budynkéw oswiatowych, na terenie miasta Jelenia Gora tj: budynek
Szkoty Podstawowej nr 6 im. Wiodzimierza Puchalskiego zlokalizowany w Jelenigj
Goérze (58-560), ul. Cieplicka 74, dz. nr 7, obreb 0004, Cieplice IV.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg:

— ustalenia programowo techniczne dokonane z Inwestorem,
— umowa z Inwestorem

— inwentaryzacja budynku,

— pomiary i wizja lokalna wykonane w marcu 2021r.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa wykonywana jest na podstawie zakresu okreslonego
w audycie energetycznym oraz zgodnie z przedstawionym ponizej zakresem prac, ktére
bedg niezbedne do osiggniecia zatozonego na podstawie wykonanego audytu
wskaznika termomodernizaciji:

- ocieplenie $cian ponizej gruntu z wymiang okien piwnicznych

- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych

- skucie i wykonanie nowych posadzek w miejscach przebiegu nowych instalacji

- wymiana stolarki okiennej — okna zewnetrzne

- wymiana stolarki drzwiowej- drzwi zewnetrzne

- docieplenie stropodachu

- wykonanie pokrycia z papy 2x 5,2 mm

- odmurowanie, ocieplenie wetng mineralng kominéw

- modernizacja c. 0. (system grzewczy) - kompleksowa modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania. Wymiana zrodta ciepta na gazowg absorpcyjng pompe ciepta
z automatykg pogodowg. Wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz

z grzejnikami na nowg o niewielkiej bezwtadnos$ci cieplnej. Zastosowanie zaworow



termostatycznych, zawordéw odcinajgcych i réwnowazgcych oraz automatycznych
odpowietrznikdw w pionach,

- modernizacja c. w. u. (ciepta wody uzytkowej) - kompleksowa modernizacja
instalacji cieptej wody uzytkowej, montaz miejscowych elektrycznych podgrzewaczy
wody oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych do zasilania c. w. u. — odnawialne Zrodto
energii,

- modernizacja oswietlenia wewnetrznego na oswietlenie typu LED,

- wykucia, naprawa $cian i tynkéw (Sciany, sufity) uszkodzonych w trakcie robét
zwigzanych z wymiang instalacji c. o. i elektrycznej,

- szpachlowanie, po wykonaniu robo6t zwigzanych z wymiang instalacji c. o. i
elektryczne).

- skucie istniejgcej posadzki oraz wykonanie nowych warstw posadzkowych na

wszystkich kondygnacjach wraz z wykonaniem nowej izolacji cieplnej posadzki na

gruncie

- W miejscu wystepowania sufitow podwieszanych nalezy przewidzie¢ ich
wymiane

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie pomieszczen — wszystkie $ciany i
sufity

- potozenie glazury na scianach w toaletach,

- wykonczenie scian w komunikacji lamperig do wysokosci minimum 1,6 m

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana parapetdéw zewnetrznych

- wymiana parapetow wewnetrznych

- wykonanie obrébek blacharskich

- wykonanie opaski wokét budynku

- wykonanie remontu podestéw i schodow na zewnatrz budynku

- wykonanie balustrad zewnetrznych

- remont zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi

- zamontowanie systemowej wycieraczki zewnetrznej przy wejsciach gtéwnych
do budynku

- wymiana instalacji odgromowej



4. CHARAKTERYSTYKA | PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek Szkoty Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze wybudowany w 1974 roku, w
technologii tradycyjne;j.

Budynek 3-kondygnacyjny z salg gimnastyczng potagczony tgcznikiem. tawy
fundamentowe betonowe i Zelbetowe. Sciany nosne betonowe (piwnice). Sciany
kondygnacji typu wielkoptytowego ocieplone styropianem gr 12 cm. Stropy
kondygnacyjne kanatowe z wylewkami tradycyjnymi. Stropodach konstrukcji z piyt
korytkowych kryty papg. Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Schody zewnetrzne

wylewane i prefabrykowane. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Dane techniczne budynku
Rodzaj obiektu: Szkota
Powierzchnia netto budynku: 4219,80m?
Kubatura ogrzewana: 16877,00m?
Podpiwniczenie: czesciowe

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
Wysokos¢ budynku: 16,45 m.
Wysokos¢ kondygnacji:

Piwnica — 2,65 m

| pietro - 3,20 m

Il pietro - 3,20 m

[l pietro - 3,20 m

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, gazowa, elektrycznag,
telefoniczng oraz odgromowa.

Obiekt zasilany w ciepto z lokalnego wezta cieplnego. Instalacja centralnego
ogrzewania stara, stalowa z grzejnikami zeliwnymi o duzej bezwtadnosci cieplnej. Brak
zainstalowanych zaworéw termostatycznych i regulacyjnych zaworéw podpionowych.

Wezet cieplny i instalacja c.0 wyeksploatowane i nieekonomiczne.



Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie z lokalnego wezta cieplnego.
Instalacja i armatura cieptej wody uzytkowej typu tradycyjnego wykonana z przewodow

stalowych.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze

sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bud.

/. PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Ogodblne zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Rozbiorke stolarki okiennej oraz parapetow, rynien i rur
spustowych oraz skucie tynkéw elewacyjnych nalezy wykonywac recznie przy uzyciu
narzedzi prostych. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku
materiatdow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W
celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i
inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym
stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzgledniaC wptyw warunkéw
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru
nie wolno prowadzic¢ robot na scianach i innych wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku
urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy

zabezpieczyC przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w



zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie zabezpieczyé lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i
objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikbw pracujgcych na wysokosci
powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementéw budynku. W razie przewracania S$cian nalezy odpowiednio
zabezpieczyc¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie Scian dla ich przewrocenia

jest zabronione.

Na podstawie dokonanych ogledzin istniejgcych scian, stropow oraz obliczen
wykazanych w audycie energetycznym wynika, iz budynek w stanie aktualnym nie

spetnia wymagan ochrony cieplne;.

- modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej, modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania - rozpatrywac zgodnie z branzg sanitarng

- modernizacje instalacji oswietlenia wewnetrznego — rozpatrywa¢ zgodnie z branzag
elektryczng

- wymiana instalacji odgromowej - Instalacje odgromowg wykonaé¢ zgodnie z normg PN-
EN 62305.

Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej na scianach

zewnetrznych fundamentowych

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie wykopu odcinkami przy odkrywaniu fundamentu

- Oczyszczenie scian fundamentowych szczotkami stalowymi i wodg za pomocag
karchera z kurzu, ziemi i resztek tynku

- lzolacje termiczng scian fundamentowych i piwnic styrodurem o gr. 10 cm o
minimalnym wspotczynniku przenikania ciepta A=0,033 W/m*K metodg lekko-
mokrg

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folig kubetkowa.

- Hydroizolacji $cian fundamentowych i piwnic wykona¢ dwukrotng izolacje
przeciwwilgociowg zapewniajgcg skuteczne zabezpieczenie przed naptywem

wod opadowych.



Wykonanie robét:

Przygotowywanie podtoza

- Podtoze powinno by¢ czyste, suche badZz mato-wilgotne, oczyszczone z ttuszczu,
powtok malarskich, naciekéw itp.

- Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosic
wszelkie dziatajgce nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna bez wgniecen, wypukto$ci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona. Powierzchnie spodnig $cian parteru nalezy wyrownac¢ zaprawg
cementowg szybkowigzgcg przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Naroza
powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przed wykonanie izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

Gruntowanie podkiadu

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to
szczegotowo okreslone, powitoke gruntujgcg nanies¢ w dwoch warstwach, z tym zZe
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podtoza
roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli

temperatura w ciggu doby nie byfa nizsza niz 0°C.

Izolacja termiczna

Ukfadajgc izolacje starannie dociskamy piyty wzajemnie do siebie, aby unikngc
powstawania mostkéw termicznych na zigczeniach. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych
opieramy na warstwie zaprawy zabezpieczong folig PCV. Plyty s powinny by¢
przyklejane metodg "pasmowo punktowg" to znaczy, ze szerokos¢ pasma masy klejgcej
wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni
powinny by¢ natozone placki o srednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia masy
klejgcej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje
stabe podtoze nalezy rownolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajgc kotkow
rozpreznych. Stosujgc ptyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowac 6 kotkdw/m2.

Kotki powinny by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9 cm (nalezy stosowaé kotki



rozporowe, ktore uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkow
muszg dokfadnie przylegaé do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego
rzedu, rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej grubosé,
aby umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu Scianach.

Uktadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten

sposoOb zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomiedzy poszczegolnymi rzedami.

Folia kubetkowa

Folie ukfada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym
przymocowaniem kotkami do podtoza i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub
sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy
folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii
powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm. Aby folia w petni spetniata swoje zadania

najlepiej stosowac jg w potgczeniu z tasma dylatacyjna.

Docieplenie scian zewnetrznych nadziemnych

Docieplenie przegréd zewnetrznych

Ocieplenie scian zewnetrznych nieocieplonych ptytami styropianowymi EPS o gr. 10 cm
o0 minimalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/m*K. Maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,150 W/(m?K). Sciane
przy granicy nalezy ocieplic wetng mineralng wraz z pasami o szerokosci 2,0m na
Scianach prostopadtych do granic dziatki, ocieplenie - metoda lekko mokra, tynk
silikonowy.

Piyty styropianowe nalezy mocowac stosujgc klej systemowy i odpowiednio dobrane,
przewidziane w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i
rozmieszczeniu tgcznikdbw powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia budynku.
Liczba tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby
tacznikbw. Wszystkie materiaty powinny byC¢ paroprzepuszczalne i umozliwiaé
odprowadzenie wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do
ocieplenia osciezy nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2

cm. Zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi



nalezy wykona¢ z kgtownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w Swiezg
zaprawe.

Klej na ptyty wetny mineralnej nalezy naktadac¢ tzw. metodg ,pasmowo-punktowg”.
Spodnig powierzchnie ptyt nalezy najpierw przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy,
wcisnietej w strukture wetny na tzw. zdarcie, za pomocg krawedzig pacy stalowej.
Nastepnie nakfada sie wiasciwg warstwe kleju w postaci pryzmy obwodowej o
szerokosc¢ okoto 3 - 5 cm wzdtuz krawedzi ptyty, oraz 6 - 8 plackéw o $rednicy 8 - 12cm
rownomiernie na pozostatej powierzchni. Naniesiona w ten sposob zaprawa powinna
obejmowac¢ co najmniej 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy na spodnig
powierzchnie ptyt nalezy je przytozy¢ do podtoza, lekko przesungc€ i docisngé. Kolejne
ptyty uktada¢ mijankowo. Niedopuszczalne jest pozostawianie szczelin pomiedzy
sgsiadujgcymi ze sobg ptytami ani resztek kleju na ich potgczeniu. Na biezgco nalezy
kontrolowa¢ uzyskiwang ptaszczyzne, przy pomocy taty lub dtugiej poziomicy.
Dociskanie i korygowanie potozenia ptyt mozliwe jest wytgcznie za pomocg pac
drewnianych o wyoblonych krawedziach.

Przed wykonaniem docieplenia konieczne jest doktadne sprawdzenie stanu istniejgcego
podtoza - ewentualnie naprawic i uzupetni¢ zaprawg wyrownujgcg lub tynkarskg ubytki
tynkéw zewnetrznych.

Zaleca sie oczyszczenie powierzchni scian przez zmycie wodg pod cisnieniem.
Zagruntowac istniejgce tynki gruntem gteboko penetrujgcym, wyrownac powierzchnie
tynkdbw szpachlg do stosowania zewnetrznego, do tak przygotowanego podtoza
przyklei¢ metodg pasmowg warstwe styropianu - systemowg zaprawg klejgcg i
mocowac¢ dodatkowo tgcznikami systemowymi - dtugos¢ zakotwienia tgcznikow w
murze z cegly petnej powinna wynosi¢ minimum 6 cm, w gazobetonie i pustakach
ceramicznych minimum 9 cm.

Na styropianie wykona¢ warstwe ochronng z systemowej zaprawy klejgcej zbrojong
siatkg z widkna szklanego — na parterze do wysokosci minimum 2,0 m od terenu siatke
nalezy utozy¢ dwuwarstwowo. Przy wykonywaniu docieplenia $cian zdemontowacd
nalezy i zamontowac¢ ponownie wszystkie elementy wystepujgce na elewacji: tablice
informacyjne, wszystkie uchwyty 1 wsporniki oraz zwody pionowe instalacji
piorunochronnej.

Wierzchnia warstwa wykonczenia elewacji powyzej cokotu — podkfadowa masa
tynkarska + tynk silikonowy.

Powierzchnie niedocieplane oraz wszystkie kominy ponad dachem pomalowac farbg

silikonowg po uprzednim zagruntowaniu tynkéw srodkiem gruntujgcym.



Wszystkie wystajgce krawedzie docieplane styropianem - krawedzie pionowe S$cian,
krawedzie osciezy, cokot od dotu oraz potgczenia na dylatacji itp. - zabezpieczyé
katownikiem ochronnym.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C, niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw
atmosferycznych, w czasie silnego nastonecznienia, w czasie silnego wiatru oraz jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24h.

Ostateczne kolory tynku silikonowego ustalic nalezy zinwestorem po wykonaniu
probek na istniejgcych scianach.

Zakres objety opracowaniem obejmuje docieplenie scian zewnetrznych w skrzydle

starej czesci szkoty, tgcznika oraz sali gimnastyczne;j.

Ocieplenie stropodachu

Proponuje sie wykonac poprzez utozenie styropapy. Do ocieplenia przyjeto styropape o
gr. 20 cm o minimalnym wspétczynniku przewodzenia A = 0,035 W/m*K. Maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,137 W/(m?K)
Sposoéb montowania styropapy:

-podtoze musi by¢ dokfadnie oczyszczone i rowne. Przed utozeniem styropapy
nalezy utozy¢ warstwe papy perforowanej i zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1szt
na 40-60m?® powierzchni dachu) w celu odprowadzenia pary wodnej migrujacej z
wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajgcej w
starych poktadach dachu. Na tak przygotowane podioze mozna przystgpi¢ do
montazu styropapy. Ptyty nalezy uktadac tak, by krawedzie boczne sgsiadujgcych
ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac
sgsiadujgce ptyty. Do mocowania paroizolacji przy nosnym podktadzie drewnianym,
stosowac fgczniki sktadajgce sie z teleskopu i wkretu z wierttem. llo$¢ tgcznikdw
uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy. Zgodnie z normg DIN 1055, w
budynkach o wysokoéci do 20,0m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy
obcigzenia wiatrem:- strefa wewnetrzna-pozostata czes¢ dachu poza strefg
brzegowa(3szt tacznikéw na 1,0m?) -strefa brzegowa (krawedziowa) —obszar o
szerokos$ci 1/8 krétszego boku dachu, nie wiekszy jednak niz 1m i nie szerszy niz
4m(6szt tacznikow na 1,0m?)-strefa narozna —obszar najwiekszego obcigzenia

wiatrem, w obrebie strefy brzegowej(9szt tacznikéw na 1,0m?).



Wymiana stolarki na nowa — drzwi zewnetrzne

- wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowg o maksymalnym
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 w/m?K
Drzwi aluminiowe, zewnetrzne o konstrukcji z ksztattownikow — profili

aluminiowych, z izolacjg termiczna:

drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm;

elastyczne materiaty uszczelniajgce;

przeszklone szybg termoizolacyjng

wyposazone w trzy zawiasy

sposob otwierania: na zewnatrz,

Wymiana stolarki na nowa — okna zewnetrzne

- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej na stolarke PCV o maksymalnym

wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 w/m?K;

Okna z PCV - podziaty i wymiary wg. projektu budowlanego:

minimum 5-komorowy system profili,

rama okienna w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem

profile muszg posiadac skuteczny system odprowadzania wody opadowe;j
spomiedzy ram okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewngtrz

pomieszczenia.

Parapety wewnetrzne

Istniejgce parapety nalezy wymieni¢ - zastosowanymi materiatami do wykonania

parapetow wewnetrznych sg ptyty z konglomeratu w kolorach jasnych. Ptyty

odporne na wilgoc€ i zarysowania.



Parapety montowac¢ na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach

swobodnie wystawionych poza podpore do 10 cm, rozstaw wspornikdw moze

wynosi¢ do 80 cm. Odstep nad grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm.

Parapety zewnetrzne

Istniejgce parapety nalezy wymieni¢ na stalowe powlekane, grubosci 0,6 mm.

Nalezy zamontowac plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow. Kolor

blachy oraz zaslepki do akceptacji zamawiajgcego.

Wykonanie nowej posadzKi

Posadzka na gruncie

rozebranie warstw podtogowych

wykonanie pogtebienia w celu wykonania posadzki wtasciwej
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm

wykonanie chudego betonu gr. 15 cm

wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] z papy termozgrzewalnej
podktadowej gr. 4,2 mm

utozenie styropianu gr. 120 cm

wykonanie izolacji w foli budowlanej gr 0.2 mm

wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm

posadzka - ptytki gresowe antyposlizgowe

Posadzki na pozostatych kondygnacjach

rozebranie warstw podtogowych

utozenie styropianu gr. 3 cm

wykonanie izolacji w foli budowlanej gr 0.2 mm
wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm

posadzka - ptytki gresowe antyposlizgowe, wykfadzina PCV

Lamperia - wykonczenie scian w komunikaciji

Do wysokosci minimum 1,6 m lamperia wykonana z tynku kwarcowego lub innego

materiatu 0o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i zabrudzenia oraz listwy odbojowe

winylowe (NRO) w miejscach szczegdlnie narazonych na zabrudzenia lub uszkodzenia.



Wykonanie opaski woko6t budynku

Wykonanie opaski o szerokosci 55 cm z kostki brukowej grubosci 6 cm, przy Scianach
budynku na podsypce piaskowej grubosci 5 cm oraz na podbudowie z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm. Ograniczenie opaski
obrzezem chodnikowym o wymiarach 6 x 25 x 100 cm utozonym na fawie betonowej o

wymiarach 25 x 10 cm z betonu B12,5.

Podesty i schody

Podesty oraz schody zewnetrzne na gruncie wykona¢ z palisady i kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 20 cm, warstwa odsgczajgca o grubosci 15
cm.

Schody zewnetrzne Zzelbetowe — naprawi¢ uszkodzone stopnie betonowych schodéw

zewnetrznych, wymieni¢ nawierzchnie na ptytki gresowe antyposlizgowe.

Balustrady

Balustrady i konieczne pochwyty projektuje sie ze stali nierdzewnej. Balustrady
zewnetrzne wykona¢ w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z

zatgczonym detalem architektonicznym bgdz po uzgodnieniu z Inwestorem.

Daszki nad drzwiami wejsciowymi

Zakres praz zwigzanych z remontem zadaszenia nad wejsciami do budynku:

- wymiana pokrycia daszkow

- wymiana obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych

- naprawy konstrukcji betonowej daszkéw

- uzupetnienie tynkéw, gruntowanie i malowanie farbg silikatowg konstrukcji zelbetowej

daszkow

Odmurowanie kominow

Zakres prac obejmuije:
— Rozebranie obrobek blacharskich, oraz czesci pokrycia dachowego w obrebie
remontowanych kominow. Wielko$¢ obszaru rozebranego pokrycia powinna
zostac ustalona indywidualnie przez wykonawce podczas wykonywania robot.

— Rozebranie czesci komindw z cegly dziurawki oraz pustakéw wentylacyjnych



— Skucie uszkodzonych tynkéw w obszarze uszkodzonych czesci kominéw w
obrebie remontowanych kominow.

— Odtworzenie przewoddw kominowych z cegty petnej, oraz cegty petnej ponad
dachem. Ubytki w $cianach nalezy uzupetni¢ za pomocg cegiet, w taki sposob
aby komin byt niezaleznie konstrukcyjnie od $ciany. Po zakonczeniu
murowania kominow nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodow.

— Ocieplenie komindbw wetng mineralng gr. 5 cm

— Tynkowanie komindw, oraz scian w obszarach odtwarzanych komindw.
Grubos¢ tynku na kominach w Scianach powinna zostaé dobrana
indywidualnie w kazdym przypadku, i dostosowana do lica Scian istniejgcych.
Kominy w strefie poddasza powinny zosta¢ otynkowane tynkiem o grubosci
min. 1,5cm. Tynk nalezy nanies¢ na czesci komindw wymurowane z cegty
petnej.

— Woykonanie betonowych czapek na remontowanych kominach

— Montaz kratek wentylacyjnych na w miejscu wywiewu z kominow.

— Montaz rozebranego pokrycia dachu w obszarze remontowanych kominow

— Woykonanie obrobek blacharskich

— Kominy po remoncie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-89 B-10425

Wycieraczka systemowa zewnetrzna

W strefie wejs¢ do budynku (na zewnatrz) zamontowac wycieraczki systemowe na catej
szerokosci wejscia.

Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wktadami czyszczgcymi i gumowymi wktadami
czyszczgcymi w aluminiowych profilach nosnych. Wkiady szczotkowe i gumowe
odporne na Scieranie i gnicie oraz zmiany temperatury. Konstrukcja otwarta. Profile
aluminiowe pofgczone ze sobg przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych
dystanséw. Duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornos¢ na wilgo¢, korozje i zmiany
temperatur. Do stosowania na zewnagtrz budynkéw. Zakres temperatur stosowania: od -
25°C do +70°C

Utozenie: we wpuscie o odpowiedniej gtebokosci. Wysokosc¢: 23 mm.



Wymiana rynien i rur spustowych

W trakcie prac termomodernizacyjnych nalezy istniejgce rynny i rury spustowe
zdemontowa¢ wraz z pasami pod i nadrynnowymi. Wykona¢ nowe pasy pod i
nadrynnowe i zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej, ktore zwigkszajg jej
odpornos¢ na korozje i warunki atmosferyczne.

W ramach wymiany obrébek blacharskich nalezy przewidzie¢ wymiane parapetow
zewnetrznych, uszkodzonych rynien, rur spustowych, pasow podrynnowych i innych

elementow wymagajgcych naprawy.

Wykonanie przeku¢ zamurowan, remontu w pomieszczeniach,

szpachlowanie i malowanie pomieszczen

Przy wykonaniu prac instalacyjnych wystgpig uszkodzenia posadzki oraz powtok
malarskich i tynkow. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy przywréci¢ do stanu
uzytkowania stan podtdg, tynkow i powtok malarskich wewnetrznych z zachowaniem
ciggtosci efektu technicznego i wizualnego zaréwno tynkéw jak i kolorystyki Scian i
sufitow.

Wszystkie wymienione elementy robdt nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej oraz zgodnie z technologig i sztukg budowlang i warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlanych.
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