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Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej 
(do 2m od poziomu terenu)

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej 
(powyżej 2m od poziomu terenu)

z profilem kątowym z profilem prostym

z profilem kątowym z profilem prostym

sznur dylatacyjny elastyczny
profil dylatacyjny płaski z 
PCW, typu E

sznur dylatacyjny elastyczny
elastyczny kit uszczelniający

elastyczny kit 
uszczelniający
sznur dylatacyjny 
elastyczny

profil dylatacyjny kątowy 
z PCW, typu V
sznur dylatacyjny 
elastyczny

system ociepleniowy  z 
wykorzystaniem płyt 
styropianowych

system ociepleniowy z 
wykorzystaniem płyt 
styropianowych

Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz kątowym - sytem 
ociepleniowy  z wykorzystaniem płyt styropianowych. Przekrój 
poziomy

Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz kątowym - sytem ociepleniowy  z 
wykorzystaniem płyt styropianowych. Przekrój poziomy

System ociepleniowy z wykorzystaniem płyt 
styropianowych:
1.warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
2.izolacja termiczna - styropian TR100 

(≥100kPa)
3.warstwa zbrojąca - zaprawa 

klejowo-szpachlowa  z zatopioną siatką z 
włókna szklanego 

4.wyprawa z cienkowarstwowego tynku 
strukturalnego:

a)- podkład tynkarski 
- tynk silikonowy 
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