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CZĘŚĆ I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE  

Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych CPV-45211350-7 

CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

 

1.SST ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty w zakresie burzenia CPV- 45111100-9 

 

B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. SST OBRÓBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA, USZCZELNIENIA 

Kładzenie dachów metalowych CPV-45261213-0 

2. SST ODWODNIENIE BUDYNKU 

Kładzenie dachów metalowych CPV-45261213-0 

3. SST ROBOTY IZOLACYJNE– DOCIEPLENIE STROPODACHU 

Roboty izolacyjne CPV-45320000-6 

4. SST ROBOTY IZOLACYJNE 

Roboty izolacyjne CPV-45320000-6 

5. SST IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMOIZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

Roboty izolacyjne CPV-45320000-6 

6. SST ROBOTY ELEWACYJNE 

Tynki zewnętrzne CPV-45410000-4 

7. SST TYNKI I POKRYCIA TYNKÓW 

Tynki wewnętrzne CPV-45410000-4;  

Kładzenie glazury CPV-45431200-9 

8. SSTOKNA I DRZWI ALUMINIOWE 

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów CPV-45421100-5 

9. SST PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Roboty ciesielskie CPV-45422000-1 

10. SST POSADZKI  

Kładzenie terakoty CPV-45432112-2 

11. SST ROBOTY OKŁADZINOWE 

Kładzenie terakotyCPV-45432112-2 

12. SST ROBOTY MALARSKIE 

Roboty malarskie CPV-45442100-8 

13. SST BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ 

Instalowanie wyrobów metalowych CPV-45421160-3 
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CZĘŚĆ I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. Budynek 

zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi, 

- budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury, 

budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni zapomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budowie- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę,nadbudowę obiektu budowlanego. 

zagospodarowaniu terenu budowy – rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych składowisk odpadów 

robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lubrozbiórce obiektu budowlanego. 

robotach rozbiórkowych – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego 

remoncie- należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na od-tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 
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urządzeniach budowlanych- należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczani lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

dokumentacji budowy- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i książkę obmiarów w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

aprobacie technicznej- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność dostosowania w budownictwie. 

wyrobie budowlanym- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów w ocenie 

zgodności, wytworzony w celuwbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały wobiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.) 

drodze tymczasowej(montażowej)- należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną,przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami,służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu. 

materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby nie-zbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru. 
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odpadach- każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 

ich pozbycia się jest zobowiązany 

gromadzeniu odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 

odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia 

odpowiedniej zgodności- należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami. 

poleceniu Inspektora nadzoru- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane przez 

Wykonawcy przez Inspektoranadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

części obiektu lub etapie wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, akrobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. późn. zm.) 

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia techniczne i 

praktykę zawodową orazuprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych 

robótzakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego obiektu. 

istotnych wymaganiach- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesuwspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako „standardy europejskie(EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wy-konania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzebyzamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie Kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
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zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 

współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dokumentacje projektową 

oraz ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów Pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i ST. 

Wielkości określane w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w  

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodnyz odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowyi wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektoranadzoru. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i 

Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
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o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z zasadami 

określonymiw dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach. 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymiw 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodnośćz kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,posiadają deklarację 

zgodności z:Polską Normą lubAprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub ST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 

techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 

budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów płatności lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 

robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu gwarancji, 

 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie 

on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowyi 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót .Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. protokoły odbiorów częściowych, 

4. recepty i ustalenia technologiczne 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie zST, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. protokoły badań. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte w protokole odbioru robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny (końcowy) robót.” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Ustawy: 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z 

póżn. zm.).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, 

poz.1229). Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z póżn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z póżn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 

poz.2086). 

 

10.2. Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz.1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonowania użytkowego (dz. U. 202, poz.2072) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042) 

 

 

 



15 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL,Warszawa, 2001. 
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CĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I  ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

1.SST ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy wykonania następujących prac: 

- demontaż  drzwi i ościeżnic zewnętrznych 

- demontaż parapetów wewnętrznych 

- demontaż parapetów zewnętrznych 

- demontaż rynien i rur spustowych 

- transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

skrzyniowym na odległość do 1 km 

  - transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

ciężarowym 

   - utylizacja materiałów z rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

 Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub 
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mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez kierownika budowy. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 

zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i 

odsługiwane przez przeszkolone osoby.  

4. Transport 

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie kontenera na śmieci 

dostarczonego przez Wykonawcę lub podstawienia bezpośrednio środków transportowych do odwozu 

materiałów rozbiórkowych. Przewożony ładunek należy  zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 

dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować 

orazzabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, 

uprzątnięciuniepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu 

napisów informacyjnycho grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren 

osób nie zatrudnionych przyrobotach rozbiórkowych. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych 

oprócz programu robót izarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się 

dziennik robót. Zawiera on: 

- oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie 

rozbiórki, 

- protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie 

trwania robótbędą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna 

wytrzymałość, 

- opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę 

założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i 

życia ludzi oraz wszelkie inne okolicznościmogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub 

zdrowia zatrudnionych.  

 

5.2. Roboty wykonawcze 

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład 

grupynależy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni 

znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych i zasady 
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stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem 

osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy 

przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania 

członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów 

BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą 

sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone 

osoby. Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione 

osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. Niedozwolone jest obalanie ścian lub 

innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. 

 

5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli 

jest toniemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 

unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź 

usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy 

usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy 

wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu 

koparko-ładowarki. 

5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

• Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany 

tablicamiostrzegawczymi. 

• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione 

bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót. 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania 

lubzwalenia się innego. 

• Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez 

wiatrjest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych 

powinien podjąćuprawniony kierownik budowy. 

• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 

• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
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• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas 

deszczu,śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 

• Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i 

zakryte. 

• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. 

Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od 

pozostałejkonstrukcji. 

• Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 

• Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w 

odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do15 kV, 10m - 

dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV 

• Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i 

ochronne,szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. 

• Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 

psychotechnicznych. 

• Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

• Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 

pracownika. 

• Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie 

przestrzeganiaustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymizmianami). 

• Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót 

demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i 

nawysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować 

własnoręcznympodpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne 

• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieżąco bezpośrednio po 

ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót budowlanych. W szczególności 

należysprawdzić następujące elementy: 

- zgodność ilości i zakresu rozbiórek z dokumentacją techniczną 

- stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas 

wykonywania rozbiórki) 

7.Wymagania dotyczące pomiaru i obmiaru robót 

Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone 

elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz 
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podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 

ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w 

trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są 

jednostki przyjęte wkosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w 

sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z 

dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 

8. Odbiór robót 

Każdy zakończony element robótpowinien zostać odebrany przezkomisję złożoną zprzedstawicieli 

użytkownika, inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy lub innego,upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy 

inwestorem a wykonawcą. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

10.Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. SST OBRÓBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA, USZCZELNIENIA 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. Budynek 

zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, opierzeń i uszczelnień. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Należy załączyć dane techniczne i instrukcje montażowe dostarczone przez producenta. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez 

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiające szczegółowo detale grzbietu dachu, detale 

zamocowania, obróbkę blacharską, obramowanie otworów i inne istotne szczegóły. 

Należy określić, które elementy będą przygotowywane warsztatowo, a które wykonywane na budowie. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Obróbki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi 

Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi 

dla spełnienia wymagań parametrów. 

Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom dachowym lub ściennym. 

Należy przewidzieć obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między okładzinami 

metalowymi i innymi elementami budynku. Obróbka i uszczelnienie obejmuje: 
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 okapy do pełnego wysięgu wraz z krawędzią pionową, (łapacze śniegu, obróbki 

odprowadzające wodę do rynien – będą wykonane przez firmę dostarczającą płyty 

warstwowe pokrycia dachu, podstawy do wyrzutni wentylacyjnych i wywietrzników, 

 wywiewki oraz inne elementy przebijające połać dachową, 

 rynny i rury spustowe, 

 inne elementy instalacji. 

Opierzenia dachowe prefabrykowane i montowane na miejscu, z blach łączonych przez nitowanie. 

Rodzaj opierzeń: 

Płaskie arkusze blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (powlekanej) warsztatowo na kolor 

ustalony przez Inwestora, grubości min. 0,8 mm., mechanicznie łączone na zakład i mocowane za 

pomocą ukrytych nitów. Zakład pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm. 

Szerokość arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu 

Wszystkie obróbki blacharskie, zamknięcia, elementy zabezpieczające i inne akcesoria mają być w 

pełni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w ścisłej zgodności z 

zaleceniami producenta pokrycia dachowego. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

wskazanego przez Inżyniera. Do obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek 

kątowych raz innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie 

prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. Do cięcia obróbek blacharskich należy używać 

nożyc ręcznych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Przed dostarczeniem na budowę należy nanieść warsztatowo wszystkie projektowane warstwy 

wykończenia, gwarantujące ustaloną jakość wyrobu. 

Podczas montażu należy zachować tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta. 

Prace montażowe na budowie należy przestrzegając ściśle instrukcji montażowych producenta. 

 Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

- roboty blacharskie z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturzenie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 
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Mocowanie do podłoża 

 

W celu umocowania elementów opierzeń na dachu należy stosować ciśnieniowo impregnowaną 

tarcicę iglastą, lub profile stalowe albo aluminiowe. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelność pokrycia do momentu przekazania obiektu 

Inwestorowi. 

Po ukończeniu robót zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiałów i sprzętu na dachu. 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontroli podlegają roboty związane z wykonaniem uszczelnień i obróbką blacharską w miejscach 

gdzie występują a zwłaszcza gdzie elementy łączą się ze sobą. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich jest 1m
2
. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór taki powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 Sprawdzenie mocowania elementów , 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków, 

 Sprawdzenie szczelności połączeń. 

 Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m
2
. Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu , 

 zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

 docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane.  

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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2. SST ODWODNIENIE BUDYNKU 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z wykonaniem odwodnienia dachu budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Należy załączyć dane techniczne i instrukcje montażowe dostarczone przez producenta. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez 

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiające szczegółowo detale rynny, detale 

zamocowania, obróbkę blacharską, obramowanie otworów i inne istotne szczegóły. 

Należy określić, które elementy będą przygotowywane warsztatowo, a które wykonywane na 

budowie. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

2.1. Rynny i rury spustowe 

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz 

uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 

Wszystkie elementy (rynny, rury spustowe, rynhaki, uchwyty do rur, itd.) powinny należeć do 

jednego systemu, 

produkowanego przez jednego producenta. 

Należy stosować: 
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 Rynny, 

 Rury spustowe  

Rynny 

Rynny powinny być wykonane z PCV w kolorze do uzgodnienia z inwertorem na etapie zamówienia. 

Produkt musi być odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie 

pękać. 

Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i powinien on wynosić 0,5%. 

Rury spustowe 

Rury spustowe powinny być wykonane z blachy cynkowo-tytanowejw kolorze do uzgodnienia z 

inwestorem na etapie zamówienia. Podobnie jak rynny produkt musi być odporny na działanie 

śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, 

mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. 

Wymagania dla rur blachy cynkowo-tytanowej zgodnie z wymaganiami producenta. 

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z instrukcjami 

producenta systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien również dobrać 

odpowiednie uchwyty, zamocowania i określić sposób ich łączenia. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

wskazanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie połączenia rynien i rur spustowych należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, 

stosując zakład elementów zgodny z kierunkiem spływu wody. Wielkość zakładu zgodnie z 

wytycznymi producenta. 

5.1 Wykonanie odwodnienia budynku 

5.1.1  Rynny 

Rynny mocowane będą za pomocą systemowych rynhaków osadzonych w taki sposób, aby uzyskać 

spadek rynien 0,5 %. Spadki i miejsca ich przełamania pokazano na rysunkach architektonicznych. 

Rynny zostaną połączone z rurami spustowymi wpustami systemowymi zapewniającymi szczelność i 

zmianę średnicy dostosowaną do rury spustowej. 
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Rury spustowe 

Rury spustowe zaprojektowano co drugi moduł konstrukcyjny. Należy je mocować do elewacji w 

miejscach i w sposób zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Zakończeniem rur będą kątowe 

wylewy systemowe, odprowadzające wodę od budynku na teren wokół obiektu. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzeniu 

materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, umocowań. Należy również 

sprawdzić czy w rynnach nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności rynien 

przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, 

sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rur spustowych, 

umocowań, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego. Należy również 

sprawdzić czy w rurach spustowych nie ma dziur, pęknięć. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór taki powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 Sprawdzenie mocowania elementów , 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków, 

 Sprawdzenie szczelności połączeń. 

Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Podstawę 

płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. 

 Cena obejmuje:  

- przygotowanie, 

- zmontowanie, 

- umocowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
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Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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3. SST ROBOTY IZOLACYJNE – DOCIEPLENIE STROPODACHU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie docieplenia dachu budynków objętych opracowaniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0 Materiały 

Zaplanowano ocieplenie stropodachu przy użyciu paneli warstwowych (tzw. styropapy). Produkt 

składa się z styropianowych płyt samogasnących gr. 20 cm, oklejanych jednostronnie papą asfaltową 

na osnowie z welonu szklanego (o gramaturze 100 g/m
2
). Po oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża 

roztworem asfaltowym należy wykonać warstwę składającą się z podkładowej papy paroizolacyjnej 

Jest to papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m
2
 z obustronną powłoką z masy 

asfaltowej (z asfaltu niemodyfikowanego). Strona wierzchnia pokryta jest posypką drobnoziarnistą, 

strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu warstwy paroizolacyjnej, 

należy przystąpić do realizacji warstwy składającej się z paneli styropapy. Podłoże pod płyty 

powinno być czyste i suche. Panele styropapy mocować za pomocą odpowiedniego kleju do 

styropianu - bitumicznego Ułożone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia 

papą nawierzchniową. Warstwę zewnętrzną wykonać poprzez zgrzanie papy podkładowej na 

tkaninie szklanej oraz papy nawierzchniowej na włókninie poliestrowej. W celu dodatkowego 

zabezpieczenia połaci dachu przed promieniowaniem UV, obniżenia temperatury pokrycia papowego 

(w związku z odbiciem 60 % promieniowania podczerwonego), zaleca się zabezpieczyć gotowe 

pokrycie papowe warstwą lakieru.  
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

Docieplenie styropapą 

− Przygotowanie podłoża: oczyszczenie powierzchni, usunięcie elementów luźnych i pylących, 

oczyszczenie poprzez mycie woda pod ciśnieniem lub inną skuteczna metodą, nierówności i ubytki 

(rzędu 5 - 15 mm) należy odtworzyć zaprawą wyrównawczo - murarską  

− Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym,  

− Ułożenie warstwy paraizolacji z papy termozgrzewalnej z papy podkładowej,  

− Docieplenie stropodachu styropapą grub. 20 cm,  

− Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie.  

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 zagruntowanie podłoża i położenie izolacji 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

4. SST ROBOTY IZOLACYJNE 

2. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia 

Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach 

objętych przetargiem. 

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Izolacja przeciwwilgociowa. 

- pozioma podłogi na gruncie – 2 x folia hydroizolacyjna na zakład 

Izolacja termiczna 

- podłoga na gruncie – styropian EPS- 100-038 na zakład  gr. 12 cm 

2.0 Materiały 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
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zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Folia polietylenowa 

Wykonana z 100% HDPE – polietylenowa. Na połączeniu arkuszy powinny być wykonane po 

obwodzie zakładki o szer. 50 mm. 

Właściwości membrany: 

- paroprzepuszczalność – 3 000 g/m2 24h, 

- odporność na wiatr – Sd = 0,02 m 

- wytrzymałość na rozdarcie – >70 N. 

- waga– 60 g/m2 

- klasyfikacja ogniowa, zgodnie z DIN 4102 – B2 

- wydłużenie ->10% 

2.4. Materiały do izolacji cieplnych  

2.4.1. Styropian 

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie. 

Styropian odmiany G-T samogasnący.  Wymagania: 

 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości poniżej 

30 mm – o głębokości do 4 mm 

 dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm
2
. Wymiary: 

 długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

 szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm grubość – 20–500 

mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.  

Pakowanie 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m
3
, przy czym wysokość stosu 

nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 

zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

Transport 
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Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.2. Izolacje cieplne  

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe w 

części stykającej się z gruntem należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

Podłogi na gruncie ocieplane styropianem układa się na sucho na przygotowanym podłożu. 

Na warstwie termoizolacyjnej należy ułożyć warstwę ochronną z foli PE i warstwę zaprawy 

cementowej o grubości niemniejszej niż 5 cm a przyjętej na podstawie przewidywanych 

obciążeń. Warstwę ocieplająca należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami dotyczącymi 

robót termoizolacyjnych. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
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zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie 

zapisami w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 zagruntowanie podłoża i położenie izolacji z folii polietylenowej dla izolacji układanej w 

kontakcie z gruntem, 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
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PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła- metoda obliczania• 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych Arkady, Warszawa 

1989 -1990 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003 
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5. SST IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMOIZOLACJE ŚCIAN 

FUNDAMENTOWYCH 
3. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robot 

izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie: 

- Wykonanie wykopu odcinkami przy odkrywaniu fundamentu 

- Oczyszczenie ścian fundamentowych szczotkami stalowymi i wodą za pomocą karchera z kurzu, 

ziemi i resztek tynku 

- Izolacji termicznych ścian fundamentowych i piwnicznychstyroduremXPS. 

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folią kubełkową. 

- Hydroizolacji ścian fundamentowych dysperbitem 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0 Materiały 

- Folia polietylenowa kubełkowa grubości 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia 

izolacji termicznej fundamentów. Wytrzymałość na ściskanie 250kN/m. 

- Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubości 10 cm. Gęstość 32-45 kg/m3, 

- Dysperbit przeznaczony do wykonywania hydroizolacji ścian fundamentowych 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 
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właściwości przewożonych materiałów.  

Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej 

wykonanej izolacji. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowywanie podłoża  

- Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok 

malarskich, 

nacieków itp. 

- Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie działające 

nań obciążenia. 

- Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 

bitumicznych 

powinna być równa bez wgnieceń , wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

Powierzchnię spodnią ścian parteru należy wyrównać zaprawą cementową szybkowiążącą przed 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub 

sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 

Przed wykonanie izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować.  

 

5.2. Gruntowanie podkładu 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to 

szczegółowo 

określone, powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami 

asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu 

doby nie była niższa niż 0°C. 

 

5.3. Izolacja termiczna 

Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć 

powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia 

mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na 

warstwie chudego betonu zabezpieczoną folią PCV. Płyty s powinny być przyklejane 
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metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty 

powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o 

średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% 

powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże należy równolegle stosować 

mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach 

należy zastosować 6 kołków/m2, natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2. Kołki 

powinny być zakotwione na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które 

uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do 

powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy 

narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. 

Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić 

mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. 

 

5.4. Folia kubełkowa 

Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem 

kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być 

rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym 

kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby folia w 

pełni 

spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną.  

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Kontrola jakości wykonania termoizolacji 

Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń. 

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią).  

6.2. Kontrola jakości wykonania izolacji z materiałów rolowych: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
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Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych 

Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 zagruntowanie podłoża i położenie izolacji  

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.. 

PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
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6. SST ROBOTY ELEWACYJNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

robót elewacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 
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Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 

 płyty styropianowe 

 kołki z trzpieniem stalowym 

 tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji składający się z: środka gruntującego, masy 

klejowej do płyt styropianowych, siatki z włókna szklanego, szpachlowego tynku 

Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta 

systemu. 

Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 

Ściany zewnętrzne tynki cienkowarstwowe silikonowe, cokoły z płytki klinkierowej, piaskowca lub 

tynku. Zaleca się wyeksponowanie ścian oraz okien poprzez wprowadzenie detalu 

architektonicznego np. w postaci zmiany materiału wykończeniowego elewację. Attyki zakończone 

impregnowaną płytą osb i obróbką blacharską. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport i składowanie 

Płyty z styropianowe są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 

należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 

przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Płyty należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 

Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed 

wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Opis ogólny 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakichroboty będą wykonywane. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 

5.2.Roboty termoizolacyjne  

Roboty termoizolacyjnepowinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 

zimowych możliwe jestwykonywanie robót bez procesów mokrych. 

Płyty styropianowe powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak 

aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie 

powinny mieć stałą grubość. 
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Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach metalowych w ilości i w sposób 

określony w instrukcji technicznej producenta. 

Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 

przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać 

zaprawą cementową. 

Do płyt z wełny mineralnej przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 

5.3. Roboty tynkarskie 

 Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z 

instrukcjąproducenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 

Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, 

zgodnie z instrukcją producenta. 

Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą 

siatki, zgodnie z instrukcją producenta. 

Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor 

dobrać na podstawie rysunków. 

Wykonany tynkcienkowarstwowy silikonowy. 

 6. Kontrola jakości 

W zakresie wykonanych tynków 

1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a 

zwłaszcza: 

 rodzaju tynku, 

 faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 

 grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 

1000m2). 

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją 

producenta. 

3.Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące 

wady: 

 pęcherze i spękania, 

 plamy i ubytki, 

 odspojenia wyprawy od podłoża. 

4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt 

na łacie długości 2,00m odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej 

niż 1,5mm na 1m. i mniej niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na 

wysokość całego budynku, 
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 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm na 

całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.) 

Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 

odpowiednim protokołem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 wykonanej elewacji. 

8. Odbiór robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę, 

 po przygotowaniu podłoża, 

 po wykonaniu warstwy ocieplającej 

 po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 

 po pomalowaniu tynku. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

 równości, czystości i suchości podłoża, 

 tolerancji wymiarowych. 

Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

 właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 

 czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

 jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 oczyszczenie podłoża, 
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 ułożenie izolacji z płyt, 

 mocowania płyt na klej i kołkami systemowymi, 

 przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego, 

 nałożenie warstw podkładu i tynku zewnętrznego, 

 malowanie tynku mineralnego farba, 

 transportowy poziomy i pionowy materiałów, 

 likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy. 

10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989. 

-Polskie normy: 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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5. SST TYNKI I POKRYCIA TYNKÓW 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków  wewnętrznych. 

Przy wykonaniu prac instalacyjnych wystąpią uszkodzenia posadzki oraz powłok malarskich i 

tynków. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy przywrócić do stanu użytkowania stan 

podłóg,  tynków i powłok malarskich wewnętrznych z zachowaniem ciągłości efektu 

technicznego i wizualnego zarówno tynków jak i kolorystyki ścian i sufitów. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Tynki  wewnętrzne  pomieszczeń   ścian   i  stropów  cem. - wap.  

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 
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mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3.Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 

przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej. 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Materiały ceramiczne 
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Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez 

oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 

pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
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Wg punktu 5.4. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 tynki wewnętrzne 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po 

dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 suche tynki 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża, 

 mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

 uporządkowanie miejsca pracy. 

Okładziny ścian: 

 przygotowanie zaprawy, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 moczenie płytek, docinanie płytek, 

 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie 

przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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8. SST OKNA I DRZWI ALUMINIOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż okien i drzwi aluminiowych w ścianach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Okna i drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 

Montaż okien i drzwi aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami 

producenta ślusarki. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 
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Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien o 

drzwi, możliwość upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montażu okien i drzwi aluminiowych są: 

- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie;  

- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 

- elastyczne materiały uszczelniające; 

Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami 

zewnętrznymi i drzwi aluminiowe, wewnętrzne o konstrukcji z kształtowników – profili 

aluminiowych izolacją i bez izolacji termicznej. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych 

powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z 

osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). 

Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale 

np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakichroboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy montażu okien i drzwi aluminiowych 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi aluminiowych należy ocenić 

możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

 ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 

równości, pionowości i wypoziomowania; 

 sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

 sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 

budynku. 
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Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 

wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i 

innych zanieczyszczeń. 

5.3. Opis ogólny 

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 

wbudowane elementy. 

Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 

 kołków wstrzeliwanych 

 kołków rozporowych 

 kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać 

przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na 

konstrukcję budynku. 

Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po 

związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również 

zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. Przed przystąpieniem do osadzania okien lub 

drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien należy 

wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. 

Ościeżnice okien i drzwi aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują 

siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży 

powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty 

mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach 

w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość 

koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna i drzwi aluminiowe powinny być 

uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. 

Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z 

zaleceniem producenta ślusarki. 

6. Kontrola jakości 

Jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

 zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

 podstawowych wymiarów 

 stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 

 stanów powłok wykończeniowych profili, 

7. Obmiar robót 

Okna i drzwi aluminiowe oblicza się w nakładach na 1m
2
 ich powierzchni wg wymiarów w świetle 

osadzonych ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów. 
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8. Odbiór robót 

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone: 

–zgodności wbudowanego elementu z projektem, 

–wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 

– stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna 

różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 

– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, 

– stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać 

pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia). 

–dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów 

budowlanych, 

–prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone 

usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za 

zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy 

całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 

9. Podstawa płatności 

Osadzenie okien i drzwi aluminiowych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

 zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 

 transport na miejsce składowania na placu budowy, 

 transport do miejsca wykonywania prac, 

 montaż oszklonych okien i drzwi, 

 wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 

 uszczelnienie ościeżnic, 

 uporządkowanie miejsca montażu, 

10. Przepisy związane 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.”; 

- Polskie normy: 

PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 

PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 

PN-90/B-02867 

„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany.” 

PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane 
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klasy O i OT. Ogólne 

wymagania i badania.” 

PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 

BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 

BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.” 
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9. SST PARAPETY WEWNĘTRZNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu parapetów wewnętrznych w obiektach kubaturowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie montażu parapetów zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 

należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian rozwiązań projektowych należy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami do wykonania parapetów wewnętrznych są płyty z konglomeratu – 

sztuczny kamień – marmur, w kolorach jasnych. Płyty są odporne na wilgoć i zarysowania. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. Transport i składowanie 

Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Opis ogólny 

Parapety wewnętrzne wykonane są z konglomeratu gr. 30 mm. Odznaczają się odpornością na 

wilgoć i zarysowania. Krawędź czołowa parapetu jest podwójnie zaokrąglona, kapinosy mają 

wysokość 4 lub 8 cm. Parapety dostarczane są w standardowej długości. 

5.2. Montaż 

Parapety będą montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie 

wystawionych poza podporędo 10 cm, rozstaw wsporników może wynosić do 80 cm. Odstęp nad 

grzejnikiem powinien wynosić 8 cm.  

Cięcia i obróbkiparapetów należy dokonywać przy użyciu narzędzi stolarskich. 

Wykończenie brzegów parapetu laminatem, zgrzewanym na ciepło. 

6. Kontrola jakości 

Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i 

poziomu miejsc montażu. Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy folia 

jest prawidłowo naklejona, tzn. czy nie ma pęcherzy powietrznych, czy są kompletne, i czy kolor 

dostarczonych parapetów jest zgodny z zamówieniem. Do każdej partii dostarczonych elementów 

powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają 

one wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 mb długości parapetu. 

8. Odbiór robót 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 atestację dostarczonych elementów, 

 podstawowe wymiary geometryczne, 

 prawidłowość osadzenia. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa uwzględnia odpowiednio: 

 zakup materiałów, 

 dowóz na plac budowy, 

 wykucie gniazd lub bruzd, 
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 osadzenie i zamontowanie elementów, 

 zabetonowanie lub zamurowanie gniazd, 

 przycięcie materiału, smarowanie klejem podłoża i wykładzin, 

 naprawę uszkodzeń, 

 sprzątnięcie miejsca wykonywania prac. 

10. Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

Aprobaty techniczne materiałów. 
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10. SST POSADZKI  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. 

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Przy wykonaniu prac instalacyjnych wystąpią uszkodzenia posadzki oraz powłok malarskich i 

tynków. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy przywrócić do stanu użytkowania stan podłóg,  

tynków i powłok malarskich wewnętrznych z zachowaniem ciągłości efektu technicznego i 

wizualnego zarówno tynków jak i kolorystyki ścian i sufitów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania. Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 

autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 

dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 

akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
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rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek z kamieni sztucznych są płytki gresowe. 

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji 

cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem 

wytrzymałości PN-B-04500. 

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością 

(kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz 

budynków mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednia atesty. 

3. Sprzęt 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy 

użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport i składowanie 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je 

w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 

zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 

temperaturze poniżej 5ºC. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny. 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek z kamieni sztucznych. 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 

spadnie poniżej 5ºC. 

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod 

posadzkę chemoodporną min. 

20 MPa (beton kl. B-15). 
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Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem 

papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy 

wykonać szczeliny dylatacyjne: w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości 

podkładu. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 

Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej 

receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 

bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości 

podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 

wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 

pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 

wilgotnym. 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 

ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę 

równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do 

przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 

5.2.2. Układanie posadzek. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 

układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie 

powinna być niższa niż 10ºC. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 

zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 

powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 

układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie 

zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być 

większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek 

wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin 

powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 

oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 

usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą 

z tworzyw sztucznych. 
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6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gz kamieni sztucznych 

polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 

personelu technicznego budowy i Inspektora nadzoru. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, sprawdzenie wykonania podkładu, 

 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. 

Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 

sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

 jednolitość barwy, 

 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), prawidłowość zachowania wymiarów. 

Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 

 nasiąkliwością nie większą niż 3%, 

 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm
2
, 

 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 

 ścieralnością mniejszą niż 150 mm
3
, 

 odpornością termiczną, 

 mrozoodpornością. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

 długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 

 grubość płytek ±5%, 

 prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 

 prostopadłość ±0,6%, 

 wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. 

Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, 

barwy i gatunku. 

Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania  posadzki,  w  postaci  suchej  mieszanki,  gotowej  

do  zastosowania  powymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
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 mrozoodpornością, 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 

 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 

 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

 czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

 mrozoodpornością, 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 

 czasem utwardzania do ok. 24 h. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 

7. Obmiar robót 

Podłoża betonowe oblicza się w m
3
. 

Posadzki oblicza się w m
2
. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. 

Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych 

robót zanikających. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

 podczas układania podkładu, 

 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 

 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, poprawności wykonania i 

rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 ocenę wyglądu zewnętrznego, 
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 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 

równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe 

niż ±5 mm na całej długościpomieszczenia, 

 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i 

max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, jakości 

zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa podkładu betonowego zawiera: 

 zakup materiałów, 

 transport na miejsce składowania na placu budowy, 

 transport do miejsca wykonywania prac, 

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie podkładu betonowego. 

Cena jednostkowa posadzek z płytek z kamieni sztucznych zawiera: 

 zakup materiałów, 

 transport na miejsce składowania na placu budowy, 

 transport do miejsca wykonywania prac, 

 przycięcie tynku, 

 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

 wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 

 sortowanie płytek, 

 przycięcie i dopasowanie płytek, 

 obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 
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 wyrobienie załamań, 

 wypełnienie spoin, 

 oczyszczenie płytek, 

 umycie posadzki i cokolika, 

 uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

Polskie normy: 

PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 

PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 

PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
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11. SST ROBOTY OKŁADZINOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. Budynek 

zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Przy wykonaniu prac instalacyjnych wystąpią uszkodzenia posadzki oraz powłok malarskich i 

tynków. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy przywrócić do stanu użytkowania stan 

podłóg, tynków i powłok malarskich wewnętrznych z zachowaniem ciągłości efektu 

technicznego i wizualnego zarówno tynków jak i kolorystyki ścian i sufitów. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Wymogi formalne 

Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.4.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 

robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 

projektantów. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 
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Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki ceramiczne na okładziny 

wewnętrzne. 

Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i 

lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość 

płytek nie powinna przekraczać 14%. Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy 

cementowe i kleje. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport i składowania 

 

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na 

paletach. Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich 

temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, 

przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i 

przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z 

płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-

B-12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.” 

5.3. Opis ogólny 

5.4.  Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy 

mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza niż 5ºC. 

5.5. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z 

brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne 

rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą 

o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy 

nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. 

tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić 
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jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów 

w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać 

posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 

5.6. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych. 

5.7. Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na 

dokładnie wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne 

ubytki wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy 

zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną ułożone do wysokości 2,30 m. Układanie 

płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno 

być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy 

ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, 

opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-

1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć 

listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu 

okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Płytki ceramiczne szkliwione 

 Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania 

okładzin wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, gatunek dostarczonych płytek (płytki 

w I gatunku), jednolitość barwy i wzoru, 

 zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 

prawidłowość zachowania wymiarów. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

 długość krawędzi ±3 mm,  

 grubość płytek ±2 mm. 

Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 

 nasiąkliwością max. 10%, 

 szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC, 

 wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm
2
. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 

produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju 

płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m
2
. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. 

Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 

- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 

- odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 

- odbiór gotowej okładziny. 

Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 

· przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach 

(brak głuchego odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 

· prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i 

pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm, 

· prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w 

prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości 

prześwitu z dokładnością do 1mm, 

· szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z 

dokładnością do 0,5 mm, 

· jednolitość barwy lub wzoru płytek. 

9. Podstawa płatności 

Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- Zakupmateriałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- przygotowanie powierzchni podłoża, 

- wykonanie podkładu betonowego, 

- sortowanie płytek, 

- wykonanie narzutu podłoża zaprawą, 

- moczenie płytek, 

- ułożenie płytek z przyciśnięciem, 
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- obrobienie wnęk, ościeży, itp., 

- spoinowanie powierzchni obligowanej, 

- oczyszczenie i zmycie płytek, 

- naprawę licowania po robotach pomocniczych, 

- uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. Przepisy związane 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.” 

Polskie normy: 

- PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

- PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

- PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

- PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

- PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na pęknięcia włoskowate. 

- PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności 

chemicznej. Płytki szkliwio



70 

 

 

 

12.SST ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. Budynek 

zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich wewnątrz budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

2.6. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,na chłonnych podłożach należy 

stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju 

farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
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 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

przygotowanie do malowania podłoża, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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13. SST BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze. Budynek 

zlokalizowany jest na dz. nr 7, obr. 0004 Cieplice IV, jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Góra.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

balustrad ze stali nierdzewnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu 

gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 

jakość ich wykonania. Balustrady winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz 

dokumentacji związanych. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

 Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

1.5.3. Dokumentacja związana 

Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone 

muszą być sporządzone rysunki warsztatowe balustrad. 
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2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Materiałem do konstrukcji balustrad są kształtowniki ze stali nierdzewnej 1H 18N 9T: 

rury bez szwu 

blacha grubości gr. 0,5 mm 

kołki rozporowe φ 10 ze stali nierdzewnej 

śruby z łbami kulistymi. 

Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej 

odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, 

zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, jak również określająca skład chemiczny oraz 

dopuszczalne odchyłki. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonań przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 

robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport i składowanie 

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny 

Balustrady i konieczne pochwyty projektuje się ze stali nierdzewnej. W całym obiekcie wykonać 

balustrady i pochwyty w miejscach i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Minimalna 

wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy 1,1m. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu 

pomiędzy elementami wypełnienia balustrady wynosi 0,12m. Poręcze powinny być skonstruowane tak, 

by uniemożliwiały dzieciom wspinanie oraz zsuwanie się po nich. Poręcze przy schodach muszą być 

zamocowane w odległości minimum 5 centymetrów od ściany, do której zostały zamocowane oraz 

przedłużone o 30 centymetrów na początku i na końcu i zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne 

użytkowanie. Powinny one chronić wszystkie osoby, które je użytkują przed wypadnięciem. Zleca się 

wykonanie balustrad specjalistycznej firmie posiadającej stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę 

i doświadczenie. 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w 

betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków 

rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne 

elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. 

Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 

N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia 

balustrady. Po zamocowaniu, balustrady należy wypolerować. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Stal nierdzewna 

Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem 

kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom 

normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej 

właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 

6.2. Śruby z łbem kulistym 

Śruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T 

Właściwości mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 

Wykonanie: 

 zgrubne (c) wg PN-M85024/02 

 gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 

 wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 

 zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 

Pozostałe wymagania oraz badania wg: 

- PN-M-82054/01 

- PN-M-82054/03 

- PN-M-82054/15 

- PN-M-82054/19  

- PN-M-82054/20 

Przed montażem śrub należy zlikwidować noski. 

6.4. Kołki rozporowe 

Wymiary [mm]: 

 średnica zewnętrzna – 10 

 długość – 50 

 głębokość wiercenia – 60 

Zakres obciążeń – do 1 kN 

Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 

Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 

 naderwań 

 uszczerbki 

 nacięcia 

 zagięcia itp. 

Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza 

widocznych nieuzbrojonym okiem. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m. 

8. Odbiór robót 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 jakość użytych materiałów, 

 zachowanie pionu i poziomu, 

 zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

 usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 

 zamocowanie balustrady do podłoża, 

 trwałość połączeń elementów balustrady, 

 trwałość wypolerowania. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy 

czym dopuszcza się 

 odchyłki w stosunku do niej: 

 długość, szerokość ±1 mm 

 rozstaw elementów ±1 mm 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm 

Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 

Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane 

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą 

odpowiadać normom: 

 rury bez szwu PN-H-74219 

 płaskowniki (bednarka) PN-H-92325 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

9. Podstawa płatności  

Roboty mające na celu wykonanie i montaż balustrad płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera: 

 zakup materiałów, 

 transport do miejsca składowania na placu budowy, 

 wykucie gniazd lub bruzd, 

 osadzenie i zmontowanie elementów, 

 zabetonowanie gniazd, 

 wypolerowanie balustrad, 

 uporządkowanie miejsca montażu. 

10. Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004  „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
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Polskie normy: 

PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.” 

PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 

PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 

 

 

 


