TE 0.1

Obudowa izolacyjna wnekowa 4x18, wym. /6/x436x206 — drzwi biate +zamek
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7 Rezerwa miejsca dla obwodow
: odbiorczych gniazd wtyczkowych
7 (poza zakresem oprac.)
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Nr obwodu: I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
llos¢ sztuk: 12 12 14 10 11 9 16
Moc Pi (kw): | 1,92 038 | 038 | 0,44 03 | 037 | 033 01
Nazwa pola: g
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UKLAD PRACY INSTALACJ:  TN=S

OCHRONA PRZED

PORAZENIEM — SAMOCZYNNE WYtACZENIA ZASILANIA

Bilans mocy: proj. obw.
2Pi=1,92 kW
kiz=0,9

Po=1,74 kW
lo(cosp=0,93)=2,7 A

Niniejsza dokumentacja, ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocy urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez
pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespdt Projektowy
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Obiekt:
e TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 6 W JELENIEJ GORZE
by jedn. ew. 026101_1 m. Jelenia Géra, dz. nr 7, obr. 0004,
ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Goéra

imig i nazwisko data nr upr. podpis
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