Przyktadowe rozwigzanie cieptego
montazu okien

Profile nalezy przyklei¢ do $ciany na catej dtugosci za pomoca kleju i przykreci¢ uzywajac wkretdéw z ptaskim fbem
wkretéw z plaskim tbem. Dlugoéc wkretéw zalezy od minimalnej gleboko$ci montazu.
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Punkt mocowania
<& mocowanie oscieznicy za pomocg wkretu montazowego 7,5 m
4 mocowanie o$cieznicy za pomocg wKkretu montazowego z ptaskim tbem 7,5 mm
Obydwa wkrety montazowe nalezy wkreci¢ w jednej ptaszczyZnie (+50 mm)
A - rozstaw wkretbw E- odleglo$é od wewnetrznego naroznika
okno PVC maks 700 mm odleglos¢ od wewn. naroznika ramu\y i w przypadku stupa i rygli
okno drewniane, drewniano-aluminiowe i aluminiowe maks. 800mm od wewnetrznej strony profilu 100 do 150 mm
Ponizsze opcje sa zalezne od wagi elementu i profilu:
Opcja 1 .
waga elementu < 96 kg Opcja 2
sita nacisku na punkt mocowama <0,47 kN 1 dodatkowy Rlunkt mocowania
waga elemen
sﬂa nacisku na punkt mocowama <0,94 kN
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Opcja 3 /
2 dodatkowe mocowama Niniejsza dokumentacja, anl Zadna jej czeéé nie moze byc powielana ani mzpowszechmana za
waga clementu < 2 pomoca urzadzef elektronicznych. cznych, koplulacych, nagrywalacych | innych bez
sita nacisku na punkt mocowama <141 kN i P peHroleidony
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