Rozmieszczenie tgcznikow mocujgcych ptyty izolacji termicznej
(100x50 cm). Powierzchnia fasady. Wariant I, II.

Wariant|  llo$¢ facznikow: 6 szt./m? Wariant Il llogé facznikow: 8 szt./m?
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UWAGI:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie
tacznikdw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania

sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt. Dlugos¢ tacznikow powinna wynikac z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji

termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 25mm. - - : :
iniejsza dokumentacja, ani zadna jej cz¢$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
Nalezy StOSOW&C +qczn|k| pomocag urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez

pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespét Projektowy
- tworzywowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi) BRD PROTERTONE
. . . . . . . . JUMAT BIURO PROJEKTOWE :
- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z wetny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig N | |MM‘ 26-300 OPOCZNO UL LIPOWA 12
. N o TEL. 607-603-279
stanowig ptytki klinkierowe lub gresowe).

Pkt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE.
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Rozmieszczenie tgcznikdw mocujacych piyty izolacji termicznej (100x50!
cm). Powierzchnia fasady. Wariant |, II.




