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CZESC OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdét planowanego zamierzenia  budowlanego  obejmujgce
termomodernizacje budynku Szkoty Podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze, dz. nr 7, obreb
0004, Cieplice IV.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE

Przedmiotowy teren jest zabudowany budynkami szkoty.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objetym realizacjg przysziej inwestycji nie wystepujg zadne elementy

zagrozenia, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Przewidywane zagrozenia, ktore wystgpig podczas robo6t budowlanych przy

realizacji przedmiotowej inwestycji to przede wszystkim roboty, przy ktérych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, wykopy powyzej
1,5m.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot wymienionych jako szczegdlinych,

przy ktérych wystepuje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m oraz
mozliwos¢ osuniecia ziemi, kierownik bud. powinien przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw uczestniczgcych przy tych robotach w zakresie przestrzegania przepisow

BHP przy robotach prowadzonych na znacznej wysokosci, zabezpieczy¢ wykopy.



6. SRODKI TECHNICZNE [ ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM ZE SPECYFIKI PROWADZONYCH
ROBOT.

Podstawowym warunkiem, aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z

realizacji planowanych robét budowlanych jest to, aby pracownicy posiadali niezbedne

badania lekarskie uprawniajgce ich do pracy przy robotach budowlanych, a w

szczegolnosci przy robotach na wysokosci. Ponadto muszg by$ spetnione warunki takie

jak:

e teren rob6t budowlanych musi by¢ wydzielony i oznakowany odpowiednimi tablicami
informacyjnymi,

rusztowania do prac na wysokosci muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg ich

montazu,

e sprzet budowlany uzywany do wykonywania prac budowlanych musi by¢ sprawny i
posiadac¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia jakie sg wymagane przepisami BHP,

e materiaty budowlane muszg by¢ sktadane w wyznaczonych miejscach do ich
sktadowania w taki sposéb, aby nie uniemozliwiaty szybkiej ewakuacji na wypadek

pozaru, awarii lub innych podobnych zagrozen,

zabezpieczyC wykopy.
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