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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Termomodernizacja budynku szkoty
podstawowej nr 6 w Jeleniej Gorze”. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 7 obr¢gb 0004
Cieplice IV, ul. Cieplicka 74.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Otrzymane podktady budowlane

Wytyczne przekazane od zlecajacego

Obowigzujace normy i literatura techniczna.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zbidr informacji opisowych i graficznych dotyczacych
planowanej inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje budowe:
e Modernizacj¢ instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;,

e Modernizacj¢ systemu instalacji centralnego ogrzewania

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. OPIS ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Budynek zasilany jest z sieci wodociggowej z istniejacego przytacza wodociggowego.
Pomiar zuzycia wody zimnej odbywaé si¢ bedzie przy pomocy istniejgcego zestawu
wodomierzowego.

2.2. OPIS WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Istniejgca wewnetrzna instalacja wodociggowa zasila budynek na cele wody bytowej
oraz p.poz. Projektowang cze$¢ instalacji nalezy wiaczy¢ do istniejacej czesci instalacji

znajdujacej si¢ w budynku.



2.3. WYKONANIE WEWNETRZNEJ  INSTALACJI  WODOCIAGOWEJ
BYTOWEJ

Projektowang cze$¢ instalacji wodociggowe] nalezy wykonaé z rur PP PN20 badz z rur
PP PN 20 Stabi AL SDR 6 przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociggowych. Do
taczenia nalezy zastosowacé ksztattki systemowe. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych, pod stropem pomieszczenia oraz warstwach posadzkowych. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych stalowych.
Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja ostonowa powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym
nie oddziatujacym na przewody.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz warstwach posadzkowych. W
piwnicy projektuje si¢ prowadzenie przewodow pod stropem pomieszczenia. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych
stalowych. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ostonowa powinna by¢ wypelniona materiatem
plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Punkty stale na pionach i1 poziomach nalezy
stosowa¢ max. Co 6 m, natomiast punkty przesuwne w zaleznos$ci od S$rednic rur wg
wytycznych producenta.

Kotwienie przewodéw do elementéw konstrukcyjnych wykonaé¢ nalezy za pomoca
obejm -uchwytéw mocujacych (podpor przesuwnych) zapewniajacych mozliwos¢ swobodnego
przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich wngtrzu. Na przewodach montowac nalezy rowniez
podpory state. Jest to ciasno spasowany uktad dwoéch ziaczek blokujacych uchwyt mocujacy,
ograniczajacy ruchy osiowe przewodu- stuzy odpowiedniemu podzialowi instalacji na odcinki
podlegajace osobnym wydtuzeniom (wydtuzenie termiczne nie przenosi si¢ poza podpore
statg). Rozstaw podpor statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji
przewodow. Montaz podpor statych jest obowigzkowy w nastepujacych przypadkach :

- przy punktach czerpalnych

- przed 1 za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem
Na pionach i przewodach poziomych punkty state montowaé¢ nalezy pod trojnikami, przy
kazdym odejs$ciu. Podejscia do poszczegdlnych punktow czerpalnych prowadzi¢ jako kryte w
bruzdach $cian. Jako armatur¢ odcinajacg stosowacé zawory kulowe do wody rownoprzelotowe
o polaczeniach gwintowanych. Przewody przy przej$ciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych uszczelnionych pianka poliuretanows. Poziome odcinki w piwnicy
budynku oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych prowadzi¢ pod stropem oraz zaizolowac

termicznie.



24. ARMATURA
Armatura powinna posiada¢ dopuszczenie na cisnienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich
odgalezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace oraz

zawory odcinajace z kurkami spustowymi. Armatura zwrotna na ci$nienie 10 bar.

2.5. DOBOR ZAWORU ZWROTNEGO ANTYSKAZENIOWEGO DLA
INSTALACJI SOCJALNEJ

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed przeptywami zwrotnymi i naplywem
zanieczyszczen z instalacji socjalnej w budynku dobrany zostat zawor zwrotny antyskazeniowy
klasy BA. Na wszystkich zaworach czerpalnych za ztaczka do weza nalezy zamontowaé

izolator przeptywoéw zwrotnych typ HA.

2.6.  PROBA CISNIENIA

Przed uruchomieniem instalacji wodociaggowej instalacj¢ nalezy poddaé probie
szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie prébne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby
oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przylacze poddaé ptukaniu oraz
dezynfekcji.

2.7. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie przy pomocy
przeptywowych podgrzewaczy wody (zasilanie 230V) montowanych pod umywalkami oraz
przy pomocy przeptywowych 3-fazowych podgrzewaczy c.w.u. o0 mocy 15 kW (zasilanie
400V). Rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania. Projektowane podgrzewacze
cieptej wody uzytkowej zasilane bedg przy uzyciu instalacji paneli fotowoltaicznych (projekt

zasilania wg odrebnego opracowania.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Straty cieplne dla budynku wykonano przy pomocy programu AudytorOZC. Catkowite
straty cieplne dla budynku objetego opracowaniem wynosza 255 kW. W celu pokrycia strat
ciepta dla budynku szkoty podstawowej w Jeleniej Gorze projektuje si¢ instalacje ogrzewania
grzejnikowego. Instalacja zasilana bedzie z projektowanych dwoch zestawow absorpcyjnych
pomp ciepta zasilanych gazem w wersji wyciszonej

Charakterystyka instalacji c.o.

- system ogrzewania: wodne, pompowe, dwururowe z rozdzialem mieszanym,

- parametry czynnika grzejnego max. 65/55



- zapotrzebowanie ciepta dla budynku objetego opracowaniem wynosi Qc.0.= 255 000 W
3.1. ZRODLO CIEPLA

Na cele centralnego ogrzewania projektuje si¢ dwa zestawy pieciu powietrznych absorpcyjnych
pomp ciepta RTA 00-665 HT S1 CW. Zestawy wyposazone sg w pompy obiegowe. Urzadzenia
przeznaczone s3 do montazu zewngetrznego i pracujag na wodnym roztworze glikolu (glikol
propylenowy 40%). Zastosowanie glikolu jest niezbednym zabezpieczeniem przy
ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich temperatur zewnetrznych. Ze
wzgledu na to, ze instalacja wewngtrzna budynku jest napelniona woda, konieczne jest
zastosowanie plytowego wymiennika ciepta. Za wymiennikiem ciepta, aby urzadzenie mogto
pracowac poprawnie oraz z wysoka efektywnoscig energetyczng, niezbedne jest zastosowanie
zbiornika  buforowego. Zgodnie z zaproponowanym przykladowym schematem
technologicznym zestawy urzadzen pracuja na zbiornik buforowy, poprzez wymiennik ciepta

glikol /woda, w ten sposob spetniajac funkcje grzewcza.

Parametry zestawu RTA 00-665 HT S1 CW.:

Laczna moc palnikow zestawu: 126 kW
« Nominalna moc grzewcza zestawu: 191,5 kW
o Nominalne zuzycie gazu:
o gazziemny G20: 13,6 m3 /h
o LPG G30: 10,15 kg/h
o LPG G31: 10,00 kg/h
o Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz
e Pobor mocy elektrycznej: 4,75 kW

e Maksymalna temperatura na wyjsciu z pomp ciepta: 65°C

Zestaw RTA 00-665 HT S1 CW sktada si¢ z pigciu gazowych absorpcyjnych pomp ciepta typu
GAHP-A HT w wersji wyciszonej zainstalowanych na wspdlnej stalowej szynie, polaczonych
elektrycznie i hydraulicznie. Pompy ciepta pozwalaja produkowaé¢ wode grzewcza do
temperatury 65°C. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewngtrznej. Czynnik chlodniczy
stanowi R717 natomiast czynnikiem absorbujacym jest woda. Kazdy modul wyposazony jest
w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego Wilo Yonos Para HF 25/10. Szafka

zasilajagca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sa do pracy w warunkach



atmosferycznych. W szafce zasilajacej znajdujg si¢ zabezpieczenia oraz zaciski do podtaczenia
panelu sterujacego DDC zarzadzajacego pracg grupy urzadzen. Panel DDC zapewnia
sterowanie temperaturg wody poprzez zalaczanie i wylaczanie podlgczonych do niego
urzagdzen. Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzadzen,
liczby zaptonoéw 1 liczby rozmrozen. Przy podtagczonym czujniku temperatury zewnetrznej do
DDC mozliwa jest praca urzadzen wedlug krzywej pogodowej. Panel pozwala na
zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podigczenie alarmu
zewnetrznego. Kazdy modut GAHP-A HT w linku sktada si¢ z hermetycznego obiegu typ woda
— R717, wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje si¢ wymiennik lamelowy w
ksztatcie litery C, ktorego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta

niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali tytanowej i malowany
proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy, zapewniajacy przeplyw powietrza przez
wymiennik lamelowy. Kazda jednostka GAHP-A HT wyposazona jest w termostat STB, ktory
zapobiega przegrzaniu si¢ urzadzenia, zawory zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia w
uktadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, termostat uktadu
spalinowego, sterownik zarzadzajacy praca, przeptywomierz, elektrode jonizacyjna
kontrolujaca obecno$¢ ptomienia, zawor gazowy, wykonane z tworzywa przytacza instalacji
kominowej.

 Moc grzewcza palnika zestawu RTA 00-665 HT S1 CW: 126,0 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu RTA 00-665 HT S1 CW: 191,5 kW

- Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 13,60 m3/h

LPG G30: 10,15 kg/h

LPG G31: 10,00 kg/h

- Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz

- Pobor mocy elektrycznej: 4,75 kW

- Waga zestawu RTA 00-665 HT S1 CW: 2370 kg

Tabela 1. Dane charakterystyczne dobranego wymiennika ciepla

Wymiennik ciepla plytowy

Powierzchnia Max.
Moc ) Spadek
o wymiany ciSnienie
wymiennika ci$nienia
ciepla pracy
kw m? kPa bar
420 55,50 6,20 25




Za wymiennikiem ciepta, aby urzadzenie mogto pracowac poprawnie oraz z wysoka
efektywnoscia energetyczna, niezbgdne jest zastosowanie zbiornika buforowego, z ktoérego
nastgpnie rozprowadzane jest ciepto do odbiornikow. Dla uktadu projektuje si¢ dwa zbiorniki
buforowe o pojemnos$ci minimalnej 1000 | kazdy.

Rurocigg dobiegowy do budynku nalezy wykona¢ z rury PE SDR 11 ulozy¢ na 10 cm
podsypce piaskowej oraz obsypa¢ 30 cm warstwa piasku. Podsypke i osypke zageszczaé
warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 wskaznika zmodyfikowanego Proctora. Nad przewodami
na wysokosci 0,20 m ponad wierzchem rury utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru
fioletowego z zatopiong wktadkg metalowg

Dobrano dwa bufory ciepta z izolacja cieplng przeznaczony do magazynowania wody
kottowej o cisnieniu roboczym 0,3MPa i pojemnosci magazynowej zbiornika 1000 | kazdy.
W celu przygotowania c.w.u. zestaw pomp ciepta wspotpracowaé bedzie z zasobnikami c.w.u.
Projektuje si¢ zasobnik wstepnego podgrzewu c.w.u. oraz zasobnik docelowym.

***UWAGA***

Jednostki zewnetrzne umiesci¢ na ptycie fundamentowej o grubosci 30 cm, zbrojong siatkq

z pretow gl2 gora, dol o oczkach 20x20. Beton C25/30, pod ptyte wykonacé podsypke

piaskowq. Zestaw zewnetrznych pomp ciepta oraz kottow kondensacvinyvch ogrodzi¢ przy

pomocy ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,5m wykonanego ze stalowych drutow,

stupkow stalowvch, daszkow na stupki, obejm oraz podmuréowki betonowej. W ogrodzeniu

wykonaé furtke o szerokosci min. 0,90m. Na gornej czesci ogrodzenia zamontowac

ochronng siatke.

PODLACZENIE INSTALACJI GAZU DO POMP

Podtaczenie instalacji gazowej do projektowanych gazowych pomp ciepta stanowi odrgbne

opracowanie.

3.2. ELEMENTY GRZEJNE

Dla budynku objetego opracowaniem projektuje si¢ ogrzewanie grzejnikowe wodne o
parametrach czynnika grzewczego 60/50 °C dla instalacji ogrzewania grzejnikowego.
Projektuje si¢ ogrzewanie w systemie trojnikowym. W pomieszczeniu technicznym projektuje
si¢ zasobnik buforowy na cele magazynowania wody grzewczej. Projektowany zasobnik
buforowy zasila¢ bedzie rozdzielacz, do ktdrego podiaczone zostang poszczegdlne obiegi

instalacji c.o.



Glowne przewody rozprowadzajace oraz piony wykonaé z rur ze stali weglowej
taczonych przy uzyciu ztaczek oraz z rur z tworzywa sztucznego typ PP Stabi Al. SDR6 PN20
taczonych za pomoca potaczen zgrzewanych oraz. Instalacje projektuje si¢ w systemie
trojnikowym. Poziome oraz pionowe odcinki instalacji uktada¢ w bruzdach $ciennych i
zaizolowa¢ termicznie. W piwnicy przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia. W
przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych lub w posadzce uzywaé rur z tworzywa
sztucznego. Minimalne grubos$ci izolacji cieplnej w zaleznos$ci od zastosowanej $rednicy

przewodu przedstawiono w tabeli ponize;j:

Tabela. Wymagania dotyczqce izolacji cieplnej przewodow i komponentow wg. rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
Lp. Srednica przewodu (wspélczynnik przenikania ciepta 0,0035
W/m#*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropu, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg. poz. 6 utozone w podlodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4
wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4
zewnatrz budynku
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniki przenikania ciepla niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

Dla przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,

a nastgpnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na



rur¢, o odpowiedniej odporno$ci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktora przewody przechodza umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig¢ i
utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych. Przejécie rury przewodu przez
przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Wszystkie
przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rura, a
tuleja powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw
przewodu i nie dziatajagcym agresywnie na materiat rury. Przejscia rur z tworzyw sztucznych
uszczelniane kolierzami ogniochronnymi powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajaca polskie przepisy, wymagania Aprobaty Technicznej ITB produktu
oraz wytyczne stosowania podane w instrukcji firmowej producenta kolnierzy.

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno i na
gorgco na minimalne ci$nienie probne = ci$nienie robocze +0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa

W czasie trwania t=30 min.

3.3. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
montowanych na zakonczeniu kazdego pionu oraz przy pomocy odpowietrznikéw recznych

przy grzejnikach.

34. PROBY CISNIENIA

Szczelno$¢ instalacji musi by¢ stwierdzona bezposrednio przed i podczas uktadania
jastrychu. Po wykonaniu instalacje¢ rozprowadzajaca nalezy przeptuka¢ 2-krotnie woda i
podda¢ probie cisnieniowej w czasie 30 minut przy cisnieniu 0,6 MPa. Po wykonaniu tej
czynnosci 1 nie stwierdzeniu zadnych wyciekow ani odksztalcen instalacji, a ci$nienie bedzie

si¢ utrzymywac na statym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokot z proby szczelnosci.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji wodociagowej, i ogrzewczej:
e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej 1

ogrzewcze] powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia /-
przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Alr; A2.-51,d0; A2.-
§2,d0; A2.-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz Bi-s3,d0; przewody i izolacje stanowigce wyrdb
o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: Al.; A2.-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0;



Bi-s1,d0; BL-s2,d0 oraz B.-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klas¢ reakcji na ogien co najmniej E,
e zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego ($ciany i stropy) do klasy EI elementu przez ktory przechodza.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych w zakresie:

- instalacja wody zimnej, cieptej w projektowanym budynku

- instalacji centralnego ogrzewania

Informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z Rozporzq-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 - §2.1).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

— upadek z wysokosci — prace montazowe przewodow instalacji

— uszkodzenia ciata podczas prac instalacyjno — montazowych (skaleczenia, odrapania
itp.)

— potracenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciggach
jezdnych

— przebywanie w poblizu i praca sprzgtem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtoty pneumatyczne

— porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

— Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego o
terminie przystgpieniem do robot w poblizu tego uzbrojenia.

— W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

— Uzywac¢ narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

— Przy porazeniu pragdem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania
przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac
lekarza.

— Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

— Na budowie powinna si¢ znajdowac przeno$na apteczka.



— Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

— Budowg wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

— Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

— Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejsza ,Informacj¢” i Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC SZKOLENIA

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
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