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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z termomodernizacja - wymiang oswietlenia wewnetrznego na oprawy
wysokosprawne typu LED w budynku Szkoty Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Gérze, ul.
Cieplicka 74.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot budowlanych w zakresie wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania i

odbioru robét w zakresie modernizacji oswietlenia wewnetrznego.
W zakres podstawowych robét specyfikacji technicznej wchodzi:

- ukfadania kabli i przewoddw elekirycznych zasilajgcych oprawy os$wietlenia
0g6lnego oraz oprawy awaryjne i ewakuacyjne,

- montazu osprzetu i urzadzeh wraz z przygotowaniem podioza i robotami
towarzyszgcymi,

- doposazenie rozdzielnic w niezbedng aparature zabezpieczajgca,

- wykonanie potgczen wyrbwnawczych i uziemiajgcych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do rob6t towarzyszgcych zalicza sie wszystkie roboty, kitére nalezg do $wiadczen
umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie o wykonanie robét, a
w szczegolnosci:

— zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen oraz ochrona fizyczna zaplecza budowy,

- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktdéw ich odbioru,

— zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub
wiatru, pyleniem lub zabrudzeniem,

— usuwanie odpaddw i zanieczyszczen wynikajgcych z prac budowlanych,

- prace i czynnosci zapewniajgce BHP o0sbéb zatrudnionych przy robotach
budowlanych,

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzgdzen do komunikacji i transportu oraz
prowadzenia robo6t np ogrodzen, rusztowan, dzwignikow, instalacji tymczasowych
etc.,

— usuwanie przeszkdd, zabezpieczenie przewoddw, kabli, kanatow.

- wykonanie niezbednych pomiaréw i wytyczenie przebiegu trasy instalaciji,

- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych przed spadajgcymi przedmiotami.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.



Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod
warunkiem spetniania tych samych wiasciwosci technicznych oraz uzyskanie akceptaciji
Inwestora.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny
by¢é uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajgcego i Projektantem. Decyzje o
zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robét musza byc¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatdw potwierdzone przez
Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatbw nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W przypadku zmian, wprowadzonych w trakcie wykonywania robdt elekirycznych
uzgodnionych z Zamawiajgcym, nalezy opracowac¢ dokumentacje zamienng w zakresie
dokonanych zmian.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz w szczegolnosci:

1. Uzywac¢ materiatdéw produkcji jednego z zatwierdzonych producentdéw lub materiatow,
ktérych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego
producenta.

2. Dopuszcza sie wytgcznie systemy posiadajgce komplet atestow, certyfikatow i
dopuszczen, w szczegélnosci ze wzgleddw przeciwpozarowych, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego petnej
funkcjonalnosci.

4. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzgdzenia niezgodne ze
specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzgdzen wyszczegélnionych w niniejszej specyfikaciji.

5. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nieobjete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajgcym), kitéry jako jedyny
jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty
tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

7. Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i
elementéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

8. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z



Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami.

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowig:

— projekt modernizacji oswietlenia wewnetrznego budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 w
Opocznie,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdéw, — protokoty odbioréw
czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych, ST - Instalacje elektryczne i teletechniczne

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.7 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegllnych dokumentéw obowigzujg zasady okreslone w "Warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiatly majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.10 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzehn zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia nalezy, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli jest wymagany.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t pracownicy powinni byé przeszkoleni w
zakresie BHP i poinformowani o miejscach znajdowania sie punktéw pomocy
medycznej oraz drogach ewakuacyjnych.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z dostepnymi zabezpieczeniami p.poz. a w razie
ich braku lub niewystarczajgcej ich ilosci powinien zaopatrzy¢ sie w gasnice przenosne
i koce gasnicze.

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzgdzen socjalnych powinno
odpowiadac og6lnym warunkom BHP, a w szczegolnosci:

- pomieszczenie na szatnie,
— urzadzenia do mycia,

— ustepy,



Ich rozmiar jak i usytuowanie jest zalezne od wielkosci budowy i czasu jej trwania.
Na czas trwania budowy wykonawca jest zobowigzany do wykonania bezpiecznych
przejs¢ w miejscach prowadzenia robét.

1.12 Nazwy i kody rob6t budowlanych

Kody robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) i nazwy robét:
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312311-0 Instalowanie o$wietlenia
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.13 Okreslenia podstawowe

W specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz zatgcznikach technicznych stosuje sie
konsekwentnie polskie stownictwo techniczne uzywane takze w dokumentach
odniesienia — w sposdb zapewniajgcy jednoznaczne zrozumienie tresci opisoéw
technicznych, zestawien asortymentowo — ilosciowych oraz zbioru wymagan.

Nie zachodzi potrzeba tworzenia stownika nowych poje¢ lub termindw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach  uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty do montazu instalacji powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja t cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub:

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”.

Wszelkie nazwy wtasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwos$ci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych



producentéw pod warunkiem spetniania tych samych wtasciwosci technicznych oraz
uzyskanie akceptacji Inwestora.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow

Wszystkie elementy skiadowe instalacji powinny pod wzgledem jakosci spetniaé
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych, powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty.

Elementy, z ktérych majg byé wykonane instalacje powinny charakteryzowac sie
odpowiednig wytrzymatoscia, obcigzalnoscig, odpornoscig chemiczng i termiczng na
wptywy otoczenia.

Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢é $Swiadectwo
dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan
stwierdzajgcych zgodno$¢ partii wyrobédw z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
na placu budowy, uwzgledniajgc wszystkie zalecenia wymogi narzucone przez
producenta i dystrybutora.

Sktadowanie kabli dostarczanych w zwojach powinno odbywaé¢ sie w
pomieszczeniach zadaszonych. W czasie sktadowania kable nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Przechowywanie opraw os$wietleniowych i innych urzagdzen powinno odbywac sie w
zamknietych suchych pomieszczeniach.

— materiaty chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg na promieniowanie UV.
— materiaty chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Materiaty sktadowac¢ zgodnie z przepisami p.poz i BHP.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci. Sprawy te reguluje ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881 z 2004 roku).

2.4. Materiaty podstawowe
Podstawowe materiaty przy budowie zostaty wyspecyfikowane w zestawieniu

materiatdw dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT INSTALACYJNYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, kitdéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.
W celu prawidtowego wykonania rob6t wykonawca powinien by¢é wyposazony w
urzgdzenia pozwalajgce na doktadny montaz urzagdzen.
Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Materiaty uzywane do wykonania instalacji powinny byc¢ transportowane i sktadowane
w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przew6z materiatdw powinien
odbywac sie wg zalecen producentéw. Materiaty transportowaé zgodnie z przepisami
BHP.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca jest zobligowany do uzywania tylko takich $rodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z :

- zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projektem modernizacji oswietlenia wewnetrznego budynku Szkoty Podstawowej Nr
3 w Opocznie,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu robo6t i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku, z pézniejszymi zmianami),



- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
dn. 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdtami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku robét, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dn. 07.07. 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
20083 roku, z pdzniejszymi zmianami).

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy, Wykonawca powinien:

- wyznaczy¢é miejsca skltadowania materiatdw, droge dojazdowg do strefy
montazowej, miejsca budowy wzglednie ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych, i biurowych,

- plac budowy powinien by¢é ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z
ogblnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisow i potrzeb wtadz drogowych
(komunikacja, oznaczenia, o$wietlenie itp.),

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu

budowy.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy sprawdzi¢

zgodnos¢ dostarczonego materiatu z dokumentacja.

5.3. Zakres robot

Montaz uchwytéw i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, wykonanie Slepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych Ilub
wspornikéw, konsoli, wieszakdédw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewoddw,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),



— roboty o charakterze ogo6lnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Przed przystgpieniem do prac dotyczgcych prowadzenia okablowania konieczne jest
zweryfikowanie trasy w naturze i wprowadzenie ewentualnej korekty z uwagi na np.
przeprowadzone prace remontowe itp.

Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie
wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
puszkach tgczeniowych, osprzecie instalacyjnym, rozdzielnicach lub odbiornikach
elektrycznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub z Zamawiajgcym.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskdéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potgczehn zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozja itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.



5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt, jakosci wyrobow
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i
badania materiatbw i robo6t. Wykonawca powinien prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Po wykonaniu instalacji Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu
stwierdzenia kompletnosci i zgodnos$ci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i
montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen.

Badania i pomiary wykonanej czesci instalacji obejmuja:

— sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw;

— pomiar rezystancji izolacji przewoddw;

- badanie skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej;

- pomiar natezenia oswietlenia;

- testy funkcjonalne sprawnos$ci dziatania systemu;

— sprawdzenie poprawnosci potagczen;

Z wykonanych badan i pomiaréw muszg by¢ sporzadzone protokoty. Badania powinny
by¢ wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw. Przyrzady uzyte
do badan i pomiaréw powinny posiadaé¢ swiadectwa wzorcowania.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
materiatdw zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdw.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robo6t wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych.
Obmiaru wykonywanych robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed terminem. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celéw miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okreslonym w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy poszczegdinymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
| podawane w (m).

Jesli szczego6towe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot
inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m?), powierzchnie w (m?2), a sprzet i urzgdzenia w
(szt.). llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub
tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcink6éw robét, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robo6t zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wyniki obmiaréw nalezy
umiesci¢ w ksigzkach obmiaréw, wzglednie umiesci¢ w karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiory czesciowe

Obiory czesciowe obejmuijg :

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka instalacji z dokumentacjg, w tym w
szczegoblnosci zastosowanych materiatow,

— odbidr ostateczny.



8.2. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na :

— sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w
szczegoblnosci sprawdzeniu protokotow z préb,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

Odbiory: czesciowy i koncowy powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty
spetnione lub tez nie ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.3. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,po
okresie rekojmi”.

8.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

8.6. Dokumenty do odbioru budynku

Do odbioru budynku Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty.
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych

Wykonawca instalacji elektrycznej opracuje dokumentacje powykonawczg w
nastepujgcym zakresie:

- powykonawcze plany i schematy instalacji w wersji papierowej i cyfrowej;

- powykonawcze schematy montazowe,

— oswiadczenie kierownika budowy;

- protokoty uruchomienia, préb i prob wspoétdziatania z innymi urzadzeniami;

— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora

- gwarancje, atesty, karty katalogowe zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i

materiatami;
— protokoty prob i pomiarow montazowych;



— protokoty szkolen personelu Uzytkownika;
- liste producentow i dostawcéw urzgdzen zainstalowanych w Obiekcie;
- atesty jakosciowe zastosowanych materiatéw i urzgdzen

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg wykonanych instalacji,

- Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Instrukcje uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty i wszelkie dokumenty

zwigzane
- z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
- Protokoty sprawdzenia, skutecznos$ci i wydajnosci urzadzen i instalaciji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i
poszerzeniom. Po wykonaniu instalacji elektrycznej i teletechnicznych w budynku
Wykonawca robét zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru
koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Zamawiajgcego.
Sktad komisji odbioru koncowego robét powinien by¢ reprezentowany przez:

— Przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru,

- Wykonawca robét,

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:
— gwarancji na roboty budowlane w nie krotszy niz 24 miesiecy liczone od dnia
podpisania protokotu odbioru.
— gwarancja na materiaty i produkty zgodnie z gwarancjami producenta,
— gwarancja nie obejmuje wad zaistniatych w przypadku uszkodzen powstatych z
winy Zamawiajgcego lub dziania sity wyzszej,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w ofercie cen jednostkowych i
ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowej obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie wystepujgcych robo6t ziemnych,

- montaz instalacji,

- wykonanie rob6t pomocniczych,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt modernizacji oswietlenia wewnetrznego budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
w Opocznie,.
Specyfikacja techniczna robdt.

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Normy:

- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélinych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia 0géine — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

— PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

INNE DOKUMENTY
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych



