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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1  Podstawa opracowania
a. Mapa do celow projektowych w skali | :500,

Mapa do celéow projektowych PKP S.A. w skali 1:500,

c. Decyzja nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyd. przez
Burmistrza Kepic dn. 20 kwietnia 2018 .

d. Zlecenie, program zamawiajagcego i uzgodnienia materialowe z inwestorem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

f. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o

@

1.2 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem calej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR17
Dn110 mm o dlugosci catkowitej sieci 1270 m.

Sie¢ wodociagowa zlokalizowana bedzie na dz. nr:
- sie¢ dz. nr: 329, 234, 321, 224/1, 246, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 247, 4/6 obr. Korzybie,
gm. Kepice, woj. pomorskie.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejagcej Dn110mm zaprojektowano na
dziatce niezabudowanej nr 329 w miejscowosci Korzybie.

Zakres catej inwestycji:

- budowa sieci wodociagowej z rur PE100 RC SDR17 @110mm, dlugos¢ 1270m,

- budowa 23 przytaczy wodociggowych z rur PE100 RC SDR17 @40mm, dtugos$¢ 108 m,
- budowa studni wodomierzowych DN400mm, 17 szt.,

- 4 odcinki sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego,

- 9 hydrantéw nadziemnych.

1.3 Opis stanu istniejacego

Obecnie tereny dziatek stanowig obszar rolny, budowlany i drogi. Sie¢ wodociggowa jest
inwestycja liniowa podziemna, lokalizowana na glgbokosci do 3,7m. Przebiegaé¢ bedzie w
drogach oraz przez tereny dziatek prywatnych.

Istniejace uzbrojenie terenu:
kanalizacja sanitarna,
e sieC energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa.
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1.4  Projektowane zagospodarowanie dzialki
Jest to inwestycja liniowa podziemna, projektowana na glebokosci 1,6 — 3,7m p.p.t.

Jedynymi trwatymi naziemnymi elementami beda: zasuwy.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowe;:

- wlgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na dzialce niezabudowanej nr 329 w punkcie
W1,

- przejécie pod rzeka Bystrzenica dz. nr 321, wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze
ostonowej PE (3225mm,

- przejsécie pod droga wojewodzka na dz. nr 224/1 wykonaé przewiertem sterowanym w rurze
ostonowej PE ©@225mm,

- przebieg sieci wodociagowej dz. nr 329, 234, 321, 224/1, 246, 244, 245, 278/15, 224/4, 230,
247, 4/6 obr. Korzybie,

- na koncach sieci wodociggowej oraz na calej trasie sieci zaprojektowano hydranty
naziemne,

- przej$cie pod torami kolejowymi na dz. nr 278/15 wykona¢ przewiertem sterowanym w
rurze ostonowej PE 3225mm,

- przejscie pod droga gminna na dz. nr 234 wykonaé przewiertem sterowanym w rurze
ostonowej PE (3225mm,

Odcinki sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego:
1) Przejscie pod torami kolejowymi
Sie¢ wodociggowa na dziatce o nr ewid. 278/15,
L=41,80m, PE ©110mm,
- w rurze ostonowej PE ©225mm o dlugosci L= 40,00m,
- kat skrzyzowania przewodu z torami - 90°,

2) PrzejScie pod rzeka Bystrzenica
Sie¢ wodociggowa na dziatce o nr ewid. 321,
L=16,75m, PE @®110mm,
- W rurze ostonowej PE ¥9225mm o dtugosci L= 13,85m,

3) PrzejScie pod drogg wojewddzka
Sie¢ wodociggowa na dziatce o nr ewid. 224/1,
L= 39,00m, PE ©110mm,
- w rurze ostonowej PE ¥225mm o dlugosci L= 37,00m,

4) Przejscie pod drogg gminng
Sie¢ wodociggowa na dziatce o nr ewid. 234,
L=9,00m, PE &110mm,
- w rurze oslonowej PE ¥225mm o dtugosci L= 21,00m,

Przewiert pod torami linii kolejowej zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. nr 151
poz. 987) na glgbokosci 3,19m ponizej gtowki szyny kolejowej (wymagane min. 1,5 m).
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Na odcinku sieci przed przewiertem zaprojektowano studni¢ zaworowsg, W ktorej znajduje si¢
zawor odcinajacy, umozliwiajacy zamknigcie doptywu wody np. w przypadku awarii sieci.

Dla projektowanego przejscia pod rzeka Bystrzenica uzyskano pozwolenie wodnoprawne —
decyzja nr SZ.ZUZ.2.421.331.2018.PB wyd. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Koszalinie.

Po wykonaniu planowanej inwestycji uksztattowanie terenu si¢ nie zmieni. Po zakonczeniu
prac teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wodociag zaprojektowano na terenie niezadrzewionym.

1.5  Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

1.6  Odprowadzenie wéd deszczowych
Nie dotyczy.

1.7 Odprowadzenie Sciekow bytowo gospodarczych
Nie dotyczy.

1.8  Zaopatrzenie w wode¢
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej na dziatce niezabudowanej nr 329 w punkcie
W1.

1.9 Komunikacja
Nie dotyczy.

1.10 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego
Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.11 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Do budowy sieci zastosowane zostang szczelne systemy rur i uzbrojenia. W czasie budowy

stosuje si¢ nowoczesne materialy, umozliwiajagce szybki montaz, co ograniczy czas trwania

budowy 1 zuzycia paliw.

Przy realizacji budowy, szkodliwe oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego ma:

- zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i1 pojazdoéw
pracujacych na budowie,

- zwigkszona ilo$¢ pylow, zwigzana z intensywniejszym ruchem pojazddéw na terenie budowy.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy 1 znikng one wraz z zakonczeniem

prac budowlanych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, Zrdédlem hatasu bedzie pracujacy na

budowie sprzet: koparki, tadowarki, zageszczarki, samochody dostawcze.
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W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ si¢ z krotkotrwatym wystepowaniem poziomu
dzwicku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom hatasu powroéci do
stanu obecnego.

Przyjete rozwigzania projektowe nie powoduja zmiany stosunkéw wodnych na terenie
objetym inwestycja. Realizacja przedsigwzigcia nie powoduje zanieczyszczenia sSrodowiska.

1.12 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

1.13  Uwagi

Planowana inwestycja nie lezy na terenie objetym forma ochrony zabytkow, o ktorej mowa

w art.7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t;.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami).

Planowana inwestycja nie jest potozona w obszarze podlegajacym ochronie.

1.14 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r.,
poz. 290), art. 34 ust. 3 pkt. 5., art. 3 pkt. 20; rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego § 13a.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

- Decyzja nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyd. przez
Burmistrza Kepic dn. 20 kwietnia 2018 r.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2015 poz. 139),

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121).

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce lub
dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany

Oddzialywanie projektowanej sieci wodociggowej, ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia
trasy inwestycji. Obszar oddzialywania catej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach na
ktorych zostata zaprojektowana, tj. dz. nr ewid.:

- sie¢ dz. nr: 329, 234, 321, 224/1, 246, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 247, 4/6 obr. Korzybie,
gm. Kepice, woj. pomorskie.
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1. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

2.1. Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 o $rednicy @110mm. Wiaczenie

do istniejacej sieci wodociggowej Dnl10mm zaprojektowano za pomoca trojnika zeliwnego
DN110/110 w wezle W1 wraz z zasuwg DN100. Nastgpnie projektowang sie¢ wodociggowa
doprowadzi¢ przez dziatki 234, 321, 224/1, 246, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 247, 4/6
zgodnie z cz¢$cig rysunkowa opracowania.

Zaprojektowano 4 przejscia specjalne przewiertem sterowanym w rurze oslonowej PE
?225mm.

Zaprojektowano zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, glowicg 1 korpusem
z zeliwa sferoidalnego z ochrong antykorozyjng. Zasuwy uzbroi¢ w obudowe teleskopowg i
skrzynke zasuwowa oraz oznakowac w terenie i obrukowa¢ w promieniu min. 0,5m. Skrzynki
do zasuw stabilizowa¢ na gruncie (np. bloczki betonowe) a w poziomie terenu zalecane
prefabrykowane ptytki betonowe. Lokalizacja zasuw sieciowych tabliczki ”Z”. Rury nalezy
uktadac¢ na glebokosci min. 1,6m- zgodnie z rysunkami.

2.2. Zestawienie materialow dla sieci wodociagowe;j
Tabela Ogoélne zestawienie materialow
Lp. Oznaczenie, Material, Dlugosé,

Srednica ilos¢

1 Rura -sie¢ PE100 RC SDR17 1,0 MPa @110 1270'm

2 Rura - przytacza PE100 RC SDR17 @40 108 m

3 Zasuwa komierzowa Zeliwo DN 100 16 szt.

4 Nawiertka z zasuwg odcin. DN 110/40 23 szt.

5 Trojnik Zeliwo DN 110/110/110 3 szt.

6 Studnia wodomierzowa PVC 0400 17 szt.

7 Hydrant nadziemny DN100 9 szt.

8 Studnia zasuwowa DN 1000 1 szt.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, TECHNICZNO-INSTALACYJNE ORAZ
TECHNICZNO-BUDOWLANE SIECI WODOCIAGOWEJ

3.1  Wytyczne do wykonawstwa

e Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich
nadzorem.

e Ewentualne r6znice migdzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowac na miejscu.

e W przypadku skrzyzowania sieci wodociagowej z siecig kanalizacji sanitarnej, na
wodociggu nalezy zamontowac rur¢ ochronng PE. W przypadku skrzyzowania kabla
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energetycznego, telekomunikacyjnego z siecia wodociggowa, na kablu nalezy
zamontowac rur¢ ochronng dwudzielng Arot.

e Podczas prowadzenia robot nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.

e Podczas realizacji inwestycji nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na:

- prowadzenie robot ziemnych w sagsiedztwie pasa drogi,
- w poblizu linii kablowych.

e Kazdorazowo po zakonczeniu robot na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwieksza
cze$¢ wykopu zasypaé, a pozostalag cz¢$¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami
trzecimi.

e Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja zadania nalezy teren budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym niezbedne doswiadczenie.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomic¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego, w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowaé na miejscu.
Podczas prowadzenia robdt nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie pasa drogi krajowej. Podczas realizacji
inwestycji nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na:

e prowadzenie robot w pasie drog publicznych,

e  w poblizu linii kablowych.
Kazdorazowo po zakonczeniu robdt na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwicksza czesc
wykopu zasypaé, a pozostalg cze$§¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
Roboty instalacyjne jak 1 odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom
posiadajagcym niezbgdne do§wiadczenie.

3.2  Technologia przewiertu sterowanego

Projektuje si¢ 3 przejscia specjalne metodg przewiertu sterowanego. Zapotrzebowanie terenu
na stanowisko wiertnicy wynosi ok. 2x4m. Obok zostanie wykonany wykop (stanowisko
robocze A 1 B) na ptuczke o wymiarach 2x2 m. Takie samo zapotrzebowanie na pozostatych
dwoch przejs$ciach specjalnych metoda przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertow sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rurociggiem
przeszkdd terenowych. Specjalistyczne urzadzenie na etapie przewiertu pilotazowego
przewierca sie pod przeszkoda (rzeka, droga, torowiskiem itp.) stalowymi zerdziami wzdtuz
osi zaplanowanej trasy. Zerdzie te docieraja na druga strone przeszkody. Nastepnym etapem
jest przygotowanie otworu na rur¢, co osigga sie poprzez kilkukrotne rozwiercanie az do
osiggnigcia do pozadanej $rednicy otworu i1 nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin.
Koncowym etapem jest wciggniecie do przygotowanego otworu rury. Zastosowanie
technologii przewiertow sterowanych pozwala unikngé¢ robot ziemnych na projektowanym
odcinku oraz bezinwazyjne pokonanie drég. Metoda ta redukuje do minimum integracje w
srodowisko tak na trasie prowadzonych robo6t jak i w jej bezposrednim sasiedztwie.
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Przewiert pilotazowy

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod drogg krajowg zerdziami wiertniczymi
zgodnie z wczesniej zaprojektowana (wysokosciowo i w planie — zataczniki graficzne) osig
przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie glowice wiercaca z ptytka sterujaca.
Tak przygotowany osprzet wwierca sie w grunt, systematycznie dokrgcajac nastgpne zerdzie.
W glowicy wiercgcej zainstalowana jest sonda, ktora na biezgco informuje — pracownika
dokonujacego pomiaré6w oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (glebokos$¢,
pochylenie glowicy). Dane wysytane sg droga radiowa lub w przypadku silnych zaktdcen
generowanych przez zrédla zewngtrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony
wewnatrz zerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu
ustawienia glowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze. W przypadku wystgpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej
przeszkody istnieje mozliwo$¢ wycofania kilku Zerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominigcia.
Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze
umieszczone na glowicy wiercacej ptuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu
gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chlodzenie glowicy, smarowanie zewnetrznych $cian
zerdzi wiertniczych.

Rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiaggni¢ciu punktu koncowego przewiertu), zostaje
zdemontowana glowica wiercaca, a na jej miejsce zamontowany osprzet shuzacy do
powigkszenia $rednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany
1 przeciggany w kierunku maszyny. Przez caly czas za rozwiertakiem zostaja dokrecane
kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaly w otworze odcinek zerdzi skrgcony
z napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu przewodu wiertniczego zostaje
zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone nastepne rozwiercanie
W zaleznos$ci od rodzaju i §rednicy planowanej do przeciggnigcia rury [wiazki rur], warunkow
geologicznych  oraz  dlugo$ci  przewiertu otwor rozwierca sie do  S$rednicy
20-100% wigkszej od $rednicy rury. W zwiazku z powyzszym wykonuje sie kilka cykli
rozwiercania montujac kazdorazowo rozwiertak o coraz to wigkszej Srednicy. Podobnie jak
przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest ptuczka wiertnicza (wyptywajaca
przez dysze umieszczone na $cianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w tym etapie
przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego $cian, chtodzenie
rozwiertaka, stabilizacja $cian otworu). Waznym jest kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki
(wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Przeciaganie rury
Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym przygotowaniu
otworu (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu jego

"Swiatta" na catej dlugos$ci przewiertu) mozemy przystapi¢ do przeciggania wczesniej
przygotowanego calego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik,
uniemozliwiajacy przenoszenie sie ruchu obrotowego na ciggnigte elementy) zaczepiamy
rurg, na ktorej koniec wezesniej montujemy gltowice ciagnaca. Tak przygotowany rozwiertak
wraz z rura, przeciggamy przez otwor (ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciggtym -
przerwy nie powinny by¢ dtuzsze niz niezbedne jak np. rozkrecenie i demontaz zerdzi na
wiertnicy).
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W celu udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego
profil podtuzny.

Aby unikng¢ zagrozenia spowodowanego osiadaniem gruntu na wskutek rozwiercania otworu
powyzej wymaganej S$rednicy nalezy zastosowa¢ samoutwardzalng phuczke, ktéra po
stwardnieniu bedzie miata twardo$¢ podobna do gliny.

3.3  Wykopy otwarte

Wytyczenie trasy

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkow zgodnie z niniejsza dokumentacja.
Projektowang o$ kanatow nalezy oznaczy¢ w terenie za pomoca drewnianych palikow tzw.
kotkow osiowych na kazdym zalamaniu trasy i osiach projektowanego uzbrojenia a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmnie;j
3 punkty. Kotki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot.

Wykopy i zasypanie wykopoéw

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow, tak aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody w doét po jego dnie. Wzdhuz wykopdéw nalezy
wykonywac¢ rowki odwadniajace zabezpieczajace wykopy przed woda opadowa.

Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.

Wykopy wykonywaé jako wasko przestrzenne. Sciany wykopoéw wasko przestrzennych
nalezy umocni¢ azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

W wykopach glebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosci nie
wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopow wykonywa¢ po ulozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 0,15 m. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinne, odpadki z materiatdéw budowlanych itp.) Zasypke
bezposrednio nad rurg prowadzi¢ recznie do wysokosci warstwy min. 0,3m nad rurg.
Zageszczenie gruntu wykona¢ za pomoca ubijakéw recznych, warstwami o grubosci
jednorazowej warstwy nie wiekszej niz 0,2m.

Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu stronach przewodu.

Pozostatg przestrzen mozna zasypywac¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw
nie wigkszych niz 0,4m i zaggszczaniu mechanicznym (zaggszczarki wibracyjne plytowe,
ubijaki spalinowe).

Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla
wykopow waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzi¢ recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢
mniejszy niz 90% w skali Proktora.

Umocnienie §cian wykopow

Sciany wykopow waskoprzestrzennych umacniaé azurowo balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpor pionowych nie moze przekracza¢ 1,4 m.

Poziomy rozstaw rozpdr nie moze przekracza¢ 1,6 m.
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W przypadku rozmieszczenia $cian balami drewnianymi, grubo$¢ bali bocznych nie moze by¢
mniejsza niz 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywac
tylko w przypadku stwierdzenia niespoisto$ci gruntu.

Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 15 cm i
zabezpiecza¢ wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.

Odktad - grunt z wykopoéw nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej
krawedzi wykopu obudowanego.

Nasypy. podioza pod nasypy
W miejscu na ktérym ma by¢é wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z
krzewo6w, kamieni, ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.
Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarnicta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypoéw powinien mie¢ wilgotno$¢ naturalng
takg jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go
nawilzac i zageszcza¢ warstwami.
Grunty o réznorodnych wilasciwosciach powinny by¢ ukladane warstwami o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci wykopu. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie
powinna by¢ wieksza niz 0,4 m przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi,
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 dla gornej warstwy nasypu zalegajacej na giebokosci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.

Zageszczenie do wartosci 85% Proktora uzyskuje si¢ nastepujaco:

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem plytowym (50 do 100 kg)
o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zaggszczania po obu stronach
przewodu

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100
kg). Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m

- po jednokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

Zageszczania do okoto warto$ci 90 % Proktora uzyskujemy

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)
o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zaggszczania po obu stronach przewodu

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100
kg). Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o grubo$ci 0,25 m, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200
kg). Minimalna warstwa ochronna 0,4 m

- po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

3.4  Roboty montazowe

Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktora
powinna wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajagcym
montaz rur jest zaggszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora plaszczyznowego.
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Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie bylo jednolite. Przestrzen wykopu w obrebie
przewodu nalezy wypeli¢ gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni. Obsypka
przewoddéw powinna by¢ grubosci min. 20 cm ponad gére rur po jej utozeniu. Przy uktadaniu
nalezy zwr6ci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i1 uszkodzone oraz aby lezaty cata
ptaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypelniajacego. Material do podsypki powinien
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

3.5  Odbiory robét technologiczno-montazowych
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) materiatlow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
c) ulozenia przewodow:
-glebokosci utozenia
-odlegtosci od budowli sgsiadujacych
-utozenia budowli na podtozu piaskowym
-odchylenia osi przewodu
-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu
-wykonania blokéw oporowych
-zabezpieczenie budowli sasiadujacych
d) badanie szczelno$ci

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowany obiekt budowlany zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej-
posadowiony w prostych warunkach gruntowych, nadajacych si¢ do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne;.

Projektant — br. sanitarna: Sprawdzajacy: — br. sanitarna
mgr inz. Magdalena Kaszubowska inz. Jedrzej Myszka
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V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ..bioz”

Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja:

Projektant:

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Korzybie

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.0.
ul. Tadeusza Bielaka 8
77-230 Kepice

Cata inwestycja-sie¢ dz. nr: 329, 234, 321, 224/1, 246, 244, 245,
278/15, 224/4, 230, 247, 4/6 obr. Korzybie, gm. Kepice, woj.
pomorskie

mgr inz. Magdalena Kaszubowska
ul. Wodna 14
83-400 Koscierzyna
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1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

Zakres catej inwestycji:

- budowa sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR17 @110mm, dlugos¢ 1270m,

- budowa 23 przytaczy wodociggowych z rur PE100 RC SDR17 @40mm, dtugos$¢ 108m,
- budowa studni wodomierzowych DN400mm, 17 szt.,

- 4 odcinki sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego,

- 9 hydrantéw nadziemnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych rozbudowie
Brak

3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi
Brak

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.

Roboty wykonywane przy uzyciu sprz¢tu ciezkiego (koparka 1 dzwig).

Prace wykonywane w wykopach.

5. Sposob oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s06b trzecich.

6. Sposob instruktazu pracownikow

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikow oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
Rozporzadzeniem MB i1 PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych

7. Informacje pomocnicze
Dla zakresu prac zwigzanych z realizacja tego zadania wykonawca powinien sporzadzi¢ ,,plan
bioz” zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz 1256)
W trakcie realizacji mogg wystapi¢ zagrozenia spowodowane:
- uzywaniem elektronarze¢dzi,
- pracami ziemnymi,
- pracami przy uzyciu sprz¢tu cigzkiego.
Projektant— br. sanitarna:
mgr inz. Magdalena Kaszubowska
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