
Sw10
36,67
35,17

Pw14
36,80
35,20

Sw11
38,15
36,55

Z19
38,00
36,40

Sw12
38,55
36,95

Pw1638,70
37,10

Pw15
38,00
36,40

Z20
38,10
36,50

Z21
37,80
36,20

Z22
38,35
36,75

Z18
34,50
32,90

Z17
36,60
32,90

Sz36,80

Hn5
36,80
35,20

Zasuwa Dn100

KOMORA STARTOWA
DO PRZEWIERTU

KOMORA ODBIORCZA
DO PRZEWIERTU

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY 

PE Ø110mm, L=41,8m
35,20
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Specjalność instalacyjna

Specjalność instalacyjna

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- istniejąca sieć wodociągowa

- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

- istniejąca sieć energetyczna podziemna

- istniejąca sieć energetyczna napowietrzna

- proj. hydrant naziemny Dn100

- proj. węzeł wodociągowy - trójnik 110/110/110

- proj. zmiana kierunku sieci wodociagowej 

- proj. sieć wodociągowa z rury PE100 RC SDR17 Ø110 

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

LEGENDA 

Sz - proj. studnia zasuwowa Ø1000mm

Z1,2,3,...
Hn1,2,3,...

W1,2,3

Pw1,2,3,... - proj. przyłącze wodociągowe z rury  PE100 Ø40  - 
nawiertka 110/40 z zasuwą odcinającą

Sw1,2,3,... - proj. studnia wodomierzowa

- proj. rura osłonowa - dwudzielna na istn. kabl. eN, tA

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KORZYBIE

sieć dz. nr: 329, 234, 321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 4/6,
obr. Korzybie, gm. Kępice, woj. pomorskie
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