Instrukcja obstugi uktadu sterowania automatycznej toalety
publicznej (wykonanie 054).

Uktad sterowania automatycznej toalety publicznej wykonany zostat w oparciu o
sterownik PLC, wyswietlacz cyfrowy LED oraz elektroniczny wrzutnik monet
zaprogramowany na przyjmowanie monet o nastepujgcych nominatach: 10gr, 20gr,
50gr, 1,00zt i 2,00zt. Wrzutnik monet nie zwraca nadptaconej kwoty.

Dodatkowo na panelu wejsciowym toalety umieszczone sg dwa zestawy
kolorowych lampek i przyciskow (zielona, czerwona) okre$lajace stan toalety po
jednym komplecie dla kazdej toalety.

Kolor zielony — toaleta wolna

Kolor czerwony — toaleta zajeta

Kolor zotty — toaleta nieczynna

Kolor niebieski — przycisk wejscia

Sterownik toalety umozliwia wybdr trybu pracy toalety, wybdr zestawdw parametréw
dotyczacych cyklu pracy toalety oraz zarzadzanie tzw. ,skarbonka.

1. Wybor trybu pracy toalety.

Sterownik toalety publicznej umozliwia wybdr jednego z trzech programéw pracy:
1. Tryb pracy automatycznej z poborem optat.
2. Tryb pracy automatycznej bez poboru optat.
3. Tryb ustawienia kwoty wejscia.
Wyboru trybu pracy dokonujemy za pomocg 3-potozeniowego tgcznika pidrkowego
oddzielnie dla kazdej z toalet. Lacznik jest oznaczony ponizszg tabliczka.

‘ Tryb pracy ‘
A F U

A - tryb pracy automatycznej z poborem oplat.

Po wyborze tego trybu pracy na panelu wejsciowym toalety zapalona jest zielona
lampka a cyfrowy wyswietlacz wskazuje ustalong poprzednio kwote wejécia. W
trakcie wrzucania kolejnych monet do wrzutnika wskazania wy$wietlacza zmieniaja
sie wyswietlajgc pozostatg do zaptaty kwote wejécia. Po wrzuceniu odpowiedniej
kwoty wejscia (lub jej nadptacenia) wskazania wyswietlacza zmieniaja sie na 00,00
Sterownik luzuje zaczep elektromagnetyczny drzwi umozliwiajac ich otworzenie za
pomocg przycisku otwierania drzwi.




Po wejsciu do toalety sterownik przestawia toalete na ,zajeta” do czasu opuszczenia
toalety. Maksymalny czas przebywania w toalecie ustawiony zostat na 20minut. Po
uptywie tego czasu toaleta luzuje drzwi na czas 1 min. umozliwiajgc ich otworzenie
jednoczesnie zatgczajgc alarm, Po uptywie czasu 1 min. toaleta Zmienia stan na
~wolna”,

Po wyjsciu z toalety w zaleznoéci od wybranego zestawu parametréw moze by¢
inicjowany tryb mycia podtogi (opcja) lub tryb mycia i suszenia deski sedesowej.

F - tryb pracy automatycznej bez poboru optat.

Po wyborze tego trybu Pracy na panelu wejsciowym toalety zapalona jest lampka w
ksztatcie pierécienia pod$wietlajaca przycisk otwarcia drzwi a cyfrowy wyséwietlacz
wskazuje kwote 00,00.

Wrzutnik monet nie przyjmuje pieniedzy.

Dziatanie pozostalych elementdw jak w poprzednim przypadku.

U - tryb ustawienia kwoty wejécia.

Po wyborze tego trybu pracy jest mozliwe ustawienie dowolnej kwoty wejscia, Kwote
wejscia ustawiamy za pomoca przycisku wejscia umieszczonego na panelu
wejsciowym.

Kazdorazowe nacisniecie przycisku wejscia skutkuje Zwigkszeniem kwoty wejscia o
10gr. Gorny zakres ustawianej kwoty wejscia ograniczony zostat do wartosci 5,00z,
Po osiggnieciu tej wartoéci wskazania licznika sg zerowane umozliwiajgc ponowne
ustawienie kwoty wejécia. Po ustawieniu kwoty wejécia i ustawienie przetacznika
trybu pracy na A kwota ta zostaje zapamietana.




2. Zarzadzanie ,skarbonkg”.

Sterownik toalety publicznej umozliwia zarzadzanie ,skarbonkga”.
Wyboru sposobu zarzgdzania ,skarbonkg” dokonujemy za pomoca 3-potozeniowego
tacznika piérkowego-kluczykowego oznaczonego ponizsza tabliczka.

l Licznik optat r
1 2 3

Pozycja 1
Wyswietlacz cyfrowy LED umieszczony na panelu wejsciowym wskazuje kwote
wejscia toalety lub pozostatg do uiszczenia kwote. Jest to normalny tryb pracy

wyswietlacza.

- Pozycja 2
Wyswietlacz cyfrowy LED umieszczony na panelu wejéciowym wskazuje kwote
zgromadzong w skarbonce od czasy ostatniego skasowania jej zwartosci.

Pozycja 3
Przetgczenie tgcznika kluczykowego w pozycje 3 powoduje kasowanie
informacji o kwocie zgromadzonej w skarbonce.

Dla normalnej pracy toalety konieczne jest ustawienie tacznika licznika optat w
pozycje 1.




4. System powiadamiania GSM.

Ukiad sterowania automatycznej toalety publicznej wyposazony jest w modut
powiadamiania GSM. Zadaniem tego modutu jest wysytanie informacji o stanach
alarmowych. Informacje te sg przesytane metodg SMS. Zasilanie modutu GSM
buforowane jest akumulatorem, co oznacza, ze powiadamianie SMS funkcjonuje
takze w przypadku braku zasilania AC.

Modut GSM generuje nastepujace komunikaty SMS:

1. Brak zasilania AC
komunikat: Brak napiecia AC.
2. Powrét zasilania AC ,
komunikat: Powrot napiecia AC.
3. Niskie napiecie akumulatora
komunikat: Napiecie DC<11V.
4. Spadek temperatury w pomieszczeniu technicznym ponizej -0°C
komunikat: Temperatura<0st.
5. Przekroczenie temperatury w pomieszczeniu technicznym powyzej 45°C
komunikat: Temperatura>40st.
6. Pojawienie sie dymu
komunikat: Alarm: DYM.
7. Brak dymu
komunikat: Koniec alarmu: DYM.
8. Uzycie przycisku ,POMOC”
komunikat: Alarm: POMOC
9. Przekroczenie czasu uzytkowania toalety
komunikat: Alarm: czas >20 min.

5. Informacje koncowe,

W ukladzie sterowania automatycznej toalety publicznej ustalony zostat czas
maksymalnego jej uzytkowania. Czas ten wynosi 20 minut. Po uptywie tego czasu na
1 minute zostaje zwolniony luzownik drzwi umozliwiajgc ich otwarcie. Nastepnie
toaleta zmienia swdj stan na ,WOLNA" umozliwiajac normalne jej uzytkowanie.

W wyposazeniu ukiadu sterowania toalety publicznej znajduje sie przycisk
,POMOC", czujnik dymu oraz akustyczno-optyczny sygnalizator alarméw.
Uruchomienie przycisku ,POMOC” powoduje wystanie SMS o tresci: Alarm: POMOC,
oraz na czas 1 minuty zataczenie akustyczno-optycznego sygnalizatora alarmow.

W przypadku wykrycia dymu przez czujnik dymu wystany zostaje SMS o tresci:
Alarmi: DYM oraz na czas 1 minuty zataczenie akustyczno-optycznego sygnalizatora
alarmaow.

Zyczymy bezawaryjnej obstugi toalety.



