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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowosci Gebice.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej granitowej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie i obejmuja:

- Wykonanie podbudowy jezdni i zjazdéw bitumicznych — warstwa grubosci 20 cm,

- Wykonanie podbudowy zjazddw z kostki i chodnikéw — warstwa o grubosci 15 cm,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2 Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3 Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skitadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego poditoza gruntowego oraz warstw konstrukciji
nawierzchni drog.

1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

15 Ogélne wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako
Projektow a, SST i poleceniami In zyniera.

$¢ ich wykonania oraz za zgodno $¢ z Dokumentacj a

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2 Wiasciwo $ci kruszywa

Materialem do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno byé kruszywo, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego litego granitowego, kruszywo naturalne.

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowaé¢ kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm
zgodnie z normg PN-EN 13242, spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie Odniesienie
w normie s podbudowy podbudowy
PN-EN Wiasciwosé pomocniczej zasadniczej 1%%52%53 4
13242 nawierzchni drogi nawierzchni drogi '
KR1-KR2 | KR3+KR6 | KR1+KR2 | KR3+KR6
4.1 - 4.2 | Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G85/15, G:80/20,
Gg85, Gg80, Tabl. 2
Ga85 Ga75
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4.3.2 Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach posrednich wg PN-
EN 933-1

GTcNR GTc20/15 Tabl. 3

4.3.3 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa drobnego GTeNR, GTe10,
i kruszywa o ciggtym GTANR GTa20
uziarnieniu wg PN-EN 933-1

Tabl. 4

4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4

— maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci

Flnr Flso Tabl. 5

lub
— maksymalne wartosci Slnr Slss Tabl. 6
wskaznika ksztattu

4.5 Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierz.
przekrusz. lub famanych oraz
ziaren calkowicie
zaokrgglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5

CNR C50/30 Tabl 7

4.6 Zawartosc¢ pytéw wg PN-EN

933-1 f bekiarowane f Deklarowane Tabl. 8
— w kruszywie grubym?®)

—-Ww kruszyWie drObnym *) fDekIarowane fDekIarowane Tabl. 8

4.7 Jakos¢ pytow Wartos$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 — WT-4

5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN

1097-2, kategoria nie wyzsza LAso LA Tabl. 9
niz
5.3 Odpornos$¢ na Scieranie wg
PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana MpeDeklarowana Tabl. 11
o4 Gesto_sc wg PN-EN 1097-6 Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9
55 Na5|qkl!wosc wg PN-EN 1097- W, NR W, NR
6 rozdziat 7,8 lub 9 (w WA 2+%) WA 2+%)
zaleznosci od frakcji) 24 24
6.2 Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr ASnr Tabl. 12
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg
PN-EN 1744-1 SiR SiR Tabl. 13
6.4.2.1 | Stato$¢ objetosciowa zuzla
stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Tabl. 14
1744-1 rozdziat 19.3
6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1 rozdziat Brak rozpadu Brak rozpadu
19.1
6.4.2.3 | Rozpad zelazowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1 rozdziat Brak rozpadu Brak rozpadu
19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
wodzie wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szkio i
plastik mogacych pogorszyé wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg
PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBLa SBia
1097-2
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na kruszywie | — skaty magmowe i — skaly magmowe i Tabl. 18
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frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
— skaly osadowe: F10 | — skaty osadowe: F10
— kruszywa z — kruszywa z
recyklingu: F10 recyklingu: F10
(F25*) (F25*)
Za+acc:zn|k Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany
Zatgcznik | Istotne cechy srodowiskowe Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
C pkt. okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C.34 zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw

*) taczna zawartos¢ pytdbw w mieszance powinna sie miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne
**) fgczna pod warunkiem, gdy zawarto$é w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc

2.3 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug WT-4 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi odpowiednio na rysunku 1 lub 1a i 2 lub 2a.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej
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Rysunek 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartodcig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li
mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscig (S).

: Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka - - -
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
a 1 2 4 56 8 112 | 16 | 22,4 [3L5
0/31,5 +5 +5 7 +8 +8 +8

Tablica 3 Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — r6znice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:
Mieszanka [r6znice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 | 25 - -

2.4 Parametry mieszanek niezwi gzanych
Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy pomocniczej

Wymagania wobec mieszanek | Odniesienie do
Rozdzial niezwigzanych PN-EN 13285
ozazia przeznaczonych do
W Wiagcinose zastosowania w warstwie
g(’)\lméﬁ asciwosc podbudowy pomocniczej
13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2 KR3+KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 mf;lksymalna zawartos¢ pytow: kategoria UFy, Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF LFnr Tabl. 3
4.3.3 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCgqg Tabl. 4i 6
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44.1

Wymagania wobec uziarnienia

Krzywa uziarnienia wg
rysunku 9 z punktu 2.3.5 WT
4

Tabl. 5i 6

4.4.2

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegO6lnych partii —
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)

Wg tab. 2a

Tabl. 7

4.4.2

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice
w przesiewach

W(g tab. 3a

Tabl. 8

4.5

Wrazliwosé na mréz: wskaznik piaskowy
SE*), co najmniej

40

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria nie wyzsza niz:

LAss

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria Mpg

Deklarowana

Mrozoodpornosc¢ (dotyczy fakcji 8/16
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1

F7

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia I1s=1,0 i moczeniu
w wodzie 96h, co najmniej

260

4.5

Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

80-100

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych

Odniesienie do

1097-1, kategoria nie wyzsza niz:

Rozdziat przeznaczonych do PN-EN 13285
W normie L zastosowania w warstwie
PN-EN Wiasciwose Podbudowy zasadniczej
13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2 KR3+KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Méksymalna zawartos¢ pytoéw: kategoria UF, Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF LFnr Tabl. 3
4.3.3 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCq Tabl. 4i 6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl. 5i 6
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci
uzia,rnienia poszczegodlnych partii — Wg tab. 2 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowana przez
producenta warto$cig (S)
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice Wg tab. 3 Tabl. 8
w przesiewach
4.5 Wrazliwos¢ na mroz: wskaznik piaskowy
o 45 -
SE*), co najmniej
Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy fakciji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN LA -

Odpornosé na $cieranie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria Mpg

Deklarowana

Mrozoodpornosé (dotyczy fakcji 8/16
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1

F4
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Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia I1s=1,0 i moczeniu =80 -
w wodzie 96h, co najmniej
4.5 Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora
*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2

2.5 Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3 SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

3.2 Sprz et do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe stanowi warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym wykonana wg
SST D-04.05.01.

Podbudowa musi byé wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i wedtug zaleceh Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg byé wczeéniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowaé¢ bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$s¢ optymalng dla
mieszanych sktadnikéw. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.4 Przygotowanie mieszanki na warstw e podbudowy
Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
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Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac¢ stopniowo w ilosci nie wigkszej niz 10 I/m® do czasu
uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposdéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

55 Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwy o grubosci wiekszej niz 20cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach.

Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi
i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni oraz od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatlu az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami pltytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy
stosowaé sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia
wskaznika odksztalcenia zageszczenia podbudowy nie wiekszego niz 2,2 (lo<2,2). Wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.7 Odcinek prébny
Wykonawca wykona odcinek probny co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robo6t, w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki kruszywa
jest wkasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?. Odcinek prébny powinien byé
zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania
warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie robo6t
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Tablica 5. Czestotliwos¢ ora zakres  badan przy budowie warstw z mieszanek niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie

Wvszezeadlnienie Czestotliwo$¢ badanh
Lp. Y 90! Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia podbudowy
badan ; . . - . 2
dzialce roboczej przypadajgca na jedno badanie (m®)
1 | Uziarnienie mieszanki > 1000
2 | Wilgotno$é mieszanki co 100 m jezdni
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”
Badanie wiasciwosci s i, . e
4 kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3 Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4.

6.3.4 Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika

odksztafcenia.

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych wg PN-S-02205 stosujgc ptyte

@30cm. Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu

odksztatcenia odpowiadajgcemu temu zakresowi obcigzen jednostkowych doprowadzajgc obcigzenie

koncowe do 0,45MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik % zgodnie z PN-S-02205:1998.
Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujgcych wzorow:

E, = 4P E,= Ap,
As As,

gdzie
E; - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - rdznica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap, - rdznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy roznicy naciskow Ap [mm],
As, - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow Ap, [mm],
D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy.

6.3.5 Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2 + 2.4
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegblnienie badan i Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m
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(o2}

Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 500 m?, 2 badania co 100 m jezdni

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 Nosnos¢ podbudowy:

_ modut odksztatcenia €0 najmniej jedno badanie na kazde 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokos¢

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokos$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3 ROwnosé

Do oceny réwnosci podtuznej podbudowy nalezy stosowaé metode uzyciu faty i klina lub jej rbwnowazna.
Stosowanie faty i klina konieczne jest tam gdzie nie mozna wykorzysta¢ metody z uzyciem planografu.

Pomiar réwnosci planografem wykonaé zgodnie z BN-68/8931-04 .
Do oceny rownosci poprzecznej podbudowy nalezy stosowac¢ metode faty i klina lub rownowazna.

Nieréwnosci podbudowy zaréwno podtuzne jak i poprzeczne nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +lcm.

6.4.6 Uksztatltowanie osi warstwy

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.7 Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10 %.

6.4.8 Nos$nos¢ warstwy

Modut odksztatcenia wg PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7

Tablica 7. Cechy warstwy dotyczgce zageszczenia i nosnosci

Podbudowa z Wymagalme ce%h); ngbUd?Wy. - ;
kruszywa o wskazniku Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony piytg o
Lp. s o . srednicy 30 cm MPa
Wnos nie mniejszym | zageszczenia Is od pierwszego obcigzenia | od drugiego obcigzenia E
niz % nie mniejszy niz; P g a gieg a 2
1
1 80 1,00 80 140
2 60 1,00 60 120
6.5 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2 Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
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ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa nosnosc¢
Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i biezacej kontroli materialéw i Robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
- dowoz sprzetu,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- koszty badan kruszywa i opracowania recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- wykonanie odcinka prébnego,
- rozlozenie mieszanki, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- pielegnacja i utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,
- odwoOz sprzetu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

6. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania biekitem metylenowym

7. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

8. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

9. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

10.PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Analiza Chemiczna

11.PN-EN 1744-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
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12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13.PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

14.PN-EN 13285  Mieszanki niezwigzane. Wymagania

15.PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

16.PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

17.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

18.WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Wymagania techniczne.
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