Przedmiar robot

Droga wojewédzka Nr 733 — remont drogi od km 48+765 do km 49+820 (1055m)

Lp. ST Podstawa, opis robét Jm Tlosé
I. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym Kkm 1,110
1110=
2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej nagr. 4 cm 2 12
7 [(6,0+6,0)x1,0=12,0x1,0= m
3 D-01.02.04 Rozbiorka konstrukeji krawedzi istniejacej nawierzchni na gt. do 40 cm wraz z wykonaniem koryta m? 333
1108x0,15x2=
Rozbidrka nawierzchni zatoki autobusowej z bloczkow betonowych, podbudowy z kruszywa gr 20 cm oraz
4 D-01.02.04 |podloza gr 15 cm z odwozem urobku na odl. do 10 kmwraz z wykonaniem koryta m2 114
(56+20)/2x3,0=
11. Przepusty
Remont przepustu 2x50 cm z wymiang rur na nowe PP utozonych na tawie z gruntu stabilizowanego
1 D-03.01.01 |cementem 5 MPa gr. 15cm z zasypaniem piaskiem, zaggszczeniem i odtworzeniem konstrukcji m 9
9,0=
2 D-03.01.01 |Montaz $cianek czotowych dla przepustu jw. wylewanych na mokro szt 2
Remont przepustu 50 cm z wymiang rur na nowa PP ulozong na lawie z gruntu stabilizowanego cementem
3 D-03.01.01 . L L . . m 10
5 MPa gr. 15cm z zasypaniem piaskiem i zaggszczeniem i odtworzeniem konstrukcji
4 D-03.01.01 |Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych dla przepustu jw. szt 2
111. Wymiana konstrukcji nawierzchni
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne krawedzi jezdni w gruncie 2
1 D-04.01.01 -
04.0L0L |y -tegorii 11V 1108x0,15x2= m 333
2 D-04.02.01 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej z pospolki, grubos¢ po zaggszcezeniu 15 cm m2 333
1108x0,15%x2=
Wykonanie podbudowy z betonu 6-9MPa, grubos¢ warstwy 20 cm 5
3 D-04.04.02a 1108%0,15%2= m 333
4 D-04.03.01 |Skropienie podbudowy 1108x0,15x2= m? 333
5 D-04.07.01a Wykopgnle podbudowy'z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC22P 35/50 - warstwa 0 m2 333
grubosci po zaggszczeniu S5cm 1108x0,15x2=
1V. Zatoki
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne zatok w gruncie kategorii II- 2
1 D-04.01.01
04.0101 |\, (56+20)/2%3,0= m 114
Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej z pospolki, grubos¢ po zaggszcezeniu 15 cm
2 D-04.02.01 2 114
(56+20)/2*3,0= m
Wykonanie podbudowy z betonu 6-9MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm 2
3 D-04.05.01a 114
(56+20)/2*3,0= m
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm 2
4 D-08.03.01 114
(56+20)/2x3,0= m
5 D-08.01.01b [Wymiana kraweznikéw 20x30x100 na tawie betonowej z oporem 30x30 i podsypce cementowo-piaskowej m 56
V. Roboty nawierzchniowe
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 2
1 D-04.03.01 1108x6,3= m 6981
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla ruchu KR1-2 w ilo$ci $rednio 125 kg/m2
2 D-05.03.05b t 873
(1108x6,3)x0,125=6980,4x0,125=
g Skropienie przed utozeniem warstwy wiazacej 2
3 D-04.03.01 1108x6.12= m 6781
g Utozenie siatki z geokompozytu uktadanej na zaktad 2
4 D-05.03.26a 1108x6.12= m 6781
5 D-05.03.05b N?VYIeI‘ZChnIa z r,m'eszanek mlnera.lno-bltumlcznych asfaltowych masa AC16W PMB 25/55-60 - warstwa m? 6781
wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 6cm 1108x6,12=
6 D-04.03.01 [Skropienie warstwy wigzacej 1108x6,0= m? 6 648
7 D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-55 - warstwa m? 6648

Scieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm 1108x6,0=




VI.Pobocza, rowy

Wykonanie utwardzenia istniejagcych poboczy mieszankg kruszywa 0-31,5 gr.10cm

-06.03. 2 3103
1 D-06.03.01a 1108x2x1,4= m
5 D-06.04.01 Wykonanie odmulenia rowow na $r. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na m 2916
odl. 10 km 1108x2=
VII. Przepusty i zjazdy
Remont przepustow z wymiang na nowe z rur PP o $rednicy 40 cm utozonych na tawie z kruszywa 0/31,5
1 D-06.02.01agr. 15cm z zasypaniem piaskiem i zaggszczeniem m 80
6+6+6+6+56=
2 D-06.02.01a|Montaz prefabrykowanych $cianek czotowych dla przepustow jw. 5x2= szt 10
VIII. Organizacja ruchu
1 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 425
2 D-07.02.02 |Ustawienie stupkéw hektometrycznych 11x2= szt 22




