Oczyszczenie tynkow wtornych;

doczyszczenie istniejgcych tynkdéw
z zabrudzen, uzupetnienie ubytkow;
Nowa kolorystyka elewacji zgodnie
z PPK; Ostateczny dobér koloru
elewacji do uzgodnienia z MKZ

na etapie wykonawstwa

Istniejgce kratki wentylacyjne
do wymiany na nowe

Zaszpachlowane ubytki;
oczyszczenie istniejgcych tynkow
z zabrudzen uzupetnienie ubytkow,
przemalowanie elewacji

Istniejgce pokrycie dachowe,
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Istniejgce detale, opaski okienne;

oczyszczanie; wzmocnienie materiatu;
rekonstrukcja brakujgcych form; kolorystyka
zgodniez PPK; ostateczny dobdr koloru do
uzgodnienia z MKZ

na etapie wykonawstwa

Istniejgce zacieki na elewacji;

dachdéwka do przetozenia K

Istniejgce kratki wentylacyjne

1

do impregnacji oraz przemalowania

Wymiana obrébek blacharskich na nowe,
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miedziane, ze wzgledu na zly stan istniejgcych
oraz liczne zacieki na $cianie attykowej

stniejgcy gzyms- oczyszczanie; wzmocnienie

materiatu, odmalowanie; kolorystyka zgodnie
z PPK; Ostateczny dobor koloru do
uzgodnienia z MKZ na etapie wykonawstwa

Kratka zatrzymujgca $nieg,
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do wymiany na nowe
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ptotki przeciwsniegowe w stanie dobrym

Istniejgce boniowanie; usuniecie wtérnych
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Istniejgce zacieki na elewacji;
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oczyszczenie istniejgcych tynkéw z
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zabrudzen uzupetnienie ubytkow,
przemalowanie elewacji
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Istniejgce okna przeznaczone
do renowagiji

e
@l b=

I
<

e

tynkéw, oczyszczenie pozostawionych tynkow
z zabrudzen oraz uzupetnienie ubytkow;
kolorystyka zgodniez PPK; Ostateczny doboér
koloru elewaciji do uzgodnienia z MKZ

na etapie wykonawstwa

Parapety zewnetrzne oraz pozostate

4%

Tablica z logiem restauracii
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colgrragia Bambeka

do demontazu
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do rozbiérki,na istniejgcym gruncie
wykona¢ warstwe chudego betonu,
izolacje przeciwwodng oraz
wylewke betonowa zacierang ze

()
spadkiem min. 0,5%; wykonaé
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obrdbki blacharskie przeznaczone do
wymiany nalezy zdemontowac
i zastgpi¢ nowymi

stniejgce okiennice

takze izolacje pionowg miedzy \e :

do renowacji
Podest przy restauracii;

oczyszczenie oraz uzupetnienie

ubytkéw
N

Drewniane schody wtérne

] przeznaczone do demontazu

tarasem, a budynTreTrErEE
budynkiem, a stupami
Drewniane kolumny;

Drzwi wej$ciowe do restauracji

dolna czesc kolumny do wymiany,
czesci profilu - wykona¢ na wzor
zachowanej kolumny

przeznaczone do renowacji projektowane logo restauragji
czcionka commercial Script BT
materiat do uzgodnienia z MKZ

Istniejgce okna PCV, przeznaczone

do wymiany na nowe o analogicznym

wygladzie do oryginalnych

Skrzynka instalacyjna

Schody zewnetrzne z piaskowca

do przetozenia;dostosowanie wysokosci

schodéw-zgodnie z odrgbnym
Projektem Ptyty Starego Rynku

ELEWACJA WSCHODNIA

Legenda
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—— Stan istniejgcy
——— Wyburzenia

—— Stan projektowany/renowacja

UWAGI:

projektantem.

obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

obiektu.

niniejszego opracowania.

772 Wtorne zaprawy tynkarskie, zacieki, zniszczenia

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

Urzad Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

INWESTOR

INWESTYCJA

Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki
drzwiowe;j i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami w
budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania Waga Miejska

LOKALIZACJA

Waga Miejska, Stary Rynek 2, 61-740 Poznan
dz. nr 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 96/1, 96/2, 128, ark.17, obreb 51
oraz czes$¢ dziatki nr 66/7 ark.17, obreb 51
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

PROJECT S.A.

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

00

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
88/WPOKK/UpB/2011
PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Rafat Murat w specj. architektonicznej
OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Zuzanna Smykowska
OPRACOWAL |mgrinz. arch. Mitosz Plachetka
mgr inz. arch. Malwina Arleta 12/WPOKK/2017
SPRAWDZE | Tyievicz g
TRESC RYS. SKALA
ELEWACJA WSCHODNIA 1100
STAN PROJEKTOWANY/WYBURZENIA '
DATA 20 GRUDZIEN 2019 NR KONTRAKTU 002037
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

A.3.04




