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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KP-0054-242/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
i4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 pézn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Hubert Maciejewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 maja 1986 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0007/POOKI/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Hubert Maciejewski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

?_/Q

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..... 4o

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.....,.....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........,fi,.k,ct.L,,f\;,;&;,».\.

Otrzymuja:

1. Pan Hubert Maciejewski
61-249 Poznan, ul. Falista 6/3

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zatwiadczenie
O nameErze wenydieoygmym:
WEP-PE3-YMNE-25M =

Pan Hubert Madejewski o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0377/17
adres zamieszkania ul. Falista 6/3, 61-249 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Jerzy strofski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

|[Zzocnie art: 3 ust 2 ustawy 7 dnis 18 wrzeinis 2001 r. o podpisie essktronicznym (D2, U. 2004 Mr £30 poz. 1430] dane w postec

elektronécznej opetrzone bezpieznym podpizem siektronicnym werylfikowanym proy pomocy weinsgo kwalifkowanego cerbyfiketu 55
rownoweine pod w2gladem skuthdw prawrych dokuementom opatrzonym podpizami wiasnoreczrymi )

* weryfikags poprawnosd danych W ninisjsTym mSwisdoeriu moine sprAWdSs T8 pomocy Pumeny wengdikacyjrego Tassiadozenia e
stronie Polskie] lzby Indynieroe Budownictwe www.piib.org.pl lub kontektujsc sie  siurem winiciwe] Dkregowe] Izby Indyniertw
B cowni CTae.
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Poznan, grudzien 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy dla inwestycji pt. ,Remont elewacji wraz z
renowacjq lub wymiang stolarki drzwiowej i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami w
budynku Wagi Miejskiej w Poznaniu”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Hubert Maciejewski

Upr. Nr WKP/0007/POOK/17

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
WKP/BO/0377/17
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOINB-OKK-KP-7131-82/2004 Pozman, doia 14 crerwen 2004 1.

DECYZJA

M podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustowy 2 doia 15 grodnia 2000 r. o samormdach zawodawych architekide,
irkynicriw budownictwa orae wrhanistdw (e U. 2 2001 r. Ne 5 pox. 42, z p&én. o) i ar 13 ust. | pha 1, an. 14
wst. | plt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prvwo budowlane ( 1ekst jednolity: Dz, U, = 2003 r. Nr 207 poz, 2016 2
poin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadrenia Ministr Gospodarki Praestrrenne] | Budownictwa = daia 30 grodnia
1944 1. w sprawic samodzicinyeh funkeli technicenych w budownictwie (D U. 2 1995 1. Nr & poz. 38, 2 pddn,
Zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalilikacyjna
nadage

Panu
Grzegorzowi Kaluinemu
magistrowl indymicrowi
kicrunck: Budownictwo
urodzonemu dnia 17 czerwea 1975 ¢ w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0055/POOKI/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

Secregiowy sakres uprawnich pst okrediony i edwroche ninieisag docyaj
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna  Wiclkopolskieg Okeegowej lzby  Inzymierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 pracprowadzonego
czaminu, uchwaly Nr 13/0KK/04 2 dnia 09 czerwea 2004 r. stwierdzila, z¢ Pan Greegorz Kaluiny
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakivke zawodows konicczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w wiw specjalnosci § uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane

Potscaenie
O ninbgieg decyri shory odwolmmie do Krgowei Komisji Kwalifikecyine Polskicy Iaby Inymerow Bodownsctive w
Warssmwie, 7a podnabmictwin Widkopobdie) Okrpgowej beby loryuicrdw Badownictan w Posnaniu w terminie 14 dm od

dhatyy yej devrpenenia
Skind orsckajacy
Okrgowe) i Ewalifikacyjnc) :
. f. o ot e
Preewodniczacy — mgrind. Jan Lematski: Wb ooa
Czhonck Komisji - mgr in. Marian Karcr: [ yesterT 0

Crlonck Komigji - dr in2. Danicl mlm%\/' A
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Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Kahuny
jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do.
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniajg rdwniez do projektowania:

a) drog wewngtrznych, )

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zhiorezych (Z), w rozumieniu praepisdw w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przermaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

) rozbidrek obiektow budowlanych, o kidrych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgslowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o
rozpigtosci pragsta do 20 m,

g) budowy mostdw skiadanych wedhug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f}-h) niewymagajacych
uwzaledniania wplywow eksploataci gomicze],

PRIEWODNICZACY
Okregowe] Komisi Rwalifikacyjne) ~
(Feivmosia Jagows Lty lyniotw Sudoance:

—~1— &
gr it Son Lormad sk

Otreymujy;
|.Pan Grzegorz Kaluzny
61-249 Poznan os. Stare Zegrze 40/6
2 Okregowa Rada Izby
3 Gldwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© rsmerre weryfilacyinyme

WKP-UNG-BAT-R1Y *

Pan Grzegorz Zbigniew Katuiny o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0721/04

adres zamieszkania ul. Pucka 10, 60-454 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Intyniendw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedtialnodcl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zadwladcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecinym podplsem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-30 roku przez:

Jerzy Strodakl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe| zby Indynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie are. 5§ uat 2 untawy ¢ dnia 18 wizednla 7001 r. o podpitle elebtronkcerym (D, U, 2001 fr 130 por. 1450] dars w postsc
elekirorcne opatrionse bezpsscinym podpisem ekektronicrmym werydik ¥ DTy ' kweabfih g0 certylikaty s

® Weryilachy poormanoicl danyth w ninkejirym mm-ﬂumnmwwﬂmmmm

sironie Foluice| Liby Inrynierdw Budoanictea wew.plib.org. ol lub bortahtujac oy 2 biuren wiatchwej Orggonws] by Indyniercar
BudawnaTwd.
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Poznan, grudzien 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy dla inwestycji pt. ,Remont elewacji wraz z
renowacjq lub wymiang stolarki drzwiowej i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami w
budynku Wagi Miejskiej w Poznaniu”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

magr inz. Grzegorz Katuzny

Upr. Nr WKP/0055/POOK/04

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
WKP/BO/0721/04
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Il. OPIS TECHNICINY

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. NORMY

4, WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

5. ZALOZENIA KONSTRUKCY INE

5.1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

5.2. OCENA STANU TECHNICINEGO

5.3. STREFY OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

5.4. OBCIAZENIA UZYTKOWE

5.5. OBCIAZENIA STALE

6. OPIS PRAC | ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH | MATERIALOWY CH
6.1. SCIANY ZEWNETRZNE

6.2. KONSTRUKCJA STALOWA DACHU

6.3. WEJSCIE DO BAMBERKI — RENOWACJA KOLUMN DREWNIANYCH | PODMUROWKI
7. ANALIZA WPLYWU INWESTYCJI NA ISTNIEJACY OBIEKT

8. UWAGI KONCOWE
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3.1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji wraz z renowacjq lub wymiang stolarki drzwiowej i okiennej oraz
pozostatymi niezbednymi robotami w budynku Wagi Miejskiej w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 2.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla
przedmiotowej inwestycii.

Zakres prac konstrukcyjnych dla przedmiotowej inwestyciji obejmuje:
- Remont écian zewnetrznych budynku,
- Remont konstrukcji stalowej dachu budynku,

- Remont wejScia do restauracji Bamberka.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa na prace projektowe,

projekt budowlany branzy architektoniczne;j,
- ekspertyza budowlana,
- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego oraz normy projekfowe.

Normy
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. lub réwnowazne
- PN-82-B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state lub rbwnowazne
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. lub

rbwnowazne

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem. lub

réwnowazne

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. lub

rbwnowazne

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. lub

réwnowazne
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4.1.

4.2,

43.

44.

ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Charakterystyka istniejgcego obiektu

Budynek Wagi Miejskiej zlokalizowany jest przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu. Budynek sktada sie z dwdch
czedci, czesci gtéwnej (Wagi Miejskiej) oraz przybuddwki, zajmowanej przez restauracje Bamberka. Czesc
gtébwna to obiekt o rzucie na planie dwdch przenikajgcych sie prostokgtéw i wymiarach ok. 21,1m x 17,6m.
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, 1 pietro, poddasze), w catosci podpiwniczony,
z uzytkowym poddaszem. Budynek o konstrukcji fradycyjnej, murowanej. Sciany wykonane z cegiet
ceramicznych petnych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy gestozebrowe typu Ackermana.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych. Sciany piwnic murowane z cegty
ceramicznej petnej. Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej. Schody zelbetowe, monolityczne.
WieZba dachowa stalowa, wykonana w formie wigzaréw kratownicowych. Nad nizszg czescig dachu wiezba
drewniana, ptatwiowo-kleszczowa (zabudowana, bez dostepu). Budynek petni funkcje Sali Slubéw Urzedu
Stanu Cywilnego oraz centrum kulturalnego. Przybuddwka Bamberki to obiekt na rzucie prostokgta,
niepodpiwniczony, parterowy, z nieuzytkowym poddaszem. Budynek przylega swym dtuzszym bokiem do
wschodniej elewacji Wagi. Strop nad parterem wysunieto poza $ciany i wsparto na drewnianych kolumnach
tworzqc obszerny podcien. Budynek wzniesiony w tym samy czasie i technologii co cze$¢ gtéwna. Sciany
murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, strop na parterem wykonano na belkach
dwuteowych, co stwierdzono na podstawie zdjeé¢ archiwalnych. Na stropie znajduje sie drewniana
konstrukcja wiezby dachowej przybuddwki.

Budynek zostat zrekonstruowany w latach 1958 — 1960. W 1971 roku zostat wpisany do zespotu zabytkowego

pod nrrejestru A 195 ,,Zespdt urbanistyczno — architektoniczny Starego Rynku wraz z kompleksem budynkéw™.

Strefy obciqgzen klimatycznych

obcigzenie $niegiem: strefa Il wg PN-80/B-02010/Az1:2006
obcigzenie wiatrem: strefa | wg PN-B-02011:1977/Az1
strefa przemarzania gruntu 0.8 mp.p.t.

Obcigzenia uzytkowe

Pomosty robocze poddasza z dostepem przez wytaz 0,50 kN/m?2

Obciqgzenia state

a) dach kN/m? Yi kN/m?2
- dachéwka ceramiczna (z uwzglednieniem tat i krokwi) 0,90 1,20 1,08
- ciezar wtasny konstrukcji (uwzgledniony automatycznie w

programie obliczeniowym) - 1,10 -
RAZEM 0,90 1,20 1,08
b) sufit podwieszany nad poddaszem uzytkowym kN/m?2 Yi kN/m?2
- wetna mineralna miekka 20cm 0.20 1,20 0,24
- sufit podwieszany kasetonowy 0.15 1,20 0,18
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5.1.

5.2.

RAZEM 0,35 1,20 0,42

OPIS PRAC | ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | MATERIALOWYCH

$ciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Luzne, odspojone, wybrzuszone powierzchnie tynkéw nalezy zbi¢, drobne rysy poszerzy¢ i pogtebic¢ w celu
ich pdzniejszego, prawidtowego wypetnienia. W przypadku nielicznych wiekszych zarysowan, jak. np. nad
wejsciem gtdwnym nalezy wykonac odkrywki tynku w celu rozpoznania gtebokosci rys. W przypadku
stwierdzenia zarysowan siegajacych konstrukcyjnych warstw $ciany, nalezy wykonaé wzmocnienia
w technologii systemowych spiralnych pretéw stalowych wklejanych w spoiny lub bruzdy wyciete w murze
na specjalistyczng zaprawe naprawczqg. Prety nalezy umiesci¢ w przyblizeniu prostopadle do kierunku
zarysowania i zakotwi¢ poza rysq na odcinku wymaganym specyfikacjq produktu. W miejscu odstoniecia lica
cegiet, ubytki spoin uzupetni¢ renowacyjng zaprawg do spoinowania. Nastepnie nalezy odtworzy¢ tynki
w fechnologii tynkéw renowacyjnych, z wierzchnig warstwg barwiong w masie, z odtworzeniem detali
architektonicznych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, ostateczng kolorystyke uzgodnic

Z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

Konstrukcja stalowa dachu

Gtéwna czes¢ budynku Wagi przykryta jest stromym dwuspadowym dachem o konstrukcji stalowej. Gtdwne
uktady noéne zaprojektowano jako symetryczne wigzary kratownicowe, wykonane jako spawane w catosci
z ksztattownikéw gorgcowalcowanych. Pasy kratownic wykonano w formie przekroju U z dwdch kgtownikdw
L100x75x8, zespawanych razem krétszymi pdtkami. Zakratowanie wykonano joko dwugateziowe
zkgtownikdw o przekroju L45x45x5, spawane bezpodrednio do pasdw. W weztach kratownic
za posrednictwem stolikbw montazowych gietych z blach oparto ptatwie z ksztattownika IN200 o schemacie
belek ciggtych dwuprzestowych i przegubowym styku montazowym. Konce ptatwi zakotwiono
(zamurowano) w $cianach szczytowych, tworzgc w ten sposdb boczne podparcie stabilizujgce Sciany.
W skrajnych polach miedzy wigzarowych wykonano niepetne stezenia potaciowe z preta okrggtego
srednicy 16mm. Na ptatwiach opierajg sie w rozstawie srednio ok. 65cm krokwie wykonane z kgtownika
L65x65x7 z dodang kontrtatg drewniang ok. éx4,5cm, mocowang do kgtownikdw na gwozdzie. Pokrycie

stanowig membrana dachowa wiatroizolacyjna, taty sosnowe i dachdwki ceramiczne.

Poszycie dachowe i krokwie nalezy zdemontowad, sufit poddasza uzytkowego, warstwy izolacyjne i podesty
robocze rozebraé. Scianki dziactowe w miejscach przenikania elementéw stalowych czesciowo rozebraé.
Ptatwie nalezy zdemontowad, zastepujac je tymczasowymi teznikami stalowymi o przekroju np. RK100x4,
kotwionymi w $cianach szczytowych. Zdemontowane elementy stalowe i wigzary nalezy oczysci¢ przez
obrdbke strumieniowo-§cierng (piaskowanie) do stopnia czystosci Sa2,5 i ponownie oceni¢ stan oczyszczonej
konstrukcji stalowej, zwracajgc uwage na potgczenia, wezty i miejsca trudno dostepne joko szczegdlnie
narazone na korozje. Ew. uszkodzone fragmenty ptatwi oraz paséw wigzardw nalezy wzmocnié przez

wspawanie naktadek z blach lub wymiane odcinka ptatwi, uszkodzone krzyzulce, krokwie, blachy weztowe
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nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy szacunkowo zatozyé, ze wszystkie krokwie i ok. 10% zasadniczej konstrukciji
dachu podlega wymianie. Uzupetni¢ uktad stezeh potaciowych, stosujgc prety 16 ze stali S235JR
z nakretkami napinajgcymi. Konstrukcje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie stosownie do klasy korozyjnosci
srodowiska C3 lub wyzszej i klasy frwatosci H oraz ogniochronnie do klasy R30. Do zabezpieczenia konstrukcji
nalezy zastosowac system malarski tréjwarstwowy, w ktérym pierwszg warstwe stanowi podktad antykorozyjny
epoksydowy, drugq specijalistyczna farba peczniejgca ogniochronna a frzeciq poliuretanowa farba
nawierzchniowa. Grubosci warstw nalezy dobrac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego systemu malarskiego,
stosowanie do okreslonych wyzej parametréw. Tak zabezpieczong konstrukcje stalowqg nalezy ponownie
zmontowacé, uzywajgc przy scalaniu nowych tgcznikdw mechanicznych - $rub cynkowanych ogniowo
klasy 8.8. Ztgcza zabezpieczy<c tym samym system malarskim, ktéry zastosowano do konstrukciji. Drewniane
elementy pokrycia dachu - kontrtaty i taty nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane z drewna klasy C24,
impregnowanego ci$nieniowo przeciwko plesniom, grzybom i szkodnikom technicznym drewna preparatem
niezawierajgcym zwigzkdw chromu.

Sufity podwieszane i izolacje termiczna wykona¢ zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Nowe pomosty robocze umoZliwigjgce poruszanie sie ponad sufitem podwieszanym, w  przestrzeni
nieuzytkowej poddasza wykona¢ na belkach drewnianych o przekroju HxB=16x8cm co ok. 60cm z poszyciem
ze sklejki wodoodpornej antypodlizgowej gr. 24mm. Belki oprze¢ na poziomych odcinkach paséw wigzaréw
stalowych za poérednictwem legaréw drewnianych o przekroju 12x12cm utozonych wewngtrz profili U
i potagczy¢ tqcznikami ciesielskimi kgtowymi cynkowanymi ogniowo. Legary i belki podestdw wykonac
z drewna konstrukcyjnego klasy C24, impregnowanego cisnieniowo przed dziataniem ognia, plesni, grzybdw
i szkodnikéw drewna preparatem niezawierajgcym zwiqzkéw chromu.

Jako zabezpieczenie pomostéw zaprojektowano balustrady wykonane z profili stalowych o przekroju RK60x4,
mocowane na $ruby do paséw diwigardw dachu, lokalnie wzmocnionych naktadkami z blach.
Stal S235JRG2.

Aby umoizliwi¢ montaz nowego sufitu kasetonowego, zaprojektowano ruszt stalowy, podwieszany do
istniejgcych dzwigardw kratowych. Gtdwne belki rusztu zaprojektowano z ksztattownikdw zamknietych
RP120x60x4, S235JRG2, belki poprzeczne nalezy wykonac z profili zimnogietycych typu CZ100x48x2.0, S350GD.
Uwaga: Ruszt zaprojektowano wytgcznie pod obcigzenia wynikajgce z ciezaru sufitu i izolacji termicznej. Nie

jest przystosowany do uzytkowania joko podest roboczy.

Wejscie do Bamberki - renowacja kolumn drewnianych i podmuréwki

Podcieh przybuddwki Bamberki otoczony jest osmioma kolumnami z litego drewna iglastego. Kolumny
wykonano jako okragte, o Srednicy dolnej ok. 43cm, zmniejszajqgcej sie ku gérze. Kolumny posadowione sq
na cokotach z dwédch sklejonych ptyt betonowych (chodnikowych) o wymiarach 2x5x50x50cm
i podmurdwce z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Gérg kolumny zwiehczono
prostg gtowicq.

W pierwszej kolejnosci nalezy zweryfikowac czy kolumny petniq funkcje podpér stropu nad parterem. W takim
przypadku strop nalezy wyprzeé na podporach tymczasowych, w celu umoZliwienia demontazu kolumn.
Kolumny nalezy zdemontowacd i oczysci¢ z istniejgcych powtok. Spréchniate czesci cokotowe o wysokosci
ok. 40cm od spodu kolumn nalezy wybraé, zachowujac zdrowy rdzen i naprawi¢ metodqg flekowania,
elementami wykonanymi z drewna litego na wzér oryginalnych podstaw. W przypadku stwierdzenia gteboko
siegajacych uszkodzen rozwazy¢ wymiane catej dolnej czesci. Nastepnie wykonaé niezbedne naprawy
stolarskie, wypetnienie mniejszych ubytkdw i zabezpieczyé gtebokopenetrujgcym preparatem
wzmacniajgcym strukture drewna na bazie zywic oraz zaimpregnowac przeciwko korozji biologicznej i

szkodnikom drewna. W przypadku kolumn z oryginalng, wczesniej nienaprawiang czescig cokotowaq,
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ostateczng decyzie o naprawie lub wymianie dolnego fragmentu nalezy podjaé po demontazu,

oczyszczeniu i ponownej ocenie stanu technicznego.

Cokoty betonowe, wierzchnig warstwe $cian fundamentowych (podmurdwki kolumn) i posadzke na gruncie
w podcieniu nalezy rozebraé. Sciany fundamentowe ponizej ptyty rynku odstonié w celu wykonania izolacii
pionowej. Oceni¢ stan podtoza pod posadzkg, w razie koniecznosci podtoze dogescic lub wymienic
wierzchnig warstwe na pospodtke stabilizowang cementem gr. 20cm. Nastepnie utozy¢ beton podktadowy
gr. 10cm klasy C12/15, wierzch scian fundamentowych wyréwnacé zaprawq i wykonaé na catej powierzchni
izolacje przeciwwodng poziomg. Na tak przygotowanym podtozu wykonac nowq ptyte gr. 15cm z betonu
klasy C30/37, zZbrojonego siatkg z pretéw #10 co 10cm, oddylatowang od $ciany budynku. W ptycie wykonac
naciecia dylatacyjne, zachowujgc stosunek pdl ptyty 1:1,5. Nowe cokoty kolumn proponuje sie, w
porozumieniu z Konserwatorem wykonac¢ jako kamienne, z blokéw granitowych o wymiarach 50x50cm

gr. 10cm. Warstwy izolacyjne wykonac¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

Ostateczny zakres isposdb wykonania prac oraz kolorystyke kolumn i elementéw kamiennych nalezy

uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

Analiza wptywu inwestyciji na istniejgcy obiekt

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie remont elewacji budynku Wagi Miejskiej w Poznaniu.
Inwestycja zaktada réwniez kompleksowqg renowacije istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont
konstrukcji stalowej dachu i wejscia do restauraciji Bamberka. Dokonano wizji lokalnej, wykonano niezbedne
odkrywki oraz obliczenia sprawdzajgce w celu oceny stanu technicznego przedmiotowych elementdw.
Podano zalecenia odno$nie wymaganych napraw i wzmocnien istniejgcej konstrukciji. W ramach inwestycii
nie przewiduje sie ingerenciji w konstrukcje budynkdw sgsiednich. Mozna stwierdzi¢, ze przy zachowaniu
zalecen wynikajgcych z niniejszego opracowania planowana inwestycja wptynie korzystnie na konstrukcje i

bezpieczenstwo budynku bezposrednio nig objetego.

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnqg ocene stwierdzajgcqg przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg to

wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych

przepisdw
lub

- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtadciwg normg badZ aprobatqg techniczng, jezeli

dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujq:
- prawo budowlane,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
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- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcdw materiatéw budowlano-

instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niniejszy projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$é projektu wielobranzowego i joko taki, powinien by
rozpatrywany z projektami pozostatych branz. Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie
uzupetnigjgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie, powinny by¢ traktowane tak, jaokby byty ujete w obu. Rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktdéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. Opis prac i cel, jaki nalezy osiqgna¢ dla kazdego rodzaju robdt, odpowiadajg
minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Zamawiajgcego. Niniejsza dokumentacja nie moze
jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtdw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robét. Wykonawca dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien zdawacd sobie sprawe z zakresu i rodzaju prac jakie nalezy wykonaé. W oparciu o
posiadang wiedze techniczng i niezbedne doswiadczenie powinien uzupetnic¢ szczegdty, ktdre mogty zostac
pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt
i zagwarantowac¢ wymagany rezultat. Wszystkie rozwigzania szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego lub u Projektanta.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, centymetrach lub milimetrach.
Niedopuszczalne jest domierzanie wymiardw nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowigzany
jest do poréwnania wymiardéw podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy, zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ te informacje Projektantowi.

W trakcie prac moze, w niewielkim zakresie, zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszym opracowaniu.

Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa
do wykonania na jego ( lub jego wydrukdw) bazie jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawe wykonania
prac budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego
Projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przepisami BHP, pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte przez Wykonawce muszg posiadaé obowigzujgce w Polsce
Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz

okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Opracowat

Mgr inz. Hubert Maciejewski
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NR

KM.01

KM.02

Kw.01

KW.02

KW.03

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
PRZEKROJ A-A

PODEST ROBOCZU
BALUSTRADA

RUSZT SUFITU PODWIESZANEGO

SPIS RYSUNKOW

SKALA
1:50
1:50
1:50
1:50

1:50
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