Podest roboczy

skala 1:50
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Detal A

Potgczenie belki z wigzarem

Ztacze katowe wzmocnione 105x105x3mm

skala 1:10

P

Przekroj A-A

skala 1:20

Plyta pomostu roboczego - sklejka wodoodporna antyposlizgowa 24mm
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Detal B

Potgczenie Belka - Sciana

skala 1:10

Wieszak belki 120x80x2mm

kotwy 4xM12
—wklejane na zywice inekcyjng

Materiaty:
Drewno:

taki, powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

wyjasni¢ z Projektantem.

zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Wykonywania

z obowigzujgcymi

i Odbioru
przepisami

Robét
i Polskim

i Normami

-C24

. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
. Wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz izolacje poziomg i pionowg, wykonac
. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

Budowlano-Montazowych,
oraz zasadami

zgodnie
sztuki

budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatow i przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem

technicznym.

. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacii

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sig odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane;j,
nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadaé:

aprobate techniczng,

obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci ioznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

sprawdzi¢ na budowie.

. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatow i

. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Technicznego dla

elementéw

urzgdzen

nalezy

INWESTOR

Urzad Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

INWESTYCJA

Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki
drzwiowej i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami
w budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania Waga

Miejska

LOKALIZACJA

Waga Miejska, Stary Rynek 2, 61-740 Poznan
dz. nr 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 96/1, 96/2, 128, ark.17, obreb
51 oraz czg$¢ dziatki nr 66/7 ark.17, obreb 51

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul

. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

POZYCIA NAZWA PRZEKROJ bxh | DLUGOSC | LICZBA |[DLUGOSC | MASA |1ELEMENT| RAZEM |OBJETOSC
ELEMENTU [em x cm] [mm] SZTUK | RAZEM [m] PJEDN. [kg/m Tk [kl [m3]
B.01 BELKA 8 16 7760 38.80 4.48 34.76 173.82 0.50
B.02 BELKA 8 16 7740 38.70 4.48 34.68 173.38 0.50
L.01 LEGAR 12 12 2380 11.90 5.04 12.00 59.98 0.17
RAZEM| 407.18 1.16
RAZEM +10%NADDATKU|  447.89 1.28

Uwagi: - Podane w tabeli diugosci elementéw nalezy zweryfikowa¢ na budowie dokonujac obmiaru w naturze .
Nalezy zamoéwi¢ dtuzsze elementy i w razie potrzeby docig¢ je na budowie. Klasa drewna konstrukcyjnego C24

PROJECT S
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
. i WKP/OO55/POOK/04
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Katuzny ;vo:giﬁjli‘:;;?-lbudowlanej
nr izby WKP/BO/0721/04
WKP/OOO?/E’OOKH?
PROJEKTOWAL | Mgr inz. Hubert Maciejewski o udowianes
nrizby WKP/BO/0377/17
TRESC RYS. SKALA
PODEST ROBOCZY 1:50
DATA GRUDZIEN 2019 NR KONTRAKTU 002037
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00

KW.01

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢
bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela
SRS A s AU S

osobom trzecim




	Arkusze i widoki
	KW-01 Podest roboczy


