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Konstrukcja dachu
Przekroj A-A
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Remont konstrukciji stalowej dachu:

oo

o o

Rozbiérka poszycia, sufitu podwieszanego, podestéw roboczych, demontaz krokwi.
Demontaz ptatwi, montaz teznikéw tymczasowych.

Oczyszczenie konstrukcji i elementéw zdemontowanych do stopnia czystosci Sa2,5.
Ponowna ocena stanu technicznego oczyszczonej konstrukcji, wskazanie elementéw do
ew. wzmocnienia bgdz wymiany, wykonanie wzmocnien.

Zamontowanie projektowanych stezen uzupetniajacych.

Wykonanie potaczen dla nowoprojektowanych elementéw: balustrad i rusztu sufitowego.
Zabezpieczenie konstrukcji antykorozyjne i ogniochronne poprzez malowanie natryskowe
(klasa korozyjno$ci srodowiska C3, klasa trwato$ci H, odporno$¢ ogniowa R30).

Ponowny montaz konstrukcji, z zastosowaniem nowych $rub cynkowanych ogniowo.
Montaz warstw poszycia. Elementy drewniane poszycia wykonaé z nowego drewna klasy
C24 impregnowanego cisnieniowo przeciwko plesniom, grzybom i szkodnikom
technicznym drewna.

Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki, powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
wyjasni¢ z Projektantem.

Wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz izolacyjne, wykona¢ zgodnie
z projektem branzy architektonicznej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i  Odbioru Robét  Budowlano-Montazowych,  zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentdw poszczegéinych materiatéw i przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym.

Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacii
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane;j,
nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania izastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodno$ci ioznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Wszystkie wymiary przed zamowieniem materiatdbw i elementéw nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

Urzad Miasta Poznania

INWESTOR Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki

INWESTYCJA drzwiowej i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami

w budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania Waga
Miejska

Waga Miejska, Stary Rynek 2, 61-740 Poznan
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢ i osobom trzecim

bez wczedniejszej E\semne’ zgadx wiasciciela.
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