Istniejgce kratki wentylacyjne

w ztym stanie

Zaszpachlowane ubytki

Wtérne przemalowania na elewacji

w kolorze jasno niebieskim

Pokrycie dachowe w dobrym

stanie

Istniejgce kratki wentylacyjne

Istniejgce zacieki na elewaciji

Istniejgce obrobki blacharskie

w kiepskim stanie, liczne zacieki
na $cianie attykowe;j
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Kratka zatrzymujaca $nieg,

ptotki przeciwsniegowe

Legenda

7z \Wtorne zaprawy tynkarskie, zacieki, zniszczenia

—— Stan istniejgcy

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

Istniejgce zacieki na elewaciji
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Istniejgce okna

b1

-

Parapety zewnetrzne oraz pozostate
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obrdbki blacharskie w ztym stanie

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
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[ RESTAURACJA BAMBERKA
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Kolumny drewniane
w zlym stanie

Logo restauraciji

| Drzwi wejsciowe do restauragji |Istniejgce wtdrne okno PCV

Skrzynka instalacyjna Schody wej$ciowe

ELEWACJA WSCHODNIA

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

INWESTOR

Urzad Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

INWESTYCJA

Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki
drzwiowe;j i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami w
budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania Waga Miejska
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