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Torun, 01 czerwca 1999 r.
Joznaczenie organu/ /miejscowosc, data/

lL.dz. WO.SOZ - 1573/99

ZASWIADCZENIE Nr 1599

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, 1 § 17118
oraz 20 rozporzadzeniz Ministra Kultury 1 Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, ktore
majg prawo prowadzenia tej dzialalnosci (Dz. U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan/i/ mgr Krzysztof Milanowski

urodzony/a 16 marca 1971 r. w Waygrowcu

zamieszkaty/a/ w Toruniu, ul. Rydygiera 22 d/50

posiada kwalifikacie w zakresie:  pelnienia nadzorow konserwatorskich przy remontach
obielitow zabytkowych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkoéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopie zaswiadczenia sklada sie do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych zaswiadczen o
kwalifikacjach.
Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje: _ “‘J 'wodz
1. Pan/i/ (adres) Uehrony &
Krzysztof Milanowski 05
ul. Rydygiera 22 d/50
87-100 Torur oryain

o ,ﬁ_;é@/ ?7 w@. dx.vgfl fa q\mfl.: f,ZOG ]QM/

Totud, dn

1EGON 005740463

Oplatc@ skarbowa w wysokosci [
3.00 zl skasowano na wniosku POURIS croermsefmaddimsistimmmss

* Nalezy wstawi¢ odpowiedni przepis § 17 - 19 w/w rozporzadzenia w zaleznosci od tego jakiego rodzaju
kwalifikacje wnioskodawcy stwierdza w zaswiadczeniu wojewodzki konserwator zabytkow.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki drzwiowej i okiennej

oraz pozostatymi niezbednymi robotami.

Dane ewidencyjne Zamawiajgcego:
Urzad Miasta Poznania

Wydziat Zamowien i Obstugi Urzedu
Plac Kolegiacki 17,

61-841 Poznan

Adres Inwestycji:

Waga Miejska

Stary Rynek 2

dz. Nr 66/8,128, 96/2, 96/1, 66/11, nr arkusza: 17, obreb 51 teren
budynku dziatka nr 66/7 arkusz nr 17, obreb 512.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e szczegoOtowe ogledziny elewacji przeprowadzane w pazdzierniku-listopadzie br.
e badania stratygraficzne elewacji w tym okien i drzwi wejsciowych

e dokumentacja pomiarowo-rysunkowa i fotograficzna

e Raport geotechniczny dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych oraz
okreslenia przyczyny zawilgocenia $cian budynku Wagi Miejskiej w Poznaniu
.oprac.: Interra Geologia Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne,

Poznan, kwiecien 2019
3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek wolnostojgcy w narozu potnocnej i zachodniej pierzei bloku zabudowy
srodrynkowej Starego Rynku w Poznaniu. Po stronie wschodniej sgsiaduje
Z ratuszem, po stronie potudniowej z odwachem miejskim.

4. HISTORIA | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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Historia wagi poznanskie] siega przetomu XI/XIV wieku. Pierwszy,
Sredniowieczny budynek petnit najprawdopodobniej role siedziby wojta. W 1561
roku wtadze miejskie zlecity przebudowe istniejgcego obiektu Janowi Baptyscie
di Quadro i od tego czasu petnit on role wagi miejskiej. W przeciggu stu lat jego
stan techniczny znacznie sie pogorszyt, jednak wiekszy remont
przeprowadzono dopiero w 1725 roku pod kierunkiem komaska Jana
Catenazziego. W kwietniu 1890 roku budynek ostatecznie rozebrano i ja jego
miejscu pobudowano w 1892 roku tzw. nowy ratusz, wg projektu Heinricha
Grudera. !

Bierr o St T SRR

Fot. 1. Budynek wagi, fot. z lat 80-tych XIX w. (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).

! Historia budynku na podstawie: Ewa Leszczyriska, Waga miejska czy ratusz?, "W cieniu wiezy ratuszowej" Kronika Miasta
Poznania 2003, s. 61-86.
6
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schinat polska-org.pl

Fot. 2. Odbudowa wagi w 1956 roku (fot. Gorm Helge Gronli Rudshinat).

Fot. 3. Budynek wagi na poczgtku lat 70-tych XX w. (Wielkopolska Biblioteka
Cyfrowa).
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Rozlegte zniszczenia nowego ratusza w trakcie dziatan wojennych w 1945 roku
sktonity wiladze miejskie do jego rozbidrki i rekonstrukcji wagi wedtug
zachowanej niemieckiej dokumentacji fotograficznej.

Fot. 4. Jedna z nielicznych fotografii barwnych budynku wagi w pierwotnej
kolorystyce. Lata 70-tych XX w. (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).

5. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZE N

Budynek zachowany w stanie dobrym. W trakcie jednego z ostatnich remontow

uzyskat nowe opracowanie kolorystyczne. Pierwotnie tynkowany zaprawg
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barwiong w macie w kolorze ciemnozielonym (zblizony do koloru s157 palety
Keim Naturstein) z ciemniejszym odcieniem w obrebie sgraffito (zblizony do
koloru 9463 wg palety Keim Exclusiv). Stolarki okienne zachowane w stanie
dobrym, w elewacjach potudniowej i wschodniej warstwy farby uszkodzone na
skutek dziatania promieni stonecznych. Opierzenia blacharskie w stanie dobrym
- lokalnie znieksztatcone lub niekompletne.

Catosc¢ elewacji zabrudzona, w partii przyziemia na styku z powierzchnig Rynku

lokalnie kolonie glonéw.
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6. BADANIA STARTYGRAFICZNE INFORMACJE WSTEPNE.

Badania stratygraficzne przygotowano wykonujgc  odkrywki
mechaniczne na elewacjach w przyziemiu budynku oraz na stolarkach okiennych
wszystkich elewacji i kondygnacji za wyjgtkiem poddasza. Murowane partie elewacji za
wyjatkiem parteru zachowaty wszystkie powtoki, poczgwszy od oryginalnej wyprawy
tynkarskiej. GoOrne partie elewacji nalezy przebadac¢ po ustawieniu rusztowan.

‘ = AL TS
= .“

- B S T | I W - B f —_—

Fot. 5. Miejsca wykonania odkrywek w elewacji potnocnej i zachodniej.

ZESTAWIENIE ODKRYWEK

ODKRYWKA MECHANICZNA NR 1.

W przyziemiu elewacji pétnocnej, po lewej stronie wejscia gtdbwnego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYKA BARWA
WARSTWY | CHRONOLOGICZNA

Nr 1. l. Lata 1950-1960 Pierwotna wyprawa Jasnougrowa
tynkarska (wapienna)




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOT. ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA

MIEJSKA
Nr 2. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie zimna
Nr 3. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie ciepta
Nr 4. Il. 2002 . Tynk malowany farb g Ciemnoszara
elewacyjn g

Fot. 6. Odkrywka nr 1.

11
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 2.

W przyziemiu elewacji pétnocnej, po lewej stronie wejscia gtébwnego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYKA BARWA
WARSTWY | CHRONOLOGICZNA
Nr 1. I Lata 1950-1960 Pierw otna wyprawa Jasnougrowa
tynkarska (wapienna)

Nr 2. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie zimna

Nr 3. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie ciepta

Nr 4, Il. 2002 r.

Tynk malowany farb g
elewacyjn g

Jasnos zara

Fot. 7. Odkrywka nr 2.




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOT. ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
- WAGA MIEJSKA

ODKRYWKA MECHANICZNA NR 3.

W przyziemiu elewacji poétnocnej, po zachodniej stronie ryzalitu wejscia
gtéwnego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYKA BARWA
WARSTWY | CHRONOLOGICZNA

Nr 2. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie zimna
Nr 4. Il. 2002 r. Tynk malowany farb g Jasnoszara
elewacyjn g

Fot. 8. Odkrywka nr 3.
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 4.

W przyziemiu elewacji potnocnej, w okolicy naroznika ryzalitu wejscia gtéwnego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYKA BARWA
WARSTWY | CHRONOLOGICZNA

Nr 1. l. Lata 1950-1960 Pierwotna wyprawa Jasnougrowa
tynkarska (wapienna)

Nr 3. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie ciepta
Nr 4. Il. 2002 r. Tynk malowany farb g Jasnougrowy
elewacyjn g

Fot. 9. Odkrywka nr 4.
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 5

W przyziemiu elewacji zachodniej, po lewej stronie wejscia bocznego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYKA BARWA
WARSTWY | CHRONOLOGICZNA

Nr 1. l. Lata 1950-1960 Pierwotna wyprawa Jasnougrowa
tynkarska (wapienna)

Nr 2. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie zimna
Nr 3. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie ciepta
Nr 4. Il. 2002 r. Tynk malowany farb g Jasnoszara
elewacyjn g

— N

Fot. 10. Odkrywka nr 5 zestawiona z kolorem S 157 probnika Keim Naturstein.
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 6

W przyziemiu elewacji zachodniej, po lewej stronie wejscia bocznego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYKA BARWA
WARSTWY | CHRONOLOGICZNA
Nr 1. l. Lata 1950-1960 Pierwotna wyprawa Jasnougrowa
tynkarska (wapienna)
Nr 2. l. Lata 1950-1960 Tynk barwiony w Ciemnozielona
masie zimna
Nr 4. Il. 2002 . Tynk malowany farb g Jasnoszara

elewacyjn g

Fot. 11. Odkrywka nr 6 .
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 7

Okno w parterze, pierwsza, zachodnia 0$ w elewacji potudniowej.

Zewnetrzna powierzchnia skrzydta okiennego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYKA BARWA
WARSTWY | CHRONOLOGICZNA
Nr 1. l. Po 1960 r. Farba olejna Jasny br gz
(macho h)
Nr 2. Il. Ok. 2017 r. Farba olejna Ciemny br 3z

(palisander)

Fot. 12. Zestawiona z odkrywkg nr 7 préba koloru nr 8016 z palety RAL.
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 8

Okno w parterze, trzecia od strony zachodniej 0$ w elewacji potudniowej. Zewnetrzna
powierzchnia skrzydta okiennego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYKA BARWA
WARSTWY | CHRONOLOGICZNA

Nr 1. l. Po 1960 r. Farba olejna Jasny br gz
(macho n)
Nr 2. Il. Ok. 2017 r. Farba olejna Ciemny br gz

(palisander)

Fot. 13. Zestawiona z odkrywka nr 8 proba koloru nr 8016 z palety RAL.
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 9
Okno kond. 1-go pietra, pierwsza od strony zachodniej 0§ w elewaciji

potudniowej. Zewnetrzna powierzchnia stupka okiennego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYK BARWA
WARST CHRONOLOGIC A
wY ZNA
Nr 1. l. Po 1960 . Farba olejna Ciemny braz
(palisander)

Fot. 14. Odkrywka nr 9 - jedna warstwa farby bezposrednio na drewnie.
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 10.

Okno kond. 1-go pietra, pierwsza od strony potnocnej 0$ w elewacji wschodniej.

Zewnetrzna powierzchnia skrzydta okiennego.

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYK BARWA
WARST CHRONOLOGIC A
wY ZNA
Nr 1. l. Po 1960 . Farba olejna Ciemny braz

(palisander)

Fot. 15. Odkrywka nr 10 - jedna warstwa farby bezposrednio na drewnie.

20
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 11.

Drzwi wejscia gtbwnego w elewacji potnocnej, strona zewnetrzna

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYK BARWA
WARST CHRONOLOGIC A
wyY ZNA
Nr 1. . 1950 - 1960 r. Powierzchnia metaliczna
metalowa
Nr 2. I. Ok. 2017 . Farba czern

.

Fot. 16. Odkrywka nr 11 - jedna warstwa farby bezposrednio metalu.

21
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ODKRYWKA MECHANICZNA NR 12.

Drzwi wejscia bocznego w elewacji zachodniej, strona zewnetrzna

NR FAZA DATOWANIE CHARAKTERYSTYK BARWA
WARST CHRONOLOGIC A
wyY ZNA
Nr 2. . 1950 - 1960 . Farba Jasna
metaliczna
Nr 3. Il Po 1960 r. Farba czern

Fot. 17.

Odkrywka nr 12.

22
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Drzwi wejscia bocznego w elewacji zachodniej, strona zewnetrzna

ODKRYWKA MECHANICZNA NR 13.

NR FAZA DATOWANIE | CHARAKTERYSTYK BARWA
WARST CHRONOLOGIC A
wyY ZNA
Nr 1. . 1950 - 1960 . Powierzchnia Metaliczna,
metalowa skorodowana

Nr 2. . 1950 - 1960 . Farba Jasna
metaliczna

Nr 3. I. Po 1960 r. Farba czern

Fot. 18. Odkrywka nr 13.

23
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PODSUMOWANIE

Podsumowujgc nalezy stwierdzié, ze badanie stratygraficzne daty do$¢ jednolity
rezultat na calej elewacji. Zasadniczo pierwszg warstwe wystroju stanowi
ugrowa warstwa tynku wapiennego pokryta cienkimi warstwami tynkéw
barwionych w masie (dwa odcienie zieleni). Na tych warstwach, w roku 2002
potozono warstwe cienkiego tynku cementowo-wapiennego i pomalowano
farbami elewacyjnymi w odcieniach szarosci.

Stolarki okienne - za wyjgtkiem okien w parterze elewacji potudniowej
(restauracja Bamberka), malowane jedng warstwg ciemnobrgzowej farby
bezposrednio na drewnie. Zewnetrzne powierzchnie drzwi stalowych
najprawdopodobniej pierwotnie pokryte jasno srebrzystg farbg - metalizerem.
Drzwi wejscia gtbwnego najprawdopodobniej odczyszczone i pomalowane
czarng farbg w ostatnich latach.

Fot. 19. Préba rekonstrukcji pierwotnego ukfadu kolorystycznego boniowania w
przyziemiu elewacji zachodniej.

7. CEL | ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

24
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Celem planowanych prac jest renowacja elewacji budynku Wagi Miejskiej z
uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

* wypraw tynkarskich

* kamiennego detalu architektonicznego

» stolarek okiennych

» elementow metalowych - drzwi wejsciowych oraz krat

 naprawa lub wymiana instalacji odprowadzenia wéd opadowych i

opierzen

Wedlug wstepnych ustalen z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu przyjeto ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ OBECNIE KOLORYSTYKI
ELEWACJI | POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW . Wyjatek stanowig lizeny w
szczytach elewacji pétnocnej i potudniowej oraz oprawy okien (wtdrne) w
przyziemiu, ktére nalezy przebadac i ewentualnie malowac¢ dobierajgc kolor do

oczyszczonych opraw kamiennych okien 1-go pietra.

8. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

8.1. Otoczenie obiektu.

Nalezy usungc istniejgce nawierzchnie z kostki granitowej w sgsiedztwie murow
obwodowych budynku oraz zaprojektowa¢ i po przeprowadzeniu prac

konserwatorskich wykonac je w sposob estetyczny.

8.2. Elewacje.

W trakcie prac Sciany zewnetrzne nalezy odcinkowo odkopywac i wykonaé
wtorng pionowg izolacje przeciwwodng wedlug “"Programu prac
konserwatorskich. lzolacja pionowa scian fundamentowych budynku
zabytkowego urzedu Miasta Poznania - Waga Miejska" z kwietnia 2019 r.
Prace konserwatorskie elewacji przeprowadzi¢c w oparciu 0 nastepujgce
czynnosci i materiaty:

8.2.1. Partie tynkarskie:

* Rozpoczecie wiasciwych prac remontowo - konserwatorskich poprzedzic¢

demontazem wtdrnych i niepotrzebnych elementéw na elewacjach.

* Usungc¢ wtérne uzupetnienia z zapraw cementowych,
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8.2.2.

Po bezposrednich ogledzinach z poziomu rusztowan podklei¢ lub skuc
odspojone lubi osypujace sie partie tynkow.

Elewacje oczysci¢ z zabrudzen atmosferycznych metodg
wysokocisnieniowego mycia na gorgco.

Miejsca skazone mikroflorg lub narazone na skazenie zdezynfekowac i
zabezpieczy¢

Spekania i szczeliny wystepujgce w pozostawionych partiach wyprawy
tynkowej mechanicznie poszerzy¢ i pogtebi¢ w celu ich pdzniejszej wiasciwe;j
naprawy.

W miejscach odstonietego lica ceglanego (po uprzednim oczyszczeniu i
poszerzeniu fug) uzupetni¢ ubytki w spoinowaniu

Usung¢ warstwy farby metodg chemiczng w zaleznosci od wyniku
przeprowadzonych prob.

Elewacje i detal architektoniczny zatrze¢ (ptaszczyzny pacami
styropianowymi) tynkiem mineralnym z odpowiednim opracowaniem partii
sgraffito, barwionym w masie na wybrany kolor lub malowac¢. Proponuje sie
tynk barwiony w masie.

Partie sgraffito (pseudo boniowanie) malowac¢ recznie matowg farbg o
charakterze farby wapiennej. Proponuje sie farbe poHazurujaca

Dolne partie elewacji zabezpieczy¢ preparatem ochronnym antigraffiti,

Elementy kamienne . (dokonaé¢ ew. weryfikacji po bliskich ogledzinach z

rusztowan):

8.2.3.

Oczysci¢ mechanicznie lico elementow kamiennych zachowujgc ostroznos¢
w miejscach ztocen (napisy w nadprozach).

W przypadku wystgpienia koniecznosci zastosowacC preparaty do
czyszczenia chemicznego,

Uzupetnic ew. ubytki stosujgc dedykowane materialy o dopasowanej
kolorystyce .

Wykonac¢ ew. uzupetnienia ztocen w nadprozach.
Stolarki okienne.

W przypadku stolarek okiennych, ktérych stan techniczny pozwala na dalsze ich

uzytkowanie nalezy postepowac wedtug nast. instrukcji:
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e Po doklkadnym oznaczeniu zdemontowa¢ elementy ruchome i
przetransportowac do pracowni, elementy mocowane na state konserwowac
in situ.

e Zamknac¢ otwory po demontazu skrzydtami prowizorycznymi.
» Usung¢ wszystkie wtorne elementy metalowe i niemetalowe, jak gwozdzie,
szyldy, mocowania instalacji, tabliczki itp.

» Zdemontowacé i oczysci¢ zachowane, oryginalne elementy metalowe.

 Wszystkie elementy stolarek oczysci¢é metodg mechaniczng z
zastosowaniem preparatéw chemicznych do usuwania powtok malarskich
(wyboru najbardziej optymalnych preparatéw dokonaé po przeprowadzeniu
préb).

» W razie koniecznosci wykona¢ impregnacje grzybobodjczg i owadobojcza.
Impregnacji nalezy dokona¢ na catej dostepnej powierzchni, ze
szczegOlnym uwzglednieniem miejsc trudnodostepnych.

e Wzmocni¢ strukturalne miejsca ostabione poprzez nasycenie
bezrozpuszczalnikowymi preparatami na bazie zywicy epoksydowe;j .

* Uzupehic¢ brakujgce elementy konstrukcyjne, listewki lub profile o nowe,
wykonane z drewna wysokiej jakosci; podklei¢ pekniecia drewna oraz
ostabionych potgczen stolarskich.

* Uzupenic drobne ubytki kitami akrylowymi

» Wieksze ubytki flekowac¢ drewnem(np. otwory po mocowaniu zamkow).

* Wykona¢ impregnacje grzybobojczg i owadobdjczg nowych elementow
drewnianych.

» Barwi¢ stolarki farbg do drewna,
* Wykonac i ujednolici¢ szklenia.

« ZamontowacC wszystkie zachowane, oryginalne elementy metalowe i
uzupei¢ ew. braki elementami wykonanymi na wzor.

» Zamontowac wszystkie ruchome elementy stolarek in situ.

8.2.4. Elementy metalowe - kraty, drzwi.
*  Ruchome elementy zdemontowac i przetransportowac
do pracowni.

* Usungc stare powtoki malarskie metodami mechanicznymi, chemicznymi lub
termicznymi (nagrzewnicami) Konieczne wykonanie préb

* UsungC produkty korozji metodg chemiczng dowolnym preparatem
odrdzewiajgcym.

* Wyprostowaé mechanicznie elementy i partie odksztatcone.

» Zrekonstruowac i uzupetni¢ ubytki metodami kowalsko-slusarskimi.
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 Malowa¢ wszystkie elementy potmatowymi i matowymi farbami

rustykalnymi.

» Zamontowac wszystkie ruchome elementy in situ.

8.2.5. Opierzenia blacharskie i instalacja odprowad  zenia wod opadowych.

» Instalacje i opierzenia zaprojektowa¢ na wzor istniejgcych i wykonaé z
blachy miedzianej lub w miare mozliwosci podda¢ konserwacji istniejgce.

opracowat: mgr Krzysztof Milanowski
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Fot. 1. Widok ogdlny od strony zachodniej.
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Fot. 2. Widok ogélny od strony pétnocno zachodniej.
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Fot. 3. Widok ogdlny od strony potudniowo wschodniej.
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Fot. 4. Widok ogdIny od strony pétnocno wschodnie;.

Fot. 5. Widok ogélny od strony wschodniej.
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Fot. 6. Elewacja pdtnocna.
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Fot. 7. Szczyt elewacji zachodniej.
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Fot. 8. Baza kolumny i podbudowa podcienia restauracji "Bamberka" w elewacji
wschodnie;j.
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Fot. 9. Okna w kondygnaciji 2-go pietra elewacji pétnocne;j.
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Fot. 10. Drzwi wejscia gtbwnego w elewacji pétnocne.
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Fot. 12. Uszkodzenia tynku w przyziemiu elewacji zachodnie;.
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MATERIALY WYMIENIONE W OPRACOWANIU
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