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AD = 0,037 W/m*K gr. 20cm 1 5 ; Sufit z ptyty karton-gips
Instniejgce instalacje do przetozenia, Y]
oprawy o$wietleniowe do wymiany
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29 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Sufit podwieszany z piyty karton-gips; Techniki Budo_wlanej oraz zasada_mi wiedzy i sztuki bu’dowlanej. ) )
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+713 X X i nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
<~ - ocieplenie wetna mineralna elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

‘ %: P 7 - AD = (_):037_ W/m-K_ gr. 20cm . 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
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Okno 007 y uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych

vam N N L obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Il = 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig

0o 158 A niniejszego opracowania.
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Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki
INWESTYCJA | drzwiowej i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami w
budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania Waga Miejska
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