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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 81 /WPOKK /2011 ‘ Poznan, dnia 12 grudnia 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 107 /2011

DECYZJA nr 88/ WPOKK/ UpB / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmian.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Rafat Pawel Murat
ur. 08 kwietnia 1978r.

syn Jozefa
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Murat
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 88/WPOKK/UpB/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0898.

Cztlonek czynny od: 19-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-09-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0898-4653-A69Y-C54C-DA61

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Poznan, dnia 20.12.2019 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,,REMONT ELEWACJI WRAZ Z RENOWACJA LUB WYMIANA
STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ORAZ POZOSTALYMI NIEZBEDNYMI ROBOTAMI W BUDYNKU ZABYTKOWEGO
URZEDU MIASTA POZNANIA WAGA MIEJSKA" zostat sporzqadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

ARCHITEKTURA

Upr. Nr 88/WPOKK/UpB/2011

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Rafat Murat w spec]. architektonicznej
WP-0898
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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Remont elewacji wraz z renowacjq lub wymiang stolarki drzwiowej i
okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami w budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania Waga
Miejska”.

2. Dane ewidencyjne
Inwestor:
Urzgd Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznanh

Lokalizacja:

Waga Miejska

Stary Rynek 2, 61-740 Poznan

dz. Nr 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 96/1, 26/2, 128 nr arkusza:17, obreb 51
oraz czes$¢ dziatki nr 66/7 arkusz nr 17, obreb 51

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Wizja lokalna - pazdziernik 2019r.
- Pomiary na obiekcie
- Dokumentacija fotograficzna
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Obowigzujgce przepisy i normy
- Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Obszar Staromiejski w Poznaniu”
(Uchwata nr XCIII/1055/111/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002r.)
- Program Prac Konserwatorskich autorstwa Krzysztofa Milanowskiego

- Pozwolenie nr 80/2020 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku

wpisanego do rejestru zabytkdw

3.1.  Wytyczne projekiowe
3.2. Podstawy prawne

- Prawo budowlane — ust. Z dn. 7 lipca 1994 — wraz z pdzniejszymi zmianami lub réwnowazne

- Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - z pdzniejszymi zmianami lub

rébwnowazne

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamédwienh Publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zmianami)

lub réwnowazne

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr

130 poz. 1126 ze zmianami) lub réwnowazne
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4.

5.

5.1.

5.2.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami) lub

rébwnowazne

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r poz. 462 ze zmianami)

lub réwnowazne

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Budynek Urzedu Miasta Poznania — Wagi Miejskiej zlokalizowany jest na Starym Rynku 2. W sgsiedztwie
budynku od strony wschodniej znajduje sie poznanski Ratusz, natomiast od strony potudniowej budynek
odwachu, gdzie obecnie miesci sie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Ze wzgledu na charakter

projektowany bilans terenu nie ulegnie zmianie.

Podstawowe zatozenia projektowe

Rys historyczny
Pierwszy budynek Wagi Miejskiej w Poznaniu powstat w potowie Xl w. Nowy gmach powstat w latach 1532-
1534, natomiast rozbudowany w stylu renesansowym zostat przez Jana Baptyste di Quadro w 1563 roku. W
1890 roku obiekt zostat rozebrany, poniewaz dtugo nieremontowany budynek grozit zawaleniem. W jego
miejsce wzniesiono neorenesansowy tzw. ,Nowy Ratusz”, ktéry petnit funkcje siedziby wtadz miasta. Podczas
Il wojny $wiatowej obiekt zostat silnie uszkodzony. W latach 1950-1940 odbudowano w tym miejscu Budynek
Wagi zgodnie z projektem Zbigniewa Zielihskiego i Reginy Pawulanki, opracowany na podstawie
zachowanych litografii oraz licznych zdje¢ archiwalnych z 1895 roku. Pierwotnie Waga byta siedzibg Waznika
i podlegtych mu potazych, ktérzy za drobng optatg dokonywali pomiaru masy towaru. Dzi§ miesci sie tu Urzad
Stanu Cywilnego, restauracja ,,Bamberka”. Ponadto organizowane sq futaj m.in. wystawy, konferencje oraz

koncerty.

Historia obiektu

Historia obiektu siega czaséw tuz po lokacji miasta Poznania w 1253r. Poza Ratuszem na terenie starego rynku
wybudowano Wage miejskg i dwie parterowe hale targowe (kramy i jatki). Prawdopodobnie drewniany
budynek Wagi zwany tez gietdq przestat istnie¢ juz za czaséw krdla Przemystawa. Wiadystaw Jagietto
pozwolit miastu postawi¢ na tym samym miejscu nowy obiekt stuzgcy sktadowaniu towardw zagranicznych.
Wielokrotnie przerabiany zostat rozbudowany za czasdw Zygmunta Starego i uzyskat charakter renesansowy
za sprawq architekta Giovanniego (Jana) Baptysty Quadro z Lugano (1563r).

W 1890r. zostat rozebrany z uwagi na zty stan techniczny a na jego miejscu prusacy wybudowali
neorenesansowy ,,Nowy Ratusz”. Zniszczenia Il wojny $wiatowe] doprowadzity do rozbidrki ,Nowego Ratusza”
i wroku 1951 zostat rozebrany do fundamentéw. W 1950-60 powstat na jego miejscu nowy wzorowany na
renesansowym, projektu Zbigniewa Zielihskiego z dekoracjomi Zbigniewa Bednarowicza. Do budynku
obecnie przylega od strony wschodniej zrekonstruowany parterowy budynek jatek chlebowych z

podcieniem (drewniane kolumny).
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Rys.1. 1840r.- pocztébwka z rycina W. Sterna
Irédto: https://fotopolska.eu/970918,foto.html2o=b22827

Rys. 2. Fotografia z roku 1880r.
Irédito: https://poznan.fotopolska.eu/1189180,foto.html
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Rys.4. Fotografia budynku przed rozbiérkg w 1887r.
Irédto: https://poznan.fotopolska.eu/1192197,foto.html2o=b228278p=1

Rys.3. Fotografia ,Nowego Ratusza” Lata 1930-35
Irédto: https://poznan.fotopolska.eu/Poznan/bé346,Nowy Ratusz.html2f=290855-foto
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B : o :
Rys.5 . 1958-59, Prace budowlane przy rekonstrukcji Wagi Miejskiej na Starym Rynku Autor/ Twérca: A. Holas. Wtasciciel: Miejski
Konserwator Zabytkéw w Poznaniu. www.cyryl.poznan.p

Zrédto: www.cyryl.poznan.pl

5.3. Ochrona konserwatorska
Budynek Wagi Miejskiej znajdujacy sie w obrebie Starego Rynku jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Rynek
staromiejski jako zespdt urbanistyczno-architektoniczny w roku 1971 zostat wpisany do rejestru zabytkdw pod
numerem A 195.
Znajduje sie na terenie na ktérym obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego ,,Obszar
Staromiejski”.

5.4, Program funkcjonalny

Budynek jednopietrowy, o bardzo wysokim, dwuspadowym dachu i prostych szczytach dzielonych lizenami.
Budynek od strony zachodu sgsiaduje z Ratuszem poznanskim. Na jego fasadzie widnieje herb miasta
Poznania oraz symbol wagi. Ponadto na elewacji pdtnocnej zlokalizowana jest tablica pamigtkowa
poswiecona prof. Zbigniewowi Zielihskiemu — architektowi powojennej odbudowy Starego Rynku, a w tym
takze budynku Wagi Miejskiej. W budynku miesci sie Urzgd Stanu Cywilnego. Odbywajq sie tu takze liczne
wydarzenia kulturalne m.in. wystawy, koncerty, konferencje czy spektakle. Od strony wschodniej znajduje sie
parterowa czese, w ktdrej miesci sie restauracja.

Powyzszy projekt nie zaktada ingerenciji w istniejgcy program funkcjonalno-uzytkowy budynku.

5.5. Forma architektoniczna

Budynek Wagi sktada sie z dwdch czesci: budynku gtdwnego, ktéry ma dwie kondygnacje naziemne oraz

poddasze i jedng podziemnq. Drugg czescig jest budynek restauracji Bamberka, ktéra ma jedng
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kondygnacje nadziemnq i jedng podziemng. Budynek gtéwny kryty dwuspadowych dachem, budynek
bamberki wielospadowym. Bryta budynku zwarta. Projekt dotyczy remontu elewacji oraz renowacji lub
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej — forma architektoniczna obiektu pozostanie bez zmian. Istniejgca
kolorystyka budynku w jasnych, pastelowych barwach. Projektowana kolorystyka elewacji zgodnie z Program
Prac Konserwatorskich — ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢é na etapie wykonawstwa po akceptacji

Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

5.6.  Zakres prac

— Demontaz krat na elewacjach

- Renowacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- Demontazistniejgcych okien PCV i wymiana na nowe drewniane
- Demontazistniejgcych drzwi do restauracii

- Montaz okna w miejscu istniejgcych drzwi

- Montaz okiennic

- Renowacja istniejgcych okiennic

- Odtworzenie dolnego profilu kolumny

- Demontaz szyldu oraz tabliczek z logiem restauracii

- Montaz nowego logotypu

- Demontaz drewnianych schoddw przy restauracii

- Oczyszczenia istniejgcych schoddw zewnetrznych

- Renowacja istniejgcych komindw

- Wymiana obrdbek blacharskich

- Wymiana parapetéw

- Demontaz uchwytdw na flagi oraz montaz nowych

- Renowacja istniejgcego odwietlenia

- Oczyszczenie i odmalowanie krat

- Oczyszczenie i odmalowanie balustrady przy zejéciu do piwnicy
- Demontaz blachy przy balustradzie przy zejsciu do piwnicy

- Oczyszczenie i przemalowanie studzienek w piwnicy

- Oczyszczenie elewacji

- Uzupetnienie ubytkdw na elewacii

- Odmalowanie elewaciji

- Oczyszczenie i odmalowanie gzymsdw, opasek okiennych i detali
- Demontazistniejgcych kabli oraz odbiornika satelity na elewacii

- Wymiana kratek wentylacyjnych na elewac;ji
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- Demontaz wtérnych oston przy rurach spustowych

- Przetozenie dachdowki

- Demontaz podestu betonowego przy Bamberce (zgodnie z rys. A.3.01, A.3.03 oraz A.3.04)
- Zrobienie izolacji przeciwwodnej tarasu przy Bamberce

- Zrobienie nowego podestu betonowego przy Bamberce (zgodnie zrys. A.3.01, A.3.03 oraz A.3.04)
- Wymiana przejsciowych rur spustowych na nowe

- Renowacja tablic na elewaciji

- Odtworzenie dolnego profilu w kolumnach - nowe flekowanie z odtworzeniem profilu

- Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez malowaniem do R30

- Rozbidrka istniejgcego Sufitu betonowego wraz z izolacjg termiczng

- Wykonanie nowej izolacji termicznej poddasza

- Wykonanie podestu technicznego na poddaszu i podkonstrukciji stalowej dla sufitu podwieszanego
(zgodnie zrys. A.2.03, A.2.04)

- Wymiana sufitéw podwieszanych na poddaszu wraz z wyming opraw i przetozeniem istniejgce;j

instalacji elektrycznej
Po zakonhczeniu robét budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.

5.7. Wyposazenie instalacyjne obiektu
Obiekt jest wyposazony w ponizsze instalacje: wentylacjimechanicznej, klimatyzaciji, centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej, wodno-kanalizacyjnq, teleinformatycznqg, alarmowq p.poz, elekiryczng (w tym

oéwietleniowq) oraz odgromowq. Wyposazenie instalacyjne obiektu pozostaje bez zmian.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
6.1.  Warunki gruntfowo-wodne
Bez zmian.

6.2 Uktad konstrukcyjny

Budynek Wagi jest obiektem wolnostojgcym, sktadajgcym sie z dwdch czesci: budynku gtéwnego, ktéry ma
dwie kondygnacje naziemne oraz poddasze i jedng podziemng. Drugq czesciq jest budynek restauracji
Bamberka, ktéra ma jedng kondygnacje nadziemng i jedng podziemnaq.

Istniejgcy uktad konstrukcyjny pozostaje bez zmian.

6.3. Fundamenty
Istniejgce betonowo - ceglane. Nie wprowadza sie zmian.
6.4. Sciany
6.4.1. S$ciany nosne
Istniejgce $ciany zewnetrzne w technologii tradycyjnej murowane. Nie wprowadza sie zmian.
6.5. Stropy
Istniejgce stropy zelbetonowe. Nie wprowadza sie zmian.
6.6. Dachy i stropodachy
Dach dwuspadowy nad bud. gtdwnym o nachyleniu 670 kryty dachdwkg mnich-mniszka , wzmocniony
wigzarami stalowymi. Dach nad bamberkqg (czescig parterowq) wielospadowy o kgcie nachylenia é640kryty

dachdéwkq karpidowka.

6.7. Kolumny
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6.8.

Istniejgce kolumny drewniane nalezy poddac renowacji. Dolng cze$¢ kolumny obtoczyé na nowo w celu
odtworzenia dolnej czesci profilu — profil wykonaé na wzdr zachowanej kolumny, ktéra zlokalizowana jest na
elewacji potudniowej bezposrednio przy budynku.

Projektowana kolorystyka zgodnie z Program Prac Konserwatorskich — ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢

na etapie wykonawstwa po akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Schody
Schody wewnetrzne

Nie dotyczy.

Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne przy wejiciu gtéwnym (pdtnocnym) i wejsciu bocznym (zachodnim) wykonano z blokéw
groszkowanego jasnego (pierwotnie) piaskowca, w stanie srednim. Schody sg zabrudzone, wystepujg na nich
bardzo liczne drobne i mnigj liczne Sredniej wielkosci ubytki, ktére po opadach zatrzymujg wode. Fugi
czesciowo wykruszone, zaglonione. Stopnie schoddw nalezy przetozyé na drugq strone, a nastepnie oczysci¢
preparatami do czyszczenia piaskowca i my¢ cisnieniowo. Nalezy przy tym uwazaé by nie uszkodzi¢
powierzchni kamienia. Strukture kamienia wzmocni¢ specjalistycznym preparatem gruntujgcym na bazie
estréw kwasu krzemowego. Wieksze, gtebokie ubytki nalezy uzupetni¢ mineralng zaprawg konserwatorskg
przeznaczong do napraw i odtwarzania kamienia naturalnego, dobrang zgodnie z jego kolorem i strukturg.
Pekniete bloki zaleca sie wymienic. Fugi nalezy wymienic. Tak przygotowang powierzchnie schoddw nalezy

zaimpregnowacd hydrofobowo preparatem na bazie silandw przeznaczonym do kamienia naturalnego.

Schody betonowe do piwnicy po stronie potudniowej nalezy oczysci¢ oraz uzupetni¢ ubytki. Pierwszy stopieh

schoddw nalezy z licowac z ptytg Starego Rynku.

Istniejgcy taras betonowy znajdujgcy sie przy wejsciu do restauracii (Bamberki) do rozbidrki. Cokoty betonowe
i wierzchnig warstwe podmurdwki nalezy rozebraé. Na istniejgcym gruncie nalezy wykonaé warstwe
chudego betonu. Nastepnie wykona¢ izolacje poziomq, zabezpieczajgcg przed pocigganiem wody z
gruntu. Na izolacji wykona¢ zbrojong ptyte betonowq z betonu B20 o gr. 15cm. Pomiedzy tarasem, a
budynkiem i tarasem, a stupami zaktada sie izolacje przeciwwodng pionowq oraz 2cm dylatacje z kazdej
strony.

Przy odtworzeniu betonowego tarasu nalezy zastosowac warstwy przyjmujac od gory:

- ptyta betonowa barwiona w masie szlifowana (beton B20) gr. 15 cm
zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowq do zbrojenia posadzek 1mx2m 10x10 drut fi.2,4mm,
ptyte dolatywac na pola max 5x5m; beton wykonac¢ z uzyciem domieszek wodo-uszczelniajgcych

- hydroizolacja - papa pod posadzkowa
nalezy zapewni¢ ciqgtos¢ hydroizolacji - (pionowej i poziomej)

- warstwa wyréwnawcza Chudy beton gr. 10 cm

Podest betonowy do demontazu znajduje sie przy Bamberce - widoczny na rys. A.3.01, A.3.03 oraz A.3.04

Uwaga: Nalezy dostosowacé wysokos¢ schoddw oraz tarasu zgodnie z odrebnym Projektem Ptyty Starego

Rynku.
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6.9.

6.10.
6.10.1.

6.10.2.

Balustrady
Balustrady wewnetrzne

Nie dotyczy.

Balustrady zewnetrzne
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowad blache znajdujgcq sie przy balustradzie zewnetrznej po stronie
potudniowej przy zejsciu do piwnicy.

Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, zaleca sie wykona¢ nastepujace czynnosci:

- Usunqg¢ stare powtoki malarskie metodami mechanicznymi, chemicznymi (proponowane preparaty

do wyboru po przeprowadzonych prébach),
- Usunagc¢ produkty korozji metodg chemiczng dowolnym preparatem odrdzewiajgcym,
- Wyprostowa¢ mechanicznie elementy i partie odksztatcone,
- ZIrekonstruowac i uzupetni¢ ubytki metodami kowalsko-$lusarskimi,
- Malowac¢ wszystkie elementy potmatowymi i matowymi farbami rustykalnymi,
- Zamontowac wszystkie ruchome elementy in situ.

Projektowana kolorystyka zgodnie z Program Prac Konserwatorskich — ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢ na

etapie wykonawstwa po akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Stolarka / $lusarka
Stolarka / $lusarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne

Nie dotyczy.

Drzwi zewnetrzne
Istniejgca stolarka drzwiowa w stanie niezadowalajgcym. Zarédwno drzwi na elewacji pdtnocnej jak i
zachodniej drewniane, pokryte blachg od strony zewnetrznej, drzwi po stronie wschodniej drewniane z
naswietlem. Zaleca sie przeprowadzenie renowacji drzwi wraz z oécieznicami.

Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, zaleca sie wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
- Ruchome elementy zdemontowac i przetransportowaé do pracowni,

- Usunqg¢ stare powtoki malarskie metodami mechanicznymi, chemicznymi (proponowane preparaty

do wyboru po przeprowadzonych prébach),
- Usunagc¢ produkty korozji metodg chemiczng dowolnym preparatem odrdzewiajgcym,
- Wyprostowa¢ mechanicznie elementy i partie odksztatcone,
- ZIrekonstruowac i uzupetni¢ ubytki metodami kowalsko-$lusarskimi,
- Malowac¢ wszystkie elementy potmatowymi i matowymi farbami rustykalnymi,
- Zamontowac wszystkie ruchome elementy in situ.

Kolorystyka zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich w kolorze zblizonym do RAL 7016/7021- ostateczng

kolorystyke nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa po akceptaciji Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Stolarka / $lusarka okienna
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*  Okna do renowaciji

Istniejgca stolarka okienna w stanie niezadowalajgcym. Okna drewniane, skrzynkowe, nalezy poddac
renowacji. Powtoki malarskie zewnetrznej strony okien zniszczone - spekane i cze$ciowo wykruszone, w skutek
dtugotrwatego oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych.

Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, w przypadku stolarek okiennych, ktérych stan techniczny

pozwala na dalsze ich uzytkowanie nalezy postepowad wedtug nast. instrukcji:

- Po doktadnym oznaczeniu zdemontowac elementy ruchome i przetransportowaé do pracowni,

elementy mocowane na state konserwowac in situ,
- Zamknq¢ otwory po demontazu skrzydtami prowizorycznymi,

- Usunac¢ wszystkie widrne elementy metalowe i niemetalowe, jok gwozdzie, szyldy, mocowania

instalaciji, tabliczki itp.
- Zdemontowac i oczysci¢ zachowane, oryginalne elementy metalowe,

- Wszystkie elementy stolarek oczy$ci¢ metodq mechaniczng z zastosowaniem preparatdw
chemicznych do usuwania powtok malarskich (wyboru najbardziej optymalnych preparatéw

dokonaé po przeprowadzeniu préb).

- W razie konieczno$ci wykona¢ impregnacje grzybobdjczg i owadobdjczqg. Impregnaciji nalezy
dokona¢ na catej dostepnej powierzchni, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc

tfrudnodostepnych,

- Wzmocnic strukturalne miejsca ostabione poprzez nasycenie bezrozpuszczalnikowymi preparatami

na bazie zywicy epoksydowej,

- Uzupetni¢ brakujgce elementy konstrukcyjne, listewki lub profile o nowe, wykonane z drewna

wysokiej jakosci; podklei¢ pekniecia drewna oraz ostabionych potqgczen stolarskich,
- Uzupetni¢ drobne ubytki kitami akrylowymi,
- Wieksze ubytki flekowa¢ drewnem (np. otwory po mocowaniu zamkdw),
- Wykona¢ impregnacje grzybobdjczqg i owadobdjczg nowych elementéw drewnianych,
- Barwi¢ stolarki farbg do drewna,
- Wykona¢ i ujednolici¢ szklenia,

- Lamontowa¢ wszystkie zachowane, oryginalne elementy metalowe i uzupetnic ew. braki

elementami wykonanymi na wzér,
- Zamontowac wszystkie ruchome elementy stolarek in situ

Z uwagi na zty stan parapetdw zewnetrznych projektuje sie nowe, miedziane na wzér istniejgcych o grubosci
nie mniejszej niz 0.60 mm.
Kolorystyka zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich — ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢ na etapie

wykonawstwa po akceptaciji Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

. Okna PCV do wymiany

Istniejgca stolarka okienna z PCV do wymiany — w miejscach wskazanych na rysunku. Projektuje sie nowe
okna, pojedyncze, drewniane o profilu analogicznym do okien zachowanych w budynku. Stolarke okienng

nalezy montowac w przygotowanych (wyréwnanych i zabezpieczonych) otworach okiennych.
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6.11.

6.12.

7.

7.1.

Kolorystyka zgodnie z pozostatq kolorystykg okien drewnianych zawartych w Programie Prac
Konserwatorskich, w kolorze ciemnego brgzu, zblizonym do RAL 8016 — ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢

na etapie wykonawstwa po uzyskaniu akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Istniejace kraty w oknach

Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, zaleca sie wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
- Ruchome elementy zdemontowac i przetransportowaé do pracowni,

- Usung¢ stare powtoki malarskie metodami mechanicznymi, chemicznymi (proponowane preparaty
do wyboru po przeprowadzonych prébach),

- Usung¢ produkty korozji metodg chemiczng dowolnym preparatem odrdzewigjgcym,
- Wyprostowa¢ mechanicznie elementy i partie odksztatcone,
- ZIrekonstruowacd i uzupetni¢ ubytki metodami kowalsko-$lusarskimi,
- Malowa¢ wszystkie elementy pdtmatowymi i matowymi farbami rustykalnymi,
- Zamontowac wszystkie ruchome elementy in situ.
Projektowana kolorystyka zgodnie z Program Prac Konserwatorskich, w kolorze grafitowym — ostateczng

kolorystyke nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa po akceptaciji Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne ze wzgledu na zty stan do wymiany na nowe stalowe malowane proszkowo, o wyglgdzie,

parametrach i wymiarach analogicznych do istniejgcych, dobrane w kolorze elewacii.

Wykonczenie zewnetrzne
Wykohczenie wykonac¢ przy zachowaniu najwyzszych standarddw konserwatorskich, widrne uzupetnienia i
naprawy tynkéw z zaprawy cementowej, usuniecie odspojonych tynkdw wykonac tynkiem barwionym w
masie. Na etapie wykonawstwa wykona¢ uzupetniajgce badania stratygraficzne bedgce podstawqg do
ustalenia ostatecznej kolorystyki elewacii.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb na obiekcie i uzyskania akceptacji kolorystycznej od

przedstawiciela MKZ.
Wykonczenie elewacyjne
Tynki zewnetrzne elewacyjne
Tynki zewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z Program Prac Konserwatorskim - prace powinno sie zaczgé¢ od:

- Rozpoczecia wtasciwych prac remontowo - konserwatorskich poprzedzi¢ demontazem wtdrnych i
niepotrzebnych elementédw na elewacjach.

- Usunqgc¢ wtdrne uzupetnienia z zapraw cementowych,

- Pobezposrednich ogledzinach z poziomu rusztowan podklei¢ lub sku¢ odspojone lubi osypujgce sie
partie tynkdw,

- Elewacje oczysci¢ z zabrudzen atmosferycznych metodg wysokocisnieniowego mycia na gorgco,
- Miejsca skazone mikroflorg lub narazone na skazenie zdezynfekowad i zabezpieczy,

- Spekania i szczeliny wystepujace w pozostawionych partiach wyprawy tynkowej mechanicznie
poszerzy¢ i pogtebi¢ w celu ich pdzniejszej wtasciwej naprawy,

- W miejscach odstonietego lica ceglanego (po uprzednim oczyszczeniu i poszerzeniu fug) uzupetnic
ubytki w spoinowaniu zaprawa,

- Usunag¢ warstwy farby metodg chemiczna,
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7.2

7.3.

Proponowana kolorystyka tynkdw elewacyjnych oraz boniowania - zgodnie z Program Prac Konserwatorskich
- przed przystgpieniem do ostatecznego malowania wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb na
obiekcie i uzyskania akceptacii kolorystycznej od przedstawiciela MKZ.

Uwaga:

Przy pracach zwigzanych z myciem elewacji nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie np. poprzez
umieszczenie w studzienkach deszczowych na czas prac plastikowych kubetkdw/pojemnikéw i roztozenie folii
polietylenowej o grubosci wiekszej niz 0,2mm z warstwq frocin lub piasku ktére po zakohczeniu prac zostang
wywiezione na wysypisko. Podczas stosowania przestrzegac zalecenh zawartych w karcie charakterystyki

produktu i wytycznych producenta dla wybranego systemu.

Partie sgraffito (pseudo boniowanie)

Partie sgraffito nalezy malowac recznie matowq farbq o charakterze farby wapienne;.

Detale, opaski wokét okien, gzymsy
Detale, opaski wokdt okien, gzymsy nalezy poddac renowacji zgodnie z Program Prac Konserwatorskim:

-  Elewacje i detal architektoniczny zatrze¢ (ptaszczyzny pacami styropianowymi) tynkiem mineralnym

z odpowiednim opracowaniem partii sgraffito, barwionym w masie na wybrany kolor.

Ostateczng kolorystyke detali architektonicznych nalezy dobrac i uzgodni¢ na podstawie wykonanych préb
na etapie wykonawstwa z przedstawicielem MKZ w odniesieniu do wynikéw badan stratygraficznych oraz
projektu architektonicznego, w kolorze dobranym do oczyszczonych opraw kamiennych okien I. pietra

- zgodnie z Program Prac Konserwatorskich.

Elementy kamienne

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac weryfikacii, po bliskich ogledzinach z rusztowan. Nastepnie zaleca sie
oczysci¢c mechanicznie lico elementéw kamiennych zachowujgc ostroznos¢ w miejscach ztocen (napisy w
nadprozach). W przypadku wystgpienia koniecznosci zastosowac preparaty do czyszczenia chemicznego.
Nastepnie, jedli zojdzie taka potrzeba nalezy uzupetnic ubytki stosujgc dedykowane materiaty o

dopasowanej kolorystyce. Na samym koncu wykonac ew. uzupetnienia w nadprozach.

Pokrycie dachu
Dach dwuspadowy nad budynku gtéwnym o nachyleniu 670 kryty dachdwkg mnich-miszka, wzmocniony
wigzarami stalowymi. Dach nad bamberkq (czescig parterowq) wielospadowy o kqcie nachylenia 64°kryty
dachéwkqg karpiéwkg. Pokrycie dachu nie podlega wymianie. Podczas prac remontowych zaleca sie

przetozenie dachdéwki.

Pomosty robocze i ocieplenie poddasza

Nowe pomosty robocze umozZliwigjgce poruszanie sie ponad sufitem podwieszanym, w  przestrzeni
nieuzytkowej poddasza wykonaé na legarach drewnianych o przekroju HxB=14x7cm co 40cm z poszyciem
ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej gr. 24mm. Legary oprze¢ na poziomych odcinkach paséw wigzaréw

stalowych za podrednictwem taty drewnianej o przekroju 12x12cm utozonej wewnatrz profili U i potgczy¢

o
' E M] l l F! G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
PROJECT S.A.



REMONT ELEWACJI WRAZ Z RENOWACJA LUB WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ORAZ POZOSTALYMI

NIEZBEDNYMI ROBOTAMI W BUDYNKU ZABYTKOWEGO URZEDU MIASTA POZNANIA WAGA MIEJSKA

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

tgcznikami ciesielskimi cynkowanymi ogniowo. Legary podestéw wykonaé z drewna konstrukcyjnego klasy
C24, impregnowanego ci$nieniowo przed dziataniem ognia, plesni, grzybdw i szkodnikdw drewna

preparatem niezawierajgcym zwiqzkéw chromu.

Projektowany pomost roboczy zgodnie z rys. A.2.03, A.2.04 oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w branzy

konstrukcyjne;j.

Projekt zaktada nowq izolacje termiczng dachu w celu przywrdcenia prawidtowej izolacyjnosci cieplnej

stropu. Ocieplenie zgodnie z detalem rys. A.24.

Obrébki blacharskie
Istniejgca obrdbki blacharskie miedziane - szczegdinie parapety oraz obrdbki dachu w ztym stanie - widoczne
liczne zacieki na Scianie attykowej. Projektuje sie wymiane obrébek na nowe, na wzér istniejgcych z blachy
miedziane;j.
Pozostate obrdbki blacharskie w stanie dobrym - w miare mozliwosci nalezy podda¢ konserwacii.
Ostateczny dobdr materiatu nalezy dobraé na etapie wykonawstwa po uzyskaniu akceptacji Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw.

Instalacje dachowe
Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono iz Istniejgca Instalacja odgromowa na dachu jest wizualnie w stanie

dobrym i niema konieczno$ci wymiany. Kolorystyka kominéw zgodnie z projektem elewacii i PPK.

Odwodnienie

Istniejgce rury spustowe, rynny oraz kosze zlewowe miedzione w stanie zadowalajgcym. Projektuje sie
wymiane dolnej czesci rury spustowej (przejsciowej) znajdujacej sie zarbwno na elewacji pétnocnej jak i
potudniowej na nowq, miedzianq. Rewizja znajdujgca sie w dolnej czesci oryginalna, do zachowania.

Poziom studzienki rewizyjnej usytuowac zgodnie z posadzkg rynku - analogicznie z odrebnym Projektem

Posadzki Starego Rynku.

Kolorystyka elementéw zewnetrznych
Kolorystyka elewaciji przedstawiona na rysunku. Projektowana kolorystyka elewacji zgodnie z Program Prac
Konserwatorskich. Ostateczny dobdr koloru elewacji po akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkédw na

etapie wykonawstwa.

Kaseta strazy pozarnej z klawiaturqg numeryczng

Optymalne rozwigzanie w przypadku interwenciji Strazy Pozarnej. Kaseta Strazy Pozarnej zapewnia w razie
potrzeby szybki dostep do kluczy. Klucze do obiektu zabezpieczone sq poprzez kod, ktdry jest generowany

na zgdanie. Kaseta posiada:

- zabezpieczenie przed przewierceniem, uniemozliwiajgce przewiercenie zewnetrznych drzwiczek

bez zgtoszenia.

- zabezpieczenie elekironiczne, zapobiegajgce podwazeniu zewnetrznych drzwiczek bez

uruchomienia alarmu.

- -wykluczony jest niekontrolowany dostep, kazdy rodzaj manipulowania przy zamku wywotuje alarm.
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Rys.6 . Kaseta Strazy Pozamej (KSP) Zrédto: FPUH Watra KSP instrukcja TS

Rys.7 . Lokalizacja kasety Strazy Pozarnej (KSP) przy drzwiach wejsciowych do budynku Wagi
Irédto: PB SSP

8. Izolacja scian fundamentowych

Izolacja pionowa $cian fundamentowych - zgodnie z odrebnym projektem ,lzolacja pionowa $cian

fundamentowych budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania - Waga Miejska”.

9. Instalacje wewnetrzne
9.1.  Ogrzewanie budynku

Istniejgce. Nie wprowadza sie zmian.

9.2. Wentylacja

Istniejgca. Nie wprowadza sie zmian.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.4.

11.

12.

Klimatyzacja

Istniejgca. Nie wprowadza sie zmian.

Instalacja wodociggowa

Istniejgca. Nie wprowadza sie zmian.

Instalacja kanalizacyjna

Istniejgca. Nie wprowadza sie zmian.

Instalacja elekiryczna

Istniejgca. Nie wprowadza sie zmian.

Instalacja teletechniczna

Istniejgca. Nie wprowadza sie zmian.

Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP
llosé i rodzaj uzytkownikéw

Bez zmian.

Gospodarka odpadami

Bez zmian.

Doswietlenie i nastonecznienie

Bez zmian.

Oswietlenie naturalne

Bez zmian.

Oswietlenie sztuczne

Nie dotyczy.

Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe

Powyzsze opracowanie dotyczy remontu elewacii — nie zmienia istniejgcych warunkdw pozarowych.

Uwagi koncowe
- Wszystkie stosowane na obiekcie materiaty powinny odpowiadac polskim normom i przepisom oraz

by¢ dopuszczone do obrotu i uzytku na mocy art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o wyrobach budowlanych.

- Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowaé nalezy
z autorami opracowania. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji, fakt

ten nalezy zgtosi¢ projektantowi.

- Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jokby byty ujete w obu. Podobnie
wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w

kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢ fraktowane tak jakby byty ujete w obu.
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- W niniejszej dokumentacji — jedli podane zostaty nazwy i producenci materiatdw, technologii i
urzgdzen - to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametréw
technicznych iinnych wymogéw jakie spetnione by¢& muszg, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych robwnowaznych materiatéw,
technologii i urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w

dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, warunkami wykonania i
odbioru robdt z zachowaniem przepisdw BHP i p.poz. pod nadzorem osdb posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.

o
' E M] l l F! G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40

PROJECT S.A.



REMONT ELEWACJI WRAZ Z RENOWACJA LUB WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ORAZ POZOSTALYMI
NIEZBEDNYMI ROBOTAMI W BUDYNKU ZABYTKOWEGO URZEDU MIASTA POZNANIA WAGA MIEJSKA

NR

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.20

CZESC RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU SKALA

STAN ISTNIEJACY

RZUT PIWNICY — STAN ISTNIEJACY 1:50

RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY 1:50

RZUT PIETRA — STAN ISTNIEJACY 1:50

RZUT PODDASZA — STAN ISTNIEJACY 1:50
PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY 1:50
PRZEKROJ B-B — STAN ISTNIEJACY 1:50
ELEWACJA POENOCNA - STAN ISTNIEJACY 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN ISTNEJACY 1:100
ELEWACJA WSCHODNIA — STAN ISTNIEJACY 1:100
OKNO OO01 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O02 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O03 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O04 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O05 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O06 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O07 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O08 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O09 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
OKNO O10 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
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1.21 OKNO O11 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
22 OKNO O12 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
123 OKNO O13 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
.24  DRZWIDO1 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
.25  DRZWI D02 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2
.26  DRZWI DO3 - STAN ISTNIEJACY 1:20.1:2

STAN PROJEKTOWANY

A.1.01  RZUT PODDASZA - PROJEKTOWANE SUFITY 1:50
A.2.01  PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY/ WYBURZENIA 1:100
A.2.02 PRZEKROJ B-B - STAN ISTNIEJACY/ WYBURZENIA 1:100
A.2.03 PRZEKROJ A-A — PROJEKTOWANE SUFITY 1:100
A.2.04 PRZEKROJ B-B - PROJEKTOWANE SUFITY 1:100
A.2.05 DETAL OCIEPLENIA PODDASZA 1:50
A.3.01 ELEWACJA POLNOCNA - STAN PROJEKTOWANY/WYBURZENIA 1:100
A3.02 ELEWACJA ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY/WYBURZENIA 1:100
A3.03 ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN PROJEKTOWANY/WYBURZENIA 1:100
A3.04 ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY/WYBURZENIA 1:100
A.4.01 OKNO OO01 - RENOWACJA 1:20, 1:2
A.4.02 OKNO O02 - RENOWACJA 1:20, 1:2
A.4.03 OKNO O03 - RENOWACJA 1:20, 1:2
A.4.04 OKNO O04 - RENOWACJA 1:20, 1:2
A.4.05 OKNO O05-RENOWACIJA 1:20, 1:2
A.4.06 OKNO O06 - RENOWACIJA 1:20, 1:2
A.4.07 OKNO O07 - RENOWACJA 1:20, 1:2
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A.4.08

A.4.09

A.4.10

A4.11

A4.12

A.4.13

A4.14

A4.15

OKNO O08 - RENOWACJA

OKNO O09 - RENOWACJA

OKNO O10 - RENOWACJA

OKNO O11 - RENOWACJA

OKNO O12 - STAN PROJEKTOWANY

DRZWI DO1 - RENOWACJA

DRZWI D02 - RENOWACJA

DRZWI DO3 - RENOWACJA

1:20, 1:2

1:20, 1:2

1:20, 1:2

1:20, 1:2

1:20, 1:2

1:20, 1:2

1:20, 1:2

1:20, 1:2
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IV. KARTY ROWNOWAINOSCI

Za materiaty réwnoznaczne uwaza sie materiaty spetnigjgce parametry dla
poszczegdlnych produktdw. OkreSlono minimalne materiaty dla  kazdego z

zaproponowanych produktéw, przedstawione w nastepujgcych punktach:

1. AGE - Srodek usuwania graffiti i farb
Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rbwnowaznych
takich jak:

Obszary stosowania:

- Do rozpuszczania farb dyspersyjnych, farb opartych na czystym akrylu,
lakieréw opartych na zywicach syntetycznych, lakierdw nitro i

spirytusowych, powtok matujgcych, politur oraz graffifi,

- Do powierzchni drewnianych, na podtoza metalowe i mineralne
Wtadciwosci:

- Nie zawiera N-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkalidw,

- Ulega biodegradaciji

Dane techniczne produktu:

- Gestos¢ (20°C) — min.1,04kg/!

2. CLEAN GALENA - $rodek do bez emisyjnego czyszczenia historycznych
powierzchni kamienia naturalinego.
Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych
takich jak:

Obszary stosowania:

- Powierzchnie mineralne, w szczegdlnosci wapien,

- Redukcja zawartosci metali ciezkich, w szczegdinosci otowiu,

- Redukcja nawarstwien brudu,

- Usuwanie plam powodowanych przez zwigzki zelaza i miedzi
Wtasciwosci:

- Czyszczenie tagodne dla podtoza,

- Materiat bez emisyjny,

- Preparat wysycha, przechodzgc w postaé dajgcej sie tatwo usungé

btony, w ktérej zwiqzane zostajg zanieczyszczenia,

- Wigze zanieczyszczenia powierzchniowe
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- Wigze metale ciezkie

Dane techniczne produktu:

- Gestos¢ (20°C): min. 1,1g/ml

3. FUGENMORTEL TK — FM TK — M5 najwieksze ziamo 1Tmm, wysoka odporno$é na
siarczany, niska zawarto$¢ alkalidéw (SR NA), trasowo-wapienno-cementowa

zaprawa spoinowda.

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych
takich jak:

Obszary stosowania:

- Do spoinowania pierwotnego i naprawy spoin
- Do murdw z cegiet i kamienia naturalnego
- Spoiny o szeroko$ci od 8-30mm
Wtadciwosci:
- Wysoka odpornos$¢ na siarczany niska zawartos¢ alkialidw (SR/NA)
- Bardzo mata tendencja do wykwitéw,
- Dobra przyczepno$¢ do Scianek tgczonego materiatu
- Moizliwe sqg kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV)
- Mozliwa podwdjna hydrofobizacja
Dane techniczne:
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobrach = 5N/mm?2
- Dynamiczny modut Younga po 28 dobach: 25,000N/mm?2

- Najwiegksze ziarno: 1 lub 2mm

4. RESTAURIERMORTEL - RM — mineralna zaprawa do uzupetienia kamienia i cegty.

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rbwnowaznych
takich jak:

Obszary stosowania:

- Odrestaurowywanie, uzupetnianie i reprofilacja podtozy mineralnych,

takich jok kamieh naturalny, cegta, beton i kamienh sztuczny,
- Reprodukcja ozddb budowlanych metodg ubijania
Wtasciwosci:
- Niska zawarto$¢ wolnych alkiliéw

- Dobra przyczepno$¢ do scianek tgczonego materiatu
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- Niewielkie naprezenie wtasne
- Pigmenty odporne na dziatanie ultrafioletu
- Istnieje moZliwo$¢ nadania cech hydrofobowych

Dane techniczne produktu:

- Odksztatcenia wywotane skurczem-DIN52450: po 7 dnia max. -

0,3mm/m, po 28 dniach ok max-0,7mm/m

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: po 7 dniach ok. min.

4N/mmz2, po 28 dniach ok. min. 5 N/mm?
- Wytrzymato$¢ na sciskanie: normalna>13N/mm?2, miekka > 8KN/mm?2

- Najwieksze ziarno:  drobnoziarnista  0,.2mm, $Srednia  0,5mm,

gruboziarnista 2,0mm

- Wytrzymato$¢ na odrywanie (28d): min. 0,5N/mm?2

5. COLOR LA FILL HISTORIC - HISTORIC SCHL AMMLASUR - pétlazurujgea,

wypetniajgca, “prawdziwa” farba silikonowa, bez bieli tytanowej

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rbwnowaznych
takich jak:

Obszary stosowania:

-  Porowate, mineralne materiaty budowlane

- Do powierzchni o zréznicowanej szorstkosci i na ktérych wystepujq rysy

witoskowate
- Obiekty o charakterze zabytkowym
Wtasciwosci:
- Pdétlazura
- Drobnopiaszczysta, szorstka struktura
- Przepuszcza pare wodng sd<0,25m
- Silna hydrofobowo$¢: w <0,1kg/(m?2 xhos)
- Odwracalnos¢
- Nie generuje duzych naprezen
- Mat o charakterze mineralnym
- Wyglad farby wapiennej

Dane techniczne produktu:

- Spoiwo: kopolimert modyfikowane dodatkami krzemoorganicznymi
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- Lepkos¢: przystosowana do aplikacji materiatu pedzlem i watkiem

malarskim

- Pigmenty: Nieorganiczne, odporne na alkalia pigmenty tlenkowe o

absolutnej $wiattotrwatosci , bez zawartosci TiO2
W stanie przereagowanym:
- Przepuszczalno$¢ pary wodnej (DIN 52615): Sd<0,25m
- Wspdtczynnik nasigkliwosci (DIN 52617): w<0,1kg(m?2x hos)

- Stopien potysku: mat o charakterze mineralnym, drobnopiaszczysta,

chropowata struktura

6. EPOXI HOLZVERFESTIGUNG, KOMPONENTE A - zywica epoksydowa

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych
takich jak:

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

- Stan fizyczny: ptynny

- Kolor: bezbarwny

- produkt nie jest samozapalny

- Prezno$¢ parw 20 °C: 0,3hPA

- Rozpuszczalnodc/mieszalno$¢ z wodaq: niemieszalny lub stabo mieszalny

- Badanie oddzielenia rozpuszczalnikdw: <3%

7. HK-LASUR - dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium, do ochrony

drewna stosowanego na otwartej przestrzeni.

Nalezy stosowaé powyzszy produkt lub produkt o parametrach réwnowaznych
takich jak:

Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnaqtrz

- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementéw budowlanych,

jak np. ptoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty, deskowania

- Do drewnianych elementéw budowlanych stabilnych wymiarowo

(tylko jako podktad): np. do okien i drzwi,
- Jako powtoka gruntujgca, miedzywarstwa i powtoka kohcowa

- Nie nadaje sie do pokrywania podtdg (tarasdw, drewnianych

podestéw itp.)

Wtasciwosci:
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- 3w l:impregnat, powtoka gruntujgca i lazura
- Chroni drewno przed wilgociq i zabezpiecza przez sinizng

- W potqgczeniu z ochrong konstrukcyjng ogranicza niebezpieczehstwo

powstania zgnilizny
- zabezpiecza przed zerowaniem os
- Lawiera ochrone powtoki przed ple$niami i glonami
- Pozwala drewnu oddychad,
- Wnika gteboko w podtoze
- Ewentualne poprawki nie wymagajqg uprzedniego szlifowania powtoki
- Intensywne kolory
- Nie tuszczy sie
- Poszczegdlne kolory produktu mozna wzajemnie tqczy< (mieszad)

Dane techniczne produktu:

- Spoiwo: zywica alkidowa
- Pigmenty: $wiattotrwate pigmenty o wysokiej przezroczystosci
- brakzapachu po wyschnieciu

- Stopien potysku: mat jedwabisty

8. FARBA GRAFITOWA ANTIK GRAPHITSCHWARZ MATT — do bram, krat, ogrodzeh.

Nalezy stosowac powyzszy produkt lub produkt o parametrach rbwnowaznych
takich jak:

- Nawierzchniowa, wysokogatunkowa, strukturalna farba w kolorze

ciemnego grafitu do bram, balustrad, ogrodzen,

- Produkowana na bazie modyfikowanych zywic alkidowych z
dodatkiem mieszanki naturalnych grafitdw i ceramicznej frakcji

wystepujgcej w rudzie platyny

- Nadaje malowanym elementom rustykalny wyglgd surowego,

matowego, spatynowanego zelaza
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