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1.

3.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,informacjq BIOZ" zostala opracowana na

podstawie:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu ,,bioz" - wg aktualnego stanu prawnego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r - wg aktualnego stanu prawnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz normy i normatywy techniczne - wg aktualnego stanu

prawnego.

Niniejsza informacja BIOZ zawiera:

Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii robét.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Obowiqgzujgce przepisy i normy prawne.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji obiektu

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawce zobowiqgzuje sie do:
-  zabezpieczenie okolicznych obiektow i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacii $ciekdw

- zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia wtasciwej wentylacji

- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Zakres prac

Demontaz krat na elewacjach

Renowacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
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—  Demontaz istniejgcych okien PCV i wymiana na nowe

—  Demontazistniejgcych drzwi do restauracii

- Montaz okna w miejscu istniejgcych drzwi

- Montaz okiennic

—  Renowacja istniejgcych okiennic

- Odtworzenie dolnego profilu kolumny

—  Demontaz szyldu oraz tabliczek z logiem restauracii

- Montaz nowego logotypu

- Demontaz drewnianych schoddw przy restauracii

- Oczyszczenia istniejgcych schoddw zewnetrznych

- Renowacja istniejgcych kominéw

- Wymiana obrdbek blacharskich

- Wymiana parapetéw

- Demontaz uchwytdw na flagi oraz montaz nowych

- Renowacja istniejgcego oswietlenia

—  Oczyszczenie i odmalowanie krat

- Oczyszczenie i odmalowanie balustrady przy zejsciu do piwnicy
- Demontaz blachy przy balustradzie przy zejsciu do piwnicy

—  Oczyszczenie i przemalowanie studzienek w piwnicy

—  Oczyszczenie elewacii

- Uzupetnienie ubytkdw na elewacii

—  Odmalowanie elewacdiji

- Oczyszczenie i odmalowanie gzymsdw, opasek okiennych i detali
- Demontazistniejgcych kabli oraz odbiornika satelity na elewacji
- Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacii

- Demontaz wtdérnych oston przy rurach spustowych

-  Przetozenie dachdéwki

- Demontaz podestu betonowego przy Bamberce (zgodnie zrys. A.3.01, A.3.03 oraz A.3.04)
—  Zrobienie izolacji przeciwwodnej tarasu przy Bamberce

—  Zrobienie nowego podestu betonowego przy Bamberce (zgodnie zrys. A.3.01, A.3.03 oraz A.3.04)
- Wymiana przejciowych rur spustowych na nowe

—  Renowacja tablic na elewacii

—  Odtworzenie dolnego profilu w kolumnach - nowe flekowanie z odtworzeniem profilu
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Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez malowaniem do R30
Rozbidrka istn. Sufitu betonowego wraz z izolacjqg termiczng

Wykonanie nowej izolaciji termicznej poddasza

Wykonanie podestu technicznego na poddaszu i podkonstrukgcii stalowej dla sufitu podwieszanego (zgodnie
zrys. A.2.03, A.2.04)

Wymiana sufitéw podwieszanych na poddaszu wraz z wyming opraw i przetozeniem istniejacej instalacji

elektrycznej

Usuniecie wtérnej warstwy betonu przy restauraciji,
Uzupetnienie ubytkéw posadzki za pomocq bruku (analogicznie do istniejgcej powierzchni rynku

Dociggniecie bruku kamiennego do budynku z odpowiednimi spadkami (zgodnie z odrebnym

projektem Projektu Ptyty Starego Rynku)

Uzupetnienie przeswitdbw w posadzce przy budynku
Odmalowanie wtazu przy restauracii

Zlicowanie stopnia betonowego do piwnicy z ptytg rynku

Dostosowanie wysokosci schoddw (zgodnie z odrebnym projektem Projektu Starego Rynku)

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.

5.1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- zabezpieczenie obiektéw sgsiednich
- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— odtgczenie i zabezpieczenie instalacji oraz istniejacych sieci, ochrona przed porazeniem oraz

zalaniem wykopu

- zabezpieczenie wykopu przed zalaniem i naporem wdd gruntowych stwarzajgcych istotne
zagrozenie dla ludzi oraz sprzetu znajdujgcego sie w wykopie lub jego bezposrednim sgsiedztwie, a

takze stwarzajgcych ryzyko podmycia i naruszenia posadowienia istniejgcego budynku
Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sporzgdza sie zuwagi na roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m oraz zagrozenie przez elementy budowlane lub narzedzia spadajgce

z wysokosci.
Roboty ziemne.

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu)
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5.2.

53.

54.

- zasypanie pracownika w wykopie wagsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

- obcigzenie klina naturainego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu lub maszyng

budowlang. Moze wystgpi¢ w czasie rozbidrki czesci obiektdw ponizej poziomu terenu

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

— osuniecie sie pozostawianego obiektu w przypadku odkopania jego fundamentu na znacznej

dtugosci
Roboty budowlano-demontazowe (rozbidrkowe)

- upadek pracownika z wysokosci (brak zastosowania srodkdw ochrony indywidualnej). Moze
wystgpi¢ podczas robdt demontazowych elementdédw stalowych, murowych i zelbetowych

elementéw wielkowymiarowych. Dotyczy to robdt wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m

—  przygniecenie pracownika demontowanym elementem podczas wykonywania robdt
rozbidrkowych przy uzyciu zurawia budowlanego lub koparki (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej

strony 0 6,0 m)

— uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej korzystajgcej z ciggu

pieszego usytfuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
Praca maszyn i urzqdzen
—  pofrgcenia, przygniecenie pracownika maszyng budowlang
- pochwycenie kohczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
Osoby nieupowaznione.

—  Zawalenie obiektu na osoby przebywajgce wewnagtrz

Informacja o wydzieleniv i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m)
albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie oséb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzdr placu budowy.
Na terenie budowy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad

w sposéb uniemozliiwiajgcy dostep osobom postronnym.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczegOblnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych opracuje instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Zobowigzuje sie
do wspétdziatania ze sobqg uczestnikdw procesu budowlanego w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy w

procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.
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8.

10.

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczqgce:

stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwiqzanych z  zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzgdzenh technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia Zzycia lub zdrowia
pracownikdw. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzqdzeh technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczeh powinny by¢é poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotdw albo
wydzielenia sie substanciji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzy¢ w urzgdzenia ochronne

zapewniajgce ochrone pracownikdw przed skutkami tego ryzyka.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéow, wyrobow, substancji oraz preparatéow

niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancii

oraz preparatdw niebezpiecznych.

Wysokocisnieniowe mycie elewacji na gorqco

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z czyszczeniem elewacji nalezy sie upewni¢, ze instalacja
elektryczna, ktéra bedzie wykorzystywana w tym celu jest odpowiednia oraz zabezpieczona odpowiednimi
bezpiecznikami. Wode do myjek ci$nieniowych nalezy doprowadzac za pomocq wezy ogrodowych.

Nalezy pamietaé, aby nigdy nie kierowac strumienia wysokoci$nieniowego w strone ludzi oraz zwierzat,
podktadac dtoni ani stép pod strumieh wody. Podczas pracy wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia
pracownikdéw w odpowiedniq odziez ochronng, Rodzaj strumienia nalezy odpowiednio dostosowaé do
czyszczonych powierzchni. Pomiedzy cyklami mycia nalezy stosowac kilkuminutowe przerwy, w celu

schtodzenia silnika myjki.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umoizliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Uczestnikdw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych $rodkdéw ochrony
indywidualne;j.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupetniaé, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé

zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
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Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rozbidrki) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania robdt i podjecia dziatah w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych Srodkdw powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik

budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
10.1. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy (rozbiérki)

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii. Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzqdzenia techniczne,
niepodlegajqce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn o napedze

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

10.2. Osoby nieupowaznione
Przed kazdorazowym przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy w obiekcie nie
przebywajg osoby nieuprawnione i w razie potwierdzenia — wyprowadzi¢ je z terenu rozbidrki.
11. Przyczyny powstawania wypadkéw:
11.1.  Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
11.1.1. Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
- niewtasciwe polecenia przetozonych
- brak nadzoru
—  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
-  tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
11.1.2. Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy

- nieodpowiednie przejscia i dojscia
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11.1.3.

11.1.4.

12.

13.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobru

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqgce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnejiich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymiiinnymi chorobami zwigzanymi zwarunkami

Srodowiska pracy,

srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepujq.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh

technicznych bedqg przechowywane na placu budowy.

Obowiqzujgce przepisy i normy prawne
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REMONT ELEWACJI WRAZ Z RENOWACJA LUB WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ORAZ POZOSTALYMI
NIEZBEDNYMI ROBOTAMI W BUDYNKU ZABYTKOWEGO URZEDU MIASTA POZNANIA WAGA MIEJSKA

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisdw BHP i ochrony srodowiska:
—  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1666)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

—  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

-  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz.U.
2005 nr 157 poz. 1318)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401)
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