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Detal A

Potgczenie gtownej i drugorzednej belki rusztu z konstrukcjg stalowg
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Detal B

Potgczenie gtownej i drugorzednej belki rusztu z konstrukcjg stalowa
Widok z gory Widok z boku
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Potgczenie gtownej belki rusztu z istniejgcg sciang
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ZESTAWIENIE STALI

vAsA | masa 1] masa
pozvon | prop | PEUCOSC [HOZBAIDLRAZEM] o ne[sEDNOSTKOWA| ELEM. [RAZEM
[mm] [szt] [m] [kg/mb] [kg] [kg]

Poz. RO1A | RK120x60x4 | 4490 2 898 5235 10.50 4715 | 9429
Poz.R01B | RK120:60x4 | 4490 2 898 5235 10,50 4715 | 9429
Poz. R02A | RK120x60%4 | 3720 2 744 5235 10.50 3906 | 78.12
Poz. R02B | RK120160x¢ | 3720 2 744 5235 1050 3906 | 78.12
Poz.R03A | RK120160x¢ | 3020 2 604 5235 1050 3171 | 6342
Poz.R03 B | RK120160x¢ | 3020 2 604 5235 10.50 3171 | e342
Poz. R04 A | RK120x60x4 | 4680 2 936 5235 10,50 4914 | 9828
Poz. R04 B | RK120x60x4 | 4680 2 936 5235 10.50 49.14 | 9828
Poz.C05 | Cloomsx2 | 2170 | 30 | es10 | sssoGD 352 764 |22015
Poz.C06 | Clooxdsx2 | 2100 | 14 | 2040 | sss06D 352 739 [103.49
BLE0X10 180 4 720 5235 468 084 | 3370

BLITOX10 | 180 10 180 5235 10.92 197 | 1966

BL50KS 130 10 130 5235 195 025 | 254

BL60X10 100 | 108 | 1080 | s235 468 047 | 5054

BL220x10 | 290 10 290 5235 2262 656 | 6560

BL220x10 | 300 20 600 5235 2262 679 [135.72

BL524S 112 32 358 5235 202 023 | 724

BL60X10 180 4 072 5235 468 084 | 337

FACZNIE 569.94

MATERIALY:
Stal konstrukcyjna: - S235JRG2
- pasy:
v
- pozostate:  Spoiny pasow wykonac jako czotowe na petng nosnos¢.

t

K
é ;L Wszystkie spoiny jako ciggte na peten przetop wolne od krateréw i zgorzelin.

Wszystkie nieopisane spoiny czotowe wykonac grubosci cienszego z faczonych elementow.
Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ grubosci:
- spoiny jednostronne - 0.7t
- spoiny dwustronne - 0.5
lecz3mm<a<6mm
gdzie: t - grubosc cieniszego z faczonych elementéw.

1. Klasa konstrukcji: "1" wg PN-EN 1090-2
2. Sruby:
- do potaczen zwyktych: kl.8.8 wg DIN 7990 ocynkowane ogniowo.
3. Tolerancja elementéw - ujemna.
4. Spoiny czotowe kontrolowa¢ defektoskopowo.

OPIS ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO:

1.

Przygotowanie podtoza: obrébka strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci Sa2,5
zgodnie z normg PN EN ISO 8501-1:2007.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w $rodowisku

. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatow i

do C3 wg normy PN-EN ISO 12944,

Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki, powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegéinych branz nalezy

wyjasni¢ z Projektantem.

. Wszystkie warstwy wykonczeniowe oraz izolacje poziomg i pionowa, wykona¢

zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i  Odbioru Rob6ét Budowlano-Montazowych,  zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatow i przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym.

. Kazdy skfadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacii

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczna,

obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
$wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

elementéw nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

INWESTOR

Urzad Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

INWESTYCJA

Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki
drzwiowej i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami
w budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania Waga
Miejska

LOKALIZACJA

Waga Miejska, Stary Rynek 2, 61-740 Poznan
dz. nr 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 96/1, 96/2, 128, ark.17, obreb
51 oraz czes$¢ dziatki nr 66/7 ark.17, obreb 51

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

w ul. Lubeckiego 2
I PL 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl
PROJECT S
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
o ] WKP/0055/POOK/04
SPRAWDZIL. mgr inz. Grzegorz Katuzny mizzzifc‘;?:gbudow‘anej
nr izby WKP/BO/0721/04
WKP/0007/POOK/17
PROJEKTOWAL |Mr inz. Hubert Maciejewski Konstakoino budowtare
nr izby WKP/BO/0377/17
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Rysunek stanowi wasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ il i osobom trzecim

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela
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