Przekréj B-B
(skala 1:100)

Dach

Poszycie dachowe i krokwie nalezy zdemontowac

na czas remontu konstrukcji dachu

Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
(wedtug klasy korozyjnosci srodowiska C3)

oraz ogniochronnie (klasa R30)
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Legenda

—— Stan istniejgcy

profile stalowe zamknigte 6x6¢m dt. 285 cm,

montowane do ptaskownikow
przyspawanych do konstrukciji stalowej

dachu, odlegto$¢ miedzy profilami 18 cm,

wysoko$¢ balustrady 110 cm
Pomost roboczy

pomosty robocze umozliwiajace
poruszanie sig ponad sufitem
podwieszanym wykona¢ na legarach
drewnianych 16x8cm co 40cm

z poszyciem ze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej gr. 24mm.

Sufit podwieszany rastrowy 60x60 ;

na suficie nalezy utozy¢ nastepujace
warstwy:

- folia paroizolacyjna

- ocieplenie wetna mineralna

AD = 0,037 [W/m-K] - gr. 20cm
Instniejgce instalacje do przetozenia,
oprawy o$wietleniowe do wymiany

UWAGI:

—— Elementy projektowane

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

DETAL A

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej

Ocieplenie wetna mineralna gr. 16¢cm

AD = 0,036 [W/m- K]
mocowana do istn. $cianki

ocieplenie wetna mineralna
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na gruncie

gr.20cm AD = 0,037 [W/m- K]

obiektu.

nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

INWESTOR

Urzad Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

INWESTYCJA

Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki
drzwiowej i okiennej oraz pozostatymi niezbednymi robotami w
budynku zabytkowego Urzedu Miasta Poznania Waga Miejska

LOKALIZACJA

Waga Miejska, Stary Rynek 2, 61-740 Poznan
dz. nr 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 96/1, 96/2, 128, ark.17, obrgb 51
oraz cze$¢ dziatki nr 66/7 ark.17, obreb 51
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