PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wraz z renowacjg lub wymiang stolarki drzwiowej i okiennej oraz pozostatymi niezbedny-
mi robotami

ADRES INWESTYCJI :  Stary Rynek 2, 61-740 Poznan, dz. Nr 66/8, 66/9, 66/10, 66/11, 96/1, 96/2, 128 nr arkusza:17, obreb 51,
oraz czes¢ dziatki nr 66/7 arkusz nr 17, obreb 51

INWESTOR : Urzad Miasta Poznania

ADRES INWESTORA  :  Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  Sylwia Budzynska - Lojko (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA :2.03.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2.03.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Waga Poznanska_kosztorys inwestorski Il etap

OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\Poszcz.

\ Razem

RENOWACJA KRAT OKIENNYCH oraz ISTNIEJ ACYCH OKIEN i DRZWI ZEWNETRZNYCH, wymiana okien

PCV

kalk. wtasna

Renowacja istniejacych okiennic:
- po doktadnym oznaczeniu zdemontowaé elementy ruchome i przetransporto-
wac do pracowni, elementy mocowane na state konserwowac in situ,

- uzuniecie wszystkich wtérnych elementéw metalowych i niemetalowych,
jak gwozdzie, szyldy, mocowania instalacji, tabliczki itp.

- zdemontowanie i oczyszczenie zachowanych, oryginalnie elementéw me-
talowych,

- oczyszczenie wszystkich elementéw stolarek metodg mechaniczng z za-
stosowaniem preparatow chemicznych do usuwania powtok malarskich (wybo-
ru najbardziej optymalnych preparatéw dokonaé po przeprowadzeniu préb).

- w razie koniecznosci wykonanie impregnacji grzybobojczej i
owadobojczej. Impregnacji nalezy dokona¢ na catej dostepnej powierzchni, ze
szczegblnym uwzglednieniem miejsc trudnodostepnych,

- wzmochienie strukturalne miejsca ostabione poprzez nasycenie bezroz-
puszczalnikowymi preparatami na bazie zywicy epoksydowej,

- uzupetnienie brakujgcych elementéw konstrukcyjnych, listewki lub profile
0 nowe, wykonane z drewna wysokiej jakosci; podklei¢ peknigcia drewna oraz
ostabionych potgczen stolarskich,

- uzupetnienie drobnych ubytkéw kitami akrylowymi, z kolei wigksze ubytki
flekowaé drewnem (np. otwory po mocowaniu zamkow),

- wykonanie impregnacji grzybobojczej i owadobdjczej nowych elementéw
drewnianych,

- barwienie stolarki farbg do drewna,

- zamontowanie wszystkich zachowanych, oryginalnie elementéw metalo-
wych i uzupetnié¢ ew. braki elementami wykonanymi na wzr,

- zamontowanie wszystkich ruchome elementy stolarek in situ

<okno 012> 1.195*1.40*6

m2

m?2

10.038

RAZEM

10.038

[N

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-
séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - DEMONTAZ PARAPETOW
ZEWNETRZNYCH oraz POZOSTALYCH OBROBEK WRAZ Z WYWIEZNIEM
| UTYLIZACJA MATERIALU

Parapety okienne
<okno 012> (1.195+0.05*2)*0.15*3
<okno 013> (1.195+0.05*2)*0.30*1

m2

m2
m?2

0.583
0.389

RAZEM

0.972

kalk. wtasna

Renowacja drzwi drewnianych zewnetrznych, Zgodnie z Programem Prac Kon-
serwatorskich, zaleca sie wykona¢ nastepujagce czynnosci:

- ruchome elementy zdemontowac i przetransportowac do pracowni,

- usuniecie starej powtoki malarskie metodami mechanicznymi, chemiczny-
mi (proponowane preparaty do wyboru po przeprowadzonych prébach),

- usuniecie produktéw korozji metodg chemiczng dowolnym preparatem od-
rdzewiajgcym,

- wyprostowanie mechanicznych elementéw i partii odksztatconych,

- zrekonstruowanie i uzupetnienie ubytkéw metodami kowalsko-$lusarskimi,

- malowanie wszystkich elementéw pétmatowymi i matowymi farbami rusty-
kalnymi,

- zamontowanie wszystkich ruchomych elementy in situ

<D 03> 1.089*2.75

m2

m?2

2.995

RAZEM

2.995

[N

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- DEMONTAZ OKIEN PCV

3.00

szt.

Szt.

3.000

RAZEM

3.000

= O

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- DEMONTAZ DRZWI DO RESTAURACJI wraz ze schodami drewnianymi

1.08*2.03

szt.

Szt.

2.192

RAZEM

2.192

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz okna drewnianego (na wzor istniejgcych), w miejscu wykute-
go okna PCV i drzwi drewnianych do restauracji, 0 wymiarach 118x136 cm -
012

4.00

szt

4.000

RAZEM

4.000

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz okna drewnianego (na wzor istniejacych) - 013
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Dostawa i montaz okiennic do nowo zamontowanych okien drewnianych m2
d.1|kalk. wkasna
1.18*1.36*2 m?2 3.210
RAZEM 3.210
2 ELEWACJA
9| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.2|05-147
elewacja pétnocna
<przybudéwka> (0.77+1.17+1.24)*3.00+(3.18+2.26)*0.34 m2 11.390
elewacja potudniowa
<przybudéwka> (1.48+1.18+0.78)*3.00+(3.18+2.26)*0.34 m?2 12.170
elewacja wschodnia
<przybudéwka> (17.91-0.82-2.51)*3.35 m2 48.843
RAZEM 72.403
10/ TZKNBK XI |Naprawa cokolikéw cementowych o wysokosci do 10 cm z zatarciem na gtad- |m2
d.2/1004-20 ko przy dtugosci do 1 m w jednym miejscu - WYPEENIENIE UBYTKOW NA
analogia COKOLE ORAZ ELEWACIJI
<przyjeto 15% powierzchni elewacji do naprawy> 0.15*p0z.9 m2 10.860
RAZEM 10.860
11| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne do budynkéw zabytkowych np tynk Deckputz firmy KEIM m2
d.2|01-01
analogia
pod oknem wstawionym po zdemontowanych drzwiach
poz.16 m2 0.600
RAZEM 0.600
12|NNRNKB (z.1V) R6zne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z bla- |m2
d.2|202 0533-01 |chy z miedzi - parapety
poz.2 m2 0.972
dla nowych okien
<okno 013> (1.20+0.05*2)*0.15*1 m?2 0.195
<okno 0132> (1.18+0.05*2)*0.15*4 m?2 0.768
RAZEM 1.935
13 Montaz, demontaz, najem rusztowania na okres wykonywania prac elewacyj- |m?2
d.2|wycena indy- |nych
widualna
elewacja pétnocna
<przybudéwka> (0.77+1.17+1.24+3.18+2.26+0.50*2)*3.60 m?2 34.632
elewacja potudniowa
<przybuddéwka> (0.77+1.17+1.24+3.18+2.26+0.50*2)*3.60 m?2 34.632
elewacja pétnocna
<przybudéwka> (0.77+1.17+1.24)*3.00+(3.18+2.26)*0.34 m?2 11.390
RAZEM 80.654
14 Odtworzenie dolnego profilu na kolumnach: kpl.
d.2|kalk. wtasna - obtoczy¢ na nowo w celu odtworzenia dolnej czesci profilu
- profil wykona¢ na wzér zachowanej kolumny, ktéra zlokalizowana jest na
elewacji potudniowej bezposrednio przy budynku
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
15 Dostawa i montaz nowego logotypu na elewacji kpl.
d.2|kalk. wkasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet pel-  |m2
d.2/0103-02 nych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci
1 1/2 ceg. - PODMUROWANIE SCIANY POD OKNO PO ZDEMONTOWA-
NYCH DRZWIACH
1.00%(2.00-1.40) m?2 0.600
RAZEM 0.600
3 ODNOWIENIE SCHODOW WEJSCIOWYCH

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.3|05-147
analogia
<schody do piwnicy> 4.63*0.72+0.72*0.97 m2 4.032
<schody wejsciowe, frontowe> 1.81*3.775+2*(1.81+1.47+1.15+0.82)*0.12+ m2 9.115
1.46*0.70
RAZEM 13.147
18| TZKNBK XI |Uzupetnienie posadzki cementowej o grubosci do 3 cm i powierzchni 1-5 m2 w |m2
d.3/1001-11 jednym miejscu na ostro
obmiar z pozycji wyzej
poz.17 m2 13.147
RAZEM 13.147
19/KNR 0-26 Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonéw porowa- |m?2
d.3/0640-06 tych
obmiar z pozycji wyzej
poz.17 m2 13.147
RAZEM 13.147
4 TARAS
4.1 Prace rozbiérkowe
20|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm - ROZBIORKA |m3
d.4./0301-07 WARSTWY CHUDEGO BETONU grubosci 10cm
1/analogia
(3.18*0.35*2+2.26*14.55)*0.1 m3 3.511
RAZEM 3.511
21|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm - ROZBIORKA |[m3
d.4.|0301-07 WARSTWY WYLEWI BETONOWEJ grubosci 10cm
1|analogia
Z pozycji wyzej
poz.20 m3 3.511
RAZEM 3.511
22|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.4.|/0307-01 tu I-11)
1
(3.18*0.35*2+2.26*14.55)*0.3 m3 10.533
RAZEM 10.533
4.2 Nowe warstwy tarasu
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm gru-|m?2
d.4.|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
2/0105-08
(3.18*0.35*2+2.26*14.55) m2 35.109
RAZEM 35.109
24|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C 12/15 m3
d.4./1101-01
2
poz.23*10 m3 351.090
RAZEM 351.090
25|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4./0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
2
obmiar z poz wyzej
poz.23 m2 35.109
RAZEM 35.109
26|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4.|0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
obmiar z poz wyzej
poz.25 m2 35.109
RAZEM 35.109
27|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.4.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2
obmiar z poz wyzej
poz.25 m2 35.109
RAZEM 35.109
28 Wykonanie wylewki betonowej z betonu C 20/25 gr. 25,00 cm, zbrojona siatkg |m?2
d.4.|kalk. wkasna |fi 8 mm o oczkach 15x15 cm, zatartej i utwardzonej powierzchniowo
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
obmiar z poz wyzej
poz.25 m2 35.109
RAZEM 35.109
5 WYWIEZIENIE, UTYLIZACJA GRUZU, MATERIAtU Z ROZBIORK |
29|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5|0106-04 - usuniecie gruzu i ziemi
analogia
<po rozbiérce tarasu> 26.00*0.15 m3 3.900
RAZEM 3.900
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z koszta-
analogia mi utylizacji
obmiar z pozycji wyzej
poz.29 m3 3.900
RAZEM 3.900
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - wraz z kosztami utylizacji
Krotnos¢ = 10
obmiar z pozycji wyzej
poz.29 m3 3.900
RAZEM 3.900
32 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbiérki m3
d.5|kalk. wtasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.29 m3 3.900
RAZEM 3.900
33 Zatadunek, wywiezienie i utylizacja: kpl.
d.5|kalk. wkasna - drzwi wraz z oscieznicami, przeznaczonych do demontazu;
- parapetow zewnetrznych;
- obrébki blacharskie;
- materiatéw z rozbiorki, podestu
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 INNE
34 Koszty zajecia pasa drogowego, chodnika - na okres 4 miesiecy kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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