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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZ ESC OGOLNA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
1. Specyfikacja techniczna — a%¢ ogolna
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stovanikdwnego Wspdélnego Stownika Zamowie
(CPV)

Dziat

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Kod CPV 45400000-1 - Roboty w wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wikpeniowe, pozostate

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Kody pomocnicze

Grupa robot

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztdwa

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia

CPV 45410000-4 - Tynkowanie

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 45442110-1 - Malowanie budynkow

CPV 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania gtobaidowlanej
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podgbh elementéw
CPV 45421120-1 - Instalowanie framug i ram okiermyc

CPV 45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45262520-2 - Roboty murarskie

CPV 45261320-3 - Obrobki blacharskie

CPV 45442110-1 - Malowanie budynkéw

CPV 45262110-5 - Demortausztowa
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> CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaicamykonania i odbioru roboét
budowlanych dla: Robo6t remontowych dotycacych uszkodzé pokoju nr 23 oraz
balkonow i elewacji w budynku Instytutu Geografii oraz Katedry Sztuki Muzycznej
przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku”.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw formalmn opracowania stanowi:
* Umowa z Inwestorem
* Wizje lokalne w trakcie ktorych wykonana zostat&kuimentacja fotograficzna oraz
niezkedna inwentaryzacja
» Ekspertyzy Konstrukcji Budowlanych — Jerzy tempicki
* Wytyczne konserwatorskie
* Uzgodnienia materialowe i technologiczne z Inwesnh
* Ogledziny i obmiary budynku
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytképiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 ze znaian)
* Gminna Ewidencja Zabytkéw
» Zapisy MPZP
» Obowigzujgce przepisy i normy
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zedwt i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 ze zmianami)

1.3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Instytutu Geografii jest qmiokondygnacyjny, w tym peine podpiwniczenie.
Zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej zeopami drewnianymi i stalowymi
podciggami w stropach. Ogolnie budynek jest w dobrym isté@chnicznym. Nie wyspuja
zadne zjawiska, ktore mogtyb§wiadczy o niewtdciwej pracy zasadniczych elementéw
nosnych konstrukcji budynku. Jednak w pokoju nr 23ejonie pojczenia stropu zéciam
zewretrzng od strony ul. Partyzantow wyslity peknigcia, ktére wzbudzity niepoko;
bezpdrednich uytkownikdw tym bardziejze w rejonie pknig¢ wystpity zalania
podwieszonego sufitu.¢Rni¢cia te § dwojakiego rodzaju. Pierwsze z nich to wloskowate
pekniecia tynku obudowy belki nimej stropu, a drugie tochniecia na styku podwieszonego
sufitu ze stropem kciam zewretrzng. Usytuowanie i wielk& peknie¢ obrazuy zdjecia
zakczone do orzeczenia technicznego.

1.4.ZAOBSERWOWANE NIEPRAWIDLOWO SCI
Zaobserwowano pé podstawowych nieprawidtowoi, a mianowicie:

» W pokoju nr 23 wysipito zalanie sufitu (pokazane na szkicu inwentacygaym)
spowodowane przeciekami przez uszkodzone pokryzsaud

» Po wykonaniu odkrywki okazato ¢size niogica czs¢ attyki belka stalowa jest
zupetnie skorodowana co doprowadzito do catkowitgpty naénosci. Nie chgc
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powieksza& zakresu robot niezlne jest przywrdcenie 8oosci w tym rejonie stropu.
W pozostatych analogicznych miejscaetine uszkodzenia nie wygptija.

» W pokoju nr 203 drzwi balkonowe magupetnie zerodowany prég oraz w dolnej
czesci oscieznice, co uniemdiwia prawidiowe zamykanie. Natg te drzwi wymient
na nowe w wielkéci i podziale zachowggym pierwotne wymiary. Wykonawca tych
drzwi musi wzg¢ pomiary z natury.

> Nieprawidtowe g wysokaci balustrad balkonowych gdyich wysokad¢ nie osjga
wymaganej przez warunki techniczne czyli 110 cmn#toukcja néna tych balustrad
pomimoze jej elementygbardzo skorodowane, prezentuje pediesnoic i nadaje si
do dalszego zytkowania. Naley wiec w podobnym do oryginatu stylu paszy
wysokas¢ balustrad do co najmniej normatywnych 110 cm.

» Posadzki balkonéwasgeneralnie w ztym stanie technicznym zwilaszczaejonie
wpustow deszczowych i kwalifikglj sie do gruntownej naprawy ze szczegOlnym
zwroceniem uwagi ha prawidtowodspadkow.

» W kilku miejscach na elewacji od strony ul. Partyav wystpuja zawilgocenia
scian parteru a tade ubytki, gkniecia i zarysowania tynkow.

» W dwodch miejscach ubytki tynkow odstonédgiany négne co doprowadzito nawet do
degradacji muru ceglanego. Ubytki te riglskutecznie naprawwi

1.5.ZALECENIA | WNIOSKI KO NCOWE

» Opracowanie wykonano w oparciu o0 wytyczne konseovgéte.

» W miejscu obok skorodowanego dwuteownika NP100zyatebudowa walcowany
ceownik NP-100 (ewentualnie giiszy). Przestrae ponad tym ceownikiem nalg
starannie wypeldi zaprawa cementaww W celu ustabilizowanie nowego ceownika
jednym kaicem naley go oprzé na gornej poétce podgyu z dwuteownika 200 i
montaowo przyspawé& Drugi koniec ceownika natg osadzé w przygotowanym
gniezdzie na poduszce betonowej. Pozwoli to na skutepereniesienie obgken od
scianki attyki. Rbwnoczaie naley naprawé pokrycie dachu w tym rejonie w celu
uniemaliwienia przeciekow.

> Istniejgce balustrady nakly zdemontowa i podd& oczyszczeniu przez piaskowanie a
nastpnie natay¢ farbe antykorozyjm i docelowo pomalow@a proszkowo. Jakae
konstrukcja néna balustrad nadaje ¢sido eksploatacji naly w podobnym do
oryginatu stylu podwiszy do co najmniej normatywnych 110 cm.

» W jednym przypadku (pokdj Nr 203) nalewymieni drzwi balkonowe (88x285 cm)
na nowe wykonana wzor istnigjcych.

» Posadzki balkonow ktore $ardzo zdegradowane nayaozebra az do ptyty nénej i
wykona od nowa. W celu obaenia kosztow (a balkonye¢la uzywane tylko
sporadycznie) proponujegswykona na izolacji z dwoch warstw papy zgrzewalnej
posadzk jednowarstwow tylko betonovs pomalowan farbg do konserwacji betonu.
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» Podczas remontu posadzek balkonéw zyatel nowa wykon& wpusty deszczowe z
drobry siatlkg na wierzchu oraz z zasyfonowaniem.

» Ubytki tynkéw elewacji naley uzupeiné wskazane bytoby wykonanie nowych
tynkbw parteru z zaprawy odpornej na wodidyz 3 mocno zawilgocone.
Roéwnoczénie nalealoby poprawé spadki chodnika tak by deszczéwka byta
odprowadzana na zewgtnz.

» Wszystkie roboty budowlane nale wykonywa w petnym dostosowaniemesdo
zasad bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz pod nadzorem osoby goagice]
odpowiednie uprawnienia budowlane.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

1 Stosow& tynki z grupy tynkéw renowacyjnych, nakladanych wastwowo, wg
Instrukcji WTA.

2. W przypadkach niejasnych odwotywésie do instrukcji WTA.

3. Polazenie nowych tynkéw poprzedat gruntowaniem scian z usungciem korozji
biologicznej np. odgrzybianie.

4. Malowanie powierzchniscian farbami krzemianowymi: przed natozeniem farb cah
powierzchnie zagruntowaé.

ELEMENTY DO WYMIANY, ODTWORZENIA, UZUPELNIENIA:

* Montaz nowego ceownika NP-100 (pokoj nr 23), obok skovealtego
dwuteownika NP-100.

» Naprawa pokrycia dachu w celu unietfiwienia przeciekéw w pokoju nr 23.

 Remont posadzek balkonéw.

* Wymiana obrébek blacharskich balkonow.

* Wymiana wpustéw balkonowych na wpusty systemowastare z kotnierzem do
uszczelni@ klejonych z odptywem zabezpieczonym przed zamaepan stad
uszczelk wargows oraz kotnierzem do uszczelnhiklejonych i przeciwkotnierz.
Nasadka z ABS z kragkszczelinowg 100x100mm ze stali nierdzewnej, klasa K3.

* Renowacja istnigcych balustrad wraz ze zmianich wysokdci poprzez
zastosowanie nowego pochwytu na odpowiedniej nompevysokdci. Demonta
istn. balustrad balkonowych, zkszenie wysoksri balustrad do wysokci min.
110cm, oczyszczenie przez piaskowanie ac¢pag malowanie proszkowe oraz
ponowny montaistniegcych balustrad balkonow.

« Wymiana drzwi balkonowych drewnianych o wym. 88x2&n na wzo6r
istniegcych z zachowaniem pierwotnego podziatu w pokojaa8.

* Naprawa i uzupetnienie uszkodzonych powierzchnkdyn elewacji od strony ul.
Partyzantow.

* Remont i renowacja cokotu elewacji - wymiana na ypdwnk renowacyjny, wg
instrukcji WTA.
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* Przelaenie chodnika z pityt betonowych wzdhdciany budynku na szeroka
okoto 1,50 m w celu poprawy spadkéw chodnika, thit woda deszczowa byta
odprowadzana na "zewtnz" - spadek od budynku do jezdni.

SCIANA DO WYSOKO SCI KRAW EDZI COKOtU

Sciarg nalezy pokryé tréjwarstwowym tynkiem renowacyjnym wg. instriikéV TA. Na
potrzeby opracowania przgp produkty ,,BAUMIT”. Tynk powinien skfadasi¢c z warstwy
szczepnej, chtonnej oraz powierzchniowe.

e Baumit Sanier Vorspritz SV61
» Baumit Sanier Putz Grob SP 64 G
* Baumit Selfpor Sanierputz SP 64 P

1.6. ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajcy (inwestor) jest zobowtany do przekazania terenu budowy na zasadach i w
terminie okrélonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robot nraskae na planie
sytuacyjnym instalacje i ugdzenia, a take dos¢p do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzeniasciekOw. Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikow i wjazdu
pojazdow i spretu na teren budowy.

> WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO $CI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu robot budowlanych mplgy¢ stosowane wyktznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotasostania w budownictwie, a tak
powinny by zgodne ze szczegOtowymi wymaganiami ékmeymi dla poszczegolnych
robot. Wykonawca robét powinien przedstawinspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje arédle produkciji i zakupu wyrobéw budowlanych orazadzen
przewidzianych do realizacji rob6t — t@awie oznaczonych, posiadaych certyfikat na
znak bezpieczestwa, certyfikat zgodrigi z Polska Norrg, a take inne prawnie okéone
dokumenty. Wykonawca ma obawek sktadowania i zabezpieczenia materiatdw nauplac
budowy. Sktadowane materiaty, elementy iagizenia powinny b§ dostpne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji

2.2. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STO SOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcji toludowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szaioevych
wymaganiach dotyezrych poszczegdlnych robot.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materiatbw oraz elementow
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konstrukcyjnych do wykonania robét, a tako aprobat technicznych lub certyfikatéw
zgodndci.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy uznane przez zazapcego realizagjumowy za niezgodne ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi muszy¢ niezwitocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. Jéli zarzadzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty
do innych robot ri te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, teértych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego realizagj umowy. Kady rodzaj
robét wykonywanych zazyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzonezaékceptowane
przez zarzdzapcego realizagj umowy, lgdzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawé sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZ ADZEN
Wykonawca jest zobowzany zapewr zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i whkasndaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Muszy one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdaapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iatateri urzadzen beda zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzagcym realizaci umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych pmzgkonawe. Zapewni on,ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy iadzenia lda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.5. STOSOWANIE MATERIAL.W ZAMIENNYCH

J&li wykonawca zamierzaay¢ w jakim§ szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne ni przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takinmimze przynajmniej zagdzapcego
realizach umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagi umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub adzenia nie mge by zmieniany w terminie
pa&zniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét srodowisko. Sprgt uzywany do
rob6t powinien b§ zgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoOtowych specyfikdtjaechnicznych,
programie zapewnienia jak@ i projekcie organizacji robét, zaakceptowanymzear
zarzmdzapcego realizagf umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziangrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz hby zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy ggmapcemu realizagi umowy kopie
dokumentow potwierdzggych dopuszczenie sptm do wytkowania. Jeeli projekt
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wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje technicareewidup maozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi vayky sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagjumowy. Nie mae by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zostag przez zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takictrodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiaélazczegétowym wymagania dla poszczegdéinych roboét.
Muszz one zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmgch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotycice przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogranych obegizen na osie i innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie odpowiadage warunkom umowy, dola
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyragach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow lub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektows i szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegolnych
rob6ét podanymi w specyfikacji technicznej oraz pel@ami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzi&nea doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokgi wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nagpistwa bédu popetnionego przez Wykonagvc
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robogda poprawione przez Wykonawma wiasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoruestarskiego. Polecenia inspektora
nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawaydabspetnione nie piniej niz w
wyznaczonym czasie, pod gi® zatrzymania robot.

5.2. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres g@zenia lub ich elementyetly utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zarazdzapcego realizagj umowy. Mae on wstrzyma realizacg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynsaéaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizaauchu, znaki
drogowe etczeby zapewrdi bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczme musz by¢ zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizagj umowy.
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5.3. OCHRONA WEASNOSCI | URZ ADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzex znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeziem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich vatadtére g
wiascicielami instalacji i urzdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiéakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wydzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obmek poinformowé zarzdzapcego
realizacg umowy o0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zadzapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca e¢dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadenanych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym pea@awiajcego.

5.4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cena umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe

w stanie gotowsci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalneeda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegicd od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach
niedosg¢pnych dla osob trzecich. Wykonawcadhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pzaru, ktory mogitby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatdw, ktére wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatbw
emitugcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecdizie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lulchmmlzce z recyklingu i mage by
uzyte do robdét musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy | wikadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiggy musi uzyské& aproba¢ od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI | ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,a®zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badania materialtdw qekmsci
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wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu wapnia jakdci zarzdzapcy
realizacy umowy mae zaada® od wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalay.

Wykonawca jest zobowtany prowadzi pomiary i badania materialdw oraz robdt z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowycpesyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normaeitycznych. W przypadku gdy brak
jest wyranych przepisOw zagrlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewdhiwykonanie robét zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy
zarmdzapcemu realizag) umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiad@) wazng legalizacg, zostaly prawidtiowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badabeds z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadazgewszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflaZarzdzapcy realizacy
umowy musi mié zapewniop maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowzek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaorzez wykonawe
usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dastane przez wykonawodo bada
wykonywanych przez zagdzapcego realizag) umowy Igda odpowiednio opisane |
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niegozt|Kaych dodatkowych bada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiggy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatizapcego realizagj umowy. Przed przygpieniem do pomiaréw
lub bada, wykonawca powiadomi zagdzapcego realizag) umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizag) umowy. Zaradzapcy realizacy
umowy kedzie miat nieograniczony degt do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bdzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclzelleniedocagnigcia te keda na tyle powane, ze
mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacg umowy natychmiast
wstrzyma uycie do robdét badanych materiatow i dépu je dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wykonawca¢btizie przekazywa zarzdzapcemu
realizacg umowy kopie raportéw z wynikami batgk najszybciej, nie pdniej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jalad Kopie wynikow bada beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczoneggz miego wzoru lub innych, réwrie
przez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
wykonawca. Dla celoéw kontroli jakoi i zatwierdzenia, zagelzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania @b badania materiatéw £rodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta emalow zapewniona mu ebzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. ddeapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdét prowadzonego przez wykorgwbedzie ocenid@ zgodndé
wykonanych robét i #ytych materiatbw z wymaganiami szczegotowych sp&egfi
technicznych, na podstawie dostarczonych przez mgko; wynikow bada. Zarzdzapcy
realizacj umowy mae pobierd probki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy ashiewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatbw i robot z projektem wykonawczym i szd@ewymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bada
pobierania probek zostaponiesione przez wykonac

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie oieg¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty ama uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawn | szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a ichséopodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchogeym w skiad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonavpca
pisemnym powiadomieniu zadzapcego realizagl umowy 0 zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarw s
wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadromuestorskiego.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikacjacthtécznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. #ine dane zostgnpoprawione wg pisemnej
instrukcji zaradzapcego realizagjumowy.

Dlugasci i odlegtasci pomidzy okr&lonymi punktami skrajnymi dxla mierzone poziomo (w
rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegbtowe specyfikacje technicznedsitae dla danych
robét nie wymagajtego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3, jako dlugo pomnaona
przezsredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dola wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnrizibat i
dostarczone przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez zanlzapcego realizag)
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawawv
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
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okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonagwc zarzdzapcego realizag
umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedeéziowym i koacowym odbiorem robot, a tak
w przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmado6t
zanikapcych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowihzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulagggh
zakryciu lub zanikajcych. Gotowé¢ danej czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbioréw robét winne zbstéreslone w umowie o roboty
budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktére $ w
jakiejkolwiek sposéb zwzane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DXJ89/1994 poz.414) wraz z
pé&niejszymi zmianami

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzamngnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z @éiejszymi zmianami

» Ustawa o dospie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Z2I¥0 poz.
1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z paniejszymi zmianami

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania wwenidvie nowych materiatow
oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych.{DNr 10/1995, poz. 48)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004/ sprawie okrédenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plangywh
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdwédt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

* Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie oksienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne SST - 1
CPV 45453100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegotowa specyfikacja technicznaatarczes¢ STWIOR ,Cz$¢ ogolna” i jej
przedmiotem g wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych
przeciwwodnych. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacpbejmuy wszystkie czynni

umazliwiajagce i majce na celu wykonanie i odbiér izolacji przeciwwitgowych i

przeciwwodnych wykonywanych w obiekcie. Wykaz rolxgodnie z STWIOR ,G&¢

ogolna”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow budowlanych podano w STWIOR ¢&zogolna”.
Materiatami stosowanymi w izolacjach: s

- papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa.

2.1. Papy
2.1.1. Papa termozgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna powinna cechésia nastpujacymi wiasciwosciami:
- Wykonczenie dolnej powierzchni ciegkoliag PE
- Rodzaj bitumu - SBS
- Grubag¢ -3 do5 mm
- Wkiadka nédna - widknina poliestrowa 180 do 250 g/m2
- Sita zrywagca podtuna - 400 do 800 N/5¢cm
- Sita zrywajca poprzeczna - 300 do 800 N/5 cm
- Wydtuzenie przy sile zrywagej podhinej i poprzecznej - 2 do 40%
- Dolna granica elastycziaao -20 do - 25°C
- Odporndg¢ na wysokie temperatury - +70 do +100°C

2.1.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie aitika szklanej o gramaturze 250 g/m2,
na wierzchniej stronie znajdujeggposypka gruboziarnista, spodnia strona papy pakeat
folig z tworzywa sztucznego; wymagane cechy:

- zawart@¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3§62

- maks. sita rozeg. na pasku szer. 5 cm wzdlw poprzek, min 750/ 700 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdtw / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odporng¢ na dziatanie wysokiej temp., wagu 2 h +100° C

- gruba¢ 5,2 £0,2 mm

2.1.3. Papa asfaltowa izolacyjna.

Nalezy stosowa pag /400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 spelcéayvymagania
wg PN-B-27617/A1:1997, w szczegOkuoa
- wsfega papy powinna liybez dziur i zatamg o rownych krawdziach,
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- powierzchnia papy nie powinna niieidocznych plam asfaltu,

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne aszkodzenia powstate na skutek sklejenga si
papy,

- dopuszcza ginaderwania na krayziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze nk 30 mm, nie wgcej nz w 3 miejscach na kde 10 m diuggci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnigdnolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu. W przypadku braku
szczegoOtowych ustale niezlzdna jest akceptacja sptea przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zabezpiecpored uszkodzeniami, przesiaiem
lub utrat stateczngéci. Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicgimodkow
transportu ktore nie wphgmiekorzystnie na stan i jakotransportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-00.01.

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolagj

Podtaza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkéwwyrownanie powierzchni

izolowanych oraz sfazowanie nayo

- przed rozpoaxiem prac podtze powinny by oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podiaze pod izolagj powinno by suche i czyste, bez Aaych ziaren, kurzu itp.,
w obiektach wymaganych projektem przez hydropiasikoe

- podktad zawilgocony i przemarzity nie mae by gruntowany.

- podczas tej fazy budowy woda nie imodosta sic pomkdzy podice a powtok
gruntows. Luzne fragmenty podta naley usurgé. Wyprawy tynkarskie powinny gy
zatarte na ostro, nie mpgy¢ wygtadzane, ponadto mugshy¢ stwardniate.

5.2. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje naky wykona zgodnie ze szczegotaw instrukcp producenta
zastosowanych materiatéw izolacyjnych.
Izolacje wodochronne nalg uktad& podczas:

- bezdeszczowej pogody.

- po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedmajch gtéwne prace izolacyjne.

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw.

- przy temperaturze powg 5°C przy ayciu materiatdw bitumicznych i 15°C przy
uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nig@ podane przez producenta ¢lane
wymagania

Podktad pod izolacje powinien dyrwaty nieodksztatcalny i przendéswszystkie dziatajce
nan obchzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejdub izolacje powtokowe z
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materiatdbw bitumicznych powinna byréwna, bez wgbien, wypukidsci oraz gkniec,
czysta, odtluszczona i odpylona i zatarta na osirgod izolag z tworzyw sztucznych
rowniez gtadka.

W przypadku nierowriei wiekszych nk 5 mm/m naley zastosowawarstwe wyrownawca

z zaprawy cementowej 1:3 do 1:4§zazy nierbwnéciach mniejszych @i5 mm/m naley
wykona warstwe wyrownawca z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersjingpd
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwacych.

Naraza powierzchni izolowanych powinny byaokgglone promieniem nie mniejszymzrn
cm lub zfazowane podgtem 438 na szerokét i wysokaié co najmniej 5 cm od krasezi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod @ela pap asfaltowych lub innych
materiatow przyklejanych do podkiadu lepikiem asfalym powinien by zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuisgasfaltovs.

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnyalety przeprowadzaw temperaturze
powyzej 5°C i ponkej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowgpodkiad
powinien by suchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracza5%. W elementach
nowobudowanych gruntowanie tma rozpoczé nie wczéniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zalecag gdnak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje smotowe wykénamol dachows wg PN-72/C-9701 a pod
izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-724822 lub emulgj asfaltovg wg BN-
82/6753-01. Mieszanie materiatdbw smotowych i aefaitch jest niedopuszczalne. Pag#o
powinno by sprawdzone i przygotowane.

5.2.2. Wi&ciwa izolacja

5.2.2.1. Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne naley naktadé pedzlem. Izolacy naktadé warstwami tak, aby kala
warstwa stanowita jednaditciggta powtoke przylegagca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciécza materialtdw smotowych z rozpuszczalnikami ani méésgo z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Przy pracy z masami bitumicznymi, np. Abizolem aglanikat ognia. Palenie papierosow w
poblizu miejsca roboczego wazginie skladowiska mi@ spowodowa zapalenie par
rozpuszczalnikow, ktére jakoggisze od powietrza zbietagic nad ziemy i rozchodz siec we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jékvmiez w miejscach skladowania,
musz by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze zppgobotnicy powinni by poinstruowani o
niebezpieczéstwie palenia ognia i papieroséw w pahbliwykonywanych izolaciji.

Unika¢ nalezy zbyt czstego zetknricia materiatdbw smotowych lub asfaltowych ze gké@ w
wypadku podraznienia naskorka stosowaacieranie mia wazelinowg.

Przy zastosowaniu materiatdzywicznych scisle przestrzegainstrukcji BHP dostarczonej
przez producenta.

5.2.2.2. Izolacje z materiatow rolowych

Do materiatéw rolowych zaliczagsi
— papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, widkaklanego lub poliestrowego,
- papy termozgrzewalne,
— membrany samoprzylepne,
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— folie z tworzyw sztucznych.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna byszczelna, agigta i dobrze przylegaga do podiea
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinnyysttpowa pecherze, fatdy, dziury,
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacjenateriatdbw bitumicznych natg
wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie #mszej nz 150C.
Papy naley przyklej& na zagruntowane podie i midzy sola w wyniku nadtopienia
palnikami gazowymi masy bitumicznej i dégiecie do podiga juz utozonej warstwy.
Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgsz warstwgy izolacji oraz pomydzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wyrio4i,0-1,5 mm. Przy ukiadaniu izolacji
podiazy szeroké¢ zaktadow papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powitye
przesungte wzgkdem siebie o 20 cm.
Folie naley ukfad& luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym paakm
przyklejeniem zaktadow szerod@ 5 cm przez zgrzewanie i spawanie ggym powietrzem
lub sklejanie.
Membrany samoprzylepne ukiadaa gtadkim i zagruntowanym podia Na ptaszczyznach
pionowych zaleca i na goérnej krawdzi mocow& membrag mechaniczne a na
powierzchniach poziomych i pionowych dociékeatkiem do podiea.
Izolacje paroszczelna (paraizokgoyvykona:

— 2z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowe] powlekanezakiadami sklejonymi

lepikiem, ut@zonych lwno na podtau lub
— z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadp na zaktad wynogey co
najmniej15 cm

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdéci podano w STWIOR ,C&¢ ogdlna”.

Kontrola powinna obejmowa sprawdzenie zgod&o sposobu wykonania izolacji z
dokumentagj projektowg oraz zaleceniami producenta zastosowanego systemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w STWIOR ,£2 ogolna”.

Jednostl obmiarowy robét jest m2 powierzchni izolacji. 86 rob6t okréla sie na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektoraaradzsprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogdlna”.

Wykonywanie izolacji jako roboty zanikgje, wymaga odbiorow ¢gciowych. Badania w
czasie odbioru e#ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej

jest niemaliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru gxiowego powinno b§ potwierdzone
w dzienniku budowy. Do odbioru technicznego roboykenawca jest obowzany
przedstawd zapisy dotycgce wykonywania robot i rodzaju zastosowanych malt@ni.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ¢&zogodlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNIC ZNE
Karty katalogowe producenta i aprobaty techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbiorki SST - 2
CPV 45111300-1

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stawsacs¢ STWIOR ,Cz$¢ ogolna” i jej
przedmiotem & wymagania dotycze wykonywania robot rozbiorkowych. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja obejmyjwszystkie czynn&ei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rozbiérek oraz demomnyawystpujacych w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z
STWIOR ,Cz5$¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wypuja.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu. W przypadku braku
szczegoOtowych ustale niezlzdna jest akceptacja sptea przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Transport materiatdbw z rozbidériirodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozy
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

Roboty prowadz zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzigva i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. Przed przypteniem do robo6t rozbiorkowych i demombavych
obejmupcych fragmenty konstrukcji, ktdre w okresie zpéejszym Ilgdg odtwarzane Ilub
ponownie montowane, Wykonawca robét powinien wykona wtasne potrzeby nieatng
inwentaryzagj stanu faktycznego (rysunkaw fotograficzry, numeragi lub inne
oznakowanie poszczegolnych elementow i detali), dlim@jace wierne odtworzenie
rozebranej (zdemontowanej) konstrukcji. Wykonawcabot powinien uzgoddi z
inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin kztovgal, zrzucania gruzu, miejsca
gromadzenia materiatu porozbiérkowego i sposoby jegbezpieczania. Gruzu nie ina
gromadz¢ na stropach, balkonach i schodach. Przed pyaigstiem do robét rozbiérkowych
nalezy odlgczy¢ od sieci wszystkie instalacje zygane z rozbieranymi elementami.

Przy demontau elementéw przeznaczonych do ponownego zamontaywaalgy stosowa
sprzt i narzdzia nie wplywajce niekorzystnie na stan tych elementow. Elemerdy p
demontau naley zabezpieczy przed uszkodzeniami i przechowyivav warunkach
zapewniggcych zachowanie w stanie nie zmienionym do czaswywaoego montau.

6. KONTROLA JAKO SCI
Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

W trakcie prowadzenia robot nie wymaga giowadzenia bada Kontrola jakdci polega na
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sprawdzeniu kompletsoi dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu
prowadzenia robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Jednostlk obmiarowg robot rozbidrkowych jest m3 , a w przypadku dermapnelementow —
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Roboty rozbiorkowe wymienione w STWIOR podlegajdbiorowi po ich ukaczeniu na
zasadach odbioru robot zanik@aych. W trakcie odbioru sprawdza; siakres i kompletnid
wykonanych rozbidrek oraz stan i zabezpieczenimehdw do ponownego motita

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ¢&zogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNIC ZNE
* Rozporadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawieunkow i trybu
postpowania przy robotach rozbidrkowych nigytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Ny A6z. 47.)
* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEZ dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigsizea i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz.1650)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty tynkarskie SST- 3
CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stacacs¢ STWIOR ,Cz$¢ ogdlna” i jej
przedmiotem & wymagania dotyege wykonywania robot tynkarskich. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmyjwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkow w obiekcie. Wykaz robot zgodni8 BPViOR ,Cz$¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygee materiatow budowlanych podano w STWIOR ¢&zogdlna”.

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora spetniagjca wymagania normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolorst jeycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. PIASEK

Piasek powinien spelnia wymagania obowdzujacej normy przedmiotowej (PN-EN
13139:2003), a w szczegOkuix

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miec frakcje raznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

- do gtadzi piasek powinien bylrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno¢ hwyykonywane mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawkgrskich nalgy stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych ayaktosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyi@5 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie @zie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktdére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazobeych.
Skfad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. MASY PODKLADOWE
Do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych najestosowa podktadowe masy tynkarskie
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wskazane przez producenta tynku cienkowarstwoweglor masy podktadowej musi by
dostosowany do koloru tynku — nayesie w tej mierze stosowtado zalecé producenta.

2.5. TYNKI MINERALNE

Do wykonywania cienkowarstwowych tynkow mineralnyatalery stosowdé spoiwa
mineralne, (mineralno-polimerowe) i kruszywa miheego w postaci gotowej dozycia
masy. Parametry masy tynkarskiej powinng khgodna z projektem w zakresie koloru oraz
faktury i umaliwia¢ wykonanie warstwy gruldci co najmniej 2mm.

2.6. DODATKI

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowe(tny innymi umadaliwiajacych wykonywanie prac
w nizszych temperaturach) do mas tynkarskich jedynieawaiych przez producenta i
zgodnie z jego zaleceniami (dotyczy rOwniezcieaczania masy wagj.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu. W przypadku braku
szczegoOtowych ustale niezlzdna jest akceptacja sptea przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takictrodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarsiaurczéw murdw.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienze w chgu
doby nie nagpi spadek porej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w gjgu 1 tygodnia, zw#ane wod.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZY

Przed rozpocgxiem prac tynkarskich wykonawca musi zb@dgrzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie. Badanie podia nas¢puje na podstawie norm oraz begmuolnio na podstawie
ogledzin, prébyscierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zalege
producenta. Wadliwe wykonanie pogéopodczas prac budowlanych imeanie wptyw na
jakosé i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@ameta¢ przede wszystkim
0 wymaganiach, dotygzych rownej powierzchni pod tynk. Podépod tynk musi by

- réwne,

- nacsne i mocne,
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— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aile),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze

- wolne od wykwitow,

— nie zamarznrite, 0 temperaturze powsgj + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie gtpliwosci dotyczce
wykonania prac tynkarskich, wsk&zamazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawd pisemnie propozyegjrozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podisa

Ogolne sprawdzenie podipa

Aby ocenté wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piasacz czy te wiasciwosci
powierzchni wierzchniej naky postuzy¢ sie proly scierania, drapania lub zvednia:
— prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmvierzchni pod tynk,
— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu popgrey twardego, ostrego
przedmiotu,

- chtonna¢ podtaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwénia,

- préba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscackigayods.

Sprawdzenie w zal2nosci od podtaza i stosowane&rodki zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratowki, pustakdoeramicznych, bloczkow i elementow z
betonu lekkiego musi Bywykonany zgodnie z toleraacjvymiarows uwzgkdniong przez
normy. Materiaty budowlane dopuszczone do stoscavanisz posiadé wymiary
mieszcace s¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbytdich r&znic w grubdci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdxy¢ ani zbyt gtbokie, ani zbyt wystage
przed lico muru - przed nateniem tynku natey je ewentualnie wyrowrta

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiggte szczeliny nie madpy¢
wigcksze nz 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodznaley wypetnic
najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki
wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczepn
tynku do podtaa, musz zostd bezwzgtdnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej.zé# metoda czyszczenia szczgtkie da odpowiednich
rezultatéw, naley ustalt doktadnie przyczygpowstawania wykwitéw i przy pomocy
specjalistow zastosowakuteczg meto@d oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie clatmm
wodk podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wda@wosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Zalazenia dotyczce tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo
ocent podtaze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dggepodiaa pod tynk
musz by¢ spetnione. Wszystkie odgistwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone
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zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegoh etapow robot) magnacacy
wptyw na jakd¢ prac tynkarskich. Magwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub zesta sie przyczyrn pézniejszych uszkodzetynku.
Najp&zniej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak
przewidziano wierzchgiwarstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévaowierzchng obrzutki
(lub jej szorstkéci) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogdlne regulgtytzace wykonywania
prac budowlanych nie odnagsgic do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegétno
w okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Tynki cienkowarstwowe

Podtaza powinny by dostatecznie sztywne, suche, oczyszczone z wamnstgycych ostabi
przyczepné¢ tynku (kurz, brud, wapno, oleje, tluszcze, wosksziki farby olejnej i
emulsyjnej, itp.) i rowne. Nieréwioi i ubytki naley wypelnié, stosugc zaprawy
wyroéwnujgce zalecane przez producenta tynku lub zaprawyowkej w przypadku
wykonywania tynku na warstwie zbggopj w systemach ociepie Przed naprayy podiaze
naleey zagruntowa. W przypadku wykonywania tynku na warstwach wyrapoych lub
nowych scianach betonowych podie powinno by sezonowane (1 tydziena kady cm
grubasci warstwy lub 28 dni dldcian betonowych). W przypadku wykonywania tynkow na
bazie zywic syntetycznych, przed wykonaniem wdave] warstwy tynku naley podiaze
zagruntowdé mag podktadovs. Masa powinna hyzgodna z zaleceniami producenta tynku i
kolorystyks tego tynku.

Tynki zwykte

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie wnglevypelniad zaprawg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezpaednio przed tynkowaniem podie
nalezy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substancji tlustych nima usup¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW DWU | TROJWARSTWOWYCH

Tynk dwuwarstwowy powinien kywykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkéw nale
wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach mamgich na zawilgocenie
oraz w tynkach zewgtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. UKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Prace nalegy prowadz¢ w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganm@oducenta
(zwykle: brak opadéw i silnego nastonecznienia, geratura 5-25°C). Tynkowan
powierzchng¢ nalezy chront zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychawizku, przed
bezpdrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéwosferycznych.

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej dyaia masy. Bezpwednio przed zyciem masg
naleey przemiesza celem wyréwnania konsystencji. Maove jest jedynie stosowanie
dodatkéw dopuszczonych przez producenta masy.c Madezry naktadé na podiage w
postaci warstwy o grulioi kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stalirdzewnej.
Nadmiar materiatu naty sciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiegz&wiezo naniesion
mag nalezy zafakturowd przy wyciu pacy z tworzywa sztucznego. Maszeznaczondo
uzyskania faktury baranka najezacieré ruchami ok¢znymi, natomiast magsprzeznaczom
do uzyskania faktury kornika — ruchami ekmymi, poziomymi lub pionowymi stosowanie
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od oczekiwanego kierunku rys. Mag/nku mozaikowego naty jedynie wygtadzé& stale w
tym samym kierunku - nierbwnomierne zagtadzaniezenekutkowa brakiem jednolitej
faktury tynku i spowodow@apowstanie lokalnych edic w odcieniu koloru na otynkowane;j
powierzchni. Nalgy doswiadczalnie (dla danego typu podéoi danej pogody) ustali
maksymalg powierzchng maozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(nachgniccie i zatarcie). Materiat natg nakladé metod, ,mokre na mokre”, nie
dopuszczajc do zaschgia zatartej partii przed nagnigciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego patzenia kdzie widoczne. Przerwy technologiczne ugle gory zaplanow@
np.: w naranikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymistyku koloréw itp.
Tynkowary powierzchng nalezy chront zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezpoednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéwosferycznych.
Aby unikmg¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw maheych, naley na
jedm powierzchng nakiada tynk z tej samej partii produkcji.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w STWIOR ,,G&¢ ogdlna”.
Poszczegodlne etapy wykonania robot powinng dgebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znateodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Sprawdzenie zgodim z dokumentagjtechniczi nalezy przeprowadzi przez
poréwnanie wykonanych tynkow z dokumengaopisows i rysunkowg wedtug protokotow
bada kontrolnych i atestow jaléai materiatow, protokotowi odbioréw egciowych podiaa

i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgagmnama podstawie ogtlzin zewrtrznych i
pomiarow.

Badania obejmowabeds :

- sprawdzenie przyczepém tynkow do podiae przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- sprawdzenie gruboi tynkOw przez wygicie pieciu otworow osrednicy 30 mm w sposob
nieniszcacy podiaa,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- sprawdzenie odchytek wymiarowych, nieroweciotynku nie mog by¢ wigcksze nk 3 mm i
w liczbie nie wikszej nz 3 na dtugéci dwumetrowej faty; odchylenie pionowe nie 1o
przekracz&2 mm na 1 m i nie wcej niz 4 mm na wysok&i pomieszczenia, odchylenia
poziome nie mogprzekracz&3 mm na 1 m i ogétem 6 mm na catej disgjagciany,

- sprawdzenie uksztattowania powierzchni i kgdwi przecgcia st ptaszczyzn.

Na powierzchni tynkdéw niedopuszczalne jest wyetvanie wykwitow solnych, trwatych
sladow zaciekow, odparae pecherzy, pgknie¢, wypryskow i sgcznieh wskutek obecriwi
niezgaszonego wapna lub gliny.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w STWIOR £ ogolna”.

Jednostlk obmiarowg robot jest m2 tynkowanych powierzchni.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przegicia powierzchni oraz dty dwuwscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczg.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.dlpdaszczyzny i odchylenie krgdzi od
linii prostej — nie w¢ksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei taty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku :

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsggiany, belki itp.).
Niedopuszczalnegastpujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepradtynku do podtaa.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ¢&zogolna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNIC ZNE
PN-65/B- 14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw. €& 1: zaprawa tynkarska
PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celow budyeta

PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement, @2 |, Sktad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce
cementow powszechnegayiku

PN-EN 459-1:2002 Wapno budowlanegzl, Definicje, wymagania i kryteria zgodém
Inne dokumenty

1. Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,, Bezspoinowy systemeplaniascian zewgtrznych
budynkow”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Detale sztukatorskie SST - 4
CPV 45453100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stawsacs¢ STWIOR ,,Cz$¢ ogdlna” i jej
przedmiotem $ wymagania dotycge wykonywania, wymiany i naprawy elementow
dekoracji sztukatorskiej elewaciji frontowej budyniRoboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmup wszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie nowych i napgkaw
istniegcych elementéw dekoracji na elewacji frontowej &hie Wykaz robot zgodnie z
STWIOR ,Cz5$¢ ogolna”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatow budowlanych podano w STWIOR ¢&zogdlna”.
Do wykonania robot renowacji elementow sztukatatskirzewiduje si zastosowanie
nastpujacych materiatow :

- Srodki do usuwania starych powtok malarskich ulegapzktadowi biologicznemu nie
stwarzajcy zagraenia dlasrodowiska

- Srodki do czyszczenia kamieni naturalnych,

- Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wgkoa uzupetnie detali sztukatorskich
(wykonanie rdzenia) Wapienno trasowa zaprawa mkaars tynkarska do podiy
zabytkowych o wysokiej porowata ok. 30% jasnej barwie niskiej alkaliczmo nie
powodupca wykwitow

- Mineralna zaprawa sztukatorska dggriictych elementéw tynku - zaprawa drobnoziarnista
do wykonania ostatniej warstwyagnietej

- Materiaty sztukatorskie do wykonywania modelinreéntow

- Materiaty do wykonania form

- Materiaty do wykonywania odlewéw ubijanych w fdemj.: zaprawa wapienno trasowa o
niskim skurczu do wykonania rdzenia detali sztuksitich - Wapienno trasowa zaprawa
murarska i tynkarska do podipzabytkowych o wysokiej porowait ok. 30% jasnej barwie
niskiej alkalicznéci nie powodujca wykwitéw oraz jako warstwa powierzchniowa mirtesa
zaprawa sztukatorska dagnietych elementow

- Woda zarobowa — czysta

- Gotowe elementy sztukaterii ozdobnej wraz z kiejamonta&zowymi i kotwami
montaowymi Wszystkie przewidywane do zastosowania mate uwagi na konieczioé
zachowania programu konserwatorskiego mpusz/sk@ akceptagj Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta. Wykonawca przed rozpegaem prac uzyska aprolkaha przedstawianliste
materialbw zaproponowanych dazygia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje
wskazane materiaty.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu. W przypadku braku
szczegoOtowych ustale niezlzdna jest akceptacja sptea przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takickrodkow transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

Roboty prowad# zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzt®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

5.1. CZYSZCZENIE ELEMENTOW DEKORACYJNYCH

Elementy dekoracji wykonane z zapraw tynkarskiclkztédtek ceramicznych, drewna,
wapieni i piaskowcOw nahy czysci¢ recznie przy ayciu szczotek i stosgg odpowiednie
srodki chemiczne. Elementy wykonane z granitu niepmhanego mma czyci¢c metod
piaskowania.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODtO ZA MUROWEGO POD PROFILE Cl AGNIONE
Obrzutke na podtgach ceramicznych natg wykona z zaprawy wapienno-trasowej grégbo

3- 4mm. Narzut wierzchni nalg¢ nanost po zwhzaniu obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania aglevarstwe wierzchng narzutu dociska pag
przesuwag stale w jednym kierunku a naphie przy pomocy wzornika umocowanego do
prowadnicy przeagna¢ warstwe narzutu do otrzymania ostrego i wimago rysunku profilu.
Na narzut stosowazapraw sztukatorsik do chagnietych elementéw. Zaprawa powinna iie
konsystengj wg instrukcji technicznej danego produktu.

5.3. WYKONANIE | RENOWACJA DETALI

Przed przysipieniem do robot konserwatorskich powinny lmakaczone wszystkie roboty
przygotowawcze (zabezpieczenia okien i drzwi) anazarskie i tynkarskie. Natg oczysci¢
powierzchnie detali z zabrudzei starych powlok malarskich stogaj preparaty
biodegradowalne.

Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektarki@sli¢ dla kadego elementu jego
stan techniczny i zakwalifikowtazakres uzupeinfei odtworzé. Zakres ildci uzupetnié
oraz usungcia i wymiany musi b§ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwiargz
wpisem do Ksigi Obmiaru. Czyszczenie oraz uzupetnienia drobnutlytkow naley
wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkiemze w ciggu doby nie nagpi
spadek temperatury pamj 0°C.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane uzupetnienia nale chront przed zbyt
szybkim wysychaniem i czasie azania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia najezwilza¢
wodg Gotowe detale naty montowa wedtug instrukcji producenta, stogtjwskazane przez
producenta i w dokumentacji projektowe] materiddigje, aczniki mechaniczne).

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdéci podano w STWIOR ,,G&¢ ogdlna”.
Poszczegolne etapy wykonania renowacji sztukafmkiinny by odebrane i zaakceptowane
przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien zialadzwierciedlenie odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmawa
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- Kontrolke uksztaltowania powierzchni, krgdzie przegicia powierzchni oraz dty
dwuscienne powinny b§ zgodne z dokumentacja technigzn

- Kontrola jakdci zapraw

- Kontrola jakdci wykonanych robét konserwatorskich

- Kontrola zgodnéci wykonanych elementéw z oryginalnymi

- Kontrola poprawngci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektow

Materiaty przeznaczone do wbudowania mysasiadéd odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptpojaga na wizualnej ocenie stanu
materiatow, potwierdzeniu, w przypadku materiatéoniekcjonowanych, zgoddo atestu i
swiadectw zgodnéri z przygta technologi i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy. Poszczegoélne etapy wykonagik@w powinny by odebrane i
zaakceptowane przez nadzoér Inwestorski. Fakt tewinpen znalé¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w STWIOR &2 ogolna”.

Jednostl obmiarowg robot jest

- 1mb w odniesieniu do profili ggnionych,

- 1szt. w odniesieniu do pozostatych elementdw.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogdlna”.

Przy odbiorze rob6t natg sprawdzé :

- Uksztaltowania powierzchni, krgdzie przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacja technigaiementami oryginalnymi

- Slady hczenia z podizem mato widoczneglady kczenia uzupetnie z istniepcym
elementem — niewidoczne

- Rysunek detalu wyray i ostry podlegacy ocenie wzrokowej

- Nie dopuszcza sizadnych wypryskéw i sgznien na powierzchni detalu ani trwatych
sladow zaciekow

- Nie dopuszcza sipeknigé powierzchni elementow

- Nie dopuszcza siwykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych nayperzchni tynkow
roztwordéw soli przenikagych z podtaa

- Nie dopuszcza siodstawania, odparée pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej
przyczepnéci zapraw do podia

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatdoi winny zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ¢&zogolna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNIC ZNE
BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 2172 poz139
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PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymaganiaakresie wykonania i badania przy
odbiorze Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie SST - 5
CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stasacs¢ STWIOR ,Cz$¢ ogolna” i jej
przedmiotem $ wymagania dotyege wykonywania robot malarskich. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmyjwszystkie czynnai umazliwiajagce i magce na celu
wykonanie powtok malarskich w obiekcie. Wykaz rokgodnie z STWIOR ,,G&¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatow budowlanych podano w STWIOR ¢&zogolna”.

2.1. FARBY WYTWARZANE FABRYCZNIE
Na tynkach mena stosowafarby silikatowe na spoiwach krzemianowych i inmygodnie z
zasadami podanymi w normackwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.SRODKI GRUNTUJ ACE

Przy malowaniu farbami silikatowymi powierzchni debwych lub tynkow zwyktych nie
zaleca si gruntowania (o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby silikegj nie
podaje inaczej). Na chtonnych pogdeh naley stosowd do gruntowania fagpsilikonows
rozcienczorg wodg w stosunku 1:3 — 1:5 z tego samego rodzaju farligkiej przewiduje si
wykonanie powitoki malarskiej.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu. W przypadku braku
szczegoOtowych ustale niezlzdna jest akceptacja sptea przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takictrodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych geggh znale¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi prgapii dotyczcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

5.1. ZAKRES PRAC MALARSKICH

Zakres prac malarskich obejmuje :

- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabefidkurzu,
- gruntowanie preparatem do gruntowania

- wykonanie powtok malarskich w #oi okreslonej w projekcie
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5.2. GRUNTOWANIE

Przy malowaniu farbami silikatowymi, do gruntowanstosowa farke silikatowg tego
samego rodzaju z jakiej madwykonana powtoka, lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3—
5.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb silikatowych powinny kiyniezmywalne, przy stosowandtodkow mypcych i
dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug, uszkodzelam isladéw rdzla.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w STWIOR ,,G&¢ ogdlna”.
Sprawdzenie zgodsoi z dokumentagjtechniczi nalezy przeprowadzi przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opispwzescia dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontra} protokotow bada oraz protokotéw odbioréw ezciowych podiaa i
podktadow. Sprawdzeniu podlega jakevykonanych prac ze szczegéinym uveziglieniem
estetyki wykonania robot i sposobu wykonania stykownymi rodzajami wykaczenia
powierzchniscian. Kontrola stanu technicznego powierzchni patgganej do malowania
powinna

obejmowd :

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wghliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibne]
powierzchni powinna wysgpi¢ nie wczéniej niz po 3s.

Badania powtok

Badania powtok przy ich odbiorach nafeprzeprowadzi po zakdczeniu ich wykonania dla
farb emulsyjnych nie wczaiej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadzagirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodho barwy ze wzorcem,

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérykolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w STWIOR ,£¢2 ogolna”.

Jednostlk obmiarowy rob6t jest m2 malowanych powierzchni.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.
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8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania pog@tomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraywcementowo-wapierndo roboét tynkowych. Podke powinno
by¢ przygotowane zgodnie z oktenymi wymaganiami. Jeli odbiér podiaa odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngl@odtaze przed gruntowaniem ocyc.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Przy odbiorze powtok malarskich najeprzeprowad4 :

- Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodni ze wzorcem
producenta, braku pra@itu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwclperzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiensladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchng malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym
potarciu

jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpordol powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepéw powtoki do podtaa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

- Sprawdzenie odporto powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardlv czsciowych, oghdu,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoeaoboty nalgy uzn& za zgodne z
wymaganiami. Yeeli chocia jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane rplnatiezy
uzna& za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W taksjtuacji Wykonawca
zobowhzany jest doprowadiroboty do zgodn&i z norny oraz dokumentagjprojektows i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatdoi winny zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ¢&zogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNIC ZNE
PN-C-81906:2003 Wodorozdgiezalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozgiezalne farby nawierzchniowe

Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obrobki blacharskie, rury spustowe SST - 6
CPV 45261300-7

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegotowa specyfikacja technicznaatarczes¢ STWIOR ,Cz$¢ ogolna” i jej
przedmiotem & wymagania dotycgce wykonywania obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacjabejmup wszystkie czynnei
umazliwiajace i majce na celu wykonanie obrobek blacharskich w obeKé¥ykaz robot
zgodnie z STWIOR ,,C&¢ ogolna”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatow budowlanych podano w STWIOR ¢&zogdlna”.
Blacha cynkowo-tytanowa gruka@ 0,6 mm wg PN-EN 988.

- obrobki blacharskie mage bezpéredni kontakt z murami lub pokryciem papowym tgle
wykonywa z blachy cynkowo-tytanowe.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-EN 103%8

- Rynny i rury spustowe nalg wykon& z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,7 mm. Zaleca
si¢ arkusze blachy o wymiarach 1000 mm x 2000 mm. RBpostowe réwniepowinny by
wykonane z tego rodzaju blachy. Rynny powinng By¢zone na zaklad nie mniejszy:r0
mm obustronnie lutowany.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu. W przypadku braku
szczegoOtowych ustale niezlzdna jest akceptacja sptea przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takictrodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. OBROBKI BLACHARSKIE
5.1.1. Warunki wykonania
Przy pochyleniu potaci dachowej mniejszym hD% obrobki naley uktad& na wierzchu.
Polaczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub mnyystapcymi elementami
powinno by wykonane tak, by wyeliminowawptyw odksztatcé dachu na tynk - np.:
obrébka dwucgsciowa. Roboty blacharskie z blach ocynkowanych géahych powinny
by¢ wykonywane w temperaturze wszej od 0°C. Wszystkie wygiia blachy powinny by
wykonywane w taki sposob, aby nie m@#o pekniecie blachy. Blachy nie natg kias¢
bezpdgrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowavapienny oraz na inne
materialty zawieragce siark. Nalezy unikat bezpdredniego stykania siblach z metalami
mogcymi wytworzye ogniwo elektryczne. W przypadku uktadania blachwarunkach
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omawianych wyej naley wykon& izolacg blach warstw papy lub innym materialem
izolacyjnym. Arkusze blach nalg taczy¢ na gbek pojedynczy ti;cy.

5.2. RYNNY | RURY SPUSTOWE

5.2.1. Rynny i rury spustowe

Materiat — Blacha cynkowo-tytanowa griéieo0,7 mm — od strony ulicy. Wpusty rynnowe
nalezy wykona analogicznie do istniggych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraez& 30mm. Odchylenie od linii
prostej, mierzone na dtug@ 2 m nie powinno przekracg® mm.

Ztgcza pionowe na zaktady szerékb20mm lutowane na catej diugm.

Ztacza poziome na zaklady o szereé&kd30mm lutowane na catej diugm lub na zaktady o
szerokdci 80mm bez lutowania.

Polczenia z murami lub innymi elementami powinny ¢ bywykonane w sposob
umazliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztaléena tynk np. poprzez zastosowanie
obrobki dwuczsciowe).

Scianki attyki i ich styki nalgy zabezpieczyw sposéb zapewnigy zachowanie dylatacji.
taczenie rynien wisgcych naley wykona na zaktad nie mniejszy nPOmm nitowany na 4
nity o ér. 3mm i lutowany. Dopuszczagstaczenie rynien nagbek pojedynczy lecy z
obustronnym lutowaniem. Brzegi rynien powinnylwyokraglone. Denka rynnowe powinny
odpowiadé ksztattowi i przekroju rynny. Brzeg denka naleaokggli¢ dosrodka i pojczye
rynng obustronnym lutowaniem.

Kazde zatamanie rynny powinno dpparte na uchwytach rynnowych, a narasztywnione
trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zetvanego

Uchwyty rynnowe natey mocow& w odstpach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosi
4x25mm. Uchwyty natey wpusci¢ w podiaze na gébokas¢ rowmg grubdci ptaskownika, z
ktorego § wykonane. Spadki rynien nie powinny doynniejsze ni 0,5%Rynny naley
dylatow&. Najwicksza dtugé¢ rynny nie powinna bywieksza nk 20m. Padczenie rynny z
rurg spustovg wykona w sposob umaiwiajacy swobodne pgtzenie rury z ryns

Polczenie wpustu rynnowego z ryninalery oblutowa obustronnie

Odchylenie rur spustowych od pionu niezady¢ wicksze nk 20mm na di. 10m.
Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie megorzekracz&a3mm

Rury spustowe nahy taczy¢ na gbek pojedynczy legcy w zhhczach pionowych, a atza
poziome wykona na zaktad szer. 40mm.afza powinny by uszczelnione na catej diug.
Dopuszcza sistosowanie 2tz o szer. 80mm bez lutowania

Rury spustowe mocowalo scian uchwytami do rur spustowych w ogfsich nie wgkszych
niz 1,00m. Uchwyt powinien kyzamontowany w sposob trwaly przez wbicie trzpiemia
spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie cemeajtamgniazdach wykutych cianie
betonowej

Rury naley wpusci¢ do kanalizacji deszczowej nasbbkasé¢ kielicha a padczenia doktadnie
uszczelnt kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym

Dostosowa rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytowdymku po dociepleniu
poprzez odkopanie rury i odsgoie odsciany budynku o 10cm uszczelnienie istn.gené z
lezakami i obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W payku uszkodzenia rury,
stwierdzenia gknigcia, korozji lub innej wady rygrk.d. naley wymieni na novy.
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5.2.3. Zatamania i kolanka

Osie zatamai kolanek powinny tworz§z osj rury spustowej & 110 — 1300, a&ci rur
spustowych omijace wyskoki na elewacji natg wykonywa z odcinkéw dtugéci 50 — 100
mm, liczac wzdhuz osi zatamania.

5.2.4. Mocowanie rur spustowych

Rury spustowe naky mocowa uchwytami nie rzadziej aico 3m oraz zawsze naraach i
pod kolankami, uchwyty natg mocowa& w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub
przez osadzenie na zaprawie cementowe] w gniazdg&htych w murze. Na rurach nad
uchwytami powinny b przylutowane okyczki z blachy ocynkowanej o szergko 30,40
mm, brzegi obyczek naley podwirg¢ na szerok& 4.6 mm.

Rure spustow nalery wprowadzé do rury kanalizacyjnej nagdokas¢ 100,150 mm, do rury
spustowe] natey przylutowa& kotnierz stakowy szerokéci 50,60mm z blachy ocynkowane.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w STWIOR ,,G&¢ ogdlna”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w STWIOR £ ogdlna”.

Jednostlk obmiarowy robot jest mb wykonanych obrébek lub rynien i rokrelonej
szerokdci lub srednicy. llg¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzorwingfgonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Do obowipzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegggch
zakryciu lub zanikajcych. Gotowé¢ danej cgsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbiorow robétzemkrélac umowa o roboty budowlane.
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa:

- sprawdzenie prawidtowoi pofaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowaniéciah,

- sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelfm polgczenr rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ¢&zogolna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNIC ZNE
PN-61B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlpwej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry dachowych uktadanych nagiym podiazu
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztytabefinicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyien potokggtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty murarskie i murowe SST-7
CPV 45262500-6

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegodtowa specyfikacja technicznamtarczes¢ STWIOR ,Cz$¢ ogélna” i jej
przedmiotem g wymagania dotycgce wykonywania robot murarskich. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmyjwszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu
wykonanie robot murarskich w obiekcie. Wykaz robgbdnie z STWIOR ,,Cg¢ ogolna”.

2. MATERIALY

Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacpjektowej (w cgsci rysunkowej i
opisowej, take w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach ovazspecyfikacjach
technicznych) nazwy wyrobow i/lub nazwy producentGwaz inne wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobéw azealprzywotane normy nafy traktowa’
jako przyktadowe i/lub majce charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu roger
projektowych oraz oblicaetechnicznych zaktadgrych okr&lone parametry urgdzei tak,

ze wskazania takie niegswigigce dla stron w pogpowaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego, zgodnie z ustgwPrawo zamoéwié publicznych oraz w procesie realizaciji
inwestycji i ka&dorazowo dopuszczae¢sizastosowanie wyrobow i/lub producentéw oraz
rozwigzarn rownowanych.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Wymagania ogolne dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST-00.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadspecyfikacji, Bdz inne, o ile zatwierdzone
zostan przez Inspektora.

Do robot murowych naly uzy¢é materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania.
Dopuszczonego powszechnego stosowaaysoby:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpiecstea,
- dla ktorych dokonano oceny zgodob i wydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracje zgodniai,
- umieszczone w wykazie wyrobow niemp@jch istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych,
- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanychaagtuki budowlanej,
- 0znaczone symbolem CE,
- znajdupce st w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpiéstea ludzi.
Materiaty do rob6t murarskich nalestosowa zgodnie z DokumentacpProjektova.
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Do podstawowych materiatdw nale
» Elementy murowe:
» Cegta ceramiczna kl.20 o nagldiwosci ponizej 20% wg PN-96/B-12008
» Zaprawy budowlane:
— Gotowa zaprawa cementowa do murowania cegiet ldnokvych
— Gotowa zaprawa cementowa spogua do cegiet klinkierowych
» wyroby pomocnicze

2.2. Elementy murowe
Przydatné¢ elementéw murowych ocenig$od wzgédem:

- cech zewntrznych - ksztalt, wymiary, tolerancje wymiarowegady i uszkodzenia,
- cech fizycznych - masa, ¢gfas¢ objctosciowa elementu, nagkliwosc,
mrozoodporng&t, izolacyjnag¢ cieplna, wytrzymat&t nasciskanie lub zginanie.

Cechy zewntrzne naley sprawdzt na placu budowy, natomiast cechy fizycznezn@o
sprawdz¢ w laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalnkehgtki wymiarowe elementéw
murowych nie powinny przekracza

dla elementéw zwykltych - +0,40 x (badany wymi&rjmm)] lecz nie wecej niz +3

mm.
dla elementow licowych - 0,25 x (badany wymiarmm] lecz nie wecej niz +2

mm,
dla elementéwsgczonych na cienkie spoiny - wysakoi ptaskaé powierzchni £1,0

mm, pozostate wymiary + 2,0 mm,

dla elementéw uktadanych na sucho - wymagania jak plementach licowych lub

tagczonych na cienkie spoiny,
- we wszystkich przypadkach nieggej niz £10 mm.

2.3. Zaprawy budowlane
Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stoséwaozna jedynie wyroby dopuszczone do
stosowania oraz do obrotu towarowego. Podstawowelwydo produkcji zaprawy powinny

spetnig& wymagania poszczegolnych norm:
- cement - wg PN-EN 197-1:2002
- beton zwykly - mieszanina kruszywa, cementu, wodyPRM-EN 206-1:2003
- wapno budowlane - PN-EN 459-1:2003
- piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

- woda do betondéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

Roboty remontowe dotygeze uszkodze pokoju nr 23 oraz balkonéw i elewacji w budynkstitutu Geografii
oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzan®iww Stupsku
maj 2022 r.
38



2.3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtostosow& mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowdelmnu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydattiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu”. Bez badaboratoryjnych mana stosowawodochgows wocde

pitna.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wéd
zawierajcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

2.3.2. Piasek
Piasek powinien spetniavymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do aagra w
szczegolnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,
- miet frakcje r@nych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarni@tg5 - 0.5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisg+2.0 mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiédaormie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymatowych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawocedgtawi szczeg6towe informacje
dotyczce zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiedéwdadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictivigrobki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.4. Skladowanie materiatéw

Cegly klinkierowe skltadow@aw miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie ¢esio-
zimowym zabezpieczy przed opadami. Ukladaw mate pryzmy posegregowane pod
wzgledem gatunku i klasy. Cement i wapno w workach sidest w pomieszczeniach
suchych z drewnian impregnowag podtog;, wilgotnag¢ pomieszczenia nie powinna
przekraczda 30%. Pomieszczenie nale systematycznie wietrzy Worki uktad& na
pomostach drewnianych do 10 warstw. RoztaduneketegisrodkOw transportu winien gy
przeprowadzany z zachowaniem szczegolnej kultwkinieznej aby zabezpieazynateriat
przed uszkodzeniem. Przy roztadunkaoznym, pojedyncze elementy nafeuktada& w stosy
kolejnymi warstwami, ktore dalg si¢ krzyzowaty, aby zabezpieczyprzed rozsugciem.
Liczba warstw nie powinna przekracz8 przy wysokéci warstwy do 24 cm. Cegly
klinkierowe winny by sktadowane na wyrownanym i odwodnionym padtona podkitadach
izolujacych od gruntu, zabezpieczony papa lusfplized opadami atmosferycznymi.

2.5. Deklaracje zgodnii

Do kazdej partii materiatu powinno IBywystawione przez producenta %aiadczenie o
jakosci wyrobu. Zaswiadczenie to powinno zawigraharakterysty& materiatu, zastosowane
sktadniki, wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci na sciskanie oraz typy probek
stosowanych do baflaokres w ktorym wyprodukowardana parti materiatu.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sghawi podano w SST-00 ,Wymagania Ogoélne”
3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:

« srodkami transportu do przewozu materiatdw,

* betoniarkami do przygotowania zapraw,

* bruzdownice,

e zUraw,

 wycigg budowlany lub wingltransportu pionowego,

* rusztowanie

* drobny sprgztem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano W-&%,Wymagania Ogolne”.
4.2. Wymagania szczegOtowe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. Nakey zabezpieczy/przewaone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty do przygotowania zapraw chréprzed wilgoca.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Cegtly ceramiczne

Cigcie

Cegty ceramiczne mmma docind na budowie. Liczba daginych elektronakrdzi mazliwych
do wykorzystania w tym celu jest bardzo szeroka.t&zaréwno pilarki typu ,lisi ogon” (lub
"aligator"), szlifierki lgtowe, stacjonarne pilarki stotowe. W Alym z tych przypadkéw
nalezy pamketa¢ o zastosowaniu odpowiednio dobranej do ceramikyzmwanej tarczy, oraz

0 umieszczaniu w miarmazliwosci docitych pustakow wsrodku muru (a nie np. przy
krawedzi otworu okiennego lub drzwiowego).

Murowanie

Na koniec dnia pracy rogdnie jest zabezpieczyostatnj warstwe wymurowanych cegiet,
szczegolnie w przypadku spodziewanych opadéw aengsftnych. Zabezpieczenie fpli
pozwala unikgé uszkodzenia nie zwranej jeszcze zaprawy murarskiej w ostatniej
murowanej warstwie muru oraz zabezpigécpyzed jego zédnym zwilgoceniem. Zaprawy

Roboty remontowe dotygeze uszkodze pokoju nr 23 oraz balkonéw i elewacji w budynkstitutu Geografii
oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzan®iww Stupsku
maj 2022 r.
40



termiczne 0 wznoszenia murow z cegly ceramiczneirmacstosowa w temperaturze nie
nizszej, nk +5°C. Nie wolno jednocZeie stosowé zadnych srodkéw chemicznych
pozwalajcych stosowa zaprawy w temperaturach ujemnych. Stosowanie wmngpra
termicznej pozwala na unikgie konsekwencji ewentualnych niedoktaéitioi bteddw
wykonawczych powstatych w trakcie wykonywania pramrarskich. Fabryczny skiad
mieszanki jest rowniegwaranciy zachowania parametrow wytrzymstowych. Wana jest
réwniez ilos¢ dodawanej do rozrobienia wody ze walil na uzyskanie odpowiednigj
konsystencji zaprawy. Nalg tez zwrock szczegdlna uwagna dokfadnéé wykonania
grubgsci spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w SST- 0 ,Wymagania Ogolne”.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegej sprawdzaniu przez Inspektora nazdie
postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawanateriatéw i zgodni wykonywanych
Rob6t z DokumentagjProjektovs i wymaganiami SST w szczegokud obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowaci wykonania Robo6t (geometrii i technologii), Baea kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elemenfinecesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodldoi dostarczonych przez Wykonagvcdokumentéw dotyegych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakdaci robot polega na sprawdzeniu :

- dostaw materiatow

- kontrok prawidtowaci wykonania robot (geometrii, technologii),
- gruba¢ muru,

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowa¢ powierzchni i krawdzi,

- poziomda¢ warstw cegiet, gazobetonu,

- gruba¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodnd¢ uzycia materiatdw z wymogami projektu
- ocere estetyki wykonanych robot

6.3. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:
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- sprawdzenie zgoddo klasy oznaczonej na ceglach z zamoOwieniem i wyen
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- przy doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
» wymiardw i ksztattu cegty,
* liczb szczerb i gkniec ,
 odporndci na uderzenia,
* przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na gaséamargla.

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ceglty przez préb dorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporngci na dziatanie mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej marlk i
konsystengj w sposdb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5 Kontrola jak@ci

Dostarczanie na plac budowy materiaty i zaprawyeayakontrolowa pod wzgédem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien algt kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakadci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialwyroby maj
zawiadczenie 0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzenaiciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliada doranych.

W przypadku braku Zaviadczenia o jaki lub gdy zachodzi obawae dostarczone wyroby
nie odpowiaday wymaganym normom luBwiadectwom ITB, naley przeprowadzi we
wilasnym zakresie badania makroskopowe, a w razizeduy i laboratoryjne w laboratorium
przedsgbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obgamigcymi dla tych materiatéw
i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowa jej mark
i konsystengj w sposob podany w obogviujagcej normie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST-00 ,Wymagagalr@”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sk na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomianatry.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakai materialdw i wyrobow dostarczonych na budow

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykwane przed odbiorem budynku.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest: metr szeienny [m3] komina.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przeja Robot
Ogodlne zasady Przgjia Robét podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”

- Odbidér robét murowych powinienegsodby przed wykonywaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

- Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobdw dostarczonych na bugow

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- protokoty z odbioru poszczegolnych robot zargkgagh,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne zasady ptatnéi

Ogodlne zasady ptatdo podano w SST-00 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skfadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- rozbidrke komindw,

- przygotowanie zaprawy

- murowanie
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- spoinowanie

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdow

- obstug sprztu niezlzdnego do prowadzenia prac

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-71/B-12008
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-88/B-30005
PN-81/B-30010
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504

Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
Cegta wypalana z gliny, klinkierowagdowlana.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Cement portlandzki biaty.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.
Zaprawy budowlane wapienne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogingci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ([Dzz 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm0

zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pochwyty i balustrady SST-8
CPV 45421160-3

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegoOtowa specyfikacja technicznamtarczes¢ STWIOR ,Cz$¢ ogolna” i jej
przedmiotem $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot balustrad i pochwytow
stalowych. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, ephujg wszystkie czynnei
umazliwiajagce i magce na celu wykonanie i odbiér balustrad i pochwytétalowych
wykonywanych w obiekcie. Wykaz roboét zgodnie z SORi,,Cze$¢ ogodlna”.

1.2. Zakres stosowanis&sST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdud®wlanych stanowi czes¢
Dokumentéw Kontraktowych i natg je stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.

1.3.Zakres Robot obgtych SST

Ogllne zasady dotygee materiatbw podano w ¢zxi ,Wymagania ogolne” pkt 1.5
specyfikacji technicznej. Ustalenia dotyczzasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem pochwytéw i balustrad okienych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORBzgiodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanczsci z
STWIOR ,Cz5$¢ ogolna”.

Nalezy stosowa materiaty zgodne z Dokumentaggrojektovs.

Nie wolno stosowaksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolnosowa elementdw,
ktére miaty zmienion geometrg. Ksztattowniki przed zamontowaniem naleoczyscic z
zabrudzeé z zaprawy, zattuszcae innych zanieczyszchemogcych powodowaé brak
przyczepnéci lub korozg elementow stalowych. W przypadku stwierdzeniagoelngci
materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma olgaek wymiené materiat na
petnowartéciowy.

3. SPRZET
Ogodlne zasady dotygze sprztu do wykonania ok&gonych w niniejszej specyfikacji robot
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podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicen®o transportu i
montau konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikow, podnaénikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o
dozorze technicznym powinny &y dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploatacji. Transport materialtdow poen odbywa sie w sposob
zabezpieczapy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniezniszczeniem,
okreslony w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskizdegpsow
przewozowych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdélne wymagania dotygeze transportu podano w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Elementy konstrukcyjne magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtny zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utray statecznéci. Dostawa mge odbyw& sie dowolnym s$rodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wytadunku mniejszych elementéw aman wy¢ wciggarek lub weignikéw. Elementy

ciezkie, dtugie i wiotkie naley przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny &y miar mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowaaiazy rejestrowa konstrukcje

niezwtocznie po ich nadgjiu, segregowai uktad& na wyznaczonym miejscu, oczysze€za
naprawiad powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzeamej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia prac zygzianych z wykonaniem rob6t oméwiono
w punkcie 5 ogolnej specyfikacji techniczne.

Generalny Wykonawca winien dysponawadpowiednimi placami do mor#a wstpnego
oraz do skladowania. Czynstd montau wstpnego odbywaj sic obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie wykorzystane materiaty Koumscyjne winny by nowe i czyste, a
w przypadku fragmentow przeznaczonych doagmdh srubami o duej wytrzymataci -

dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem aslond& przypadku wysgpienia

jakichkolwiek zakitécé w czasie robot generalny wykonawca jest iaveyy za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzponoszac przy tym wszelkie koszty.
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5.2. Roboty

Przed przysipieniem do prac powinny lbyzakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przehi@iruzdy, wykonane okfadzirégian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem zyakprawdzt, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych.

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami
przekazanymi przez producenta balustrad i pochwyElamenty konstrukcyjne powinny by
oznakowane w sposob trwaly i widoczny. Wedtgm stadium montar konstrukcja powinna
mie¢ zdoln@¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferyennpraz obcizeniami
montaowymi, sprztem i materiatami.

Montazu elementow naley dokon& z uwzgkdnieniem zaleae producenta wybranego
systemu z zastosowaniemcinikow i materiatbw pomocniczych zalecanych do edgn
systemu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady zwkane z kontral jakosci wykonywanych robo6t podano wgzi
~Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrole jakdci robot, materiatdw i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robét na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badaniamipry keda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przezngstki posiadajce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega

—wymiary i ksztait dostarczonego materiatu,

— wihasciwosci wytrzymataciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych doestal w element montawy,
- prawidtowa¢ rozmieszczenia i wielksgi otworow podruby montaowe.

W trakcie montau elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementow mardavych,
— polgczenia montzowe.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgoIne zasady odbioru

Ogodlne wymagania dotygee odbioru roboét zwzanych z monteem stolarki islusarki
podano w ogolnej specyfikacji technicznej w&d ,Wymagania ogolne” w pkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci i jakosci. Odbior kaicowy konstrukcji powinien obejmowa
sprawdzenie i ocendokumentow kontroli i badiez catego okresu realizacji w celu ustalenia,
czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektemgmaganiami normy PN-B-06200 oraz
innych obowizujagcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnéci powinny by sprawdzone:

— odchyiki geometryczne,

— jakaos¢ materiatdw,

— stan elementow konstrukcji i powtok,

— stan i kompletn& pofgczen.

W protokole odbioru spoggzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda co
najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacja okigjaca komplet wymaga

— dokumentacja stwierdzgja zgodné& wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obegcidkomisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisiji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Whkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostizalv i wyrobéw stalowych.
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PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Zstaii, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Sysigrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okitenych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowycht debowszany do odpowiedzialsoi

za spetnienie wszystkich wymaggarawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

Roboty remontowe dotygeze uszkodze pokoju nr 23 oraz balkonéw i elewacji w budynkstitutu Geografii
oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzan®iww Stupsku
maj 2022 r.
49



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podtoza i podktady z zapraw i betonu SST-9
CPV 45262000-1

1.1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczego6towa specyfikacja technicznatarczs¢ STWIOR ,Czs¢ ogdlna” i jej
przedmiotem g wymagania dotyege wykonania i odbioru robot podip i podktadow z
zapraw i betonu. Roboty, ktérych dotyczy specyflaacmbejmuj wszystkie czynnii
umazliwiajace i majice na celu wykonanie i odbior podioi podktadéw z zapraw i betonu
wykonywanych w obiekcie. Wykaz rob6t zgodnie z SORi,,Cz$¢ ogdlina”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

GRUPA KLASA KATEGORIA | OPIS

45200000+ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
9 kompletnych

obiektow budowlanych lub ich e&i oraz w
zakresie

inzynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry
konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, indedachowe.

45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowani&&TWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdud®vlanych stanowi czesé
Dokumentéw Kontraktowych i natg je stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia wszelkich robot zzeinych z
wykonaniem podkladow i podiy z zapraw i betonu.
Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:
- podktadow z chudego betonu,
- wykonanie posadzek cementowych,
- wykonanie warstw wyrownawczych z zaprawy cemeejpw
- wykonania wszelkich innych podktadow i pogjiezizdnych do zrealizowania niniejsze;j
inwestyciji.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zyodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaoggo. Uyte w ST
wymienione poriej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Beton zwykly - beton o gstaici w stanie suchym wkszej nz 2000 kg/m3 i
nieprzekraczapej 2600 kg/m3, wykonany z cementu, wody, kruszywaeralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualmyotiatkbw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przed gginiem betonu.
Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnyewéntualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Podtoze — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnuca lub spadkowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogoélnej specyfikacj
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje TechnicZEWIORB) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora stanowiamowionym zakresie § $ntegralry
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
nie maze wykorzystywa btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjaD ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinspektora, ktory w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawégzystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny bggodne z DokumentacProjektows i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB uieene § za wartdci
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywilazgodnadé z okrglonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty niegkla w peini zgodne z Dokumentadprojektowg lub ST i
wplynie to na zmiag parametrow wykonanych elementow budowli, to takegeriaty winny
by¢ niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkuwawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania onwvai w
punkcie 2 ogolnej specyfikacji technicznej.
Do wykonania poday i podktadow z zapraw i betonu mplhy¢ stosowane wyroby
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producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkigariaty wyte do wykonania betonu
musz posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidtaskim Normom (Dz.
U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastoa@mawyrobu akceptagjinspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z darfegdta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegadta. Jeeli materiaty z akceptowanegoodta
s3 niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéw powinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborzealaago kruszywa zwyktego nale
kierowa si¢ postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 &N-EN
12620+A1:2010.

Do wykonywania elementow zewtnznych naley stosowé kruszywo o mrozoodporsoi
klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetmarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania midszaetonowej oraz podaje metody
oceny przydatndai wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodgy z kadej dostawy musi spetrdavymagania zawarte w normie PN-EN
197-1:2012 oraz PN-EN 206-1. Dozkkej partii dostarczonego cementu musi dglaczone
potwierdzenie zgodrici badz tez certyfikat zgodnéci z wymaganiami odpowiedniej normy
lub specyfikacji (atest). Kala partia dostarczonego cementu przedzggiem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzysk&ceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje si
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosf@@li nie ma pewngzi, ze dostarczany
jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samejesgowni. J&i nie przeprowadza sibada
wytrzymatgciowych cementu przed jegayciem, to w przypadku podejrzeniag rozpocat
si¢ proces starzenia, naleskontrolowa ewentualny jego stopiezwietrzenia, przejawiagy
sie powstawaniem wiej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem hsgopijncci
cementow, tzn. reakcjjézenia s} cementu z wilgogi zawarg w powietrzu. W celu oceny,
czy dany materiat nadaje;geszcze do zycia naley przeprowadzi nast¢pujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dgje st tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadgje s¢ w
wodzie, mana go uywa¢ do betonu pod warunkiem zaszenia ildci cementu, aby
wskaznik cementowo-wodny c/w byt wgzy o0 10% w stosunku do pierwotnie pezgpo,

b) jesli cement zawiera grudki niedge s¢ rozgnigc¢ w palcach i jednoczeie
nierozpuszczalnych w wodzie, to usuwamy grudkirneetu przez przesianie go na sicie o
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oczkach kwadratowych wielkoi 2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku
ciezarowym, to przesianego cementuzma wy¢ — po uprzednim sprawdzeniu
wytrzymataci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien b§ przygotowany na wzle betoniarskim i dostarczonyswiadectwem
zgodndci z zatwierdzoa przez Inspektora nadzoru receptu€azda partia betonu winna
posiadé atest producenta orawiadectwo zgodn&i z receptuy. Wymagania co do
szczelnéci i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04, tj.: nagiiwos¢ nie wiksza jak 4%
mrozoodporné& przy ubytku masy nie wkszym n 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy
od 20% po 150 cyklach zaniamia i rozmraania. Standard przygotowania chudego betonu
zgodny z obowjzujaca normg PN-EN 206-1:2003 Beton — &% 1: Wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodnig.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu, jego utytkowania oméwiono w punkcie 3 ogolnej
specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobgm@iny do uywania jedynie takiego spyt,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkaykonywanych robot i ézie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W przypadku braku ustale wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmarestorskiego.
Sprzt nalezagcy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy. Wykonawca dostarczy, zaanie,
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumenpdtwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaaeldprzewiduje s
mozliwos$¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie@ swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjWybrany spret po akceptacji, nie mi@ by pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczon
robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowakoaztow jednorazowych spitzi w
cenie jednostkowej robot, do ktorych ten gpjest przeznaczony. Koszty transportu spuz
nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do robot musgkorzyst& z nasgpujacego sprztu:
— mieszarki do zapraw,
— betoniarki wolnospadowej,
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- przendnych zbiornikéw na wog

— drobnego spktu do rozktadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do pieyjnacji betonu,

— elektronarzdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej speeayfik
technicznej.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien l&yzabezpieczony przed zawilgoceniem, przeany na
foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas; betonowy nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie
doprowadzajc do segregacji masy. Czas trwania transportuo ggganizacja powinny
zapewnia dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowadjio stopniu ciekii, jaki
zostat ustalony dla danego sposobwegagzenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu iagle
stosow@ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawark&adanie mieszanki
betonowej mena wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub inny@bdkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru InwesegskStosowanigrodkow transportu
bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyefdo czasu, gdyeblag one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praetezeniem, zachowaty svagpkaosé i
wiasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestieggix
Przechowywanie materiatow mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpey przed dosppem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidminny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagwdo ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotygee prowadzenia prac zgzianych z wykonaniem rob6t oméwiono
w punkcie 5 ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 2064201
04. Wykonywanie podtoy mazna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W preigoa gdy roboty wykonywaney s
takze w nocy konieczne jest wczeejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia
zapewniggcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczneuwkirbezpieczestwa

pracy.
5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Podkiad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywagodnie z ,STWIORB - Betonowanie konstrukcji” wg
projektu konstrukcji. W miejscach okitenych projektem wykonapodiaze ze spadkiem.
Mieszank chudego betonu &isle okr&lonym uziarnieniu, zawaréoi cementu i wilgotnéi
optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygh otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgmwinna by od razu transportowana
na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony pegegag i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nigzerbgt wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta pa)i5°C, gdy podige jest zamarzgie oraz podczas opadow
deszczu. Wykonuje sia w jednej warstwie o grul8oi od 10 do 20 cm po zasgczeniu. Po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac jej zag;szczenie. Zaggzczenie
podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powionpoczc¢ si¢ od nizej potazonej
krawedzi | przesuwa si¢c pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sie w strore wyzej
potozonej kravgdzi podbudowy. Pojawiage s¢ w czasie watowania zat@nia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinnychyatychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pedebokas¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przegiecie nadmiaru, wyrdwnanie i zeggczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ngi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

5.2.2. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszardementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji P8.
rozrobieniu wod jego konsystencja jest plastyczna. Taki podkiatgelporny na wilgé
Jego wytrzymalt nasciskanie zalgy od sposobu przygotowania i treowynost od 12 do
30 MPa. Wylewa gigo medzy listwami kierunkowymi, zaciera i wygtadza paPodczas
schngcia podktad si kurczy, dlatego jego powierzclymalezy podzielt dylatacjami.
Wylewka przez pierwsze 10 dni wymaga rowriavilzania wod. Catkowity wytrzymalaé
mechanicza uzyskuje dopiero po 28 dniach. Szlichty cementoawesz mie¢ odpowiedm
gruba¢. Najlepiej rozprowadzasje drewniag lub metalowy tatg. Grubaé¢ podkiadu
cementowego uktadanego na izolacji termicznej kust/cznej nie mze byt mniejsza n
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3,5-4 cm. Jdi jest taka, nalgy go za zbrdi. Nie trzeba tego robj gdy grub&¢ wylewki
zwickszymy do 7-8 cm.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych normn PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowysvani
okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wtzgh wynikéw bada dotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ¢Zci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty agleontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdanayyoby posiaday:

— Certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsky Normg lub aprobag technicza,

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiondsRiej Normy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wkgiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazwe hada
doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu widciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawietzw. badan doraznych wskazanych przez Inwestora, np.
wytrzymatosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdz& zgodnaé
parametrow technicznych dostarczonych materiatdw zatozonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Wyniki bada materiatow powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy

6.3. Badanie w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powiby przeprowadzane w sposob
umazliwiajgcy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:
- zgodndci z dokumentagjprojektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
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ogledziny i pomiary),

— stan podtay na podstawie protokotéw batlenicdzyoperacyjnych,

— jakadsci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstaleidaracii zgodngci lub
certyfikatow zgodngxi

przedit@onych przez dostawcéw.

Prawidtowdci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- réwnasci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejsdéa powinna wykazywaprzewitow
wigkszych nk 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyznyi@oej lub pochylonej nie powinny
przekracza 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazu odstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wéciz, Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej. Jednostlobmiarowg podktadow betonowych i z materiatéw sypkich jast3]
dla wylewek betonowych — 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadow

Ogodlne zasady odbioru robot podano wsck, Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior podtazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania
podktadow. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diuwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktadow

Odbior nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okréla

dokumentacja projektowa a takdokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dngkonania wyktadzin stwierdzagsna
podstawie poréwnania wynikéw badkontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, j wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
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Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymataci podktadu ndciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionyatzasie wykonywania robat,
- réwnaici podktadu,

— odchylé od ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za porpalevu
metrowej faty i poziomicy, odchylenia miexzy doktadnéciag do 1 mm,

— wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

— prawidtowaci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwezch,

- prawidtowaci wykonania spadkéw.

Odbiér gotowych podktadow powinien dpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocere wynikéw bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniemaineosci usungcia,

— stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, §giavosci, produkcja i zgodn.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu <$€2e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu €$€3: Oznaczenie czaséw agania i
statcci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢$€6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2012 Cement - &Z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementow

powszechnegozaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw - Czs¢ 1. Oznaczanie
sktadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kanglji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monoktego - Deskowania uniwersalne
Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t butkno-montaowych w okresie
obnizonych

temperatur.

Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
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Wykonawcy

od obowjzku stosowania wymogow olktenych prawem polskim. Wykonawcadrie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jelsbwmzany do odpowiedzialdoi za

spetnienie wszystkich wymafygrawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaz stolarki SST-10
CPV 45421100-5

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegoOtowa specyfikacja technicznaatarczes¢ STWIOR ,Cz$¢ ogolna” i jej
przedmiotem $ wymagania dotyce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbior stolarki drzwiowej i ekhej wymienianej w obiekcie. Wykaz
robot zgodnie z STWIOR ,G#¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygee materiatow budowlanych podano w STWIOR ¢&zogdlna”.

2.1. WYMAGANIA DLA STOLARKI OKIENNEJ

2.1.1. Dopuszczalne odksztatcenia elementow okiermfy

Odksztatcenia elementéw okien pod abieniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny
by¢ wieksze nik 1/300 rozstawu podpor tj.: w przypadku ramiakéwzgllet - odlegtéci
miedzy osiami okd zespalajcych skrzydto z écieznica, a w przypadku stupkasiemienia —
odpowiednio wysokgi i szerokdci okna wswietle. Dopuszczalne ugtia szyb (mierzone
przy krawedzi szyby) wynosz 8 mm. Sprawn& dziatania skrzydet przy zamykaniu lub
otwieraniu okien. Ruch skrzydet przy otwieraniuainzykaniu okna lub drzwi balkonowych
powinien by ptynny, bez zahamowid zaczepienia skrzydfa o innegéei okna.

Sita potrzebna do uruchomienia zasuwnic skrzydetrokdrzwi przy otwieraniu i zamykaniu
powinna by mniejsza nt 10 daN. Sztywn& skrzydet na obgizenia statyczne sitskupion
dziatapca w ptaszczynie skrzydta. Skrzydta okien poddane dziataniu skypionej 50 daN
dziatapce] w ptaszczgnie skrzydta i przytleonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy
po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachoéveprawné¢ dziatania zgodn z p.3.5.2.
normy. Sztywné¢ skrzydet na obgienia statyczne sitskupiory dziatapca prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta. Ohgienie skrzydta si skupiory dziatapca prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nievipoo powodowé widocznych
uszkodzé skrzydta i szklenia.

2.1.2. Wspoiczynnik przenikania ciepta
Drzwi balkonowe oraz okna powinny w cé&to zapewnia wspoétczynnik przenikania ciepta
U nie wickszy niz 0,9 W/ntK.

2.1.3. Infiltracja powietrza

Wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” powinien wysi a £ 0,3 m3/mh [daPa] w przypadku
okien nierozszczelnionych. Okna do pomiesaaz& pobyt ludzi powinny kywyposaone w
nawiewniki z opcj catkowitego zamkgria zgodnie z dokumentagprojektows.

2.1.4. Szczeln&® na przenikanie wody
Okna (rozszczelnione i nierozszczelnione) nie powiwwykazywa przeciekow wody przy

Roboty remontowe dotygeze uszkodze pokoju nr 23 oraz balkonéw i elewacji w budynkstitutu Geografii
oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzan®iww Stupsku
maj 2022 r.
60



zraszaniu ich powierzchni wadv ilosci 120 I/m2h powierzchni przy #aicy cisnien Dp = 16
daPa.

2.1.5. Izolacja akustyczna
Izolacyjng¢ akustyczna okien i drzwi powinna charakteryzéwaic co najmniej
wskaznikiem oceny izolacji akustycznej vél@wej przyblizonej R'A2 = 25dB.

2.2. SZKLENIE
Skrzydta okienne powinny lByszklone szyh zespolog. W przypadku okien ze szkleniem
bezpiecznym naly stosowa szyby zgodne z dokumentagjrojektows.

2.3. OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczape i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadavymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaone w te okucie. Okucia stalowe powinny¢lzabezpieczone przeciwkorozyjnie.
Okucia okienne powinny unabwiaé rozwieranie, uchylanie i rozszczelnianie.

2.4. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Drzwi musz posiadd aproba¢ technicz@m potwierdzajca posiadanie wymaganej w
projekcie klasy odporrgi ogniowej. Drzwi musz posiadé w komplecie écieznicg i okucia,
ktére réwnie spetniag wymagania w zakresie odposad ogniowej, a ich montamusi by
wykonany zgodnie z zaleceniami producenta i apgob@tzwi o kwalifikowanej klasie
odporndci ogniowej musg by¢ wyposaone w uradzenie samozamykgje.

2.5. SKEADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby naley przechowyw& w magazynach zamkgtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny léyutwardzone, poziome i rowne. Wyroby ngleiklad& w jednej
lub kilku warstwach w odlegkzi nie mniejszej i 1 m od czynnych ugdzen grzejnych i
zabezpieczy przed uszkodzeniem.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu. W przypadku braku
szczegoOtowych ustale niezlzdna jest akceptacja sptea przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu
przechowywa i transportowé& w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu ayale
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezmiak mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkudmi, przesugciem lub utrad
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statecznéci. Wykonawca jest zobogzany do stosowania tylko takicgimodkéw transportu
ktére nie wptyl niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. STOLARKA OKIENNA

5.1.1. Osadzenie i uszczelnienidmeznic

W sprawdzone i przygotowandaieza, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i nierovaiach
oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, malestawt stolarle okienry na podktadkach
lub listwach. Osadzi w sposéb trwaly elementy kotydge stolarki w éciezach. Do
mocowania okna natg uzywaé¢ oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez
producentow okien lub kotkow rozporowych (dybli). pvzypadku stosowania dybli naie
zwrocik uwag, aby dyble nie trafiaty w warstwizolacyjm $ciany. Stolark okienry nalezy
zamocowa zgodnie z nagpujagcymi zasadami :

- maksymalna odlegéd migdzy wkretami — 70 cm,

- odlegta¢ wkretow od naray — 15 cm,

- luz obwodowy mgdzy asciezami i Ggscieznica winien wynost 15 — 20 mm

- uszczelnienie naky wykona z pianki poliuretanowej ostogtej listwami drewnianymi,
Ustawienie okna naty sprawdz¢ w pionie i poziomie oraz dokoég@omiaru przeitnych.
Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m
wysokaci okna, jednak nie wcej nz 3 mm na calej diugai elementéw écieznicy.
Odchylenie écieznicy w ptaszczynie pionowej nie mze by wieksze nk 2 mm. Ranice
wymiarow przektnych nie powinny b§ wigksze nk 2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,
3 mm —do 2 m, 4 mm — powsj 2 m dtugdéci przelgtnej. Po ustawieniu okna lub drzwi
balkonowych nalgy sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwieka sie swobodnie a okucia dzigtabez zahamowa i przy
zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w STWIOR ,,G&¢ ogdlna”.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkich. Ocena jakwi powinna
obejmowd:

- sprawdzenie zgodio wymiarow,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucjmmoku oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie wymaganych aprobat.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w STWIOR £ ogolna”.

Jednostlk obmiarows robot g szt. wbudowanej stolarki.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne wg STWIOR ,€& ogolna”.
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Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonujez 0 ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniestiezy lub
scian. Osadzona stolarka otworowa (okna i drzwijyipoa spetnié nastpujace warunki :

- oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mggvykazywa& luzow w miejscach
polaczen

Z murem,

- odchylenie écieznic od pionu lub poziomu nie me przekracz&a2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wecej jednak ni 3 mm na cat oscieznice,

- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwirjedkrzydtowych< 3 mm, a przy
pasowaniu drzwi dwuskrzydiowyeh6 mm,

- zamkngte skrzydta drzwi lub okien nie powinny przy porasiu za klamk wykazywa
zadnych luzow,

- otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mag same zamyka

- okucia elementow powinny byamocowane w sposob trwaty,

Przedmiot reklamaciji w czasie odbioréw powinny etait¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, azeéakvykaiczenia malarskiego, szyb,
uszczelek i okét Konieczngé¢ dodatkowych pasowiaskrzydet drzwiowych (np. regulacja
zawiasOw, zamka, przycinanie skrzydfa od dotu) wyaavykonania tych prac wgtkowo
ostraznie i starannie. Skrzydet drzwiowych o podisgonej ognioodporrgi nie mana
przycing lub regulowé na budowie, poniewaspowoduje to istotne obi@nie jakdci
wyrobu. Uszkodzone skrzydta wymagiajaprawy przez producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ¢&zogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNIC ZNE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODQ@O

Osrodek Irrynieréw Budownictwa “RENOMA” Sp. z 0.0., 53-034 Waw, ul. Ottaszyska
83 SST B10 — Moniatolarki B10-6.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie pokry¢ dachowych SST-11
CPV 45261210-9

Naprawa i konserwacja dachéw

CPV 45261900-3

Wykonywanie konstrukcji dachowych
CPV 45261100-5

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stawcacs¢ STWIOR ,Cz$¢ ogolna” i jej
przedmiotem g wymagania dotycge wykonywania robot zwkanych z wykonywaniem i
napraws pokry¢ dachowych. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacjdejmup wszystkie
czynnagci umazliwiajace i majce na celu wykonanie nowego oraz napraw istn. pokry
potaci dachowych budynku, w szczeg@ciowymagania dotyce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego oraz gziowego wzmochienia wiby dachowej. Wykaz roboét zgodnie
z STWIOR ,Czs¢ ogolna”.

2. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwjszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie:

» Wykonanie robot przygotowawczych,

* Wymiana tat, wymiana uszkodzonych elementéw kokstmych wiezby dachowej,
przybicie kontriat, izolacja z folii paroprzepusatre),

* Wymiana nieszczelnego pokrycia dachowego z dachowki

* Wymiana rynien, obrébek blacharskich,

* Roboty poradkowe.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz umowy,
dokumentagy przetargow, Polskimi Normami, niniejsz Specyfikacg Techniczg oraz
obowigzujacymi wymogami i sztuk budowlan.

Planowane roboty natg zorganizowé i prowadzé z ograniczeniami wynikagymi z funkcji
uzytkowej budynku. Nalgy uwzgkdnic czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci
dachowych podczas wykonywania remontu.

3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem &kreym w
umowie, wskae dos¢p do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzeieczystéci.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza powierzone mienie w czasie trwania robot.

3.3. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich.
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Przeprowadzenie robdt wymaga od Wykonawcy zapewmiebezpieczéstwa o0s6b
postronnych i #ytkownikbw budynku przez dostosowanie organizacjibat oraz
odpowiednie wydzielenie stref, wykonanie zabezpmécz zamkng¢ dostpu do strefy
niebezpiecznej wraz z oznakowaniem ostrzegawczwfoimacyjnym na zewyirz.

3.4. Ochronasrodowiska

Wykonawca zobowizany jest do znajordoi i przestrzegania w trakcie prowadzenia robot
przepisow dotyczrych ochronyrodowiska naturalnego, a w tym w szczegéio

- w trakcie prowadzonych rozbiorek (utylizacja),
- impregnacji elementéw drewnianych.
3.5. Warunki bezpieczéstwa i higieny pracy

W czasie realizacji robét za przestrzeganie przaerudnione osoby przepiséw BHP
odpowiada Wykonawca. Zapewni on ic¢dzie utrzymywat wszelkie ugdzenia

zabezpieczape | socjalne w naklgtym stanie. Wszystkie koszty zygane z

bezpieczastwem i higieg pracy nie podlegajodrcbnej zaptacie i guwzgkdnione w cenie

wynikajacej z umowy.

3.6. Zgodndé¢ robot ze Specyfikacy techniczm.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentanmzekazanymi Wykonawcy przez
Zamawiagcego 9§ integralry cze$ciag zamowienia. Wymagania zawarte ¢hp w jednym z
nich g obowhzujace, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw w dokumentacji zamowienia, a o ich wykryciu
poinformowa& Zamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian.

W przypadku, gdy wykonane roboty nieds zgodne ze specyfikactechniczi i beda miaty
wptyw na jakd¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te zagtazebrane | wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.7. Materiaty

Wszystkie materiaty ayte do wykonania poszczegollnych elementow dachuzgnosel
dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego storsaww
budownictwie oraz hy zgodne z wymaganiami oktenymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Wymagana jako materialtdbw powinna kiy potwierdzona przez producenta
przez z&wiadczenie jakéci (deklaracja zgodrsgi lub certyfikat zgodngci) lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu.

Dokumentagj t¢ Wykonawca przedstawia na X zgdanie Zamawiacego, a po
zakaczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekazujgtkownikowi potwierdzajc
kazdy dokument éwiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w
remontowanym obiekcie.

Materiaty powinny spetniawymagania techniczne i estetyczne.
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Materiaty dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyedo czasu, gdy doa one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swygpkaosé i
wiasciwos¢ do robot i byly dospne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego
skladowania materiatow ¢da zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem.

4. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowy robaot jest:
- dla rob6t — krycie dachow dach@widb blachodachdwk- m2 pokrytej powierzchni
dachu,
- dla robdt — obrobki blacharskie - m2
- dla rob6t — rynny i rury spustowe — 1mkaeganych rynien lub rur spustowych,
llos¢ robot okréla si na podstawie przedmiaru.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI REMONTU

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenie placu budowy — wykénasma, ustawe tablice ostrzegawcze informige o
zagraeniu dla zdrowia zycia. Nad wejciami do budynku wykortazadaszenia ochronne.
Koszty zabezpieczenia nie podlegajdrcbnej zaptacie i g wlgczone w ce@ wynikajaca z
umowy.

- Wykonawca zobowktany jest do znajomdoi i przestrzegania przepiséw [ppo
Wykonaweca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, a w szczegokuwd zobowhzany jest:

- zorganizowa punkt zabezpieczenia pfpo- powinien by wyposaony w
sprawne ganice o masie 2 kgrodka ganiczego w ildci 2 sztuk,

- odpowiednio sktadowd zabezpiecz§na budowie materiaty tatwopalne.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez pracovanikWykonawcy.

- ochrona istnigrego zagospodarowania — istpeg zagospodarowanie terenu w
granicach placu budowy, podlega ochronie od zayszé i skazen. Koszty zwgzane z
przywroceniem do stanu pierwotnego przed rozeadem robot ponosi Wykonawca. W
trakcie przekazywania placu budowy, strony w protekprzekazania powinny dokfadnie
opis& stan istnigjcy w celu unikn¢cia nieporozumie podczas kacowego odbioru robot i
ponownego przegia terenu przez zamawiapgo.
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5.2. Roboty rozbiorkowe, demontze

szczegotowy zakres robot:

. rozbidrka istnigjcego (nieszczelnego) pokrycia,
. demonta obrébek blacharskich,

. demonta rynien i rur spustowych,

. rozbidrka fat,

. wywoéz, sktadowanie gruzu i odpadéw

Wykonanie robot:

- roboty rozbiérkowe prowadzizgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezphstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- materiaty pochodze z rozbiorki, gruz i inne odpady powinny¢bgd razu usugie z
budynku, ztaone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacj

- transport materiatow z rozbioddodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu. Zatadunekeczny lub mechaniczny. Materiat powinienc¢byabezpieczony siatkami
przed wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacjugu i innych materiatow,

- jezeli zamawiajcy podejmie decyzjo ewentualnym odzysku wybranych materiatow to
Wykonawca ma obowrek wyniesienia tych elementdw z budynku i zeoiu w
wyznaczonym miejscu,

- odbidr rob6t rozbiérkowych podlega zasadomiaabrobdt zanikajcych.
5.3. Wykonanie remontu w¢zby dachowe]

szczegO6towy zakres robot:

. wymiana elementow konstrukcji dachu — koniec kvipk

. wymiana elementdéw konstrukcji dachu — krokwie metnzne i koszowe,
. wymiana elementow konstrukcji dachu — murtatpdwaliny,

. wymiana desek czotowych i wiatrownic,

Wykonanie robot:

- po zdemontowaniu pokrycia dachowege@ayatioktadnie sprawdzistan konstrukcji
dachowej, wszystkie elementy konstrukcji ¢y dachowe] dokiladnie ocggic z
powierzchniowych skorodowia zanieczyszcze

- wzmocnienie zniszczonych i przegnitygdementow wizby wykona& przez
zastosowanie nakladek bocznych o wysekoeownej wysokéci wzmacnianego elementu i
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szerokdci rownej szerokéci wzmacnianego elementu. W przypadku stwierdzenacznego
zniszczenia elementu tzn. gdzie drewno skorodojyestelo gtbokasci 4 cm i wicej, naley
wyciag¢ i dokon& reperacji przez tzw. flekowanie, zachowaijoryginalne przekroje
elementow wgzb;

- wszystkie nowe elementy drewniane oveszystkie gniazda, padzenia, styki
elementow gczonych winny by doktadnie zaimpregnowane przed iciczZeniem lub
wbudowaniem;

- nie dopuszczassivysiepowania kory na wszystkich elementach drewnianych.
Materiaty:

- drewno konstrukcyjne powinno bklasy C24 i wilgotnéci <18% i spetni&@ wymagania
PN,

- tarcica iglasta, powinna spetdiymagania PN,
- materiaty pomocnicze: gwdzie,sruby, naketki, pedzle

- preparat do impregnacji drewna - powinien zalbezz® elementy drewniane przed ogniem,
grzybem i owadami.

5.4. Wykonanie napraw i wymiana pokrycia dachowki

szczegO6towy zakres robot:

. utozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzago z folii,
. impregnacja, przyecie i przybicie kontriat i tat,

. monta pokrycia dachowego z dachowki,

. monta gasiorow (systemowych),

Wykonanie robot:

- do robo6t pokrywczych nale przesgpic po wykonaniu obrobek blacharskich w
obrebie okapdw i koszy;

- fole paroprzepuszczalmprzymocowd zszywkami na zakitad bezfpednio do krokwi
nadrukiem do goéry réwnolegle do okapu, lekko ggapc, zaczynajc od najniszego pasa.
Ostatni gérny pas folii ulgy¢ kilka centymetréw ponkej gérnej krawdzi kalenicy;

- kontriaty powinny mie przekréj 20x50 mm. Przybi na kontriaty faty pod
blachodachéwk taty powinny mié przekréj 40x60 mm. Naky je przybt do kadej
krokwi gwazdzmi okragtymi. Dlugaé¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2,5 razy wksza
niz gruba¢ faty. Styki tat powinny znajdowasie na krokwiach réwnolegle do linii okapu.
Pierwsz tate umieszcza si w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z stavem
odpowiadagcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za paangwozdzi;

- dachéwk nalezy uktad& na tatach i mocowaza pomog klamer systemowych do fat:
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- dachowki powinny Ky utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur pggeeity
wzdtwz poszczegolinych edow byt poziomy i jednoczeie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachéwek w danynedzie. Odlegté¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek w tymedzie nie powinna hy wicksza nk 1 cm. Dopuszczalne
odchyiki od kierunku poziomego wynes2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhégorzedu.

- dolne brzegi pierwszegoe¢du dachéwek powinny lgyoparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i polryigodiuznym pasem blachy
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowegerskaci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachowek powinny By zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deskokapow.

5.5. Wymagania szczegotowe
taty

* taty podkiadu naley przybijad do krokwi jednym gwédziem. Styki fat powinny
znajdowa sie ha krokwiach.

* Rozstaw fat naley dostosowa do rodzaju dachowek.

* Do czot krokwi naley przybic desk grubgci ok. 38 mm w celu umocowania do niegj
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywse z wierzchem faty okapowej.

» Wzdtuz kalenicy i naray nalezy przybic dodatkowe taty do mocowanigsjorow.

» Wzdtwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlagbwinna by przybita deska
srodkowa — wzdha osi kosza a po obu jej stronach degkzbne na styk

* Laty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybieni@gadkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Dachowki
* Krycie dachéwk polega na zawieszaniu nazklaj tacie jednego edu dachowek
* Nalezy stosowa si¢ do wymaga ogolnych

» Styki prostopadte do okapu powinny twoédini¢ prost. Dopuszczalne odchytki wynagz
0,5 cm.

» Poszczegolne edy dachdéwek powinny zachodzna siebie na dtugoi zgodnej z typem
dachowki.

» W strefie wiatrowej na potaciach dachowych odsyr przewaajacych wiatrow (zachodnia
i potudniowa) kada dachéwka powinna byrzywigzana drutem przechogtzym przez otwor
w nosku dachéwki do gwolzi ocynkowanych wbitych do faty. Na pozostatyatosach co 5
dachéwk nalezy mocowd.

» Pozostate wymagania muadzay¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241.
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Materiaty:

. taty o przekroju 40x60mm.

. Kontrtaty o przekroju 22x60mm.

. Folia dachowa paroprzepuszczalna.

. Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego o anaoi 40x200mm.
. Blacha tytanowo-cynkowa, gr. 0,55-0,65 mm.

. Dachowka ceramiczna na wzor istpas).

- drewno musi Ry impregnowane srodkami grzybobdjczymi, owadobojczymi,
ogniochronnymi i spetntawszystkie wymagania zawarte w PN,

- gwadzie, zszywki.
5.6. Wykonanie i monta obrébek blacharskich

szczegotowy zakres robot:

. obrébki przy szerokai do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej,
. obrébki przy szerokai ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej,
. wkrety, gwazdzie

Wykonanie robot:

- obrobki blacharskie uone powinny by na uprzednio przygotowanych pogéch z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowygtry st na pbki pojedyncze l&ce
szerokdci 15 do 20 mm lub nabek podwojny wysokéei 20 do 30 mm. Krawdzie boczne
obrébek winne b§ wywinicte do goéry i zagte- zaokgglone nie powoduge maliwosci
skaleczenia. Obrobki zakozone powinny by kapinosem.

Materiaty:
- blacha stalowa tytanowo-cynkowa o g&eb0,6-0,7 mm — zgodna z PN,
- wkety.
5.7. Wykonanie rynien i rur spustowych
szczegotowy zakres robot:
. monta rur spustowychlr. 100 mm i 120 mm z blachy stalowej tytanowo-cykf
. monta ryniensr. 150 mm i 180 mm z blachy stalowej tytanowo-cymkq

Wykonanie robat:
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- rynny dachowedzone na zjczki rynnowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej,
potokragte o @ 150 i @ 180, haki rynnowe mocowane co 50zcmachowaniem spadku
podiuznego 1%;

- rynny na hakach powinny &gamontowane tak, aby wegtrena kravgdz byta o 10-15
mm wyzej od krawedzi zewrgtrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

- rury spustowe mocujeg¢suchwytami nie rzadziej aico 2 m, oraz zawsze nafaach i
pod kolankami. Uchwyt naly umocowa do sciany za pomagkotkow.

- odchylenie rur spustowych od pionu nivjpmo przekracza 2 cm, przy dtugéci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy disgorur spustowych wkszych ni 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzpmea dlugdci 2 m nie powinno
przekracza 0,3 cm.

Materiaty:
- rynna potolggta osr. 150 i 180 mm z blachy stalowej tytanowo-cynkawej
- rura spustowad. 100 i 120 mm z blachy stalowej tytanowo-cynkgwej

- ksztaltki rynien i rur spustowych z blgcktalowe] tytanowo-cynkowej, @zki,
denka, nargniki, kolanka, leje spustowe, itp),

- uchwyty rynien systemowe,
- uchwyty rur spustowych systemowe,
- materiaty pomocnicze.
6. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH

6.1. Wykonanie zabezpiecze prowadzonych robot zgodnie z przepisami BHP i ppo
Roboty dachowe natg wykonywa& przy zachowaniu szczegolnyénodkéw ostranosci,
przy zachowaniu przepisow bhp przy wykonywaniu tababiorkowych, robot na wysoko

i innych wg obowizujagcego Rozpormzenia w sprawie przestrzegania przepisow
Bezpieczéstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robot widaych

6.2. Zabezpieczenie wszystkich elementévarazonych na uszkodzenia w trakcie
wykonywania robot.

6.3. Wykonanie niez&dnych napraw wszystkich uszkodzé wyniklych w czasie
trwania robot

6.4. WywOz pozostasai materiatow.
7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegapastpujacym odbiorom:

- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej ocenie jaio
wykonywanych robdét oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym procesie realizadggmn
zakryciu; odbiér ten ddzie dokonany w czasie urdwviajagcym wykonanie odpowiednich
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korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot, w terminie nie @diej niz w ciagu
3 dni od daty powiadomienia;

- odbidr czsciowy — polega na ocenie #a i jakosci wykonanych cgci robot;
odbioru czsciowego rob6t dokonuje eidla zakresu robot ok§lwnego w dokumentach
umowy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot;

- odbior kaicowy — polega na finalnej ocenie rzeczywistego vgtoa robot w
odniesieniu do zakresu (fic) oraz jakdci. Odbior kacowy robét naspi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy;

- odbidr po uptywie okreswkojmi i gwarancji — polega na ocenie wykonanychdtob
Zwigzanych z usugciem wad, ktore ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Z czynngci odbiorow winny by sporzdzone protokoty.

Odbi6ér rob6ét polega na sprawdzeniu zgédnowykonywanych robot z
obowigzujacymi normami oraz sprawdzeniu j&koich wykonania.

Podstagvodbioru stanow nas¢pujace dokumenty:
1 specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar rpb6t
2 zawiadczenia o jakai materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow
3. protokoty odbioru poszczegoinych etapow robaikagacych,
4 protokoty odbioréw cgciowych robot,

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady, to Zamawiapmu
przystuguy uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.

7.1. Odbiér remontu konstrukcji wiezby dachowej
Odbior konstrukcji wkzby dachowej powinien obejmowaprawdzenie:
- zgodngxi wymiarow, przekrojow i jakeri uzytej tarcicy, krawdziakéw i bali,
- prawidtowséci polgczer elementdéw konstrukcyjnych weztach i pohczeniach,
- prawidtowéci flekowania i uzupetnige ubytkow,
- prawidtowéci wykonania wzmocnig nadbitek ,

- prawidtowéci wykonania wymiany elementéw i pokzen na stykach gczonych
elementow,

- prawidtowéci wykonania konstrukcji dachu przy wytazach, koath, wywiewkach
itp. oraz odbidr tych elementéw,

- prawidtowéci impregnacji drewna,
- prawidtowéci izolacji drewna od muréw,

- stanu technicznegogéiby po remoncie.
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7.2. Odbior podtaza

Badania podia naley przeprowadd w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do pokrycia potaci dachowych.

Odbidr cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- stanu podiza,
- jakasci zastosowanych materiatow.
7.3. Odbidr rob6t pokrywczych i obrébek blacharskch
Odbior robét pokrywcezych i obrébek blacharskich poen obejmowé sprawdzenie:

- doktadnéci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia (sprzevie prostoliniowsci
rzedow pionowych i poziomych oraz poprawnegozeioia w rzdach okapu i kalenicy),

- doktadnéci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,
- jakasci zastosowanych materiatow,
- zgodnéci ich wykonania z niniejsgSpecyfikacy Techniczi oraz przedmiarem,

- jakaci zastosowanych materiatow, certyfikatow lub dektdi zgodnéci zastosowanych
wyrobéw budowlanych,

- doktadnéci i szczelnéci pokrycia, zwlkaszcza w miejscach szczegolnie iwargch na
zatrzymanie sii ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wytashdwe, miejsca styku ze
scianami, kominami; jgeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu,
to naley wybrane miejsca poddaprzez 15 minut dziataniu strumienia wody z7a,
obserwujc czy sptywajca woda nie zatrzymujeesiv nieréwndgciach powierzchni,

- mocowania elementéw pokrycia — materatzhikow i ich liczba,

- stanu wykonanego pokrycia i obrobek blachabskraz paiczenia ich z urgdzeniami
odwadniagcymi.

7.4. Odbidr obrobek blacharskich — rynien i rur spustowych
Odbior rynien i rur spustowych powinien obejmaveprawdzenie:
- jakasci zastosowanych materiatow.
- zgodnéci ich wykonania z niniejsgSpecyfikacj Techniczi oraz przedmiarem,
- certyfikatow lub deklaracji zgodéa zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- uszkodzé mechanicznych, czy rury i rynny nie mpaygniecé i pekniec,

- rozmieszczenia uchwytéw, spadku i szczahaynien, szczelnd@ nalery sprawdzé
poprzez nalanie do nich wody i kongéj sptywu oraz ewentualnych wyciekéw,
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- rur spustowych, ktére polega na stwierdzemgjodnaci w zakresie wymiaréw, rozstawu,
rozmieszczenia uchwytéw oraz ich gmter w zlgczach poziomych, umocowania ich w
uchwytach i prostoliniowsti.

7.5.  Odbidr robo6t porzadkowych

Odbior robot porgdkowych powinien obejmowa sprawdzenie sprawdzenie j&kd
wykonania i doktadn& prac poradkowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstagi system ptatneci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiajcym a
Wykonawa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wykonawca jest zobowzany zrealizowaprzedmiot zamdwienia spetngjwymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo BudowléDz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pézn. zm.),

- innych aktualnie obowtujacych ustaw i rozpogdzen, Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, instrukcji producentéw materiatdbw zomasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

10. Maszyny Oraz Spret Techniczny

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Roboty mna wykona recznie lub
przy wyciu specjalistycznych nagdzi wg wskaza producenta. Spet bedacy wilasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi byutrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowsri do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrorsyodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

11. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie i
spetni# wymagania w zakresie BHP oraz przepisbw o ruchogalwym. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powiodbywa sic tak, aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane grasducentow.

Wszystkie materiaty naby przewozé krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwanieszkodzeniami mechanicznymi.
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