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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. Naprawa pokrycia dachu w celu uniemozliwienia przeciekéw w pokoju nr 23
1 Analiza |Naprawa pokrycia dachu w celu uniemozliwienia przeciekéw w pokoju nr 23
wlasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
2. Remont posadzek balkonéw
2 |KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1603/01
(5,0%10,0)*2 m2 100
razem | m2 100
3 |KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
(5,0%13,50)*2 m2 135
razem | m2 135
4 |KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1612/01
(5,0%10,0)*2 m2 100
razem | m2 100
5 |KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysSciennych o wysokosci do 15m
1612/02
(5,0%13,50)*2 m2 135
razem | m2 135
6 | NNRNKB 8 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1625/01
(5,0%10,0)*2 m2 100
(5,0%13,50)*2 m2 135
razem | m2 235
7 |KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewngetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szeroko$ci do 30cm - czota ptyt balkonow
0702/06
analogia
(1,30+4,40)*4+4,40*2 m 31,6
razem| m 31,6
8 |KNR-W 4-01 | Wykonanie paséw o szerokosci do 30cm tynku na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
0705/05  |osiatkowaniem siatka cigto-ciagniong - czota plyt balkonéw
(1,30+4,40)*4+4,40%2 m 31,6
razem| m 31,6
9 |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
0812/05
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
10 [KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie szlichty cementowej gr. 3 cm
0804/07
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
11 |[KNR-W 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/08
obrobki blacharskie balkonéw  (1,30+4,40)*0,25%4+(4,40%0,25)*2 m2 7,9
razem | m2 7,9
12 |ZKNR C-2.1 |Usunigcie starych izolacji z papy
0801/03
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
13 |KNR-W 4-01 |Rgczna rozbiérka podiozy betonowych o sredniej grubosci 8,5 cm
0212/01
balkony (1,30%4,40%0,085)*6 m3 2,92
razem | m3 2,92
14 | KNR AT-26 |Regczne gruntowanie podtoza
0102/01
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
15 |[KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z wyrobieniem spadku z zaprawy cementowej o $redniej grubosci 20mm, zatarte na
1104/01  |ostro
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
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16 |[KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro - zmiana grubosci posadzki o 10mm z wyrobieniem spadku
1116/03
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
17 |KNR-W 4-01 |Jednokrotna izolacja papa podktadowa termozgrzewalna grubosci 4,0mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
0519/01 |- [R=1,4]
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
18 | KNR K-45 |Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm - krawedzie zewngetrzne ptyty balkonowej
0201/02
obrébki blacharskie balkonéw  (1,30+4,40)*0,25%4+(4,40%0,25)*2 m2 7,9
razem | m2 7,9
19 | KNR K-45 |Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm - obrébka na potaczeniu posadzki balkonu i §ciany
0201/02
obrobki blacharskie balkonéw  (1,30+4,40)*0,25%4+(4,40+1,30+1,30)*0,25%2 m2 9,2
razem | m2 9,2
20 |KNR-W 4-01 |Jednokrotna izolacja papa nawierzchniowg termozgrzewalng grubosci 5,2mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10
0519/01 |m2 - [R=14]
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
21 |KNR-W 4-02 |Analogia - wymiana wpustéw balkonowych na wpusty systemowe tarasowe z kotnierzem do uszczelnien klejonych z
0217/06  |odptywem zabezpieczonym przed zamarzaniem, stala uszczelk¢ wargowa oraz koierzem do uszczelnien klejonych i
analogia  |przeciwkotnierz. Nasadka z ABS z kratka szczelinowa 100x100mm ze stali nierdzewnej, klasa K3
6 szt
razem | szt
22 | KNR BC-02 |Uszczelnienie potgczen z kratkami i przepustami rurowymi elastyczna masg ASOFLEX-SDM - przygotowanie
0317/03  |powierzchni podioza betonowego - wymiana odptywéw w posadzkach balkonéw
0,5*%6 m2 3
razem | m2 3
23 | KNR BC-02 |Uszczelnienie potaczen z kratkami i przepustami rurowymi elastyczna masg ASOFLEX-SDM - wymiana odplywéw w
0317/04  |posadzkach balkonéw
0,5%6 dm3 3
razem | dm3 3
24 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro - wylewka betonowa o sred.
1104/01 grubosci 8,5cm
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
25 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1104/03
(doptata 6,5x)
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
26 |KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa: fi 4mm oczka 15x15cm
1116/07
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
27 |KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne farba do betonu, antyposlizgowa posadzek betonowych balkonéw - powierzchnia wykonywanych
1514/01  |robét do 10 m2 - [R=1,4]
analogia
balkony (1,30%4,40)*6 m2 34,32
razem | m2 34,32
28 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0109/09
tynki - czota ptyt balkonéw 31,6%0,30*0,02 m3 0,19
plytki + klej 34,32*%0,02 m3 0,69
beton 34,32%0,03+2,92 m3 3,95
papa 34,32*%0,01 m3 0,34
razem | m3 5,17
29 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
0109/10
(doptata 9x)
tynki - czota ptyt balkonéw 31,6%0,30*0,02 m3 0,19
plytki + klej 34,32*%0,02 m3 0,69
beton 34,32%0,03+2,92 m3 3,95
papa 34,32*%0,01 m3 0,34
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razem | m3 5,17
30 Analiza  |Utylizacja materiatéw rozbiérkowych - gruz
wilasna
4,83*2000/1000 t 9,66
razem| t 9,66
31 Analiza |Utylizacja materialéw rozbiérkowych - papa
wiasna
papa (34,32*%0,01*1200)/1000 t 0,41
razem| t 0,41
32 | KNR 2-02 |Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe
rozdz.16  |Naklady robocizny = 315,93 r-g
Sktad zespotu roboczego = 4
Wspétczynnik przestoju = 0,84
Wspdtczynnik za pomosty = 1 kpl 1
33 Analiza |Zajgcie pasa drogowego - chodnik 20,0m x 1,50m x 21dni
wiasna
czas rzeczywisty 20,0%1,50%21 m2 630
razem | m2 630
3. Renowacja istniejacych balustrad wraz ze zmiang ich wysokosci poprzez zastosowanie nowego pochwytu na
odpowiedniej normowej wysokos$ci. Demontaz istn. balustrad balkonowych, zwigkszenie wysokosci balustrad do
wysokosci min. 110cm, oczyszczenie przez piaskowanie a nastepnie malowanie proszkowe oraz ponowny montaz
istniejacych balustrad balkonow
34 | KNR 4-04 |Demontaz balustrad stalowych istn. balkonéw
0804/02
(1,30+4,40)*4+4,40%2 m 31,6
razem| m 31,6
35 | KNR 4-04 |Przewoéz istn. balustrad balkonowych do piaskowania i malowania proszkowego samochodem skrzyniowym na odlegtos§¢
1107/01  |do lkm z zatadunkiem i wyladunkiem r¢cznym
analogia
6 szt
razem | szt
36 | KNR 4-04 |Przewo6z istn. balustrad balkonowych do piaskowania i malowania proszkowego samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
1107/04  |do 1km - naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtoéci ponad 1km
analogia
(doptata 9x)
6 szt
razem | szt
37 |KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjsciowego powierzchni C do drugiego
0111/02  |stopnia czystosci - piaskowanie istn. balustrad balkonéw
analogia
(1,30+4,40)*1,10%4+(4,40%1,10)*2 m2 34,76
razem | m2 34,76
38 |KNR-W 7-12 |Odtluszczanie jednokrotne powierzchni konstrukcji stalowych kratowych - istn. balustrady balkonéw
0105/02
analogia
(1,30+4,40)*1,10%4+(4,40%1,10)*2 m2 34,76
razem | m2 34,76
39 Analiza |Malowanie proszkowe istn. balustrad balkonowych z dodatkowym malowaniem podktadem antykorozyjnym jako
wilasna dodatkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, kolor RAL balustrad dobra¢ w oparciu o wytyczne
konserwatorskie
(1,30+4,40)*1,10%4+(4,40%1,10)*2 m2 34,76
razem | m2 34,76
40 |KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupeknienie balustrad balkonowych $rednio ozdobnych - Analogia - zmiana wysoksci istn. balustrad
1301/04  |balkonowych poprzez zastosowanie nowego pochwytu na odpowiedniej normowej wysokosci. Kwietniki do zachowania i
analogia  |poddania renowacji (uzupetnienie ubytkéw) bez zmiany ich potoZenia
(1,30+4,40)*4+4,40%2 m 31,6
razem| m 31,6
41 |KNR-W 2-02 |Montaz istniejacych balustrad balkonowych (M=0)
1209/02
analogia
(1,30+4,40)*4+4,40*2 m 31,6
razem| m 31,6

4. Wymiana drzwi balkonowych drewnianych o wym. 88x285 cm na wzdr istniejacych z zachowaniem
pierwotnego podzialu w pokoju nr 203
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42 | KNRO0-19 |Wymiana drzwi balkonowych drewnianych. Drzwi balkonowe drewniane o wym. 88x285 cm, wykonane na wzor
0930/12  |istniejacych z zachowaniem pierwotnego podziatu
analogia
0,88%2,85 m2 2,51
razem | m2 2,51
43 |KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych kategorii III na o$ciezach o szerokosci do 25cm, na
0708/02  |podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej - oscieza wewnetrzne i
analogia  |zewngtrzne
(0,88+2,85+2,85)*2 m 13,16
razem| m 13,16
44 |[KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kategorii IIl na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw ($cian)
0707/05 |z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
(0,88+2,85+2,85)*2 m 13,16
razem| m 13,16
45 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych $cian - o$cieza wewngtrzne
1204/02
(0,88+2,85+2,85)*0,25 m2 1,65
razem | m2 1,65
46 |[KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi elewacji - tynkéw gladkich - o$cieza zewngtrzne
1204/03
(0,88+2,85+2,85)*0,25 m2 1,65
razem | m2 1,65
47 | Kalkulacja |Wywdz i utylizacja odpadéw budowlanych - drzwi balkonowe drewniane
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
5. Naprawa i uzupelnienie uszkodzonych powierzchni tynkéw elewacji od strony ul. Partyzantéw
48 |KNR-W 4-01 |Naprawa uszkodzonych cegiet o powierzchni do 0,25m?2 - miejsca degradacji muru ceglanego
0308/04
2 szt
razem | szt
49 |[KNR-W 4-01 |Naprawa uszkodzonych cegiet o powierzchni do 0,50m?2 - miejsca degradacji muru ceglanego
0308/05
3 szt 3
razem | Szt 3
50 | KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzglgdu na jego ilos¢ na $cianach, filarach,
0601/01  |pilastrach
0,80*1,0+0,80*1,0 m2 1,6
0,80*0,50+0,80*0,50 m2 0,8
1,0%1,50 m2 1,5
5,0*0,50+5,0*%0,50 m2 5
1,20%2,0 m2 2,4
1,20*1,80 m2 2,16
razem | m2 13,46
51 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii III $cian, loggii, balkonéw o podlozach z cegly, pustakow
0726/01  |ceramicznych, gazo i pianobetonéw o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 1m2
0,80*1,0+0,80*1,0 m2 1,6
0,80*0,50+0,80*0,50 m2 0,8
razem | m2 2,4
52 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii III $cian, loggii, balkonéw o podlozach z cegly, pustakow
0726/02  |ceramicznych, gazo i pianobetonéw o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 2m2
1,0%1,50 m2 1,5
razem | m2 1,5
53 |KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kategorii III $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
0726/03  |ceramicznych, gazo i pianobetonéw o powierzchni uzupetianych tynkéw w jednym miejscu do Sm2
5,0*0,50+5,0*%0,50 m2 5
1,20%2,0 m2 2,4
1,20*1,80 m2 2,16
razem | m2 9,56
54 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi elewacji - tynkéw gtadkich - miejsca napraw elewacji
1204/03
0,80*1,0+0,80*1,0 m2 1,6
0,80*0,50+0,80*0,50 m2 0,8
1,0%1,50 m2 1,5
5,0*0,50+5,0*%0,50 m2 5
1,20%2,0 m2 2.4
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1,20%1,80 m2 2,16
razem | m2 13,46
55 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0109/09
tynki $cian  13,46*0,02 m3 0,27
ceglta 2,0%0,12 m3 0,24
razem | m3 0,51
56 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
0109/10
(doptata 9x)
tynki $cian  13,46*0,02 m3 0,27
ceglta 2,0%0,12 m3 0,24
razem | m3 0,51
57 | Kalkulacja |Optata za utylizacj¢ - gruz
indywidualna
gruz  0,51%1800/1000 t 0,92
razem| t 0,92
6. Remont i renowacja cokotu elewacji - wymiana na nowy tynk renowacyjny, wg instrukcji WTA
58 | KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig
0103/02
(0,97*0,75)*11 m2 8
razem | m2 8
59 |KNR-W 4-01 |Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - obrobki
0545/08  |parapetow okien piwnic
obrdbki parapetéw okien piwnic  (1,0%0,35)*11 m2 3,85
razem | m2 3,85
60 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - skucie tynkéw do wysokosci cokotu
0101/01
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 m2 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 m2 13,36
razem | m2 59,9
61 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - oczyszczenie powierzchni muru do wysokosci cokotu
0101/04
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 m2 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 m2 13,36
razem | m2 59,9
62 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - impregnacja przeciwsolna reczna powierzchni muru do wysokosci cokotu. Wodny
0102/05  |roztwor do chemicznego wigzania szkodliwych soli (siarczanéw i chlorkéw) w zwiazki trudno rozpuszczalne, stosowany
podczas renowacji muréw - Baumit AntiSulfat
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 m2 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 m2 13,36
razem | m2 59,9
63 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - gruntowanie r¢cznie. Grunt gigboko penetrujacy Baumit MultiPrimer - $ciany do
0102/01  |wysokosci cokotu
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 m2 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 m2 13,36
razem | m2 59,9
64 | KNR AT-26 |Obrzutka calopowierzchniowa - Tynk renowacyjny WTA Obrzutka renowacyjna Baumit SanovaPre - $ciany do
0201/02  |wysokosci cokotu
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 m2 46,54
gzyms nad cokotem  (0,10+0,20+0,10)*33,4 m2 13,36
razem | m2 59,9
65 | KNR AT-26 |System tynk6w renowacyjnych - Tynk renowacyjny WTA gruboziarnisty Baumit Sanova SP Grano - $ciany do wysoko$ci
0201/04  |cokotu
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 m2 46,54
gzyms nad cokotem  (0,10+0,20+0,10)*33,4 m2 13,36
razem | m2 59,9
66 | KNR AT-26 |System tynkéw renowacyjnych - Tynk renowacyjny WTA drobnoziarnisty Baumit Sanova SP Grey - $ciany do wysokosci
0201/04  |cokotu
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 m2 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 m2 13,36
razem | m2 59,9
67 | KNR AT-26 |Reczne malowanie dwukrotne tynkéw renowacyjnych farbg silikatowa (krzemianowa) Baumit SilikatColor
0303/01
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 m2 46,54
gzyms nad cokotem  (0,10+0,20+0,10)*33,4 m2 13,36
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razem | m2 59,9
68 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych - istn. kraty okien piwnic
1212/08
(0,97*0,75)*11 m2 8
razem | m2 8
69 |KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod obrébki parapetéw okien piwnic
0921/04
obrdbki parapetéw okien piwnic  (1,0%0,35)*11 m2 3,85
razem | m2 3,85
70 | KNR K-45 |Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm - parapety okien piwnic
0201/02
obrdbki parapetéw okien piwnic  (1,0%0,35)*11 m2 3,85
razem | m2 3,85
71 |[KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0109/09
tynki $cian  59,9*0,02 m3 1,2
razem | m3 1,2
72 |[KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
0109/10
(doptata 9x)
tynki $cian  59,9*%0,02 m3 1,2
razem | m3 1,2
73 | Kalkulacja |Opfata za utylizacj¢ - gruz
indywidualna
gruz  1,2*1800/1000 t 2,16
razem| t 2,16
7. Przelozenie chodnika z ptyt betonowych wzdluz $ciany budynku na szerokosci okoto 1,50 m w celu poprawy
spadkow chodnika, tak aby woda deszczowa byla odprowadzana na ''zewnatrz' - spadek od budynku do jezdni
74 | KNR 2-31 |Remonty czastkowe chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5c¢m na podsypce cementowo-piaskowej [R=1,5 -
1207/03  |ptyty chodnikowe o wym. 25x25¢cm]
analogia
38,0*%1,50 m2 57
razem | m2 57




Kosztorys nakladczy

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
1. Naprawa pokrycia dachu w celu uniemozliwienia przeciekow w 0,00
pokoju nr 23
1 Analiza  |Naprawa pokrycia dachu w celu uniemozliwienia przeciekéw w pokoju nr
wlasna 23
1=1
1 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16 0,00
Razem
2. Remont posadzek balkonéw 0,00
2 |KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1603/01
(5,0%10,0)*2 = 100
100 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,548 0,00 0
Materiaty
Plyty pomostowe robocze m2 | 0,0141 0,00, 0
Ptyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 | 0,0004 0,00 0
Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 | 0,0002 0,00, 0
Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 | 0,00018 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy 3mm kg 0,009 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Rusztowanie rurowe o wysokos$ci do 20m m-g 0,156 0,00 0
Razem 0
3 |KNR-W 2-02 |Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
(5,0%13,50)*2 = 135
135 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,579 0,00 0
Materiaty
Plyty pomostowe robocze m2 0,015 0,00, 0
Ptyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 | 0,0004 0,00 0
Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 | 0,0002 0,00, 0
Deski iglaste obrzynane k1.IT 19-25mm m3 | 0,00018 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy 3mm kg 0,009 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Rusztowanie rurowe o wysokos$ci do 20m m-g 0,164 0,00
Razem|
4 |KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o
1612/01  |wysokosci do 10m
(5,0%10,0)*2 = 100
100 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0055 0,00 0
Materiaty
Rury stalowe 48,3/3,2mm (zw6d pionowy) m 0,0009 0,00 0
Zaciski stalowe ocynkowane szt | 0,0004 0,00 0
Bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,0003 0,00 0
Materialty pomocnicze % L5 0

Sprzet




Kosztorys nakladczy

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

Rusztowanie rurowe o wysokos$ci do 20m

0,0016

0,00

Razem|

KNR-W 2-02
1612/02

Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o
wysokosci do 15m

(5,0%13,50)*2 = 135

135 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury stalowe 48,3/3,2mm (zwd6d pionowy)
Zaciski stalowe ocynkowane
Bednarka ocynkowana 20x3mm

Materialty pomocnicze

Sprzet

Rusztowanie rurowe o wysokosci do 20m

r-g

szt
kg
%

0,0037

0,0006
0,0003
0,0002

L5

0,001

0,00

0,00
0,00
0,00

oS o O O

0,00

Razem|

0,00

0,00

NNRNKB 8
1625/01

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

(5,0¥10,0)*2 = 100
(5,0%13,50)*2 = 135

235 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materiaty
Siatka ostonowa rusztowaniowa

Materialty pomocnicze

r-g

m2
%

0,0319

0,1405
L5

0,00

0,00

Razem|

0,00

0,00

KNR-W 4-01
0702/06
analogia

Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
szerokosci do 30cm - czota plyt balkonéw

(1,30+4,40)*4+4,40%2 = 31,6

31,6 m
Robocizna

Robotnicy

0,26

0,00

Razem|

0,00

0,00

KNR-W 4-01
0705/05

Wykonanie paséw o szerokosci do 30cm tynku na murach z cegiet lub
Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka
cigto-ciggniong - czota ptyt balkonéw

(1,30+4,40)*4+4,40%2 = 31,6

31,6 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw

Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory
20x62mm)

Gwozdzie budowlane okragle gote

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Betoniarka 150dm3

r-g

kg
kg
m3

m2

kg
%

m-g

m-g

0,82

3,4

2,3
0,0128
0,35

0,06
1.5

0,03
0,03

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

oS O o <O

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00

KNR-W 4-01
0812/05

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju




Kosztorys nakladczy

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Wartos¢
jedn. | jednostkowa
balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32
34,32 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy I-g 0,92 0,00
Materiaty
Materialty pomocnicze % 2
Razem
10 |[KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie szlichty cementowej gr. 3 cm
0804/07
balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32
34,32 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 0,00,
Razem
11 |[KNR-W 4-01 |Rozbidrka obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/08
obrobki blacharskie balkonéw  (1,30+4,40)*0,25%4+(4,40%0,25)*2 =7,9
7,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 0,00,
Razem
12 |ZKNR C-2.1 |Usunigcie starych izolacji z papy
0801/03
balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32
34,32 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,25 0,00,
Razem
13 |[KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka podtozy betonowych o $redniej grubosci 8,5 cm
0212/01
balkony (1,30%4,40*%0,085)*6 = 2,92
2,92 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy I-g 13,8 0,00
Razem
14 | KNR AT-26 |Regczne gruntowanie podtoza
0102/01
balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32
34,32 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,06 0,00
Materiaty
Preparat gruntujacy weber PG212 dm3 0,21 0,00,
Woda m3 | 0,00031 0,00
Materialty pomocnicze % 2
Razem
15 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z wyrobieniem spadku z zaprawy
1104/01  |cementowej o $redniej grubosci 20mm, zatarte na ostro
balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32
34,32 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356 0,00,
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,00,
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0309 0,00,
Srodek transportowy m-g 0,006 0,00,




Kosztorys nakladczy

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

Razem|

16

KNR-W 2-02
1116/03

Posadzki cementowe zatarte na ostro - zmiana grubosci posadzki o 10mm z
wyrobieniem spadku

balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32

34,32 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Zaprawa cementowa M12

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

0,1342

0,0105
1.5

0,016

0,00

0,00

0,00

Razem|

0,00

0,00

17

KNR-W 4-01
0519/01

Jednokrotna izolacja papa podktadowa termozgrzewalng grubos$ci 4,0mm -
powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - [R=1,4]

balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32

34,32 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty

Papa podktadowa termozgrzewalna SBS, na wi6kninie poliestrowe;j,
grubosci 4,0mm

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Gaz propan, butan

Materialty pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t

r-g

m2

kg
kg
%

0,3

0,02

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem|

0,00

0,00

18

KNR K-45
0201/02

Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm -
krawedzie zewnetrzne ptyty balkonowe;j

obrébki blacharskie balkonéw  (1,30+4,40)*0,25%4+(4,40%0,25)*2 = 7,9

7,9 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty

Blacha tytanowo-cynkowa RHEINZINK CLASSIC walzblank grubos$ci
0,7mm

Blacha kompensacyjna RHEINZINK grubosci 0,7mm klejona na ENKOLIT
Klej bitumiczny ENKOLIT

Podktad uniwersalny do kleju ENKOLIT VA 933

Blacha RHEINZINK perforowana AERO 63 o grubosci 1,0mm

Laczniki UDS RHEINZINK szerokoséci 250mm

Materialty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Samochdd dostawczy

kg

kg
kg
kg

m2

%

m-g

m-g

2,2

5,29

0,72
2,5
0,15
1,1
1,05
2.5

0,004
0,005

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S o o o o O

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00

19

KNR K-45
0201/02

Obrdébki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm -
obrébka na potfaczeniu posadzki balkonu i $ciany

obrébki blacharskie balkonéw
(1,30+4,40)*0,25%4+(4,40+1,30+1,30)*0,25%2 = 9,2

9,2 m2

Robocizna

0,00

0,00




Kosztorys nakladczy

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy r-g 2,2 0,00 0
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa RHEINZINK CLASSIC walzblank grubosci kg 5,29 0,00, 0
0,7mm
Blacha kompensacyjna RHEINZINK grubosci 0,7mm klejona na ENKOLIT | kg 0,72 0,00 0
Klej bitumiczny ENKOLIT kg 2,5 0,00, 0
Podktad uniwersalny do kleju ENKOLIT VA 933 kg 0,15 0,00 0
Blacha RHEINZINK perforowana AERO 63 o grubosci 1,0mm m2 1,1 0,00 0
Laczniki UDS RHEINZINK szerokosci 250mm m 1,05 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00, 0
Samochdd dostawczy m-g 0,005 0,00, 0
Razem 0
20 |KNR-W 4-01 |Jednokrotna izolacja papa nawierzchniowa termozgrzewalng grubosci
0519/01  |5,2mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - [R=1,4]
balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32
34,32 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,378 0,00, 0
Materiaty
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS, na wtdkninie poliestrowe;j m2 115 0,00 0
grubosci 5,2mm
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,4 0,00,
Gaz propan, butan kg 0,3 0,00
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,02 0,00
Razem|
21 |KNR-W 4-02 | Analogia - wymiana wpustéw balkonowych na wpusty systemowe tarasowe
0217/06 |z kotnierzem do uszczelnien klejonych z odplywem zabezpieczonym przed
analogia |zamarzaniem, stala uszczelke wargowa oraz kotnierzem do uszczelnien
klejonych i przeciwkotnierz. Nasadka z ABS z kratka szczelinowa
100x100mm ze stali nierdzewnej, klasa K3
6=6
6 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,99 0,00 0
Materiaty
Whpust tarasowy z kotnierzem do uszczelnien klejonych z odptywem szt 1 0,00, 0
zabezpieczonym przed zamarzaniem, stalg uszczelk¢ wargowa oraz
kotnierzem do uszczelnien klejonych i przeciwkotnierz. Nasadka z ABS z
kratka szczelinowa 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3
Sznur konopny smotowany kg 0,1 0,00
Materialy pomocnicze % 1
Razem 0
22 | KNR BC-02 |Uszczelnienie potaczen z kratkami i przepustami rurowymi elastyczna masa
0317/03  |ASOFLEX-SDM - przygotowanie powierzchni podfoza betonowego -
wymiana odptywéw w posadzkach balkonéw
0,5%6 =3
3m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,21 0,00 0
Materiaty
ASODUR GBM - zywica gruntujaca kg 0,61 0,00,
Piasek kwarcowy 0,2 - 0,7 mm kg 1,5 0,00,




Kosztorys nakladczy
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

Materialy pomocnicze

%

Razem|

23

KNR BC-02
0317/04

Uszczelnienie potaczen z kratkami i przepustami rurowymi elastyczna masa
ASOFLEX-SDM - wymiana odptywéw w posadzkach balkonéw

0,5%6 =3

3 dm3
Robocizna
Robocizna (ATH 1)
Materiaty
ASODUR SDM - dwusktadnikowa elastyczna masa uszczelniajaca

Materialty pomocnicze

kg
%

0,00

0,00

Razem|

0,00

0,00

24

KNR-W 2-02
1104/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20mm, zatarte na ostro - wylewka betonowa o $red. grubosci 8,5cm

balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32

34,32 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m3
%

m-g

m-g

0,356
0,0206

1.5

0,0309
0,006

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00

25

KNR-W 2-02
1104/03
(doptata 6,5x)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiang grubosci o 10mm

balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32

34,32 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Zaprawa cementowa M12

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

m3
%

m-g

0,4654

0,06825
1.5

0,1027

0,00

0,00

0,00

Razem|

0,00

0,00

26

KNR-W 2-02
1116/07

Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa: fi 4mm oczka 15x15cm

balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32

34,32 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Siatka stalowa posadzkowa zgrzewana fi 4mm oczka 15x15cm

Materialty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m2

%

m-g

m-g

0,0011
0,0017

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00




Kosztorys nakladczy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

27 |KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne farbg do betonu, antyposlizgowa posadzek
1514/01  |betonowych balkonéw - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 -
analogia |[R=1,4]

balkony (1,30%4,40)*6 = 34,32

34,32 m2 0,00 0,00
Robocizna R=1,4
Robotnicy r-g 0,462 0,00 0
Materiaty
Farba do betonu, antypos$lizgowa dm3 0,3 0,00 0
Rozcienczalnik dm3 | 0,0452 0,00 0
Papier Scierny m2 0,0063 0,00 0
Materialty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0008 0,00

Razem

28 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
0109/09  |odlegtos¢ do 1km

tynki - czota ptyt balkonéw 31,6%0,30%0,02 = 0,19
ptytki + klej  34,32%*0,02 = 0,69

beton 34,32%0,03+2,92 = 3,95

papa 34,32*%0,01 = 0,34

5,17 m3 0,00 0,00,
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 0,00 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,00,
Razem|

29 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek
0109/10  |na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
(doptata 9x)

tynki - czota ptyt balkonéw 31,6%0,30*%0,02 = 0,19
plytki + klej  34,32*0,02 = 0,69

beton 34,32%0,03+2,92 = 3,95

papa 34,32*%0,01 = 0,34

5,17 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,18 0,00
Razem
30 Analiza Utylizacja materiatéw rozbiérkowych - gruz
wilasna
4,83*2000/1000 = 9,66
9,66 t 0,00 0,00
Materiaty
Utylizacja - gruz t 1 0,00,
Razem
31 Analiza  |Utylizacja materialéw rozbiérkowych - papa
wilasna

papa (34,32%0,01*1200)/1000 = 0,41
041t 0,00 0,00

Materiaty
Utylizacja - papa t 1 0,00,

Razem|

32 | KNR2-02 |Pracarusztowan - Rusztowanie rurowe
rozdz.16  |Naktady robocizny = 315,93 r-g

Sktad zespotu roboczego = 4
Wspdtczynnik przestoju = 0,84
Wspdtczynnik za pomosty = 1

1 kpl 0,00 0,00
Sprzet

Rusztowanie rurowe m-g 94,03 0,00 0

Razem| 0




Kosztorys nakladczy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
33 Analiza  |Zajegcie pasa drogowego - chodnik 20,0m x 1,50m x 21dni
wiasna
czas rzeczywisty  20,0¥1,50%21 = 630
630 m2 0,00 0,00
3. Renowacja istniejacych balustrad wraz ze zmiang ich wysokosci 0,00
poprzez zastosowanie nowego pochwytu na odpowiedniej normowej
wysokosci. Demontaz istn. balustrad balkonowych, zwi¢kszenie
wysokosci balustrad do wysoko$ci min. 110cm, oczyszczenie przez
piaskowanie a nastepnie malowanie proszkowe oraz ponowny montaz
istniejacych balustrad balkonow
34 | KNR 4-04 |Demontaz balustrad stalowych istn. balkonéw
0804/02
(1,30+4,40)*4+4,40%2 = 31,6
31,6 m 0,00 0,00
Robocizna
Spawacze gr.Il r-g 0,05 0,00,
Robotnicy gr.I r-g 0,88 0,00,
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 0,068 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008 0,00,
Materialty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06, 0,00,
Razem
35 | KNR 4-04 |Przewoéz istn. balustrad balkonowych do piaskowania i malowania
1107/01  |proszkowego samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z
analogia |zatadunkiem i wyladunkiem rgcznym
6=6
6 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,71 0,00, 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,83 0,00
Razem
36 | KNR 4-04 |Przewdz istn. balustrad balkonowych do piaskowania i malowania
1107/04  |proszkowego samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady
analogia  |uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 9x)
6=6
6 szt 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy St m-g 0,324 0,00,
Razem
37 |KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-§cierne konstrukcji stalowych kratowych od
0111/02  |stanu wyj$ciowego powierzchni C do drugiego stopnia czystosci -
analogia |piaskowanie istn. balustrad balkonow
(1,30+4,40)*1,10*4+(4,40*%1,10)*2 = 34,76
34,76 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,647 0,00, 0
Materiaty
Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 0,0616 0,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Piaskarka do czyszczenia metali m-g | 0,2547 0,00 0
Sprezarka powietrza m-g | 0,2547 0,00, 0
Ciagnik kotowy m-g 0,021 0,00, 0
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,021 0,00, 0




Kosztorys nakladczy
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0,88%2,85=2,51

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Razem 0
38 |KNR-W 7-12 |Odtluszczanie jednokrotne powierzchni konstrukcji stalowych kratowych -
0105/02  [istn. balustrady balkonéw
analogia
(1,30+4,40)*1,10*4+(4,40*%1,10)*2 = 34,76
34,76 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0483 0,00 0
Materiaty
Benzyna dm3 0,124 0,00,
Materialy pomocnicze % 1
Razem 0
39 Analiza  |Malowanie proszkowe istn. balustrad balkonowych z dodatkowym
wilasna malowaniem podktadem antykorozyjnym jako dodatkowe zabezpieczenie
przed czynnikami atmosferycznymi, kolor RAL balustrad dobra¢ w oparciu
o wytyczne konserwatorskie
(1,30+4,40)*1,10%4+(4,40%1,10)*2 = 34,76
34,76 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,5 0,00 0
Razem 0
40 |[KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupehienie balustrad balkonowych $rednio ozdobnych -
1301/04  |Analogia - zmiana wysoksci istn. balustrad balkonowych poprzez
analogia |zastosowanie nowego pochwytu na odpowiedniej normowej wysokosci.
Kwietniki do zachowania i poddania renowacji (uzupehienie ubytkéw) bez
zmiany ich potoZenia
(1,30+4,40)*4+4,40%2 = 31,6
31,6 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,92 0,00 0
Materiaty
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,22 0,00, 0
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,09 0,00 0
Elektrody do stali wegglowych i niskostopowych 3,25mm szt 3,3 0,00, 0
Prety ptaskie walcowane na goraco kg 6,72 0,00 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Sprzet
Spawarka elektryczna m-g 1,54 0,00, 0
Razem 0
41 |[KNR-W 2-02 |Montaz istniejacych balustrad balkonowych (M=0)
1209/02
analogia
(1,30+4,40)*4+4,40%2 = 31,6
31,6 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,48 0,00 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00, 0
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Razem 0
4. Wymiana drzwi balkonowych drewnianych o wym. 88x285 cm na 0,00
wzér istniejacych z zachowaniem pierwotnego podzialu w pokoju nr
203
42 | KNRO0-19 |Wymiana drzwi balkonowych drewnianych. Drzwi balkonowe drewniane o
0930/12  |wym. 88x285 cm, wykonane na wzdr istniejacych z zachowaniem
analogia  |pierwotnego podziatu
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
2,51 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 9,68 0,00, 0
Materiaty
Drzwi balkonowe drewniane o wym. 88x285 cm, wykonane na wzor m2 1 0,00 0
istniejacych z zachowaniem pierwotnego podziatu
Kotwy szt 5,28 0,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00 0
Silikon dm3 0,06 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 0,00, 0
Szpachléwka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 4,36 0,00 0
Plyty gipsowo-kartonowe 9,5mm m2 0,97 0,00, 0
Materiaty pomocnicze % L5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06, 0,00,
Razem 0
43 |[KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych kategorii Il na
0708/02  |o$ciezach o szeroko$ci do 25cm, na podlozach z cegiel, pustakéw
analogia |ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej - oscieza
wewngtrzne i zewngtrzne
(0,88+2,85+2,85)*2 = 13,16
13,16 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 0,00 0
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 1,3 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,7 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,00 0
Materialty pomocnicze % L5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,00
Razem 0
44 |KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii IIl na podiozu z
0707/05  |cegiet lub betonowym na stykach muréw ($cian) z o$cieznicami, opaskami,
listwami i cokotami podtogowymi
(0,88+2,85+2,85)*2 = 13,16
13,16 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 0,00 0
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,3 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,4 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0013 0,00 0
Materialty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
Razem 0
45 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian -
1204/02  |o$cieza wewngtrzne
(0,88+2,85+2,85)*0,25 = 1,65
1,65 m2 0,00 0,00

Robocizna




Kosztorys nakladczy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy r-g 0,127 0,00 0
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych | dm3 0,286 0,00,
Materialty pomocnicze % 2
Razem 0
46 |[KNR-W 4-01 | Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi elewacji - tynkéw gtadkich -
1204/03  |o$cieza zewngtrzne
(0,88+2,85+2,85)*0,25 = 1,65
1,65 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,147 0,00, 0
Materiaty
Farba silikatowa (krzemianowa) Baumit SilikatColor dm3 0,303 0,00
Materialy pomocnicze % 2
Razem 0
47 | Kalkulacja |Wywdz i utylizacja odpadéw budowlanych - drzwi balkonowe drewniane
indywidualna
1=1
1 kpl 0,00 0,00
5. Naprawa i uzupelnienie uszkodzonych powierzchni tynkéw elewacji 0,00
od strony ul. Partyzantow
48 |[KNR-W 4-01 |Naprawa uszkodzonych cegiet o powierzchni do 0,25m?2 - miejsca
0308/04  |degradacji muru ceglanego
2=2
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,64 0,00 0
Materiaty
Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 13 0,00 0
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 3,45 0,00, 0
Piasek do zapraw m3 0,008 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 0,00
Wyciag m-g 0,12 0,00,
Razem 0
49 |[KNR-W 4-01 |Naprawa uszkodzonych cegiet o powierzchni do 0,50m2 - miejsca
0308/05  |degradacji muru ceglanego
3=3
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 4,11 0,00 0
Materiaty
Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 26 0,00 0
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 6,5 0,00, 0
Piasek do zapraw m3 0,017 0,00 0
Materialty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,03 0,00
Wyciag m-g 0,23 0,00,
Razem 0
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

50

KNNR-W 3
0601/01

Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
wzgledu na jego ilo$¢ na §cianach, filarach, pilastrach

0,80*1,0+0,80%1,0=1,6
0,80*0,50+0,80*0,50 = 0,8
1,0¥1,50 =1,5
5,0%0,50+5,0%0,50 = 5
1,20%¥2,0 =24

1,20%1,80 = 2,16

13,46 m2
Robocizna

Robotnicy

0,36

0,00

Razem|

0,00

0,00

51

KNR-W 4-01
0726/01

Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii I $cian, loggii,
balkonéw o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i
pianobetonéw o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do
Im2

0,80*1,0+0,80*1,0 = 1,6
0,80*0,50+0,80%0,50 = 0,8

2,4 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw

Materialty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Betoniarka 150dm3

r-g

kg
kg
m3
%

m-g

m-g

1,47

4,2
5,8
0,0229
L5

0,03
0,03

0,00

0,00
0,00
0,00

oS O O O

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00

52

KNR-W 4-01
0726/02

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il $cian, loggii,
balkonéw o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i
pianobetonéw o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do
2m2

1,0¥1,50 =1,5

1,5 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw

Materialty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Betoniarka 150dm3

r-g

kg
kg
m3
%

m-g

m-g

1,29

4,2
58
0,0229
L5

0,03
0,03

0,00

0,00
0,00
0,00

oS o O O

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00

53

KNR-W 4-01
0726/03

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il $cian, loggii,
balkonéw o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i
pianobetonéw o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do
Sm2

5,0%0,50+5,0%0,50 = 5
1,20%2,0=2,4
1,20%¥1,80 =2,16

9,56 m2
Robocizna

Robotnicy

1,22

0,00

0,00

0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 4,2 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 5,8 0,00, 0
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,00 0
Materialy pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00,
Betoniarka 150dm3 m-g 0,03 0,00,
Razem 0
54 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi elewacji - tynkéw gtadkich -
1204/03  |miejsca napraw elewacji
0,80*1,0+0,80*%1,0=1,6
0,80*0,50+0,80*0,50 = 0,8
1,0¥1,50 = 1,5
5,0*%0,50+5,0%0,50 = 5
1,20¥2,0 =24
1,20%1,80 = 2,16
13,46 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,147 0,00 0
Materiaty
Farba silikatowa (krzemianowa) Baumit SilikatColor dm3 0,303 0,00
Materialty pomocnicze % 2
Razem 0
55 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
0109/09  |odlegtos¢ do 1km
tynki $cian  13,46*0,02 = 0,27
cegta 2,0%0,12 =0,24
0,51 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 0,00 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,00,
Razem|
56 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek
0109/10  |na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
(doptata 9x)
tynki §cian  13,46*0,02 = 0,27
ceglta 2,0%0,12 =0,24
0,51 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,18 0,00
Razem
57 | Kalkulacja |Opfata za utylizacj¢ - gruz
indywidualna
gruz  0,51*1800/1000 = 0,92
0,92t 0,00 0,00
Materiaty
Optata za utylizacje - gruz t 1 0,00,
Razem
6. Remont i renowacja cokolu elewacji - wymiana na nowy tynk 0,00
renowacyjny, wg instrukcji WTA
58 | KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig
0103/02
(0,97*0,75)*11 =8
8 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,12 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty
Folia ochronna z PCW m2 1,1 0,00
Materialy pomocnicze % 2
Razem|
59 |KNR-W 4-01 |Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymsow itp. z
0545/08  |blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - obrébki parapetéw okien piwnic
obrdbki parapetéw okien piwnic  (1,0*0,35)*11 = 3,85
3,85 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 0,00
Razem|
60 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - skucie tynkéw do wysokosci cokotu
0101/01
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 = 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 = 13,36
59,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,324 0,00
Razem
61 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru do
0101/04  |wysokosci cokotu
cokét  (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 = 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 = 13,36
59,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,19 0,00
Razem|
62 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - impregnacja przeciwsolna reczna
0102/05  |powierzchni muru do wysokos$ci cokotu. Wodny roztwér do chemicznego
wigzania szkodliwych soli (siarczanéw i chlorkéw) w zwiazki trudno
rozpuszczalne, stosowany podczas renowacji muréw - Baumit AntiSulfat
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 = 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 = 13,36
59,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,08 0,00
Materiaty
Roztwor do odsalania muréw Baumit AntiSulfat dm3 0,46 0,00
Materialy pomocnicze % 2
Razem|
63 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - gruntowanie r¢cznie. Grunt gigboko
0102/01  |penetrujacy Baumit MultiPrimer - $ciany do wysokosci cokotu
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 = 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 = 13,36
59,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,05 0,00,
Materiaty
Preparat gruntujacy na podtoza chtonne. Grunt gtgboko penetrujacy Baumit | dm3 0,25 0,00
MultiPrimer
Materialy pomocnicze % 2
Razem|
64 | KNR AT-26 |Obrzutka catlopowierzchniowa - Tynk renowacyjny WTA Obrzutka
0201/02  |renowacyjna Baumit SanovaPre - $ciany do wysokosci cokotu

cokot  (16,0+1,104+0,60*4+16,30)*1,30 = 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 = 13,36
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
59,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,21 0,00
Materiaty
Tynk renowacyjny WTA Obrzutka renowacyjna Baumit SanovaPre kg 12 0,00,
Materialty pomocnicze % 2
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,04 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00,
Razem|
65 | KNR AT-26 |System tynkéw renowacyjnych - Tynk renowacyjny WTA gruboziarnisty
0201/04  |Baumit Sanova SP Grano - $ciany do wysokos$ci cokotu
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 = 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 = 13,36
59,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,5 0,00
Materiaty
Tynk renowacyjny WTA gruboziarnisty Baumit Sanova SP Grano kg 20,6 0,00
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,11 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00
Razem
66 | KNR AT-26 |System tynkéw renowacyjnych - Tynk renowacyjny WTA drobnoziarnisty
0201/04  |Baumit Sanova SP Grey - $ciany do wysokosci cokotu
cokét  (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 = 46,54
gzyms nad cokotem  (0,10+0,20+0,10)*33,4 = 13,36
59,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,5 0,00
Materiaty
Tynk renowacyjny WTA drobnoziarnisty Baumit Sanova SP Grey kg 20,6 0,00,
Materialty pomocnicze % 2
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,11 0,00,
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00,
Razem|
67 | KNR AT-26 |Reczne malowanie dwukrotne tynkéw renowacyjnych farbg silikatowa
0303/01  |(krzemianowa) Baumit SilikatColor
cokét (16,0+1,10+0,60%4+16,30)*1,30 = 46,54
gzyms nad cokotem (0,10+0,20+0,10)*33,4 = 13,36
59,9 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,28 0,00,
Materiaty
Preparat gruntujacy Baumit UniPrimer dm3 0,15 0,00
Farba silikatowa (krzemianowa) Baumit SilikatColor dm3 0,35 0,00
Materialty pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00,

Razem|




Kosztorys nakladczy

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
68 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych -
1212/08  |istn. kraty okien piwnic
(0,97*0,75)*11 =8
8 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,53 0,00 0
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,00 0
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,00 0
Papier $cierny ark 0,56 0,00, 0
Materialy pomocnicze % 2 0
Razem 0
69 |KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod obrébki parapetéw
0921/04  |okien piwnic
obrdbki parapetéw okien piwnic  (1,0*0,35)*11 = 3,85
3,85 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,168 0,00 0
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 m3 0,028 0,00 0
Materialty pomocnicze % L5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,143 0,00,
Razem
70 | KNR K-45 |Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm -
0201/02  |parapety okien piwnic
obrobki parapetéw okien piwnic  (1,0%0,35)*11 = 3,85
3,85 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 0,00 0
Materiaty
Blacha tytanowo-cynkowa RHEINZINK CLASSIC walzblank grubosci kg 5,29 0,00 0
0,7mm
Blacha kompensacyjna RHEINZINK grubosci 0,7mm klejona na ENKOLIT | kg 0,72 0,00, 0
Klej bitumiczny ENKOLIT kg 2,5 0,00 0
Podktad uniwersalny do kleju ENKOLIT VA 933 kg 0,15 0,00, 0
Blacha RHEINZINK perforowana AERO 63 o grubosci 1,0mm m2 1,1 0,00 0
Laczniki UDS RHEINZINK szerokosci 250mm m 1,05 0,00 0
Materialty pomocnicze % 2.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00 0
Samochdd dostawczy m-g 0,005 0,00 0
Razem 0
71 |[KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
0109/09  |odlegto$¢ do 1km
tynki $cian  59,9*%0,02 = 1,2
1,2 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 0,00 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,00,

Razem|




Kosztorys nakladczy

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

72

KNR-W 4-01
0109/10
(doptata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek
na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km

tynki $cian  59,9*%0,02 = 1,2

1,2 m3
Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5t

m-g

0,18

0,00

Razem|

0,00

0,00

73

Kalkulacja
indywidualna

Optfata za utylizacj¢ - gruz

gruz  1,2*1800/1000 = 2,16

2,16t
Materiaty
Optfata za utylizacj¢ - gruz

0,00

Razem|

0,00

0,00

7. Przelozenie chodnika z plyt betonowych wzdluz §ciany budynku na
szerokosci okoto 1,50 m w celu poprawy spadkéw chodnika, tak aby
woda deszczowa byla odprowadzana na ''zewnatrz'' - spadek od
budynku do jezdni

0,00

74

KNR 2-31
1207/03
analogia

Remonty czastkowe chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej [R=1,5 - ptyty chodnikowe
o wym. 25x25cm]

38,0%1,50 = 57

57 m2
Robocizna R=1,5
Brukarze gr.II
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materiaty

Piasek do zapraw

Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw
Woda

Materialy pomocnicze

r-g
r-g
r-g

m3

m3
%

0,6135
0,6135
0,075

0,0855
0,0186
0,0286

0.5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

oS O o <O

Razem|

0,00

0,00

Razem|
Podatek VAT 0%

0,00

Ogoétem kosztorys

0,00




Tabela elementéw scalonych
Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk | Ogodtem
1.|Naprawa pokrycia dachu w celu uniemozliwienia przeciekow w pokoju 0,00,
nr 23
2./Remont posadzek balkonéw 0,00
3./Renowacja istniejacych balustrad wraz ze zmiana ich wysokosci 0,00,
poprzez zastosowanie nowego pochwytu na odpowiedniej normowej
wysokosci. Demontaz istn. balustrad balkonowych, zwiekszenie
wysokosci balustrad do wysoko$ci min. 110cm, oczyszczenie przez
piaskowanie a nast¢epnie malowanie proszkowe oraz ponowny montaz
istniejacych balustrad balkonéw
4./Wymiana drzwi balkonowych drewnianych o wym. 88x285 cm na wzér 0,00
istniejacych z zachowaniem pierwotnego podzialu w pokoju nr 203
5./Naprawa i uzupekienie uszkodzonych powierzchni tynkow elewacji od 0,00,
strony ul. Partyzantow
6..Remont i renowacja cokolu elewacji - wymiana na nowy tynk 0,00
renowacyjny, wg instrukcji WTA
7./ Przetozenie chodnika z plyt betonowych wzdluz §ciany budynku na 0,00,
szerokosci okoto 1,50 m w celu poprawy spadkéw chodnika, tak aby
woda deszczowa byla odprowadzana na ''zewnatrz'' - spadek od
budynku do jezdni
Razem| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogétem kosztorys 0,00




Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Zestawienie robocizny

Lp |Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Brukarze gr.Il r-g 34,97 0,00

2 |Monterzy gr.Il 1-g 24,3 0,00

3 |Robocizna r-g 130,85 0,00

4 |Robocizna (ATH 1) 1-g 5,13 0,00

5 |Robotnicy r-g 783,52 0,00

6 |Robotnicy gr.I 1-g 65,85 0,00

7 |Robotnicy gr.Il r-g 34,97 0,00

8 |Spawacze gr.I I-g 1,58 0,00

Razem| 1.081,17 0,00




Zestawienie materiatow

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 3,09
2 |ASODUR GBM - zywica gruntujaca kg 1,83
3 |ASODUR SDM - dwusktadnikowa elastyczna masa uszczelniajaca kg 4,47
4 |Bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,06
5 |Benzyna dm3 4,31
6 |Benzyna do lakieréw dm3 0,27
7 |Blacha kompensacyjna RHEINZINK grubosci 0,7mm klejona na ENKOLIT kg 15,08
8 |Blacha RHEINZINK perforowana AERO 63 o grubosci 1,0mm m2 23,05
9 |Blacha tytanowo-cynkowa RHEINZINK CLASSIC walzblank grubo$ci 0,7mm kg 110,83
10 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 104
11 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 185,03
12 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 26,4
13 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 1,06
14 |Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 0,04
15 |Drut stalowy 3mm kg 2,12
16 |Drzwi balkonowe drewniane o wym. 88x285 cm, wykonane na wzdr istniejacych z zachowaniem pierwotnego m2 2,51

podziatu

17 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 104,28
18 |Farba do betonu, antyposlizgowa dm3 10,3
19 |Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych dm3 0,47

20 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,62

21 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,62

22 |Farba silikatowa (krzemianowa) Baumit SilikatColor dm3 25,55

23 |Folia ochronna z PCW m2 8.8

24 |Gaz propan, butan kg 20,6

25 |Gips budowlany szpachlowy kg 6,07

26 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,9

27 |Haki do muru kg 2,82

28 |Klej bitumiczny ENKOLIT kg 52,38

29 |Kotwy szt 13,25

30 |Laczniki UDS RHEINZINK szerokosci 250mm m 22

31 |Opflata za utylizacje - gruz t 3,08

32 |Papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS, na wiékninie poliestrowej grubosci 5,2mm m2 39,47

33 |Papa podktadowa termozgrzewalna SBS, na wi6kninie poliestrowej, grubosci 4,0mm m2 39,47

34 |Papier Scierny ark 4,48

35 |Papier Scierny m2 0,22

36 |Pianka poliuretanowa dm3 0,83

37 |Piasek do zapraw m3 5,75

38 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 2,14

39 |Piasek kwarcowy 0,2 - 0,7 mm kg 4,5

40 |Plyty gipsowo-kartonowe 9,5mm m2 2,43

41 |Plyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,09

42 |Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,05

43 |Plyty pomostowe robocze m2 3,44

44 |Podkiad uniwersalny do kleju ENKOLIT VA 933 kg 3,15

45 |Preparat gruntujacy Baumit UniPrimer dm3 8,99

46 |Preparat gruntujacy na podioza chtonne. Grunt glgboko penetrujacy Baumit MultiPrimer dm3 14,98

47 |Preparat gruntujacy weber PG212 dm3 7,21

48 |Prety ptaskie walcowane na goraco kg 212,35

49 |Rozcienczalnik dm3 1,55

50 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 27,46

51 |Roztwoér do odsalania muréw Baumit AntiSulfat dm3 27,55

52 |Rury stalowe 48,3/3,2mm (zw6d pionowy) m 0,17

53 |Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 11,06

54 |Siatka ostonowa rusztowaniowa m2 33,02

55 |Siatka stalowa posadzkowa zgrzewana fi 4mm oczka 15x15cm m2 38,44

56 |Silikon dm3 0,15

57 |Sznur konopny smotowany kg 0,6

58 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 10,94

59 |Tlen techniczny spr¢zony m3 9,1




Zestawienie materiatow

Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
60 |Tynk renowacyjny WTA drobnoziarnisty Baumit Sanova SP Grey kg | 1.233,94
61 | Tynk renowacyjny WTA gruboziarnisty Baumit Sanova SP Grano kg | 1.233,94
62 |Tynk renowacyjny WTA Obrzutka renowacyjna Baumit SanovaPre kg 718,8
63 |Utylizacja - gruz t 9,66
64 |Utylizacja - papa t 0,41
65 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 178,38
66 |Woda m3 1,64
67 |Wpust tarasowy z kotnierzem do uszczelnien klejonych z odptywem zabezpieczonym przed zamarzaniem, stata szt 6

uszczelke wargowa oraz kotnierzem do uszczelnien klejonych i przeciwkotnierz. Nasadka z ABS z kratka

szczelinowa 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3
68 |Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,08
69 |Zaprawa cementowa M12 m3 4,23




Budynek Instytutu Geogratii oraz Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Zestawienie sprzetu

Lp |Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarka 150dm3 m-g 1,62 0,00

2 |Ciagnik kotowy m-g 0,73 0,00

3 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 15,58 0,00

4 |Piaskarka do czyszczenia metali m-g 8,85 0,00

5 |Przyczepa skrzyniowa m-g 0,73 0,00

6 |Rusztowanie rurowe o wysokosci do 20m m-g 38,04 0,00

7 |Samochéd dostawczy m-g 0,11 0,00

8 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 13,11 0,00

9 |Spawarka elektryczna m-g| 48,66 0,00

10 |Sprezarka powietrza m-g 8,85 0,00

11 |Srodek transportowy m-g 5,18 0,00

12 |Wyciag m-g 10,5 0,00

13 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,9 0,00

14 |Zuraw okienny do 0,5t m-g 1,38 0,00

Razem| 155,24 0,00




