Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

Slupsk, dnia 30 maja 2022 .

ZND.5183.196.2022. MK
Pracownia Projektowo-Realizacyjna
»AR-KON”
ul. Filmowa 3A
76-200 Stupsk

dotyczy: zalecer konserwatorskich do remontu budynku przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Stupsk, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 - tekst jednolity) oraz na
podstawie zapisow migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Podgrodzie I’ (uchwata Nr XLI/494/05
Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 25.05.2005r.), poniZe] przedstawia wytyczne konserwatorskie dotyczace remontu
budynku przy ul. Partyzantéw 27 w Stupsku, obiektu ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw jako inne zabytki
nieruchome znajdujace sig w wojewddzkiej ewidencji zabytkow wojewddztwa pomorskiego:

1. Elewacja frontowa — zachowany detal architektoniczny nalezy poddaé renowacji, zakaz docieplania:

1.1. oczyszczenie z warstw farby: tynkéw, profili ciagnionych, zachowanej dekoracji sztukatorskiej, gzymsow
podokiennych, konsol, maszkarondw;

1.2. uzupeinienie ubytkéw w dekoracji jw. oraz odiworzenie zniszczonych elementéw na podstawie
istniejacych, zachowanych elementow materiatami do form sztukatorskich:;

1.3. usunigcie widrnych tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych;

1.4. zastosowanie materialoéw renowacyjnych z grupy WTA;

1.5. zachowanie i poddanie pracom renowacyjnych zachowanych balustrad wraz ze zmiany ich wysokosci
poprzez zastosowanie jedynie nowego pochwytu na odpowiedniej normowej wysokosci: kwietniki do
zachowania i poddania renowacji bez zmiany ich pofoZenia poprzez m.n. uzupelnienie ubytkow,
zabezpieczenie antykorozyjne;

1.6. wymiana obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na nowe z tytan-cynku;

1.7. odtworzenie pierwotne] kolorystyki. budynku na podstawie miejscowych odkrywek; w tym celu nalezy
przeprowadzi¢ stosowne badania stratygraficzne;

1.8. nie dopuszcza sig zastosowanie okladziny cokolu w postaci plytek Klinkierowych lub innych;

2. Elewacia tylna i boczne
Dopuszcza sig ocieplenie elewacii tylnej i bocznych metoda lekko-mokra;
Cokot budynku dopuszeza sie docieplic i zréznicowaé kolorystycznie w stosunku do $cian powyzej;

3. Remont dachu
Podczas remontu dachu nalezy zaplanowa¢ prace zwigzane z ewentualng naprawg i impregnacjg wiezby

dachowej; nowe pokrycie dopuszcza si¢ wykonaé jako odtworzenie istnigjacego pokrycia z dachéwki w
odcieniach czerwieni oraz papy; obrébki, pas nadrynnowy i podrynnowy nalezy wykonaé z blachy tytan-cynk.

4. Stolarka okienna:
Pierwotna stolarka okienna do zachowania i poddania pracom renowacyjnym; wtérna przeznaczona do

wymiany na nowg o konstrukcji drewnianej z zachowaniem pierwotnego podziatu; w dokumentacji projektowe;
nalezy przediozy¢ stosowne zestawienie stolarki poddanej renowacii i przeznaczonej do wymiany;

Otrzymuja;
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