Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidziane;j
do odnowienia z pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Spos6b
i efekt wykonania melioracji nie moze powodowa¢ utrudnien w wykonaniu przygotowania
gleby.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie , uktadanie pozostato$ci pozrebowych w stosy M3Pp

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;

1.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PORZ-SPAL Spalanie M3Pp

Zakres prac obejmuje:

Spalanie pozostatosci pozrebowych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne
grzyby i owady) lub z innych wzgledéw wraz z dozorem do catkowitego wygaszenia ognisk.
Sprzet zapewnia Wykonawca.

1.2 Reczne przygotowanie gleby

21
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

Zakres prac obejmuje:

Reczne, lub mechaniczne, zdarcie pokrywy gleby na talerzach (60x60 cm), przy pomocy
motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy
gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich talerzy) lub ich ilosci okre$lonej w
zleceniu.
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2.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Zakres prac obejmuje:
Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach na gteboko$¢ minimum 25 cm. Przekopanie
gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
WYK-PASCZ ;/l\;yorywame bruzd ptugiem lesnym na powierzchni pow. 0,50 KMTR
WYK-PASCZ ;\r/l}ilgzrg;/\;anle bruzd ptugiem lesnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd le§nym ptugiem dwuodktadnicowym typu LPZ o szerokosci 40-
70 cm. Odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ od 130 do 150 cm (+/- 10%).
Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebieni, wyorane i
odktadane na bok bruzdy skiby nie moga do niej powraca¢. W lasach glebochronnych i na
terenach pagorkowatych przygotowanie gleby nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
erozje (np. orka po warstwicach).

Gdy zapniaczenie powierzchni uniemozliwia utrzymanie wlasciwej odlegtosci miedzy
bruzdami lub niemozliwe jest utrzymanie ciggtosci bruzd ze wzgledu na wystepowanie karp
konieczne jest reczne dodatkowe wykonanie talerzy, alby utrzymac zalecang wiezbe sadzenia.

3.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym z KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd
powinna wynosi¢ od 130 do 150 cm (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i
odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w
bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zaglebien, wyorane i odktadane na bok bruzdy
skiby nie mogg do niej powraca¢. W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢
zagregowany z pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na
gteboko$¢ minimum 25 cm do maksymalnie 40cm, a szeroko$¢ spulchnianego pasa 30cm.
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1.4 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkotki nadles$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W
uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejagcego dotuy,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materialu do zakrycia dotu i jego zakrycie
gateziami Swierkowymi.

- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, kontener6w badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna miec¢ jedng Sciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkotce,

- nie uzywac sadzonek wadliwych,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J e‘:n':.?;;’ka
SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupethieniach TSZT

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkotki nadles$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W
uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotuy,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materialu do zakrycia dotu i jego zakrycie
gateziami Swierkowymi.

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem. Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
wykonywac szpadlem lub specjalistycznym kosturem rurowym typu potiputki,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 ¢cm gatunki lisciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkoétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniows,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

- przy sadzonkach kontenerowych nalezy umiesci¢ w otworze cata brytke sadzonki,
przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby,
udeptanie i wyréwnanie gleby wokdét sadzonki, oczy$ci¢ sadzonki z ziemi,

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu
w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwo6r nie moze by¢ zbyt
gleboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- nie nalezy dopuszcza¢ do zniszczenia brytki,

- otwor pod sadzonke z brylka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo.

Dot. pkt. 4.1. do.4.2. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

.5 Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,
usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezace
do gatunkow gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
tagodzenie réznic wysokos$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,
usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewdw,
w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, rowniez usuwanie nalotow HA
w uprawach pochodnych
KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow HA
w uprawach pochodnych - drugi zabieg

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez niszczenie chwastéw, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg, kosg,
sierpem, tasakiem lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na
uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na
odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek. Przerzedzanie siewéw poprzez wyrywanie,
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motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej wiezby, z pozostawieniem
usunietych siewek na miedzyrzedach.

Przerzedzanie badZ usuwanie skupien odro$li i uktadanie usunietego materiatu w sposéb
okreslony w zleceniu.

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet zapewnia wykonawca a $rodki chemiczne zleceniodawca.

5.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CW-SZTIL Czyszczema. wczesne w up,ra.wach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub liSciastych
CW-SZTM C_zysz,czema wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszacych gatunek
gtowny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
(drzew) - réznigcych sie skltadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na
stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych
partii siewéw lub samosiew6w, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i
obumartych. Czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki
poprzez wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci
wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje sie
powierzchnie na ktérej maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie przekracza 0,7.

1.6 Pielegnowanie mtodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewngtrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych),

przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakoSci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla §wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy wykonac ich silne podkrzesanie, oglowienie lub
obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwodjek”
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debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg06lng ostroznos$cia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakdw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary

CP-SZTIL1 Czyszcz.ema pozne w mtodnikach iglastych lub li$ciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM1 Czy§zczenla p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |

CP-SZTM?2 S;gisezgcélema p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu
na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych musza zosta¢ odsuniete z
okolic drzewek rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z droég, szlakéow
operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i
gruntow obcej wiasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktérej maksymalny udziat zadnego z
gatunkow nie przekracza 0,7.

O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobic
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

1.7 Pozostale prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
HOD GODZR Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

Prace wykonywane recznie lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych, dotychczas nie ujete w
dziale I - Hodowla Lasu. Charakter prac oraz wskazowki dotyczace ich realizacji przekazane
zostang Wykonawcy na zleceniu i w trakcie wprowadzenia go na powierzchnie, na ktérej
wykonany bedzie zabieg.
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7.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
HOD GODZM Prace wykonywane ciaggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi lub doczepianymi do ciggnikéw, dotychczas
nie ujete w dziale I - Hodowla Lasu. Charakter prac oraz wskazéwki dotyczace ich realizacji
przekazane zostang Wykonawcy na zleceniu i w trakcie wprowadzenia go na powierzchnie, na
ktérej wykonany bedzie zabieg.

Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow HA

Zakres prac obejmuje:
1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza.
2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,
3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w iloSci:
gat. So i Sw nalezy posmarowac igly otaczajace paczek szczytowy drzewek,
e gat. Db, wszystkie sadzonki w uprawie smarujgc ostatni przyrost.
4) oczyszczenie urzadzen,
5) zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

I1.2 Zabezpieczenie mlodnikow przed spalowaniem

2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
7AB-MCHRN Zabezple,czeme mtodnikoéw przed spatowaniem przy uzyciu TSZT
repelentéw

Zakres prac obejmuje:

1) odbidr materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje roboczg,

2) przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich
odcinkow strzatki, pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci
do ok. 2,0 m,

4) oczyszczenie urzadzen,

5) zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
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[lo§¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci: sosna 7-10 letnia ok. 4 tys./ha, Swierk w
drzewostanach II i III klasy wieku ok 0,4-0,5 tys./ha, dab i jesion ok. 0,8-1,0tys./ha (wg
wskazan Zamawiajacego).

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

I1.3 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

3.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ec;lni(();;ka
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM
PRZYB-1ZU Przybicie zerdzi w 1 rzedzie HM
DOW-SIAT Dowdz siatki KMTR
DOW-SLUPK Dow6z stupkéw do grodzenia uprawy KMTR

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu.

stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidtlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

1) wyoranie bruzdy do wtozenia w niej dolnej krawedzi siatki,

2) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos¢ 0,7m (z doktadnoscia do +/- 5
cm). Odlegtos¢ miedzy stupkami wynosi: 4-5 m, wysoko$¢ ponad grunt 2,5 m
(umozliwiajgca przybicie zerdzi),

W przypadku stosowania stupkéw sosnowych i modrzewiowych nalezy je okorowac ,na

czerwono” (korowanie z pozostawieniem tykai 1/5 korowiny).

3) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatka na catym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stlupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome
skoblami (min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwos¢ przesuwania sie
w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie
siatki polega na:

- jej opalikowaniu lub

- obsypaniu ziemig lub utoZeniu dwoéch rzedéw oczek w bruzdzie,
- przybiciu zerdzi lub

- stosowaniu drutu no$nego.

4) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
- stupki na zalamaniach przebiegu ogrodzenia

5) wykonanie bram wjazdowych lub bramek wej$ciowych w ilosci wskazanej przez
Zamawiajgcego.

6) Opcjonalnie przybicie zerdzi w 1 rzedzie (u dotu lub u géry).

Materialy zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
Wykonaweca - skoble ocynkowane i drut ocynkowany.
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I1.4 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

4.1. Demontaz (likwidacja)

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary

ROZB 0GS Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Zakres prac obejmuje:
1) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,
2) demontaz Zerdzi,
3) zdjecie i zrolowanie siatki,
4) rozbiérke przetazéw/bram,
5) wykopanie lub $ciecie rowno z ziemig stupkdéw,
6) wyroéwnanie powierzchni gleby,
7) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
8) roztadunek i utozenie odzyskanych materialéw we wskazanym miejscu.

4.2. Prace zwigzane z naprawg (konserwacja) ogrodzen upraw leSnych - VAT 23%

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary

KONS GROD Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych M

Zakres prac obejmuje:

. dowdéz materialéw na powierzchnie,

. wymiane stupéw na nowe,

. naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
le$nictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzytg siatke, nie nadajgcg sie do dalszego uzytkowania
nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do magazynu leSnictwa,

. naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek

. usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji
Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut . Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane
odrebnie.

I1.5 Wywieszanie putapek feromonowych na szkodniki pierwotne

5.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-BRUDF Wywieszanie putapek feromonowych na brudnice SZT

Zakres prac obejmuje wywieszenie putapek feromonowych w miejscach i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, na wysokosci ponad 2 m nad powierzchnig gruntu.

I1.6 Wykladanie pulapek na szkodniki wtérne

6.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT
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Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i utozenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego drzewa,

2) opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...).
Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.
CzynnoSci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

6.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYW-PULF Wywieszanie putapek feromonowych SZT
KONTR-F Kontrola i zbior owadéw z putapek feromonowych SZT

Zakres prac obejmuje:

1. wywieszenie pulapek feromonowych w miejscach i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, na wysoko$ci min. 1m, w grupach po 3-5 szt., w odlegtosci min. 30 m od
zywych drzew

2. Kontrole stanu technicznego putapki, ewentualng naprawe, wybranie chrzaszczy,
sprawdzenie aktywnosci feromonu, wymiana feromonu.

3. W przypadku zabrudzenia pojemnika - umycie pojemnika,

Miejsce wywieszenia pulapek, termin oraz czestotliwo$¢ kontroli a takze sposéb pomiaru
ilosci odtowionych chrzaszczy i ich zniszczenie wedtug wskazan Zamawiajacego

I1.7 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

7.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOR-PSW Reczne korowanie putapek i niszczenie kory M3

Zakres prac obejmuje:

1) korowanie zasiedlonego surowca,

2) dostarczenie kory do miejsca spalenia,

3) spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

7.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYZN-TROC | Wyszukiwanie i oznaczanie drzew trocinkowych H

Zakres prac obejmuje:
1) kontrole drzewostanéw wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu i wyszukiwanie
drzew zasiedlonych,
2) przekazywanie na biezaco informacji o lokalizacji znalezionych drzew zasiedlonych
leSniczemu.
3) Biezaca aktualizacja dziennika trocinkarza.
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I1.8 Chemiczne zwalczanie szkodnikow wtoérnych na drewnie

8.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
OPR-DCP Oprysk drewna w stosach i mygtach M3

Oprysk drewna przy uzyciu opryskiwacza ciggnikowego.
Zakres prac, termin oraz sposOb przeprowadzenia oprysku zgodny ze szczegétowym
instruktarzem w zleceniu.

I1.9 Wykladanie putapek na ryjkowce

9.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-RY] Wykladanie putapek na ryjkowce SZT

Wykladanie putapek na ryjkowce - watki itp. wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje

1) przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto1,20 m i Srednicy 10—15 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

4) zebranie przesuszonych putapek i ztozenie w stosy.

Material na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajacego.

I1.10 Chemiczne zwalczanie ryjkowcow

10.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
OPR-PSPAL Opryskiwanie opryskiwaczem HA

Zakres prac, termin oraz sposOb przeprowadzenia oprysku zgodny ze szczegbétowym
instruktarzem w zleceniu.

I1.11 Prébne poszukiwania owadow w $ciole

11.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w Sciole SZT
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Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §
35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny (metoda 10 powierzchni) tj. w szczeg6lnosci:

- przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
powierzchniach o numerach nieparzystych,

- zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.
Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnos$ci Zamawiajgcego.
Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

I1.12 Konserwacja starych budek legowych

12.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych SZT

Zakres prac obejmuje:
1) dojazd do budek,
2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych z pozostatosci po legach, itp;
3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,
5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajgcemu.
Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

I1.13 Prace w ochronie lasu

13.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
DOK ZWIER Wyktadanie drzew zgryzowych H

Zakres prac obejmuje:

1) wyktadanie drzew zgryzowych przez ich Sciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

2) surowiec wytozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania trzebiezy lub cieé
przygodnych - wowczas czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostana rozliczone
zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony
do naturalnego rozktadu.

13.2. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody

13.2.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
DNIEB-REZ Usuwanie drzew niebezpiecznych w rezerwacie SZT
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Zakres prac obejmuje:
1. $cinanie drzew rosnacych w rezerwacie stanowiacych zagrozenie bezpieczenstwa dla ludzi,
zwierzat i mienia (pochylonych, suchych, itp.),

2. wciagniecie obalonego drzewa na teren rezerwatu,
3. uprzatanie pozostatosci (gatezi)po obaleniu drzewa z drég, przejazdéw, mostéw itp..
Prace zalezne od wskazan Zamawiajacego.

16.2.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
US-DK-REZ Usuwanie drzew / krzew6w w rezerwatach SZT

Zakres prac obejmuje:
1. $cinanie drzew lub krzewéw rosnacych w rezerwacie,
2. zagospodarowanie surowca wg wskazan Zamawiajacego,
3. uprzatanie pozostatosci (gatezi)po obaleniu drzewa z drég, przejazdéw, mostow itp..
Prace zalezne od wskazan Zamawiajgcego. Szczeg6towy zakres zostanie ustalony w

zleceniu.

13.3. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony zabytkéw

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOSZ-ZACM Wykaszanie zabytkowych cmentarzy wraz z wynoszeniem masy HA

zielonej

Zakres prac obejmuje:
Usuniecie roslinnosci niskiej (np. trawy, paprocie) porastajgcej teren cmentarza wraz ze
zgrabieniem i wywiezieniem masy zielone;j.
Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w

zleceniu.

13.4. Porzadkowanie terenu leSnego

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

UCZTL Utrzymanie czystoéci terendw lesnych HA

USE-TRANS Ustugi transportowo przewozowe KMTR

Zakres prac obejmuje:
1. lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le$nymi,

2. zbieranie Smieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,
3. dostarczenie $mieci i zebranych ostonek do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.
Worki zapewnia Wykonawca.

13.5 Pozostate prace w ochronie lasu

13.5.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H
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Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II.1 Pozyskanie drewna

1.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny M3
CWDN-D Catkowity wyr6b drewna niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w pkt. 1ai 1b.

Czynnikiem decydujacym o zakwalifikowaniu drzewostanu do czesci (pakietu) pozyskania
drewna przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych jest jego sklad gatunkowy. Gatunkami
pozwalajacymi na takie zakwalifikowanie drzewostanu sa gtéwnie drzewa iglaste: So, Md, Sw,
Jd, ale nie powinno sie wyklucza¢ takze udziatu gatunkéw lisciastych: Brz, Ol, Os. Sktad
gatunkowy drzewostanu powinien by¢ taki aby istniata mozliwo$¢ pozyskania minimum 95%
liczby drzew stojacych przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych.

Pomimo korzystnego sktadu gatunkowego moga pojawié¢ sie takie okolicznosci, ktore
wyklucza mozliwo$¢ stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna. Tymi
czynnikami mogg by¢:

1)  Fazarozwojowa drzewostanu (wiek),

2)  Pobdr masy drewna z jednostki powierzchni (intensywnos¢ ciec),
3)  Uksztattowanie terenu (nachylenie),

4) Jako$¢ techniczna drzewostanu,

5)  Uwilgotnienie terenu.
Wielkosci krytyczne czynnikéw wykluczajacych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od
wiedzy planujacego, mozliwos$ci stosowanego sprzetu i innych czynnikéw

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
mogg powodowaé ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowaé ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz =zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania
drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapisOw umowy, zatgcznik do
SIWZ nr 13.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
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Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:

1) zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4)za zakoniczenie pozycji cie¢ rebnych uwaza sie stan w ktérym na zleconej powierzchni mozliwe
jest przeprowadzenie przygotowania gleby do odnowienia.

5) wymoég minimalizacji uszkodzen w Srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

6) ograniczenia sprzetowe,

7) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

8) inne szczegbtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

9)w cieciach, ktérych nastepstwem jest mechaniczne przygotowanie gleby do odnowien
wysokos$¢ pni po $cince nie moze powodowac konieczno$ci recznego przygotowania gleby

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty $ciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
towieckie, bagna, itp. muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew
trudnych tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, miodnikami, uprawami itp. (z
wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.

4, Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie
Wykonawecy. Tablice udostepnia Zamawiajacy.
5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy

informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6élnoSci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczefistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajgcy ww. informacje zas w
przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych niz rebne pozyc;ji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatacznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwiagzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeilnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ lub zleceniu.

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,
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5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utoZzenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i
ewentualng manipulacje) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr 51 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 30.09.2019 r..

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.
W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca
ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity tancuchowej) w praktyce nieprzekraczajaca % $rednicy pnia.

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrdobke surowca drzewnego maszynag
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe
itp.) prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy
posortowaé wg. szczegotowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ lub zleceniu,

6) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajagcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych zgodnie z
zalacznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z
dnia 30.09.2019 .
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7)  Przygotowanie drewna do odbi6rki poprzez udostepnienie go do pomiarow i ogledzin
(w szczeg6blnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad) zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr 51
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 30.09.2019 r.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwdch
powyzszych technologii (1a i 1b).

1.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz

drewna S3, M1 w technologii p6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna

stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i

roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie zaladunek reczny i zrywke

potpodwieszona.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie

po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢

pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to
rebni zupelnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do
sktadnic przyzrebowych kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

- UlozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)  Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6b minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblnoséci biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiazek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa.

5) Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy ukitada¢ na podktadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktadac oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z instrukcja BHP np. kotyska.

6)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartoS$ci pozyskanego drewna.
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I11.3 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-62N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
Odpowiednio 31-60% (...-62N).
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w
WPOD-63N cieciach r(.e;bnlych, wycinanie znoszenie i uk{ada.me Z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie
z pozostawieniem na powierzchni,

3.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RP Prace wykonywane recznie H
0OZN-WYC Z Wyznaczanie drzew do wycinki w gospodarce zrebowej HA
POM-DREW Pomoc przy odbidrce i wywozie drewna H

Godziny reczne obejmuja w szczegdlnoSci:

- w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i

uprawami),

- prace przy powtdrnej
manipulacyjne;j.

sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji

- dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,
- prace wykonywane zgodnie z wytycznymi i przy $ciastym nadzorze Stuzby Le$nej,
- prace pomocnicze przy odbidrce i wywozie drewna przy $ciastym nadzorze Stuzby Le$ne;j.

3.3.

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
GODZ-CP Prace wykonywane ciagnikiem H

Godziny ciagnikowe obejmuja w szczeg6lnosci:
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- w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

- prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;.

Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

Zakres prac obejmuje :
Porzadkowanie terenu poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew, polegajace na ich
wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazdow.

Dzial V - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

V.1. Prace szkoélkarskie

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PRZYG_DOL Przygotowanie dotu oziebionego M2

Zakres prac obejmuje:
Przygotowanie dotu oziebionego poprzez usuniecie pozostajagcych w nim nieczystosci i
zgromadzenie w dole warstwy lodu lub $niegu o grubosci warstwy od 3 do 20cm (maksymalna
grubos¢ jest liczona przy wykorzystaniu ubitego $niegu) i przykrycie go warstwa piasku.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
TRANSP-S Transport sadzonek KMTR

Zakres prac obejmuje:
Przewiezienie sadzonek z Gospodarstwa szkotkarskiego na wskazane przez leSniczego miejsce.
Przy przewozie sadzonek do dotu oziebionego czynno$¢ obejmuje réwniez wytadunek
sadzonek z przeniesieniem i utozeniem w dole oziebionym, wraz z zabezpieczeniem sadzonek.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZAL-41 Zatadunek 4-5-latek iglastych TSZT/H
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DOL-4IL Dotowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem TSZT/H

Zakres prac obejmuje:

Doniesienie sadzonek do $rodka transportowego, ulozenie sadzonek na pojezdzie oraz
zabezpieczenie przed przesychaniem. Rozladunek sadzonek ze $rodka transportowego oraz
doniesienie do dotu oziebionego (wielolatki iglaste).

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Dzial VI - NASIENNICTWO I SELEKCJA

VI.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmuja zbiér nasion i szyszek z drzew Scietych i stojacych z bazy wtasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanow nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

Zbior szyszek z drzew Scietych.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZB.SZ.SWL Zbior szyszek Swierkowych w kg z drzew lezacych KG

Zakres prac obejmuje:

Zbior szyszek z drzew Scietych na zrebach w drzewostanach nasiennych pod nadzorem stuzby
le$nej. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do Gospodarstwa Szkotkarskiego.
Zbierany materiat musi by¢ czysty, bez gatazek i igiet.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Dziat VII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

1X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
CHOIN-1.5 Pozyskanie choinekdo 1,5 m SZT
CH1.6-3.5 Pozyskanie choinek do 1,6-3,5 m SZT
T-CHOIN Dowoz choinek SZT

Zakres prac obejmuje:
1. Wyciecie choinek rosnacych na uprawie lub plantacji wyznaczonych przez le$niczego.
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2. Przenoszenie choinek, zatadunek, dowiezienie i ich roztadunek w miejscu sprzedazy
(np. le$niczowka) (VAT 8 %).

3. Zatadunek choinek, transport i ich roztadunek w miejscu sprzedazy (np.
Gospodarstwo Szkétkarskie) (VAT 23 %).

Dzial VIII - UTRZYMANIE DROG

1.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ODSL-DR4G Odstanianie drég lesnych KMTR
ODSNIEZAN Ods$niezanie drog H

Zakres prac obejmuje:

Odstanianie drég le$nych - wyciecie zakrzaczenia wzdtuz drég lesnych po obu stronach.
Od$niezanie drog - usuna¢ z jezdni $nieg lub btoto posniegowe.

Prace powinny zosta¢ wykonane w miejscach oraz zgodnie ze wskazaniami pracownika
Stuzby Les$ne;j.

21|Strona




