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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa zadania pn.: ,Budowa
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Batowo wraz z przebudowa ujecia wody na
terenie hydroforni w miejscowosci Krasne”.

Roboty objete Umowa nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w szczegolnosci

W oparciu o:

+ Warunki Umowy,

+ Umowe o dofinansowanie projektu

« Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. 2021
poz. 2454

« Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, tekst jednolity — z pézniejszymi zmianami).

+ Inne dokumenty wymienione w PFU.

Szczegbdlowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostal przedstawiony w kolejnych
punktach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2 Teren objety inwestycja

Teren objety inwestycja przedstawiono na zalacznikach graficznych.

Budowa oczyszczalni Sciekow - Obreb ew. Batowo dz. nr 1/5.
Odprowadzenie Sciekow oczyszczonych -Obreb ew. Batowo dziatkanr 1/2; 1/9

Przebudowa ujecia wody - Obreb ew. Krasne dziatka nr 176/8

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego uzytkowania

terenow, na ktorych zostala zaprojektowana.

Na terenie, na ktorym projektuje sie oczyszczalnie Sciekow dz. nr 1/5
znajduje sie istniejaca oczyszczalni Sciekow — row cyrkulacyjny oraz poletka
9



osadowe. Podczas budowy nowej oczyszczalni Sciekow nalezy zachowac
ciaglos¢ oczyszczania Sciekow. Istniejaca oczyszczalnia Sciekow zostanie
wylaczona z eksploatacji

Na etapie realizacji budowy nowej oczyszczalni Sciekow przewidziano
wycinke dwoch drzew. Otoczenie dziatki stanowia nieuzytki oraz grunty orne.

Szczegdlowg inwentaryzacije zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej
i realizacji Robot przeprowadzi Wykonawca.

1.3 Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne
Przejscia pod rowami melioracyjnymi moga byC realizowane na
podstawie warunkow technicznych i pozwolen wydanych przez Gmine Lipiany

i uzgodnionych w Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie.

1.4 Przewidywany efekt inwestycji

Przebudowa lokalnej oczyszczalni sSciekow umozliwi rozwiazanie
gospodarki Sciekowej oraz poprawi jakos¢ Sciekow oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika pochodzacych z miejscowosci Batowo i

Wolczyn.

Efektem inwestycji polegajacej na przebudowie oczyszczalni Sciekow
bedzie uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie objetym
przedsiewzigeciem poprzez zapewnienie oczyszczania Sciekow do parametrow
wynikajacych z zalacznika nr 2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019
poz. 1311) dla RLM oczyszczalni ponizej 2000.
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Najwyzsze dopuszczalne  wartosci  wskaznikow  zanieczyszczen
wprowadzanych do wod, dla RLM oczyszczalni sciekow ponizej 2000:

» BZTs - 25 mg02/1
» ChZT - 125 mg0O2/1
» Zaw.og. — 35 mg/1

Efektem inwestycji polegajacej na dostawie i montazu zbiornika
zapasowego wody bedzie zapewnienie ciagtosci dostawy wody dla mieszkancow
o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2017 poz. 2294).

1.5 Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach zamowienia nastapi zgodnie z zapisami

Umowy na wykonanie calego zakresu prac.

1.6 Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiagniecia zgodnosci z polskimi i
unijnymi przepisami i w konsekwencji przyczyni si¢ znacznie do poprawy

jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

1.7 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

> Dazenie do osiagniecia wymaganego dyrektywami UE stanu
srodowiska naturalnego.
> Zapewnienie wymaganej prawem jakosci sciekow odprowadzanych do

odbiornika.

1.8 Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

» Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonow (poprzez
zwiekszenie ich atrakcyjnosci inwestycyjnej).

» Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu
infrastruktury technicznej (dostep do sieci wodociagowej i

kanalizacji sanitarnej).
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» Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym
poziomie wzgledem standardow europejskich.

» Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtornych
zanieczyszczen przydomowych ujec¢ wody przez nieczystosci ciekte

wydostajace sie z nieszczelnych zbiornikow bezodplywowych).

1.9 Uwarunkowania Srodowiskowe realizacji inwestycji

W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na sSrodowisko oraz
zgodnie z §3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko:

1. Budowa instalacji do oczyszczania Sciekow przewidziane do obstugi
wiecej niz 400 rownowaznych mieszkancow klasyfikuje sie jako do
przedsiewziecie potencjalnie oddzialujacych na  Srodowisko
wymagajace uzyskania Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

W ramach niniejszego zadania nalezy wykonac¢ kompletna dokumentacje
projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na
Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz
zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym
Programie funkcjonalno -uzytkowym (PFU). Zakres Robé6t objetych

Kontraktem stanowi:
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1) Zaprojektowanie:

» Lokalnej oczyszczalni Sciekow o przepustowosci 120 m3/d wraz z
zagospodarowaniem terenu 1 zaprojektowana mna tadunek
zanieczyszczen pochodzacy od dla 800 RLM

» Kanalu odprowadzajacego Scieki oczyszczone do odbiornika o
dtugosci okoto 80m.
» Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do

realizacji inwestycji, miedzy innymi dokumentacji
geologicznoinzynieryjnej uwzgledniajacej warunki
hydrogeologiczne, projektow  konstrukcyjnych, projektow
odtworzenia nawierzchni czy projektow usuniecia kolizji z

istniejaca infrastruktura podziemna.

2) Wybudowanie lokalne;j oczyszczalni Sciekow wraz z
zagospodarowaniem terenu.

3) Przebudowa ujecia wody na terenie hydroforni w miejscowosci Krasne,
dz. nr 176/8

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Miejscowos¢ Krasne, Batowo i Wolczyn sg zwodociagowane. Woda
dostarczana jest z ujecia wody w miejscowosci Krasne o wydajnosci 100ms3/d.
W celu zapewnienia ciaglosci dostaw wody w ramach inwestycji przewidziano
przebudowe zbiornika zapasowego o poj. 50 m3. Scieki z miejscowosci Batowo
i Wotczyn doptywaja do istniejacej oczyszczalni Sciekow, ktora z uwagi na zty
stan techniczny ma zosta¢ przebudowana i rozbudowana. Na terenie
miejscowosci Krasne, Batowo i Wolczyn nie wystepuja obszary chronione.
Najblizej miejsca inwestycji znajduje sie¢ Obszar Ochrony Natura 2000

Pojezierze Mysliborskie.

2.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych
powinna byc realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia

jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
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> Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjac
zalozenia 1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwola uzyskac
spodziewany efekt inwestycji.

> Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych
robot powinny zapewnia¢ wysoka trwatosc¢ i niezawodnos¢ budowanych
sieci i urzadzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwosS¢ bezawaryjnej
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

> Dobor  parametrow  technicznych  materialow  powinien  byc¢
przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkow pracy,

> Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i
odporne na korozje w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania.

> Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscia,
niezawodnoscia oraz wysokim standardem wykonania.

> Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

> Akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskac¢ rowniez technologie

prowadzenia robot na etapie projektu i wykonawstwa.

2.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe

Po dokonaniu analizy stanu istniejacego podjeto decyzje o budowie nowej
lokalnej oczyszczalni Sciekow. Celem sprawnego zarzadzania i prowadzenia
eksploatacji sieci kanalizacyjnej zalozono wprowadzenie systemu monitoringu
i wizualizacji przepompowni Sciekow i oczyszczalni Sciekow w technologii

GPRS.

1) Zaprojektowanie:

» Lokalnej oczyszczalni Sciekow o przepustowosci 120m3/d wraz z
zagospodarowaniem terenu i zaprojektowana na tadunek
zanieczyszczen pochodzacy od dla 800 RLM

» Kanalu odprowadzajacego Scieki oczyszczone do odbiornika o dtugosci
okoto 80m.
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» Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do
realizacji inwestycji, miedzy innymi dokumentacji
geologicznoinzynieryjnej uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne,
projektow konstrukcyjnych, projektow odtworzenia nawierzchni czy

projektow usuniecia kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna.

2) Wybudowanie lokalnej oczyszczalni Sciekow wraz V/
zagospodarowaniem terenu.

3) Przebudowa ujecia wody na terenie hydroforni w miejscowosci Krasne,
dz. nr 176/8.

Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do
realizacji zamowienia okreslony zostal w PFU ,Szczegélowy opis wymagan
Zamawiajacego” gdzie podane zostaly wymagania okreslajace oczyszczalnie

lokalna.

3. Wymagania zamawiajace w stosunku do realizacji przedmiotu
umowy

3.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje
Projektowa shuzaca do wykonania Robét budowlanych, dla ktorych jest
wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim,
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do
ukonczenia Roboét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i

przekazania do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest takze zobowiazany do wykonania innych opracowan
wynikajacych z warunkow wlascicieli, administratorow 1 zarzadcow

infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.
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3.2 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne
lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla
innych podmiotow), ktore bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o
Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich

potrzebnych korekt.

3.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroci sie niezwlocznie do
Zamawiajacego o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we
wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i
bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawnosS¢ przyjetych rozwiazan projektowych i w

konsekwencji - Robot.
Dobér Urzadzen i Materialow nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym PFU.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie

kierowal kryteriami, wg pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

» przyjmowania rozwiazan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu
bezpieczne, mozliwie najszybsza i sprawna realizacje Zadania,

> zastosowania rozwiazan najlepszych pod wzgledem technicznym i

technologicznym sposrod dostepnych na rynku,
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosc, co do potrzeby wykonania jakiejs
analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzona pisemnie decyzje

w tej sprawie od Zamawiajacego.
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3.4 Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegolowej inwentaryzacji
istniejacych obiektow, ktore w ramach zadania zwiazane sa z Robotami.
Inwentaryzacja bedzie obejmowala okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania Dokumentacja geodezyjna oraz prace

pomiarowe.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i

pomiarowe zwiazane ze szczegolowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

3.5 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja powinna byc¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:
» Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 t.j.).
> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w
sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U.z 2016
r. poz. 2033).

3.6 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficzne;j
(cyfrowej) terenu, obiektow i ich wyposazenia przekazanego przed
rozpoczeciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac

bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy
lokalizacje fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzadzen poprzez
uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka
winna by¢ przekazana Zamawiajacemu na nosniku CD. Po zakonczeniu Robot
Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z

protokotami odbioru wykonanych robot.
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3.7 Badania i analizy uzupelniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia
badz weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowacC osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na
wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne dla

prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

3.8 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to byc¢ potrzebne ze wzgledu
na dazenie do realizacji Umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w
niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym
wariantow materialowych) z przedstawieniem wszystkich wad 1 zalet
poszczegolnych rozwiazan, ktoérych to znajomos¢ mozna posiasSc przy pomocy
analizy informacji, ktore moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktore
moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza si¢ informacje, ktore moze on uzyskac

z dowolnego zrodta kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez
Zamawiajacego najlepszych efektow zwigzanych 2z eksploatacja Robot
(minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz nakladow pracy zwiazanej z

eksploatacja zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu warianty rozwiazan projektowych,

analizujac nastepujace aspekty:

» efektywnosci ekonomicznej,
» techniczny,
» technologiczny,

» trwalosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce

musza by¢ zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.
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Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca
kierujac sie zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno
zawieraC rowniez dostepne materialy lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodacych parametrow.

Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla

celow, jakim te opracowania stuza.

3.9 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa
skladajacy sie z:

» Projektu Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno
Budowlany oraz projekt Techniczny z uzyskaniem Decyzji o
pozwoleniu na budowe.

» Projektow wynikajace z uzyskanych uzgodnien i decyzji.

» Projektow wykonawczych poszczegdlnych branz.

» Operatu  wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego na
budowe wurzadzenia wodnego oraz odprowadzenia Sciekow

oczyszczonych do odbiornika.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét w tym projekt techniczny
uzupelniony o wymogi dla projektu wykonawczego. PB musi spelniac
wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i wuzgodnieniach, jak rowniez
szczegolowych  wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementow istotne z

punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwalosci poszczegolnych
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elementow. Wykonawca wykona i wniesie do Projektu wszystkie potrzebne

obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.
Ponadto Projekt musi spelni¢ nastepujace wymagania:

» musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw,
ktorych rozwiazanie jest mozliwe na etapie sporzadzania
Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowac
wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy pelnej

whnikliwosci i starannosci.

» musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociagu,

wyboru materialu oraz niezbedna obliczenia hydrauliczne.

» musi by¢ dostarczony na rysunkach spelniajacych wymagania
odpowiednich przepisow dla projektow budowlanych.
» musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie opisanych

ponizej.

Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym

oplaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

Kompletna dokumentacja kazdego projektu ma byé wykonana w wersiji
drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersiji elektronicznej.

3.10 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen,

uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiazany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i
uzytkowania Robot przez Zamawiajacego (np. operaty, pozwolenia, itp.).
Oplaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty
sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkow wlascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska
zgody wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych. Koszty

ewentualnych odszkodowan pokryje Zamawiajacy.
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie

ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

3.11 Kosztorys inwestorski, przedmiar rob6t oraz STWIORB

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z
przedmiarem robot oraz STWIORB. Kosztorysy zostana sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych W programie

funkcjonalnouzytkowym.

3.12 Informacje i dokumenty udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:

> Pelnomocnictwo

3.13 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robot Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po
zakonczonych Probach cisnieniowych, Probach szczelnosci i ewentualnych

inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiagniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich

przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca
powinien sporzadzi¢c dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajaca
dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza oraz do ewidencji

sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
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geodezyjno — kartograficznej powinna byc¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji

geodezyjnej i kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do

przegladu przed rozpoczeciem Odbioru Roboét.

Wykonawca  przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-
kartograficzna instytucjom zewnetrznym zgodna z wymaganiami zawartymi w

warunkach prowadzenia robot oraz do wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne =z

wymaganiami osrodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub
kopie rysunkow Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposob
czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno -
wytrzymaltosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza
przysztego uzytkowania obiektow
Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wraz ze szkicami z
adnotacja geodety czy roboty zostaly wykonane zgodnie Ilub
niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej)

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z
projektem budowlanym,

« Pozwolenie na budowe.
Protokoty odbiorow czesciowych.
Protokot z proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;.
Protokot ze zgrzewania rur PE
Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)
Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli

Zarzadca drogi taki wymog postawit.
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Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi
odcinkami, dlugoscia, materiatem, Srednica i sposobem likwidacji
sieci.

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowe;j.

Dziennik budowy.

Instrukcje obshugi wbudowanych urzadzen.

Karty gwarancyjne.

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty

higieniczne

3.14 Parametry charakteryzujace projektowana oczyszczalnie Sciekow

3.14.1 Bilans sciekow doplywajacych do oczyszczalni

Charakterystyczne przeptywy Sciekow, podane w ponizszej tabeli,
sporzadzono w oparciu o jednostkowe wskazniki zapotrzebowania wody dla
mieszkancow. Przyjeto, iz 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM oraz
uwzgledniono Scieki pochodzace z zakladow ushugowych odprowadzanych do

kanalizacji sanitarnej. Stad wielkosSc¢ catej oczyszczalni wyniesie RLM = 800.

JM Ilosé Qjedn. Qdsr. Nd Qdmax | Nh Qhmax
[dm3/d] | [m3/d] [m3/d] [m3/h]
RLM 800 100 80,0 1,3 104,0 3,0 10,0
Gdzie:

Qus- Sredni dobowy doplyw Sciekow,

Qdmax - maksymalny dobowy doptyw Sciekow,
Qnmax - maksymalny godzinowy doptyw Sciekow,
Ng¢- wspolczynnik nierownomiernosci dobowej,

Nh- wspolczynnik catkowitej nierownomiernosci godzinowej
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Przvijeto jeden ciag technologiczny 800 RLM w technologii obrotowych z16z

biologicznych.

Jako§¢ i stan Sciekow

Scieki surowe

Jakosc¢ i stan sciekow surowych wg Ryszarda Blazejewskiego autora ksiazki:

Kanalizacja wst:

?Vzizgzik J.m. Stezenie Sciekéw surowych
BZTs mg/1 02 400
ChZTcr mg/1 02 800
Zawiesina ogélna mg/1 400

Obliczenie dopuszczalnych ladunkow zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkosSci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegéblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzerr wodnych

(Dz. U. 2019 poz. 1311 z pézn. zm.).

Scieki oczyszczone
Stezenie Fadunek
Wskaznik Przepustowosé Sciekow sanieczyszczer | Dopuszczalne Dopuszczalny
zaniec A surowych tezeni ladunek
zyszczen stezenie ) .
zanieczyszczen
m3/d g/m?3 kg/d g/m3 kg/d
BZTs 104,00 400,00 41,60 25,00 2,60
ChZTcr 104,00 800,00 83,20 125,00 13,00
Zawiesina 104,00 400,00 41,60 35,00 3,64
ogoélna

24



Scieki oczyszczone

Zgodnie z zalozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania Sciekow
powinien zapewniC stopien usuwania zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania Sciekow jakie powinny zostac

zapewnione.
Stopien A S
. Scieki surowe Scieki oczyszczone

Wskaznik oczyszczania
zanieczyszczen . .

% Stezenie Ladunek Stezenie Ladunek

(g/m3] (kg/d] [g/m3] [kg/d]

BZTS5 94,00 400 41,60 24,00 2,50
ChZTCr 84,50 800 83,20 124,00 12,90
Zawlesina 91,50 400 41,60 34,00 3,54
ogoblna

3.14.2 Prognozowane tadunki i stezenia zanieczyszczen.

Jednostkowy ltadunek =zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto wg
wytycznych ATV, w odniesieniu do jednego mieszkanca:

» BZTS - 60 gO02/( Med),

» Zawiesina ogolna - 65 g/( Med)

» ChZT - 120 g02/( Med)

Scieki oczyszczone beda odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt.
prawa - warunki jak przy odprowadzaniu do ziemi). Zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych. / DZ.U. z 15 lipca 2019 r. poz
1311 /, sklad sciekow oczyszczonych dla oczyszczalni ponizej 2000 RLM
potozonych poza granicami, odprowadzanych do ziemi nie powinien
przekroczyc¢ nastepujacych wartosci stezen:

» BZT5 =25 g/m3
» CHZT = 125 g/m3

» Zawiesina = 35 g/m3
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Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych tadunkow i

stezen w Sciekach na kazdym etapie oczyszczania.

Na terenie oczyszczalni nalezy przewidziec:

» Odstojnik na piasek (studnia betonowa z obnizonym dnem),
Przepompownie Sciekow surowych z krata koszowa.
Przeptywomierz Sciekow surowych,

Studnia rozprezna,

YV V VYV V

Oczyszczalnie Sciekow w technologii obrotowych z16z biologicznych 800
RLM (zbiornik z materialu GRP, w Srodku ktérego znajduja sie cztery
odseparowane strefy oczyszczania: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne,

osadnik wtorny),
Przepompownie Sciekow oczyszczonych,
Przeplywomierz sciekow oczyszczonych,

Pompa do wypompowania wod deszczowych,

YV V V V

Montaz kontenera socjalnego.

3.14.3 Pompownia sciekow surowych z krata koszowaq

Pompownia Sciekow surowych wyposazona zostanie w krate koszowa.
Pompownia wyposazona w pompy pracujace w ukladzie 1P+1R. Praca pomp
sterowana za pomoca sondy hydrostatycznej lub czujnika ultradzwiekowego z
zabezpieczeniem przed suchobiegiem i poziomem max. — alarm za pomocag
wylacznikow ptywakowych.

Pompy nalezy wyposazy¢ w stopy sprzegajace, rurociagi ttoczne ze stali
kwasoodpornej gat. 304 o grubosci scian 2,0 mm oraz armature — kulowe
zawory zwrotne w wykonaniu kula NBR, obudowa zeliwo sferoidalne i nozowe
zasuwy odcinajace w wykonaniu obudowa z zeliwa sferoidalnego, noz ze stali
kwasoodpornej gat. 304. Do montazu i demontazu pomp zurawik wyciggowy
w wykonaniu ze stali kwasoodpornej gat. 304 o udzwigu 250kg. Przewidziano
sterowanie praca przepompowni jako lokalne i zdalne z centralnej sterowni w
oparciu o hydrostatyczng sond¢ poziomu i czujniki plywakowe. Sterowanie

praca przepompowni od poziomu $ciekOw mierzonego sonda hydrostatyczna
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(pomiar awaryjny na wypadek awarii sondy hydrostatycznej 2 plywakami:

poziom suchobiegu wylaczenie pomp, poziom awaryjny).

3.14.4 Oczyszczalnia sciekéw 800 RLM w technologii obrotowych ztoz
biologicznych
Kontenerowa oczyszczalnia Sciekow zostanie wybudowana na terenie istniejacej,
czynnej oczyszczalni Sciekow, polozonej na terenie dzialtki o nr ew. 1/5 w
miejscowosci Batowo, gmina Lipiany, powiat pyrzycki, wojewodztwo
zachodniopomorskie wraz z odprowadzeniem Sciekow oczyszczonych do istniejacej
instalacji na terenie dz. nr ew. 1/5. Istniejaca oczyszczalnia Scieko6w zostanie
wylaczona z eksploatacji. Opracowywana inwestycja bedzie polega¢ na budowie
kontenerowej oczyszczalni Sciekow 800 RLM w technologii obrotowych ztoz
biologicznych. Do mechanicznego oczyszczania Sciekow zaprojektowano koszokrate
z automatyczng wyciagarka umieszczona w  projektowanym = zbiorniku
przepompowni $ciekéw surowych. Scieki doptywajace z projektowanej sieci beda
skierowane w pierwszej kolejnosci do studni stanowiacej odstojnik na piasek z
obnizonym dnem. Nastepnie w przepompowni Sciekow beda sie mieszac ze Sciekami
doplywajacymi z sieci istniejacej. Pompownia wyposazona bedzie w uklad dwoch
pomp zatapialnych, aby umozliwi¢ doprowadzenie Sciekow do oczyszczalni. W razie
mocnych opadow atmosferycznych, przepompownia bedzie wyposazona w awaryjny
odplyw grawitacyjny w celu przekierowania nadmiaru wod do rowu retencyjnego
(aktualny row na oczyszczalni). W rowie retencyjnym projektuje sie pompe w celu
tloczenia wod na poczatek ukladu technologicznego, do studni rozprezne;j
znajdujacej sie bezposrednio przed zbiornikiem oczyszczalni. Na trasie przewodu
tlocznego bedzie zaprojektowana studnia z przeplywomierzem sSciekow surowych.
Ze studni rozpreznej Scieki grawitacyjnie dopltywaja do projektowanej oczyszczalni
Sciekow. Technologia oczyszczalni Sciekow znajduje sie w szczelnym zbiorniku z

GRP.
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System charakteryzuje sie kompaktowa budowag i w jego sktad wchodza:
zbiornik z materialu GRP w Srodku, ktorego znajduja sie cztery odseparowane strefy

oczyszczania:

e osadnik wstepny,
e dwie strefy biologiczne,

e osadnik wtorny.

Sterowanie, shuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujacy ewentualne awarie.

Opis technologii:

Osadnik wstepny

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki stale, rowniez te
ktorych nie da sie oczysci¢ mechanicznie, osadzaja sie i tacza, tworzac osad, ktory
powinien byc¢ okresowo usuwany wozem asenizacyjnym. Ciecz pozbawiona frakcji
statej przedostaje sie do komory dawkowania Scieku.

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania Sciekow, czyli
zamontowane przy wale ramie z podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona
ilo§¢ czesciowo oczyszczonych Sciekow jest przekazywana do strefy ze zlozem
obrotowym. Czasowe doplywy Sciekow w ilosci przekraczajacej wydajnos¢ systemu
czerpakowego, pozostaja w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych doplywow w
osadniku wstepnym tworzy sie bufor.

Zloze obrotowe

Ztoze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest czeSciowo zanurzone w Scieku.
Staly obrot zloza z niewielka predkoscia realizowany jest poprzez silnik przektadnia
o mocy ok. SS0W. Predkosc¢ obrotowa mozna regulowac dostosowujac ja do stopnia
skoncentrowania S$cieku oraz innych parametrow S$ciekéw surowych. Ruch
obrotowy zloza biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy,
skladajacej si¢ z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do struktury
zloza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duzej powierzchni, powstata wysokowydajna

strefa oczyszczania.
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Aby zagwarantowac najwyzsza skutecznoS¢ oczyszczania zastosowano 3 strefy
biologiczne.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki przeptywaja ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtoérnego. Scieki oczyszczone wolne od czastek stalych i zanieczyszczen opuszczaja
oczyszczalnie przez rure odplywowa. W urzadzeniu zastosowano system

recyrkulacji miedzy osadnikiem wtoérnym i wstepnym.

Sygnalizacja

Urzadzenia musza posiadac pelng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb
pracy pompy recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona
w system wskazujacy brak zasilania oraz ewentualna awarie.

Parametry dobranej technologii obrotowych z16z biologicznych:

Parametr Jednostka Wartosc¢
Technologia pracy - zloze obrotowe
Material zbiornika - GRP

Rownowazna liczba mieszkancow RLM 800
Dzienna ilos¢ Sciekow m3/d 120
Dzienny tadunek zanieczyszczen Kg BZTs/d 48
Srednica rur wlotu i wylotu mm 200
Napiecie zasilania (opcja) \Y 400 (230)

Wentylacja
Dostep do wnetrza zbiornikow bedzie mozliwy poprzez pokrywy wystajace ponad
poziom terenu, ktore beda zamykane na zamki, segmentowe, wykonane z GRP,

posiadajace otwory rewizyjne pelniace rowniez funkcje.

Recyrkulacja
W oczyszczalni Scieki oczyszczono z osadnika wtornego beda cyklicznie zawracane

do osadnika wstepnego poprzez pompe recyrkulacyjna umieszczona w tej strefie.
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Osady nadmierne:

Osad wstepny oraz wtorny gromadzony bedzie w osadnikach kontenerowe;j
oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych. Osady okresowo
zostana wywozone poza teren oczyszczalni do utylizacji. Osad usuwany bedzie z

osadnika wstepnego, oraz z osadnika wtornego.

Po kontenerowej oczyszczalni sSciekow, Scieki oczyszczone beda kierowane na
przepompownie Sciekow wyposazona w uklad dwoch pomp zatapialnych w celu
przettoczenia ich do istniejacej kanalizacji odprowadzajacej Scieki do odbiornika. Za
zbiornikiem  pompowni umieszczony zostanie  przeplywomierz  Sciekow
oczyszczonych zlokalizowany w studni betonowe;.

Wszystkie elementy projektowanej oczyszczalni Sciekéw beda posiadac szafki
sterownicze. Automatyka wszystkich elementow oczyszczalni bedzie polegac¢ na
wysylaniu wiadomosci SMS o ewentualnych awariach. Pompe w rowie retencyjnym
bedzie mozliwos¢ zalaczyc oraz wylaczyc¢ poprzez szafe sterownicza.

Projektuje sie ogrodzenie panelowe z podmurowka. Utwardzenie na terenie
oczyszczalni projektuje sie z kostki betonowej. Nie planuje sie nasadzen zieleni
wysokie;.

Projektowany kontener socjalno — techniczny bedzie wyposazony w pomieszczenia
socjalne dla pracownikow oczyszczalni. Obiekt bedzie przeznaczony na pobyt ludzi
krotszy niz 4h. Pomieszczenia wchodzace w sklad kontenera to szatnia czysta, WC
z natryskiem oraz szatnia brudna.

Pozostale istniejace elementy funkcjonujacej oczyszczalni beda wylaczone
z eksploatacji, ale nie beda przeznaczone do rozbiorki. Istniejacy row cyrkulacyjny

zostanie wykorzystany pod projektowany row retencyjny.
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3.14.5 Wymagania techniczno-materiatowe dot. rozdzielnicy sterujacej
ciagu technologicznego oczyszczalni sciekow

Zastosowac system powiadomien SMS o awariach na wskazany przez
Zamawiajacego nr tel. komorkowego.
3.14.6 Komora pomiarowa - przeplywomierz
Na rurociggu Sciekow oczyszczonych oraz surowych nalezy przewidziec
komore pomiarowa o Sr. 1000mm z przeplywomierzem.
3.14.7 Odstojnik na piasek
W celu zatrzymania piasku nalezy przewidzie¢ odstojnik piasku na poczatku
ukltadu technologicznego- studnia betonowa z odpowiednio obniZonym dnem.
3.14.8 Wymagania w zakresie zagospodarowanie terenu oczyszczalni

Nalezy zaprojektowac i wykonac utwardzenie terenu wokot oczyszczalni
Nawierzchnia ukladu drogowego powinna by¢ wykonana z kostki betonowej

grubosci 8mm. Powierzchnia utwardzenia — okolo 130m?2.

3.14.9 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu oczyszczalni nalezy wykona¢ z kablowej sieci
oswietleniowej przy pomocy opraw oswietleniowych osadzonych na stupach

stalowych ocynkowanych.

3.14.10 Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu oczyszczalni nalezy zaprojektowa¢ wymiane
istniejacego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe. W ogrodzeniu nalezy

przewidzie¢ wjazd na teren oczyszczalni z brama automatyczna i furtka.
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3.14.11 Kontener socjalny

Nalezy zaprojektowac kontener socjalny dla pracownikow obshugi oczyszczalni
sciekow. W kontenerze socjalnym nalezy zlokalizowac szatnie czysta, natrysk oraz
szatnie brudna. Pracownicy obshugi, ktorzy beda przebywac na obiekcie czasowo,

ponizej 4 godzin na dobe.

3.14.12 Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Odprowadzenie Sciekow oczyszczonych - Przepompownia Sciekow
oczyszczonych, rurociag tloczny i prefabrykowany wylot odprowadzajacy

Scieki oczyszczone do rowu - Obreb ew. Batowo dziatka nr 1/2; 1/9.

3.14.13 Wymagania w zakresie jakosci sciekow oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika

Scieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika musza spetniaé
wymagania wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019
poz. 1311) dla RLM oczyszczalni ponizej 2000.

Najwyzsze  dopuszczalne  wartosci  wskaznikéw  zanieczyszczen

wprowadzanych do wod, dla RLM oczyszczalni Sciekow ponizej 2000:

> BZTs - 25 mg0O2/1
» ChZT - 125 mg0O2/1
» Zaw.og. - 35 mg/1

3.15 Wymagania w zakresie przebudowy zbiornika zapasowego wody na
terenie hydroforni w miejscowosci Krasne dz. nr 176/8
Dostawa 1 montaz zbiornika retencyjnego o pojemnosci S0ms3
wykonanego z elementow stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych.
Zbiornik sklada sie z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknietego od

dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie
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komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra
cieczy w zbiorniku.
Zbiornik posiada dwa wlazy rewizyjne:

- na dachu wlaz prostokatny z izolowana pokrywa,

- w dolnej czesci ptaszcza wlaz okragly.

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng
umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. W
ramach przebudowy nalezy rowniez podlaczyc zbiornik do istniejacej instalacji
oraz przeprowadzi¢ uruchomienie.

Wszystkie krocce przylaczeniowe zakonczone sa kolnierzami na ciSnienie

PO=1,0 MPa.

Zbiornik musi posiadac izolacje termiczna.

Na terenie ujecia wody w Krasnem istniejg dwa zbiorniki betonowe po 100 m3 kazdy

wybudowane na potrzeby PGR-u.

Stan techniczny zbiornikow wskazuje na koniecznosc¢ ich wymiany. Dla obecnego

zapotrzebowania na wode wystarczajacy jest jeden zbiornik 5SOm3. Planowane do

realizacji roboty budowlane w zakresie przebudowy ujecia wody:
» Wylaczenie z eksploatacji istniejacych zbiornikow.
» Wykonanie plyty fundamentowej pod nowy zbiornik.
» Dostawa i montaz nowego zbiornika stalowego o pojemnosci SO0m3.

» Wykonanie nowych rurociagoéw polaczeniowych
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PFU-2 CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Dokumenty potwierdzajace zgodnoSC¢ zadania z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow pojawia sie na etapie prac projektowych

objetych niniejszym programem.

2. Mapy do celow projektowych

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie mapy do celow projektowych.

3. Inne Zalaczniki

» Mapy z planowana lokalizacja kanalizacji i oczyszczalni Sciekow.

4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajacego -
Inwestora

» Zamawiajacy nie posiada i nie zlecil opracowania dokumentacji
geologicznej dla potrzeb posadowienia rurociagow i obiektow.

» Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy
Wykonawca zorganizuje spotkanie z udzialem Zamawiajacego oraz
Samorzadowego Zakladu Komunalnego, gdzie beda okreslone
szczegolowe warunki projektowania i zasady wspolpracy Zamawiajacy -
Wykonawca - Samorzadowy Zaklad Komunalny.

» Osoby realizujace zadanie z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) musza posiada¢ wymagane prawem uprawnienia
do projektowania i wykonywania w okreslonym zakresie oraz wazne w
dniu uzyskania pozwolenia na budowe oraz na czas wykonywania robot
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej sobie Izby Inzynierow.

» Osoby wskazane przez Wykonawce do pelnienia funkcji nadzoru
autorskiego musza posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okreSlonym zakresie oraz wazne w okresie
wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do

wlasciwej sobie Izby Inzynierow.
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PFU-3 WARUNKI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

>

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby zaproponowana technologia
wykonania kanalizacjii oczyszczalni Sciekow, organizacja robot, jakosc
uzytych wyrobow i jakoS¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od
przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowsa do przejecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesow osob trzecich,

ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, -
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia nadzoru autorskiego

przez caly okres trwania inwestycji.

Zamawiajacy wymaga, aby wywozu odpadow budowlanych wykonawca

dokonywatl na wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot

budowlanych, maja spelnia¢c wymagania polskich przepisow, a

Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w

dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych (np. beton)

beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniaja

one oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja wykonawce, a potrzebe

tych badan i ich czestotliwosc okreslajg specyfikacje techniczne.

Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole wykonywanych robot

budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:
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» rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed
zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -
przed skierowaniem ich do wykonawcow robét budowlanych - w
aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz
warunkami umowy,

» stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz 2zgodnosci
parametrow z danymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie Kontrola
bedzie np. dla zbiornikow zelbetowych dotyczyc:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- betonu towarowego,

- sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,
- pielegnacji betonu,

- poprawnosci wykonania izolacji i zabezpieczen.

» sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
oraz umowa.

» Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia
kontroli wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow
zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy oraz pelnienia funkcji Inspektora
Nadzoru w Zakresie wynikajacym 2z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

» Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: - odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,
- odbioér koncowy,
- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
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» Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych
elementy obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i dokladnosc¢ prac konstrukcyjnych, izolacyjnych,
montazowych i instalacyjnych,

- prawidlowos¢ funkcjonowania i efektywnosSC¢ procesu oczyszczania
Sciekow i nie przekraczania dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen
dla oczyszczonych sciekow,

- wydajnos¢ oczyszczalni i szczelnosc¢ (proby cisSnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

» Zamawiajacy ustanowit ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla
potrzeb odbioru i rozliczania robot budowlanych, zamawiajacy ustala
nastepujace elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i czeSciowym
odbiorze dla ktorych beda dokonywane kolejne ptatnosci tj.

» projekt budowlany wraz 2z pozwoleniem na budowe, projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,

» roboty budowlane przy oczyszczalni - podzial na elementy rozliczeniowe
bedzie okreslony w umowie o wykonanie robot budowlanych.

» Wykonaweca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do wuzytku oraz do likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych o zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy nie bedzie optacal robot tymczasowych. Do robot
tymczasowych beda miedzy innymi =zaliczone: drogi tymczasowe,
szalunki, rusztowania, odwodnienie robocze, pomosty, zabezpieczenia
wykopow itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezy w
catosci do Wykonawcy.

» Zamawiajacy bedzie odbieral roboty zanikajace i podlegajace zakryciu,
bedzie dokonywat odbioréw czesciowych i dokona odbioru koncowego.
Po odbiorze koncowym, wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie,

spelniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane.

39



» Wykonawca zapewni obshuge geodezyjna budowy, zgodnie 2z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. U.Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest zobowiazany do  wykonania dokumentacji

powykonawczej oraz instrukcji obstugi i konserwacji wszystkich

urzadzen znajdujacych sie w obiekcie. Dokumentacja ta powinna byc
przygotowana i przedtozona Zamawiajacemu przed odbiorem robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 2 podpisanych

egzemplarzach i zawierac:

a) Strone tytulowa z podaniem : nazwy i adresu obiektu, nazwe i adres
Zamawiajacego, nazwe 1 adres jednostki, ktéora opracowata
dokumentacje projektowa, dane Kierownika Budowy, kierownika
nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego wraz ich
podpisami,

b) Wykaz dokumentacji projektowej powykonawczej,

c) Komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego =z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w stosunku do projektu
pierwotnego. Kazda zmiana powinna by¢ potwierdzona podpisami:
projektanta,  Kierownika Budowy i Inspektora  Nadzoru
inwestorskiego, d) Komplet protokolow badan wymaganych dla
poszczegolnych branz,

e) Komplet atestow, certyfikatow zgodnosci na znak bezpieczenstwa,

deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z Polska Normag i

aprobata techniczna w zakresie wymaganym stosownymi przepisami,

dopuszczen wyrobow do obrotu w budownictwie lub deklaracji
zgodnosci dla stosowanych urzadzen i wyrobow,

f) Wykaz urzadzen  podlegajacych rozruchom wraz z kompletem

protokolow badan i pomiarow z przeprowadzonych rozruchow,

g) Protokot z badan rozruchu oczyszczalni wraz z protokotami badan

Sciekow surowych i oczyszczonych przeprowadzonych w okresie

rozruchu,
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h) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez
uprawnionego geodete z kopia mapy zasadniczej z naniesionymi
obiektami oczyszczalni.
Instrukcje obshugi i konserwacji powinny by¢ wykonane w 2
egzemplarzach i zawierac:
a) Instrukcje obstugi pompowni sciekow zawierajaca m.in.:
plan sytuacyjny pompowni,,
- opis i czestotliwos¢ czynnosci konserwacyjnych,
- opis dziatan w sytuacjach awaryjnych,
b) Instrukcje obshugi oczyszczalni sciekow zawierajaca m.in.: - opis
procesu technologicznego wraz ze schematem technologicznym,
- plan sytuacyjny oczyszczalni z pokazaniem lokalizacji poszczegolnych
urzadzen,
- opis i czestotliwos¢é pomiarow i badan,
- opis dzialan w sytuacjach awaryjnych,
- wykaz miesigecznego zapotrzebowania na materialy eksploatacyjne
b) Wykaz urzadzen dla ktorych zostaly opracowane instrukcje obshugi i
konserwacji,

c) Instrukcje obstugi i konserwacji poszczegolnych urzadzen zawierajace m.

in.:

- strone tytutlowa z nazwe urzadzenia, pelnym adresem producenta oraz
uprawnionego serwisu (wraz z nr telefonu, faksu i e- mail), podstawowe
dane charakterystyczne, numer, podstawowe parametry techniczne i
in.,

- karte gwarancyjna, Swiadectwo produkcji, certyfikat zgodnosci na znak
bezpieczenstwa,

- rysunek pokazujacy lokalizacje urzadzenia w terenie,

- opis zasady dzialania urzadzenia w warunkach pracy normalnej, -
technologii konserwacji (poda¢ harmonogram przegladow i wymiany
czesci),

- niezbedne w pracach konserwatorskich i naprawczych schematy i

rysunki techniczne,
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- dokumentacje techniczno — ruchowa producenta urzadzenia,

- opis obstugi urzadzenia w warunkach pracy normalnej,

- opis dzialan w sytuacjach awaryjnych ( w tym tabela najczesciej
wystepujacych awarii i sposobow ich usuniecia),

- wykaz niezbednych materiatow eksploatacyjnych.

Rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekow
Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego

oczyszczalni oraz nadzoru nad dziatlaniem oczyszczalni w okresie 3

miesiecy po rozruchu oraz przedlozenie dokumentow potwierdzajacych
wymagany stopien oczyszczania Sciekow, zgodnie z pozwoleniem wodno —
prawnym.
Nadzoér budowy

Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie
upowazniony do nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjno -
budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci wykonywanych robot
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlanych i zawarta umowa.

2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
2.1.1 Zakres Roboét pomiarowych i geodezyjnych objetych Umowaq

Zakres prac realizowanych w ramach Robo6t pomiarowych i prac
geodezyjnych obejmuje m.in:
> Roboty pomiarowe zwiazane z budowa sieci instalacyjnych i obiektow
technologicznych:
» wytyczenie glownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) sieci instalacyjnych,
» wytyczenie glownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i

wysokosciowe) obiektow technologicznych,

42



>

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

Roboty pomiarowe zwiazane z odtworzeniem nawierzchni drég i
chodnikow.

Roboty pomiarowe niezbedne do  wykonania dokumentacji
powykonawcze;.

Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

2.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i postanowieniami Kontraktu. Ponadto:

Reper — trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zZeliwnym) znak, utrwalajacy w

terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i koncowy punkt trasy.

2.1.3 Materiatly

Materialami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi

Warunkami wykonania i odbioru Robot sa:

paliki drewniane o Srednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
paliki drewniane o Srednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
prety stalowe o Srednicy 12 mm i dlugosci 30 cm,

bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dilugosci 0,04-0,05m dla punktow
utrwalanych w istniejacej nawierzchni,

stupki betonowe lub rury metalowe dlugosci ok. 0,50m. ,Swiadki”
powinny mie¢ dtugosc¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny,

farba chlorokauczukowa,

2.1.4 Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem glownych elementow sieci

instalacyjnych, obiektow technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz

reperow roboczych beda wykonane recznie. Do Robo6t geodezyjnych objetych

43



niniejszymi Warunkami wykonania i odbioru Robot nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
(1 teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty,

O 0o O o o

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru.

2.1.5 Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

2.1.6 Wykonanie robot

2.1.6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, i postanowieniami Umowu. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami
G.U.G. i K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbdlowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczyc i zastabilizowac w terenie punkty
gtowne obiektow budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla
kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ InzZynierowi szkic
wytyczenia i wykaz punktéow wysokosciowych. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Zamawiajacego o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych i (lub) reperéw roboczych.

Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w

zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
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terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, to powinien powiadomic o tym Zamawiajacego. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z ro6znic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Zamawiajacego, zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, glowne i posrednie musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny byc¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania Roboét. Jezeli znaki pomiarowe zostana zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej

realizacji Robot naleza do obowiazkow Wykonawcy.

2.1.6.2 Wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych dla sieci sanitarnych oraz obiektow
technologicznych.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty
Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajacego. Wyznaczone punkty
na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego
punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny byc

wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
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okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozZna
wykorzystac¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach. Rzedne
reperow roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia aby sredni btad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje

podwojna w nawiazaniu do reperow panstwowych.

2.1.6.3 Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, pPrzy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach
posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentach Wykonawcy.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
Robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych

poza granica Robot.

2.1.6.4 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokos$ciowych.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty glowne powinny byc¢
zastabilizowane w sposob trwaly, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granica roboét ziemnych. Maksymalna
odleglos¢ pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ S00m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Roboét zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy

zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow
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stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia aby
Sredni blad niwelacji po wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,

zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

2.1.7 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowiazany jest opracowac i przedtozy¢ InZynierowi, przed
przyjeciem Robot, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedstawiajaca
wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robot.

Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowiazujacymi

przepisami prawa w Polsce.

2.1.8 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do
kontroli jakosci Robo6t na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie =z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Zamawiajacy jest uprawniony do prowadzenia wlasnej kontroli Robot (w
tym kontroli analitycznej) w trybie opisanym w niniejszych Warunkach

wykonania i odbioru Robot.

2.1.9 Obmiar robét

Warunki ogolne dotyczace obmiaru Robot zostaly zamieszczone w punkcie 1.

PFU - 3.

2.1.10 Przejecie robot

Ogolne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 1 PFU - 3.
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2.1.11 Cena kontraktowa i ptatnosci

Cena skladowa wykonania Rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych w Umowie

obejmuje m.in

0

0

Wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i

wysokosciowe) sieci sanitarnych i obiektow
technologicznych przewidzianych do wykonania,

Wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i

wysokosciowe) drég, chodnikow i placow przewidzianych do wykonania,

Wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektow i

instalacji, (sytuacyjne i wysokosciowe),

Zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i

ewentualne odtworzenie,

Wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych

elementow inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich

inwentaryzacja,

Inwentaryzacje elementow naziemnych po  wykonaniu

prac nawierzchniowych.

Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, [J Uzgodnienia ZUD.

Powyzsze wyszczegolnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie byc

wyczerpujace, Wykonawca ma za zadanie zrealizowac zakres prac objetych

Umowa.

2.1.12 Przepisy zwiazane

Instrukcja  techniczna Ogoélne zasady wykonywania  prac
0-1. geodezyjnych.

Instrukcja  techniczna Ogélne zasady kompletowania prac
0-3. geodezyjnych.

Instrukcja techniczna Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK
G-1. 1978

Instrukcja  techniczna Wysokosciowa osnowa geodezyjna,
G-2 GUGIK.
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Instrukcja  techniczna Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Kg.
Instrukcja techniczna Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,
Kg. GUGIK.

Wytyczne techniczne G- Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
3.1.
Wytyczne techniczne G- Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
3.2.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2.2 ROBOTY ZIEMNE.
2.2.1 Zakres Robét objetych Umowaq.

Zakres prac realizowanych w ramach roboét ziemnych obejmuje m.in:
[l usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem
wykopow,
[ likwidacje zieleni,
1 wykopy w gruncie,
(1 zasypywanie wykopow gruntem 2z wykopow 2z zageszczaniem

warstwami,

[ zasypywanie wykopow z wymiana gruntu 2z zageszczaniem

warstwami,
1 wykonanie nasypow,
1 wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

(1 wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z

zageszczeniem warstwami,
1 wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

[1 plantowanie terenu po zakonczeniu prac, [ humusowanie terenu.
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2.2.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub
z gruntu antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, walow lub
hald ziemnych, zasyp - wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z
wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,
wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

bagno - grunt organiczny nasycony woda o malej nosnosci, charakteryzujacy
sie znacznym i dtugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktorego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod
dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatosc¢ na Sciskanie RC ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia. grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie
okreslony jako grunt skalisty. odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub
przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu),
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obciaza
wykonawece,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy

przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
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kategoria gruntu - podziat gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla
norma BN-72/8932-01

wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: ls=pa/pas, gdzie: pa - gestosSc objetosciowa szkieletu
zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), pdas - maksymalna
gestoSC objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U=deo/d10, gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm), dio -
sSrednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru: lo= E2/E1, gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

2.2.3 Materiaty

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Materialami stosowanymi do
wykonania Robét ziemnych sa:

« grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkladzie na obsypanie
rurociggow, fundamentow, nasypy i uksztaltowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefa Robdot na obsypanie
rurociagow, fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,

« grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualna
wymiane gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i

nasypy), [J ziemia urodzajna (humus).
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2.2.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami
PZJ oraz Projektu Organizacji Robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania roboét ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu takiego, jak:

0 zurawie budowlane samochodowe,

koparki,

spycharki kotowe lub gasienicowe,

J
[
[ sprzet do zageszczania gruntu,
O wciggarka reczna, mechaniczna,
0 samochod skrzyniowy,

0 samochod samowyladowczy.
Wykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:

0 odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.

0 jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow: koparko
spycharki,

0 transport mas ziemnych: samochody samowyladowcze,

0 zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp., W przypadku

wystapienia wod gruntowych:
0 igtofiltry,
0 pompa do odwadniania wykopow,
U agregaty pompowe,
0 agregat pradotworczy.

2.2.5 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wplynag niekorzystnie na jakoS¢ robot i wlasciwosci

przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
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PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do
transportu wszelkich materialow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np.
ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac
samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte Srodki transportu musza byc¢
sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiescic rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu

objetych robotami Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

2.2.6 Wykonanie robot
2.2.6.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzic
zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy
wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowo-wodnych w
nawiazaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od
uwidocznionych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien
powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego oraz wstrzymac prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wpltynac¢ na bezpieczenstwo robot. Zgode
na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia

robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

2.2.6.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem Robot zwiazanych z utozeniem nalezy przygotowac
teren pod realizacje zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie Robot

rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
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osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

Przed rozpoczeciem roboét prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan
kanalizacji z infrastruktura (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi,
wodociagi, kanalizacje, itp). Wykonawca powiadomi zarzadzajacych
wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia Robét w celu uzgodnienia
nadzoru nad Robotami.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczyc
barierkami zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do
sSwitu. W czasie przerw w robotach wykopy nalezy przykry¢ wypraskami
stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzic
wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem.
Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob

zabezpieczenia powinien byc¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2.2.6.3 Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania roboét ziemnych nalezy
wykonywac¢ pomiary geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych
zawarto w punkcie 2.1. PFU - 3.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza
powykonawcza dokumentacje geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice i operaty
obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
dokladnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac do oSrodka dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wlasciwe urzedy.

2.2.6.4 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonac¢ nalezy mechanicznie lub recznie.

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a
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nastepnie ladowac koparka na Srodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione
z Zamawiajacym. Humus nalezy skltadowac¢ w haldach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢é wykonania robot z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy w zakresie:

[1 powierzchni zdjecia humusu,
[1 grubosci zdjetej warstwy humusu,
[1 prawidlowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robot.

2.2.6.5 Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy.

Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie

wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

2.2.6.6 Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-
B10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz PN-EN
1610.

2.2.6.7 Umocnienie wykopow

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuje:
[1 Doniesienie materialow i przygotowanie elementow obudowy z
przycieciem materialow do potrzebnych wymiarow.
1 Wyréwnanie Scian wykopu.
[1 Obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz =z

rozparciem stemplami.
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Przykrycie wykopu balami.
Rozbiorka szalowania i rozpor z wydobyciem materialow na pobocze
wykopu.

Odniesienie materialow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne

Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

O

Brusy do wbijania nalezy laczy¢ w pary. Zamki bruséow powinny byc¢
doktadnie oczyszczane i posmarowane towotem lub innym thuszczem

mineralnym,

Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czolowymi tak
rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich brusoéw byly przesuniete w
stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki
powinny bycC stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czolowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla Scian,
powinny by¢ wykonane w postaci pali o Srednicy 20-28 cm, wbitych
w grunt po obu stronach Scianach w odstepach nie mniejszych od 20
m,

Kleszcze nalezy zaklada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co
najmniej 3, O dla scian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym
poziomie dla Scian nizszych. Kleszcze zalozone na pale kierujace
powinny byc¢ Sciagniete Srubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte
podkladami drewnianymi,

Elementy powinny byc¢ ustawione dokladnie pionowo, a zamki
powinny tworzy¢ linie pokrywajaca sie z osia Scian lub byc
rownolegla do nie;j.

Elementy Sciany powinny byc¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej
Sciany stopniowo w kilku nawrotach kafara posuwajacego sie po
torze utozonym wzdluz Sciany. Wbijanie wykonuje si¢ elementami
zlozonymi z dwu brusow. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie elementow

na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed
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2.2.6.8

zapelnieniem gruntem nalezy stosowac¢ na dolnym koncu zamka
sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec brusow

powinien by¢ chroniony glowica ochronna.

Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac
srodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu
Sciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie
ogranicza sie pod warunkiem stosowania niezbednej liczby brusow

klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci Scian. Koniecznosé
stosowania Srodkéw naprawy zle wbitych Scian musi byc
stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz
ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy Scianki szczelnej,
udzielajac wskazowek projektantowi, co do sposobu naprawy

budowli.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywac do glebokosci O, 1

- 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢c do glebokosci

wlasciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewodu rurociagowego. Minimalna

szerokos¢ wykopu w S$Swietle obudowy Sciany wykopu powinna byc¢

dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni

terenu i opuszczeniu catych ciagow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze

by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czeSciowo mechanicznie a czeSciowo

recznie wykopem otwartym z deskowaniem pelnym Scian wykopu, za pomoca

deskowania plytowego z szynami prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi

w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem.

[1 Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym gazociggiem, wodociagiem, kanalizacja

oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a Ww razie potrzeby
57



podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Sposob
zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501
dla gazociagow i PN76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy zapewni¢ odpowiednia przestrzen
robocza, zalezna od Srednicy rury. Zaleznos¢ pomiedzy minimalna wielkoScig
przestrzeni roboczej, a Srednica nominalng rury przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Tabela nr 3 Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a §ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielkosd
przestrzeni roboczej
- cm
DN 350 25
350 < DN < 700 35
700 < DN =< 1200 45
DN > 1200 50
Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke

kanalizacyjna a Sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna
wynosic¢ 0,5 m.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekraczac +/-5Scm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy
udziale Zamawiajacego) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W
przypadkach gdy warunki tego wymagaja grunt w dnie wykopu nalezy zagescic
a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt

nalezy wymienic.

2.2.6.9 Podloze

Podloze naturalne powinno stanowic nienaruszony rodzimy grunt sypki,

naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480,
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dajacy sie wyprofilowac¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekraczac +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodu.

2.2.6.10 Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢
1 oczyscic z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat
i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinny byc¢: grunt niespoisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt
piaszczysty lub pospolka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostala czesS¢
wykopu wypelni¢ gruntem niespoistym (pospotka). Wymagany min wskaznik
zageszczania zasypki Id = 0,98.

Grunt wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej
do zageszczenia powinien posiadac¢ wilgotnos¢ naturalng W, zblizona do
optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca si¢ aby:

« dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirow i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach Wy = Wopt = 2 %,

« dla pospoétek, zwirow i rumoszy gliniastych W, =0,7 Wopt, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

« dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt
nalezy polewac mozliwie duza iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a roznica po obu
stronach studzienki nie powinna byc¢ wieksza niz 15cm. Material zasypu
powinien byc¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze

szczegbOlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
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Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach

przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zagegszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzic¢ studzienek. Aby
unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢c do min 98 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp > 55).

2.2.6.11 Wykonanie robot ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy
ukladanych rur zgodnie z norma i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Glebokosc
rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gorna powierzchnia rury ostonowej od
powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz 0,7/m a w przypadku gdy kable
przebiegaja pod jezdnia 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszczac do wskaznika wymaganego dla Robot
zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb

nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

2.2.6.12 Odktad

Zgodnie 2z =zapisami obowiazujacego prawa grunt pozostaly po

wbudowaniu zosta¢ wywieziony przez Wykonawece.

2.2.6.13 Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli
osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

« wstrzyma¢ wykonywanie roboét w sasiedztwie zaobserwowanego
zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyc¢
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

« zabezpieczyC miejsce, w ktorym nastapilo przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ulozenie geowlokniny i

nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
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« zawiadomic¢ Zamawiajacego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska
oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady

ekspertow.

2.2.6.14 Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy rozlozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie urodzajna zdjeta z
pasa realizacyjnego Robot i zlozong na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic¢. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki:
pH, granulacje, zawartos¢ mikroelementow, zawartoS¢ materialow obcych

(kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie)

krzyzowe.

2.2.7 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage
na:

[ zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacija,
prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,

zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

O O O O 0O

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu,

1 dokladnosc¢ wykonania wykopow, [J zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegolnych etapow robot powinna byc potwierdzana wpisem do

Dziennika Budowy.

61



2.2.8 Przepisy zwiazane

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis
gruntow.

2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. 5)
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

6) BN-88/8932-02 Podloze i podloze kolejowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.
Scianki szczelne.

8) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali

niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali
niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenarskich.

13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa
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2.3 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE

2.3.1 Zakres robot przygotowawczych

W zakres Robot przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej oraz odgalezien wchodza

m.in:

0

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
Os przewodu nalezy wyznaczyC w terenie przez uprawnionego
geodete. OS przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z
zalozeniem ciggu reperow roboczych. Cigg reperow roboczych nalezy
nawiazac¢ do reperow sieci panstwowej;

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez
Wykonawce;

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow
istniejacych z zatwierdzonym Projektem;

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;
Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie
elektryczna i wode oraz odprowadzenia Sciekow;

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i

sprzetu budowlanego;

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

2.3.2 Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja

m.in:

Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych roboét,

Wykonanie podsypki rurociagow w gotowym wykopie,

Ukladanie rurociagow z kontrola spadkow i zaglebien,

Laczenie rur i ksztaltek,

Uzbrojenie rurociagu w armature,

Wykonanie obsypki rurociagu,
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« Ukladanie tasmy ostrzegawczej z wkladka metalowa nad rurociggiem
ciSnieniowym z tworzyw sztucznych,

«  Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,

« Montaz prefabrykowanych studni czyszczakowych, rozpreznych,

« Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanalow grawitacyjnych,

« Proby szczelnosci sieci i odcinkow,

« Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

2.3.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN):

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw Sciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Studzienka — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodow
kanalizacyjnych.

Studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetlazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow, wspomagajaca jego naturalne
przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia, co najmniej dwoch kanalow doplywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa — studzienka laczaca rézne poziomy kanalizacji.

Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub Zeliwne zapewniajace komunikacje pionowg
w komorach lub studzienkach.

Wtlaz kanatlowy - element z Zeliwna sferoidealnego przeznaczony do przykrycia
studzienek umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podloze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z

okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
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wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta rur.

Podloze wzmocnione — podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza
moze polega¢ na wymianie gruntu np. na piasek lub zwir albo na wykonaniu
tawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka
wstepna, otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka glowna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy
powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.

Beton zwykly - Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich skladnikow przed zwiazaniem
betonu.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymalosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza
wytrzymaltos¢ gwarantowana Rypc (np. beton klasy B25 przy Rec = 25 MPa).
Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czesc¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie

przemystowym.

2.3.4 Materiatly

2.3.4.1 Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy przewidywane do wykorzystania beda zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie
przed  wbudowaniem Wykonawca  przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajacemu szczegolowe informacje dotyczace zrodla wytworzenia i
wydobywania materialow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoS¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
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materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
i wbudowanie zgodnie z zalozeniami.. Wykonawca zobowiazany jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji zgodnosci, swiadectw
jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegolowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w Warunkach wykonania i odbioru Robét w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla speitniaja
wymagania podczas catego okresu Robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetlnia¢ wymagania jakosciowe

okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.3.4.2 Sktadowanie

Skladowanie transport i roztadunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz
elementow prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

Rury z tworzyw sztucznych

« Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym
sa skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

« Rury w prostych odcinkach, skladowac¢ w stosach na rownym podtozu, na
podkladach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach
1 do 2 metrow.

« Rury o roznych srednicach powinny byc¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, to rury o wigekszych Srednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy ukladania rur na
srodkach transportowych.

« Skladowanie rur w stosach powinno odbywac si¢ na powierzchniach

ptaskich z zastosowaniem belek drewnianych, ktéore powinny pokryc
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przynajmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysokos¢ stosu nie powinna
przekraczac 2,00 m.

Szczegolnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami

(kapturki, wktadki itp.).

Nie dopuszczac do skladowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapic
odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregow po
podtozu.

Zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne konce wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byly dhuzsze
niz 1 metr.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy powinny byc¢ skladowane, w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne maja ograniczona odpornos¢é na podwyzszona
temperature i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chronic je
przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodel ciepta (temp. nie wyzsza niz
40°C).

2.3.4.3 Prefabrykaty

Teren placu skladowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni
utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia
dzwigowo - transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy

zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.
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« Prefabrykaty nalezy skladowac¢ w sposob zapewniajacy latwy dostep do
uchwytow montazowych.

« Kazdy rodzaj prefabrykatow rozniacych sie ksztaltem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ skltadowany osobno.

« Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

« Skladowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

« Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania
nie powinna przekraczac 1,8 m. Skltadowanie powinno umozliwi¢ dostep do

poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.4.4 _Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze skladowiska powinno byc¢ réowne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed

zanieczyszczeniem w czasie jego skltadowania i poboru.

2.3.4.5 Sprzet

Do wykonania rob6t montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarne;j
z pompowniami i przylaczami oraz oczyszczalni Sciekow nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet: Do wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet taki jak:

+ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

« komplet elektronarzedzi,

« komplet narzedzi slusarskich,

« zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczolowo,

« zgrzewarki do muf elektrooporowych,

«  plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

« pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,
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« zuraw boczny gasienicowy do 15t,

« zuraw samochodowy,

« koparka

« ubijak spalinowy 200kg

« urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igltofiltry),

« reczne narzedzia do prac ziemnych.

Do wykonania (montazu) pompowni Sciekow sieci kanalizacyjnej oraz
oczyszczalni Sciekow nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

+ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

« komplet elektronarzedzi,

« komplet narzedzi slusarskich,

« agregat do spawania rur stalowych,

«  plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

« pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

« zuraw boczny gasienicowy do 15t,

« zuraw samochodowy,

« koparka

« ubijak spalinowy 200kg

« urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

« reczne narzedzia do prac ziemnych.

2.3.4.6 Transport

Rury z PVC
Rury w wiazkach musza byc¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika
widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie
sie¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury zatladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac

rury ,wewnetrzne”.
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Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy

transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami
skrzyniowymi,

przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5[1C do
+300C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznosc przy
temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchosc¢ tworzywa,
rury z PVC, na platformie samochodu powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podkladach drewnianych o szerokosci co najmniej
10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
wysokos¢ ladunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0 m,
rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn
samochodu,

przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochylni,
przy dtugosciach wiekszych niz dtugosc¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie

moze przekracza¢ 1,0 m

ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢c w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw

sztucznych.

Prefabrykaty betonowe

Przy transporcie prefabrykatow betonowych / zelbetowych nalezy stosowac sie

do nastepujacych zalecen:

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz
roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny

by¢ podwieszone za pomoca specjalnych zawiesi zapewniajacych
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wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne
roztozenie sil na poszczegolne ciegna.

« Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich
wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakoéw moze spowodowac
uszkodzenie przenoszonych elementow.

« Zaleca si¢ przewozic prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

« Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscia przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscia zachwiania rownowagi Srodka transportowego.

« Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na
elastycznych przekladkach, utozonych w pionie.

« Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w
czasie transportu i skladowania uktadane na przekladkach
eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone
od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed

uszkodzeniami.

« Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

« Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych
srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukladane na
elastycznych podkladkach ulozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi,

« Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchnie wsporcza powinny
by¢ ustawione na podkladkach o przekroju prostokatnym, a
prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej
powinny byc¢ ustawione na podkladkach o profilu odpowiednio

dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
Wlazy kanatowe
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Wlazy kanalowe moga byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami
komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy ukladac¢ na paletach po 10 sztuk i taczyc¢
tasma stalowa.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do
miejsca jej ukladania nie powinien powodowac:

« segregacji skladnikow,

« zmiany skladu mieszanki,

« zanieczyszczenia mieszanki,

« obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlona w

wymaganiach technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowiazujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania

przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2.3.4.7 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z wymaganiami

obowiazujacych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.

2.3.5 Warunki montazu rur

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i
spadkow przewodow. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B10735.

Uktladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu.
Podloze profiluje si¢ w miare ukladania przewodu, a grunt z podloza
wykorzystuje sie do stabilizacji ulozonej juz czeSci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrocic uwage na to, aby

osie laczonych odcinkow przewodu pokrywaly sie. Przewdod po ulozeniu
72



powinien Scisle przylegac do podtoza na calej swej dtugosci, na co najmniej %
obwodu symetrycznie do jej osi .

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie
pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Nalezy rowniez zwraca¢c uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni
znajdujacych sie na Scianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep
skltadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga
uszkodzic¢ rure.

Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji
kierunku nie powinno przekraczac 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie
kierunku rur lezacych, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczyc
dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, przy czym dopuszczalna
wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Polaczone odcinki rur sa przenoszone z miejsca taczenia do miejsca
ulozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu
zalezy od technologii wykonania zlaczy i innych wezlow oraz rodzaju wykopu.
Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac sie¢ na przygotowanym podlozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utoZzonym mozna
wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim
przygotowaniu miejsca i sprzetu do laczenia. Zlacza powinny pozostac

odsloniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc¢ przewodu.

Rury z PVC-U

Zaleca sie¢ montaz przewodow z PVC-U o Sciance litej w zakresie
temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukladanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.
W niskich temperaturach nalezy zachowac szczegolna ostroznosc przy
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszona ciagliwosc¢ materiatu (zwiekszona

podatnosc¢ na pekanie).
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Spos6b montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i

spadkow zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

Rury z PE

Przewody PE mozna ukltadac przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak
warunki optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchosé
tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczna rozszerzalnosSc¢ liniowg w
wyzszych temperaturach.
Przy ukladaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i

uszkodzone oraz aby lezaty calg plaszczyzng na usypanej warstwie materialu

wypelniajacego.

Metody taczenia rur

Rury z PVC-U

Rury z PVC-U sa przygotowane do laczenia kielichowego z wykorzystaniem

uszczelki wargowej. Przy montazu nalezy:

1) Usunac¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha ulozonej rury i bosego konca
kolejnej rury.

2) Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym.

3) Laczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

4) Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

5) Wcisnac¢ koniec bosy do kielicha az do osiagniecia oznaczenia.

6) Dla mniejszych Srednic taczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych Srednic
mozna uzyC stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury
drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania. Nigdy nie
wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a
jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika Srubowego.

Uwagal

Jezeli zachodzi koniecznosé, mozna rure przycia¢c na budowie. Ciecie

nalezy wykonac prostopadle do osi rury, a nastepnie usunac wiory i

zukosowac koniec rury pod katem 30°.
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Rury z PE - Zgrzewanie rur z PE przy pomocy zlaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W zlacza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone
koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie warstwy utlenionego
polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie¢ przez drut oporowy, prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja
producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona
przy unieruchomionych koncowkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania.
Sa one zapisane; na zlaczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego,
na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
zlaczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac
zgrzewania okreslaja producenci zlacz elektrooporowych. Ogodlnie mozZna

przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia

od -5°C do +45°C.

2.3.6 Posadowienie rur, podsypka

Rury z PE i PVC-U mozna posadowi¢ na wyrownanym podlozu, jezeli
wystepuje ono w gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie
zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypeilni¢c gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze byc¢ stosowany piasek pylasty,
grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach
nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzZsze wymagania, nie musi byc¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wypelnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na
usypaniu na dnie wykopu (przed polozeniem rury) warstwy gruntu
niewiazacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwy grubosci co najmniej
30 cm nad rura (zgodnie z rysunkiem powyzej).
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Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne
jest staranne i skuteczne zageszczenie materiatu wypelniajacego w bocznych
strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek
wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych.

Przy wypelnianiu pozostalej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby
pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca z wykopow) o grubosci co najmniej 20

cm nie zawierala kamieni.

2.3.7 Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym
podiozu. Podloze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage na to, aby osie lgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie.
Przewod po ulozeniu powinien Scisle przylegac do podloza na calej swej
dtugosci. Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez
podkladanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawalki drewna,
kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja
pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735 Przed polaczeniem rur ,bose"
konce nalezy smarowac Srodkami umozliwiajacymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose" konce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do
montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktore;j
przylaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie

obsypki wg zasad podanych ponize;j.

2.3.8 Obsypka

Obsypke rurociagu nalezy wykonac¢ tak, by zagwarantowac rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciazenia mogly byc

przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obciazenia miejscowe. Nalezy

76



ZWrociC szczegblnag uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach
przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi byc¢
prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do wykonania
wypelnienia musi spelnia¢c te same warunki co material do wykonania
podioza. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Zageszczenie moze byCc wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu
ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci
przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowac w tym
samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest latwiejsze, jesli
zawartos¢ wody w materiale wypelniajacym jest bliska optimum. Zageszczanie
zwiru moze by¢ wykonane z woda jesli podloze moze przewodzi¢ wode lub jesli
jest mozliwe w jaki$S inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna
by¢ wybrana wedlug rzeczywistych wlasnosci zasypki. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza
warstwa az do osi rury powinna byc¢ zageszczona ostroznie, tak by uniknac

uniesienia sie rury.

2.3.9 Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposéb by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy
terenow zielonych).

Zamawiajacy wymaga calkowita wymiane gruntu w wykopie.
Do zasypki rur nalezy stosowac piasek lub pospoélke i zagescic ja do IS0,98.
Material zasypki powinien spelniac¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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2.3.10 Oznaczenie trasy rurociagu

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypac rurociag warstwa
gruntu 30 cm, zagescic grunt i utozyc nad rurociagiem (30 cm powyzej grzbietu

rury) tasme ostrzegawcza o szerokosci 20 cm z wkladka metalowa.

2.3.11 Oznaczenie armatury

Armature zabudowana w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek
orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwale,

emaliowane.

2.3.12 Montaz studni kanalizacyjnych i komér pompowni

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac instrukcji montazu
producenta. Studnie i komory pompowni od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy
sSrodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta
systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaz komory pompowni wraz z

wyposazeniem nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.

Glebokosc ulozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym,
b) uszkodzenia pod wplywem obciazen zewnetrznych,
c) niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie

fundamentami itp.). W przypadku koniecznosci utozenia przewodow

na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem Sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych

elementow uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed

zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy

zabezpieczy¢ konce ulozonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem.

2.3.13 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy

wykonac wg uzgodnien wydanych przez ich wlascicieli.
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Przewo6d moze by¢ umieszczony wspoélosiowo z rura oslonowa lub w inny
sposob gwarantujacy stabilnos¢ ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do
Scianki rury oslonowej) polozenie ztaczy.

Nalezy unikac¢ umieszczania zlaczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to
konieczne z uwagi na dhugosc przejscia, nalezy przed ulozeniem przewodu
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy montazu rur ostonowych na
rurociagach zamocowac nalezy plozy Slizgowe (w rozstawie zgodnym z
zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od Srednicy rurociagu),
ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Koncowki rur ochronnych uszczelnic pierscieniem gumowym uszczelniajacym
- manszeta. Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodow sieci
kanalizacyjnej nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN-12889.

Szyby wprowadzajace i odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek
kanalizacyjnych lub przed nimi. StatecznosS¢ szyboéw powinna byc¢
zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania Scian. Szalowanie to powinno
gwarantowac bezpieczna komunikacje odbywajaca sie przy szybach, a takze
zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli posadowione sa powyzej dna wykopu.
Szyby wprowadzajace i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PNB-10736 i
PNEN1610. Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej
25kN/m?2.

2.3.14 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:
telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociagowym i
kanalizacyjnym nalezy stosowac rozwiazania przewidziane Projektem, tj. rury
ostonowe. Sposob zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj.
PN91/M-34501 dla gazociagow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi
typu AROT. Koncowki rur uszczelnic pianka poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociagiem, kablami, wodociagiem itp.

nalezy wykonywac recznie.
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2.3.15 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:

« Wwytyczenie osi przewodu,

« szerokosc¢ wykopu,

« glebokosc¢ wykopu,

« odwadnianie wykopu,

« szalowanie wykopu,

« zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego,

« odlegtosc¢ od budowli sasiadujacej,

« zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

« rodzaj podtoza,

« rodzaj rur i ksztaltek,

« skladowanie rur i ksztattek,

« ulozenie przewodu,

« zageszczenie obsypki przewodu,

« przewody ulozone nad terenem,

Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowiazaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu
geodezyjnym.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy
wykonywaniu roboét ziemnych oraz technologia montazowsq sieci i urzadzen,
natomiast maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczac
szerokosci okreslonej w projekcie.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w
zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym
projekcie i dowiazane do reperow okreslonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i

opadowych. Sposob obnizenia poziomu wod gruntowych powinien byc¢
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wykonany zgodnie z zatwierdzona dokumentacjq. Natomiast przed naplywem
wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.
zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno byc
usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych Scian

wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢
w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem
powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja. Zabezpieczenie
tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu
powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej
dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie, pompy, powinny byc¢ zabezpieczone i sktadowane na
ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem promieni stonecznych.

Przewod powinien by¢ wulozony zgodnie z wytyczona osia na
wyrownanym podltozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu
naturalnym przewod powinien by¢ zaglebiony na catej dtugosci, co najmniej
na 1/4 swojego obwodu. Na podlozu naturalnym z podsypka oraz podlozu
wzmocnionym, przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna byc¢ przeprowadzona szczegolnie starannie,
zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych
w zatwierdzonej dokumentacji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury,
nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno

w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki glownej przewodu moze
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odbywac sie¢ mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien
by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz
przewody umieszczone nad lub pod konstrukcja nosna, powinny miec

wykonane dojsScia umozliwiajace ich sprawdzanie.

2.3.16 Préby

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez

Wykonawce wynikow prob jest elementem koniecznym Odbioru Robot.

2.3.17 Proba cisnieniowa

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodow
ciSnieniowych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow

przewodu. Na zadanie Zamawiajacego mnalezy rowniez przeprowadzi¢ probe

szczelnosci calego przewodu. Sposob przeprowadzania i pelny zakres
wymagan zwiazanych z probami szczelnosci sa podane w Polskich Normach

(PN-81/B-10725), oraz warunkach technicznych opracowanych przez Cobrti-

Instal.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace

warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

« zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byc¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami,

« odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dlugosé¢ ok. 300 m w
przypadku wykopow o Scianach umocnionych lub ok. 500 m przy
wykopach nie umocnionych ze skarpami

« wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,

« odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

« wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

« profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych

punktach badanego odcinka,
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« nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujacych warunkow:

« przewod nie moze byc¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

« napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna
przekraczac¢ 20°C, po catkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu
przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

« po ustabilizowaniu sie probnego ciSnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

« po uzyskaniu ciSnienia probnego nalezy przewod pozostawiC przez okres do
24 godzin dla wyrownania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z
temperatura otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania
ciSnienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w
odstepach co 30 minut,

« caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegolnych jego odcinkow oraz
po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byc¢ sprawdzona zgodnie z

obowiazujaca norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyc

ciSnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z

wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny byc¢ ujete w protokotach, podpisanych

przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Eksploatatora sieci.

2.3.18 Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania inspekcji telewizyjnej
wybudowanych odcinkow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed
przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja telewizyjna powinna odbyc¢ sie po
uprzednim przeplukaniu przewodu grawitacyjnego i usunieciu z niego piasku

oraz innych pozostalosci.
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2.3.19 Odbior Koncowy, Przejecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koncowego, ktory

polega na sprawdzeniu m.in:

poprawnosci zainstalowania rurociagow i urzadzen;

kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociagow i urzadzen;
poprawnosci dzialania rurociggow;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie
zmiany i uzupetnienia;

kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;

kompletnosci protokolow czesciowych.

Przepisy zwigzane

1) PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4) PN-EN-124 : 2000. Wilazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania 5)
PN64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

7) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

8) PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

11) PN-EN 1092-2:1999 Kolnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne.

12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Polgczenia kolnierzowe.

Uszczelki.

84



13) PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

15) PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wioknem stalowym

16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne. 20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.

21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech

fizycznych. 22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i

przechowywanie.

23) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

24) PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”
25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTI INSTAL, 2003r A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub

odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2.4 POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH
2.4.1 Zakres Robét przygotowawczych

W zakres Robot przygotowawczych wchodza m.in. nastepujace prace:
« Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu Roboét i obiektu.

« Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez

Wykonawce

+ Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow

istniejacych z zatwierdzonym projektem.

« Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.
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Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie
elektryczna i wode oraz odprowadzenia Sciekow.
Oznakowanie Robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatow, urzadzen i

sprzetu budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

2.4.2 Zakres Robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania pompowni Sciekow sanitarnych

z prefabrykowanym plaszczem pompowni oraz komoér armatury obejmuja:

Przygotowanie podloza pod komory pompowni,

Opuszczenie zbiornika na projektowana glebokosc,

Montaz wtazow,

Uzbrojenie pompowni w armature i urzadzenia,

Uzbrojenie urzadzen pompowych w armature i urzadzenia,

Ulozenie kabli zasilajacych i sterowniczych pompowni,

Montaz instalacji wyréwnawczej pompowni,

Posadowienie i montaz szafki sterowniczej,

Uzbrojenie pompowni w urzadzenia automatyki i sterowania,
Uzbrojenie urzadzen pompowych w urzadzenia automatyki i
sterowania,

Przylaczenie kroccow wlotowych i wylotowych,

Rozruch pompowni,

Montaz komoér armatury,

Montaz i wyposazenie komory pompowni m.in. w armature wraz z
pomiarem ilosci Sciekow,

Zagospodarowanie terenu pompowni ¢« Badania i pomiary kontrolne,

sondowanie.

2.4.3 Materiaty

Wymagania dotyczace materialow podano w punkcie 2.2. PFU.
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Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci
deklaracji zgodnosci, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR,
kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan
okreslonych w Warunkach wykonania i odbioru Robot w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja
wymagania podczas catego okresu Robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe

okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.4.4 Skladowanie

« Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni
utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia
dzwigowo - transportowe.

« Pomiedzy poszczegolnymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy
zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdow.

« Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do
uchwytow montazowych.

« Kazdy rodzaj prefabrykatow rézniacych sie ksztaltem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.

« Prefabrykaty powinny byc¢ ustawione lub umieszczone na podkitadach

zapewniajacych odstep od podioza minimum 15 cm.

« Skladowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

« Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosc
sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych

kregow.
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2.4.5 Sprzet

Do wykonania robot montazowych przy robotach montazowych nalezy
stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

« podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

« komplet elektronarzedzi,

« komplet narzedzi slusarskich,

« agregat do spawania rur stalowych,

«  plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

« pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

« zuraw boczny gasienicowy do 15t,

« zuraw samochodowy,

« koparka

« ubijak spalinowy 200kg

« urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, iglofiltry),

« reczne narzedzia do prac ziemnych.

2.4.6 Transport

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki
transportu:

« samochodd skrzyniowy,

« samochodd dostawczy,

« samochoéd dtuzycowy,

« ciagnik kolowy,

« przyczepa skrzyniowa,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych,
zgodnie z zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawic¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie¢ podczas transportu. Wyladunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie

materiatu. Materialu nie wolno zrzucac ze sSrodkéw transportowych.
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Elementy prefabrykowane winny byc przewozZone w pozycji poziomej i nalezy

je zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

2.4.7 Wykonanie robot

Wszystkie przejScia rurociagami przez Sciany zbiornikoéw pompowni
wykonac jako przejscia szczelne. Montaz zbiornika nalezy wykonac zgodnie z

wytycznymi producenta pompowni.

2.4.8 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do
kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie 2z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do

prowadzenia wlasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej).

2.4.9 Proby szczelnosci komory pompowni

Proby szczelnosci wykonac¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ wujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

2.4.10 Przejecie robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koncowego, ktory
polega na sprawdzeniu:

« poprawnosci zainstalowania urzadzen;

« kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

« poprawnosci dziatlania urzadzen;

« aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie

zmiany i uzupetnienia;
« kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;

« kompletnosci protokotéw czesciowych.
89



Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione
lub tez ujawnily sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac

jednoczesnie termin ich usuniecia.

2.4.11 Przepisy zwiazane

1) PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 2) PN-

86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Polaczenia kolnierzowe.

Uszczelki. Wymagania ogolne

3) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

4) PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk

5) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 6)
PN-86/B-06250 Beton zwyktly.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2.5 ROBOTY DROGOWE
2.5.1 Zakres Robot drogowych

Zakres prac realizowanych w ramach robot drogowych obejmuje
wszystkie prace odtworzeniowe nawierzchni drog i chodnikow zniszczonych w
czasie wykonywania Robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drog. Wykonywanie nowych nawierzchni utwardzonych. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykonac zgodnie z warunkami odtworzenia

nawierzchni drog wydawanymi przez Zarzadce Drogi.

2.5.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami:
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Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym skladzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w
celu zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiolow lotnych lub
chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu. Asfalt uptynniony
- asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami. Emulsja asfaltowa
kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Podbudowa z thucznia kamiennego - czesS¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z
jednej lub wiecej warstw nosnych z thlucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia
asfaltu, wytworzona w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu
rownomiernie stopniowanym, uloZona i zageszczona.

Podloze pod warstwg asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktora po osiaggnieciu wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz
6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni
drogowe;j.

Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki
kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie
przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalnag iloscia wody, ktory po zakonczeniu
procesu wiazania osiaga wytrzymatosc¢ na Sciskanie Rog w granicach od 6 do 9
MPa.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia thuczniowa - jedna lub wigcej warstw z ttucznia i klinca kamiennego,
lezacych na podlozu naturalnym lub wulepszonym, zaklinowanych i

uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
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Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,
ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki zZwirowej bez uzycia
lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z
kostek kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana 2z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w
dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikow dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki
dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie

przeznaczonych do komunikac;ji.

2.5.3 Materiatly

2.5.3.1 Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe nalezy wykonac zgodnie z norma PN-S-06102/1997. Kruszywo
uzyte do budowy powinno posiadac uziarnienie ciaglte mieszczace sie pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w w/w normie. Zageszczenie warstwy
kruszywa nalezy wykona¢ najpierw walcem ogumionym a nastepnie

wibracyjnym.

Przed przystapieniem do Roboét nalezy uzyskac akceptacje proponowanego

kruszywa przez Inzyniera.

Wzmocnione podloze z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa
Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykonac z gruntu dowiezionego
na budowe stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na Sciskanie R28=2.5

Mpa. Stosowane materialy, mieszanka gruntowo-cementowa i jej wlasnosci
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winny spelnia¢ wymagania normy PN-S-96012/97. ZawartoS¢ cementu w
mieszance nie powinna przekraczac 5%.Podbudowa powinna odpowiadac

technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97.

Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy

rozkladac¢ rownomiernie, a przy zageszczeniu stosowac zageszczarke plytowa.

Przed przystapieniem do Robot nalezy przedtozyc¢ Inzynierowi recepture celem

zatwierdzenia.

2.5.3.2Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o wytrzymalosci na
Sciskanie R28 = 67,5Mpa. ZawartoS¢ cementu w masie nie powinna

przekraczac 5%.

Stosowane materialy, masa betonowa, wykonana podbudowa winna
spelnia¢ wymagania normy PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m nalezy
wykonac poprzeczne naciecia pila mechaniczna na glebokosc ok. 5 cm. Przed
przystapieniem do Robot nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu recepture celem

zatwierdzenia.

2.5.3.3 Nawierzchnia z kostki brukowej, krawezniki

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce
cementowo-piaskowej o gr. min. 3cm. Stosowana kostka winna spelniac

wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do uktadania kostki Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego stosowanych wyrobow.

Przy utwardzaniu kostka terenu oczyszczalni Sciekow nalezy stosowac sie do
zalecen okreslonych w punkcie 3.14.15 PFU.

Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spelnia¢c wymagania normy
BN80/6775-04.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na lawie betonowej z betonu B-15 i podsypce

cementowopiaskowej gr. Scm. Do ustawienia kraweznikow Wykonawca moze
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przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego stosowanych

Wyrobow.

Przy ukladaniu kraweznikéw podczas prac zwigazanych z zagospodarowaniem

przepompowni Sciekow stosowac sie do zalecen okreslonych w PFU.

2.5.3.4 Nawierzchnie bitumiczne

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/20mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obciazenia ruchem

KR2 zgodnie z norma PNS-96025.
Rodzaje materialow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

« Kruszywa zgodnie z norma PN-S-96025.
+ Wypeliacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.
+ Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartosc¢ asfaltu winna

byc¢ zgodna z norma PN-S-96025.

Wlasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma

PNS-96025.

Przed przystapieniem do Roboét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na
warstwe podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego

Warstwe wyrownawcza nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu

0/12,8 mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2

zgodnie z norma PN-S-96025.
Rodzaje materialow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

« Kruszywo tamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-

11112:1996, PN-B11115:1998

+ Piasek lamany i kruszywo drobne — wymagania wg. normy PN-B-11112
+ Piasek naturalny wg normy PN -B-11113
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+ Wypehiacz mineralny — wymagania jak dla wypelniacza podstawowego wg.
normy PNS-96504:1961
« Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartos¢ asfaltu

winna wynosic 4,35,8% zgodnie z norma PN-S-96025.

Wilasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny byc¢ zgodne z norma

PNS-96025 dla danej kategorii ruchu.

Przed przystapieniem do roboét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na

warstwe wyrownawcza podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwe Scieralng nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm
dla nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z norma

PN-S-96025.
Rodzaje materiatlow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

+ Kruszywo tamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-
11112:1996, PN-B11115:1998

+ Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg normy PN-B-11112

« Piasek naturalny wg normy PN - B-11113

« Wypekliacz mineralny — wymagania jak dla wypelniacza podstawowego wg
normy PNS-96504:1961

+ Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartos¢ asfaltu

winna wynosic¢ 5,06,5% zgodnie z norma PN-S-96025

Wlasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma

PNS-96025 dla danej kategorii ruchu.

Przed przystapieniem do Robot receptura mieszanki
mineralnoasfaltowej na warstwe Scieralng podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.
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2.5.3.5 Chodniki z ptyt betonowych

Rodzaje

W zaleznosci od wymiarow i ksztaltu rozroznia sie nastepujace rodzaje plyt
chodnikowych betonowych:

A — plyta normalna, kwadratowa,
B — plyta potowkowa,
C — ptyta infula,

D — plyta naroznikowa Scieta, E — ptyta naroznikowa kwadratowa.

Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji plyty rozroznia sie odmiany:
plyta jednowarstwowa -1

plyta dwuwarstwowa -2

Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych rozroznia sie gatunki plyt:

- gatunekl - G1, - gatunek

n -G2.

Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadac wymaganiom BN-
80/677503/01 i BN80/6775-03/03. Co najmniej co piecdziesiata plyta na
stronie nie narazonej na Scieranie powinna mie¢ podany w sposob trwaty:

znak wytworni, symbole elementu, date produkciji i znak kontroli odbiorcze;j.

W ponizszej tabeli podano wymiary ptyt betonowych chodnikowych.

Wymiary ptyt chodnikowych
Wymiar ptyt [mm)] Grubosé
Rodzaj ptyty a b c d ptyty h
[mm]
A 35/50 - - -
B 35/50 17,5/25 - - fsnin
C 35 - 49,7 25
max

D - - 49,7 25
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2.5.4 Sprzet

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowac prawidilowe pod
wzgledem jakosci wykonanie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu tj.:
skrapiarka, szczotki, pila do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do
pobierania probek oraz sprzet pomiarowy do dyspozycji nadzoru (lata, klin,

tasma, niwelator, termometr itp.)

2.5.5 Transport

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywac wylacznie

samochodow wywrotek. Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny.

Wnetrze skrzyni nalezy spryska¢ niezbedng iloscia Srodka
zapobiegajacego przyklejeniu mieszanki. Samochody powinny by¢ wyposazone
w plandeki do przykrywania mieszanki. Skrzynie samochodow powinny byc¢

dostosowane do wspolpracy z ukladarka w czasie roztadunku

2.5.6 Wykonanie robot

2.5.6.1 Skropienie podbudowy i warstwy wiazacej

Do skropienia nalezy zastosowac emulsje kationowg Ilub asfalt
uplynniony szybko odparowalny w ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m?2, na
warstwe wyrownawcza 0,2-0,5 kg/m?2. Sprzet do skropienia winien
odpowiadac¢ ,Specyfikacji GDDP - Nawierzchnia, warstwy 2z mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco” — wyd.
z 1992r. Skropienie winno byc¢ zgodne z warunkami ,,OSP D.05.03.05.” wyd.
GDDP 2000r.

2.5.6.2 Wbudowanie betonu asfaltowego

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z

warunkami PN-S-96025. Ukladanie mieszanki powinno odbywac sie¢ w sposob
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ciagly, bez przestoju, z jednakowa predkoscia 24m na minute. Ukladanie
warstwy wyrownawczej nalezy wykonac zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP
1998 r.

Ukladarka powinna byc¢ sterowana elektronicznie i posiadac¢ nastepujace

wyposazenie:

+ automatyczne sterowanie pozwalajace na ukladanie warstwy o zalozonej
grubosci,
« podgrzewana plyte wibracyjna,
Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac sie¢ wg zasad podanych OST
D-05.03.05 GDDP 2001 r.

Do zageszczania mieszanek nalezy stosowac walce statyczne ogumione i

mieszane z przednia osig gtadka wibracyjna i tylna ogumiona wyposazone w:

+ W sprawny system zwilzania walow (walce stalowe),

« w fartuchy ostonowe koét (walce ogumione),

« we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sily wymuszajacej ( walce
wibracyjne),

« balast umozliwiajacy zmiane obciazenia.

2.5.6.3 Wykonanie ztaczy

Zlacza poprzeczne nalezy wykonac¢ poprzez rowne, pionowe ciecia a
nastepnie posmarowanie lepiszczem 1 zabezpieczenie listwa przed

uszkodzeniem.

2.5.6.4 Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy ukladac w taki sposob, aby ich gorna
krawedZz znajdowala sie powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete
nalezy ukladac w jednym poziomie, regulujac wysokosc urzadzen naziemnych
do poziomu chodnika. Plyty chodnikowe ukladane przy urzadzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalac zaprawa

cementowopiaskowa. Plyty nalezy ukladac zgodnie z istniejacym wzorem.
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Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy ukladac tak, aby spoiny
rozszerzaly sie wachlarzowo. Plyty moga by¢ przycinane. Plyty na tukach o
promieniu do 30 m powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych, taczacych
sie przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio
docinanych. Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i

promienia huku.

2.5.7 Kontrola jakosci Robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan

okreslonych w n/w normach.

« Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przez laboratorium pelnego
zakresu badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujq caly
proces budowy i powinny by¢ wykonywane z czestotliwoscia okreslona w
normach gwarantujaca prawidlowa jakos¢ Roboét, oraz na zadanie

Inzyniera.

« W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania przez uprawnionego geodete pomiarow: podloza (koryta),
podbudow i warstw bitumicznych. Niwelacje nalezy wykonac co 25 miw
punktach charakterystycznych drogi — w osi drogi oraz przy prawej i lewej
krawedzi drogi.

« Dokumentacja wynikow pomiaréow i badan. Wszystkie wyniki badan i
pomiarow musza by¢ opracowane w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Dokumenty te stanowia integralna czesc¢ operatu kolaudacyjnego Robot.
2.5.8 Kontrola jakosci materiatow
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakosS¢ podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wyniki badan jakosci
poszczegolnych skladnikoéw masy betonu asfaltowego.
2.5.9 Kontrola jakosci produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Kontroli podlegaja:
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« sktad masy betonu asfaltowego i zgodnos¢ z receptura zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

+ stabilnosc¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09

« sprawdzenie warunkow atmosferycznych

« sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w

trakcie produkcji

2.5.10 Kontrola jakosci utozonej nawierzchni

« sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
« wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001,

« objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,

« szerokos¢ warstwy — tasma,

« grubos¢ warstwy — tasSma, suwmiarka,

« rownosc¢ warstwy w kierunku poprzecznym - lata profilowa,

« rownosc¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
« spadek poprzeczny - tata profilowa,

« sprawdzenie rzednych niwelety za pomoca niwelatora,

+ ocena wizualna,

2.5.11 Warunki odbioru

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci
z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru Robot.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkladajac Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza Robot.

Odbior  jest potwierdzeniem  wykonania Robot zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,

EN-PN).
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2.5.12 Przepisy zwiqzane

1) WTWiO

2) PN-D-96002
3) PN-D-96000
4) PN-D-95917
5) PN-B-23004

6) PN-B-
19701:1997

7) PN-B-14501
8) PN-B-10021

9) PN-B-
11113:1996

10) PN-B-
11112:1996

11) PN-B-
11111:1996

12) PN-B-
06714-42

13) PN-B-
06714-43

14) PN-B-
06714-40

15) PN-B-
06714-39

16) PN-B-
06714-37

17) PN-B-
06714-28

18) PN-B-
06714-26

19) PN-B-
06714-20

20) PN-B-
06714-19

21) PN-B-
06714-18

22) PN-B-
06714-16

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
- ITB

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

Surowiec drzewny. Drewno iglaste

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne.
Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawalkowego
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Zaprawy budowlane zwykle

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa !amane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
Scieralnosci w bebnie LosAngeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wytrzymatosci na miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie
nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztaltu ziarn

101



23) PN-B-
06714-15
24) PN-B-
06714-13
25) PN-B-
06714-12
26) PN-B-06720

27) PN-B-06712
28) PN-B-06711

29) PN-B-06251

30) PN-B-04481
31) PN-S-06100

32) PN-S-96026

33) PN-B-02356

34) PN-P-01715
35) PN-B-01080

36) PN-C-
04024:1991
37) BN-
64/8845-02
38) BN-
80/6775-03/03

BN-68/8931-01

i obrzeza

Drogi

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci pylow mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych

Pobieranie probek materialow kamiennych

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe.
techniczne Beton zwyktly

Wymagania

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie 2z kostki
kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie 2z kostki
kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze
Koordynacja wymiarowa w

budownictwie. Tolerancje wymiarow
elementow budowlanych z betonu.
Wiokniny. Zestawienie wskaznikow technicznych
i uzytkowych oraz metod badan.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa.
Klasyfikacja i zastosowanie
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport
techniczne

Krawezniki uliczne. Warunki

ustawiania i odbioru.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.

samochodowe. Oznaczenie wskaznika

piaskowego

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych.
IBDiM -1997
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TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM
4/1993 43) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-94. IBDiM -1994 44) Warunki techniczne. Drogowe emulsje
asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. oraz inne obowiazujace PN (EN-PN)
lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

2.6 ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE NN I INSTALACJE OCHRONNE
2.6.1 Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach roboét zwiazanych z ukladaniem

zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i instalacji ochronnych

obejmuje m.in:

Roboty przygotowawcze:

Prace geodezyjne:
- wytyczenie trasy wykopow dla kabli ziemnych,
- ustalenie lokalizacji stupow oswietlenia terenu,
Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotow utrudniajacych
wykopy,
Przygotowanie stref odkladczych dla odkrywki wykopow i skladowania

materialow.

Roboty zasadnicze: Instalacyjne:

Uktadanie kabli niskiego napiecia w ziemi oraz linii elektroenergetycznych
zasilajacych na stupie

- szafki zlaczy kablowo-pomiarowych,

- szafy silowe i sterownicze przepompowni Sciekow,

- oswietlenie terenu pompowni,

ukladanie kabli teletechnicznych w ziemi:
- sterowniczych,

- sygnalizacyjnych,
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« ukladanie instalacji wyrownawczych grupy obiektow takich jak:
- szafki zlgczy kablowo-pomiarowych,
- szafy silowe i sterownicze przepompowni Sciekow, oczyszczalni
Sciekow

- komory przepompowni Sciekow z instalacjami technologicznymi.

« ukladanie instalacji uziemiajacych takich obiektow jak:

- shupow napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- shupow oswietlenia terenu,
- szafek zlaczy kablowo-pomiarowych,

- szaf silowych i sterowniczych pompowni Sciekow, oczyszczalni

Sciekow.

Prace montazowe:

+ modernizacja istniejacego shupa linii napowietrznej w celu wykonania
odgatezienia linii zasilajacej,

+ postawienie kompletnie wyposazonych stupow oswietlenia terenu
pompowni,

« montaz szafy zasilajgco-sterowniczej oraz wykonanie przylaczen do

urzadzen elektrycznych.

Wykonanie badan i pomiarow sprawdzajacych

« Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow utrudniajacych wykopy, -
Prace porzadkowe po wykonaniu Robot,

« Kontrola jakosci wykonanych Roboét.

2.6.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami:
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych

w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakloceniowych.

104



Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, skladajace sie z przewodow, izolatorow,
konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych
rownolegle. Lacznie z osprzetem, uloZzone na wspolnej trasie i laczace zaciski
tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych. Napiecie
znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace
pierwszym stopniem ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajace
ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub
elektronicznej przed przepieciami.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodlo swiatla, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do laczenia,
rozgalezienia lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

Przgsto - czesc¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Przylacze - czesc linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajacej
Odbiorce energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony shupem, a z drugiej

konstrukcja znajdujaca sie¢ na zasilanym obiekcie.
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Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesc
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego. Stup
o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpoSrednio w gruncie,
shuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz
14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sa jedna lub wiecej linii
kablowych.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemiaq.

Wysiegnik oprawy o$wietleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio
wygieta, shuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej w oddaleniu od stupa
lub innego obiektu podtrzymujacego,

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia
przed szkodliwym dziatlaniem naglego wzrostu napiecia w sieci od strony
zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegloS¢ miedzy linia
kablowa wurzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest
mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bez
stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje
skrzyzowanie.

Ziacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje polaczenie
wspolnej sieci elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacja
odbiorcza bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajace;.
Zwis - odleglos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta laczaca punkty

zawieszenia przewodu w Srodku rozpietosci przesta.

2.6.3 Materiatly

Aparatura i urzadzenia powinny posiadac¢ rowniez aktualng DTR.
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robot
zwiazanych z ukladaniem zewnetrznych linii kablowych niskiego napiecia i

instalacji ochronnych sa:
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« bednarka ocynkowana 25x4mm,

« betonowe oznaczniki trasy kabla,

« drobne materiaty (zaciski, haki, sruby, itp.),

« folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego,

« glowiczka termokurczliwa,

« kable i przewody (wg zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy),
« koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,
+ koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
« odgromnik przepieciowy zewnetrzny 400V /5SKA,

« opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

« oprawa sodowa,

« oznacznik laminowany folia,

« piasek na podsypke,

« rozlacznik bezpiecznikowy napowietrzny,

« rura ochronna z tworzywa twardego o Srednicy SOmm,

« rura ochronna z tworzywa twardego o Srednicy 75mm,

« shup oswietleniowy stalowy o dlugosci 5 do 8m,

« uchwyty do mocowania rur ochronnych,

« wysiegnik oprawy oswietleniowej,

« zlaczki montazowe do przewodow pradowych.

2.6.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych
Robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byc¢ zgodny z ustaleniami
PFU, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.
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2.6.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniaC¢ prowadzenie Robot zgodnie 2z zasadami okreslonymi we
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Bebny z
kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bebna.
Unikac transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materialow i urzadzen nalezy zachowac wymagania
wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W
czasie transportu, zatladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury i
urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem
sie lub przewroceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkow i zadrapan. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajacego beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac
nastepujace, sprawne technicznie, sSrodki transportu takie, jak:

« ciagnik siodlowy z naczepa do 10 Mg,
« ciagnik kolowy,
« samochod samowyladowczy do 5 Mg,

« samochodd skrzyniowy do 5 Mg,
« samochoéd dostawczy do 0,9 Mg,

« przyczepa dtuzycowa do 3,5 Mg,

« Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
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2.6.6 Wykonanie robot

2.6.6.1 Wymagania ogdélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z

wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.

2.6.6.2 Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego
projektu i aktualnych map oraz planow stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli
ziemnych kanalizacji kablowej. Nastepnie okresla miejsca ewentualnych
skrzyzowan lub zblizen, a wykonawca oznakuje je. Jezeli na trasie wykopow,
lub w ich bliskim sasiedztwie, znajduja sie przedmioty lub przeszkody
demontowalne, utrudniajace wykopy, nalezy je zdemontowac na czas robot
ziemnych. Nalezy zachowac szczegé6lng ostroznos¢ przy pracach ziemnych
prowadzonych za pomoca sprzetu zmechanizowanego szczegolnie w miejscach
nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktorych istnieje
przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;.

Przed przystapieniem do prac nalezy Scisle okreslic strefy odkladcze dla
odkrywki wykopow oraz dla skladowania materialow zwiazanych z pracami
ziemnymi, zwlaszcza dla grubego osprzetu, rur i bebnow kablowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi

wykopu nie powinno przekraczac +/-5cm.

2.6.6.3 Warunki ogélne wykonania Robét instalacyjnych

Uktadanie linii kablowych niskiego napigcia 1 specjalnych w ziemi i na stupie

Kabel przylacza elektroenergetycznego poprowadzony ze slupa linii
napowietrzne;j pracujacej w  systemie TN-C  zasilajacy  zlacze
kablowopomiarowe ZK-P powinien byc czterozytowy. Nalezy zastosowac kabel

typu YAKY o przekroju wynikajacym z mocy obliczeniowej, jednak nie
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mniejszym niz 35mm-2. Ewentualne przewymiarowanie podyktowane jest
mozliwoscia przylaczenia w przysztosci innych odbiorcow do ZK-P (zakres
Robot realizuje Zaklad Energetyczny wg umowy przylaczeniowej).
Wewnetrzna linia zasilajaca powinna by¢ wykonana w systemie TN-S, kablem
pieciozylowym typu YKY o przekroju rowniez wynikajacym 2z mocy
obliczeniowej pompowni, jednak nie mniejszym niz 10mm?2. Kable silowe,
sterownicze i sygnalizacyjne typowych pompowni dostarczane sa razem z szafg
sterownicza dlatego tez typ, przekroje i sposob ukladania tych kabli okresla
dostawca. Do zasilania stupow oswietlenia terenu przepompowni nalezy
zastosowac kabel YKY 3x4mm?2. Pomiedzy szafa sterownicza pompowni a
shupem lampy nalezy utozy¢ w rurze ochronnej PE40 (1MPa), podziemna lini¢
teletechniczna do alarmu i modutu antenowego. Rodzaj przewodu do modutu
okresli producent.

Wszystkie kable nalezy uklada¢ w rowach wykonanych za pomoca sprzetu
mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkow terenowych i
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy
ukladaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej
linii. Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Przy ukladaniu kabli mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy.

Linie kablowa nalezy uklada¢ w rowie kablowym w sposob falisty bez
naprezania, na gltebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem
nasypka grubosci 10cm piasku, nastepnie nalezy nasypa¢ minimum 15cm
gruntu rodzimego i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastepnie row kablowy

zasypac zageszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy ukladaniu kabli
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w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
i w uzgodnieniu z wlascicielami uzbrojenia istniejacego. Skrzyzowanie kabla z
uzbrojeniem podziemnym istniejacym i przewidywanym oraz drogami nalezy
wykonac¢ w rurze ochronnej dwudzielnej o Srednicy 75mm. Przepusty pod
drogami wykona¢ metoda wykopu odkrytego lub metoda przewiertu
(przecisku) w zaleznosci od wskazania w projekcie danego obiektu. Na stupie
kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznych twarda rurg
ochronna o Srednicy 50mm i dtugosci 2,5m mocowana za pomoca uchwytow
do shupow betonowych. Na poczatku i koncu linii kablowej, w wykopie nalezy
pozostawic 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz po 1m. Cala trasa linii
kablowej powinna byc¢ oznaczona betonowymi oznacznikami z litera ,K"
rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na
catej dtugosci w trwale, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one byc¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
skrzyzowan i przy wejsciach i wyjSciach rur ochronnych. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwale napisy identyfikujace kabel zawierajace nastepujace
informacje:
« Nazwe uzytkownika,

« Symbol i nr ewidencyjny kabla,

« Typ, przekroj i ilos¢ zyt, [0 Napiecie znamionowe kabla, [1 Rok
ulozenia. Zaleca sie stosowanie oznacznikow laminowanych folig
przezroczysta z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocowac¢ na kablu za
pomoca opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegajacego

szybkiemu rozkladowi w ziemi.

2.6.6.4 Uktadanie instalacji wyréwnawczej

Jako podstawowa ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem stanowi
izolacja wtasna kabli, przewodow i urzadzen. Jako ochrone dodatkowa przed
porazeniem  zastosowacC  szybkie, samoczynne wylaczenie. Celem
wyeliminowania mozliwosci powstawania niebezpiecznego napiecia dotyku
miedzy poszczegolnymi urzadzeniami wyposazenia technologicznego,
rurociaggami technologicznymi i sanitarnymi nalezy wykonac¢ miedzy nimi

polaczenia  wyrownawcze. Wyrownanie potencjalow na  czeSciach
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przewodzacych nalezy uzyskac¢ wykonujac instalacje wyrownawczg pomiedzy
glownag rozdzielnica zasilajaca szafka sterowniczg a komora przepompowni, w
ktorej to nalezy polaczyc¢ ze sobg wszelkie metalowe rurociagi, konstrukcje i
korpusy pomp dostepne w komorze za pomocy gietkiego przewodu 10mm?2.
Glowna Szyne Wyrownawcza (GSW) nalezy rozprowadzi¢ w komorze pompowni
wykorzystujac na ile to mozliwe istniejace korytka kablowe, uzupelniajac
pozostate odcinki w rurkach ostonowych miekkich mocowanych w uchwytach
na Scianie. W celu scentralizowania wszystkich potaczen przeznaczonych do
uziemienia nalezy wykona¢ GSW w postaci tasmy stalowej ocynkowanej -
bednarki 25x4mm. GSW komory pompowni nalezy polaczyc¢ z uziomem szafki
sterowniczej, nastepnie z uziomem rozdzielnicy gtownej, prowadzac bednarke

w wykopach wspdlnie z kablami ukladanymi pomiedzy tymi szafami.

2.6.6.5 Uktadanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz N zlacza ZK-P oraz szafki sterujacej powinny byc¢
polaczone ze wspolnym uziomem poprzez zlacza kontrolne. Uziom nalezy
wykonac¢ bednarka stalowag ocynkowana o wymiarach 25x4mm w ziemi na
gltebokosci 0,8m. Wartosc¢ rezystancji uziemienia powinna byc¢ nie mniejsza niz
5 Ohm, chyba ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng wartosc.
W razie nie spelnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy
wykonujac je poprzez pograzanie pionowych uziomoéw pretowych,

ocynkowanych technika udarowa.

2.6.6.6 Warunki ogélne wykonania Robdét montazowych

Modernizacja shupa linii napowietrznej i podtaczenie przylacza kablowego

W przypadku bliskiego sasiedztwa istniejacej linii napowietrznej,
typowym rozwiazaniem rozgalezienia sieci NN jest modernizacja shupa
istniejacej linii napowietrznej i wyprowadzenie z niego kabla do zlgcza ZK-P.
Na wskazanym stupie nalezy zamontowac rozlacznik bezpiecznikowy
napowietrzny z bezpiecznikami mocy o dziataniu zwlocznym. Rozlacznik shuzy
do awaryjnego wylaczenia obwodu zasilanego obiektu bez koniecznosci
wylaczania istniejacej linii napowietrznej. Dzwignia napedu recznego w
przypadku linii napowietrznej niskiego napiecia powinna by¢ usytuowana na
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shupie na wysokosci co najmniej 2,5m. Jezeli techniczne warunki przylaczenia
nie nakazujg zamontowania rozlacznika, to mozna go pominac. Odgalezienie
wykonac przylaczajac kabel czterozylowy za pomoca zlaczek odgaleznych
uniwersalnych, chroniac miejsce przylaczenia kabla z linia glowiczka
termokurczliwa. Odgaleziony kabel wprowadzi¢ do rur ochronnych z PCV.
Wejscie kabla do rury zabezpieczy¢ glowiczka termokurczliwa dopasowana do
Srednicy rury. Do zaciskow rozlacznika od strony zasilanego obiektu
zabudowac¢ odgromniki przeciw-przepieciowe lub ograniczniki przepiec. Z
rozlacznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ kabel po shupie w rurze ochronnej
stalowej lub z twardego PCV do ziemi na gtebokos¢ minimum 0,4m w kierunku
zlacza kablowo-pomiarowego ZK-P. Rury mocowac¢ za pomoca objemek
kompletnych, typowych dla zastosowanych rur. Po wykonaniu modernizacji
shupa nalezy dokonac miedzy innymi pomiarow rezystancji jego uziemienia. W
razie nie spelnienia warunkow dotyczacych wielkosci rezystancji uziemienia
przyjetych z Albumu Linii Napowietrznych dla okreslonej rezystywnosci
gruntu i obliczeniowego pradu ziemnozwarciowego nalezy dotozyc¢ dodatkowe
uziomy wykonujac je bednarka stalowa ocynkowana o wymiarach 25x4 mm w
ziemi na glebokosci 0,6m lub poprzez pograzanie pionowych uziomow

pretowych, ocynkowanych technika udarowa.

2.6.6.7 Postawienie kompletnie wyposazonych stupéw osSwietlenia terenu
oczyszczalni

Wykonanie ustojow pod shupy oswietleniowe

Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniac rodzaj gruntu, typ wysiegnika
i oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla II i Il strefy wiatrowe;.
Gorna czeS¢ konstrukcji ustoju powinna znajdowac¢ sie 10cm pod

powierzchnig gruntu.

Montaz fundamentow prefabrykowanych

Istnieje wiele typow stupow oswietlenia terenu, ktore nie wymagaja
zastosowania fundamentéw. Ponizej przedstawiono ogolne zasady w sytuacji
koniecznosci ich zastosowania.

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie 2z zaleceniami

zamieszczonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jezeli nie ma
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takich, to zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta dla
konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu na wczeSniej przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego calej
czesSci podziemnej i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest
plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia
* 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane =z

dokladnoscia £ 10cm.

Montaz shupow

Stup lampy oswietlenia terenu powinien by¢ wysokosci co najmniej Sm,
powinna istnie¢ mozliwos¢ zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz
syreny alarmowej. Powierzchnia stupa powinna by¢ gladka uniemozliwiajaca
wejscie na niego.

Stup nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany i czesciowo
wykonany fundament prefabrykowany, jezeli producent przewiduje takie
rozwiazanie. Spod stupa lub fundament powinien opiera¢ sie na warstwie
betonu marki B 10 o grubosci min. 10cm lub na plycie chodnikowej o
wymiarach 50x50x7cm. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze byc¢ wieksza niz 0,001 wysokosci shupa. Stupy podlegaja dodatkowej
ochronie przeciwporazeniowej realizowanej uziomem poziomym w wykopie na
gltebokosci 0,8m. Zasypanie shupa powinno sie¢ odby¢ warstwami gruntu
rodzimego o grubosci 20cm z zageszczeniem za pomoca ubijaka.

W przypadku zastosowania szaf wolnostojacych przynajmniej jedna
lampa powinna byc¢ zlokalizowana tak, by oswietlala wnetrze szafy

sterowniczej.

Montaz wysiegnikow
Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu
i samochodu z balkonem. CzeS¢ pionowg wysiegnika nalezy wsunac do oporu

w rure znajdujaca sie¢ w gornej czesci slupa oswietleniowego i po ustawieniu
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go w pionie nalezy unieruchomi¢ go Srubami, znajdujacymi sie w
nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy
obciazeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy. Potaczenia
wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny
pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rura wierzchotkowsa stupa,
nalezy wypelnic kitem miniowym.
Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy
samochodu z wysiegnikiem koszowym. Zastosowac oprawy ledowe. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac po
uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikow. Od
tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewod YDY
3x2,5mm?2, gdzie zyle przewodu ochronnego potaczy¢ z jednej strony z
obudowa oprawy, z drugiej zas z przewodem PEN zasilania i uziomem stupa.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty
swego polozenia na wysiegniku pod wplywem warunkow atmosferycznych i

parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.

2.6.7 Kontrola jakosci robot

2.6.7.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do
kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.6.7.2 Badanie jakos$ci rob6t w czasie budowy

Przed ulozeniem przewodow oswietlenia terenu nalezy sprawdzic
glebokosc posadowienia stupow. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii
kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia kabla, gtebokosc jego ulozenia, oraz

grubosci poszczegolnych warstw i utozenie folii w wykopie. Szczegolng uwage
115



nalezy zwrocic przed zasypaniem na jakos¢ wykonania przepustow i odleglosci

przy zblizeniach.

2.6.7.3 Badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia

Po wykonaniu Roboét nalezy sprawdzic:

« prawidlowosc¢ ulozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w
rurach oslonowych oraz w uchwytach na tynku,

« zachowanie odleglosci i jakosS¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan
kabli i przewodow,

« sposob wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen
1 osprzetu,

« jakosc¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

« oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

« zgodnosc faz linii kablowej z oznaczeniami,

« rezystancje izolacji,

«  wytrzymalos¢ napieciowq izolacji,

« ciaglosc zyt linii kablowe;j.

2.6.7.4 Badania i pomiary elementéw oSwietlenia terenu pompowni i
oczyszczalni Sciekow

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic:
« poprawnos¢ montazu elementow stupow tj.: pltyt stopowych, ustojow,
fundamentow,
« poprawnos¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych, wysiegnikow
i opraw oswietleniowych,
« pionowoSc¢ ustawienia stupow,
«  typy stupow,
« jakosc polaczen kabli zasilajacych,
« prawidlowosc potaczen przewodow uziemiajacych,
« badanie funkcjonalnosci automatyki zalaczania oswietlenia,
« sprawdzenie zalaczenia recznego oswietlenia,

« wartosc¢ rezystancji uziemienia stupow,
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« konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kablowych,

« pomiar izolacji i ciaglosci kabli zasilajacych i przewodow
doprowadzajacych do oprawy,

« pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupow i opraw,

« pomiar Sredniego natezenia oswietlenia,

« elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukc;ji.

2.6.7.5 Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiar natezenia oswietlenia nalezy wykonywac po uplywie co najmniej
0,5 godziny od wilaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny byc
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow mogacych znieksztalci¢c przebieg pomiaru. Pomiaréow nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgla, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuly
powinien posiadac urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas

pomiaru.

2.6.8 Przejecie robot

Roboty zwiazane z wykonaniem zewnetrznych linii kablowych niskiego
napiecia i instalacji ochronnych naleza do robot ulegajacych zakryciu.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ Przejecia Roboét, odbioru
ostatecznego Robot, podczas ktorego szczegolnie nalezy zwrocic uwage na

m.in:

« realizacje zalecen Inzyniera dotyczacych odstepstw od zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniajace uzupelnienia

i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot, [ protokoty
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czesciowych odbiorow poprzednich faz Robot z uwzglednieniem zalecen
i uwag komisji odbiorowej,

inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych z aktualizacja mapy
zasadniczej wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna
aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

kompletnosci protokolow z pomiarow,

kompletnos¢ DTR i swiadectw producenta,

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

jakosc¢ uziomow modernizowanych stupow,

jakosc utozenia kabli w oslonach na stupach oraz wielkos¢ niezbednych
zapasow i luzow,

wielkosc¢ zapasow kablowych w ziemi,

zachowanie wymaganych odleglosci przy podziemnych zblizeniach i

skrzyzowaniach,

« jakoS¢ polaczen poszczegolnych odcinkéw uziomow w czeSci

podziemnej,

« konserwacje czesci podziemnej shupow oswietlenia terenu,

« naniesienie odstepstw od zatwierdzonego Projektu w dokumentacji

powykonawczej dotyczacych wykonanych Robot.

2.6.9 Przepisy zwiazane

1)BN-68/6353-03
2) BN-73/3725-16
3) BN-74/3233-17
4) BN-79/9068-01
5) PN-55/E-05021

6) PN-607H-74219

7) PN-61/E-01002
8) PN-72/E-06102

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego
Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych
linii napowietrznych
Urzadzenia  elektroenergetyczne.
Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i kabli
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania.
Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia."
Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.
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9) PN-74 /E-04500 Osprzet linii  elektroenergetycznych. Powloki

ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.

10) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa
11) PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
12) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
13) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na

14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)

29)
30)

31)

32)

napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa.

Wspoélne wymagania i badania. Ochrona metalowych
czesci podziemnych.

PN-78/E-Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i

06400 badania.
PN-79/E-
06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-80/C-Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 89205
PN-81/C-Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 89203
PN-81/E-Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogoélne 06101
wymagania i badania.

PN-83/E-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i

06305 badania

PN-84 /E-Oswietlenie drog zakladowych. 02032

PN-86/0-Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie 79100

mechaniczne. Wymagania i badania

PN-88/E- Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki 08501
bezpieczenstwa.

PN-90/E- Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych

05023 barwami

lub cyframi.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami.
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Sprawdzenia odbiorcze.
33) PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na
napiecieznamionowe 0,6/1 kV

34) PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.

35) PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

36) PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

37) PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

38) PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

39) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiow i Projektow
Energetycznych "Energoprojekt" — Poznan lub Krakoéow.

40) Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej
organizacji robot. PBE "Elbud" Krakow.

41) Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinna odpowiadac¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud.
Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

42) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

43) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje
elektryczne.

44) Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury laczeniowej, sterowniczej i
zabezpieczajacej.

45) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -
Czesc V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

46) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

47) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

2.7 SZAFY SILOWE I STEROWNICZE
2.7.1 Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach szafy silowej i sterowniczej
przepompowni Sciekowych obejmuje m.in:

Roboty przygotowawcze:
1 Prace geodezyjne:
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- ustalenie lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego oraz szaf silowych i
sterowniczych,
[1 Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotow utrudniajacych
wykopy,
(1 Przygotowanie  stref odkladczych dla odkrywki wykopow i
sktadowania materiatow.
Roboty zasadnicze:
[J Prace montazowe:
- wykonanie wyposazonych sitowych szaf rozdzielczych, O

Wykonanie badan i pomiarow sprawdzajacych.

Roboty koncowe:
Montaz czasowo zdemontowanych  przedmiotow

utrudniajacych wykopy,

Prace porzadkowe po wykonaniu Robot, Kontrola

jakosci wykonanych Robot.

2.7.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci
przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do
utrzymania szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace
pierwszym stopniem ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajace
ograniczenie przepiec. Ogranicznik przepig¢ - urzadzenie do ochrony

aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
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Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemia.

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne
urzadzenia przed szkodliwym dzialaniem naglego wzrostu napiecia w
sieci od strony zasilania.

Ziacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje polaczenie
wspolnej sieci elektrycznej o napieciu znamionowym do 1 kV z instalacja
odbiorcza bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii

zasilajace;j.

2.7.3 Materiatly

Podstawowymi materialami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania

robot przy wykonywaniu zlaczy kablowo-pomiarowych oraz szaf sitlowych i

sterowniczych przepompowni Sciekowych sa:

bezpieczniki (o wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowe;j),
drobne materiaty (zaciski, haki, sSruby, itp.),

elementy thumiace prad udarowy,

konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatow i urzadzen
elektrycznych,

konstrukcje stalowe - katowniki i blacha,
listwa montazowa,
liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej,
modem GSM,
ochronnik przepieciowy wnetrzowy,
odgromnik przepieciowy wnetrzowy 400V,
opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
przekaznik zmierzchowy,
przelacznik sitowy Agregat/Siec,
rozlacznik bezpiecznikowy wnetrzowy,
szafy rozdzielcze,
wylaczniki instalacyjne (o wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji
projektowej),
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« zlaczki i zaciski montazowe do przewodow PEN.

2.7.4 Sprzet

Wykonawca  przystepujacy do wykonania wewnetrznych instalacji
elektrycznych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
takiego, jak::

« betoniarka przeciwbiezna,

« koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3,

« zuraw samochodowy,
« spawarka transformatorowa do S00A,

« zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,

« wibromtot elektryczny 3,0kW,
« ubijak spalinowy 50kg,

« drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

2.7.5 Transport

W czasie transportu i przechowywania materialow i urzadzen nalezy
zachowac wymagania wynikajace z ich specjalnych wlasciwosci zastrzezonych
przez producenta. W czasie transportu, zaladunku i wytladunku oraz
skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w
szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i
roztadunku materiatow i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie, nastepujace srodki transportu, takie, jak:

« ciggnik kolowy,
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« samochod samowyladowczy do SMg,

« samochéd dostawczy do 0,9Mg ,

« Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
2.7.6 Wykonanie robot

2.7.6.1 Warunki ogélne wykonania przygotowawczych Robdt ziemnych

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego
Projektu i aktualnych map oraz planow stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli
ziemnych z umiejscowieniem stupow oswietleniowych. Na tej podstawie nalezy
zlokalizowa¢ umiejscowienie szaf zlacza kablowo-pomiarowego oraz szaf
zasilajaco - sterowniczych. Jezeli w miejscach wykopow lub w ich bliskim
sgsiedztwie, znajduja sie przedmioty lub przeszkody demontowalne,
utrudniajace wykopy, nalezy je zdemontowac na czas Robot ziemnych. Nalezy
zachowac szczeglOlna ostroznos¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za
pomoca sprzetu zmechanizowanego szczegolnie w miejscach nieoznaczonych
jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktorych istnieje przypuszczenie obecnosci
ewentualnej instalacji podziemne;.

Przed przystapieniem do prac nalezy SciSle okreslic strefy odkladcze dla
odkrywki wykopow oraz dla skladowania materialow zwiazanych z pracami

ziemnymi.

2.7.6.2 Montaz szafki ztacza kablowo-pomiarowego

Przepompownie i oczyszczalnia Sciekow beda zasilane z sieci energetyki
zawodowej. Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni Sciekow
powinno zapewnia¢ niezawodnoS¢ zasilania. Zasilanie wykonac¢ jako
jednostronne.

Kazda przepompownia i oczyszczalnia Sciekow powinna byc
przygotowana do zasilania z przewoznego agregatu pradotworczego.

Zaleca sie, by ztacze kablowe stanowilo element tatwej rozbudowy sieci
odbiorcow. Powinno wiec pelni¢ funkcje rozdzielcza dla kilku odbiorcow
energii elektrycznej. Z powyzszych wzgledow w samym zlaczu kablowym

zwykle nie montuje si¢ ukladow pomiarowych, natomiast budowane sa wtedy
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dodatkowo oddzielne szafki pomiarowe, przylegle do zlacza kablowego. Ztacze
powinno by¢ usytuowane przy ogrodzeniu sieciowej pompowni Sciekow, w
miejscu latwo dostepnym i umozliwiajacym bezproblemowe podprowadzenie
ewentualnych, przysztych linii kablowych. Ztacze kablowo-pomiarowe (ZK-P)
moze by¢ wykonane jako wolnostojace z typowym dla okreslonej obudowy
fundamentem betonowym, przystosowanym do ukladania przez niego kabli.
Obudowa zlacza powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego - estroduru.
Fundament betonowy w czesci podziemnej nalezy zakonserwowac lepikiem
asfaltowym. Stopien ochrony obudowy ZK-P powinien wynosi¢ co najmniej
[P44.

Szafka dla kilku odbiorcow powinna by¢ wyposazona w system szyn
zbiorczych, oraz odplywy z bezpiecznikami mocy, lub rozlacznikami
bezpiecznikowymi.

Zlacze ZK-P stanowi rozdziat systemow zasilania TN-C od TN-S, dlatego
powinno posiadac szyne PEN, do ktorej nalezy przytaczyc z jednej strony zyle
PEN kabla zasilajacego, z drugiej zas strony zyly: neutralng N i ochronng PE
pieciozylowego kabla wewnetrznej linii zasilajacej Odbiorcy. Jezeli zlacze
zasilane jest kablem pieciozylowym powinno posiadac¢ szyne PE w kolorze
zoltozielonym rozdzielona galwanicznie od szyny N w kolorze niebieskim.
Szyny PEN oraz PE zlacza ZK-P powinny by¢ polaczone z uziomem poprzez
zlacze kontrolne.

Uziom nalezy wykonac¢ bednarka stalowa ocynkowang o wymiarach
25x4 mm w ziemi na glebokosci 0,8 m. WartosS¢ rezystancji uziemienia
powinna by¢ nie mniejsza niz obliczona i podana w projekcie. W razie nie
spelnienia ww. warunku nalezy dolozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je
bednarka stalowg ocynkowana o wymiarach 25x4mm w ziemi na glebokosci
0,8 m lub poprzez pograzanie uziomow technika udarowa.

Kabel zasilajacy ztacze kablowo-pomiarowe przylaczony jest bezposrednio do
podstaw bezpiecznikow mocy, lub trojfazowego roztacznika bezpiecznikowego.
Elementy te stanowig tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe. Jezeli
zlacze jest wspolne dla kilku Odbiorcow nalezy wyodrebni¢ kazdemu z nich
osobne zabezpieczenie przedlicznikowe. Zwykle stosowane sa bezpieczniki

mocy lub rowniez trojfazowe roztaczniki bezpiecznikowe, dajac jednoczesnie w
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razie koniecznosci, mozliwos¢ stworzenia widocznej przerwy przed ukladem
pomiarowym.

Zabezpieczenia  przedlicznikowe  powinny  by¢é  przystosowane do
zaplombowania. Uklad pomiarowy energii elektrycznej powinien byc¢
przystosowany do transmisji danych (z wyjSciem impulsowym energii). Nalezy
stosowac liczniki wyprodukowane po roku 1995 przystosowane do pracy w
temperaturze zewnetrznej od -20°C do +40°C, zaakceptowane przez Zaktad
Energetyczny.

Drzwiczki w czeSci pomiarowej nalezy wyposazy¢ we wziernik do odczytu
wskazan licznika oraz przystosowac je do zamykania na typowy zamek.

Liczniki powinny by¢ przystosowane do plombowania.

2.7.6.3 Montaz szafy zasilajaco - sterowniczej

Szafa zasilajaco — sterownicza przystosowana do zasilania z sieci energetyki
zawodowej lub przewoznego agregatu pradotworczego. Szafe zasilajaco -
sterownicza nalezy wykonac¢ w stopniu szczelnosci obudowy co najmniej IP 66
z materiatu elektroizolacyjnego. Przewidzie¢ nalezy podwoéjny system drzwi.
Drzwi zewnetrzne pelne, po otwarciu ktorych jest dostep do drzwi
wewnetrznych, na ktorych zainstalowane zostana aparaty sterownicze,
sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe, wylacznik glowny SIEC/AGREGAT
oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. Urzadzenia wystepujace w torach
glownych (pradowych) moga by¢ instalowane na pasie stalym, dostepnym po
otwarciu drzwi zewnetrznych. Nalezy zainstalowac lampe oswietleniowa w
przestrzeni pomiedzy drzwiami zewnetrznymi i wewnetrznymi.
Gniazdo do przylaczenia przewoznego agregatu pradotworczego zainstalowac
na zewnatrz szafy. Schematy obwodowe ukladow pomiarowych i automatyki
powinny by¢ zamontowane na wewnetrznych drzwiach szafy sterownicze;.
Pozostale urzadzenia elektryczne beda dostepne dla obshugi elektrycznej po
otwarciu drzwi wewnetrznych. Wewnatrz szafy nalezy wykonac ogrzewanie
elektryczne sterowane termostatem.
Tak wykonana rozdzielnice nalezy osloni¢ obudowa metalowa dopasowang
wymiarami do niej w ten sposob, ze szerokosc¢ i gtebokos¢ sg wieksze o 100
mm, a wysokos¢ o 400 mm. Powstala przestrzen powinna byc¢ wentylowana
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przez zastosowanie: wentylatora wywiewnego na gorze bocznej Sciany i kratki
zewnetrznej z filtrem na dole przeciwleglej Sciany bocznej obudowy. Jako
zabezpieczenie przed dostepem niepowolanych osob nalezy zastosowac
wylaczniki krancowe sygnalizujace otwarcie drzwi szafy ostonowej lub wlazow
do zbiornika przepompowni. Dwa wylaczniki polaczone sg szeregowo a
powstaly w ten sposob sygnatl powinien byC¢ wprowadzony na wejscie
sterownika, ktory przekazuje go nastepnie do systemu monitoringu.
W szafie nalezy zabudowac nastepujace zabezpieczenia:

« roznicowo - pradowe,

« przecigzeniowe pomp,

« przed suchobiegiem pomp,

« zaniku i kontroli zasilania,

« wewnetrzne temperaturowe silnikéw pomp, [ przepieciowe B/C, [J
wylaczniki instalacyjne.

W torach pradowych kazdej pompy zainstalowa¢ amperomierze pradu
obciazenia, z przekazem wartosci mierzonych do systemu sterownikowego i
liczniki pomiaru energii elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z
wyjsciem impulsowym). Oprocz zliczania w systemie sterownikowym, na
wewnetrznych drzwiach szafy instalowac elektryczne liczniki czasu pracy
kazdej pompy.
Montaz osprzetu i wyposazenia szafy nalezy wykona¢ w warunkach
warsztatowych. Odkryte elementy toru pradowego powinny byc¢ ostoniete
przed bezposrednim dotykiem przez obstuge utrzymania ruchu. Szafe nalezy
wykona¢ w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna byc
widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szyne
PE nalezy potaczy¢ z wuziomem rozdzielnicy poprzez zlacze kontrolne.
Potaczenie nalezy wykonac bednarka stalowa ocynkowang o wymiarach 25x4
mm lub linka miedziang o przekroju od 10 do 16 mm? w zaleznosci od
wielkosci rozdzielnicy.
Do zaciskow kabla zasilajacego rozdzielnice nalezy podlaczyc¢ odgromniki oraz
ochronniki czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym

N. W torze pradowym zasilajacym nalezy zabudowac cztery elementy ttumiace
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ograniczajace prad udarowy. Oznaczenia poszczegolnych obwodow w
rozdzielnicy powinny by¢ umieszczone badz przy elementach tych obwodow,
badz na przedniej Scianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe,
neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiazujacymi normami. Szafa
powinna mieC sprawne zamkniecie i nieuszkodzone blokady fabryczne
zabezpieczajace przed otwarciem ich przez niepowolane osoby. Metalowe
konstrukcje i czesci urzadzen rozdzielczych powinny byc¢ zabezpieczone od
korozji. Wprowadzenie przewodow do rozdzielnicy silowych powinno byc¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie¢ do niej wilgoci
bezposredniej i oparow.

2.7.6.4 Wymagania dotyczace funkcji sterowniczych szaf zasilajgco - sterowniczych

System powinien zapewniac ciagla prace oczyszczalni.

2.7.7 Kontrola jakosci robot

2.7.7.1 Ogdélne zasady kontroli jakosci Robét

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatlow podanych w PFU oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN
(ENPN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne

obejmuja caly proces budowy.

2.7.7.2 Badania i pomiary zlacza kablowo-pomiarowego (wykonywanego
przez Zaktad Energetyczny w ramach umowy przylaczeniowej).

Po wykonaniu Roboét nalezy sprawdzic:
« prawidlowosc¢ potaczen ukladu pomiarowego,
« prawidlowosc¢ potaczen kablowych zasilania i WLZ,
« dokrecenie zaciskow koncowek kablowych zasilania i WLZ,

« prawidlowosc¢ polaczen instalacji uziemiajacych,
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dokrecenie zaciskow przewodow ochronnych,

konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kablowych,

prawidlowos¢é montazu wyposazenia,

prawidlowos¢ opisow poszczegolnych elementow i urzadzen,
rezystancje izolacje ztacza i skrzynki pomiarowej,

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej ztacza kablowego i skrzynki
pomiarowej,

rezystancje uziemienia,

funkcjonalnos¢ dzialania tacznikow.

2.7.7.3 Badania i pomiary szafy zasilajaco - sterowniczej

Po wykonaniu Roboét nalezy sprawdzic:

prawidlowosc¢ potaczen kablowych zasilania i WLZ,
potaczenia zaciskow wewnetrznego okablowania sterowniczego,
kompletnosc¢ i prawidlowos¢ montazu wyposazenia,
nastawy zabezpieczen,
prawidlowos¢ polaczen przewodow ochronnych,
dokrecenie zaciskow przewodow ochronnych,
prawidlowos¢ montazu wyposazenia,
prawidlowos¢ opisow poszczegolnych elementow i
urzadzen wyposazenia,
opis czola rozdzielnicy,
zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym
niz bezpieczne,
funkcjonalnosc¢ tacznikow recznych, blokad i zabezpieczen i zamkniecia
drzwiczek,
rezystancje izolacje rozdzielnicy gtownej i szafek sterowniczych,

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych

2.7.7.4 Badania elementéw automatyki

Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dzialania:

ukladow automatyki i sterowania przepompowni,
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« systemu wizualizacji i zdalnego sterowania.

« WwspOlpracy z agregatem pradotworczym,
Badania elementow automatyki nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie
szeregu symulacji rozmaitych sytuacji i stanéw normalnych i awaryjnych
przepompowni. Przyczyna kazdego nieprawidlowego =zadzialania uktadu
automatyki powinna byc¢ szczegdélowo przeanalizowana, wyjasniona, a

ewentualna usterka poprawiona.

2.7.8 Przejecie robot

Roboty zwiazane z montazem zlacza kablowo-pomiarowego oraz szafy
sitowej i sterowniczej przepompowni Sciekowych i oczyszczalni Sciekow naleza
do Robot ulegajacych zakryciu.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ Przejecia Robot, odbioru
ostatecznego Robot, podczas ktorego szczegdlnie nalezy zwroci¢ m.in. na:
« Realizacje zalecen Inzyniera dotyczacych odstepstw od zatwierdzonych

Dokumentow Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniajace uzupelnienia

i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot,

« Protokoly czeSciowych odbiorow poprzednich faz Robot z
uwzglednieniem zalecen i uwag komisji odbiorowej,

« Aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie
zmiany i uzupelnienia,

« Kompletnosci protokotow z pomiarow,

« Kompletnos¢ DTR i swiadectw producenta,

« Instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

« Jakos¢ wykonanych Robo6t zwiazanych 2z posadowieniem szafy
zasilajaco-sterowniczej pompowni,

« Funkcjonalnos¢ operacyjna uktadow

« Naniesienie odstepstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji

powykonawczej dotyczacych wykonanych Robot.

2.7.9 Przepisy zwiqzane.

1) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
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2) PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne
wymagania i badania.

3) PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe
wymagania i badania

4) PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i

znaki bezpieczenstwa.

5) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

6) PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
zakres, przedmioti wymagania podstawowe.

7) PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

8) PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Wymagania dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.

9) PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

10) PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Uziemienia i przewody ochronne.

11) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

12) PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami.

13) PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

14) PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

15) PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona
obiektow, instalacji urzadzen. Wymagania.

16) PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. 17) PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
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18) PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

19) PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukltadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

20) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

21) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje
elektryczne.

22) Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury laczeniowej, sterowniczej i
zabezpieczajace;j.

23) Warunki techniczne wykonania i odbioru Robot
budowlanomontazowych — Czesc¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

24) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr
81 zdn. 26.11.1990r.)

25) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu Roboét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. U.
Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
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