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nazwda:

Budowa dwukondygnacyjnego budynku ustugowego oraz dwdéch jednokondygnacyjnych
budynkow garazowych, budynku magazynowego wraz z zespotem kojcow dla psow, wiaty
Smietnikowej, wiezy dla tgcznosci radiowej o wysokosci 34 m wraz zagospodarowaniem
terenu w tym wykonaniu nawierzchni utwardzonych, wydzieleniu miejsc parkingowych,
budowg podziemnego zbiornika wody V=150m3, budowg ogrodzenia, agregatu
pradotworczego, budowie instalacji cieptowniczej, instalacji elektroenergetycznej i instalaciji:

wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej wraz z
kanalizacjg kablowg w ramach inwestycji pod nazwa:
"Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Minsku Mazowieckim"
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inwestor:

aNANOYy
Porcn

Komenda Stoteczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Adres obiektu budowlanego:

ul. Jana tupinskiego 05-300 Minsk Mazowiecki

Jednostka ewidencyjna:

141201_1

Obreb:

0001 Minsk maz.

Nr dziofek ewid.:

2417/82

450

020#12co15cm =490

UWAGA:

Otulina zbrojenia gtownego —2.5cm
/estawienie belek stropu TERINA 4.0/I:
B8420— szt.1/

B430— s71.56
Siatki zbrojenia podporowego P1- 438.0 m.b.

Siatki zbrojenia podporowego PZ2— 10.50 m.b.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cionach nosnych zastosowa¢ nadproza L19/N po dwie sztuki na otwdér. wg. zestawienia:

—dla otwordw 60cm — L19/N120— szt. 26
—dla otworéw 100cm i 112cm — L19/N150-

szt. 10
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