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Jwaga:

UWAGI

na budowie w miare postepu prac.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem z opracowaniami branzowymi.
Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej
i dokumentacje opisowa. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek
materiatow budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac

Lokalizacja elementdow wiezby dachowe na rys. K.0.4.

/estawienie drewna dla dzwigara DT szt.163
, przekrdj

L.P. | Rodzaj elementu|Poz. |szt. (cm)  |dlugose(m)l  V(m3)
| pas gorny | P1 | 1| 12x20 | 6.08 0.15
2| pas gormy | P2 | 1| 12x20 | 5.35 0.13
3| pas dolny | P3| 1| 12x20 | 6.94 0.17
4 stupek St 4 6x18 1.58 0.07
o) sfupek S2 4 6x18 0.82 0.04
6 stupek S 4 6x18 0.69 0.03
7 stupek S4 4 6x18 0.56 0.02
8 stupek SO 4 6x18 0.44 0.02
9 $ruba SR 82 M12 0.30
= V(m3) 0.63

Zestawienie drewna dla dzwigara D2 szt.52

, przekroj

L.P. | Rodzaj elementu|Poz. |szt. (cm)” |dlugose(m)l  V(m3)
[ pas gorny | PT | 1| 12x20 | 6.08 0.15
4 stupek St 2 6x18 1.58 0.04
9) stupek S2 2 6x18 0.82 0.02
6 sfupek S 2 6x18 0.69 0.02
7 stupek S4 2 6x18 0.56 0.01
8 stupek S5 2 6x18 0.44 0.01
9 sruba SR | 75 M12 0.30
10| pas gorny | P4 | 1| 12x20 | 3.9 0.08
11 pas dolny P3 1 12x20 9.75 0.14
12 stupek S6 2 6x18 1.57 0.03
13 stupek S7 2 6x18 1.44 0.03
14 sfupek S8 2 6x18 1.32 0.0
15 sfupek S9 2 6x18 1.19 0.01
= V(m3) 0.57

Jrewno kl.CZ24

/estawienie pozostatego drewna

, przekrdj
L.P. | Rodzaj elementu|Poz. [szt. (cm)” |dfugose(m)l  V(m3)
1 krokiew K1 5 8x20 5.10 0.41
2 krokiew K2 5 8x20 3.90 0.31
3 krokiew K3 5 8x20 2.75 0.22
4 krokiew K4 5 8x20 1.45 0.12
5 krokiew K5 5 8x20 6.10 0.39
6 krokiew K6 1 8x20 3.85 0.06
7 krokiew K7 1 8x20 2.85 0.05
8 krokiew K8 1 8x20 1.80 0.03
9 krokiew K9 1 8x20 5.30 0.09
10 krokiew K10 1 8x20 4.80 0.08
11 krokiew K11 1 8x20 3.50 0.06
12 krokiew K12 6 8x20 2.30 0.22
13 krokiew K13 6 8x20 1.10 0.1
14 krokiew K14 12 8x20 3.70 0.65
15 krokiew K15 4 8x20 3.55 0.14
16 krokiew K16 4 8x20 5.35 0.34
17 krokiew K17 4 8x20 415 0.17
18 krokiew K18 4 8x20 2.95 0.19
19 krokiew K19 4 8x20 1.65 0.11
20 krokiew K20 4 8x20 0.55 0.04
21 krokiew K21 8 8x20 3.10 0.40
22 krokiew K22 8 8x20 1.90 0.24
23 krokiew K23 4 8x20 4,40 0.28
24 krokiew K24 4 8x20 5.40 0.34
25 krokiew K25 11 8x20 3.05 0.54
26 kraweznica KR.1 2 12x24 7.90 0.46
27 kraweznica  KR.2 6 12x24 6.75 1.17
28 kraweznica  KR.3 4 12x24 4,60 0.20
29 wymian WM1 63 8x20 1.20 1.26
30 wymian WM?2 8 8x20 0.72 0.09
31 wymian WM3 2 8x20 2.04 0.06
32 murlaty M 14x14 026.10 10.31
33 stezenia pion| sp 3.2x12 | 530.00 2.04
34 stezenia kal. | sk 4x16 | 215.00 1.38
39 jetki KL 34 4x16 3.95 0.86
401 0SB3/25 2530m?2
=V 23.38

nazwa:

Budowa dwukondygnacyjnego budynku ustugowego oraz dwdch jednokondygnacyjnych
budynkéw garazowych, budynku magazynowego wraz z zespotem kojcéw dla pséw, wiaty
Smietnikowej, wiezy dla tgcznosci radiowej o wysokosci 34 m wraz zagospodarowaniem
terenu w tym wykonaniu nawierzchni utwardzonych, wydzieleniu miejsc parkingowych,
budowa podziemnego zbiornika wody V=150m3, budowg ogrodzenia, agregatu
pradotworczego, budowie instalacji cieptowniczej, instalacji elektroenergetycznej i instalaciji:
wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej wraz z
kanalizacjg kablowg w ramach inwestycji pod nazwg:
"Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mihsku Mazowieckim"

inwestor:

LaNBNOY

Komenda Stoteczna Polic;ji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Adres obiektu budowlanego:

ul. Jana tupinskiego 05-300 Minsk Mazowiecki

Jednostka ewidencyjna:

141201_1

Obreb:

0001 Mihsk maz.

Nr dziatek ewid.:

2417/82
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'WK
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branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

schermnat sytuacyjny:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjneij:
mgr inz. Piotr Kubicki
Upr. bud nr 236/83/WML

obiekt:

KOMENDY

BUDYNEK GLOWNY

opracowanie:
mgr inz. Piotr Kubicki
Upr. bud nr 236/83/WML

tytut rysunku:

ELEMENTY KONSTRUKCJI
WIEZBY DACHOWEJ

sprawdzajgcy w specjalnosci konstrukcyjnej:
mgr inz. Anna Kubicka
Upr. bud nr 280/87/WML..

data:

02.12.2019

skala:

1:20

nrorysunku:

K.2.14




