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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI:

Wykorzystane normy projektowe:

0 PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji,

0 PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach,

0 PN-EN 1991-1-2: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddzialywania na konstrukcje w warunkach
pozaru,

0 PN-EN 1991-1-3: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Cze$¢ 1-3: Oddziatywania og6lne. Obcigzenie §niegiem,

0 PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czgs$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne. Oddzialtywania wiatru,

0 PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Cze$¢ 1-1: Reguly ogoélne i reguly dla budynkow,

0 PN-EN 1992-1-2: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Cze$¢ 1-2: Reguty ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

PN-EN 1996-1-1: Eurokod6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
0 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

0 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego,

0 PN-EN 13670: 2011- Wykonywanie konstrukcji z betonu,

0 PN-EN 206: 2014: Beton- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢,

0 Ustawa z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane, z p6z. zm.,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, (Dz.U.2002.75.690).

1. Budynek gléwny

Budynek gléwny jest obiektem niepodpiwniczonym , o dwodch kondygnacjach

nadziemnych podzielonym dwoma dylatacjami od wierzchu fundamentéw do
dachu na trzy segmenty.
Na jego konstrukcje sktadajg si¢ nastgpujace elementy:

Sciany nos$ne zewngtrzne grubosci 25cm z  bloczkéw ceramicznych
poryzowanych kI20 na zaprawie MI15 potozone w ukladzie przewaznie
podtuznym. Ponizej poziomu izolacji posadzki parteru §ciany wykona¢ grubosci
25cm  z bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie cementowej M15 . Sciany
ocieplono ponad terenem warstwa 16cm welny mineralnej lub styropianu EPS a



ponizej terenu 8cm ptytkami PIR i Scm ptytami XPS . Sciany wzmocniono
rdzeniami zelbetowymi o przekroju 25x40cm i 25x25cm .

- §ciany nos$ne wewnetrzne grubosci 25cm z cegly ceramicznej pelnej k120 na
zaprawie M15 potozone w uktadzie przewaznie podluznym. Ponizej poziomu
izolacji posadzki parteru $ciany wykonaé¢ grubosci 25cm  z bloczkéw
betonowych C16/20 na zaprawie cementowej M15 . Sciany wzmocniono
rdzeniami zelbetowymi o przekroju 25x40cm i 25x25¢cm .

-nad otworami drzwiowymi i okiennymi w $cianach no$nych do rozpigtosci 2m
zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19 .

-§cianki dzialowe grubosci 12cm z cegly ceramicznej pelnej KkI.15 na zaprawie
cementowej M15

- stropy nad parterem Zelbetowe monolityczne grubosci 24cm,18cm 1 16cm ze
zwirobetonu C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN. Stropy opieraja si¢ na $cianach
nos$nych za posrednictwem wiencéOw o przekroju 25x30cm 1 25x25cm oraz na
ryglach zelbetowych.

- nad salg odpraw miedzy osiami 10-12/F-J zaprojektowano prefabrykowane
sprezone stropy kanalowe grubosci 32cm rozpigtosci 14,20m ze zbrojeniem
sprezajacym 14012 oparte na wiencach §cian no$nych.

- w osiach 1/F-L, 12/F-L, A/8-9-10 jako elewacj¢ zastosowano przeszklone
witryny metalowe wykonczone szklanymi panelami , mocowane do skrajnej
zelbetowej konstrukcji budynku.

- nad traktem S$rodkowym nad pigtrem zaprojektowano strop zelbetowy
monolityczny grubosci 16cm oparty na wiencach $cian wewngtrznych.

- szyb windowy zelbetowy monolityczny ze $cianami grubosci 16cm i plyta
stropowa nad nadszybiem grubosci 20cm.

- klatki schodowe na pigtro zlozone z dwoch lub trzech biegdw oraz spocznikow
grubosci 15cm i 20cm opartych dotem na wtasnym fundamencie , gora na belce
ukrytej w stropie i posrednio na $cianach bocznych.

- wigzba dachowa zbudowana z kratowych wigzaréw drewnianych zbudowanych z
pasow z profili 12x20cm oraz stupkow z profili 2x6x18cm..Elementy potaczono
na gwozdzie 5x150 mm bite dwustronnie. Dzwigary rozmieszczone w
rozstawach 84cm 1 132 cm opierajg si¢ na podtuznych $cianach no$nych oraz na
stropie nad traktem S$rodkowym poprzez murlaty 14x14cm. Nad traktem
centralnym miedzy osiami 7-11/F-L podporami krokwii 12x20cm o rozstawach
do Im sa krawegznice 12x24cm oparte na $cianach no$nych oraz na stalowych
belkach z dwuteownikow HEB 240 podpartych wzajemnie oraz na $cianach
wewnetrznych wzmocnionych rdzeniami zelbetowymi. Pokrycie dachowe



stanowi blacha cynkowo-tytanowa !gczona na rombek stojgcy na pelnym
dekowaniu z ptyty OSB 3 lub z desek grubosci 2.5cm.

- dach i $ciang pod nim w osiach 8-10/J-L zaprojektowano jako fasade¢ szklang
opartg na trzech belkach stalowych z profili HEA 240 (profil zewngtrzny) ora
HEB260 i HEB240 (profile wewng¢trzne)zabezpieczone p-poz do R60.

-w przestrzeni dachowej umieszczono trzy centrale wentylacyjne NW5,NW6,NW7
ustawiajgc je na stalowych konstrukcjach wsporczych z dwuteownikow
HEA120 ukrytych w przestrzeni stropodachowej i opartych na wiencach $cian
pigtra.

- na wigzbie dachowej ustawiono stalowe konstrukcje wsporcze pod urzadzenia
wentylacyjne zbudowane z ram poziomych z profili R 60x120 podpartych
stupkami z profili R 60x60 przymocowanymi do paséw gornych dzwigarow
dachowych na wkrety ciesielski M8 po 4szt. na stupek. Na belkach poziomych
oparto azurowe kraty pomostowe z ptaskownika nos$nego 40x4 ,na ktérych
ustawiono urzadzenia wentylacyjne.

- Fundamenty pod $ciany no$ne w postaci faw o przekroju 40x80cm (tawy pod
$ciany wewnetrzne podluzne ) oraz 40x60cm (lawy pod $ciany zewnetrzne |
wewnetrzne poprzeczne.).Pod stupy w osi G-J/9-10 zaprojektowano stopy
fundamentowe 120x180x60cm ,pod stupy w osi K/9-10 zaprojektowano stopy
fundamentowe 120x150x60cm, pod stupy w osi 7/C-D zaprojektowano stopy
fundamentowe 120x120x60cm . Pod szyb windowy zaprojektowano ptyte
fundamentowa o grubosci 40cm. Przyjeto jeden poziom posadowienia
fundamentéw budynku -1.50m=159m n.p.m.

- Podziemny zbiornik p-poz posadowiono na ptycie fundamentowej grubosci 15cm
ze zwirobetonu C16/20 zbrojonego w ptaszczyznie srodkowej pretami #10 co
20/20cm. Zbiornik wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
dostarczonych przez producenta.

- pod agregat pradotworczy zaprojektowano blokowy fundament Zelbetowy o
wymiarach  142x382x115cm ze zwirobetonu C20/25 zbrojonego przy
powierzchniach zewngtrznych pretami #12 c020/20cm. Fundament posadowiono
na gtebokosci 100cm ponizej poziomu terenu.

- pod maszt tacznosci radiowej wykonany z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych wysokosci 36cm zaprojektowano stope fundamentowa zbudowang
z plyty dolnej o wymiarach 600x600x80cm 1 kielicha 225x225x200cm ze
zwirobetonu C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN . Stope posadowiono na glebokosci
270cm ponizej poziomu terenu. Stabilno§¢ fundamentu zapewnia 9szt pali CFA
o s$rednicy 50cm zazbrojonych dwuteownikami IPE180 wierconych na
glebokos¢ 8m ponizej posadowienia stopy



Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego autorstwa
GEOTECHNIKI MAZOWSZE S.C. stwierdzono , ze w miejscu posadowienia
posadowienia budynku pod warstwg nieno$nych nasypow grubosci do40cm
zalega warstwa piaskow drobnych i §rednich o stopniu zageszczenia Ip=050 0
grubosci 1,0 do 2,0m ponizej wystepuja nieprzewiercone warstwy glin
piaszczystych i1 piaskéw gliniastych o 1,=0.15-0.30 . Gliny te stanowig dobre
podtoze dla zaprojektowanych fundamentéw .Swobodne zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci okoto 3,3-3,4 m p.p.t. tj. ponizej
przyjetego poziomu posadowienia . Budynek zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

2. Budynek kojcow i magazynow

Jest to obiektem niepodpiwniczonym , o jednej kondygnacji nadziemnej
sktadajacy sie z czgsci magazynowo —socjalnej oraz z czesci z kojcami.

Na konstrukcje czgsci magazynowo-socjalna sktadajg si¢ nastepujace elementy:

- $ciany nos$ne grubo$ci 25c¢m z bloczkdéw ceramicznych poryzowanych k115 na
zaprawie M15 potozone w uktadzie przewaznie podluznym. Ponizej poziomu
izolacji posadzki parteru S$ciany wykona¢ grubosci 25¢cm  z bloczkéw
betonowych C16/20 na zaprawie cementowej MI12 . Sciany zewnetrzne
ocieplono nad terenem warstwa 16cm welny mineralne a ponizej terenu warstwg
10cm styropianu. Nad otworami drzwiowymi 1 okiennymi w §cianach no$nych
do rozpigtoSci 2m zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek
zelbetowych typu L19 .

- stropy zelbetowe gesto zebrowe typu TERIVA 4.0/1 skladajace si¢ z
prefabrykowanych kratownicowych belek z potka dolna Zelbetowa wspartych w
rozstawie osiowym co60cm na wiencach $cian no$nych i1 opartych na nich
betonowych pustakach stropowych . Catos¢ zalana jest betonem C20/25 do
sumarycznej grubosci 24cm. Na stropie wykona¢ warstwy ocieplonego
stropodachu pelnego wg. projektu architektury. Nad magazynem chemikaliow
ze wzgledu na wymagang odpornos¢ ogniowg REI 120 zaprojektowano strop
zelbetowy monolityczny grubo$ci 24cm.

- Fundamenty pod grube §ciany murowane w postaci faw o przekroju 40x60cm.
Przyjeto jeden poziom posadowienia fundamentéw budynku -1.52m=158.88m

n.p.m.

Na konstrukcje czegsci z kojcami sktadajg si¢ nastepujace elementy:



- $ciany zewnetrzne grubosci 24cm z bloczkow z betonu komoérkowego odm,
600 na zaprawie systemowej M15. Ponizej poziomu izolacji posadzki parteru
sciany wykona¢ grubosci 25cm  z bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie
cementowej M12 . Sciany zewnetrzne ocieplono nad terenem warstwa 16cm
welny mineralne a ponizej terenu warstwg 10cm styropianu. Nad otworami
drzwiowymi 1 okiennymi w $cianach nos$nych do rozpietosci 2m zaprojektowano
nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19 .

-dach drewniany zbudowany pulpitowy zbudowany z krokwii 7.5x16cm w
rozstawie osiowym co87cm . Podporami krokwii od strony zewnetrznej jest
ptatew 14x14cm podparta stupkami 14x14cm stojgcymi na filarach Sciany
zewnetrznej a od strony wewngtrznej ptatew 14x14cm przymocowana do lica
Sciany wewngetrznej poprzez dystanse 14x18cm w rozstawie co okoto 2m.
Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa ocynkowana na podiozu ze sklejki
wodoodpornej grubosci 2.5cm.

- Fundamenty pod zewngtrzne $ciany murowane w postaci faw o przekroju
40x60cm. Przyjeto jeden poziom posadowienia fundamentow budynku -
1.52m=158.88m n.p.m.

Na podstawie dokumentacji badan podloza gruntowego autorstwa
GEOTECHNIKI MAZOWSZE S.C. stwierdzono , ze w miejscu posadowienia
posadowienia budynku pod warstwg nieno$nych nasypow grubosci do40cm
zalega warstwa piaskow drobnych i $rednich o stopniu zaggszczenia [p=050 0
grubosci 1,0 do 2,0m ponizej wystepuja nieprzewiercone warstwy glin
piaszczystych i piaskow gliniastych o 1,=0.15-0.30 . Gliny te stanowig dobre
podioze dla zaprojektowanych fundamentéw .Swobodne zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci okoto 3,3-3,4 m p.p.t. tj. ponizej
przyjetego poziomu posadowienia . Budynek zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

3. Budynek garazy.
Jest to obiektem niepodpiwniczonym , o jednej kondygnacji nadziemnej

sktadajacy sie z dwoch rownolegtych budynkéw oddalonych od siebie o
822.5cm .

Na jego konstrukcje sktadajg si¢ nastgpujace elementy:

- $ciany nos$ne grubos$ci 25c¢m z bloczkow ceramicznych poryzowanych k115 na
zaprawie M15 potozone w ukladzie przewaznie podtuznym. Ponizej poziomu
izolacji posadzki parteru S$ciany wykona¢ grubosci 25¢cm  z bloczkéw
betonowych C16/20 na zaprawie cementowej MI2 . Sciany zewnetrzne
ocieplono nad terenem warstwa 16cm welny mineralne a ponizej terenu warstwa
10cm styropianu. Nad wrotami garazowymi zaprojektowano nadproza w postaci



belki monolitycznej zelbetowej o przekroju 25x35.5cm  stanowigcej
jednoczesnie wieniec stropodachu.

- Sciany miedzy boksami garazowymi grubosci 12cm z bloczkéw ceramicznych
poryzowanych kl.15 na zaprawie cementowej M15. . Ponizej poziomu izolacji
posadzki parteru $ciany wykonaé¢ grubosci 24cm  z bloczkéw betonowych
C16/20 na zaprawie cementowej M12 .

- stropy nad przyziemiem zelbetowe gesto zebrowe typu RECTOR sktadajace
si¢ z prefabrykowanych belek z betonu sprezonego wspartych w rozstawie
osiowym co60cm na wiencach $cian no$nych i opartych na nich betonowych
pustakach stropowych . Cato§¢ zalana jest betonem C20/25 do sumarycznej
grubosci 24cm. W budynku zastosowano belki stropowe o rozpigtosci 630cm i
830cm. Na stropie wykona¢ warstwy ocieplonego stropodachu pelnego wg.
projektu architektury.

- Fundamenty pod grube §ciany murowane oraz pod $ciany miedzy boksami
garazowymi w postaci law o przekroju 40x60cm. Przyjeto jeden poziom
posadowienia fundamentéw czgsci budynku garazy znajdujacy si¢ pomiedzy
osiami A-C -1.52m=158.73m n.p.m a cze¢sci budynku garazy znajdujacy si¢
pomiedzy osiami D-E -1.41m=158.65m n.p.m

Na podstawie dokumentacji badan podltoza gruntowego autorstwa
GEOTECHNIKI MAZOWSZE S.C. stwierdzono , ze w miejscu posadowienia
posadowienia budynku pod warstwa nieno$nych nasypow grubosci do40cm
zalega warstwa piaskow drobnych i $rednich o stopniu zageszczenia Ip=050 0
grubosci 1,0 do 2,0m ponizej wystepuja nieprzewiercone warstwy glin
piaszczystych i piaskow gliniastych o 1,=0.15-0.30 . Gliny te stanowig dobre
podtoze dla zaprojektowanych fundamentéw .Swobodne zwierciadlo wody
gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci okoto 3,3-3,4 m p.p.t. tj. ponizej
przyjetego poziomu posadowienia . Budynek zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Wszystkie elementy stalowe wymagajace zabezpieczenia p-poz pomalowac
zestawami farb peczniejacych odpowiednio do R15 1 R60.

Pozostate elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
do stopnia czysto$ci Sa-2.5, pomalowanie podkladem antykorozyjnym x2 ,
pomalowa¢ farba nawierzchniowg x2.

Mgr inz. Piotr Kubicki.






