Przedsigbiorstwo Handlowo Techniczne
GASKOM
64-100 Leszno ul. Austriacka 8

PROTOKOL BADANIA WYDAINOSCI
ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLADU
I KONSERWACJII HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Rodzaj hydrantow: Wewnetrzne
Obiekt: Kaplica

: ul. Osiecka
Adres: 64-100 Leszno
Data przegladu: 2022-07-13
Data nastepnego przegladu: 2023-07

Osoba kontaktowa:
Telefon:

Ptatnik - dane do faktury lub uwagi:
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I. INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o:

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. nr 109, poz.719).

« Polska Norma PN -EN 671-1:2012 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem poisztywnym".

+ Polska Norma PN -EN 671-2:2012 "Stafe urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym".

+ Polska Norma EN 671-3:2009 E "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem polsztywnym i hydrantéw wewnetrznych
z wezem pfasko sktadanym".

» Polska Norma PN - 97/B - 02865 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa" (dla
hydrantéw innych niz zgodne PN-EN i starych)



IIl. WYMAGANIA PRZEPISOW | NORM
Cisnienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantow wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas
poboru normatywnej ilo$ci wody, ciénienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze
wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ nizsze niz 0,2MPa.

Wydajnos¢ nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Obowigzuja nastepujace wartosci wydajnosci minimalnej hydrantéw wewnetrznych i zaworéw
hydrantowych mierzonej na wylocie pradownicy podczas poboru wody:

* hydrantu wewnetrznego DN19 - 0,5 dm3/s
* hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 dm3/s
* hydrantu wewnetrznego DN33 — 1,5 dm3/s
* hydrantu wewnetrznego DN52 - 2.5 dm3/s
* zaworu hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/s

Wydajnos¢ i cisnienie na hydrancie zewnetrznym
Obowiazujg nastepujgce minimalne wydajnosci hydrantow zewnetrznych:

* 5,00 dm3/s — nadziemny/podziemny DNE0 — j. osadnicze
* 10,00 dm3/s - podziemny DN8O

* 10,00 dm3/s - nadziemny DN80

* 15,00 dm3/s - nadziemny DN100

* 20,00 dm3/s - nadziemny DN150

lll. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiarow okresla Dokumentacja Techniczno - Ruchowa wydana przez producenta w oparciu
o Swiadectwo badan Wydziatu Mechanicznego Politechniki Biatostockiej.

Budowa urzadzenia HYDRO-TEST

* waz tloczny z wyktadzing gumowa W75/2,0m zakonczony tgcznikami ttocznymi 75 — 1 szt.
* waz tloczny z wyktadzing gumowg W52/1,5m zakonczony tgcznikami tlocznymi 52 — 1 szt.
* waz ttoczny z wyktadzing gumowa W25/1,5m zakonczony fgcznikami tlocznymi 25 — 1 szt.
* kolektor z uchwytem, nasadami 52 i szybkoztgczem typu zerskiego z zaworem kulowym — 1 szt.
* kolektor z uchwytem, nasadami 25 szybkozigczem typu zenskiego z zaworem kulowym - 1 szt.
* pokrywa nasady 75 — 1 szt.
* dysze rdwnowazne wzorcowane z wyznaczonym wspotczynnikiem K i wydajnoscig Q
- DR10 / K=42 / Q=60 dm3/min - 1 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR12/K=64 / Q=90 dm3/min ~ 1,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 /K=85/ Q=120 dm3/min- 2 dm3/5 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13/K=110/ Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
* dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczong wydajnoscig Q
- DP26 / Q=600 dm3/min - 10 dm3/s 0,2 MPa (Q=300 dm3/min ~ 5 dm3/s 0,1 MPa) - 2 szt.
- DP32 / Q=900 dm3/min — 15 dm3/s 0,2 MPa — 2 szt.
- DP37 / Q=1200 dm3/min — 20 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
* przelgcznik 25 /52 - 1szt.
* przetacznik 75 /52 — 1szt.
* kompletne szybkozigcze — 1 szt.
* walizka profesjonalna (kufer) Stanley - 1 szt.
* kolano z tgcznikamni 75 kierujgce strumien wody do hydrantow zewnetrznych — 1 szt.
* materiaty pomocnicze w jezyku polskim — 1 kpl.



Odczyt cisnienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg za pomoca manometrow w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzgdzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST, BlueTest i
zapewniajg dokladno$é pomiaru okreélong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzgdem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie w
technice pomiarowej laboratoryjnej i przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze rownowazne
odpowiadajg wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegotowo okreslonych w normach.

Btad pomiaru wydajnos$ci wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi wynosi odpowiednio:

* Dla btedu wzorcowania dyszy rownowaznej wynoszgcego AK = 2% btad pomiaru wydajnosci
wynosi AQ = 2%.

* Przy bledzie doktadnosci pomiaru ci$nienia wynoszacego AK = 1,6% btgd pomiaru wydajnosci
wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny bigd pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami rownowaznymi przy zaktadanych
maksymalnych bledach wzorcowania dysz réwnowaznych i wskazan manometru obliczony ze wzoru AQ
= f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

« AK =2,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 2,79%
« AK =0,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 0,80%
« AK =0,5% i Ap = 0,6% btad pomiaru AQ = 0,80%



IV. COROCZNE PRZEGLADY | KONSERWAC.E HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Wg EN 671-3:2009 E State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - czg$¢ 3: konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem plasko
sktadanym).

Przeglady i konserwacje przeprowadzane sg przez osobe kompetentna. Waz hydrantu powinien
zostac catkowicie rozwiniety. Hydrant powinien zostag poddany ci$nieniu panujacemu w
instalacji w budynku i sprawdzony W@ nastepujgcych punkow:

a) Urzadzenie nie jest zastawione, wolne od uszkodzen, a jego czesci sktadowe nie sg
skorodowane i nie przeciekajg;

b) Instrukcja obstugi jest zrozumiata i czytelna;

¢) Lokalizacja jest wyraznie 0znaczona;

d) Wsporniki zamontowane do sciany sg odpowiednie do swojego przeznaczenia oraz pewnie
Zzamontowane;

e) Przeptyw wody jest stabilny i wystarczajgcy. Uwaga: wskazane jest uzycie miernika
przeptywu i manometru. Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym mog3g zostac
sprawdzone za pomocg weza tego samego rodzaju, np. krotszego;

f) Manometr, jezeli jest Zamontowany, pracuje odpowiednio w swym zakresie pracy;

g) Catkowita diugo$¢ weza powinna zostaé sprawdzona pod wzgledem wad i pekniec,
znieksztatcen, uszkodzen; jezeli wykazuje jakiekolwiek wady powinien zostac zastgpiony badz
sprawdzony na maksymalne cignienie robocze;

h) Zaciski i tasmowanie weza $3 odpowiedniego typu i sg bezpiecznie spiete;

i) Zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

i) Dla wychylnych zwijadet, nalezy sprawdzi¢ czy trzpien obraca sig z fatwoscig oraz zwijadto
obraca sig pod wlasciwym minimalnym katem okreslonym w czgsci 1i 2 niniejszej normy:

k) Dla recznych zwijadet, nalezy sprawdzi¢ manualnie zamkniecie zaworu odcinajgcego, czy
jest wtasciwego typu oraz czy operowanie nim jest fatwe i prawidfowe;

) Dla automatycznych zwijadet, nalezy sprawdzi¢ wiasciwe dziatanie zaworu automatycznego
oraz sprawdzic czy whasciwa jest praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego;

m) Sprawdzi¢ stan weza doprowadzajgcego wode, szczegolna uwaga powinna by¢ poswiecona
kazdemu elastycznemu przewodowi pod wzglgdem sladdéw lub posiadania uszkodzen;

n) Po zamontowaniu hydrantu do szafki, sprawdzi¢ pod wzgledem $ladow uszkodzen oraz czy
drzwiczki szafki otwierajq sie z tatwoscig;

o) Sprawdzi¢ czy pradownica jest odpowiedniego typu i tatwa w obsludze;

p) Sprawdzi¢ przewodnik eksploatacyjny (DTR) i upewnié sig, czy hydranty zostaty prawidtowo i
maocno unieruchomione;

q) Pozostawi¢ hydranty wewnetrze z wezem pélsztywnym i ptasko sktadanym gotowe na
natychmiastowe uzycie; jezeli wymagana jest diuzsza konserwacja hydrantu nalezy oznaczy¢
go jako ,USZKODZONY" i osoba kompetentna powinna poinformowac o tym
uzytkownika/wilasciciela;

V. OKRESOWE PRZEGLADY | KONSERWACJE WSZYSTKICH WEZY

Co 5 lat wszystkie weze powinny byé poddane probie cishieniowej na maksymalne ci$nienie
robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1:2012 i/lub PN-EN 671-2:2012,

Hydranty wewnetrzne:

Nominalna srednica weza (mm)  maksymalne ciénienie robocze (MPa)

25 1,2
33 1,2
52 1,2



Vi. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja: Kaplica [DN25]

Planowana data proby weza: 2026-07

Data wykonania pomiaru: 2022-07-13

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,340
Parametry obliczeniowe: K 43,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,210
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?/s] 1,04
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Oznaczenia:  DR-dysza rownowazna, K-wspéiczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnosc



Vil. WNIOSKI
VIL1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

* Zmierzona wydajnos$é hydrodynamiczna hydrantu wewnetrznego o wspétczynniku K=42 i przy dyszy
pomiarowej DR10, wykazala, Ze cisnienie hydrodynamiczne jest wyzsze niz 0,2 MPa, a wydajnosé
hydrodynamiczna powyzej 1 dm3/s, w zZwigzku z powyzszym parametry techniczne hydrantu okresgla
si¢ jako pozytywne.

* Badanie hydrantu przeciwpozarowego przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do zobrazowania peinej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzadzeniu gasniczym.

* Zrédlem zasilania instalacji jest: sie¢ miejska — nieograniczona

* Przeprowadzono badanie 1 hydrantu.

Pomiaru dokonano urzgdzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania
nr Swiadectwa: BIATECH06.04.21/1125 oraz certyfikatu: 1125/2021 wazne do: 06.04.2023 r.
VIl.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badany hydrant przeciwpozarowy na terenie obiektu SPELNIA wymagania wydajnosci oraz ci$nienia
hydrodynamicznego.

Pomiar zostat dokongny przez serwisanta tukasza Przybylaka.

Prejokdlzavien Sstipry:
L] IS (178
7o
ks Hfzfbyluk PRZEDSIEBIORSTWO
HANDLOWO-TECHNICZNE
.......... e, GASKOM
pieczeé imiénna i podpis 64-100 Leszno, ul. Austriacka 8
wykonawcy badania tel./fax 65 529 48 16

NIP 6972091335 REGON 361474853
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PROTOKOL

Okresowej kontroli przewodéw kominowych

Na podstawie art.62 ust.1 pkt.1c oraz ustawy ust.6 pkt.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U.
nr.:89 poz.414 z pézniejszymi zmianami przeprowadzono okresowa kontrole stanu technicznego, sprawnosci oraz
podtaczen kominow.

Dotyczy budynku: Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym
ul. Osiecka

Bedacy wlasnoécia: Miasto Leszno
petna nazwai adres ul. Karasia 15

wiadciciela / administratora / najemcy
64-100 Leszno

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

I. Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja w
zasadzie przepisom wyzej wymienionym. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
posiadajg droznos$¢ prawidlowy ciag i nadajg si¢ do uzytkowania.

Inne uwagi po za kontrolne; Brak.

Zgodnic z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz 414 z pozn. Zm) wlasciciel, zarzadca lub uzvtkownik obiektu
budowlanego sa zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzoncj kontroli, usunac stwierdzone uszkodzenia 1 braki, ktére mogly by spowodowad
zagroZenie 7ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska. a w szezegolnosei katastrofe budowlana, pozar wybuch, porazenie pradem elektrycznym
albo zatrucie gazem.

Zgodnie 7 art. 82 § 1 pkt.2 i pkt.4 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczen (Dz.UNr 12, poz 114 z pé7niejszymi zmianami) Kto nie ostroznie
obchodzi si ¢ z ogniem lub wykracza przepisom dotyczacym zapobicgania i zwalczania pozarow, a w szczegdlnosci:

Pkt.2 —utrudnia okresowe czyszezenie komina lub nic dokonuje bez zwloki naprawy uszkodzen komina i wszelkich przewodow dymnych,
Pkt.4 — eksploatuje w sposob nie wlasciwy urzadzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawiajg uszkodzone w stanie mogacym spowodowaé wybuch lub pozar
podlega karze aresztu, grzvwny albo karze nagany.

Zgodnie 7 §1 ust.2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow 7 dnia 24 Listopada 2003r. w sprawie wysokosci grzywien nakladanych w drodze mandatow
kamych za wybrane rodzaje wykroczen (zalacznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 24.11.2013r.), wysokos¢ grzywny za:

- utrudnianic okresowych czyszezen komina lub nie dokonanic naprawy uszkodzefi komina i przewodow dymnych wynosi: 150 zi
- nie usuwanie lub nie zabezpieczenic w obrebie budynkow, urzadzen lub materialow stwarzajacych nicbezpicczenstwo powslawania pozaru wynosi: 200 zi

Termin nastepnego przegladu stanu technicznego Czerwiec 2023 r

Protokot otrzymuja:

1) Wiasciciel /zarzadca obiektu budowlanego il
2) Mistrz kominiarski przeprowadzajgcy kontrole Bl 0

el ST R (ST R Gereeee
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Leszno. 12.07.2022

PROTOKOL
Z okresowego przegladu technicznego (roczny) instalacji sanitarnych w domu
przedpogrzebowym w Lesznie ul. Osiecka.

Dnia 12.07.2022 przeprowadzono kontrole w budynku:

— domu przedpogrzebowego
kontroli technicznej poddano instalacje: wod.-kan., wentylacji grawitacyjng i
mechaniczng wraz z urzadzeniami chtodniczymi.

1. Dom przedpogrzebowy

instalacja wody zimnej i cieptej stan techniczny dobry
Uwaga:
'poprawi¢ mocowanie baterii umywalkowej w

WC meskim i damskim (ogdélnodostepnym)

\instalacja kanalizacyjna 'stan techniczny dobry

Uwaga:

Usungé nieczystosci w zbiorniku
bezodptywowym ,,szambo”

instalacja wentylacji (mechaniczna + |stan techniczny dobry protokot z okresowe;

grawitacyjna) kontroli przewodéw kominowych - aktualny
instalacja wraz z urzadzeniami ‘Stan techniczny dobry
chlodniczymi Uwaga:

 Wykonac¢ przeglad urzadzen
[

Stan techniczny urzadzen dobry - nadajg si¢ do dalszej eksploatacji.

Przeprowadzajacy kontrole:

mgr inz. LUKASZ FISZER

nr ewig .
nr ewid KP/053.:4/POOS/09
tel. 601 668 772
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PROTOKOL KONTROLI ROCZNEJ STANU TECHNICZNEGO M u‘:)
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO /7

604//E/2021 o

Obiekt :Dom Przedpogrzebowy
polozony ul.Osiecka,64-100 Leszno

Zespol dokonujacy przegladu w skladzie : A% .0 1 v
< ’5 oY

1. Krzysztof Nowakowski

dokonat zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Z
2003r nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) w dniu . 2022.07.06.przegladu rocznego obiektu budowlanego
potozonego ul.Osiecka, 64-100 Leszno

................................................................

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano sj¢ z :
a) protokotami z poprzednich kontroli,
b) istniejgcymi pomiarami elektryczn
c) protokétami odbioru robétjremontowyc konanych w budynku/obiekcie,

d) innymi dokumentami

W trakcie kontroli ustalono’co nastepuje :
zalacznik numer 1

Na podstawie wynikow niniejszej kontroli zaleca sie :

1,







8.
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(podpis osoby potwierdzajacej uchybienia i braki — czytelny)

inne postanowienia, uwagi, dotaczona dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli stanowi
zalgcznik numer 2 do niniejszego protokotu.-nie dotyczy.
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Osoby dokonywujgce kontroli :
(pieczgé 1 podpis)
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opaliniskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno
Dom Przedpogrzehowy

Protokot nr 604

z badan okresowych
Normalny

Wyniki z pomiaréw natezenia o$wietlenia

Wyniki z pomiaréw rezystangji izolacji instalacji TNS
Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia
Wyniki z badania wytgcznikéw réznicowopradowych
Wyniki z pomiaréw obwoddw piorunochronnych i uziomdw
Przeglad obiektu budowlanego

. Zleceniodawca Miasto Leszno
ul.Karasia 15,64-100 Leszno

. Obiekt Dom Przedpogrzebowy
ul. Osiecka, 64-100 Leszno

. Warunki pomiaréw

Uktad sieci: TN-C-S
Napigcie wzgledem ziemi Uo = 229 [V]
Napiecie probiercze: 1000 [V]

. Data badania: lipiec 2022

. Przyrzady pomiarowe
1. PU-550, Luksomierz, 9722112
2. MZC-303, Miernik Impedancji petli zwarcia, 080676
3. MIC-1, Miernik rezystancji izolacji, 026375
4. MRP-1, Miernik zabezpieczen réznicowoprgdowych, 060471
5. IMU, Induktorowy miernik uziemien, 3201110
6. IMI-413, Induktorowy miernik izolacji, 1712135
7. Miernik matych rezystancji, Mostek Thompsona

Data dokumentu: 2022-07-06

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zaktad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

Strona nr: 1/9






Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Dom Przedpogrzebowy

6. Wyniki pomiaréw

Wyniki z pomiaréw natezenia oSwietlenia

Ip. Symbol  {Nazwa obwodu lub urzgdzenia Rodzaj E, Ew Ocena

oswietlenia [1x] [Ix] Pomiaru
Sala ceremoni Kaplica

1 Drzwi wej. Obszar zadania 2 1 Tak

2 Drzwi wej. Obszar zadania 2 1 Tak

3 Punkt Ogoine 2 1 Tak

4 Punkt Ogolne 2 1 Tak

5 Punkt Ogdlne 2 1 Tak

6 Punkt Ogoine 2 1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Ez - zmierzona warto$¢ natgzenia oSwietlenia, Ew - wymagana wartos¢ natezenia oswietlenia, Es, -
Srednia warto$é natezenia oswietlenia.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Dom Przedpogrzebowy

Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS

Ip. Symbol  |Nazwa obwodu T Ruz | Rzs | Ristr | Ruee | Rizee | Risee | Run | Ran | Rian | Ruee | Rw Ocena
vap | e | var | ivep | ive | e | e | (M | (M@ | MQ) | [MQ] | Pomiaru
1 Obwod 3-fazowy >100 | =100 | >100 | >100 | =100 | =100 | >100 [ >100 | =100 | >100 | 0,5 Tak
2 Obwod 1-fazowy =100 >100 >100 0,5 Tak
3 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 | 05 Tak
4 Obwdd 1-fazowy >100 >100 >100 0,5 Tak
5 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 [ 0.5 Tak
6 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 0,5 Tak
7 Obwad 1-fazowy =100 >100 >100 | 0,5 Tak
8 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 | 0,5 Tak
9 Obwad 1-fazowy >100 >100 >100 | 0,5 Tak
10 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 | 0,5 Tak
il Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 0,5 Tak
12 Obwod 1-fazowy >100 >100 =100 | 05 Tak
13 Obwod 1-fazowy =100 =100 =100 | 05 Tak
14 Obwad 1-fazowy ; >100 >100 >100 | 05 Tak
15 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 0,6 Tak
16 Obwéd 1-fazowy =100 >100 >100 0,5 Tak
17 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 0,5 Tak
18 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 0,5 Tak
19 Obwod 1-fazowy >100 >100 | >100 | 0,5 Tak
20 Obwod 1-fazowy >100 >100 | =100 0,5 Tak
21 Obwad 1-fazowy >100 =100 | »>100 | 0,5 Tak
22 Obwod 1-fazowy >100 >100 | »100 | 05 Tak
23 Obwad 1-fazowy >100 >100 | =100 | 0,5 Tak
24 Obwdd 1-fazowy >100 >100 | >100 | 0,5 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Rui.z - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1iL2, Riz.s - rezystancja zmierzona
pomigdzy obwodami L2 L3, Rus.s - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i L1, Rui-pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1 i PE, Riz.pe - rezystancja
zmierzona pomiedzy obwodami L2 i PE, Rus.ee - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i PE, Rui.n - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L1i N, Rizw -
rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L2 i N, Rian - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i N, Ry.pe - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami N i PE,
R, - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli kazda zmierzona wartosc jest wigksza lub réwna waroéci wymaganej Rw.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno
Dom Przedpogrzebowy

Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia

Ip. Symbol  |Nazwa obwodu Typ Iy I t, Zsz Zg Ocena
Zabezp. [A] [A] [s] Q] (9] Pomiaru
Biuro
1 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t 51918B 16 mA 0,018 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
2 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
3 Gniazdo 2-bieg. podwojne z uziem. p/t S191 B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
4 Gniazdo 2-bieg. podwojne z uziem. pit 5191 B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
5 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 0,4 0.7 14,3125 Tak
kQ
6 Grzejnik S191B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
Pom.Socjalne
7 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
8 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
9 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
10 Bojler elektryczny 5191 B 16 mA 0,016 0,4 07 14,3125 Tak
kQ
Toaleta
11 Grzejnik S191 B 16 mA 0,016 0.4 0,7 14,3125 Tak
kQ
12 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S1918B 16 mA 0,016 0.4 0,7 14,3125 Tak
kQ
13 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
Kaplica
14 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. pit S191 B 16 mA 0,016 0.4 0,7 14,3125 Tak
kQ
15 Gniazdo 2-bieg. podwéjne z uziem. p/t 5191 B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
16 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t S$191B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
17 Gniazdo 2-bieg. podwbjne z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
18 Gniazdo 2-bieg. podwojne z uziem. p/t S191 B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
19 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
. kQ
20 Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem. n/t- S1918B 16 mA 0,016 0,4 07 14,3125 Tak
) kQ
21 Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem. n/t- S191 B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
22 Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem. n/t- S191B 16 mA 0,016 04 07 14,3125 Tak
kQ
23 Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem. n/t- 5191 B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
Pom.Celebranta
24 Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
25 Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 04 07 14,3125 Tak
kQ
26 Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
27 Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t 5191 B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
28 Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
29 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 0,4 0,7 14,3125 Tak
kQ
30 Grzejnik S191B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
Toaleta
31 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 0,4 07 14,3125 Tak

kQ
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno
Dom Przedpogrzebowy

32 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
33 Bojler elektryczny 5191 B 16 mA 0,016 04 07 14,3125 Tak
) kQ
Chtodnia
34 Gniazdo 2-bieg. podwbjne z uziem. p/t S191B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
35 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
36 Ogrzewacz przeptywowy S191 B 16 mA 0,016 0.4 0,7 14,3125 Tak
kQ
37 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. 5191 B 16 mA 0,016 04 o7 14,3125 Tak
kQ
38 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
39 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
40 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. 5191 B 16 mA 0,016 0.4 0,7 14,3125 Tak
kQ
41 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 0.4 07 14,3125 Tak
kQ
42 Agregat S191B 16 mA 0,016 04 08 14,3125 Tak
kQ
Pom.Gospodarcze
43 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 04 07 14,3125 Tak
! kQ
wcC-D
44 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. 5191 B 16 mA 0,016 04 07 14,3125 Tak
kQ
45 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
46 Grzejnik S191 B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
WC-M
47 Grzejnik S191 B 16 mA 0,016 0,4 07 14,3125 Tak
kQ
48 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 0,4 07 14,3125 Tak
kQ
49 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
Zewnatrz
50 Oprawa parkowa 5191 B 16 mA 0,016 04 0,8 14,3125 Tak
kQ
51 Oprawa parkowa 5191 B 16 mA 0,016 0,4 0,8 14,3125 Tak
kQ
52 Oprawa parkowa 5191 B 16 mA 0,016 04 0,8 14,3125 Tak
. kQ
53 Oprawa parkowa S191 8B 16 mA 0,016 0,4 0,8 14,3125 Tak
kQ
54 Oprawa parkowa S191 B 16 mA 0,016 04 0,8 14,3125 Tak
kQ
55 Oprawa parkowa S191 B 16 mA 0,016 04 0,8 14,3125 Tak
kQ
56 Oprawa parkowa S181 B 16 mA 0,016 04 0,8 14,3125 Tak
kQ
57 Oprawa parkowa S191 8B 16 mA 0,016 04 08 14,3125 Tak
kQ
58 Gniazdo 2-bieg. podwojne z uziem. p/t S1918B 16 mA 0,016 04 0,7 14,3125 Tak
kQ
59 Oprawa parkowa S191 B 16 mA 0,016 04 0,8 14,3125 Tak
kQ

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, I - prad znamionowy zabezpieczenia, |- - prad zapewniajgcy samoczynne wylgczenie, ta -
maksymalny czas wylaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancija petli zwarcia, Ra - dopuszczalna
warto$c¢ rezystancji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartos¢ rezystancji uziemienia uwzgledniajgca stan gruntu.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Dom Przedpogrzebowy

Wyniki z badania wylgcznikéw réznicowopradowych

Ip. Symbol | Nazwa obwodu lub urzgdzenia Typ Przycisk Iy lon Io To Uy Ocena
Zabezp. TEST [A] [mA] [mA] [ms] ™ Pomiaru
1 Hager ‘ Hager Tak 30 22 22 <1 Tak
2 Hager Hager Tak 30 22 22 <1 Tak

Oznaczenia; Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunky, |, - prad znamionowy, lsn - znamionowy prad roznicowy, |, - prad zadziatania, t - czas zadziatania,
Uqg - napiecie dotykowe.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opaliniskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Dom Przedpogrzebowy

Wyniki z pomiaréw obwodéw piorunochronnych i uzioméw

Ip. Symbol  [Nazwa obwodu Ruz Kg Ry R, Ocena
€] [ Q) (9} Pomiaru

1 1 Zacisk kontrolny 8 1.4 11,2 20 Tak

2 2 Zacisk kontrolny 8 1.4 11,2 20 Tak

3 3 Zacisk kontrolny 8 1,4 11,2 20 Tak

4 4 Zacisk kontrolny 8 1.4 11,2 20 Tak

5 Ciagtos¢ przewodu odprowadzajgcego 8 1.4 11,2 20 Tak

7 Ciagtos¢ przewodu odprowadzajgcego 8 1.4 11,2 20 Tak

8 Ciagtoé¢ przewodu odprowadzajacego 8 1.4 11,2 20 Tak

9 Ciagto$¢ przewodu odprowadzajgcego 8 1,4 11,2 20 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Ruz - zmierzona rezystancja uziemienia, Kr - wspélczynnik sezonowych zmian rezystywnosci
gruntu, Ry - rezystancja uziemienia przeliczona z uwzlednieniem wspéiczynnika Kg, Rw - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli zmierzona wartosé

z uwzglednieniem wspotczynnika jest mniejsza lub réwna warosci wymaganej Rw.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno

Dom Przedpogrzebowy

Przeglad obiektu budowlanego

Ip. |Przedmiot ogledzin Ocena
Tak/Nie

Ocena ogdlna

1 Speiniono wymagania bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami przepisow Tak

2 Brak uszkodzen pogarszajgcych bezpieczenstwo Tak

3 |Zastosowano wiasciwy sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym Tak

4 |Wiasciwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe Tak

5 |Wiasciwie dobrano i 0znaczono zabezpieczenia i aparaturg Tak

6 Zapewniono dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacii i napraw Tak
Wylacznik przeciwpozarowy

7 Wytacznik przeciwpozarowy jest umieszczony w poblizu wejscia giéwnego do obiektu i jest odpowiednio cznakowany Tak

8 Zadziatanie wylacznika przeciwpozarowego nie powoduje samoczynne zatgczenia drugiego Zrodia energii elektrycznej, z wyjatkiem Tak
zrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne

9 W wyniku 3-krotnego wyzwolenia wytgcznika przeciwpozarowego napigcie na badanym aparacie zostaio wytaczone Tak
Oswietlenie awaryjne

10 |Wszystkie urzadzenia zastosowane na obiekcie posiadaja niezbedne i prawidlowe certyfikaty | deklaracje zgodnosci Tak

11 |Oswietlenie awaryjne jest wykonane zgodnie z Polskimi Normami Tak

12 |Znaki przy wszystkich wyjéciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych sg prawidiowo o$wietlone i jednoznacznie wskazuja droge Tak
ewakuacji do bezpiecznego miejsca

13 |Zanik zasilania opraw podstawowych powoduje wigczenie oéwietlenia awaryjnego Tak

14 [istnieje mozliwo$é testowania opraw o$wietlenia awaryjnege bez wytgczania zasilania Tak
Instalacja odgromowa

15 | Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacja odgromowej z obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej Tak

16 | Stan techniczny widocznej czeéci nadziemnej urzgdzenia piorunochronnego Tak

17 | Sprawdzenie stopnia skorodowania zwodow i przewoddw odprowadzajgcych Tak

18 |Sprawdzenie wspornikow zwodoéw poziomych i pionowych Tak

19  |Sprawdzenie stanu mocowaé do elementéw metalowych konstrukcji budynku Tak

20 |Sprawdzenie stanu skorodowania przewodéw odprowadzajgcych i uziomow Tak

21 |Sprawdzenie stanu poigczen zwodéw pionowych z uziomem Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zakiad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

Strona nr: 8/9







Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Dom Przedpogrzebowy

7. Uwagi i wnioski

WNIOSKI Z POMIAROW

1. Stosowane przepisy:
Pomiary wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych, "Prawo budowlane" z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.2003,
nr 207,poz.2016 z pdin.zm.), "Prawo energetyczne" z dn. 10.04.1997r.
(Dz.U.2003,nr 153,poz.1504 z pdzn.zm.),ust. o normalizacji z dn. 12.09.2002r.
(Dz.U.2002,nr 169,poz.1386 z pdzn.zm.),Rozp.z dn. 12.04.2002r.
(Dz.U.2002,nr 75,poz.690 z pdin.zm.),oraz pozostalymi obowiazujacymi
przepisami w dniu wykonywania pomiardw.
2. Ukilad sieci : TN-C-8
3. Wartosgci napieé
a) Znamionowe napiecie miedzyfazowe Us = 400V
b) Znamionowe napiecie wzgledem ziemi Un = 230V
c) Dopuszczalne napiecie dotyku ulL = 50 V
(Ul=50V dla warunkédw normalnych)
(Ul=25V dla warunkdéw o zwiekszonym zagrozeniu)
(Ul=12V dla warunkdéw o szczegdlnym zagrozeniu)
d) Pomierzone napiecie w czasie pomiardw Uo = 229V
e) Wspdlczynnik korekcyjny dla petli zwarcia
lub rezystancji uziemienia Wk = 1,0
4. Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wyiaczenie
realizowane poprzez:
wylaczniki i bezpieczniki samoczynne oraz wyiaczniki réznicowopradowe
5. Przyrzady pomiarowe do pomiardw:
- impedancji petli zwarcia: MzZC 303 80676
- rezystancji izolacji: MIC-1 nr 026375
- wylacznikéw réinicowopradowych: MRP-1 nr 060471
- instalacji odgromowej i uzioméw: IMU nr 3201110
- rezystancji izolacji kabli: MIC-1 IMI-413 nr 1712135
- rezystancji uzwojen i stykoéw: Mostek Thompsona
- miernik natezZenia oswietlenia: Luksomierz PU 550
6. OGOLNE WNIOSKI POKONTROLNE :
Instalacja nadaje sie do ekspolatacji
7. Miejsce i data ;sporzadzenia protokolu: Leszno 6 lipiec 2022
s zysztof Nowakpwski
Pomiary elektry ne
ap44 00 LESZNQ. ul. llnsklch 4 o e O S ————
%§61748 D”O AL podpis i pieczatka pieczatka firmowa
ZAKLAD ELEKTRYCZNY
K »’5;10}‘"({\/(}1,{).‘1‘5» wski Krzysztof Nowakowski
; Upm vniony do projektpwania 64-100 LESZNO, ul. Opalinskich ¢
8. Orzeczenie kierowama robotami by p\vlanylnl tel. 500 283 222

Instalacja nadaje sig
9. Data nastepnego badania
Nie pdzniej niz lipiec 2023
10. Pomiary wykonat

NIP 697-101-75-03 R: 410010857

Krzysztof Nowakowski
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. E/405/517/18
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. D/405/518/18
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QK. 282

' J'\\ \ L Leszno, dnia 27.06.2022r.
A ' N
Nr protokotu 1/2022 \,\(“ \yot;\' J)v Dvlﬂ jﬂ‘
é Vy b
d .
Protokot

z kontroli stanu technicznego calego obiektu budowlanego

polozonego
w Lesznie, ul. Osiecka

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1 pkt 2

1. ul. Osiecka, 64-100 Leszno: Dom przedpogrzebowy

2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno

3. Zarzadca budynku: Wdziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Leszna

4. Powierzchnia zabudowy 404,30 m2

5. Powierzchnia uzytkowa: 427,60 m2,

6. Kubatura budynku: 4 406,90 m3,

7. llos¢ kondygnacji -1

8. Powierzchnia dachu brak danych m2

9. Data ostatniej kontroli, co 5 lat 28.06.2019r.

10.Data ostatnie] kontrali okresowe 06.07.2021 r.

11.Technologia wykonania: mieszana szkieletowo-stalowa obudowana tradycyjng konstrukcjq
murowo zelbetowg, dach o konstrukeji stalowej z poszyciem z blachy
miedzianej

12.Rek budowy/modernizacii 2008 .

13. Charakterystyka obiektu Jest to obiekt jedno i w czesci centralnej dwukondygnacyjny czesciowo

podpiwniczony. Budynek wykonany jest w technologii mieszanej - wg
opisu j.w.. Dach o konstrukgji stalowej z poszyciem z blachy miedzianej
uktadanej na pelnym deskowaniu, ocieplony wetng mineraina,
Qdwodnienie wewnetrzne koszami spustowymi.

14 Przeznaczenie budynku: Kaplica laicka i wielo wyznaniowa stuzaca do odprawiania ceremoniaiu
pogrzebowego mieszkancdw miasta chowanych na cmentarzu
komunalnym.

Wyniki kontroli:

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej - rocznej kontroli polegajacej na sprawdzeniu:
1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosei uzytkowej calego obiektu budowlanego.
Kontrolg objgto nastepujace elementy lub instalacje budynku:
1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu.
3. stan sprawnodci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,
Nie objeto kontrolg:
1. instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

2. instalacje elektryczne i piorunochronne,
3. instalacje i urzadzenia sluzace ochronie srodowiska,

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostaly sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i stanowig oddziclne opracowanie.







Opis stanu technicznego

Budynek zabezpieczony jest wlasciwie przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Nie stwierdzono réwniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sily natury tj. wilgocia.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywa¢ na sprawnos¢ konstrukcyjna budynku.
Nie wystepuja objawy mogace $wiadczyé o nadmiernej degradacji konstrukeji.

Stan techniczny budynku okreslam jako — zadawalajacy.

Konstrukgja scian i stropow — nie wykazuje spekan. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom norm.

Mury i posadzki suche.

Powierzchnia dachu — zgodna z projektem o ksztalcic owalnym, z drobnymi sladami starych przeciekow.,

Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry.
Posadzki — stan techniczny dobry.

Powierzchnie okladzin wew. — stan techniczny dobry.
Elewacja - stan techniczny zadawalajacy.

Ocena organoleptyczna konstrukeji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukeyjnych obiektu: - stan zadawalajacy (zuzycie 16-25%)

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan (zuzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia -astosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,, Zasady ustalania zuzycia technicznego

budynkdw . Skrypt opracowany dla potrzeb sckoleniowych WCETOB-PZITB, Wars=awa | 994)

Stan sprawnosci i warto$ci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest zadawalajacy.

Stwierdzone nicprawidlowosci i opis uszkodzen

1. Konstrukcja dachu:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a § 5 ust. 1 p.3

Opis elementu kontrolowanego

Konstrukcja dachu stalowa .

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykoniczeniowych obiektu

Zuzycie konstrukeji stalowej oceniam na 0-15%.

Opis uszkodzen

Nie ma.

Zalecenia

brak

2. Pokrycia dachowe, obrbki blacharskie, rynny, rury spustowe, wiazy na dach, drabiny:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a§ 5ust. 2 p. 3 4

Opis elementu kontrolowanego

Budynek pokryty jest blacha miedziana, Opierzenia, rynny i rury
spustowej wykonane z blachy tytan-cynk,

Ocena organoleptyczna stanu technicznego
elementéw wykonczeniowych obiektu

Zuzycie pokrycia oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

3. Elementy odwodnienia obiektu

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowe;: Art. 62.1 ust. 1a § 5 ust. 2 p.3

Opis elementu kontrolowanego

Rury spustowe wew. w systemie Geberit.,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementéow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

Nie ma.

Zalecenia

Nie ma

4. Kominy i przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1e § 5 ust. 1 p.1

Opis elementu kontrolowanego

Kominy wentylacyjne murowane, kratki wentylacvine PCV.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Nie ma.

Zalecenia

Brak

w

Elementy Scian zewngtrznych: gzymsy, daszki, attyki. filary, balustrady, etc.:







Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust, 1a §5ust.2p.1

Opis elementu kontrolowanego Gzymsy zew. murowane lub licowane cegla ceramiczna czerwong. Daszki
systemowe. Balustrady ze stali malowane. Filary zew. betonowe pokryte
wyprawa elewacyjna i malowane farba zew. emulsyjna.

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-30%
technicznego elementow
/konczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma

Zalecenia Nie ma

6.  Elewacja:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5ust.2p. 1
Opis elementu kontrolowanego Budynek jest otynkowany z natozong warstwa wyprawy tynkarskiej — tynk
silikatowy.
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia
Nie ma

7. Stolarka zewnetrzna:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a § 5 ust, 2 p.1

Opis elementu kontrolowanego Drzwi wejSciowe glowne i drzwi do pomieszezer technicznych wykonane z
drewna dgbowego okladane blacha miedziana, pozostale w wykonaniu
drewnianym i aluminiowym,

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 15-30%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen
Zewngtrzna faktura drewna — ubytki lakierobejcy

Zalecenia Zagruntowa¢ dwukrotnie wszystkie drzwi drewniane lakierem ochronnym
Sugerowany termin usunigcia
niedorobek, usterek wynikajacych z 30.10.2022
protokolu z dnia 27-06-2022 1.
8.  Strop:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a § 5 ust. 1 p.3
Opis elementu kontrolowanego Stropy zelbetowy nad czgécia piwniczna
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

Zalecenia Nie ma

9. Fundamenty:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5ust.1p.3

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty zelbetowe.
Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Nie ma

10.  Stan scian wewnetrznych (nosnych i dziatowych); tynki, spoiny, ztacza:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art, 62.1 ust. 1a §6i5ust.1p.1

Opis elementu kontrolowanego Scian wew. — murowane, tynkowane z okladzing z phytek ceramicznych

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-30%
technicznego elementéw
wykoficzeniowych obicktu

Drobne spekania na $cianach w pom. chiodni.
2. Wszystkie sufity i $ciany brudne z licznymi starymi plamami po
zaciekach

Opis uszkodzen

Zalecenia Koniecznos¢ malowania wszystkich pom. kaplicy

Sugerowany termin usuniecia
niedorobek, usterek wynikajacych z 30.06.2023
protokolu z dnia 27-06-2022 r.

1. Posadzki:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5i6ust. 1p.1







Opis elementu kontrolowanego Posadzki wykonano z plyt gresowych o réznym formacie i ksztalcie.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam nana 0-15%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

12, Stan techniczny pomieszczen specjalnych: preylasza-gazy, wodomierza, wezla-cieplrege, rozdzielni elektrycznej:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego Rozdzielnia elektryczna w budynku.
Przylacze wodne w budynku.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow

wykonczeniowych obicktu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

13, lzolacje cieplne i zawilgocenia:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli ckresowej: Art. 62.1 ust. 2§5i6ust.1p.1

Opis elementu kontrolowanego Koputa i stropodach ocieplony jest warstwa welny mineralnej grub. 18 cm.
Na dachu plaskim jest wetna mineralna w plytach pokryta warstwa izolacji
p.wilgociowej z papy termozgrzewalne;.

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-30%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Nie ma

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnosé ich wykonania:

1 Koniecznos¢ lakierowania drzwi drewnianych.
2. Konieczno$¢ wykonania robot malarskich wew.
3. Wymiana 4 szt. baterii umywalkowych.

4 Oczyszczenie wpustu dachowego.

Whnioski koncowe:

1. budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze,
bezpieczne jego uzytkowanie,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonag:
1. Lakierowanie drzwi drewnianych.
Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Do protokotu dotaczono 22 zdjecia.







Inne informacje

1. Protokot sporzadzono w dwdch egzemplarzach: pierwsz

prowadzita kontrole.

2. Witrakcie przegladu okresowego — rocznego zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

o Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 07.06.2021 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej:

Data kolejnej kontroli okresowej — 5 letniej:

Wykaz osob:

Wykaz o0s6b przeprowadzajjcych kontrole:

2023 r.

2024 r.

y w celu zalaczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby, ktora

Imig¢ i Nazwisko

Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

Podpisy

A

mgr inz. Maciej Bonikowski

Konstrukcyjno-budowlana

Nr. Ewid. uprawnien
WKP/0194/OWOK/10

s N

t.b. Stanistaw Bojkowski

Architektoniczna 1 konstrukcyjno-
inzynieryjna

Nrewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust.
2

Dane osoby sporzgdzajacej protokél:

Data sporzgdzenia protokolu

Imig i Nazwisko

Nr i rodzaj uprawnien

_ Podpis

27.06.2022 1.

Stanislaw Bojkowski

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust.
2

2y







