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Protokol
z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego calego obiektu
budowlanego jakim jest podczyszczalnia wéd opadowych

potozonej w Lesznie, przy ul. Krylowa

Rodzaj: kontrola okresowa - rocznej
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a

1. ul. Krylowa, 64-100 Leszno:

2. Wiasciciel budowli:

3. Zarzadca budynku:

4. Parametry technologiczne uktadu

5. Powierzchnia dzialki:

6. Drogi i nawierzchnie wew.

9. Data ostatniej kontroli, co 5 lat
10.Data ostatniej kontroli okresowej
11.Technologia wykonania:

12.Rok budowy/modernizacji
13.Przeznaczenie budowli:

Podczyszczalnia wod opadowych dla ochrony uje¢ wody pitnej
Miasto Leszno

Wdziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Leszna

Kolektor deszczowy DN 1200 mm, krata reczna o przeéwicie 0,06 m,
pompownia wod deszczowych z komora czerpng Dw=8,0m, Hc=5,15m,
He- zapuszczana = 7,20m, pompa 1 zatapialna o Q=439 dm3/s, pompy
21 3 zatapialne $migtowe do $ciekéw w szybie rurowym o tacznej
wydajnosci Qmax = 1,549 m3/s, zbiornik retencyjny wod deszczowych
0 poj. czynnej Vez = 1500 m3 i pow. zbiornika Fzb = 1050 m2, kanal
odptywowy z komora sedymentacyjng o wym. 1,2x 2,2 m

4500 m2, (0,45 ha)

29.06.2020 .

07.06.2021r.

tradycyjna, zelbet wodoszczelny B20

03/2002 1.,

podczyszczanie wod opadowych dla ochrony ujeé wady pitnej

Wyniki kontroli:

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej — rocznej kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

I. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calej budowli

Kontrolg obj¢to nastepujace elementy lub instalacje budowli:
1. elementy budowli narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,

2. elementy budowli narazone na niszezace dziatania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartodci uzytkowej calej budowli.

Nie objeto kontrolg:

I. instalacje elektryczne i piorunochronne,
2. instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

Opis stanu technicznego

Komora przeptywowa na kanale Dn 1200 mm o konstrukciji zelbetowej. beton wodoszczelny B20.
Komora kraty recznej z przelewem awaryjnym o konstrukeji zelbetowej, beton wodoszezelny B20.
Pompownia wod deszczowych Dw 8,0 m, Hez 5,15m o konstrukcji Zelbetowej. beton wodoszczelny B20.
Koryto wylotowe z pompowni BxH 1.20x1,04 m, o konstrukcji 2elbetowej, beton wodoszczelny B20.
Zbiomik retencyjny wod deszczowych BxL — 25,00x42.0 m o konstrukeji zelbetowej

Ocena organoleptyczna konstrukeji budowli i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukeyjnych budowli: - stan $redni (zuzycie 26-40%)




Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan Sredni (zuzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia -uzycia zastosowano w=orce zawarie w opracowaniu ,, Zasady ustalania zuzycia technicznego
budynkdw . Skrypt opracowany dla potr=eb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1 994)

Stan sprawnosci i warto$ci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnodci i wartosci uzytkowej obicktu jest zadawalajacy.

Stwierdzone nieprawidlowosci i opis uszkodzen

1. Konstrukcja budowli:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 2

Opis elementu kontrolowanego

Konstrukcja budowli zelbetowa

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie konstrukceji — oceniam na 31-40%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

2. Mocowanie urzadzen do $cian zewnetrznych komor, koryt i zbiornika:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a
Opis elementu kontrolowanego Balustrady, drabiny, klapy, kraty — stalowe malowane.
Opis uszkodzen brak
Zalecenia Nie ma
3. Slusarka zewnetrzna:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a
Opis elementu kontrolowanego Kraty, drabiny — stalowe, malowane
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-30%
technicznego elementow
wykorniczeniowych obicktu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma
4. Stropy pompowni wod deszczowych:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a § 5 ust. 1 p. 3
Opis elementu kontrolowanego Strop zelbetowy wykonany z betonu B20 zbrojony stalg St0
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Ni¢ oceniano — plyta jest zasypana
Zalecenia Nie ma
5. Fundamenty:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a
Opis elementu kontrolowanego Fundamenty wykonano jako Zelbetowe
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano,
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Nie ma
6.  Stan $cian (spoiny, zlacza:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego

Sciany zelbetowe w wigkszosci z betonu wodoszezelnego B20

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Oczyszczenie zew. kraty — od strony rowu.

7. Plyta denna zbiomika retencyjnego:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Plyta denna wykonana z piyty monolitycznej zelbetowej wykonanej z
betonu B20

Opis elementu kontrolowanego

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam nana 31-40%




technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Nie ma

8. lzolacje:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 2

Opis elementu kontrolowanego W wigkszosci budowli izolacje wykonano z abizolu R+P
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano

technicznego elementow
wykornczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Niemozliwos¢ sprawdzenia — izolacje s3 obsypane gruntem.

9.  Droga dojazdowa:

1. Przyciecie galezi drzewa.

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnosé ich wykonania:

1. Oczyszczenie kraty stalowej z zanieczyszczen — od strony rowu.
2. Przycigcie gatezi drzewa przestaniajgcego droge w 60%.

Whioski konicowe:

1. podczyszezalnia znajduje si¢ w naleiytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze, bezpieczne
jego uzytkowanie,

3 BYs

* niepotrzebne wykreslic lub usunaé

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonag:

1. Oczyszczenie kraty stalowej z zanieczyszczen - od strony rowu.
2. Przycigcie galezi drzewa przeslaniajacego droge w 60%.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
1. Zdjecia fotograficzne w ilosci 9 szt.

Inne informacje

1. Protokét sporzadzono w dwaoch egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dia osoby, ktora
prowadzita kontrole.

2. Wirakcie przegladu okresowego - rocznego zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e Protokét z przegladu rocznego z dnia 07-06-2021 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej: 2023 r.
Data kolejnej kontroli 5-letniej: 2025 r.

Wykaz osob:




Wykaz oséb przeprowadzajacych kontrole:

Imig i Nazwisko

Nazwa specjalnodci

Nr i rodzaj uprawniei

Podpisy

t.b. Stanislaw Bojkowski

Architektoniczna i konstrukcyjno-
inzynieryjna

Nrewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzajupr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust.
2

——

2y

Dane osoby sporzadzajacej protokol:

Data sporzadzenia protokolu

Imig i Nazwisko

Nri rodzaj uprawniei

Podpis 4

27.06.2022 r.

Stanistaw Bojkowski

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 121 ust.
2
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Leszno. 11.07.2022
PROTOKOL

Z okresowego przegladu technicznego (roczny) instalacji sanitarnych obiektu -
Podczyszczalni wod opadowych dla ochrony uje¢ wody pitnej w Lesznie
ul. Krytowa.

Dnia 11.07.2022 przeprowadzono kontrole ww obiekcie.

Kontroli technicznej poddano zbiornik podczyszczania oraz przepompownie
Sciekow.

- nalezy oczysci¢ osadnik

Stan techniczny urzadzen dobry — nadaja si¢ do dalszej eksploatacji.

Przeprowadzajacy kontrole:

rng(j inz. tUKASZ FISZER
Prawnienig budowra

do_kietGwania i ;)nmeku;wam

B8z ograniczern w spaciinosl;

Instalacje  siec¢sanii..r

nr ewfd. 82/ OS5

nrewid. WKP/03-.4/PGGS/09

tel. 601 668 772




PROTOKOL KONTROLI ROCZNEJ STANU TECHNICZNEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO

603//E/2021 _ w‘.ﬂ‘}/ » U’b
. . P
Obiekt :Przepompownia Wod Deszczowych / ok
potozony ul.Krylowa,64-100 Leszno (V- M
Zespot dokonujacy przegladu w skladzie :
P jgcy przeglg Mo . DI
(e 202

1. Krzysztof Nowakowski

2. ............................................................................................................................................................

dokonat zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Z
2003r nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) w dniu . 2022.07.06.przegladu rocznego obiektu budowlanego
potozonego Krytowa, 64-100 Leszno

................................................................

Przed rozpoczg¢ciem kontroli zapoznano sig, z :

a) protokolami z poprzednich kontroli, /

/
b) istniejacymi pomiarami elektrycznymi, /

c) protokotami odbioru robét remontowych wykonanych w budynku/obiekcie,

d) innymi dokumentami /.

W trakcie kontroli ustalono co nastepuje :
zaltgcznik numer 1
Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli zaleca sig :

k.




B R LR

Stosownie do art. 70 ust. 2 Prawa Budowlanego, informuje sie, ze kopia niniejszego protokolu

zostanie przestana do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ......LeSznie........cccevevruevvicnniecnnnes :

.......................................................................................................

(podpis osoby potwierdzajacej uchybienia i braki — czy‘telny)

inne postanowienia, uwagi, dotaczona dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli stanowi
zatacznik numer 2 do niniejszego protokotu.-nie dotyczy.

prawniony do projektowania

i ki fﬂwm1mmm1 izrajtuje sic w odpowiednim stanie technicznym,zapewniajacym dalsze jego
WS lenl\ sl A ‘wmn'f\'mer\mey

“ins Jk )Lh

wid. 923/86/Lo WKPnEfemzmz

Osoby dokonywujace kontroli :
(pieczgé i podpis)

Nowakowski
0 prujekmwania

ni budowlanym
C}jl’l{} mzvmuyqn

wﬁwﬁﬁ%mémmamwo
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno
Przepompownia wéd deszczowych

6. Wyniki pomiaréw

Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNC

Ip. Symbol  |Nazwa obwodu Rijao Rizis Riays Ri1.pen Rizpen Ri3pen Ry Ocena
MQ] MQ] MQ] M) MQ] MQ) MQ) Pomiaru

1 Obwoéd 3-fazowy >100 >100 >100 >100 >100 >100 05 Tak

2 Obwod 3-fazowy >100 >100 >100 >100 >100 >100 0,5 Tak

3 Obwod 3-fazowy >100 >100 >100 >100 >100 >100 0,5 Tak

4 obwod 1 fazowy >100 1 Tak

5 obwdd 1 fazowy >100 1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Ry 1.2 - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L1 i L2, Riz..3 - rezystancja zmierzona
pomigdzy obwodami L2 L3, Ria.is - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i L1, Ri1.pen - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1 i PEN, Riz.pex -
rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L2 i PEN, Risren - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i PEN, Ry, - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest

pozytywna jezeli kazda zmierzona warto$¢ jest wigksza lub réwna waroéci wymaganej Ry.

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Przepompownia wéd deszczowych

Wyniki pomiaréw skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia

Ip. Symbol |Nazwa obwodu Typ Iy Iy t, Zsy Zg Ocena
Zabezp. [A] [A] [s] Q] (9]} Pomiaru

1 Szafa Licznikowa BMs 125 425 0,4 0,3 0,54 Tak

2 Szafa rozdzielcza BMs 125 425 0,4 0,3 0,54 Tak

3 Gniazdo 2-bieg. pojedyncze n/t S191B 16 80 0,4 0,31 2,86 Tak

4 Gniazdo 2-bieg. pojedyncze n/t S1918B 16 80 04 0,31 2,86 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzgdkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, I, - prad znamionowy zabezpieczenia, |a - prad zapewniajgcy samoczynne wyigczenie, ta -
maksymalny czas wylaczenia urzgdzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna
warto$¢ rezystanciji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartosé rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski Strona nr: 3/6



Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Przepompownia wod deszczowych

Ogledziny instalacji elektrycznej

Ip. | Przedmiot ogledzin Ocena
Tak/Nie

1 Spetniono wymagania bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami przepiséw Tak

2 Brak uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo Tak

3 Zastosowano wiasciwy spos6b ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym Tak

4 |Wiasciwie dobrano i oznaczono przewody neutraine, ochronne i fazowe Tak

5 Wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature Tak

6 Zapewniono dostep do urzadzer dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zakiad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
: Miasto Leszno

Przepompownia woéd deszczowych

7. Uwagi i wnioski

WNIOSKI Z POMIAROW

1. Stosowane przepisy:

Pomiary wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych, "Prawo budowlane" z dn. 07.07.19%4r. (Dz.U.2003,

nr 207,poz.2016 z pdin.zm.), "Prawo energetyczne” z dn. 10.04.1997r.
(Dz.U.2003,nr 153,poz.1504 z péin.zm.),ust. o normalizacji z dn. 12.09.2002r.
(Dz.U.2002,nr 169,poz.1386 z péZn.zm.),Rozp.z dn. 12.04.2002r.

(Dz.U.2002,nr 75,poz.690 z pdin.zm.),oraz pozostalymi cbowigzujgcymi
przepisami w dniu wykonywania pomiardw.

2. Ukiad sieci : TN-C

3. Wartosci napiec¢

a) Znamionowe napiecie miedzyfazowe Us = 400V
b) Znamionowe napiecie wzgledem ziemi Un = 230V
c) Dopuszczalne napiecie dotyku Ul = 50 Vv

(Ul=50V dla warunkéw normalnych)

(Ul=25V dla warunkéw o zwiekszonym zagrozeniu)

(U1=12V dla warunkéw o szczegdlnym zagrozeniu)
d) Pomierzone napiecie w czasie pomiarédw Uo = 229V
e) Wspdiczynnik korekcyjny dla petli zwarcia

lub rezystancji uziemienia Wk = 1,0

4. Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczenie
realizowane poprzez:
wytaczniki i bezpieczniki samoczynne oraz wyiaczniki réznicowopradowe

5. Przyrzady pomiarowe do pomiaréw:

- impedancji petli zwarcia: MZC 303 80676

- rezystancji izolacji: MIC-1 nr 026375

- wytacznikéw rézinicowopradowych: MRP-1 nr 060471

- instalacji odgromowej i uzioméw: IMU nr 3201110

- rezystancji izolacji kabli: MIC-1 IMI-413 nr 1712135
- rezystancji uzwojen i stykéw: Mostek Thompsona

- miernik natezenia oéwietlenia: Luksomierz PU 550

6. OGOLNE WNIOSKI POKONTROLNE

Instalacja nadaje sie do ekspolataciji

7. Miejsce i data sporzadzenia protokolu: Leszno 6 lipiec 2022

podpis i pieczatka a7??§§9ﬂ@@i Eﬁﬁﬁka pieczatka firmowa
omiary elektfyczne
4-100 LESZNO, ul, Ppalinskich 4
. tel. 65 520 92 04, #00 283 222
8. Orzeczenie £nmisg7iie DIf0S 512718 ZAKLAD ELEKTSY ~ TRY
i ie si Krzysztof Nev -~ i
Instalacja nadaje sie - LESZPEZ .
tel. 50¢
9. Data nastepnego badania : NIP 697-101-75- 1857

Nie pdzniej niz lipiec 2023

10. Pomiary wykonat

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zakiad Elektryczny Krzysztof Nowakowski Stronanr5/6



Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Przepompownia wéd deszczowych

Krzysztof Nowakowski
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. E/405/517/18
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. D/405/518/18

zj'.sztoff\luu.-q UL ahi
Pomiary elektiyczne
1100 LESZNO, ul, Qpalifskich #

tel. 65 520 92 04, 5{)0 283 222
E/495/517/18, D!

Krzysztof
Uprawniony
lierowania ro

do projekto wania

ialnosci instalacy)no
v specialnoscl INstaiats ! y
" talach elektrygeny ch

Nowakowski

hotami by owlanymi
; 2ynieryjnel

102

ZAKLAD ELEKTRYCZNY
Kraysztof Nowakowsk!
84=100 LESZNO, ul. Opalifiskich 4
tel. 500 283 222
NIP 697-101-75-03 R- 410010857
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