Protokot nr 1/2022

z dnia 05.08.2022 .

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
pPrzydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek A - budynek administracyjny
(nr inwentarzowy 11/132 Budynek — pakownia)

w Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8

przy Zespole Szkot Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica - 1 Maja 1, 64-100 Leszno: , budynek administracyjno-socjalno-magazynowy
2. Wrasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespot Szkot Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 194,82 m?
5. Kubatura 1383 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 170,86 m2
7. Powierzchnia dachu -€a 270 m2
8. Liczba kondygnagiji 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly, stropy DMS
10. Data zakoriczenia budowy: 1959 r.
11. Data ostatniej kontroli co pigé lat 10.08.2021
12. Data ostatniej kontroli rocznej 10.08.2021.
13. Przeznaczenie budynku; budynek administracyjno-socjalny, w piwnicy przechowalnia owocow
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Kamila Sprengel oraz Jakub Puslednik

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci techniczne;
2. wartosei uzytkowej calego obicktu budowlanego,

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:
1. clementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne.

2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosei uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg nie objeto:




przewoddw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej
instalacje wod-kan, ¢.o.

instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

et ol

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako - zly (w elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki, cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow majg obnizong
klase. Wymagany jest PILNY kompleksowy remont kapitalny.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymiw stopniu $rednim.

Stwierdzono réwniez, ze elementy budynku narazone 3 na czynniki wytwarzane przez sity natury tj. wilgocia,

Nie ma w budynku ani w jego bliskaci zadnych drgan, ktore by mogly wplywac na sprawnos¢ konstrukcyjng budynku.
Wystepuja objawy mogace Swiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie $rednim.

Mury i posadzki sq zawilgocone. Deformacje nie wystepuja,

Pokrycia dachow - stan zly.

Powierzchnia dachu z plyt eternitowych — stwierdzam przecieki wody w wyniku ubytku plyt eternitowych.

Konstrukcja drewniana dachu w stanie zlym.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie zlym.

Stolarka otworowa drewniana — stan zy.

Podlogi, posadzki - stan $redni.

Powierzchnie tynkow wew. ~ stan redni.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan zly (zuzycie 61-70%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykanczeniowych obiektu: - stan zly (zuzycie 61-70%)

(Uwaga: do oceny organoleplycznej stopnia zuzycia zastosowano WZorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow”, Skrypt opracowany dia
potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1 994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartoéci uzytkowej obiektu jest dredni. Funkcja budynku jest admin istracyjno-socjalna, a w czesci piwnicznej przechowalnia owocow.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty plytami eternitowymi na drewnianej konstrukcji dachu. Rynny i rury —‘
Spustowe z blachy ocynkowane.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia oceniam na powyzej 70 % .
technicznego elementow
| wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Wezesci strychowej przecieki wody w polaci z etemity — kilka miejsc,
2. Korozja na rynnach, rurach spustowych i opierzeniach.

Zalecenia 1. Przewidzie¢ remont kapitalny calego pokrycia wraz z jego wymiang na np. pokrycie z
blachy dachowkowe;.

2. Wzwigzku z tym, ze poddasze obecnie jest nieuzytkowe, zZniszczong izolacje
wykonana z plyt suprema rozebrat, a strop poddasza ocieplic wetng mineraina,

3. Tzw lukamy dachu - przy wymianie pokrycia calkowicie zlikwidowaé — w Zwigzku z
nieuzytkowanym poddaszem.

4. Dokonat dokladnych ogledzin konstrukeji drewnianej wsporczej dachu, wykonujae

odkrywki.
Za!et_:an'y termin wykonania robot Odwrotnie zleci¢ opracowanie projektu
wynikajacy 2 protokolu 2 dnia 15.09.2017 wykonawczego z kosztorysem i Nakazuje przestrzegat zapisow Art. 70
‘1’55;8933?;’”'9 2070820181 orazzdia | e miarery przystapié do REMONTU Prawa Budowlanego.
i KAPITALNEGO BUDYNKU Zalecenia nie wykonano!

(B




3.

Zalecany termin wykanania robét
wynikajgcy 2 protokotu z dnia 17.08.2020 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano!
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia wykonano tylko w czescil
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023
nikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022 1

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej dlugosci)

S$rodowiskiem:

i okladzin komina, ktérych powierzchnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

Opis elementu kontrolowanego

Kominy murowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie 61-70 %

Opis uszkodzen

1. Widoczne spekania komina.
2. Brak kominow wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach bud.

Zalecenia 1. Przy wymianie pokrycia komin rozebraé i wymurowac z nowej cegly klinkierowej
wraz z czapka zelbetowa.
2,
Zalecany termin wykonania robot W ramach REMONTU
wynikajacy z protokolu z dnia 15.09.2017, KAPITALNEGO BUDYNKU Zalecenia nie wykonano
ponownie z 07.08.2018 r. oraz ponownie z
13.08.2019
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 17.08.2020
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
nikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021
Zalecany termin wykonania robét 30.08.2023
wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

Stan stropow i drewnianej konstrukcji dachu:

Opis elementu kontrolowanego

Strop na belkach Zelbetowych DMS, konstrukcja dachu drewniana.

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 61-70%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Belki podwalinowe z oznakami zamoczen woda opadowg oraz oznaki degradacji drewna.
Zalecenia 1. Przy wymianie pokrycia dokonac dokladnej oceny stanu krokwi, belek podwalinowych i

murlatéw. Elementy zniszczone wymieni¢ na nowe.
2. Konstrukcja drewniana dachu do impregnacii ogniochronne; i grzybowej

3. Zewzgledu na nie uzytkowe budynku od stanu pierwotnego, nalezy ocieplié strop plyta

styropianowg lub plytami z welny mineralnej.
4. Bialkowanie pom. strychowych z naprawa tynkow.

Wraz z REMONTEM KAPITALNYM

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 15.08.2017, BUDYNKU Zalecenia nie wykonano
07.08.2018 r., oraz ponownie z 13.08.2019
Zalecany termin wykonania robat
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 10.08.2021
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023
wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

4. Stan fundamentow i écian zewnetrznych na wysokosci cokolu;
Opis elementu kontrolowanego Fundamenty z cegly peinej.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 41-50%

Opis uszkodzen

Przez ofwor instalacyjny w pom. piwnicy wdziera sie woda opadowa i zamula posadzki.

Zalecenia

1. Wymienié tynki pom. piwnicznych i pomalowac je mleczkiem wapiennym

Zalecany termin wykonania robdt
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z prolokolu z dnia 10.08.2021

30.08.2022 Zalecenie wykonano, innych brak

5. Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:




Opis elementu kontrolowanego

Gzyms ceglany. Balustrady drewniane, murowane | metalowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie zadawalajace — 51-60%

Opis uszkodzen

Murek balustrady — uszkodzony tynk
Brak opaski betonowej wokot budynku

Zalecenia

Zabudowy drewniane okapéw dachu naprawic i impregnowac
Wykonac nowg opaske betonowa woket budynku

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 15.09.2017, | W ramach REMONTU KAPITALNEGO Zalecenia nie wykonano

z07.08.2018 ., oraz ponownie z BUDYNKU

13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
nikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

6. Stan cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 38 cm, otynkowane, malowane

Ccena organoleptyczna stanu

Zuzycie zle - 61-70%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen brak

Zalecenia Przewidzie¢ mozliwosé ocieplenia $cian zew.

7. Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne, w czesci szpachlowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 61-70%

Opis uszkodzen

Tynki czg$ciowo odparzone i zamoczone przez przecieki dachu (pom. strychowe, mag.
biurowy).

Czesciowy brak tynkow w pom. piwnicznych.

Okladziny $cian umywalni mizemej jakosci, podejscia pod umywalki zeliwne

Zalecenia

Sukcesywna wymiana odparzonych tynkow.
Uzupetnic tynki pom. piwnicznych.
Remont kapitalny umywalni.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajagy z protokotu z dnia 15.09.2017, |\ ramach REMONTU KAPITALNEGO Zalecenia nie wykonano

07.08.2018 ., oraz ponownie z 13.08.2019 BUDYNKU

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
nikajgcy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Klatka schodowa prowadzaca na strych - drewniana.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam ponad 60%

Opis uszkodzen

Stopnice wytarte i zniszczone przez spuszczele lub kolatki.
Zbyt niska wysokos¢ balustrady.

Zalecenia

Sukcesywna wymiana odparzonych tynkow.
Calkowita wymiana schodow drewnianych

wynikgjacy z protokolu z dnia 05.08.2022

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokoly z dnia 15.09.2017, | W ramach REMONTU KAPITALNEGO Zalecenia nie wykonano
07.08.2018 r., oraz ponownie z 13.08.2019 BUDYNKU

Zalecany termin wykenania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajgcy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023




10.

9. Stolarka zewngtrzna, okna, drzwi zewnetrzne, efc.:

1.

12,

Stolarka wewnetrzna;

Elewacja:

Podlogi, posadzki

Opis elementu kontrolowanego

Okna i drzwi drewniane w czesci pom. biurowych PCV

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie stolarki oceniam na 46-60%

Wymiana jednego okna w umywalni,

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Stolarka okienna drewniana rozszczelniona, a drewno uleglo degradacji i 0glnej korozj.
Zalecenia Wymiana okien strychowych lub catkowita likwidacja.

Wymiana stolarki okiennej w pom. piwnicznych.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 15.09.2017,
07.08.2018 r., oraz ponownie z 13.08.2019

W ramach REMONTU KAPITALNEGO
BUDYNKU

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

Opis elementu kontrolowanego Stolarka drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

Zuzycie drzwi i okué

Zalecenia

Wymiana calej stolarki, kiora nie odpowiada wi

mogom i jest bardzo zuzyta

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 15.09.2017,
07.08.2018 r., oraz ponownie z 13.08.2019

W ramach REMONTU KAPITALNEGO
BUDYNKU

Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021
Zalecany termin wykonania robet 30.08.2023

Opis elementu kontrolowanego

Tynk c-w., malowany

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 61-70%

Opis uszkodzen

Zniszczone murki wejsciowe do mag. owocow

Brak opaski betonowej powoduje zamakanie tynkow.
Brak farby na tynkach powoduje przy$pieszenie degradacji tynkaw.

Zalecenia

Wykonac wszystkie roboty wg projektu wykonawczego, ktory winien by¢ zlecony niezwlocznie

na remont kapitany calego budynku.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 15,09.2017,
07.08.2018 r., oraz ponownie z 13.08.2019

W ramach REMONTU KAPITALNEGO
BUDYNKU

Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokotu z dnia 05.08.2022

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania rabot 30.08.2023

Opis elementu kontrolowanego

Posadzki betonowe pokryte wykladzinami PCW, a w pom. piwnicznych - ceglane i

betonowe.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementéw
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 51-60%

Opis uszkodzen

Posadzka betonowa w piwnicy popekana i dziurawa.
Wykladziny podiogowe ceramiczne i z PCV wytarte.

Zalecenia

Projekt na wykonanie remontu kapitalnego okresli zakres prac.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 15.08.2017,

W ramach REMONTU KAPITALNEGO

Zalecenia nie wykonano




07.08.2018 r., oraz ponownie z 13.08.2019 BUDYNKU

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

wynikajgcy z protokolu z dnia 05.08.2022

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Wykona¢ przycinke drzew zlokalizowanych w otoczeniu budynku.

Przewidzie¢ wymiane calego pokrycia budynku na np. pokrycie z blachy dachowkowej.

Zaprojektowat i wykonaé kominy wentylacyjne wszystkich pom.

Tzw lukamy dachu — przy wymianie pokrycia calkowicie zlikwidowat.

Konstrukcja drewniana dachu do wzmocnienia i impregnacji ogniochronnej i grzybowej

Ze wzgledu na inne uzytkowanie budynku od stanu pierwotnego, nalezy acieplic strop plyta styropianowa lub plytami z welny mineralngj,
Zabudowy drewniane okapéw dachu naprawié i impregnowat

Wymiana pozostalych niewymienionych okien drewnianych w cz. parterowej bud. (1 okno do wymiany)
Remont kapitalny umywalni.

10.  Wykonaé nowa opaske betonowg wokét budynku

11, Sukcesywna wymiana odparzonych tynkow.

12, Uzupetnié tynki pom. piwnicznych.

13. Sukcesywna wymiana odparzonych tynkow.

4. Wymiana stolarki okiennej w pom. piwnicznych.

15, Biatkowanie pom. strychowych z naprawa tynkow.

16. Wszystkie inne roboty okreslone w przyszlym projekcie wykonawczym na remont kapitalny budynku.

LoNDHNEWN

Whioski koncowe:

3. budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogacym zagraza¢ zyciu Iub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska - nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy i przystapi¢ do remontu kapitalnego
budynku,

“niepotrzebne wykreslic lub usunac

W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:

1. Wykonaé remont kapitalny budynku.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacie fotograficzna dotaczona do poprzednich protokolow jest nadal aktualna.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadea lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywajg obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrgbnych lub umownych, sq zobowigzani w czasie lub bezpoérednio po przeprowadzone; kontroli usunac stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetnic braki, ktére mogtyby spowedowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska, a w szczegdinosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Remont kapitalny (definicja); Roboty remontowe majace na celu przywrécenie budynkom pierwotnej lub prawie pierwotnej wartosci technicznej i
uzytkowej. Dodatkowe wyjasnienia metedologiczne: O zaliczeniu wykonanych remontéw do kategorii remontu kapitalnego decyduje kryterium ilosci
(co najmniej 60%) wszystkich podstawowych elementow budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom gléwnym badz wymianom, ktorych




przeprowadzenie wymagato wykwaterowania osob z lokali mieszkaln
zalicza sig: Sciany konstrukcyjne, konstrukgj
instalacii w budynkach zalicza sie instalacje:

dzwigowa,

3. Witrakcie przegladu okresowego - rocznego, zapoznano si¢ z nastepujacymi protokotami:

*  Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 10.08.2021 r.

®  Stwierdzono, 7e z wykazanych zalecer ujetych w protokolach — nie wykonano zadnych.

Data kolejnej kontroli okresowej - rocznej :

Rok kolejnej kontroli 5-letniej:

Wykaz oséb:

2023 r.

Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

2026 r.

Wykaz osob przeprowadzajacych kontrole:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole 53 zgodne ze stanem faktycznym.

yoh (wszystkich badz niektarych). Do podstawowych elementéw budowlanych

e i krycie dachu, tynki zewngtrzne | wewnetrzne, stropy, stolarke otworowa, podiogi i piece grzewcze. Do
wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, cieplej wody, gazu sieciowego, elekiryczng i

Imig i Nazwisko

Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

Podpisy

Stanistaw Bojkowski

Architektoniczna i konstrukcyjno-
inZynieryjna

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 121 ust- 2

Tres¢ protokotu podano do wiadomosci:

Jakub Puslednik

Dane osoby sporzadzajacej protokél:

- Kierownik Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8

Data sporzadzenia protokolu

Imie i Nazwisko

Nr i rodzaj uprawnien

05.08.2022

Stanistaw Bojkowski

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw

Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 121 ust. 2




Protokét nr 1/2022
z dnia 05.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéow budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek B - budynek socjalny, dydaktyczny i magazynowy
(nrinwentarzowy 8/165 Budynek mieszkalny Szkotka)

w Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8

przy Zespole Szkoét Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica - Osiecka 8, 64-100 Leszno: , budynek socjalno-dydaktyczno-magazynowy
2. Wiagciciel budynku; Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku; Zesp6t Szkot Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 214,03 m2
5. Kubatura 1284 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 369,28 m2 (parter - 182,58m2, pigtro - 186,70 m2)
7. Powierzchnia dachu -¢a 300 m2
8. Liczba kondygnagii 2
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly, stropy drewniane i Kleina
10. Data zakoriczenia budowy: 1948 r.
11. Data ostatniej kontroli co pie¢ lat 10.08.2021
12. Data ostatniej kontroli rocznej 10.08.2021
13. Przeznaczenie budynku:; budynek socjalny, dydaktyczny i magazynowy owocow i warzyw
14. Osoba zarzadzajaea uzytkowanym obiektem Kamila Sprengel oraz Jakub Puslednik

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajgcej na sprawdzeniu:
1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,
Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:
1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,

2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektuy,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:
1. przewodéw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej
3. instalacje wod-kan, c.o.
4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,




Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i
kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie,

Opis stanu technicznego

wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza

Stan techniczny budynku okreslam, jako — $redni, procentowe zuzycie elementéw 31-60%. W elementach budynku wystepuja $rednie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace

bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czeciowy remont kapitalny.
Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu $rednim.

Nie stwierdzono rowniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sily natury tj. wilgocia,
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, kiére by mogly wplywac na sprawnosc konstrukcyjna budynku.
Wystepuja objawy mogace $wiadczyé o nadmiemne; degradacji konstrukcji budynku — wymagana jest impregnacja drewna konstrukcyjnego dachu.
Zewnglrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie dobrym.

Mury i posadzki sa zawilgocone. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachow - stan $redni, zuzycie 51-60%.

Powierzchnia dachu z dachowki karpiowki - z drobnymi przeciekami wody.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie srednim.

Stolarka otworowa drewniana - stan zty. Zuzycie 61-70%.

Podiogi, posadzki - stan $redni.

Powierzchnie tynkow wew. — stan §redni,

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu 2uzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan zly (2uzycie 51-60%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan 2ly (zuzycie 61-70%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia ZuZycia zastosowa.
potrzeb szkoleniowych WCETOB-

PZITB, Warszawa 1994)

o wzorce zawarte w opracowaniu Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow". Skrypt opracowany dla

Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest zadawalajacy. Funkcja budynku jest socjalno-dydaktyczna, a w pozostalej magazynowa dla owocow i warzyw.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego

Budynek pokryty dachowkg karpiowka w koronke na drewnianej konstrukcji dachu. Rynny i
rury spustowe z blachy ocynkowanej,

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie pokrycia oceniam na 61-70 %

technicznego elementéw

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Miejscowo korozja na opierzeniach.
2. Instalacja odgromowa nie obejmuje komina wystajacego ponad kalenice dachu
3. Pokrycie papowe pom. gospodarczych zniszczone
4. Przeswity w polaci z dachéwki

Zalecenia 1. Dokona¢ wymiany instalacji odgromowej i pociagniecia instalacii tak, aby obejmowala

wystajace ponad kalenica dachu kominy murowane
2. Tzw lukamy dachu - dokonat impregnacji drewna i malowania opierzen
3. Uzupetnienie brakujacych dachéwek lub uszczelnienie blacha

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 17.08.2020

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

30.08.2022 Zalecenia czesciowo wykonano

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

30.08.2023

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej diugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego

Kominy murowane otynkowane - bez czapek kominowych

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementéw

wykonczeniowych obiektu

Zuzycie 51-60 %




Opis uszkodzen

Brak zelbetowych czapek kominowych.
Kominy nieobjete instalacjq odgromowa,

Zalecenia

Wykona¢ czapki zelbetowe kominow przy okazji wykonywania robdt instalacji odgromowej.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

30.08.2020
Zalecenia nie wykonano

wynikajaey z protokotu z dnia 05.08.2022

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021
Zalecany termin wykanania robot 30.08.2023

3. Stan stropow i drewnianej konstrukcji dachu:

Opis elementu kontrolowanego

Strop ceramiczny na belkach stalowych Kleina oraz drewniany, konstrukcja dachu
drewniana,

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 51-60%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Konstrukcja dachu miejscowo zniszczona przez spuszczele i kolatki

Zalecenia Konstrukcja drewniana dachu do impregnacji ogniochronnej, grzybowej i owadobdjczej.

Miejsca zniszczone przez owady w rodzaju spuszczele lub kolatki nalezy wzmocnic
drewnianymi nadbitkami o przekroju nie mnigjszym jak 60x120 mm

Zalecany termin wykonania robdt 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
nikajgcy z protokotu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
nikajacy z protokotu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robt 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

4. Stan fundamentow i scian zewnelrznych na wysokosci cokotu;
Opis elementu kontrolowanego Fundamenty z cegly pelnej.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 61-70%

Opis uszkodzen

Brak opasek betonowych w czesci budynku.

Brak skrzydla okiennego piwnicznego i zle wykonanej obmuréwki zew. okna powoduje, ze
wlewa sie woda do pom. magazynowych.

Czesciowe ubytki w tynkach.

Zalecenia 1. Wykonac brakujace opaski betonowe.
2. Naprawi¢ i osadzic brakujace skrzydio okienne.
3. Wymienic bramy stalowe.
Zalecany termin wykonania robdt 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
nikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021
Zalecany termin wykonania robét 30.08.2023
wynikajacy z protokolu z dnia 05.08,2022

5. Elementy Scian zewngtrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzyms ceglany. Balustrady drewniane, murowane i metalowe

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie -61-70%

technicznego elementow
wykoriczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Stopnice schodow metalowych skorodowane.
Czesciowy brak opaski betonowej wokol budynku
Podbitki lukam do naprawy i impregnacji drewna.
Opierzenia lukam do malowania.
Zalecenia Wymienié schody metalowe na nowe wg projekiu wykonawczego.

Zabudowy drewniane okapow dachu naprawié i impregnowaé
Uzupeinié tynk na murze balustrady
Wykona¢ nowg opaske betonowa wokot budynku

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajgey z protokolu z dnia 13.08.2019
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z prolokolu z dnia 17.08.2020




Zalecany termin wykonania robét 30.08.2023
wynikajacy z protokotu z dnia 05.08.2022

6. Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego Sciany murowane z cegly, grub. 38 cm, otynkowane, malowane
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 51-60%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen 1. Brak od strony frontowej i szczytow

Zalecenia Nie ma

7. Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego tynki cementowo-wapienne, w czesci szpachlowane

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 51-60%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Czes¢ tynkow zmurszalych i wymagajgeych napraw.

Zalecenia Dokonat wymiany czesci tynkow przed wykonaniem robot malarskich.
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajgcy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokofu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyijne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego Klatka schodowa prowadzaca na | p. - drewniana. Schody zew. metalowe.
Qcena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 51-60%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Stopnice schodow zew. metalowych skorodowane.

Zbyta mala wysokos¢ balustrady.
Stopnie betonowe prowadzace do piwnicy uszkodzone.

Zalecenia Wymienic schody zew. metalowe na nowe wg projektu.
Podwyzszenie balustrady klatki schodowej wew. do wys. 110 cm.
Naprawa stopni betonowych.

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.21 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokot z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2023
wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego Okna i drzwi drewniane w czesci pom. PCY

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie stolarki drewnianej oceniam na 61-70%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Stolarka okienna drewniana rozszczelniona, a drewno ulegio degradacji i ogdinej korozji.

Zalecenia Wymiana okien strychowych Iub ich generalny remont z malowaniem lub wymiana na nowe i
toz PCV.
Naprawa okna piwnicznego z uzupelnieniem oszklenia lub wymiana na nowe.

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

nikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokotu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robat 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

10.  Stolarka wewnetrzna:




Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

W czgsci socjalnej (szatnia) nalezy wymienic drzwi ze wzgledu na ich wys. 190 cm

Zuzycie drzwi i okué

Zalecenia

Naprawa, dopasowanie i malowanie stolarki drzwiowej lub wymiana wg wskazan

czgsciowego remontu kapitainego.

Zalecany termin wykonania rob6t
wynikajacy z profokolu z dnia 13.08.2019

30.08.2020

Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

1. Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego

Tynk c-w., malowany

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 61-70%

wynikajacy z protokotu z dnia 10.08.2021

Opis uszkodzen Czesciowy brak opaski betonowej woko! budynku powoduje zamakanie tynkow.
Zalecenia Wykonat opaski betonowe wokot budynku.

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2020 Zalecenia nie wykanano
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia w wiekszoéci wykonano

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

30.08.2023 pozostaly zakres robot

12.  Podiogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego

Posadzki betonowe pokryte wykladzinami PCW, a w pom. piwnicznych - ceglane i

betonowe.
QOcena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Posadzki betonowe w pom. magazynowych zniszczone | wiarte.
Zalecenia Posadzke betonowg skuc i przyklei¢ plytki lastrykowe.

Wykonaé inne roboty, ktore beda wynikac z czesciowego remontu kapitainego budynku.

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

Zalecany termin wykonania robdt 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania rabot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajgcy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosé ich wykonania:

Dokonat wymiany instalacji odgromowej i pociagniecia instalacji tak, aby obejmowata wystajace ponad kalenica dachu kominy murowane
Lukamy dachu - dokonat impregnacii drewna i malowania opierzen
Przy okapie jednej z lukam uzupelni¢ brakujaca rynne.
Uszczelni¢ dach z dachowki z karpiowki, wymieni¢ dachowki spekane

Dokonat przegladu rynien i rur spustowych — oczyscié je, naprawic i pomalowac.
Wykonac czapki zelbetowe kominéw przy okazji wykonywania robét instalacji odgromowej.

1

2

3

4,

5. Wymienié pokrycie nad pom. gospodarczymi bud. tj. garaz i pom. dla psa.
6.

7

8

Konstrukcja drewniana dachu do impregnacji ogniochronnej, grzybowej i owadobojczej.

9 Miejsca zniszczone przez owady w rodzaju spuszczele lub kolatki nal

10. Wymieni¢ schody metalowe zew. na nowe wg wezesniej opracowanego projektu.
1. Podwyzszenie balustrady klatki schodowej wew. do wys. 110 cm.
12, Wykona¢ brakujace opaski betonowe.

lezy wzmocni¢ drewnianymi nadbitkami o przekroju nie mniejszym jak 60x120 mm




13. Naprawic i osadzi¢ brakujgce skrzydio okienne.

14, Poprawic spadek betonowy lub go calkiem usunag, aby nie wlewala sie woda do $rodka pom.
15, Zabudowy drewniane okapow dachu naprawic i impregnowaé

16. Uzupeini¢ tynk na murze balustrady

17. Sukcesywna wymiana odparzonych tynkéw zwlaszcza w pom. piwnicznych i magazynowych.
18.  Naprawa stopni betonowych.

19. Wymiana okien strychowych lub ich generalny remont z malowaniem.

20. Naprawa okna piwnicznego z uzupehieniem oszklenia.

21, Naprawa, dopasowanie i malowanie stolarki drzwiowej.

22, Posadzke betonowg skuc i przyklei¢ plytki lastrykowe.

23, Naprawic tynki wew.

24. Wykonac wszystkie roboty, ktore beda wynikac z czesciowego remontu kapitalnego i opisanych zdjeciach.

Whioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska, jednakze wymaga wykonania czesciowego remontu kapitalnego,

MWWWBWIMWMMMWM

" niepotrzebne wykreslic lub usunaé

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonac:

Wymieni¢ instalacje odgromowg wg nowych zasad i norm.
Dokonac impregnacji konstrukcji drewnianej dachu.
Dokonac czgstkowych napraw dachu z dachowki karpiowki.
Wykona¢ remont dachow nad bud. gospodarczymi.
Wymieni¢ zew. schody metalowe na nowe.

Podwyzszy¢ balustrade do wys. 110 cm

oo RO

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacjg fotograficzna dolaczona do poprzednich protokolow nadal aktualna.

Inne informacje

1.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wiaéciciel, zarzgdca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywajg obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sa zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz

uzupeinic braki, ktore moglyby spowodowa¢ zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia lub $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Remont kapitalny (definicia): Roboty remontowe majace na celu przywrdcenie budynkom pierwotnej lub prawie pierwotnej wartosci technicznej i
uzytkowej. Dodatkowe wyjasnienia metodologiczne: O zaliczeniu wykonanych remontéw do kategorii remontu kapitalnego decyduje kryterium ilosci
(co najmniej 80%) wszystkich podstawowych elementow budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom glownym badz wymianom, ktérych
przeprowadzenie wymagato wykwaterowania osob z lokali mieszkalnych (wszystkich badz niektorych). Do podstawowych elementow budowlanych
zalicza sig: Sciany konstrukcyjne, konstrukcje i krycie dachu, tynki zewnglrzne i wewngtrzne, stropy, stolarke otworowa, podiogi i piece grzewcze. Do
instalacji w budynkach zalicza sie instalacje: wodociagowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, cieplej wody, gazu sieciowego, elekiryczna i
dzwigowa.
3. W trakcie przegladu okresowego - rocznego, zapoznana sie z nastepujacymi protokotami:
¢ Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 10.08.2021 r.
®  Stwierdzono, e z wykazanych zalecen ujetych w protokotach — wiele zalecen wykonano.
Data kolejnej kontroli okresowej - roczne;j : 2023 r.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.




Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

Rok kolejnej kontroli 5-letniej:

Wykaz os6b przeprowadzajacych kontrole:

2026 r.

Imig i Nazwisko Nazwa specjalnosci

Nri rodzaj uprawnien

Architektoniczna i konstrukcyjno-

Stanistaw Bojkowski inzynieryjna

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1i 21 ust, 2

Tres¢ protokotu podano do wiadomosci:

Jakub Puslednik

Dane osoby sporzadzajacej protokot:

- Kierownik Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8

/

7
Data sporzadzenia protokolu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien /Podpig)
05.08.2022 Stanislaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1i 21 ust. 2 e
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Protokot nr 1/2022

Z dnia 05.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek C - budynek magazynowy narzedzi

(nrinwentarzowy - , wiata na maszyny)
w Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8

przy Zespole Szkot Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust 1a oraz pkt.2
1. Ulica - Osiecka 8, 64-100 Leszno; budynek magazynowy narzedzi
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespdt Szkol Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 232,69 m2
5. Kubatura 814,42 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 215,76 m2
7. Powierzchnia dachu -ca 235 m2
8. Liczba kondygnacji 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly, kratownice stalowe
10. Data zakonczenia budowy: T ¢
11. Data ostatniej kontroli co pie¢ lat 10.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 10.08.2022 .
13. Przeznaczenie budynku: budynek magazynowy na narzedzia, sprzet i pom. pomacnicze
14. Osoba zarzadzajgea uzytkowanym obiektem Kamila Sprengel oraz Jakub Puslednik

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:
1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,

2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:
1. przewoddw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elekiryczne w tym instalacji odgromowej
3. instalacje wod-kan, c.o.
4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,

Przewody dymowe oraz grawitacyjne - nie wystepuja.

Opis stanu technicznego




Stan techniczny budynku okreslam jako - zly.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dostatecznym.

Stwierdzono rowniez, ze elementy budynku sa narazone na czynniki wytwarzane przez sity natury tj. wilgocia,

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywa¢ na sprawnos$¢ konstrukcyjna budynku.
Nie wystepujg objawy mogace $wiadczyé o nadmiemej degradacii konstrukji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie zlym.

Mury i posadzki sg czesciowo zawilgocone. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachéw — stan zly.

Powierzchnia dachu z plyt etemitowych i czesciowo dach drewniany pokryty papg - w obu przypadkach przecieki wody.
Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie zlym.

Stolarka otworowa drewniana ~ stan zly.

Podlogi, posadzki ~ stan zly.

Powierzchnie tynkow wew. — stan zly.

Ocena organoleptyczna konstrukeji obiektu i elementoéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan zly (zuzycie 61-70%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykoriczeniowych obiektu: - stan awaryjny (zuzycie powyzej 70%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow”. Skrypt opracowany dla
polrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest zly. Funkcja budynku jest funkcjg magazynows, stad zaniedbania w konserwacji budynku.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty plytami eternitowymi na stalowych kratownicach. W czesci pom.
gospodarczych dach pokryty papa na drewnianej polaci dachu. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej.

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia oceniam na 51-60 %.

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Spekane plyty etemitowe.

Zalecenia 1. Wymieni¢ pokrycie z etemitu na pokrycie z blach faldowych.

Zalecany termin wykonania robét Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019 30.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej diugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym
$rodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Budynek bez kominow
Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen brak

3. Stan stropow i stalowej konstrukeji dachu:

Opis elementu kontrolowanego Kratownica stalowa.

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 41-50%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Na kratownicach nie widac sladow farby. Cala konstrukcja objeta korozja.
Zalecenia Pomalowat konstrukcje stalowa dachu.




Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecenia nie wykonano
30.08.2021

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokou z dnia 05.08.2022

30.08.2023

4. Stan fundamentow i écian zewnetrznych na wysokosci cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementéw
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na ponad 40 %

Opis uszkodzen

Brak opasek betonowych.
Cazgsciowe ubytki w murach i tynkach.

Zalecenia

1. Wykonat opaski betonowe.
2. Naprawi¢ mury i uzupelni¢ tynki.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019 | 30,08.2020 Zalecenia nie wykonano
Zalecany termin wykonania robot Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17,08.2020 30.08.2021

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

wynikajacy z protokotu z dnia 05.08,2022

5. Elementy Scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.;

Opis elementu kontrolowanego Brak
Ocena crganoleptyczna stanu Nie ma
technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

6. Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokotu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 25 cm, otynkowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 61-70%

Opis uszkodzen

Ubytki tynkow
Otwory w cianie
Spekane pustaki szklane w otworze okiennym

Zalecenia

Uzupelnic i naprawié; tynki
Wymieni¢ pustaki szkiane
Elewacje pomalowac.

Zalecany termin wykonania robét

wynikajgcy z protokolu z dnia 13.08,2019 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
Zalecany termin wykonania robét Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020 30.08.2021

Zalecany lermin wykonania robét 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

wynikajacy z protokotu z dnia 05.08.2022

7. Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na powyzej 70%

Opis uszkodzen

Czgsciowy brak tynkow w pom.

Zalecenia Naprawa i uzupelnienie tynkow wew. oraz biatkowanie mleczkiem wapiennym.

Zalecany termin wykonania robol 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
nikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020




10.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 05.08.2022

30.08.2023

8. Klatki schodowe, spoczniki miedzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego brak

Ocena organcleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna i drzwi drewniane, bramy metalowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykoriczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki drewnianej oceniam na powyzej 70%

Opis uszkodzen

Okno drewniane i drzwi do naprawy i malowania. Bramy metalowe skorodowane.

Zalecenia

Naprawic i pomalowat okno i drzwi drewniane.
Bramy metalowe naprawi¢ i pomalowac.

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019
Zalecany termin wykonania robét 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021
Zalecany termin wykonania robat 30.08.2023
wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022
Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego Brak
Ocena organoleptyczna stanu Nie ma
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma

11.  Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego

Tynk c-w., nakrapiany

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na powyzej 70%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Braki tynkow.
Nie zamurowany otwor po wentylatorze.
Zalecenia Wykona¢ opaski betonowe wokal budynku.

Naprawit | uzupelnic tynki zew. z wykonaniem nowego natrysku tzw. baranka.

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia wykonano w czesci
wynikajacy z protokotu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonanc
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania rob6t

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022 30.08.2023

12.  Podlogi, posadzki:

Qpis elementu kontrolowanego

Posadzki betonowe.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na powyzej 70%

Opis uszkodzen

Posadzki betonowe w pom. magazynowych zniszczone i wytarte.

Zalecenia

Uzupelni¢ i naprawi¢ posadzke betonowa.

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy 2 protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022




Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Wymienic pokrycie z eternitu na pokrycie z blach faldowych.

Pomalowac konstrukcje stalowa dachu.

Wykonac opaski betonowe.

Naprawi¢ | uzupelni¢ tynki.

Wymienic pustaki szklane

Elewacje pomalowac.

Naprawa i uzupelnienie tynkow wew. oraz bialkowanie mleczkiem wapiennym
Naprawi¢ i pomalowac okno i drzwi drewniane.

Bramy metalowe naprawic¢ i pomalowac.

Naprawi¢ i uzupelni¢ tynki zew. z wykonaniem nowego natrysku tzw. baranka.
Uzupeini¢ i naprawi¢ posadzke betonowg

coweNo s

-0

Whioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenistwu mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania koniecznego remontu kapitalnego,

* niepotrzebne wykreslic lub usunac

W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwltocznie wykonac:

Wymieni¢ pokrycie z eternitu na pokrycie z blach faldowych.
Pomalowa¢ konstrukcje stalowa dachu.

Uzupetni¢ ubytki w murze i tynkach i malowanie.

Wymieni¢ wszystkie okna, drzwi i bramy.

it s i

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacje fotograficzna dofgczona do poprzednich protokotow jest nadal aktualna.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, okresione w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usuna¢ stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupelnic braki, ktére moglyby spowodowac zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia lub $rodowiska, a w szczegdinosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Remont kapitalny (definicja): Roboty remontowe majace na celu przywrécenie budynkom pierwotnej lub prawie pierwotnej wartosci technicznej i
uzytkowej. Dodatkowe wyjasnienia metodologiczne: O zaliczeniu wykonanych remontow do kategorii remontu kapitalnego decyduje kryterium ilosci
(co najmniej 60%) wszystkich podstawowych elementéw budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom gtéwnym badz wymianom, kiorych
przeprowadzenie wymagato wykwaterowania 0sob z lokali mieszkalnych (wszystkich badz niektorych). Do podstawowych elementow budowlanych
zalicza sie: §ciany konstrukcyjne, konstrukcje i krycie dachu, tynki zewnetrzne i wewnetrzne, stropy, stolarke otworowa, podiogi i piece grzewcze. Do
instalacji w budynkach zalicza sie instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, cieplej wody, gazu sieciowego, elektryczng i
dzwigowa,

3. W rakcie przegladu okresowego — rocznego, zapoznano si¢ z nastepujacymi protokotami:

e  Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 10.08.2021 r.

Stwierdzono, Zze z wykazanych zalecen ujetych w protokofach — nie wykonano zadnych.

Data kolejnej kontroli okresowej - roczne;j : 2023 r.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.




. ]

Wykaz osob przeprowadzajacych kontrole:

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

Architektoniczna i konstrukeyjno-

Stanistaw Bojkowski i
inzynieryjna

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw

Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. 2/

Tresc¢ protokelu podano do wiadomosci:

Dane osoby sporzadzajacej protokot:

K

Jakub Puslednik - Kierownik Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8

~2

Data sporzadzenia protokotu Imig i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien ~Pedpis)
05.08.2022 Stanislaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw S ‘//j/
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1i21 ust. 2 Lt
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Protokot nr 1/2022
z dnia 05.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementow budowlanych obiektu
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek D - budynek kottowni i warsztatu
(nrinwentarzowy - 198/180 , kotlownia c.0.)

w Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8

przy Zespole Szkot Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica - Osiecka 8, 64-100 Leszno: , budynek kottowni i warsztatu
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespdt Szkét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 132,24 m2
5. Kubatura 475 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 118,30 m2
7. Powierzchnia dachu -ca 135 m2
8. Liczba kondygnacji 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly, strop Zelbetowy, dach z plyt zelbetowych pokryty
papg
10. Data zakonczenia budowy: 1978 1.
11. Data ostatniej kontroli co piec lat 10.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 10.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek magazynowy na narzedzia, sprzet i pom. pomocnicze
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Kamila Sprengel oraz Jakub Puslednik

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci techniczne;
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg objeto nastgpujace elementy lub instalacje budynku:
1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,

2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

i

Kontrolg nie objeto:
1. przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej
3. instalacje wod-kan, c.0.
4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska,

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam, jako ~ $redni.
Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi w stopniu $rednim.




Nie stwierdzono réwniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sity natury fj. wilgocia,
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktare by mogly wplywac na sprawnos$¢ konstrukcyjna budynku,
Nie wystepuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiemej degradacji konstrukgji budynku.

Zewngtrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie zlym lub ich brak,

Mury i posadzki sg cze$ciowo zawilgocone. Deformacie nie wystepuja.

Pokrycia dachow — stan $redni.

Powierzchnia dachu z piyt zelbetowych pokryty nowa papa.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie $rednim,

Stolarka otworowa drewniana - stan $redni, metalowa w stanie — dobrym.

Posadzki - stan dobry.

Paowierzchnie tynkéw wew. — stan dobry.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan zadawalajacy (zuzycie 16-30%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykoficzeniowych obiektu: - stan $redni (zuzycie 31-50%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow”. Skrypt opracowany dla
potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego

Stan sprawnoéci | wartosci uzytkowej obiektu jest Sredni. Funkcja budynku jest lokalizacja w budynku kotiowni ¢.o. oraz warsztatu samochodowego.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrabki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty papa na podiozu betonowym. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej.

QOcena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia oceniam na 26-50 % .

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Opierzenia - miejscowe przecieki wody

Zalecenia 1. Wymieni¢ opierzeniai konserwacja rynien i rur spustowych.

Zalecany termin wykonania robét 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robdt 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania rabot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08 2021

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022

wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej dlugosci) i okladzin komina, ktérych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

srodowiskiem:
Opis elementu kontrolowanego Sam budynek bez kominow. Komin stalowy kotiowni obok budynku z czopuchem.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-25%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Zalecenia Nie ma

3. Stan stropow i stalowej kenstrukcji dachu:

Opis elementu kontrolowanego Strop z plyt zelbetowych
QOcena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 41-50%
technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Brak

4, Stan fundamentow i Scian zewnetrznych na wysokosci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty betonowe.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 26-50%
technicznego elementéw

konstrukcyjnych obiektu




10.

Opis uszkodzen

Brak opasek betonowych.
Czesciowe ubytki w tynkach.

Zalecenia

1. Wykonac opaski betonowe.
2. Naprawi¢ i uzupelnic tynki.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajgey z protokolu z dnia 17.08.2020

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania rob6t
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

30.08.2023

5. Elementy §cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzyms ceglany.

QOcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam ba 26-50%

Opis uszkodzen

Brak

6. Stan $cian zewnetrznych penad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 25 cm, cze$ciowo otynkowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 51-60%

Opis uszkodzen

Brak tynkow zew.

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajgcy z protokotu z dnia 05.08.2022

30.08.2023

7. Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 51-60%

Opis uszkodzen

Tynki wew. niskiej jakosci, w czesci zniszczone lub ich brak.

Zalecenia

Naprawa i uzupelnienie tynkow wew. oraz bialkowanie mleczkiem wapiennym i farbami
olejnymi.

Zalecany termin wykonania robot

30.08.2022 Zalecenie wykonano, obecnie nie ma uwag.

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

8. Klatki schodowe, spoczniki miedzykendygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego brak

Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, efc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna drewniane, bramy metalowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki drewnianej i bram oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

Okno drewniane i drzwi do naprawy i malowania. Bram metalowe w dolnej czesci
skorodowanej.

Zalecenia

Naprawi¢ i pomalowac okno i drzwi drewniane.
Bramy metalowe naprawic i pomalowac.

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenie wykonano, obecnie brak uwag
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021

Stolarka wewnetrzna:




Opis elementu kontrolowanego Brak
Ocena organoleptyczna stanu Nie ma
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
11.  Elewacja:
Opis elementu kontrolowanego Tynk c-w.,
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 51-60%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Jedna ze $cian nieotynkowana.

Zbyt duzo niepotrzebnych réznego rodzaju wspornikow stalowych,
Tynki miejscowo zamoczone ze wzgledu na przeciekajace opierzenia.

Zalecenia 1. Wyciat niepotrzebne wsporniki metalowe.
2. Otynkowac $ciane warsztatu i uzupelnic tynkiem pozostale sciany bud.
3. Usunag zlom i inne rzeczy spod budynku.
4. Elewacje pomalowac farbami emulsyjnymi.
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 13.08.2019
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajgcy z protokolu z dnia 17.08.2020
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023
wynikajacy z protokolu z dnia 05.08.2022

12, Podlogi, posadzki;

Opis elementu kontrolowanego Posadzki betonowe.

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 51-60%

technicznego elementow

wykoriczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Posadzki betonowe w pom. kotlowni zniszczone i wytarte.

Zalecenia Uzupelnic i naprawi¢ posadzke betonowa lub calkiem ja wymienic na nowa.
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokoiu z dnia 17.08.2020

Zalecany termin wykonania robdt 30.08.2022 Zalecenie wykonano, obecnie brak uwag.
wynikajacy z protokotu z dnia 10.08.2021

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnos$¢ ich wykonania:

Wymienic opierzenia i konserwacja rynien i rur spustowych

Wycia¢ niepotrzebne wsporniki metalowe.

Otynkowa¢ zew. $ciang warsztatu i uzupelnic tynkiem pozostale $ciany bud.
Elewacje pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.

Wykona¢ opaski betonowe.

O B e B ok

Whioski koncowe:

1. budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé
W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonaé:

1. Wymienic opierzenia i konserwacja rynien i rur spustowych
2. Wycia¢ niepotrzebne wspomiki metalowe.




3. Otynkowat $ciane warsztatu i uzupeinic tynkiem pozostate ciany bud.
4. Elewacje pomalowac farbami emulsyjnymi.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
1. Dokumentacje fotograficzna dotaczona do poprzednich protokotéw nadal aktualna.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadea lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywajg obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, s3 zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetnié braki, ktére moglyby spowodowac zagroZenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegdlinosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Remont kapitalny (definicja): Roboty remontowe majace na celu przywrocenie budynkom pierwotnej lub prawie pierwotnej wartosci technicznej i
uzytkowej. Dodatkowe wyjasnienia metodologiczne: O zaliczeniu wykonanych remontéw do kategorii remontu kapitainego decyduje kryterium ilosci
(co najmniej 60%) wszystkich podstawowych elementéw budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom giéwnym badz wymianom, ktdrych
przeprowadzenie wymagato wykwaterowania 0sob z lokali mieszkalnych (wszystkich badz niektorych). Do podstawowych elementow budowlanych
zalicza sie: $ciany konstrukcyjne, konstrukcje i krycie dachu, tynki zewnetrzne i wewnetrzne, stropy, stolarke otworows, podiogi i piece grzewcze. Do
instalacji w budynkach zalicza sie instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, cieplej wody, gazu sieciowego, elektryczng i
dzwigowa.

3. W trakcie przegladu okresowego — rocznego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e  Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 10.08.2021 r.

Stwierdzono, Ze z wykazanych zalecen ujetych w protokotach — wiele zalecen zostato wykananych.
Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej : 2023 r.
Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz oso6b przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy 4
E : A Architektoniczna i konstrukcyjno- . , .
SEISRCoNoR inzynieryjna Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw ( = \7‘/{/{
Rodzaij upr. § 11 ust. 1 pkt 1i21 usf. 2 k.
Tres¢ protokotu podano do wiadomosci: )
Jakub Puslednik - Kierownik Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8 -

Dane osoby sporzadzajacej protokét:

£2
Data sporzadzenia protokotu Imig i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien /(‘P'odpié,E

05.08.2022 Stanislaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw z/
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 11 21 ust. 2 Az L




Protokot nr 1/2022

z dnia 05.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek E - budynek wiaty i garazy
(nr inwentarzowy ~ 72/180 , Wiata C-15)

w Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8

przy Zespole Szkot Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna

Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a

1. Ulica - Osiecka 8, 64-100 Leszno: , budynek wiaty w 2/3 powierzchni zabudowana z przeznaczeniem na
garaze r6znego rodzaju pojazdow, ciagnikow

2. Wiadciciel budynku: Miasto Leszno

3. Zarzadca budynku: Zespdt Szkét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie

4. Powierzchnia zabudowy: 653,73 m2

5. Kubatura 3557 m3

6. Powierzchnia uzytkowa 619,70 m2

7. Powierzchnia dachu - ¢a 660 m2

8. Liczba kondygnacji 1w czesci garazowej 2

9. Technologia wykonania; wiata o konstrukcji stalowej w czeéci zabudowana ceglg pelna, pokrycie z piyt
eternitowych

10. Data zakonczenia budowy: 1985r.

11. Data ostatniej kontroli co pigé lat 10.08.2021

12. Data ostatniej kontroli rocznej 10.08.2021

13. Przeznaczenie budynku: wiata dla sprzetu rolniczego, garaze dla pojazdow, ciagnikow

14, Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Kamila Sprengel oraz Jakub Puslednik

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci techniczne
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:
1. elementy budynku narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartoéci uzytkowe;j catego obiektu budowlanego,

Nie objeto kontrola:

1. przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne
3. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska,

Przewody grawitacyjne wentylacyjne nie wystepuja.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako - dobry.




Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dostatecznym.
Stwierdzono rowniez, ze narazone sg elementy budynku na czynniki wytwarzane przez sity natury . wilgoc.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosc konstrukcyjna budynku.
Wystepuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradacii konstrukcji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie zlym.

Mury i posadzki s3 suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachow - stan zly.

Powierzchnia dachu z plyt etemitowych.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka otworowa drewniana - stan zly.

Posadzki — stan $redni.

Powierzchnie tynkow wew. - stan $redni.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ccena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan $redni (zuzycie 31-40% )
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan $redni (zuzycie 31-50%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow”. Skrypt opracowany dla
potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego
Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu jest zty. Funkcja wiaty i wiaty zabudowanej jest przechowywanie roznego rodzaju sprzetu ciagnikow itp.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty ptytami eternitowymi. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia oceniam na powyzej 60 % .

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Pokrycie z plyt eternitowych w czesci popekane z prze$witami.

Zalecenia 1. Dokonac wymiany pokrycia eternitowego.

Zalecany termin wykonania rob6t Zalecenie wykonano w czesci — wymieniono
wynikajacy z protokotu z dnia 15.09.2017 | 30.10.2017 rynny i rury spustowe z jednej strony
Zalecany termin wykonania robot Wymiany plyt eternitowych nie dokonano,
wynikajacy z protokolu z dnia 07.08.2018 | 30,10.2019 wymieniono tylko rynny i rury spustowe
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

wynikajgcy z protokotu z dnia 10.08.2021,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2025

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2022,

2. Stan kominéw, zewnetrznych $cian komina (na calej diugosci) i okladzin komina, ktérych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

srodowiskiem:
Opis elementu kontrolowanego Brak.
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

3. Stan stropéw i stalowej konstrukcji dachu:

Opis elementu kontrolowanego Konstrukcja stalowa ~ stupy kratownice
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na stan 31-40%
technicznego elementow

konstrukeyjnych obiektu

Opis uszkodzen brak

Zalecenia Nie ma

4. Stan fundamentow i $cian zewnetrznych na wysokosci cokolu;




Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty (stopy) zelbetowe i betonowe. Sciany w czesci garazowej, jako zabudowa
konstrukgji stalowej z cegly pelnej.

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 51-60%

technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen Brak opasek betonowych na dlugosci jednej ze $cian (od strony pola).
Czesciowe ubytki w tynkach.
Zalecenia 1. Wykonac opaske betonowa .
2. Naprawic i uzupetnic tynki.
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 13.08.2019,
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 17.08.2020,
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 10.08.2021,
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2025
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2022,

5. Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego Okap dachu
Qcena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

6. Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 25 cm, otynkowane

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 51-60%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Brak tynkow cokolow oraz miejscowe ubytki tynkow zew.

Zalecenia Remont tynkow zew.

Zalecany termin wykonania robot Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokohu z dnia 13.08.2019, | 30.08.2020

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 17.08.2020,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokotu z dnia 10.08.2021,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2025

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2022,

7. Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny Scian, spoiny, ztacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne, w czesci bialkowane

QOcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 51-60%

Opis uszkodzen

Tynki wew. w czgsci zniszczone .

Zalecenia

Naprawa i uzupelnienie tynkow wew. oraz biatkowanie mleczkiem wapiennym i farbami
olejnymi.

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenie wykanano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020,

8. Klatki schodowe, spoczniki miedzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego brak

Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, efc.:




Opis elementu kontrolowanego

Okno stalowe, bramy metalowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykorczeniowych obiektu

Zuzycie $lusarki okiennej i bram oceniam na 46-60%, a bram niekonserwowanych, (2 szt. od

strony pola — powyzej 60%)

Opis uszkodzen

Okno drewniane i drzwi do naprawy i malowania. Bram metalowe w dolnej czesci
skorodowane. Bramy niemalowane w catkowitej korozji.

Zalecenia

Naprawic i pomalowac okno stalowe i drzwi drewniane do pom, strychowych.

Bramy metalowe naprawi¢ i pomalowac.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019,

30.08.2020

Zalecenia nie wykonano

10.  Stolarka wewnetrzna:

11.  Elewacja:

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2022,

Opis elementu kontrolowanego Brak

Ocena organoleptyczna stanu Nie ma

technicznego elementow

wykorczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma

Opis elementu kontrolowanego Tynk c-w.,

QOcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 51-60%

Opis uszkodzen

Braki w tynku, pekniecia tynku.

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2022,

Zalecenia Tynki uzupetnic, naprawic zagruntowac i pomalowac farbami zew.
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy 2 protokolu z dnia 17.08.2020,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2021,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2025

12.  Podiogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego

Posadzki betonowe.

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 31-45%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Posadzki betonowe w pom. czesciowo zniszczone i wytarte.
Zalecenia Uzupeinic i naprawic posadzke betonowa,

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 13.08.2019,

30.08.2020

Zalecenia nie wykonano

wynikajacy z protokolu z dnia 10.08.2022,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 17.08.2020,

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
wynikajgcy z protokotu z dnia 10.08.2021,

Zalecany termin wykonania robdt 30.08.2025

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosé¢ ich wykonania:

Dokonac wymiany pokrycia etemitowego.
Wykonac opaske betonowg .
Naprawic i uzupelnic tynki

Bramy metalowe naprawic i pomalowac.
Uzupelnic i naprawic posadzke betonowa,

PONIE N L PO

Uporzadkowat wszys

Whioski koncowe:

tkie pom. garazowe i magazynowe.

Naprawa i uzupelnienie tynkow wew, oraz bialkowanie mleczkiem wapiennym i farbami olejnymi
Naprawi¢ i pomalowa¢ okno stalowe i drzwi drewniane do pom. strychowych.




2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, to nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz érodqwiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

*niepotrzebne wykreslic lub usunat

W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonac:

1. Dokona¢ wymiany pokrycia etemitowego.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacje fotograficzna dofaczona do poprzednich protokotow jest nadal aktualna.

Inne informacje

1.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, s zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunac stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupeni¢ braki, ktore moglyby spowodowat zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczeg6Inosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Remont kapitalny (definicja): Roboty remontowe majace na celu przywrécenie budynkom pierwotnej lub prawie pierwotnej wartosci technicznej i
uzytkowej. Dodatkowe wyja$nienia metodologiczne: O zaliczeniu wykonanych remontow do kategorii remontu kapitalnego decyduje kryterium ilosci
(co najmniej 60%) wszystkich podstawowych elementow budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom gléwnym badz wymianom, ktorych
przeprowadzenie wymagato wykwaterowania 0sob z lokali mieszkalnych (wszystkich badz niektorych). Do podstawowych elementow budowlanych
zalicza sie: sciany konstrukcyjne, konstrukcje i krycie dachu, tynki zewnetrzne i wewngtrzne, stropy, stolarke otworows, podiogi i piece grzewcze. Do
instalacji w budynkach zalicza sie instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna, centrainego ogrzewania, cieptej wody, gazu sieciowego, elektryczng i
dzwigowa.

3. W trakcie przegladu okresowego — rocznego, zapoznano sie z nastgpujacymi protokotami:

e Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 10.08.2021 .

Stwierdzono, ze z wykazanych zalecen ujetych w protokotach - nie wykonano zadnych, za wyjatkiem uzupetnienia tynkéw wew. i ich
biatkowaniem

Data kolejnej kontroli okresowej - rocznej : 2023 .

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.
Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz osob przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy
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Stanislaw Bojkowski
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Tresé protokolu podano do wiadomosci:




Jakub Puslednik - Kierownik Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8 S s AT

Dane osoby sporzadzajacej protokét:
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Protokot nr 1/2022

z dnia 05.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,

przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Szklarnia
(nr inwentarzowy - 237/185)

w Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8
przy Zespole Szkét Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica - Osiecka 8, 64-100 Leszno: , Szklarnia o wym. 50 x 12 m
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespit Szkot Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4, Powierzchnia zabudowy: 600 m2
5. Kubatura 2160 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 590 m2
7. Powierzchnia dachu -ca 700 m2
8. Liczba kondygnaciji 1
9. Technologia wykonania: szklarnia wolnostojaca o konstrukeji stalowej malowana, szklona szklem
bezbarwnym grub. 6 mm
10. Data zakorczenia budowy: 1981r.
11. Data ostatniej kontroli co piec lat 10.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 10.08.2021 .
13. Przeznaczenie budynku: szklarniowa uprawa warzyw
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiekiem Kamila Sprengel oraz Jakub Puslednik

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Nie objeto kontrola:

1. przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elekiryczne ,
3. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska,

Przewody grawitacyjne wentylacyjne nie wystepuja.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny szklami okreslam jako — zly.

Szklarnia zabezpieczona jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dobrym.

Stwierdzono - ze szklamia a zwlaszcza kalenica narazona jest na zacieki wody opadowe;.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci Zadnych drgan, ktore by mogly wplywa¢ na sprawnos$c konstrukcyjng budynku.




Wystepuja objawy mogace swiadczy¢ o nadmiernej degradacii konstrukcji szklami. (korozja wew. konstrukcji stalowej)
Mury - deformacje nie wystepuja.

Powierzchnia dachu - rowna bez zalaman.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie srednim.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli crganoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan zl (zuzycie 61-70%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan awaryjny (zuzycie powyzej 70%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuZycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkéw’. Skrypt opracowany dla
potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu jest zty. Funkcja szklarni jest szklarniowa uprawa warzyw.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Brak
Pokrycie skorodowanej konstrukcji to szyba gladka grub. 5-6 mm, bardzo krucha i podatna na

Opis elementu kontrolowanego
Qcena organoleptyczna stanu

technicznego elementow pekniecia. Kitowanie szyb bardzo kruche i wypadajace spod szyb. Okreslam zuzycie na

wykonczeniowych obiektu ponad 70%

Zalecenia Wylgczy¢ calkowicie z uzytkowania do czasu przeprowadzenia remontu lub calkowitej
rozbiorki.

2. Stan komindw, zewnetrznych Scian komina (na calej diugosci) i okladzin komina, ktérych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym
Srodowiskiem:

Brak.
Nie oceniano

Opis elementu kontrolowanego
Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

3. Stan stropow i stalowej konstrukcji dachu:

Opis elementu kontrolowanego
Qcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Gleboka korozja calej konstrukcji stalowej od wew..

Zalecenia 1. Konstrukcja stalowa od wew. do PILNEJ konserwacii.

2. Zalecam konieczne dokonanie oczyszczenia, odrdzewienia konstrukgji i jej malowanie
farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

3. Zle rozwigzanie konstrukcyjne kalenicy szklarni jest przyczyna duzej korozji tego
elementu i powoduje ciagte przecieki wody opadowej na calej diugosci szklami.
Nalezy wymieni¢ ten element szklarni.

Do 30.06.2011.

30.06.2012r.

Konstrukcja stalowa szklami.
Zuzycie oceniam na ponad 70%

Zalecany termin usuniecia usterek
Prolongata terminu wynikajacego z
protokolu z dnia 01.08.2011

Zalecenia nie wykonano
Zalecenia nie wykonano!

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
08.11.2012

Do 30.10.2013

Zalecenia nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.08.2013

Do 30.09.2014

Zalecenie ponownie nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
14.08.2014

30.06.2015

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.10.2015

30.06.2016

Zalecenia nie wykonano,

Zalecany termin wykonania robot
wynikajgcy z protokotu z dnia
05.10.2016

30.08.2017

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 15.09.2017

30.08.2018

Zalecenia nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 07.08.2018

30.08.2019

Zalecenia nie wykonano




Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2020
13.08.2019 1.

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2021
17.08.2020 1.

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022
10.08.2021 r.

Zalecenia nie wykonano

Zalecenia z dnia 05.08.22 Stan awaryjny — wylaczy¢ z uzytkowania

4. Stan fundamentow i $cian zewnetrznych na wysokosci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty betonowe.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 26-40%
technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Brak

5. Elementy scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego Okap dachu
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow

wykonczeniowych obiekiu

Opis uszkodzen Brak

6. Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego Sciany szklarni
QOcena organoleptyczna stanu brak
technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, oktadziny $cian, spoiny, zlacza:

farbami podkiadowymi i nawierzchniowymi

Opis elementu kontrolowanego Sciany szklamni

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie konstrukgji nosnej, instalacji c.o. - oceniam na awaryjny powyzej 70%
technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Korozja

Zalecenia Zalecam konieczne dokonanie oczyszczenia, odrdzewienia konstrukgji | jej malowanie

Zalecany termin usuniecia usterek Do 30.06.2011

Zalecenia nie wykonano

Prolongata terminu wynikajacego z 30.06.2012
protokotu z dnia 01.08.2011

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia Do 30.10.2013
08.11.2012

Zalecenie nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robot Do 30.10.2014
wynikajacy z protokolu z dnia
12.08.2013

Zalecenie nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2015
14.08.2014

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.06.2016
05.10.2015

Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.06.2017
05.10.2016

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 15.09.2017 30.08.2017

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robat 30.08.2019
wynikajgcy z protokolu z dnia 07.08.2018

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot

17.08.2020 .

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
13.08.2019 .

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano




10.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokofu z dnia
10.08.2021 r.

30.08.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecenia z dnia 05.08.22

Stan awaryjny - wylaczy¢ z uzytkowania

8. Klatki schodowe, spoczniki miedzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

9. Stolarka zewnetrzna,

Stolarka wewnetrzna:

1. Elewacja:

12.  Podtogi, posadzki

Opis elementu kontrolowanego brak

Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

okna, drzwi zewnetrzne, efc..

Opis elementu kontrolowanego

bramy metalowe przeszklone

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie 51-60%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

technicznego elementow

wykonczeniowych obiekiu

Opis uszkodzen Korozja wew.

Zalecenia Naprawi¢ i pomalowac.

Zalecany termin Do 30.06.2011 . Zalecenia nie wykonano
Prolongata terminu wynikajacego z 30.06.2012 Zalecenia nie wykonano
protokofu z dnia 01.08.2011

Zalecany termin wykonania robot 30.09.2014

wynikajacy z protokolu z dnia Zalecenie nie bedzie wykonane.
12.08.2013

Zalecany termin wykonania robot 30.08.2015

wynikajacy z protokotu z dnia Zalecenia nie wykonano.
14.08.2014

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.06.2016 Zalecenia nie wykonano.
05.10.2015

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z prolokotu z dnia 15.09.2017 | 30,08.2018 Zalecenia nie wykonano
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 07.08.2018

Zalecany termin wykonania robét

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
13.08.2019r.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
17.08.2020 1.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
10.08.2021 r.

Zalecenia z dnia 05.08.22 Stan awaryjny — wylgczy¢ z uzytkowania

Opis elementu kontrolowanego Brak

Ocena organoleptyczna stanu Nie ma

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma

Opis elementu kontrolowanego brak

Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano

Opis elementu kontrolowanego

Posadzki betonowe (chodniki wew.)

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie 51-60%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Liczne spekania powierzchni chodnikow wew.

Zalecenia 2. Miejsca zalamane chodnikdw nalezy usunag i uzupelnic nowym betonem




Zalecany termin wykonania robot Zalecenie nie bedzie wykonane
wynikajacy z protokolu z dnia 15.09.2017 30.08.2018
Zalecany termin wykonania robdt 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 07.08.2018
Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
13.08.2019r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
17.08.2020 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
10.08.2021 r.
Zalecenia z dnia 05.08.22 Stan awaryjny — wylaczy¢ z

uzytkowania

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

1. PILNA wymiana kalenicy szklami. (liczne przecieki)

2. Calkowita wymiana oszklenia.

3. Konstrukcja stalowa od wew. do PILNEJ konserwacji. Zalecam konieczne dokonanie oczyszczenia, odrdzewienia konstrukcji i je malowanie farbami
podkiadowymi i nawierzchniowymi.

4. Bramy metalowe — remont kapitalny.

5. Naprawi¢ spekane chodniki wew. szklani.

Whnioski koncowe:

4. budynek moze zagrazaé zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia badz &rodowiska - nalezy zakazac
jego ui_ytkowania.

* niepotrzebne wykreslic¢ lub usunac
W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonac:

1. Opasat obiekt szklamni od zew. tasma ostizegawcza, zachowujg pas bezpieczenstwa ca 2m.
2. Remont kapitalny calej szklami wraz z instalacjami, chodnikami itp.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
Dokumentacig fotograficzna dotaczona do poprzednich protokolow — nadal aktualna.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrgbnych lub umownych, sa zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupehnié braki, kiére mogtyby spowodowac zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenistwa mienia lub érodowiska, a w szczeglnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Remont kapitalny (definicja): Roboty remontowe majace na celu przywracenie budynkom pierwotnej lub prawie pierwotnej wartosci technicznej i
uzytkowe]. Dodatkowe wyjasnienia metodologiczne: O zaliczeniu wykonanych remontow do kategorii remontu kapitainego decyduje kryterium ilosci
(co najmniej 60%) wszystkich podstawowych elementéw budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom gtownym badz wymianom, ktorych
przeprowadzenie wymagalo wykwaterowania osob z lokali mieszkalnych (wszystkich badz niektorych). Do podstawowych elementéw budowlanych
zalicza sie: $ciany konstrukcyjne, konstrukcje i krycie dachu, tynki zewnetrzne | wewngtrzne, stropy, stolarke otworowa, podiogi i piece grzewcze. Do
instalacji w budynkach zalicza sie instalacje; wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, cieptej wody, gazu sieciowego, elektryczng i
dzwigowa,

3. Protokol sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zalaczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, trzeci dla
osoby, ktdra prowadzita kontrolg.

4. W trakcie przegladu okresowego - rocznego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:




e Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 10.08.2021 .

Stwierdzono, ze z wykazanych zalecen ujetych w protokotach - nie wykonano zadnych.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej :

Rok kolejnej kontroli 5-letniej:

2023 r.

Oséwiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

Wykaz 0sob przeprowadzajacych kontrole:

2026 r.

Imig i Nazwisko

Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

Podpisy

Stanistaw Bojkowski

Architektoniczna i konstrukcyjno-
inzynieryjna

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw

Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 121 us//Z Y

s ol
_Fl

Tresé protokotu podano do wiadomoéci:

Jakub Puslednik

Dane osoby sporzadzajacej protokét:

B

- Kierownik Pracowni Cwiczen Praktycznych przy ul. Osieckiej 8 =

Data sporzadzenia protokoiu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien /' Podpis
05.08.2022 Stanisfaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw Y s
Rodzajupr. § 11ust 1pkt1i21ust 2 Pl




Protokot nr 1/2022

z dnia 02.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek B - aula

w Zespole Szkot Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica - 1 Maja 1, 64-100 Leszno: , budynek dydaktyczny
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespot Szkot Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 138,75 m2
5. Kubatura 375,00 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 125,00 m2
7. Powierzchnia dachu -ca 140 m2
8. Liczba kondygnacii 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegty,
10. Data zakonczenia budowy:
11. Data ostatniej kontroli, co pie¢ lat 03.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli roczne; 03.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczny - aula
14. Osoba zarzgdzajaca uzytkowanym obiektem Kamilla Sprengel

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

Kontrola objeto nastgpujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczgce dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:

przewoddw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elekiryczne w tym instalacji odgromowej

instalacje wod-kan, c.o.

instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

G Kol

. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie.




2. Protokél z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnoséci polaczen, osprzetu,
zabezpieczeii, opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam, jako — dobry

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dobrym.

Nie stwierdzono rowniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sity natury tj. wilgocia.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosé konstrukeyjng budynku.
Nie wystepuja objawy mogace $wiadezy¢ o nadmiemej degradacji konstrukeji budynku

Zewngtrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie $rednim.

Mury i posadzki suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachéw —stan dobry.

Powierzchnia dachu — rowna.

Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka otworowa — stan zadawalajacy.

Podlogi, posadzki — stan zadawalajacy.

Powierzchnie tynkow wew. — stan zadawalajacy .

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena keontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektw: - stan zadawalajacy (zuzycie 26-40%)
Ocena kontroli organoleptyeznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan $redni (zuzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleptyeznej stopnia zuzycia zastosowano w=orce zawarte w opracowaniu ., Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkéw
opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnodci i warto$ci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest zadawalajacy. Budynek jest wykorzystywany do celow dydaktycznych.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzer:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

", Skrvpt

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty papg asfaltowa. rynny 1 rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Ocena organoleptyczna stanu Bez uwag
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej dlugosei) i oktadzin komina, ktorych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub

zewnetrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie 0-15%
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

3. Stan stropow:
Opis elementu kontrolowanego Strop drewniany zabudowany phyta STG
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 26-40%

technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Brak

Zalecenia brak




4. Stan fundamentow 1 scian zewngtrznych na wysokosci cokotu:

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe bez oznak pekniec.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

5. Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzymsow brak. jest okap dachu

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie zadawalajacy — 16-30%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Brak

6. Stan scian zewnetrznych ponad poziomem cokofu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 25 cm.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Brak

7. Stan $cian wewngtrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne, szpachlowane i malowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Brak

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Klatka schodowa nie wystepuje, holl - plytka gresowa

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Zalecenia

Brak

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna i drzwi zew. PCV

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Brak

10.  Stolarka wewngtrzna:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Brak




11.  Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego Tynk c-w, malowany

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%
technicznego elementéw
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Drobne peknigcia.
Zalecenia Drobna naprawa tynkow
Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022

03.08.2021 r.

12, Podlogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego Posadzka z ptytek gresowych i wyktadziny PCW na podtozu betonowym

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Rozpadajaca si¢ opaska betonowa 1 boczne stopnie betonowe

1.
2. Podest zew. spekany poprzez wneke wycieraczki, brak odwodnienia
Zalecenia 1. Konieczny remont opaski i bocznych stopni bet.
2. Fachowe uszczelnienie podestu masg elastyczna.
Zalecany termin usunigeia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022
03.08.2021 r.

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:
1 Drobna naprawa tynkow.

2. Konieczny remont opaski i bocznych stopni bet.
3. Fachowe uszczelnienie podestu masg elastyczng.

Whioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu

bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska, jednakze wymaga wykonania n

iezbednego remontu,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunac

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:

1. Remont opaski i bocznych stopni bet.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficzna — nie wykonywano.

Inne informacje

lub zdrowiu,




1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na kiérym spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, s3 zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunag stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupehnic braki, ktore mogtyby spowodowa zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegoinosei katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokét sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zatgczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, frzeci dla
osoby, ktora prowadzita kontrole.

3. Z zalecen z poprzedniego protokotu - nie wykonano zadnych.

Data kolejnej kontroli okresowej — roczne;j : 2023 r.
Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.
Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz oséb:

Wykaz os6b przeprowadzajacych kontrolg:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nri rodzaj uprawnien Podpisy

Stanistve Bojloseki Archnektnplc_zng i konstrukeyjno- Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw /’/(%}
inzynieryjna ,2” ~

Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust(
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Dane osoby sporzadzajacej protokol:
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Protokét nr 1/2022
z dnia 02.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek C - biblioteki

w Zespole Szkét Rolniczo-Budowlanych
w Lesznie

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a

. Ulica -1 Maja 1, 64-100 Leszno: ,
. Wiasciciel budynku:

. Zarzadea budynku:

. Powierzchnia zabudowy:

. Kubatura

. Powierzchnia uzytkowa

. Powierzchnia dachu

. Liczba kondygnacii

9. Technologia wykonania:

10. Data zakonczenia budowy:

11. Data ostatnigj kontroli, co pieé lat
12. Data ostatniej kontroli rocznej

13. Przeznaczenie budynku:

14. . Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem

QO ~ T B —

Zakres kontroli:

budynek dydaktyczno-o$wiatowy
Miasto Leszno

Zespot Szkét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
164,96 m2

1319,70 m3

667,82 m2

-ca 60 m2

3

system tradycyjny z cegty,
03.08.2021r.

03.08.2021r.

budynek dydaktyczno-o$wiatowy
Kamilla Sprengel

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu;

I. stanu sprawnoéci techniczne]
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola objeto nastgpujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikéw wystgpujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzyvtkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:

przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej

instalacje wod-kan, c.o.

instalacje i urzadzenia sluzace ochronie $rodowiska.

Bl b

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza

kominiarskiego i bedg stanowily oddzielne opracowanie.




2. Protokél z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polaczen, osprzetu,
zabezpieczen, opornosci oraz uziemiei, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam. jako — sredni.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dostatecznym.

Nie stwicrdzono réwniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sily natury tj. wilgocia.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawno$é konstrukeyjng budynku.
Nie wystepuja objawy mogace swiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukeji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sg w stanie srednim.

Mury i posadzki czgsciowo zawilgocone, Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachéw — stan $redni.

Powierzchnia dachu z dachéwki karpiowki — rowna, z widocznymi nielicznymi $ladami przeciekéw wody.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie zlym.

Stolarka otworowa drewniana — stan sredni.

Podlogi, posadzki — stan $redni.

Powierzchnie tynkdw wew. — stan sredni.

Ocena organoleptyczna Konstrukeji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukeyjnych obiektu: - stan éredni (zuzycie 41-50%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan sredni (zuzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ., Zasady ustalania uzycia technicznego budynkéw . Skrvpt
opracowany dla potrzeb sckoleniowych WCETOB-PZITB. Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i warto$ci uzytkowej calego obiektu budowlanego
Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu jest sredni. Funkeja budynku jest rozna. W czesci piwnicznej miesei sie Klub Bamber, na parterze jest biblioteka
ana lp. Pom. dydaktyczno-warsztatowe (mala gastronomia).

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

L. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty dachéwka, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia srednie tj. 31-45 % zuzycia.

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Miejscowe braki dachowki lub jej peknigcia, oznaki rdzy na opierzeniach
1 rynnach 1 rurach spustowych

2. Odplyw wody z posadzki balkonu zbyt waski 1 przytykany
zabrudzeniami, ktore nie sg usuwane, co powoduje zamakanie scian
Zalecenia . Zaplanowa¢ konieczny remont kapitalny pokrycia i opierzen
Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2023
03.08.2021 r. i 02.08.22

2. Stan kominow, zewnetrznych scian komina (na calej diugosci) i okladzin komina, ktérych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub
zewngtrznym srodowiskiem
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Opis elementu kontrolowanego

Kominy murowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie 31-45 %

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Brak

Stan stropow 1 drewnianej konstrukeji dachu:

Opis elementu kontrolowanego

Stropy czesciowo drewniane, konstrukeja dachu drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 41-50%

Opis uszkodzen

Widoczne oznaki degradacji drewna konstrukeyjnego dachu.

03.08.2021r.102.08.22

1.
2. Zniszezenia w izolac)i stropu.
3. Brak podiogi ciagéw komunikacyjnych na poddaszu
Zalecema 1.  Zmurszale belki murlatu drewnianej konstrukeji dachu — ociosa¢
belki i dokonaé wzmocnienia belek drewnianych oraz impregnacja.
2. Wymieni¢ zniszczong przez kuny izolacjg stropu.
3. Wykonaé podloge drewniang z plyt OSB-3
Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajgey z protokotu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
19.08.2020 1.
Zalecany termin usuni¢cia usterck
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023

4. Stan fundamentow i scian zewnetrznych na wysokosci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe bez oznak peknigc.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow

Zuzycie oceniam na 26-40%

konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen Miejscowe zawilgocenia scian od wody opadowej.
Zalecenia Usuna¢ przyczyne zawilgacania sie scian

Zalecany termin usunigcia usterek

03.08.2021 r.102.08.22

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
19.08.2020 r.

Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023

5. Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady., etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzyms ceglany.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie srednie — 31-45%

Opis uszkodzen

Drobne peknigcia

Zalecenia

Dokladne ogledziny 1 usunigcie spekan

Zalecany termin usunigcia usterek

03.08.2021 r. 1 02.08.22

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
19.08.2020 .

Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023

6. Stan $cian zewngtrznych ponad poziomem cokolu:




Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 25 ¢cm

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 66-40%

Opis uszkodzen

Brakujace kratki wentylacyjne
Luszezaca si¢ farba na cokole bud.

Sciany bardzo zabrudzone.

Zalecenia

1. Uzupelni¢ brakujgce kratki wentylacyjne scian.

2. Usung¢ wszelkie nieotwierane kraty lub je przerobic¢, aby na jedno pom. byla
Jedna krata otwierana od wew.

3. Przewidzie¢ w przysziosci wykonanie termomodemnizacji bud.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
03.08.2021 r. 1 02.08.22

30.08.2026

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlgcza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

brak

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyijne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Klatka schodowa drewniana. Zbyt stromy 1 waski bieg wyklucza mozliwos¢
wykorzystywania pom. potozonych na Il pigtrze, Decyzja Strazy pozamej pom. te
miaty by¢ wylaczone z uzytkowania.

Ocena organoleptvezna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Zalecenia

Dostosowac si¢ do Decyzji Panstwowe] Strazy Pozarne].

9. Stolarka zewnetrzna,

okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna 1 drzwi drewniane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Okna drewniane do wymiany.

Zalecenia

Kontynuacja wymiany okien drewnianych na PCV

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
06.082019r.

30.08.2020 Zalecenie wykonano w czgsci

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
19.08.2020 r.

30.08.2021 Nie kontynuowano wymiany

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r.102.08.22

30.08.2023

10.  Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Skrzydia obwieszone i nie dopasowane do o$cieznic.

Zalecenia

Drobna naprawa, regulacja oku¢ i malowanie.

Zalecany termin usunigcia usterek




wynikajgcy z protokolu z dnia 30.08 2021 Zalecenia nie wykonano.
19.08.2020 r.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajgcy z protokolu z dnia 30.08.2023
03.08.2021 r.102.08.22

11.  Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego Tynk ¢c-w. nakrapiany 1 malowany
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu

Opis uszkodzen Zamoczone $ciany pod balkonem i przy cokole.
Drobne peknigcia.
Zalecenia Konieczno$¢ remontu calej elewacji po uprzednim wykonaniu robot dekarsko-

blacharskich

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
19.08.2020 r.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2026
03.08.2021 r. 1 02.08.22

12.  Podlogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego Podiogi drewniane

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 46-60%
technicznego elementow

wykonezeniowych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma

Zalecenia Nie ma

Okre$lenie zakresu robot remontowych i kolejnosé ich wykonania:

Wzmocni¢ belkami stalowymi (ceownikiem NP. 140) zmurszale belki podwalinowe konstrukeji drewnianej dachu.

Usunaé odchody kun, poprawi¢ naruszong izolacje, dolozy¢ kolejne 5 cm izolacji i wykona¢ na cale] pow. strychu podtoge.
Usuna¢ peknigcia stropow.

Dalsza wymiana stolarki okienne).

Zleci¢ opracowanie projektu wykonawczego na termomodernizacjg obiektu.

Przeprowadzi¢ remont kapitalny dachu wraz z wymiana rynien rur spustowych i opierzen

Termomodemizacja obiektu wg opracowania projektowego.

oo . LTS o Pl

Whioski koncowe:

3. budynek jest w nieodi)owiednim stanie tecflnicznym, moggcym zagrazaé zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska — nalezy sporzadzié¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

* niepotrzebne wykreslic lub usunac
W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:

1. Wzmocni¢ belkami stalowymi (ceownikiem NP. 140) zmurszale belki podwali nowe konstrukcji drewnianej dachu.
2. Usuna¢ odchody kun, poprawi¢ naruszong izolacje, dotozy¢ kolejne 5 cm izolacji i wykona na calej pow. strychu podloge.




3. Usuna¢ pekniecia stropow.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

I. Dokumentacja fotograficzna dotaczona do poprzednich protokotéw - nadal aktualna.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywajg obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupelnic braki, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeistwa mienia lub srodowiska, a w szczegéinosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elekirycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokét sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zalaczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dia osoby zarzadzajacej, trzeci dla
osoby, ktora prowadzita kontrole.
3. W trakcie przegladu okresowego — rocznego, zapoznano si¢ z nastepujacymi protokotami:

e Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — roczne;j : 2023 r.
Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.
Rok kolejnej kontroli S-letniej: 2026 r.

Wykaz osob:

Wykaz oséb przeprowadzajacych kontrole:

Imig i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy
Senidav Bokowsii Architektoniczna 1 konstrukcyjno- Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw - %;//l'
: ! inzynieryjna Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust(—\\ #
Dane osoby sporzadzajycej protokol:
Data sporzgdzenia protokolu Imig i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien /ﬁédpjs

02.08.2022

Stanistaw Bojkowski

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw

Rodzajupr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. 2

[
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Protokét nr 1/2022
z dnia 02.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek D - budynek technologii zywienia

w Zespole Szk6t Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art, 62 ust.1a
1. Ulica— 1 Maja 1, 4-100 Leszno: , budynek dydaktyczno-o$wiatowy
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespot Szkét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 265,49 m2
5. Kubatura 2625 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 594 m2
7. Powierzchnia dachu N m2
8. Liczba kondygnacii 3
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly,
10. Data zakoriczenia budowy: P
11. Data ostatniej kontroli co pieé lat 03.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 03.08.2021.
13. Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczno-oswiatowy
14. Osoba zarzadzajgca uzytkowanym obigktem Kamilla Sprengel

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

I. stanu sprawnosci technicznej
2. wartodci uzytkowej calego obicktu budowlanego,

Kontrolg objgto nastepujace elementy lub instalacje budynku:

I. elementy budvnku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartoei uzytkowej catego obiektu budowlanego,

Kontrolg nie objeto:

1. przewodéw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej

3. instalacje wod-kan, c.o.

4. instalacje i urzadzenia shuzgce ochronie srodowiska.

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako — ztym.
Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu ztym.
Stwierdzono réwniez, ze sa narazone elementy budynku na czynniki wytwarzany mi przez sity natury tj. wilgé,




Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosc konstrukcyjna budynku.
Wystepuja objawy mogace $wiadezy¢ o nadmiemej degradacji konstrukeji budynku — spekania pionowe $cian.
Zewngtrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie ztym.

Mury i posadzki nie sg zawilgocone. Deformacje nie wystgpuja.

Pokrycia dachéw — stan ziy.

Powierzchnia dachu z dachowki karpiowki — z widocznymi przeciekami wody i zatlamaniami potaci.

Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie zlym.

Stolarka otworowa drewniana — stan zhy.

Podlogi, posadzki — stan sredni.

Powierzchnie tynkdw wew. — stan $redni.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukeyjnych obiektu: - stan awaryjny (zuzycie ponad 50%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan zly (zuzycie 46-60%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ., Zasady ustalania zuzycia technicznego budvakow . Skrypt
opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosei i wartosei uzytkowej obiektu jest sredni. Funkcja budynku jest dydaktyczno-oswiatowa,

Opis przydatnosci do uzytkowania elementdw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrabki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty dachowka karpiowka na drewnianej konstrukeji dachu. Rynny i
rury spustowe z blachy ocynkowane;j.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia oceniam na 46-60 % .

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen

Przecieki wody w potaci z dachowki — kilka miejsc.
Rynny budynku pozatykane.

Cieknace pokrycie wiezyczki.

Opierzenia sa nieszczelne.

W czesci pow. zniszezona izolacja cieplna stropu.
Tynki muréw attyk 1 figur arch. odpadajace

R

Zalecenia Pilny remont kapitalny dachu i konstrukcji drewnianej!
2. Wymieni¢ pokrycie dachu nad garaiem przylegajacym do budynku
oraz wymienic rynny.

3. Wymienié lub uzupelni¢ izolacje cieplng stropu.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
10.10.2017 r.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2019 Zalecenie nie bedzie wykonane
07.08.2018 .

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
06.08.2019r
Zalecany termin usuniecia usterek Zalecenia nie wykonano.
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2021
19.08.2020 r.
Zalecany termin usunigcia usterek | Stan awaryjny - PILNE
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r. i 02.08.22

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej dtugosei) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wehodzi w kontakt # otoczeniem lub
zewnetrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie 31-45 %
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Brak

Zalecenia Przy wykonywaniu robot dekarsko-blacharskich kominy wymurowaé na nowo z
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2.

[ cegly klinkierowej pelnej kl. 350 i z czapkami Zelbetowymi.

Stan stropow 1 drewniane] konstrukc)i dachu:

4. Stan fundamentow

Opis elementu kontrolowanego

Stropy drewniane, konstrukeja dachu drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 41-50%

Opis uszkodzen Brak
Zalecenia I Wg opracowanej oceny technicznej z marca 2019 — zalecono:

a)  Konstrukeja dachu musi zostaé¢ poddana pracom naprawczym,
poniewaz stwierdzono znaczne zuzycie — erozje elementow
usztywniajacych caloé¢ konstrukeji dachu i tarczy stropu
poddasza.

b) Strop poddasza nalezy poddaé¢ PILNEMU remontowi.

¢) Zamawiajgcy dokona odkrywek izolacji w miejscach

wskazanych przez projektanta, celem doprecyzowania
rozwigzan projektowych.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
02.082022r.

Stan awaryjny — termin odwrotny!

1 §cian zewnetrznych na wysokosci cokotu;

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty z kamienia polnego.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeynych obiektu

Zuzycie oceniam na 41-50%

Opis uszkodzen

Nie okreslono

Zalecenia

Wykona¢ ekspertyz¢ techniczng fundamentow i §cian — w zwiazku z licznymi
peknigeciami pionowymi Scian, ktora okresli przyczyny zaistnialej sytuacji i
ustali sposéb wzmocnienia calej konstrukceji budynku.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
19.08.2020 1.

Zalecenia nie wykonano
Stan awaryjny — termin odwrotny

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r.

Zalecenie wykonano w marcu 2019, a

Stan awaryjny — termin odwrotny dotyczacg tylko spekanych $cian

5. Elementy scian zewnetrznych: gzvmsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzyms ceglany. Balustrady drewniane,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementéw
wykonezeniowych obiektu

Zuzycie srednie — 31-45%

Opis uszkodzen

Peknigcia gzymsow
Zbyt niska wysokosc balustrady drewniane;.
Braki tynkow w elementach architektonicznych murow (wiezyczki)

Zalecenia

1.  Wg opracowanej oceny technicznej z marca 2019 — zalecono:

a)  Wykonanie systemu pomiaru rozwarcia rys poprzez
zastosowanie Wskaznikow rozwarcia rys (cena 234 zl. brutto)
b)  Wykonanie naprawy spekanych murdw poprzez zastosowanie

jednej z proponowanych metod wskazanych w opracowanej
ocenie stanu technicznego.

2. Podwyiszenie wysokosci balustrad drewnianych do wys. 110 em.

3. Naprawa tynkéw na elementach arch. Budynku

4. Ponowne osadzenie betonowego elem. arch., ktéry spadl z kolumny.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
06.08.20191

Zamiast ekspertyzy wykonano ocene

Stan awaryjny — termin odwrotny techniczng budynku — marzec 2019

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
19.08.2020 .

Stan awaryjny — termin odwrotny

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r.i 02.08.2022

Stan awaryjny — termin odwrotny

Stan scian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 38 cm, otynkowane

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 41-50%
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4.

5.

6.

technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen

Pionowe spekania $cian.

Sciany czesciowe zamoczone od nieszczelnosci dachu, zatkanych rynien i odbi¢

wody.

Tynki zew. w dolnej czesei skruszale lub odparzone.

Zalecenia

Wg opracowanej oceny technicznej opisanej — jak w pkt. 5
Naprawi¢ tynki elewacji i ponowne malowanie bialego pasa elewacji

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r.102.08.2022

Stan awaryjny — termin odwrotny

Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny scian, spoiny,

zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Tynki czgsciowo odparzone | zamoczone przez przecieki dachu lub wiezy.
Czesciowy brak tynkéw w pom, piwnicznych.

Zalecenia

Sukcesywna wymiana odparzonych tynkow.

Uzupelni¢ tynki pom. piwnicznych.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
19.08.2020r.

Stan awaryjny — termin odwrotny

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajaey z protokolu z dnia jow.
03.08.2021 r. i 02,08.22
Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Klatka schodowa drewniana.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

Wymiana wykladziny i listew dociskowych.

Zbyt niska wysokos¢ balustrady .

Zalecenia

Podwyzszenie balustrady.

Wymiana wykladzin stopni i listew dociskowych.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
19.08.2020 r.

Stan awaryjny — termin odwrotny

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r. i 02.08.2022

Jow.

Stolarka zewnetrzna,

okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna 1 drzwi drewniane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu

Zuzycie stolarki oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Stolarka okienna drewniana rozszczelniona.

Zalecenia

1. Naprawa, dopasowanie i malowanie stolarki okiennej.
2. Konieczna wymiana stolarki okiennej w pom. piwnicznych,
3.  Konieczna wymiana bramy drewnianej garazowej

Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
19.08.2020 r

Zalecany termin usuniecia usterek

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2023

03.08.2021 r.102.08.2022

Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

Zuzycie drzwi 1 okué

Zalecenia

Naprawa, dopasowanie i malowanie stolarki drzwiowej lub catkowita wymiana.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajgey z protokotu z dnia

30.08.2021

Zalecenia nie wykonano




19.08.2020 r

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajgcy z protokotu z dnia 30.08.2023
03.08.2021r.102.08.2022

7. Elewacja:

Opis elementu kontrolowanegoe Tynk ¢c-w., malowany
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-50%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Spekane sciany

2. Zamoczone $ciany przy rynnach, gzymsach budynku i przy cokole
3. Braki w tynkach na elem. arch. bud.

Zalecenia W zgodnosei z pkt. 5
Zalecany termin usunig¢eia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia Stan awaryjny Zalecenia nie wykonano
19.08.2020 r.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia Jow.
03.08.2021r.102.08.22

8 Podlogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego Podlogi drewniane pokryte wyktadzinami PCW
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Zuzyta wykladzina na schodach i podestach

Zalecenia Wymieni¢ zuzyla wykladzing na stopniach 1 spocznikach klatki schodowej.
Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
19.08.2020 r.

Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2023

03.08.2021r.102.08.2022

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosé ich wykonania:

PILNIE zleci¢ opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie Scian budynku, stropu poddasza i konstrukeji drewnianej dachu!
Wykonanie systemu pomiaru rozwarcia rys poprzez zastosowanie Wskaznikéw rozwarcia rys (czytaj zalecenia opracowanej oceny
technicznej budynku)

3 Uzupelnié braki w tynkach elementow architektonicznych budynku z osadzeniem kuli betonowej na kolumnie elem. arch.

4. Przeprowadzi¢ remont kapitalny dachu wraz ze wzmocnieniem drewnianej konstrukeji dachu.

5. Wykona¢ remont kapitany elewacji budynku wg zleconej do opracowania dokumentacji projektowe).

6. Wymiana stolarki okiennej — okna piwnicy.
7

8

-

Wymieni¢ drzwi garazowe.
. Wymieni¢ pokrycie dachu nad garazem przylegajacym do budynku oraz naprawi¢ rynne.
9.  Podwyzszy¢ wysokos¢ balustrady drewnianej - do wys. 110 cm.
10.  Wymiana wykladzin stopni i listew dociskowych oraz na podestach
11. Naprawa, dopasowanie 1 malowanie stolarki drzwiowej.
12.  Malowanie stolarki okiennej drewnianej (pozostalej w bud.).
13.  Naprawa podestu wejsciowego.

Whioski koncowe:

technicznym, moggeym zagraia¢ zyciu lub zdrowiu,
dowiska — nalezy zleci¢ opracowanie dokumentacji projektowej.

3. budynek jest w nieodpowiednim stanie
bezpieczenstwu mienia badz sro




* niepotrzebne wykresli¢ lub usunac

W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonac¢:

1. PILNIE zleci¢ opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie $cian budynku, stropu poddasza i konstrukeji drewnianej
dachu!

Wykonanie systemu pomiaru rozwarcia rys poprzez zastosowanie Wskaznikéw rozwarcia rys (czytaj zalecenia opracowanej oceny
technicznej budynku)

Wykona¢ remont kapitalny dachu w zgodnosci z opracowang dokumentacja projektowa.

Wykona¢ remont kapitalny elewacji w zgodnosct z opracowana dokumentacja projektowa.

Wymieni¢ pokrycie dachu nad garazem przylegajacym do budynku oraz naprawi¢ rynne.

Podwyzszy¢ wysokos$c balustrady drewnianej - do wys. 110 cm.

Dokonaé przeglgdu instalacji elektrycznej w czesci poddasza, czy wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1o

N Ew

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficzna dotaczona do poprzednich protokoléw.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, okresione w
przepisach odrebnych lub umownych, s zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunac stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupelnié braki, kiére moglyby spowodowat zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska, a w szczegoInosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elekirycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokot sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dia osoby zarzadzajacej, trzeci dla
osoby, ktora prowadzita kontrole.
3. W trakcie przegladu okresowego - rocznego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami i opracowaniem:

o Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 r.
e Ocena Stanu Technicznego dla bud. D w opracowaniu Biura Inzynierskiego Mirostaw Moras z marca 2019 r. a udostepnieniu
tego opracowania sporzgdzajacemu ten przeglad - w sierpniu 2022 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej : 2023 r.

O$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli S-letniej: 2026 r.

Wykaz o0s6b:

Wykaz os6b przeprowadzajacych kontrole:

Imieg i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy

Architektoniczna i konstrukeyjno- = ‘j
Stamstaw Bojkowski e [,"]_,Z' ; .na‘ Y Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw \ 7z :
IEyINETy) Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust(2

LT

Dane osoby sporzadzajacej protokol:

)
Data sporzgdzenia protokolu Imig i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien i //Podﬁis
02.08.2022 Stanislaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw C?", il
Rodzajupr. § 11 ust. | pkt1i2] ust,/‘_’/ A
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Protokoét nr 1/2022
z dnia 02.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek diagnostyczny

w Zespole Szkét Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica-1 Maja 1, 64-100 Leszno: budynek diagnostyczny
2. Wrasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zesp6t Szkét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 58,92 m2
5. Kubatura 280,06 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 84,84 m2
7. Powierzchnia dachu -ca 60 m2
8. Liczba kondygnaciji 2
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly,
10. Data zakoriczenia budowy:
11. Data ostatniej kontroli co pigé lat 03.08.2021 .
12. Data ostatniej kontroli roczne; 03.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek diagnostyczny obecnie nieuzytkowany
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Kamilla Sprengel

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego.

Kontrolg objgto nastgpujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg nie objeto:

przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej

instalacje wod-kan, c.o.

instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

e R

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i bedg stanowily oddzielne opracowanie.

2. Protokél z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polaczen, osprzetu,
zabezpieczen, opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.




Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako — zhy.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dostatecznym

Nie stwierdzono rowniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sity natury tj. wilgocia.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosei zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosé konstrukcyjna budynku
Nie wystepuja objawy mogace swiadezy¢ o nadmiernej degradacji konstrukeji budynku

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie dostatecznym.

Mury i posadzki czesciowo zawilgocone. Deformacije nie wystepuja.

Pokrycia dachow — stan awaryjny

Powierzchnia dachu — réwna, z widocznymi spekaniami papy i sladami przeciekow wody.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie ztym.

Brama drewniana — stan dostateczny .

Podlogi, posadzki — stan dostateczny

Powierzchnie tynkow wew. — stan dostateczny .

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukeyjnych obiektu: - stan awaryjny (zuzycie >50%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych obiektu: - stan zly (zuzycie 46-60%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia astosowano wzorce zawarte w opracowaniu ., Zasady ustalania zuZycia technicznego budynkéw ", Skrypt
opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu jest dostateczny. Budynek nie jest wykorzystywany do zadnych celow, nalezatoby sie zastanowic, czy nie
rozebrac tego budynku.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzer:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego
Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen

Zalecenia

Budynek pokryty papa asfaltowa, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Zuzycie pokrycia awaryjne tj. 61-70% zuzycia.

spekana papa, oznaki rdzy na opierzeniach i rynnach i rurach spustowych
Wymieni¢ pokrycie papowe wraz z wymiana rynien, rur spustowych i opierzen

3.

2. Stan komindw, zewngtrznych $cian komina (na catej dlugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
04.08.2015r.

Odstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
07.10.2016 1., 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2020 , 03.08.2021 1
02.08.22

Podtrzymano ustalenia j.w.

zewnetrznym srodowiskiem:

Stan stropow:

Opis elementu kontrolowanego

Kominy murowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie 46-60%

Opis uszkodzen

Kominy skruszale, popekane

Zalecenia

Kominy rozebra¢ i wymurowac nowe z czapkami zelbetowymi

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
19.08.2020 r. i 02.08.22

30.08.2023

Zalecenia nie wykonano




Opis elementu kontrolowanego

Strop Kleina

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 41-50%

Opis uszkodzen

Spekania stropu.

Zalecenia

Przeglad stropu i jego naprawa

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
06.082013 r.

30.08.2015

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usuni¢cia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
04.08.2015r.

QOdstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
07.10.2016r, 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2020, 03.08.2021 1
02.08.22

Podtrzymano ustalenia j.w.

4. Stan fundamentow i Scian zewngtrznych na wysokosci cokotu;

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe bez oznak pekniec.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

5. Elementy scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzyms ceglany.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykoficzeniowych obiektu

Zuzycie srednie — 31-45%

Opis uszkodzen

Drobne pekniecia

Zalecenia

Doktadne ogledziny i usuniecie spekan

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
04.08.2015r.

Odstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
07.10.2016 1., 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2020, 03.08.2021 i
02.08.22

Podtrzymano ustalenia j.w.

6. Stan scian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 25 cm.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 66-40%

Opis uszkodzen

-Malowanie elewacji.

Zalecenia

malowanie elewacji

Zalecany termin usunig¢cia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
07.10.2016r, 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2020, 03.08.2021 i
02.08.22

Podtrzymano ustalenia j.w.

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, okladziny scian, spoiny,

zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne,

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 46-60%




technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen

Tynki zmurszale, po uszkadzane, w czesci pow. scian jest ich brak

Zalecenia

Tynki wymieni¢ na nowe i je pomalowaé

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
04.08.2015r.

Odstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
07.10.2016r., 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2020, 03.08.2021 1
02.08.22

Odstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Klatka schodowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementéw
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Zalecenia

Zbyt stromy bieg wyklucza mozliwosé
wykorzystywania pom. potozonych na |
pigtrze.

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
07.10.2016 ., 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2020, 03.08.2021 i
02.08.22

Odstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewngtrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna 1 drzwi drewniane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Okna zuzyte przez uplywajgcy czas.

Zalecenia

Remont stolarki i jej malowanie.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
04.082015r.

Odstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin usunigcia usterck
wynikajacy z protokotu z dnia
07.10.2016 ., 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
16.08.2020, 03.08.2021 i
02.08.22

Odstagpiono od okreslania terminu
wykonania robot.

10. Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drewniana

QOcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Skrzydia obwieszone i nie dopasowane do oscieznic.

Zalecenia

Drobna naprawa, regulacja okuc 1 malowanie.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajaey z protokotu z dnia
04.08.2015 1.

Odstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin usunig¢cia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
07.10.2016 1., 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2020, 03.08.2021 i
02.08.22

Odstapiono od okreslania terminu
wykonania robot.

[ Opis elementu kontrolowanego

l Tynk c-w, malowany




Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 51-70%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen brak

12, Podlogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego Posadzka betonowa

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 46-60%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Pekniecia posadzki, wyrazne oznaki zuzycia czasowego
Zalecenia Naprawa posadzek

Zalecany termin usunigcia usterek | Odstapiono od okreslania terminu

wynikajacy z protokotu z dnia wykonania robot.

07.10.2016 ., 10.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2020, 03.08.2021 i
02.08.22

OKkreslenie zakresu robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

1.  Budynek winien by¢ rozebrany, jest nie uzytkowany, nie spelnia warunkéw p.poz. i Prawa Budowlanego.
2. Ponoszenie kosztow remontu w tej sytuacji staje si¢ bezpodstawne i bezsensowne.

Whioski koncowe:

4. budynek moze zagrazaé zyciu lub zdrowiu, bezpiecieﬁstu mienia badz Srodowiska — nalezy zakazaé
jego uzytkowania,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé

W celu usunig¢cia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:

1. Budynek jest nieuzytkowany, nalezy przewidzie¢ jego rozbiorke.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficzna dotaczona do poprzednich protokotow - nadal aktualne.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadcea lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktdrym spoczywaja obowiagzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usungg stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetnic braki, ktére mogtyby spowodowat zagroZenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokot sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, trzeci dla

osoby, ktéra prowadzita kontrole.
3. W trakcie przegladu okresowego — rocznego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:




e  Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 .

Data kolejnej kontroli okresowej — roczne;j :

2023 r.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli 5-letniej:

Wykaz osob:

Wykaz os6b przeprowadzajacych kontrole:

2026 r.
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Protokot nr 1/2022
z dnia 02.08.2022 .

z okresowej kontroli stanu technicznego elementow budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek E — Chemia

w Zespole Szkoét Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica-1Maja 1, 64-100 Leszno: , budynek dydaktyczno-oswiatowy
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespdt Szkoét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 105,30 m2
5. Kubatura 865,00 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 159,20 m2
7. Powierzchnia dachu -ca 108 m2
8. Liczba kondygnaciji 2
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly,
10. Data zakoriczeniabudowy:
11. Data ostatniej kontroli co pie¢ lat 03.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 03.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczno-oswiatowy
14. Osoba zarzgdzajgca uzytkowanym obiektem Kamilla Sprengel

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola objgto nastgpujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikdw wystgpujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej 1 wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:

przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej

instalacje wod-kan, c.o.

instalacje i urzadzenia sluzace ochronie srodowiska,

B

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i bedg stanowily oddzielne opracowanie.

2. Protokél z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polgczen, osprzetu,
zabezpieczen, opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako — sredni.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi w stopniu dostatecznym.

Nie stwierdzono rowniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sity natury t). wilgocia
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktére by mogly wplywac na sprawnosé konstrukeyjna budynku




Nie wystepuja objawy mogace $wiadezy¢ o nadmiernej degradacji konstrukeji budynku.
Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie srednim.

Mury i posadzki nie s zawilgocone. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachow — stan $redni.

Powierzchnia dachu z papy z widocznymi przeciekami wody.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie ziym.

Stolarka otworowa drewniana — stan zly.

Podtogi, posadzki — stan sredni.

Powierzchnie tynkow wew. — stan sredni.

Ocena organoleptyczna konstrukeji obiektu i elementéow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan $redni (zuzycie 41-50%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan $redni (zuzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zu?ycia zastosowano w=orce =awarte w opracowaniu ., Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow " Skrypt
opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOBR-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawno$ci i wartoéci uzytkowej calego obicktu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest sredni. Funkcja budynku — o$wiatowa.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty papa, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane).
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia srednic tj. 31-50 % zuzycia.

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Miejscowe zuzycie papy na budynku podstawowym (ca 5m2) oraz nad
daszkiem wejsciowym.

2. Zuzyte rynny i rury spustowe.
3. Zarosnigte rynny dachowe.
Zalecenia I Roboty napraweze, konserwacyjne lub wykonanie nowego pokrycia z
papy termozgrzewalnej.
2. Wymiana rynien i rur spustowych.

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023
03.08.2021r.102.08.22

2. Stan kominow, zewngtrznych scian komina (na calej diugosci) i okladzin komina, ktérych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub
zewnetrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie 31-45 %
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie stwierdzono, bo brak jest drabiny wiazowej na dach!
Zalecenia 1w

3 Stan stropow i drewnianej konstrukeji dachu:

Opis elementu kontrolowanego Stropy zelbetowe

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen Brak

4. Stan fundamentow 1 $cian zewnetrznych na wysokosci cokotu:

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty betonowe bez oznak peknigé.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 26-40%




technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen

Odpadajaca farba z cokolow

Zalecenia

Naprawic¢ tynki cokoldéw i odnowi¢ malowanie cokotu.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
03.08.2021r.102.0822

30.08.2023

5. Elementy scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzyms ceglany, daszek nad wejsciem zelbetowy

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie srednie — 31-45%

Opis uszkodzen

Drobne peknigcia gzymsow
Zuzyte pokrycie papowe daszka nad wejsciem

Zalecenia

Wymieni¢ pape daszka nad wejsciem 1 wymienic opierzenia
Zamontowac drabing wylazowa na dach

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r.102.08.22

30.08.2023

6. Stan scian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 38 em, otynkowane i malowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

Brak

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, oktadziny scian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Nie ma

8. Klatki schodowe, spoczniki miedzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Klatka schodowa zelbetowa.

Ocena organoleptvezna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Naprawa balustrady

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021r.102.08.22

30.08.2023

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna i drzwi drewniane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Stolarka okienna drewniana | p. mocno rozszczelniona.

Zalecema

Wymiana stolarki okiennej na [ pigtrze.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajgey z protokolu z dnia
03.08.2021r.102.08.22

30.08.2023

10.  Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

Brak

2




I1.  Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego Tynk c-w. malowany
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Zamoczone sciany nad daszkiem wejéciowym i przy cokole.

Zalecenia 1. Usuna¢ przyczyne zamoczenia sciany, poprzez Wyczyszczenie rynien,
naprawa tynku | wyprawka elewacyjna.

2. W przysziosci przewidzie¢ docieplenie budynku z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2023
03.08.2021 r.102.08.22

12 Podtogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego Posadzki betonowe pokryte wykladzinami PCW
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 46-60%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen brak

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosé ich wykonania:
Wykona¢ roboty naprawcze, konserwacyine dachu lub wymieni¢ pokrycie dachu na nowe
Wymieni¢ rynny i rury spustowe.

Naprawi¢ tynki kominow

Naprawi¢ tynki cokolow i ednowi¢ malowanie cokolu.

Naprawi¢ balustrade.

Wymiana stolarki okiennej I pietra

W przysziosci przewidzie¢ docieplenie budynku z wykonaniem tynku cienkowarstwowego

bl o b

~ o

Whioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

* niepotrzebne wykreslic lub usungc

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonaé:

Wykonac roboty naprawcze, konserwacyjne dachu lub wymieni¢ pokrycie dachu na nowe
Wymieni¢ rynny, rury spustowe 1 opierzenia.

Zamontowac drabing wtazowa na dach.

Naprawic balustrade.

:b-uJMf-

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
1. Dokumentacja fotograficzna dolgczona do poprzednich protokotéw - nadal aktualna.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywaja obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetni¢ braki, ktore mogtyby spowodowa¢ zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegoinosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokét sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zalgczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, trzeci dia
osoby, kiora prowadzita kontrole.




3. W rakcie przegladu okresowego — rocznego i 5 letniego, zapoznano sig z nastepujacymi protokotami:

e Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 r.

e  Stwierdzono, ze z wykazanych zalecen ujetych w protokotach — nie wykonano Zadnych.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej :

Oéwiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole s3 zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli S-letniej:

Wykaz osob:

Wykaz osob przeprowadzajacych kontrolg:

2023 r.

2026 r.
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Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

”

Stanistaw Bojkowski

Architektoniczna i konstrukcyjno-

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw

inzynieryjna Rodzaj upr. § 11 ust. I pkt 1121 ust. 2
Dane osoby sporzadzajacej protokol: i ) .
Data sporzadzenia protokolu Imie¢ i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Padpis .
02.08.2022 =

Stanistaw Bojkowski

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzajupr. § 11 ust. | pkt 1121 ust. 2




Protokoét nr 1/2022

z dnia 02.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek szkolny Fi G
w Zespole Szk6t Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica -1 Maja 1, 64-100 Leszno: budynek szkolny gi. ze sala sportowa i kuchnia
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespot Szkot Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 1135,10 m2
5. Kubatura 11610,00 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 4938,80 m2
/. Powierzchnia dachu -m2
8. Liczba kondygnacii 3
9. Technologia wykonania: system tradycyjny,
10. Data zakoniczenia budowy: -
11. Data ostatniej kantroli co piec lat 03.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 03.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek oswiatowy

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola obj¢to nastgpujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartodci uzytkowej calego obiektu budowlanego.

Kontrola nie objeto:

przewodéw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej

instalacje wod-kan, c.o.

instalacje i urzadzenia sfuzace ochronie srodowiska,

el

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
Kkominiarskiego i bedg stanowily oddzielne opracowanie.




2. Protokél z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polaczen, osprzetu,
zabezpieczen, opornosci oraz uziemien, winien by¢é sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako — sredni .

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Nie stwierdzono rowniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sily natury tj. wilgocia
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogtly wplywa¢ na sprawnosé¢ kenstrukcyjna budynku.
Nie wystepuja objawy mogace swiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukeji budynku.

Zewngtrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie zlym.

Mury zawilgocone i posadzki suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachow — stan dobry

Powierzchnia dachu - rowna, bez sladow przeciekow wody

Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dostatecznym.

Stolarka okienna PCV — stan dobry .

Stolarka drzwiowa drewniana wew. — stan zly

Podlogi, posadzki — stan dostateczny.

Powierzchnie tynkow wew. — stan dobry.

Budynek nie ma zabezpieczenia piorunochronnego (obecna instalacja jest zuzyta w 100% i nie przedstawia zadnej wartosci technicznej)

Ocena organoleptyczna konstrukeji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukeyjnych obiektu: - stan sredni (zuzycie 26-40%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan zty (zuzycie 46-60%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano w=orce zawarte w opracowaniu ., Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkdw . Skrypt
opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci | wartosei uzytkowej obiektu jest dostateczny

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw cbiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek gtéwny, {gcznik i dach sali sportowe;] pokryty jest papa termozgrzewalng
Rynny i rury spustowe z blachy tytan- cynk.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia 16-30%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen I, Usunigcie zuzytych i nieczynnych anten telewizyjnych

2. Spekane czapki betonowe komindw.

3. Zuzyta w 100 % instalacja odgromowa.

Zalecenia 1. Usunigcie zuzytych i nieczynnych anten telewizyjnych

2. Naprawa spekanych czapek komindw z demontazem wspornikow i
instalacji odgromowe;j.

3. Zabezpieczenie lub zagruntowanie czapek kominowych przed
dalszymi peknigciami.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia 30.07.2023
03.08.2021 r.i02.08.22

2. Stan kominow, zewngtrznych scian komina (na calej diugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub
zewngetrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane, tynkowane z czapkami zelbetowymi.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 46-60%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu




3.

Opis uszkodzen

Kominy w zlym stanie, spadajacy tynk zmurszale czapki i czesciowo cegla — bud. F

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.082021r,102.08.22

30.07.2023

Stan stropow:

Opis elementu kontrolowanego

Stropy budynku zelbetowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

Drobne pekniecia na styku plyt .

Zalecenia

Przy robotach malarskich wzmocni¢ styk plyt siatka. Jezeli proponowane
rozwiazanie nie rozwiaze problemu nalezy szukac przyczyny i ja usuna¢ w inny
sposob bardziej kosztowny.

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajgcy z protokotu z dnia
03.082021r.102.08.22

30.07.2026

4. Stan fundamentow i $cian zewnetrznych na wysokosci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe lub zelbetowe bez oznak pekniec.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-50%

Opis uszkodzen

Odparzona wyprawa lastrykowa cokotu. Tynki zabrudzone.

Zalecenia

Wymiana wyprawy cokotu z jego dociepleniem i izolacja pionowa scian.
Likwidacja wnek zew. okien piwnicznych

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.082021r.102.0822

30.08.2026

5. Elementy scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, ete.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzymsy zelbetowe. Daszki zelbetowe a balustrady metalowe.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obicktu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Widoczne spekania plyt gzymsowych co powoduje odpadanie tynku zew.

Zalecenia

Tynki gzymsow winny by¢ naprawione przy dociepleniu budynku.
Zmieni¢ spady daszkow na spad od budynku.

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
03.08.2021r.102.08.22

30.08.2026

6. Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokotu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly pelnej. grub. 38 cm..

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeynych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

Tynki brudne z licznymi peknieciami i miejscowymi odparzeniami.

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, oktadziny scian, spoiny,

zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

Seciany murowane ceglane, tynki cementowo-wapienne, czesciowo szpachlowane 1
malowane..

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

Brak izolacji pionowej $cian fundamentowych — bud. G
Mag. zywnosci — w czesci zmurszale tynki Scian z oznakami zawilgocenia. Tynki




miejscowo zmurszale w stoldwcee. Kuchnia — braki i peknigeia okladzin scian z
phytek. Sala sportowa — uszkodzenia tynkéw.

Zalecenia

1. Naprawa tynkdw piwnic na calej dlugosci pom. zaplecza kuchennego od
strony ul. Bema.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021r.102.08.22

Do 30.07.2026

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Biegi schodow zelbetowe oblozone masa lastrykowa.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

Wytarte naroza stopni lastrykowych.

Zalecenia

Dla poprawy bezpieczenstwa wehodzenia 1 schodzenia nalezy stopnie zgradowac lub
oblozy¢ nowymi stopnicami gresowymi lub ostatecznie przyklei¢ tasmy
antyposlizgowe.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r. 102.08.22

30.08.2023 r.

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewngtrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna drewniane w czesci piwnicznej, pozostate wykonane z profili PCV. Drzwi
we]. boczne szezytowe drewniane.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-50%

Opis uszkodzen

Okna piwniczne w dolnej czesci zmurszale lub zgnite.

Zalecenia

Wymiana okien piwnicznych

Zalecany termin usuniecia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.082021r.102.0822

30.08.2023

10.  Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drzwiowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-50%

Opis uszkodzen

11 Pietro sala 301 — rozpadajace sie skrzydlo drzwiowe. Zaplecze sanitarne Sali
sportowe] — wymiana skrzydta.

Zalecany termin usunigeia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021 r.

30.08.2022

11, Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego

Elewacja wykonana z tynku ¢-w nakrapianego malowanego

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Tynki elewacji odpadajq i stanowig zagrozenie dla zdrowia.
Tynki w czesei odparzone 1 widoczne naprawy tynku przy osadzaniu nowych okien.
Tynki gzymsow spekane i czgsciowo widocezne ubytki tynkow.

Zalecenia

Zakres robot moze by¢ wykonany pod warunkiem wczesniej wykonane]
izolacji pionowej scian fundamentowych bud. G

1. Odparzone tynki w pierwszej kolejno$ci skué a nastepnie naprawic

2. Ze wzgledow estetycznych 1 ekonomicznych zalecam rozwazy¢
mozliwos¢ docieplenia calego budynku wraz z wykonaniem naprawienia
okladziny cokolu budynku oraz naprawa tynkéw gzymsow bud.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
04.08.20157.

30.082016T. Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia

Stan awaryjny — natychmiast.




12.

13.

Podtogi:

Inne:

07.102016r.110.10.2017,
07.08.2018, 06.08.2019,
19.08.2021 oraz z dnia
03.08.2021102.08.22

Opis elementu kontrolowanego

Podlogi w klasach — wyktadzina PCW, podlogi korytarzy — plytki lastrykowe 1
lastryko

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-50%

Opis uszkodzen

Mag. stoikow (zaplecze kuchni) — malowanie posadzki betonowej, kuchnia —
naprawa posadzki lastrykowej a najlepiej wymiana catej posadzki na nowa (lastryko
wymyte i bardzo szorstkie), zaplecze sanitarne Sali sportowej — ubytki plytek, zuzyta
wykiadzina PCW w pom. 106, 104, 201, 202, pok. nauczycielski, korytarzy pokoju
nauczycielskiego, 208, zaplecze Sali 302.

Zalecenia

Naprawa posadzek z ptytek, lastryko oraz wymiana wyktadzin podiogowych PCW
na nowe — w pom. w/w wymienionych.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021r.102.08.22

30.08.2026 1.

Opis elementu kontrolowanego

1. Izolacja pionowa scian budynku kuchennego jest najprawdopodobniej
uszkodzona lub nie ma jej weale, bo sa widoczne odpadnigeia tynkow 1
migjscowe zawilgocenia scian

2. Brak wlasciwe) wentylacji Sali sportowej

3 Brak wentylacji w pom. warsztatowych p. Woznego (zwlaszcza stolarni)

4. Brak instalacji odgromowej budynku!

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

1. Caly cigg pomieszezen magazynowych i kuchennych od strony ul. Bema
oraz $ciana no$na poprzeczna stolowki — wg opisu j.w.
2 Duze zuzycie wentylacji 1 watpliwa je) sprawnosc¢

Zalecenia

1. Dla sprawdzenia stanu izolacji nalezaloby wykona¢ odkrywke zew.. W
razie jej braku nalezaloby przewidzie¢ srodki finansowe na odkopanie
$cian fundamentowych, wykonania nowej 1zolacji pionowej scian,
zasypaniu fundamentow i wykonaniu nowych opasek. W przypadku
uszkodzen izolacji — tylko jej naprawa.

2. Wykonaé nowa wentylacj¢ nawiewno-wywiewna w Sali sportowe]
3. Wykona¢ nowa wentylacje w pom. warsztatowych
4. Zamurowac okno piwniczne z wngka wsypowa pozostawiajgc otwor na
wentylacje wyciagowa.
Zalecany termin usunigcia usterck Zalecenie nie bedzie wykonane.
wynikajacy z protokotu z dnia 30.10.2026
03.08.2021 r.102.08.22

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

W B L R -

g0~

10.
11.

Skucie odparzonych tynkow zew.
Dla poprawy bezpieczenstwa wechodzenia i schodzenia nalezy stopnie z gradowac lub oblozy¢ nowymi stopnicami gresowymi.
Przemurowanie kominow - bud. F
Wymieni¢ okna w pom. piwnicznych.
Wykona¢ termomodernizacje budynku
Malowanie pomieszczen, lakierowanie podlog — wg wykazu j.w.
Wykonanie izolacji pionowej $cian budynku G.
Przy robotach malarskich wzmocni¢ styk plyt stropowych siatka. Jezeli proponowane rozwigzanie nie rozwiaze problemu nalezy szukac
przyczyny 1 ja usuna¢ w inny sposéb bardziej kosztowny

Wykona¢ nowg wentylacje nawiewno-wywiewng w Sali sportowej

Wykona¢ nowa wentylacje w pom. warsztatowych
Zamurowaé okno piwniczne z wngka wsypowa pozostawiajac otwor na wentylacje wyciagowa.




Whioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbgdnego remontu,

aPo 0 st 1= =

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunac

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonac:
1.  Skucie odparzonych tynkdw zew
2. Wykona¢ termomodermizacjg budynku.

3. Dla poprawy bezpieczenstwa wehodzenia 1 schodzenia nalezy stopnie z gradowac¢ lub oblozy¢ nowymi stopnicami gresowymi lub w
ostatecznosci (na czas przejsciowy) tasma antyposlizgows.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
1. Dokumentacja fotograficzna dotaczona do poprzednich protokotéw - nadal aktualna.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywajq obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetnié braki, ktore mogtyby spowodowat zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska, a w szczegolnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elekirycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokdl sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, frzeci dla
osoby, ktora prowadzita kontrole.
3. W trakcie przegladu okresowego - rocznego i 5 letniego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — roczne;j : 2023 r.
Oéwiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.
Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz osob:

Wykaz 0s6b przeprowadzajacych kontrole:

Imig i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnief Podpisy
7
7/ W7
e . . = r
Stanistaw Bojkowski Amhnekm].]:?ziﬁ " qu:lastrukc”nn Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw 3 1 iie” S
Eymery] Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 121 ust/2 i ~
l .
Dane osoby sporzadzajacej protokoél: \/
Data sporzgdzenia protokolu Imie¢ i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien ja= /Fodpi?
02.08.2022 Stanislaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw Wox ALY
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 121 ust.2 / feet
7 - . —




Protokot nr 1/2022

z dnia 02.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek garazy (przy budynku diagnostycznym)
w Zespole Szké6t Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica -1 Maja 1, 64-100 Leszno: budynek garazy przy budynku diagnostycznym
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespot Szkot Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 52,21 m2
5. Kubatura 167,07 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 45,20 m2
7. Powierzchnia dachu -ca 55 m2
8. Liczba kondygnaciji 1
9. Technologia wykonania; system tradycyjny z cegly,
10. Data zakonczenia budowy: R T ey
11. Data ostatniej kontroli co piec lat 03.08.2021
12. Data ostatniej kontroli rocznej 03.08.2021
13. Przeznaczenie budynku: budynek garazowy
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Kamilla Sprengel

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obicktu budowlanego,

Kontrolg objgto nastepujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartodci uzytkowej calego obiektu budowlanego.

Kontrolg nie objeto:

1. przewodéw kominowych (dvmowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej

3. instalacje wod-kan, c.o.

4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza

kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie.

2. Protokdl z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polgczen, osprzetu,
zabezpieczen, opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzgdzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam, jako — dostateczny




Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dostatecznym.
Stwierdzono rowniez, ze elementy budynku narazone sg na czynniki wytwarzane przez sily natury ). wilgoc.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywac na sprawnosc konstrukcyjng budynku.
Nie wystepuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukeji budynku.

Zewngtrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie dostatecznym.

Mury i posadzki czesciowo zawilgocone. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachow — stan awaryjny.

Powierzchnia dachu — rowna, z widocznymi spekaniami papy i $ladami przeciekow wody.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie ztym.

Bramy drewniane — stan zty

Podlogi, posadzki — stan zly

Powierzchnie tynkow wew. — stan zly.

Ocena organoleptyczna konstrukeji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukeyjnych obiektu: - stan zly (zuzycie 41-50%)
Ocena kontroli organoleptyczne) stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych obiektu: - stan zly (zuzycie 46-60%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,, Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow . Skrypt
opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i warto$ci uzytkowej calego obiektu budowlanego
Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu jest zly.
Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty papg asfaltowa, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia awaryjne tj. 60% zuzycia

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen spekana papa, oznaki rdzy na opierzeniach i rynnach i rurach spustowych
Zalecenia Wymieni¢ pokrycie papowe wraz z wymiang rynien, rur spustowych i opierzen
Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajgey z protokotu z dnia 30.08.2023 Zalecen z poprzednich lat — nie
03.08.2021 r.102.08.22 wykonano

2. Stan komindéw, zewngtrznych $cian komina (na calej diugosei) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub
zewngtrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Nie wystepuja
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma.
Zalecany termin usunigcia usterek | Nie ma

3. Stan stropow:

Opis elementu kontrolowanego Strop Klemna

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 41-50%
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Spekania stropu.

Zalecenia Spekania wzmocnic siatkg PCV w trakcie robot malarskich

Zalecany termin usunigcia usterek

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023 Zalecen z poprzednich lat — nie
03.08.2021 r.102.08.22 wykonano

4. Stan fundamentow 1 $cian zewnetrznych na wysokosci cokotu;

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty betonowe bez oznak peknige.
QOcena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-50%

technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

5. Elementy scian zewnetrznych: gzymsy. daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego Gzyms ceglany.
QOcena organoleptyczna stanu Zuzycie srednie — 31-45%
technicznego elementow




wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen

Drobne pekniecia

Zalecenia

Dokladne ogledziny i usuniecie spekan poprzez wstawienie siatek lub zastosowanie

systemu do wzmacniania spekan muréw n

p. Helifix

Zalecany termin usunig¢cia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
03.08.2021r.102.08.22

30.08.2023

Zalecen z poprzednich lat — nie

wykonano

6. Stan scian zewnetrznych ponad poziomem cokotu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly, grub. 25 cm.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

Odparzenia tynkow, tuszezace sie tynki

Zalecenia

Malowanie elewacji budynku

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
03.08.2021 r.102.08.22

30.08.2023

Zalecen z poprzednich lat - nie
wykonano

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, okladziny scian, spoiny, zlgcza:

Opis elementu kontrolowanego

tynki cementowo-wapienne,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Tynki zmurszale, po uszkadzane, w czesci pow. scian jest ich brak

Zalecenia

Tynki naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe i

je pomalowa¢

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia
03.08.2021r.102.08.22

30.08.2023

Zalecen z poprzednich lat — nie
wykonano

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

9. Stolarka zewnetrzna,

| Opis elementu kontrolowanego

[ Nie wystepuja

okna, drzwi zewnetrzne, etc.

Opis elementu kontrolowanego

Bramy drewniane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki ocentam na 46-60%

Opis uszkodzen

Bramy obwieszone w czesci zmurszale

Zalecenia

Wymiana bram drewnianych na metalowe — ocieplane.

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajaey z protokotu z dnia
03.08.2021r. 102.08.22

30.08.2023

Zalecen z poprzednich lat — nie
wykonano

10, Stolarka wewngtrzna:

11

12

Elewacja:

Podlogi, posadzki:

| Opis elementu kontrolowanego

Nie wystepuje

Opis elementu kontrolowanego

Tynk c-w, malowany

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Drobne pekniecia

Zalecenia

Drobna naprawa 1 malowanie elewacji

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia
03.08.2021r. 102.08.22

30.08.2023

Zalecen z poprzednich lat — nie
wykonano

Opis elementu kontrolowanego

Posadzka betonowa

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Peknigcia posadzki, wyrazne oznaki zuzycia czasowego

Zalecenia

Naprawa posadzek




Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2023 Zalecen z poprzednich lat — nie
03.08.2021r. 1020822 wykonano

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Wymieni¢ pokrycie papowe wraz z wymiana rynien, rur spustowych 1 opierzen
Wymiana bram drewnianych na metalowe

Naprawi¢ spekania stropu Kleina.

Naprawa spekan gzymsu ceglanego.

Tynki wew. wymieni¢ na nowe i je pomalowac

Termomodemnizacja clewacji.

Naprawa posadzek

Zaplanowac wymiang nawierzchm z wlasciwym odprowadzeniem wody.

OB A ), e

Whioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

* niepotrzebne wykreslic lub usunac

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:

1. Przeprowadzi¢ remont kapitalny calego budynku.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacje fotograficzna dolaczona do poprzednich protokotow.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywaja obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sa zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupelni¢ braki, ktére moglyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $Srodowiska, a w szczegoInosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokét sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajace), trzeci dia
osoby, ktéra prowadzita kontrole.
3. W trakcie przegladu okresowego - rocznego i 5 letniego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

o Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 r.
e  Stwierdzono, Ze z wykazanych zalecen ujetych w protokotach - nie wykonano zadnych.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej : 2023 r.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.




Rok kolejnej kontroli S-letniej:

Wykaz osob:

Wykaz oséb przeprowadzajacych kontrole:

2026 r.

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy
Architektoniczna i konstrukcyj i
Stanistaw Bojkowski ReLe O?:;?Ee] (:}; rukeyjno- Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw /;’_, e o ’/
YTery) Rodzajupr. § 11 ust. | pkt 1121 ust. 2 / i §

Dane osoby sporzadzajacej protokol:

Data sporzadzenia protokolu

Imig i Nazwisko

Nr i rodzaj uprawnien

02.08.2022

Stanistaw Bojkowski

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. 2




Protokoét nr 1/2022
z dnia 02.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek garaiy (przy placu manewrowym)

w Zespole Szkot Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica -1 Maja 1, 64-100 Leszno:, budynek garazy przy placu manewrowym
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespdt Szkoét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 79,36 m2
5. Kubatura 299,98 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 63,00 m2
7. Powierzchnia dachu -cad4m2
8. Liczba kondygnacji 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegty,
10. Data zakoriczenia budowy:
11. Data ostatniej kontroli co piec lat 03.08.2021
12. Data ostatnigj kontroli rocznej 03.08.2021
13. Przeznaczenie budynku: budynek garazowy

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obicktu budowlanego,

Kontrola objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:
1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnoéci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg nie objeto:
1. przewodow kominowych (dymowe. spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej
3. instalacje wod-kan, c.o.
4. instalacje i urzadzenia sluzgce ochronic srodowiska,

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostana sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i bedg stanowily oddzielne opracowanie.

2. Protokél z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polgczen, osprzetu,
zabezpieczen, opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako — dobry

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi

Nie stwierdzono rowniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sily natury t). wilgocia.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosé konstrukcyjng budynku.
Nie wystepuja objawy mogace swiadczy¢ o nadmiernej degradacyi konstrukeji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie zadawalajacym.

Mury 1 posadzki suche. Deformacje nie wystepuja




Pokrycia dachow — stan dobry.

Powierzchnia dachu — rowna, bez sladow przeciekow wody.
Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dobrym.
Bramy metalowe — stan dobry..

Podlogi, posadzki — stan dobry.

Powierzchnie tynkow wew. — stan dostateczny.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukeyjnych obiektu: - stan zadawalajacy (zuzycie 16-25%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementdw wykonczeniowych obiektu: - stan zadawalajacy (zuzycie 16-30%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarfe w opracowaniu ,, Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkéw . Skrypt
opracowany dla potrzeb szkoleniowvch WCETOB-PZITB. Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu jest zadawalajgcy

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty blacha faldowa. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia zadawalajacy tj. w granicach 16-30% zuzycia.

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

2. Stan kominow, zewnetrznych scian komina (na calej dlugosci) i oktadzin komina, ktérych powierzehnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub
zewnetrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Nie wyslepuja
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma.
Zalecany termin usuniecia usterek | Nie ma

3. Stan stropow:

Opis elementu kontrolowanego Konstrukcja stalowa — belki
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%
technicznego elementéw
konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma.

Zalecenia Okresowe malowanie farbami olejnymi

4. Stan fundamentow 1 $cian zewnetrznych na wysokosci cokotu;

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty betonowe bez oznak peknigé.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%

technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

5. Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy. daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego Nie wystepuja.
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

6. Stan scian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego Sciany murowane z cegly, grub. 25 cm.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%
technicznego elementow




konstrukcy jnych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma

Zalecenia Malowanie elewacji budynku
Zalecany termin 30.08.2026

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, okladziny scian, spoiny, ztacza:

Opis elementu kontrolowanego

tynkl cementowo-wapienne,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Malowanie scian
Zalecany termin 30.08.2026

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

[ Opis elementu kontrolowanego

l Nie wystepuja

9. Slusarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Bramy metalowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementéw
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Malowanie bram
Zalecany termin Do 30.08.2026 . ]

10. Stolarka wewnetrzna:

11

12

Elewacja:

Podlogi, posadzki:

| Opis elementu kontrolowanego

Nie wystepuje

Opis elementu kontrolowanego

Tynk c-w gladki, nie malowany

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Brak cokotu budynku — uszkodzony tynk w dolnych partiach

Zalecenia

Zagruntowa¢ powierzchnig cokotu i oblozyc plytka klinkierowa
Elewacje pomalowac.

Zalecany termin usunigcia usterck

Do 30.08.2026 . [

Opis elementu kontrolowanego

Posadzka betonowa

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Drobne peknigcia posadzki

Zalecenia

Nie ma

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosé ich wykonania:

1. Malowanie elewacji 1 bram.

2. Oblozenie cokotu budynku ptytkami.

Whioski koncowe:

1. budynek znajduje sie w
uzytkowanie,

nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze, bezpieczne

jego




* niepotrzebne wykresli¢ lub usunac

W celu usunig¢cia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonac:

Nie ma takich robét.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficzna — nie wykonywano

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetnic braki, ktore mogtyby spowodowa¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegolnosci katastrofe

budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.
2. Protokét sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zalaczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, trzeci dia

osoby, ktora prowadzita kontrole.

W trakcie przegladu okresowego — rocznego i 5 letniego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e  Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021r.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej :

2023 r.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz osob:

Wykaz oséb przeprowadzajacych kontrole:

Imie¢ i Nazwisko Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

Architektoniczna i konstrukeyjno-

Stanistaw Bojkowski S
InZynieryjna

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw

Rodzajupr. § [Tust. Ipkt 1121 ust. 2 | |

Podpisy

%{ £ /’

Dane osoby sporzadzajacej protokél:

Data sporzadzenia protokolu Imieg i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Podpis)
02.08.2022 Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw . i /‘ P
Rodzaj upr. § 17 ust. 1 pkt 1021 ust. 24— /y-/‘ e/




Protokot nr 1/2022

z dnia 02.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek I dydaktyczno-warsztatowy

w Zespole Szkot Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica-1 Maja 1, 64-100 Leszno: , budynek szkolny dydaktyczno - warsztatowy
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespot Szkot Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 630,0 m2
5. Kubatura 2882,25 m3
8. Powierzchnia uzytkowa 556,87 m2
7. Powierzchnia dachu -ca640 m2
8. Liczba kondygnacji 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny,
10. Data zakoriczenia budowy: 30.07.2009r.
11. Data ostatniej kontroli co pie¢ lat 03.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 03.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczno-warsztatowy
14. Osoba zarzadzajgea uzytkowanym obiektem Kamilla Sprengel

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola obj¢to nastgpujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Kontrolg nie objeto:

przewoddéw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej

instalacje wod-kan. c.o.

instalacje i urzadzenia sluzace ochronie srodowiska,

s s

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i bedg stanowily oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako — dobry .

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Stwierdzono, ze sa narazone elementy budynku na czynnikt wytwarzane przez sily natury tj. wilgo¢

Nie ma w budynku ani w jego bliskosei zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnoéé konstrukeyjna budynku.
Nie wystepuja objawy mogace swiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukeji budynku

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie dobrym.

Mury 1 posadzki suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachéw — stan dobry.




po—

Powierzchnia dachu — rowna, bez §ladow przeciekow wody.
Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym.
Stolarka okienna PCV - stan dobry .

Stolarka drzwiowa drewniana wew. — stan dobry.

Podlogi, posadzki — stan dobry.

Powierzchnie tynkow wew. — stan dobry

Ocena organoleptyczna konstrukeji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukeyjnych obiektu: - stan dobry (zuzycie 0-15%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan dobry (zuzycie 46-60%)

(Uwaga: do oceny organoleplycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarle w opracowaniu .. Zasady ustalania zuzyeia technicznego budvnkéw " Skrypt
opracowany dla potrzeb sckoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosei | wartosci uzytkowej obiektu jest dobry.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny. rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty jest papa termozgrzewalna na podkiadzie drewnianym. Rynny i
rury spustowe z blachy tytan- cynk.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia 0-15%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen brak
Zalecenia Nie ma

2. Stan kominow, zewnetrznych scian komina (na calej dlugodei) i okladzin komina, ktérych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub
zewnetrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane z cegly klinkierowej z czapkami zelbetowymi.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

is uszkodzen Z czapek kominowych w czeéci pozrywana papa termozgrzewalna, ktora stanowi
! 1 vy £SC1 pOzZry pap gl
zabezpieczenie czapek zelbetowych
Zalecenia Zagruntowac powierzchnie betonowe czapek zelbetowych gruntem asfaltowym na

zimno | przyklei¢ ponownie pape termozgrzewalna lub uzupelnié

Zalecany termin usunigcia usterek
wynikajacy z protokolu z dnia 30.07.2022
03.082021r.

3. Stan stropow:
Opis elementu kontrolowanego Stropodach z kratownic drewnianych
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow
konstrukcyinych obiektu
Opis uszkodzen brak

4. Stan fundamentow i scian zewnetrznych na wysokosci cokotu;

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty zelbetowe bez oznak pekniec.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu
Opis uszkodzen brak

5. Elementy scian zewngtrznych: gzymsy. daszki, attyki, filary, balustrady, etc :

Opis elementu kontrolowanego Gzymsy zelbetowe. Daszki typu lekkiego.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen brak
Zalecenia Nie ma




6. Stan scian zewngtrznych ponad poziomem cokotu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly szczelinowej, grub. 38 cm.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

brak

Zalecenia

Nie ma

7. Stan $cian wewngtrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane ceglane, tynki cementowo-wapienne, szpachlowane i malowane.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Brak

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Klatki schodowe w bud. nie wystepuja jest tylko korytarz

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

brak

9. Stolarka zewnetrzna,

okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna wykonane z profili PCV. Drzwi wejsciowe z profili aluminiowych.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Co pétroczny serwis okien w tym mechanizmy otwierania okien 1 uszczelki.

10. Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drzwiowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

brak

Zalecenia

Nie ma

11.  Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego

Elewacja wykonana z tynku cienkowarstwowego, elewacja malowana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykoficzeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

brak

12, Podtogi:

Opis elementu kontrolowanego

Podlogi z wykladziny PCW | z plytek gresowych i lastrykowych

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonezeniowych obiektu

Zuzycie ocentam na 0-15%

Opis uszkodzen

brak

Zalecania

Nie ma

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

1. Zagruntowac powierzchnie betonowe czapek zelbetowych gruntem asfaltowym na zimno 1 przyklei¢ ponownie pape termozgrzewalng lub

uzupelnic.

Whioski koncowe:

1. budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze, bezpieczne jego
uzyt




* niepotrzebne wykreslic¢ lub usungé

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonaé:
Nie ma takich robot.
Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacje fotograficzna - nie wykonano zadnych zdjec.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywaja obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontrali usunagé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetnic braki, ktore mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegolnosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokél sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zatgczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, trzeci dla
osoby, ktora prowadzita kontrole.
3. Wtrakcie przegladu okresowego — rocznego i 5 letniego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e Protoketem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 r.
Data kolejnej kontroli okresowej — roczne;j : 2023 r.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli S-letniej: 2026 r.

Wykaz os6b:

Wykaz oséb przeprowadzajacych kontrole:

Imig¢ i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy
£ <
7 T .
; o Architektoniczna i konstrukcyno- Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw = e /
SEpishew Bk inzynieryjna Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. 2(1 ,/ S /
N i .
>

Dane osoby sporzadzajacej protokél:

vi
Data sporzadzenia protokolu Imig i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien //i’odpis
02.08.2022 Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw ":‘-75— J'\, 7
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 121 ust. 2| Ve




Protokét nr 1/2022

z dnia 02.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
pPrzydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek A + H (budynek internatu, administracji i sale dydaktyczne)
W Zespole Szkét Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica - 1 Maja 1, 64-100 Leszno: , budynek internatu + siedziba administracji szkoly, sale dydaktyczne
2. Wiasciciel budynku; Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku; Zespot Szkét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 923,03m2
5. Kubatura 14 324,24 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 3 328,20 m2
7. Powierzchnia dachu -ca 930 m2
8. Liczba kondygnaciji 4
9. Technologia wykonania: system Zelbetowy (rama H),
10. Data zakoriczenia budowy:; TR e s
11. Data ostatniej kontroli co pie¢ lat 03.08.2021 .
12. Data ostatnie] kontroli rocznej 03.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek internaty, siedziba administracji szkoly oraz sale dydaktyczne.
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Kamilla Sprengel

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartodci uzytkowej calego obicktu budowlanego,

Kontrolg objgto nastepujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszezace dziatania czynnikow wystgpujacych podezas uzytkowania obiekiu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:
. przewodéw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej
3. instalacje wod-kan, c.o.
4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska.

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako — dobry

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogty wplywac na sprawnosé konstrukeyjng budynku.
Nie wystepuja objawy mogace swiadezyé o nadmiernej degradacji konstrukeji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie dobrym.

Mury i posadzki suche. Deformacie nie wystepuja

Pokrycia dachéw — stan dobry.

Powierzchnia dachu — réwna, bez $ladow przeciekdw wody.

Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dobrym.




Stolarka okienna PCV — stan dobry.

Stolarka drzwiowa drewniana wew. — stan dobry.
Podlogi, posadzki — stan dobry.

Powierzchnie tynkow wew. — stan dobry.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukeyjnych obiektu: - stan dobry (zuzycie 26-40%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technieznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan dobry (zuzycie 0-15%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,, Zasady ustalania zuzycia techniczrego budynkéw . Skrypt
opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci 1 wartosci uzytkowej obiektu jest dobry.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek glowny pokryty nowa papa termozgrzewalna. Rynny i rury spustowe z
blachy tytan- cynk, po dokonane] wymianie.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia dobry tj. w granicach 16-30% zuzycia

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecany termin usunigcia usterek | Nie ma

2. Stan kominéw, zewngtrznych scian komina (na cale) diugosei) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub
zewnetrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane, tynkowane z czapkami zelbetowymi. Przy robotach
remontowych dekarsko-malarskich wyremontowano rowniez kominy wentylacyjne.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma.
Zalecany termin usuniecia usterek | Nie ma

3. Stan stropow:

Opis elementu kontrolowanego Stropy budynku zelbetowe.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie ocentam na 0-15 %
technicznego elementow
konstrukcy jnych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

4. Stan fundamentdw i $cian zewnetrznych na wysokosei cokolu:

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty zelbetowe bez oznak peknigc.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow
konstrukey jnych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

5. Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego Gzymsy zelbetowe. Daszki zelbetowe a balustrady metalowe.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

6. Stan $cian zewngtrznych ponad poziomem cokotu:




Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z betonu komaorkowego, grub. 25 cm. osfonigtego od zew. plyta

obornicka

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeynych obiektu

Zuzycie plyt oslonowych oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, okladziny scian, spoiny. zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z betonu komarkowego, tynki cementowo-wapienne, czesciowo

szpachlowane | malowane..

Ocena organeleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

8. Klatki schodowe, spoczniki miedzykondygnacyjne, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Biegi schodow zelbetowe oblozone masa lastrykowa

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15 %

Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka okienna z profili PCV. Drzwi wejéciowe aluminiowe.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie okien oceniam na 0-15%, natomiast drzwi AL na—0-15%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

10, Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drewiowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15 %

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

11, Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego

Szczyty budynku tynk c-w nakrapiany 1 malowany. Gtowne sciany budynku
wykonane z plyty obomickie].

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykoficzeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15 %

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

12.  Podlogi:

Opis elementu kontrolowanego

Podlogi w pokojach, korytarzach — wykladzina PCW, podlogi pom. mokrych —
plytki, lastryko i betonowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15 %

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma




Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosé¢ ich wykonania:

Budynek po kapitalnym remoncie — bez uwag.

Whnioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraia
zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania
niezb¢dnego remontu tj. usunigcia przyczyny powstajacego poslizgu na podestach
wejsciowych do budynku,

* niepotrzebne wykreslic lub usunac

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:
Bez uwag.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:  Nie wykonano

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wilasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérym spoczywajq obowiazki w zakresie napraw, okre$lone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupelnic braki, ktére moglyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegolnosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokdt sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zalaczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dia osoby zarzadzajacej, trzeci dia
osoby, ktéra prowadzita kontrole.
3. W trakcie przegladu okresowego - rocznego i 5 letniego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

*  Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 r.
Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej : 2023 r.
Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.
Rok kolejnej kontroli S-letniej: 2026 r.

Wykaz oséb:

Wykaz oséb przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien

Architektoniczna i konstrukcyjno-
inzynieryjna Nrewid. uprawnien 40/75/Pw -
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1 12105t 2

Stanistaw Bojkowski

Dane osoby sporzadzajjcej protokol: =

Data sporzgdzenia protokolu ] Imig¢ i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien E Podpis
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Stanistaw Bojkowsk1
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Protokét nr 1/2022

z dnia 02.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek techniczny (po bytej strzelnicy)
W Zespole Szkét Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica - 1 Maja 1, 64-100 Leszno: budynek techniczny
2. Wtasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespot Szkét Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: 52,21 m2
5. Kubatura 167,07 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 4520 m2
7. Powierzchnia dachu - ca 53m2
8. Liczba kondygnagji 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly,
10. Data zakoriczenia budowy:
11. Data ostatniej kontroli co pieé lat 03.08.2021
12. Data ostatniej kontroli rocznej 03.08.2021.
13. Przeznaczenie budynku: budynek techniczny.
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Kamilla Sprenge!

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

I. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg objgto nastgpujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. clementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania obicktu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartogci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:
I. przewoddw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej
instalacje wod-kan, c.o.
instalacje i urzadzenia sluzace ochronie $rodowiska.

B

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie,

2. Protokél z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polaczen, osprzetu,
zabezpieczen, opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam jako — dobry .

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Nie stwierdzono rowniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sily natury tj. wilgocia.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktére by mogly wplywa¢ na sprawnosé konstrukeyjng budynku.




Nie wystepuja objawy mogace swiadezy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.
Zewngtrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie dobrym.

Mury i posadzki suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachow — stan dobry.

Powierzchnia dachu — réwna, bez sladow przeciekow wody.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka okienna drewniana — stan dobry.

Stolarka drzwiowa drewniana wew — stan dobry

Podtogi, posadzki — stan dobry.

Powierzchnie tynkéw wew. — stan dobry.

Ocena organoleptyczna konstrukeji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukeyjnych obiektu: - stan zadawalajacy (zuzycie 16-25%)

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan zadawalajacy (zuzycie 16-30%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia =astosowano w=orce ~awarte w opracowaniu , Zasady ustalania zuZycia technicznego budynkow . Skrypt
opracowany dla potrzeb s-koleniowych WCETOB-PZITB. Wars-awa 1994)

Stan sprawnosci i wartoci uzytkowej calego obicktu budowlanego

Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu jest dobry.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek glowny pokryty nowa papa termozgrzewalna. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia dobry tj. w granicach 31-45% zuzycia.

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Brak

2. Stan kominow, zewnetrznych scian komina (na catej dlugosci) i oktadzin komina, ktorych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub
zewnetrznym srodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Nie wystepuja
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma.
Zalecany termin usuniecia usterek | Nie ma

3 Stan stropow:

Opis elementu kontrolowanego Stropy budynku zelbetowe.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 26-40%
technicznego elementow
konstrukcyinych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma.
Zalecenia Nie ma

4. Stan fundamentow 1 $cian zewnetrznych na wysokosei cokotu:

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty zelbetowe bez oznak pekniec.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 26-40%

technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

5. Elementy scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego Gzymsy zelbetowe.,

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 26-40%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

6. Stan scian zewngtrznych ponad poziomem cokolu:

LOpis elementu kontrolowanego I Sciany murowane z cegly, grub. 25 cm. ]




Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 46-60%
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma

Zalecenia Nie ma

7. Stan scian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlgcza:

Opis elementu kontrolowanego tynki cementowo-wapienne, malowane.

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma

Zalecenia Nie ma

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyine, hole wejsciowe:

| Opis elementu kontrolowanego I Nie wystepujg

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.

Opis elementu kontrolowanego Stolarka drewniana

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie stolarki oceniam na 46-60%
technicznego elementow
wykonczeniowych obicktu

Opis uszkodzen brak

Zalecenia Malowanie stolarki

10.  Stolarka wewnetrzna:

L Opis elementu kontrolowanego Nie wystepuje

I1.  Elewagja:

Opis elementu kontrolowanego Tynk c-w ptadki, malowany

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-30%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen brak

12 Podlogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego Posadzka betonowa

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen brak

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Nie ma

Whioski koncowe:

1. budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze,
uzytkowanie,

bezpieczne jego
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* niepotrzebne wykresli¢ lub usunac

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonaé:
Nie ma.
Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
1. Dokumentacj¢ fotograficzna - nie wykonano.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywajg obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunag stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupelnic braki, ktore mogtyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegbinosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokot sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, frzeci dla
osoby, ktéra prowadzita kontrole.
3. Wirakcie przegladu okresowego - rocznego i 5 letniego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 03.08.2021 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej : 2023 r.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz os6b:

Wykaz 0séb przeprowadzajacych kontrole:

Imie¢ i Nazwisko Nazwa specjalnoscei Nri rodzaj uprawnien Podpisy

Stanistaw Bojkowski Hianyin Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 USI‘,/?

7
s i S—— L4 o
Architektoniczna i konstrukeyjno- Nr ewid. upravnie 40/75/Pw B / '//

Dane osoby sporzadzajacej protokél:

Data sporzgdzenia protokolu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Podpis .
02.08.2022 Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw P 4 = 550
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1§21 ust. 2 s A
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