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Protokot

z okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych
obiektu, przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

polozonego
w Lesznie, Nowy Rynek

/

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna

Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a /

1. Rynek, 64-100 Leszno:

2. Wiasciciel budynku:

3. Zarzadca budynku:

4. Powierzchnia zabudowy

5. Powierzchnia uzytkowa:

6. Kubatura budynku:

7. llos¢ kondygnagji

8. Powierzchnia dachu

9. Data ostatniej kontrali, co 5 lat
10.Data ostatniej kontroli okresowe;
11.Technologia wykonania:
12.Rok budowy/modernizacii

13. Charakterystyka obiektu

14.Przeznaczenie budynku:

Wryniki kontroli:

Zakres kontroli:

Szalet miejski

Miasto Leszno

Wdziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Leszna

brak danych M2

54,02 m2,

brak danych m3,

-1

ca 90 m2

28.06.2019 .

06.07.2021 r.

tradycyjna

2009,

budynek wolnostojacy z poddaszem nieuzytkowym, $ciany murowane,
strop Zelbetowy z dachem drewnianym dwuspadowym, pokrytym
dachdwka karpiowkg

szalet miejski

Budynek poddano okresowej — rocznej kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej

2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikéw wystepujgeych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosei uzytkowej calego obicktu budowlanego,

Nie obje¢to kontrola:

I instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

2. instalacje elektryczne i piorunochronne,

3. instalacje i urzadzenia sluzgce ochronie $rodowiska,

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostaly sprawdzone przez mistrza

kominiarskiego i stanowig oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Budynek zabezpieczony jest wlasciwie przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Nie stwierdzeono rowniez, aby byly narazone elementy budynku czynnikami wytwarzanymi przez sily natury tj. wilgocia.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywa¢ na sprawnos¢ konstrukcyjna budynku.
Nie wystgpuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiemej degradacii konstrukcji.

Stan techniczny budynku okreslam jako — zadawalajacy.




Konstrukcja §cian i stropow - wykazuje drobne spekania. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom norm.

Mury i posadzki suche, cho¢ w czesci frontowej na linii cokolowej widoczne zawilgocenia, co moze swiadczy¢ o wadliwosci wykonania izolacji
poziomych fundamentéw.

Powierzchnia dachu — réwna, bez §ladow przeciekow.

Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry.

Posadzki — stan techniczny dobry.

Powierzchnie okladzin wew. — stan techniczny dobry

Scianki systemowe kabin sanitarnych — stan techniczny dobry.

Ocena organoleptyczna konstrukeji obiektu i elementow wykoiczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan sredni (zuzycie 26-40%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykoficzeniowych obiektu: - stan $redni (zuzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano w=orce awarte w opracowaniu ,, Zasady ustalania zuzycia technicznego
budynkow ™. Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest zadawalajacy.

Stwierdzone nieprawidlowosci i opis uszkodzen

1. Konstrukcja dachu:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5ust.1p.3

Opis elementu kontrolowanego Konstrukeja dachu drewniana .

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie konstrukeji drewnianej — nie oceniano — brak mozliwosci wejscia na
technicznego elementéw poddasze nicuzytkowe.

wykonczeniowych obicktu

Opis uszkodzen Nie ma,

Zalecenia Nie ma.

2. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, wlazy na dach, drabiny:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5ust.2p.3i4

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty jest dachowka karpiowka w koronke, Opierzenia, rynny
i rury spustowej wykonane z blachy tytan-cynk.

Ocena organoleptyczna stanu technicznego | Zuzycie pokrycia oceniam na 16-25%

elementéw wykonczeniowych obicktu
Opis uszkodzen Nie ma.
Zalecenia brak

3. Elementy odwodnienia obiektu

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej; Art. 62.1 ust. 1a §5ust.2p.3
Opis elementu kontrolowanego Rury spustowe.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

4. Kominy i przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1e §5ust. 1p.1

Opis elementu kontrolowanego Kominy wentylacyjne murowane. w czesci zew. z cegly klinkierowej, kratki
wentylacyjne PCV.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-30%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen brak

5. Elementy scian zewnetrznych: gzymsy. daszki, attyki, filary. balustrady, etc.:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5ust.2p.1

Opis elementu kontrolowanego Gzymsy zew. murowane i otynkowane, Daszki systemowe. Balustrady ze
stali nierdzewnej
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow
wykonczeniowych obicktu
Opis uszkodzen Nie ma.




6.

8.

9.

10.

1.

12.

13.

Qalecenia

Nie ma,

Elewacja:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5ust.2p.1

Opis elementu kontrolowanego

Budynek jest otynkowany i pomalowany farbami elewacyjnymi.

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

Mocowanie urzadzen do $cian zewngtrznych i dachow:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 12 § 5 ust. 2 p.2

Opis elementu kontrolowanego

Balustrady i porgeze przy wjezdzie dla niepelnosprawnych ze stali
nierdzewnej. Plotki $niegowe — systemowe. Daszki nad wejsciami —

systemowe,
Opis uszkodzen Nie ma.
Zalecenia Nie ma
Stolarka zewnetrzna:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5ust.2p.1

Opis elementu kontrolowanego

Drzwi wejsciowe do obu w.c. sa metalowe ocieplane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Nie ma
Stropy:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a § 5 ust. 1 p.3
Opis elementu kontrolowanego Stropy zelbetowe
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%
technicznego elementow
wykonczeniowych obicktu
Opis uszkodzen 1. brak
Fundamenty:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a§ Sust. 1p. 3

Opis elementu kontrolowanego

Brak informacji na temat wykonanych fundamentow.

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Nie ma

Stan Scian wewnetrznych (nonych i dzialowych); tynki, spoiny, zlgcza:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §6i5ust.1p.1

Opis elementu kontrolowanego

Scian wew. — murowane, tynkowane z okladzina z plytek ceramicznych

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykofniczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

brak

Posadzki:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a §5i6ust.1p.1

Opis elementu kontrolowanego

Posadzki wykonano z plytek gres

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obicktu

Zuzycie oceniam nana 16-30%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

Stan techniczny pomieszczen specjalnych: przytacza-gazy, wodomierza, wezla-cieplnege, rozdzielni elektrycznej:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego

Rozdzielnia elektryczna w budynku,
Przylacze wodne w budynku.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na na 46-60%




Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Nie ma

14, Izolacje cieplne i zawilgocenia:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 2§5i6ust.1p.1

Opis elementu kontrolowanego Brak danych na temat izolacji stropu i $cian
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano

technicznego elementow
wykonczeniowych obicktu
Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Brak

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnosé ich wykonania:

Nie ma robot remontowych do wykonania!

Whioski koncowe;

1. budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:

Nie ma zagrozenia dla ludzi lub mienia!
Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficznej — nie wykonano, bo nie bylo uwag.

Inne informacje

1. Protokét sporzadzono w dwoch egzemplarzach: pierwszy w celu zalaczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dia osoby, ktéra
prowadzita kontrole.

2. W trakcie przegladu okresowego — rocznego zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e Prolokdi z kontroli stanu technicznego catego obiektu z 06.07.2021 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — roczne;j: 2023 r.
Data kolejnej kontroli okresowej — 5 letniej: 2024 r.

Wykaz osob:




Wykaz oséb przeprowadzajacych kontrolg:

Imig i Nazwisko

Nazwa specjalno$ci

Nr i rodzaj uprawnien Podpisy
Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
tb. Stanistaw Bojkowski ArChiICklOI‘]][?an.i i kpnstrui\'cyjno~ Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt | trsﬁ\ =~
inzynieryjna 2
Dane osoby sporzadzajjcej protokél:
Data sporzadzenia protokolu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawniei Bodpjs—

27.06.2022 r.

Stanistaw Bojkowski

Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1§21 ust.
2

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
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PROTOKOL
Z okresowego przegladu technicznego (roczny) instalacji sanitarnych w
szalecie publicznym w Lesznie ul. Nowy Rynek.

555 o . 2ay
Dnia 08.07.2022 przeprowadzono kontrole w budynku:

— szalet publiczny przy ul. Nowy Rynek
kontroli technicznej poddano instalacje: wod.-kan., wentylacji grawitacyjna i
mechaniczna.

1. Szalet publiczny (Nowy Rynek)

- . . . . . . ‘ .
instalacja wody zimnej i cieptej stan techniczny dobry
instalacja kanalizacyjna stan techniczny dobry wraz z urzadzeniami
'sanitarnymi
\instalacja wentylacji (mechaniczna + | stan techniczny dobry protokét z okresowe;j
'grawitacyjna) kontroli przewodow kominowych — aktualny
Instalacja ogrzewcza Stan techniczny dobry

Stan techniczny urzadzen dobry - nadaja sie do dalszej eksploatacji.

Przeprowadzajacy kontrole:

mgr inz. LUKASZ Fi WZE?
Uprawnienia budowia:
do _kie *rowania i projektowani
<08z ograniczen w Specjainosgi
instalz AC) sieersanitarns
nr 0% 82/NO'S;
nr ewid KP/0344/PO0OS/09
tel. 601 668 772
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Obiekt :Szalet Miejski
potozony Nowy Rynek 32,64-100 Leszno

PROTOKOE KONTROLI ROCZNEJ STANU TECHNICZNEGO T
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO t\ =" 5
600//E/2021 W .
w J}l/‘

Zespot dokonujacy przegladu w skladzie : (1 45;) ﬁ %O . 0L
<

1. Krzysztof Nowakowski

dokonal zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Z
2003r nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) w dniu . 2022.07.06.przegladu rocznego obiektu budowlanego
potozonego Nowy Rynek, 64-100 Leszno

................................................................

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano si¢ z :

a) protokotami z poprzednich kontroli, y

b) istniejacymi pomiarami elektrycznymi,

¢) protok6tami odbioru robét remontowych wykonanych w budynku/obiekcie, /
d) innymi dokumentami

|
\

W trakcie kontroli ustalono co nastepuje :
zalacznik numer 1

Na podstawie wynikow niniejszej kontroli zaleca sie :

1.




Stosownie do art. 70 ust. 2 Prawa Budowlanego, informuje si¢, ze kopia niniejszego protokolu

zostanie przestana do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ......Lesznie........cccoveinirvirnnvnnnnnne. .

R T T T T tessseensssesane

(podpis osoby potwierdzajacej uchybienia i braki — czytelny)

inne postanowienia, uwagi, dofaczona dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli stanowi
zalacznik numer 2 do niniejszego protokotu.-nie dotyczy.

Whnioski kofncowe.
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Osoby dokonywujace kontroli :
(pieczed 1 podpis)

\  Krfysztof Nowakows)
U awrf\eity do projektowanial
ih {obotami budowlany i

1. ﬁ§ﬂ&f}’fbtd} dﬁ?f "&T\“T}j ej

wmmm&ss@/ﬂﬁpﬂﬁfﬁ?g”

2. ........ R L P PP T PR PR TR



Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno
Szalet Miejski

Protokot nr 600

z badan okresowych
Normalny

Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS
Wyniki pomiarow skutecznosci samoczynnego wylaczenia
Wyniki z badania wytgcznikéw réznicowopradowych
Wyniki z pomiaréw natezenia o$wietlenia

Przeglad obiektu budowlanego

. Zleceniodawca Miasto Leszno
ul.Karasia 15,64-100 Leszno

. Obiekt Szalet Miejski
ul. Nowy Rynek 32, 64-100 Leszno

. Warunki pomiarow
Uktad sieci: TN-C-S
Napigcie wzglgdem ziemi Uo = 229 [V]
Napiecie probiercze: 1000 [V]

. Data badania: lipiec 2022

. Przyrzady pomiarowe
1. PU-550, Luksomierz, 9722112
2. MZC-303, Miernik Impedancji petli zwarcia, 080676
3. MIC-1, Miernik rezystancji izolacji, 026375
4. MRP-1, Miernik zabezpieczen roznicowopradowych, 060471
5. IMU, Induktorowy miernik uziemien, 3201110
6. IMI-413, Induktorowy miernik izolaciji, 1712135
7. Miernik matych rezystancji, Mostek Thompsona

Data dokumentu: 2022-07-06

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zakiad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski
6. Wyniki pomiaréw
Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS
Ip. Symbol  |Nazwa obwodu Ritis | Rioas | Riawr | Rure | Rizee | Rispe | Run | Ron | Ruan | Ruee | Rw Ocena
MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] [ [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] [ Pomiaru
1 Obwdd 1-fazowy >100 >100 >100 05 Tak
2 Obwdd 1-fazowy >100 >100 >100 05 Tak
3 Obwaéd 1-fazowy >100 >100 >100 | 05 Tak
4 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 | 05 Tak
5 Obwdd 1-fazowy >100 >100 >100 0,5 Tak
6 Obwéd 1-fazowy >100 >100 >100 | 0,5 Tak
7 Obwad 1-fazowy >100 >100 >100 [ 05 Tak
8 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 | 05 Tak
9 Qbwdd 1-fazowy >100 >100 | >100 0,5 Tak
10 Obwoéd 1-fazowy >100 >100 | >100 | 0,5 Tak
11 Obwad 1-fazowy >100 >100 | >100 0,5 Tak
12 Obwéd 1-fazowy >100 >100 | >100 05 Tak
13 Obwoéd 1-fazowy >100 >100 | >100 0,5 Tak
14 Obwdd 1-fazowy >100 >100 | »100 | 05 Tak
15 Obwéd 1-fazowy >100 >100 | >100 | 05 Tak
16 Obwdd 1-fazowy >100 >100 | >100 | 05 Tak
17 Obwaéd 1-fazowy >100 >100 | =100 0,5 Tak
18 Obwod 1-fazowy >100 >100 | >100 | 0,5 Tak
19 Obwoéd 1-fazowy >100 >100 | >100 | 0,5 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Ryt.z - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1i L2, Riz.is - rezystancja zmierzona
pomigdzy obwodami L2 i L3, Ria.s - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i L1, Rys.pe - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L1 i PE, Rizre - rezystancja

zmierzona pomigdzy obwodami L2 i PE, Ris.pe

- rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i PE, Ri1.x - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1 i N, Rio.x -

rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L2 i N, Ria. - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i N, Ry.pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami N i PE,
Rw - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli kazda zmierzona warto$é jest wigksza lub réwna waro$ci wymaganej Ruw.

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zakiad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski
Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia
Ip. Symbol  {Nazwa obwodu Typ In Iy t, Zgy Zg Ocena
Zabezp. [A] [A] [s] [ [(¢]] Pomiaru

1 TR BMs 25 mA 0,025 0.4 0,5 9,16 k) Tak

2 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 04 0,8 14,3125 Tak
kQ

3 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 0.4 0.8 14,3125 Tak
kQ

4 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 0,4 0.8 14,3125 Tak
kQ

5 Bojler elektryczny 5181 B 16 mA 0,016 0.4 0.8 14,3125 Tak
kQ

6 Grzejnik §191B 16 mA 0,016 0.4 08 14,3125 Tak
kQ

7 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 04 0,8 14,3125 Tak
kQ

Toaleta Damska

8 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191 B 16 mA 0,016 0.4 0.8 14,3125 Tak
kQ

9 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 0,4 08 14,3125 Tak
kQ

10 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S1918B 16 mA 0,016 0,4 0.8 14,3125 Tak

’ kQ

11 Grzejnik 51918 16 mA 0,016 04 08 14,3125 Tak
kQ

12 Grzejnik 5191 B 16 80 04 0,8 2,86 Tak

Toaleta Meska

13 Grzejnik S191 B 16 mA 0,016 0,4 08 14,3125 Tak
kQ

14 Grzejnik S191B 16 mA 0,016 0.4 0,8 14,3125 Tak
kQ

15 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S1918B 16 mA 0,016 0,4 0,8 14,3125 Tak
k()

16 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 0.4 0,8 14,3125 Tak
kQ

17 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. S191B 16 mA 0,016 0.4 0,8 14,3125 Tak
kQ

18 Klimatyzator S191B 16 80 04 0,75 2,86 Tak

19 Klimatyzator 5191 B 16 80 04 0,75 2,86 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, | - prad znamionowy zabezpieczenia, |, - prad zapewniajgcy samoczynne wylaczenie, ta -
maksymalny czas wylgczenia urzadzenia zabezpieczajgcego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna
warto$¢ rezystancji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartosé rezystancji uziemienia uwzgledniajgca stan gruntu,
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski
Wyniki z badania wylacznikéw réznicowopradowych
Ip. Symbol  |Nazwa obwodu lub urzadzenia Typ Przycisk I Ion In To Uy Ocena
Zabezp. TEST [A] [mA) [mA] [ms] vl Pomiaru
1 P 312 P 312 Tak 25 30 23 21 <1 Tak
2 1 P 312 P 312 Tak 25 30 22 19 <1 Tak
3 2 P 312 P 312 Tak 25 30 23 21 <1 Tak
4 3 P 312 P 312 Tak 25 30 23 21 <1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad Znamionowy, lan - znamionowy prad réznicowy, la - prad zadziatania, t, - czas zadziatania,
Uq - napiecie dotykowe.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliniskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski

Wyniki z pomiaréw natezenia oswietlenia

Ip.

Symbol

Nazwa obwodu lub urzadzenia

Rodzaj

o$wietlenia

E,
X

E,
[x]

Ocena

Pomiaru

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - cznaczenie na rysunku, Ez - zmierzona warto$é natezenia oéwietlenia, Ew - wymagana wartosé natezenia oswietlenia, Es, -
$rednia warto$é natezenia oSwietlenia.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski

Przeglad obiektu budowlanego

Ip.  |Przedmiot ogledzin Ocena

Tak/Nie
Ocena og6lna

1 Spetniono wymagania bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami przepisow Tak

2 Brak uszkodzefi pogarszajacych bezpieczeristwo Tak

3 Zastosowano wiasciwy sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym Tak

4 Wiasciwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe Tak

5 Wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature Tak

6 Zapewniono dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliniskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno
Szalet Miejski

7. Uwagi i wnioski

WNIOSKI Z POMIAROW

1. Stosowane przepisy:

Pomiary wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych, "Prawo budowlane" z dn. 07.07.1994r. (Dz.U.2003,

nr 207,poz.2016 z pdZn.zm.), "Prawo energetyczne"

z dn.

10.04.1997x.

(Dz.U.2003,nr 153,poz.1504 z pdZn.zm.),ust. o normalizacji z dn. 12.09.2002r.

(Dz.U.2002,nr 169,poz.1386 z pdZn.zm.),Rozp.z dn.

12.04.2002%;

(Dz.U.2002,nr 75,poz.690 z pdin.zm.),oraz pozostatymi obowiazujacymi

przepisami w dniu wykonywania pomiardw.
2. Uktad sieci : TN-C-S8
3. Wartosci napiec¢

a) Znamionowe napiecie miedzyfazowe
b) Znamionowe napiecie wzgledem ziemi
c) Dopuszczalne napiecie dotyku
(Ul=50V dla warunkdéw normalnych)
(Ul=25V dla warunkéw o zwiekszonym zagrozeniu)
(Ul=12V dla warunkdédw o szczegdlnym zagrozeniu)
d) Pomierzone napiecie w czasie pomiardw
e) Wspdilczynnik korekcyiny dla petli zwarcia
lub rezystancji uziemienia

Us
Un
Ul

Uo

Wk

400

I
[N
w
o

<< <

4. Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylgczenie

realizowane poprzez:

wytaczniki i bezpieczniki samoczynne oraz wylaczniki réznicowopradowe

5. Przyrzady pomiarowe do pomiardw:

- impedancji petli zwarcia: MZC 303 80676

- rezystancji izolacji: MIC-1 nr 026375

- wyltacznikédw réznicowopradowych: MRP-1 nr 060471

- instalacji odgromowej i uziomdw: IMU nr 3201110

- rezystancji izolacji kabli: MIC-1 IMI-413 nr 1712135
- rezystancji uzwojen i stykéw: Mostek Thompsona

- miernik natezenia oswietlenia: Luksomierz PU 550

6. OGOLNE WNIOSKI POKONTROLNE

Instalacja nadaje sie do ekspolatacji. Dobudowad oswietlenie awaryjne.

7. Miejsce i data sporzadzenia protokoiu: Leszno 6 lipiec 202

_ysztof Nowakowski
Pomiary elektryfzne Krz Nk
i ysztof NowalGws)
-100 LESZNO, ul. aimskigh ‘ Up?!awniony i0 pr-:,u_mkt.pwama ‘
| 65 520 92 04, 5 2832f2 il srarenda pofy budowlanymi
a) o EEEEE b v specjalnosci i ne-1pZymeryine)
1 v lekirvezny

Nr gﬁ% 511 PIRS ﬁ’a‘%%@%mz

8. Orzeczenie |
Instalacja nadaje.Nalezy wykonac oéwietlenie awaryjne.
9. Data nastepnego badania
Nie pézniej niz lipiec 2023
10. Pomiary wykonat

Krzysztof Nowakowski
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. E/405/517/18
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. D/405/518/18

2

ZAKLAD ELEKTRYCZNY

_ #rzysztof Nowakowski

£4-100 LESZNO, ul. Opalifiskich 4
tel. 500 283 222

NIP 697-101-75-03 R 410010857

pieczatka firmowa
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Leszno, dnia 22.06.2022 r

ZAKEAD KOMINIARSKI
Tadeusz Nedzyk ,,_Wy 3
ul. Piastowska 15, 64-100 Leszno (p‘“"
tel. 691 075 936 \)\ Wp U) 1/0
(C ok uﬂ@ 2336 v

PROTOKOL

Okresowej kontroli przewodow kominowych

Na podstawie art.62 ust.1 pkt.1c oraz ustawy ust.6 pkt.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U.
nr.:89 poz.414 z pézniejszymi zmianami przeprowadzono okresowg kontrole stanu technicznego, sprawnoéci oraz
podlaczen kominow.

Dotyczy budynku: Budynek szaletu miejskiego
Nowy Rynek 32

Bedacy wlasnoscig: Miasto Leszno
pelna nazwa i adres ul. Karasia 15

wilasciciela / administratora / najemcy
64-100 Leszno

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
L. Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadajq w
zasadzie przepisom wyzej wymienionym. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
posiadaja droznos¢ prawidlowy ciag i nadaja sie do uzytkowania.

Inne uwagi po za kontrolne; Brak.

Zgodnie z arl.70 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz 414 z pozn. Zm) wiascicicl, zarzadca lub uzytkownik obicktu
budowlanego sa zobowiazani w czasice lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usunaé stwierdzone uszkodzenia i braki, ktére mogly by spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska. a w szczegolnosci Katastrofe budowlana, pozar wybuch, porazenie pradem elektrycznym
albo zatrucie gazem.

Zgodnie z art. 82 § 1 pkt.2 i pkt.4 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczen (Dz.U.Nr 12, poz 114 z pdznigjszymi zmianami) kto nie ostroznie
obchodzi si ¢ z ogniem lub wykracza przepisom dotyczacym zapobicgania i zwalczania pozardw, a w szezeg6lnosei:

Pk1.2 —utrudnia okresowe czyszezenic komina lub nie dokonuje bez zwloki naprawy uszkodzen komina i wszelkich preewodow dymnych,
Pkt.4 — eksploatuje w sposob nie wlasciwy urzadzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawiaja uszkodzone w stanie mogacym spowodowaé wybuch lub pozar
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Zgodnie 7 §1 ust.2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 24 Listopada 2003r. w sprawie wysokosci grzywien nakladanych w drodze mandatow
karnych za wybrane rodzaje wykroczen (zalacznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 24.11.2013r.), wysokos¢ grzywny za:

- utrudnianic okresowych czyszezen komina lub nie dokonanie naprawy uszkodzen komina i przewoddw dymnych wynosi: 150 zi
- nie usuwanic lub nie zabezpieczenie w obrebie budynkow, urzadzen lub materialow stwarzajacych nicbezpicczenstwo powstawania pozara wynosi: 200 zt

Termin nast¢pnego przegladu stanu technicznego Czerwiec 2023 r

Protokét otrzymuja: - :
L . Tgd :dzyk
1) Wtasciciel /zarzadca obiektu budowlanego MIEFIEZ
2) Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole {’,‘:'(,\1"’8,% Pt il el

3) Panstwowynstytut Nadzoru Budowlanege Jczytelny podpis kontrolowanego/ Mipicozatiosarazagodpistamrolujgcego/



