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Wihasciciel: Miasto Leszno Leszno dnia 24.10.2022 r '
Zarzadca: Wydziat Edukacji
64-100 Leszno ul. Stowianska 63 N.B. dla M. Lesznze
Telefon : 65 5298155 6 -
Powiatowy Inspektorat ... /.- < \‘(O' i-_fJZZ,

Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Leszna

ui. Dekana 3B

64-100 LESZNO

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{ jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Szkoia Podstawowa nr 4
2. Skontrolowany obiekt znajduje sie w Lesznie przy ul. Henrykowska
3. Data przeprowadzenia kontroli 21.10.2022 r
4, Zakres kontroli ; art. 62 ust. 1 pkt 3 w zakresie pkt. 1a
5. Kontrole przeprowadzit . mgr inz. Piotr Mikotajczak
specjalno$¢ konstrukeyjno - budowlana
nr uprawnien budowlanych 743/85/Lo z dnia 13.VI1.1985r
przynaleznosé do izby samorzadu zawodowego nr ewidencyjny WKP/BO/3298/01
a} elementy budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu - Tak
b) instalacji i urzgdzen stuzacych ochronie $rodowiska — nie wystepuja
c) instalaciji gazowych - nie
d) przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) — nie
6. Wnioski koncowe, w tym stwierdzenie o zdatnosci (lub nie) obiektu budowlanego do daiszego
uzytkowania:
- Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym
- Budynek zabezpieczony przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
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- Budynek nadaje sig do dalszego uzytkowania

Do wiw zawiadomienia zalzczam:
1. Kserokopie zaswiadczenia o wpisie do wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego (art. 12 ust. 7 PB)
2. Kserokopie uprawnien hudowlanych
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PROTOKOL nr SP-4/11/2022
z przegladu technicznego obiektu zgodnie z wymaganiami art.62 ust.1 pkt.3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r teks jednolity (Dz.U. z 2020 r poz.1333) z okresowej - jesienne;j
kontroli stanu technicznego obiektu o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m2
przeprowadzonej w dniu 21.10.2022 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r w Sprawie
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych — Dz. U. Z dnia 3.08.2020 r poz. 1333

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane :

Art.62.1.pkt.1 Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wlasciciela

lub zarzgdce kontroli:

1) okresowej co najmniej raz w roku polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania

czynnikow

wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska

c) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Art.62.1 pkt.3

2) okresowej w zakresie o ktérym mowa w pkt.1, co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31

maja oraz do 30 listopada

l. Nazwa i adres obiektu:

SZKOLA PODSTAWOWA Nr 4
ul. Henrykowska 64-100 LESZNO
. Wihasnosc:

MIASTO LESZNO

M. Zarzadca nieruchomosai:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Sfowianska nr 63 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajaca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak sp. z 0.0
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujaca czynnosci kontroine:
mgr inz. Piotr Mikofajczak upr. bud.o specj.konstrukcyjno-budowlanej nr 743/85/Lo z dnia13.06.1985
cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/3298/01

tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/0200/04
upr.bud.o specj.konstr.-inzynieryjnej Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — Gi. Architekt Wojewodztwa Poznariskiego
upr.bud.o specj. architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez U.W. w Lesznie — Gt. Architekt Wojewodztwa Leszczynskiego

1. Wykonanie zalecen z poprzedniego przegladu:
Kontrolujacy nie wnosili uwag i zalecen do stanu technicznego

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej — jesiennej kontroli wynikajacej z art. 62.1 pkt 3 polegajacej na sprawdzeniu:
- stanu sprawnosci technicznej i uzytkowej:

a. elementow budynku narazonych na szkodliwe dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania
b. elementéw budynku narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.

c. estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia
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Kontrolg nie objeto:
- przewodéw kominowych — dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
- instalacji elektrycznych w tym odgromowych
- instalacji wod-kan i c.o.
- instalacji stuzgcych ochronie srodowiska — nie wystepuja

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostaty sprawdzone przez

uprawniong osobe w tym zakresie na oddzielne zlecenie uzytkownika.

2. Ocena stanu technicznego elementow budynku i stwierdzone
nieprawidtowosci:

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku - wg ,zasady

Ustalania zuzycia technicznego budynkéw” opracowane przez WACETPB-PZITB Warszawa

i 4, |Zly W elementach budynku wystg¢puja znaczne mgl\odzem'ﬂ i ubyﬂu C Lch\ iw !asc1wosc1 wbudowanya,h materialow
|

maja obnizona klasg. Wymaﬂanvjcst komplgksowy remont Ldpltany wzgle;dmc wymlana

Nie stwierdzam aby poszczegdine elementy budynku byly narazone czynnikami wytwarzanymi
przez sity natury np. przez wilgoc.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogty wptywac na sprawnosc konstrukcying

budynku.

Nie wystepuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne sg w stanie srednim

Mury i posadzki suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycie dachu — stan dobry

Powierzchnia potaci dachu — réwna, nie stwierdza sie przeciekow

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym

Stolarka okienna - stan techniczny z uwagami (sprawa niesprawnosci zamknigc)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny dobry

Podtogi i posadzki — stan techniczny dobry

Powierzchnia tynkéw wewnetrznych — stan techniczny dobry

Powtoki malarskie — stan techniczny dobry

2.1 stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi - stan techniczny dobry

2.2 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne | wewnetrzne — stan techniczny dobry

2.3 stropy nad przyziemiem i pigtrami — stan techniczny dobry

2.4 elewacja — stan techniczny dobry

2.5 stolarka okienna — stan techniczny dobry - z uwagi na duze powierzchnie oszklenia wystepuja
trudnosci wynikajace z niesprawnoscig mechanizmow zamykajgcych.

2.6. stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny dobry

I|Stvon:

| L.p. | Kwalifikacja stanu Kryterium oceny
technicznego elementu
1. | Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukgji jest dobm, utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uvkodz»n
Cechy i wlasciwosci mhud(manyuh materiaiow odpowlad l|q WYINOEa normy.
2. | Zadowalajacy Element budynku jest utrzymany nalezycie. € cio\w jest remont biezacy polwayacy na drobn\ ch naprawach,
uzupehnianiach, konserwacji i unpregnacn
3. |Sredni W elementach budynku wystgpuja niew miku uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bwplucmnsiwu puhh\,munu
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.
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2.7 schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

2.8 tynki wewnetrzne — stan techniczny dobry

2.9 podtogi i posadzki — stan techniczny dobry

2.10 okiadziny ceramiczne w pom. WC i gospodarczych - stan techniczny dobry
2.11 schody — wejécia zewnetrzne — stan techniczny dobry

2.12 chodniki i drogi wewn. - stan techniczny dobry

3. Stwierdzone nieprawidtowosci w czasie kontroli

- Nie stwierdza sie nowych uwag i zalecen

- Jedyng uwagg zgtaszang przez Dyrekcje Szkoly juz podczas poprzednich przeglgddw technicznych jest
skokowy wzrost temperatury w pomieszczeniach zlokalizowanych od strony potudniowej okresie silnego
nastonecznienia.

4.1 Wnioski i uwagi:

- W zwiazku z koriczacym sie umownym terminem gwarancji budynku przeprowadzi¢ komisyjny
przeglad z udzialem wykonawcy inwestycji, kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- zwraca sie uwage na systematyczne oczyszczanie wpustow dachowy wody opadowej

- Do powyzszego protokotu dolaczyc:

a. protokoty z wykonanych badan instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow, oraz
uziemien instalacji i aparatow.

b. pomiary kontrolne natezenia o$wietlenia podstawowego i oswietlenia awaryjnego

c. coroczne przeglady kominiarskie

Uwaga :wymienione w pkt.a badania-pomiary zostaly wykonane w dniu 07.07.2018 r i sg aktualne

do konca m-ca lipca 2023 roku

Kontrolujacy stwierdzaja:

- Konstrukcje budynkoéw i poszczegolnych elementow sg w dobrym stanie technicznym
i nadaja sie do uzytkowania

- Budynki sg dobrze zabezpieczone przed szkodliwymi dziaianiami niepozgdanych
warunkow atmosferycznych.

5. Termin nastepnej kontroli stanu technicznego sprawnosci i wartosci uzytkowej
obiektu : do korica m-ca maja 2023 r

A~

6. Na powyzszym protokot zakonczono i podpisano:

Podps kg'rlt)?l%?ﬁ’?g%ﬂn nistaw Mikolajezyk
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Leszno, dnia 21.10.2022 r P



Wiasciciel: Miasto Leszno Leszno dnia 24.10.2022 r
Zarzadca: Wydziat Edukacji
64-100 Leszno ul. Stowianska 63
Telefon : 65 5298155
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dia Miasta Leszna
ul. Dekana 3 B

64-100 LESZNO - J\!OL}J )
ZAWIADOMIENIE O KONTROLI |

Przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nr 5

Przedszkole nr 13

el

Skontrolowany obiekt znajduje sie w Lesznie przy ul. towiecka 50C

w

Data przeprowadzenia kontroli 21.10.2022 r
4. Zakres kontroli : art. 62 ust.1 pkt 3 w zakresie pkt. 1a

5. Kontrolg przeprowadzit : mgr inz. Piotr Mikotajczak
specjalno$¢ konstrukeyjno - budowlana
nr uprawnien budowlanych 743/85/Lo z dnia 13.V1.1985 r
przynaleznosc¢ do izby samorzadu zawodowego nr ewidencyjny WKP/BO/3298/01
a) elementy budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne |
niszczgce dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu - Tak
b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska — nie wystepuia
¢) instalacji gazowych — nie
d) przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych | wentylacyjnych) — nie
6. Whnioski koricowe, w tym stwierdzenie o zdatnosci (lub nie) obiektu budowlanege do dalszego
uzytkowania:
- Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym

- Budynek zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych

- Budynek nadaje si¢ do dalszego uzytkowania mgr ini. bud. Pm aﬁz
r. bud.
- upu:;pr j r 11 1/

T 115/ w/94/Lo- -
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Do w/w zawiadomienia zalaczam:
1. Kserokopig zaswiadczenia o wpisie do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (art. 12 ust. 7 PB)
2. Kserokopie uprawnier budowlanych
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PROTOKOL nr SP-5/11/2022

z przegladu technicznego obiektu zgodnie z wymaganiami art.62 ust. 1 pkt.3 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r teks jednolity (Dz.U. z 2020 r poz.1333) z okresowej - jesiennej kontroli
stanu technicznego obiektu o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m2
przeprowadzonej w dniu 21.10.2022 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych — Dz, U. Z dnia 3 08.2020 r poz. 1333

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane :

Art.62.1.pkt.1 Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub

zarzgdce kontroli:

1) okresowej co najmniej raz w roku polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmaosferyczne i niszczace dziatania czynnikow

wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji i urzgdzenr stuzgcych ochronie $rodowiska

c) instalacji gazowych oraz przewodoéw kominowych (dymowych, spalinowych | wentylacyjnych)

Art.62.1 pkt.3

2) okresowej w zakresie o ktérym mowa w pkt.1, co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

l Nazwa i adres obiektu:
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 5
PRZEDSZKOLE Nr 13
ul. Lowiecka nr 50C 64-100 LESZNO

1. Whasnosc:
MIASTO LESZNO

. Zarzgdca nieruchomosci:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Stowianska nr 63 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajgca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikectajczak sp. z 0.0
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujgca czynnosci kontrolne:
mgr inz. Piotr Mikotajczak upr. bud.o specj.konstrukcyjno-budowlanej nr 743/85/Lo z dnia 13.06.1985 r
czlonek WOIIB Poznar nr ewid. WKP/BO/3298/01
tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/0200/04
upr.bud.o specj.konstr.-inzynieryjnej Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — Gt. Architekt Wojewddztwa Poznanskiego
upr.bud.o specj. architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez U.W. w Lesznie — Gf. Architekt Wojewodztwa Leszczynskiego
VI Data i zakres kontroli:
Kontrole przeprowadzono w dniu 21.10.2022 r
Zakres kontroli wynika z tresci art.62 ust.1 pkt. 3 ustawy PB i polegajacy na sprawdzeniu:
a. stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu — branza budowlana

1. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw ogélnych i klasyfikacji
technicznej.
Ocena stanu technicznego dotyczy nizej wymienionych budynkow:
Budynek szkoly podstawowe;j
Budynek dawniejszego gimnazjum
Budynek gospodarczy
Budynek kottowni
Budynek Przedszkola Nr 13

*PaOo0ooD

Stan techniczny budynkéw okreslam jako dobry.

Budynki sg zabezpieczone przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Nie stwierdzam aby elementy budynkow byty narazone czynnikami wytwarzanymi przez sity
natury np. przez wilgoc.
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Nie ma w budynkach ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktére by mogly wpiywac na sprawnosc

konstrukcyjng budynku.

Nie wystepujg objawy mogace swiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynkow sa w stanie dobrym.

Mury parteru i pieter , oraz posadzki suche.

Deformacje nie wystepuja.

Fundamenty i $ciany przyziemia w stanie technicznym dobrym

Pokrycia dachéw stan dobry

Pokrycie sali gimnastycznej z ptyt PW-8 wymaga remontu lub wykonania nowego pokrycia -

stwierdzam zastosowanie niewtasciwych ptyt PW-8 tzw piyt obornickich” - pokrycie wykonano z piyt éciennych zamiast
dachowych - z tego powodu wystepuia zacieki wod opadowych. ponadto wystepuje znaczna korozja wierzchniej warstwy
blach.

Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka okienna PCV i aluminiowa w stanie dobrym.

Podtogi i posadzki — stan dobry, w sali gimnastycznej ponownie zalecam odnowienie nawierzchni  parkietu
Powierzchnia tynkéw wewnetrznych — stan dobry

Powloki malarskie — stan dobry

stropodach z pokryciem i obrébkami biacharskimi - stan techniczny dobry

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny dobry

stropy pomiedzy kondygnacjami- stan techniczny dobry

elewacja — stan techniczny dobry

stolarka okienna — stan techniczny dobry z uwagami o koniecznosci przeprowadzenia requlacii

przez producenta, wzgl. wymiany zwlaszcza sala nr 7 — 2 okna, salanr6 — 1 gknoisalanr17—-1 okno

_;_._._;_‘
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1.6. stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny dobry - z uwagami dotyczacymi drzwi wewnetrznych do pomieszczen
sanitarnych i szatni przy salach sportowych — oscieznice drzwiowe nalezy zrownac z okfadzinami Scian z ptytek
ceramicznych

1T schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

1.8 tynki wewnetrzne - stan techniczny dobry

1.9 podtogi | posadzki - stan techniczny dobry

1.10 okfadziny ceramiczne w pom. WC i szatniach - stan techniczny dobry

1.1 schody zewnetrzne — stan techniczny $redni — dokonaé uzupetnienia stopni i podstopni z piytek gresowych

112 chodniki i drogi wewn. - stan techniczny $redni — naprawic miejscowe zapadniecia

1.43 drzwi zewnetrzne aluminiowe — wymiana lub naprawa (zawiasy, zamkniecia)

1.14 Place sportowe — zapadniete nawierzchnie wokoét ogrodzenia uzupetnic | przetozy¢ na nowym podtozu

3. Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow budynku - ,Zasady ustalania zuzycia
technicznego budynkéw" - wg opracowania przez WCETOB-PZITB w Warszawie

f Lp |Kwalifikacja stanu
’ technicznego

Krytenum oceny

|1 |Dobry

Element budynku Iub rodzag konstrukr:p jest dobrze utrzymany konserwowany nie wykazme zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wfasmwoSCI wbudowanych materla{ow odpomadaja wymogom normy

[2 | Zadowalajacy
| |

Eiement budynku utrzymany ;est nalezycie. Ce!owy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach uzupe*memach konserwacy | impregnaci.

3 | Sredni

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzema I ubytki nie zag'azajqce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapltalny

E-N

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzema i ubytki. Cechy i wlast:iwosc: wbudowanych

|

i materiatow maja obnlzona klase Wymaganyjest kompleksowy remont kapitalny wzgledn:e wym|ana

4. Stwierdzone nieprawidlowosci w czasie kontroli
W wyniki dokonanego przegladu ocena stanu technicznego poszczegolnych elementow konstrukcji jak
réwniez opisane uwagi i usterki sg identyczne w stosunku do poprzednich protokofow.
Nie stwierdzam nieprawidlowosci mogace mie¢ wplyw na wystepowanie zagrozen dla bezpiecznego
uzytkowania obiektu.

5. Ocena ogolna calego obiektu budowlanego i przydatnosci do uzytkowania.

5.1 W wyniku dokonanego przegladu stwierdzam ze konstrukcja budynku jest w dobrym stanie
technicznym.
Obiekty sa dobrze zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Stan sprawnosci i wartosci uzytkowe| budynkéw jest dobry.

6. Termin nastepnej kontroli obiektu wynikajacy z ustawy: do konca m-ca m-ca maj 2023 r -

g

KOMW}?&}{Y@P&“ Qf nistaw Mikolajezyk
Leszno, ul. Sienkje ﬁFS 529 99 68
UPRAWMN VIKRESIE

Leszno, dnia 21.10.2022r

nadz. i kit Lkl
wyd. przesf » 4.66 r.
projekt. [S 1 10 n W76/ Lo
Proj—= 211 )/‘HHL
— / e



Wiasciciel: Miasto Leszno Leszno dnia 24.10.2022 r
Zarzadca: Wydziat Edukacji
64-100 Leszno ul. Stowiariska 63
Telefon : 65 5298155
Powiatowy inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Leszna
ul. Dekana 3 B
64-100 LESZNO

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nréi7z B 2 l’ /O 2020
2. Skontrolowany obiekt znajduje sie w Lesznie przy Aleja Jana Pawta nr 10

3. Data przeprowadzenia kontroli 21.10.2022 r

4. Zakres kontroli ; art. 62 ust 1 pkt 3 w zakresie pkt, 1a

5. Kontrole przeprowadzit - mgr inz. Piotr Mikoiajczak
specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana
nr uprawnien budowlanych 743/85/Lo z dnia 13.VI.1885 r
przynaleznosc do izby samorzadu zawodowego nr ewidencyjny WKP/BO/3298/01
a) elementy budynku, budowii i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikow wystgpujacych podczas uzytkowania obiekty - Tak
b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska — nie wystepuja
¢) instalacji gazowych — nie
d) przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) — nie
6. Whnioski koricowe, w tym stwierdzenie o zdatnosci (lub nie) obiektu budowlanego do dalszego
uzytkowania:
- Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym
- Budynek zabezpieczony przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych

- Budynek nadaje si¢ do dalszego uzytkowania

mgr ini. bud, Piotr Mikolajczak
upd. bud. 743/85/Lo
. ProyekT. 11
... 4pr. sprawdz. nr 145/w/94/To

(pieczatka i polBfs 548G o RS WRTRARE

Do w/w zawiadomienia zataczam:
1. Kserokopie zaswiadczenia o wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (art. 12 ust, 7 FB)
2. Kserokopie uprawnier budowianych.



Biuro Inzynierskic P. A, Mikolajczak sp. z 0.0.

Protokét nr SP-6 i 7/11/2022

Z przegladu technicznego obiektu zgodnie z wymaganiami art.62 ust.1 pkt.3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r teks jednolity (Dz.U. z 2020 r poz.1333) z okresowej - jesiennej
kontroli stanu technicznego obiektu o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m2
przeprowadzonej w dniu 21.10.2022 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporzgdzenie ministra spraw wewnelrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych - Dz. U. Z dnia 3.08.2020 r poz. 1333

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowiane :

Art.62.1.pkt. 1 Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wilascicieia lub

zarzgdce kontroli:

1) okresowej co najmniej raz w roku polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku narazonych na szkodlivwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania cz ynnikow

wystepujgcych podczas uzytkowania obiekdtu.

b) instalacji i urzgdzer stuzacych ochronie $rodowiska

c) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Art.62.1 pkt.3

2) okresowej w zakresie o ktérym mowa w pkt.1, co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

k. Nazwa i adres obiektu:
SZKOLA PODSTAWOWA Nr6 i 7
Al. Jana Pawtfa Il nr 10 64-100 LESZNO
I Wiasnosé:
MIASTO LESZNO
. Zarzadca nieruchomosci:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Stowianiska 63 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajaca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak sp. z 0.0
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujaca czynnosci kontrolne:

mgr inz. Piotr Mikolajczak upr. bud.o specj.konstrukcyjno-budowlanej nr 743/85/Lo z dnia 13.06.1985 r
cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/3298/01

tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — czlonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/0200/04
upr.bud.o specj.konstr.-inzynieryjnej Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — Gi. Architekt Wojewédztwa Poznanskiego
upr.o spegj. architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez U.W. w Lesznie — Gt. Architekt Wojewodztwa Leszczyriskiego

V. Data i zakres kontroli:

Kontrole przeprowadzono w dniu 21.10.2022 r

Zakres kontroli wynika z tresci art.62.1 pkt. 3 i pkt.2 ustawy PB i polegajacy na sprawdzeniu:

a. stanu technicznego elementow budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i

niszczgce dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu — branza budowlana

Lokalizacja: Aleja Jana Pawia Il nr 10 64-100 LESZNO
Wykonanie zalecen z poprzedniego przegladu:
Kontrolujacy po zapoznaniu sig z ostatnimi protokétami | trescig uwag i zalecen do wykonania stwierdzajg co nastepuje:

- kontrolujgey stwierdzaja, ze w biezgcym rokuwykonano prace budowlane w czgsci abiektu uzytkowanego przez
dyrekcje szkoty nr 6.

- nadal aktualne sg uwagi dotyczace catego budynku szkolnego — wymienione ponizej

]if'\%i'ui‘re;



Biuro Inzynierskie P. A. Mikolajezak sp. 2z o.0.
64-100 Leszno, ul ¢ NE
e-mail: pimikolajczake

Kontrolg nie objeto:

- przewodow kominowych — dymowych spalinowych i wentylacyjnych

- instalacji elektrycznych w tym odgromowych

- instalacji wod-kan i c.o.

- instalacji stuzgcych ochronie srodowiska — nie wystepujg

2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriow ogéinych i klasyfikacji
technicznej.

2.1
2.2

2.3
24
2.5

2.6
2.7
2.8

28

2.10
21
212
213
2.14

Budynek gidwny A i B

Stan techniczny budynku okre$lam jako - zadowalajacy

Budynek nie jest zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi

Stwierdzam ze niektdre elementy budynku sg narazone czynnikami wytwarzanymi

przez sity natury np. przez wilgo¢ — dotyczy muréw piwnic i przyziemia

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktére by mogty wptywac na sprawnosc
konstrukeyjng budynku.

Nie wystepuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.
Zewnetrzne warstwy elewacyjne sa w stanie zlvm — fragmenty odpadajgceqo

zwietrzatego od wilgoci tynku

Mury wyzszych kondygnaciji i posadzki suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycie dachu — stan zadowalajgcy z uwagami (kosze przelewowe nieszczelne)
Powierzchnia potaci dachu - réwna

Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dobrym (nie dotyczy koszy
Zlewowych)

Stolarka okienna PCV - stan techniczny dobry

Stolarka okienna drewniana — do wymiany pozostate ilosci.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny $redni z uwagami — dokonac¢ wymiany wszystkich
kpl. zamknig¢ (zamki, wktady, klamki) — istniejgce nie nadaja sie do remontu — parter i | ptr SP-6
Drzwi zewnetrzne — stan techniczny zty — do wymiany szczegolnie w $cianie szczytowej

od strony parku i wejcie gtéwne od str. Al. Jana Pawia I|

Podtogi i posadzki — stan techniczny $redni — do sukcesywnej wymiany -PCV - pilna potrzeba
wymiany w klasie nr 13

Posadzki na korytarzach parteru szkoty nr 6 i | pietra szkoty nr 7 - wykonano

Powierzchnia tynkéw wewnetrznych — stan techniczny sredni

Powioki malarskie — stan techniczny zadowalajgcy

stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi - stan techniczny dobry

Sciany piwnic i przyziemia — stan techniczny ziy — $ciany zawilgocone co $wiadczy o brak
wiasciwej izolacji poziomej i pionowej

sciany konstrukcyjne zewnetrzne | wewnetrzne — stan techniczny dobry

stropy nad przyziemiem i pigtrami — stan techniczny dobry

elewacja — stan techniczny zly — nadal aktualne sg uwagi zawarte w wszystkich poprzednich
protokdtach.

stolarka okienna drewniana - stan techniczny zly

stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny $redni

schody wewnetrzne — stan techniczny $redni — naprawi¢ uszkodzenia i zlikwidowaé niebezpieczng
gtadko$c stopni i podestow klatki schodowej pomiedzy | a Il ptr (szkota nr 6)

tynki wewnetrzne — stan techniczny zadowalajgcy z nadal aktuainymi uwagami

podtogi i posadzki - stan techniczny $redni z uwagami (patrz opis wyzej)

okfadziny ceramiczne w pom. WC i gospodarczych - stan techniczny zadowalajacy

schody zewnetrzne — stan techniczny zly — do wykonania nowe od strony parku

chodniki i drogi wewn. - stan techniczny dobry

stwierdzam brak wentylacji w pomieszczeniu sprzataczek na parterze - jest mozliwos¢ podiaczenia
do przewodéw murowanych

Sala gimnastyczna z dobudowg zaplecza sanitarnego

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych dobry.
Posadzka w sali gimnastycznej stan techniczny zly — klepki drewniane parkietu luzne moga

1/Strona



Biuro Inzynierskie P. A. Vikolajczak SP. Z 0.0,
64-100 Leszno, ul. Lubinowa 12
e-mat; pmit

- R
c.d sali gimnastycznej:
by¢ przyczyna niebezpiecznych wypadkow — pilna renowacija
Roboty malarskie — stan techniczny sredni — wskazane jest odnowienie $cian i sufitu w sali
gimnastycznej i $cian korytarza w dobudowanej czesci.

Ogrodzenie terenu szkoly
Stan techniczny ogrodzenia od str. ul. Wiodarczaka dobry — z uwagg o likwidacji drobnych
miejscowych ognisk rdzy.

3. Kryteria og6lne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku - Zasady ustalania zuzycia
technicznego budynkéw” - wg opracowania WACETOB-PZITE w Warszawie

" Lp ‘ Kwalifikacja stanu Kryterium oceny
} technicznego
| 1 ‘ Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukeji jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
I ‘ uszkodzes. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiaiow odpowiadajg wymogom normy.
\ 2 | Zadowalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
T naprawach, uzupeinieniach, konserwacji i impregnacii.
‘ 3 | Sredni W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu
| publicznermnu. Celowy jest czesciowy remont kapitainy.
Zly W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych
4 Yy . )
p materiatow majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana. :

4. Stwierdzone nieprawidiowosci w czasie kontroli
Nieprawidtowosci i uwagi zostaty opisane w pkt 2 oceny stanu technicznego obiektu jednak nie maja
wplywu na stan zagrozenia tytutem dziatania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.1 Wnioski i uwagi:
Opisany ponizej stan techniczny poszczegoinych elementéw budynkow

- Zaplanowact do najblizszej realizacji nizej wymienione roboty budowlane:

a) wymiana pozostatych okien drewnianych na Il ptr.

b) naprawi¢ wzgl. wymieni¢ na nowe drzwi zewnetrzne w $cianie szczytowe] od strony parku (wejscia do

budynku A i B — stan zagrozenia), oraz giéwne drzwi wejsciowe od str Al.Jana Pawla ||

c) naprawi¢ wzgl. wykonaé nowe schody zewnetrzne w do wejs¢ w szczycie budynku od strony parku

d) wykonac remont podestow i stopni klatki schodowej wewnetrznej ( szkota nr 6)

&) zleci¢ opracowanie techniczne wykonania osuszenia muréw piwnic i przyziemia wraz z zatozeniem

izolacji poziomej i pionowej

f) wykona¢ generalny remont spiuczek WC w catym budynku

g) dokonac przegladu starych opraw oswietleniowych — (naprawa lub wymiana)

h) dokona¢ wymiane opraw os$wietleniowych w wszystkich pomieszczeniach WG

i) wykona¢ odnowe malowania $cian i sufitéw w catym budynku szczegélnie w malej sali gimnastycznej w

budynku A

)\wykona¢ naprawe instalacji kanalizacyjnej widocznie potgczonej z kanalizacjg deszczowg w podziemiach
SP-6 — zalewanie piwnic podczas kazdej ulewy

m

k) wykonac wentylacie w pom. sprzataczek na parterze pom, nr 14

) wykona¢ remont lub wymiane kabin WC dla chiopcow na | ptr

- Do powyzszego protokotu dotgczyé:

a. protokoly z wykonanych badan instalacii elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw, oraz
uziemien instalacji i aparatow.

b. coroczne przeglady kominiarskie



Biuro Inzynierskie P. A Mikofajczak sp. z 0.0.
64-100 Leszno, ul. Lubinoy

e-mail: pmikola

ETeT
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5. Ocena ogdlina catego obiektu budowlanego i przydatnosci do uzytkowania.
5.1 W wyniku dokonanego przegladu stwierdzamy ze konstrukcja budynku jest w zadowalajacym
stanie technicznym.
Budynek dobrze dobrze zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych.
Dodatkowo swiadomie stwierdzam ze nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.

6. Termin nastepnej kontroli obiektu wynikajacy z ustawy: do kofica m-ca maja 2023 r 2

Leszno, dnia 21.10.2022 r /
KO”UOI@MNKGHG{Z Stanistaw Mikolejezylk

Leszno, ul. Sienllewicza 14 tel. 065 529 9969
UPRAWN/ BUD W ZAKRESIE

nadz. | kier 3

—wyel—przez

T Pprojekt T TR GR

proj. archife

il nyr 65/76/Lo
.onr 21878070

///
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Wiasciciel: Miasto Leszno Leszno dnia 24.10.2022 r
Zarzgdca: Wydziat Edukacii
64-100 Leszno ul. Stowianiska 63
Telefon : 65 5298155
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dia Miasta Leszna
ul. Dekana 3 B
64-100 LESZNO

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Koo

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nr 9

N

Skontrolowany obiekt znajduje sie w Lesznie przy ui. ks.Kardynala Stefana Wyszynskiego 57

w

Data przeprowadzenia kontrolt 21.10.2022 r
4. Zakres kontroli : art. 62 ust.1 pkt 3 w zakresie pkt. 1a

5. Kontrole przeprowadzit : mgr inz. Piotr Mikotajczak
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
nr uprawnien budowlanych 743/85/Lo z dnia 13.V1.1985 r
przynaiezno$¢ do izby samorzadu zawodowego nr ewidencyjny WKP/BO/3298/01
a) elementy budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczgce dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu - Tak
b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska — nie wystepuja
¢) instalacji gazowych — nie
d) przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentyiacyjnych) — nie
6. Whnioski koricowe, w tym stwierdzenie o zdatnosci (lub nie) obiektu budowlanego do dalszego
uzytkowania:
- Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym
- Budynek zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych

- Budynek nadaje sie de dalszego uzytkowania . T
A L i ionge
...............,......up,...r'.rbu.k'.f‘.r..?f*;”%%S.!Lo....“
(Pieczatka i padis e p@nﬂﬁ?ﬁﬁ/ﬂéﬂt}?g[i)
YPT. kunserwa;, pgos. o
Do wiw zawiadomienia zataczam: " FS02-102/6/ 98

1. Kserokopie zaswiadczenia o wpisie do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (art. 12 ust. 7 PB)
2. Kserokopie uprawnien budewlanych.



Biuro Inzynierskie P. A. Mikolajczak sp. z o.0.

64-100 Leszng, ul. Lubinow

g-mail: prikolajczak

PROTOKOL nr SP-9/11/2022
ul. ks,kardynata Stefana Wyszynskiego
z przegladu technicznego obiektu zgodnie z wymaganiami art.62 ust.1 pkt.3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r teks jednolity (Dz.U. z 2020 r poz.1333) z okresowej -jesiennej
kontroli stanu technicznego obiektu o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m2
przeprowadzonej w dniu 21.10.2022 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r w sprawie
warunkow techniczn ych uzytkowania obiektéw budowlanych — Dz. U. Z dnia 3.08.2020 r poz. 1333

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane :

Art.62.1.pkt.1 Obiekty budowlane powinny byc w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub

zarzgdee kontroli:

1) okresowej co najmniej raz w roku polegajgce| na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow

wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji i urzgdzen stuzacych ochronie $rodowiska

c) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Art.62.1 pkt.3

2) okresowej w zakresie o ktérym mowa w pkt.1, co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

I, Nazwa i adres obiektu:

SZKOLA PODSTAWOWA Nr 9

ul. ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego 57 84-100 LESZNO
It Wihasnosc:

MIASTO LESZNO
il Zarzadca nieruchomosci:

Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna

ul. Stowianska nr 63 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajgca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak Sp.zo.0
ul. tubinowa nr 13 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujaca czynnosci kontrolne:

mgr inz. Piotr Mikotajczak upr. bud.o specj.konstrukeyjno-budowlanej nr 743/85/Lo z dnia 13.06.1985 r
cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/B0/3298/01

tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — czionek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/B0/0200/04
upr.bud.o specj.kanstr.-inzynieryjnej Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — Gi. Architekt Wojewodztwa Poznanskiego
upr.bud.o specj. architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez U.W. w Lesznie — Gt. Architekt Wojewodztwa Leszczyriskiego

1. Wykonanie zalecen z poprzedniego przegladu:
Kontrolujacy po zapoznaniu sig z ostatnimi protokétami i z trescig uwag i zalecen do wykonania
stwierdzajg co nastepuje:
- uwagi i zalecenia zawarte w wyzej wymienionych protokélach nie zostaly
wykonane jednak nie majg ( usterki) absolutnie wptywu na stan zagrozenia poszczegdlnych
elementéw obiektu w my$| ustawy na podstawie ktorej wykonuje sie przeglady techniczne.
Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej — wiosennej kontroli wynikajacej z art. 62.1 pkt 3 i pkt,2 polegajacej na
sprawdzeniu:
- stanu sprawnosci technicznej i uzytkowej:
a. elementow budynku narazonych na szkodliwe dziatania czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania
b. elementéw budynku narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.
c. estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia

Kontrolg nie objeto:

- przewodow kominowych — dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
- instalacji elektrycznych w tym odgromowych

- instalacji wod-kan i c.o.

- instalacji stuzacych ochronie $rodowiska — nie wystepuija

l|Strona
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Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostaty sprawdzone przez
uprawniong osobe w tym zakresie na oddzielne zlecenie uzytkownika.

3. Ocena stanu technicznego elementow budynku i stwierdzone
nieprawidlowosci:

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku - wg ,zasady
Ustalania zuzycia technicznego budynkéw” opracowane przez WACETPB-PZITB Warszawa

L.p.

Kwalifikacja stanu Kryterium oceny
technicznego elementu
Dobry Element budynku lub rodzaj konsirukcji jest dobrze utizymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen
Cechy i wlasciwosei wbudowanych materialow odpowiadaja wymoga normy.
2, | Zadowalajgcy Element budynku jest utrzymany nalezycie. Celowy jest remont biezgey polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnianiach, konserwacji i impregnacji
3. |Sredni W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu
Celowy jest czgdciowy remont kapitalny.
4. | Ziy W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow
maja obnizona klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitany wzglgdnie wymiana.

BUDYNEK SZKOLNY - [okalizacja od strony ulicy ks. kardynata Stefana Wyszynskiego 57
Nie stwierdzam aby poszczegdine elementy budynku byty narazone czynnikami wytwarzanymi
przez sity natury np. przez wilgoc.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktére by mogty wplywac na sprawnos$¢ konstrukcyjna
budynku.

Nie wystepujg objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.
Zewnetrzne warstwy elewacyjne sg w stanie érednim

Mury i posadzki suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycie dachu — stan dobry

Powierzchnia potaci dachu — réwna, nie stwierdza sie przeciekéw

Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dobry

Stolarka okienna - stan techniczny dobry

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny zadowalajgcy

Podtogi i posadzki - stan techniczny dobry ( nie dotyczy posadzek z plytek PCV)
Powierzchnia tynkow wewnetrznych — stan techniczny $redni

Powtoki malarskie — stan techniczny zadowalajacy

3.1 stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi - stan techniczny dobry
3.2 éciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewngtrzne — stan techniczny dobry

3.3 stropy nad przyziemiem i pietrami — stan techniczny dobry

3.4 elewacja — stan techniczny zadowalajacy — nadal aktualne sg uwagi zawarte w poprzednich protokétach
a dotyczace termomodernizaciji budynku

3.5 stolarka okienna - stan techniczny dobry

2.6. stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny dobry
3.7 schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.8 tynki wewngtrzne - stan techniczny zadowalajgcy
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3.9 podtogi i posadzki — stan techniczny dobry — nie dotyczy posadzek z ptytek Pcv
3.10 okfadziny ceramiczne w pom. WC i gospodarczych - stan techniczny zadowalajgcy
3.11 schody zewnetrzne — po okresie zimowym plytki gresowe luzne i popekane
3.12 chodniki i drogi wewn. - stan techniczny dobry
3.13 Estetyka obiektu budowlanego wg kryterium powyzsze tabeli oceniam jako dobrg
3.14 Estetyke otoczenia obiektu oceniam jako dobra.

4. Stwierdzone nieprawidtowosci w czasie kontroli:

- nadal oblicowanie schodow wejsé od strony placu szkolnego wymaga remontu

- ha znacznych powierzchniach $cian tynk zewnetrzny luzny zwiaszcza tynk cokotu
- widoczne zarysowania $cian na potgczeniu z wieficami obwodowymi

4.1 Wnioski i uwagi:
- wykonaé remont schodéw zewnetrznych wejsciowych do budynku szkolnego

- obnizy¢ kraweznik przy wiezdzie na zaplecze szkoty od ul. Wyszynskiego

- zaplanowa¢ wykonanie termomodernizacji budynku w starej czesci szkoly — obiekt nie spetnia Wy -
mogow izolacyjnosci i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscia energi DZ.U. poz.926 z dnia

13.08.2013 r

- Do powyzszego protokotu dotgczyé:

a. protokoty z wykonanych badan instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw, oraz
uziemien instalacji i aparatow.

b. coroczne przeglady kominiarskie

Kontrolujacy stwierdzaja:

- Konstrukcje budynkéw i Poszczegbinych elementow sg w dobrym stanie technicznym
i nadaja sie do uzytkowania

- Budynki sa dobrze zabezpieczone przed szkodiiwymi dziataniami niepozadanych
warunkow atmosferycznych.

5. Termin nastepnej kontroli stanu technicznego sprawnosci | wartoéci uzytkowej
obiektu : do korica m-ca maja 2023 r

3

6. Na powyzszym protokét zakoriczono i podpisano:
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Leszno, dnia 25.04.2022 r

1[Strona



Wiasciciel: Miasto Leszno Leszno dnia 24.10.2022 r
Zarzgdca: Wydziat Edukacii
64-100 Leszno ul. Stowianska 63
Telefon : 65 5298155
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dia Miasta Leszna
|. Dekana 3 B
64-100 LESZNO

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
{ jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

IS 10,2027

-

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Szkola Podstawowa nr 9

2. Skontrolowany obiekt znajduje sie w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego nr 14

w

Data przeprowadzenia kontroli 21.10.2022 r
4. Zakres kontroli : art. 62 ust.1 pkt 3 w zakresie pkt. 1a
5. Kontrole przeprowadzit : mgr inz. Piotr Mikotajczak
specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana
nr uprawnien budowlanych 743/85/Lo z dnia 13.VI 1985 r
przynaleznosc¢ do izby samorzgdu zawodowego nr ewidencyjny WKP/B(O/3298/01
a) elementy budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczgce dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu - Tak
b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska — nie wystepuja
c) instalacji gazowych — nie
d) przewodow kominowych (dymowych, spalinowych | wentylacyjnych) - nie
6. Whnioski koricowe, w tym stwierdzenie o zdatnosci (lub nie) obiektu budowlanego do dalszego
uzytkowania:
- Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym
- Budynek zabezpieczony przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych

"‘I bud, PI
3fs
nro;em Pl 75’

”f pleczqtka [ pggﬁfs Sﬂfmydbhmn Aﬁoh)
Serwat. PSOZ-102/6/08

- Budynek nadaje si¢ do dalszego uzytkowania

Do w/w zawiadomienia zatgczam:
1. Kserokopig zaswiadczenia o wpisie do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (art. 12 ust. 7 PB)
2. Kserokopig uprawnien budowianych.



PROTOKOL nr SP-9/11/2022
ul.Szczepanowskiego nr 14

z przegladu technicznego obiektu Zgodnie z wymaganiami art.62 ust. 1 pkt.3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r teks jednolity (Dz.U. z 2020 r poz.1333) z okresowej - jesiennej
kontroli stanu technicznego obiektu o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m2
przeprowadzonej w dniu 21.10.2022 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r w
Sprawie warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych — Dz. U. Z dnia 3.08.2020 r
poz. 1333

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane :

Art.62.1.pkt.1 Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez
wfasciciela lub

zarzgdce kontroli:

1) okresowej co najmniej raz w roku polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku harazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania
czynnikéw

wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji i urzgdzer stuzgcych ochronie $rodowiska

¢) instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
Art.62.1 pkt.3

2) okresowej w zakresie o ktérym mowa w pkt.1, co najmniej dwa razy w roku w terminach
do 31 maja oraz do 30 listopada

. Nazwa i adres obiektu:
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 9
ul. Szczepanowskiego nr 14 64-100 LESZNO
. Wihasnosé:
MIASTO LESZNO
il Zarzgdca nieruchomosai:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Stowiariska nr 63 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajaca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak sp. z 0.0
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujaca czynnosci kontrolne:

mgr inz. Piotr Mikotajczak upr. bud.o specj.konstrukcyjno-budowlanej nr 743/85/Lo z dnia 13.06.1985 r
cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/3298/01

tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — czlonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/0200/04
upr.bud.o specj.konstr.-inzynieryjnej Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — GI. Architekt Wojewodztwa Poznariskiego
upr.bud.o spec;j. architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez UW. w Lesznie — Gt. Architekt Wojewodztwa Leszczyniskiego

1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

1.1 Kubatura obiektu: 34 539,00 m3
1.2 Powierzchnia dachéw: ca 3 500,00 m2
1.3 Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego: 3 499,41 m2

1.4 Powierzchnia uzytkowa : 4 283,97 m2
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2. Wpykonanie zalecen z poprzedniego przegladu:
Kontrolujacy po zapoznaniu sie z ostatnimi protokdtami oraz trescia uwag i zalecers do wykonania
stwierdzajg wykonanie wiekszoéci zalecen

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej — wiosennej kontroli wynikajacej z art. 62 ust. 1 pkt 3 polegajgcej na
sprawdzeniu:

- stanu sprawnosci technicznej i uzytkowej:

a. elementéw budynku narazonych na szkodliwe dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania
b. elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne.

Kontrolg nie objeto:

- przewodow kominowych — dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
- instalacji elektrycznych w tym odgromowych

- instalagji wod-kan i c.o.

- instalacji stuzacych ochronie $rodowiska — nie wystepuia

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostaty sprawdzone przez
uprawniong osobe w tym zakresie na oddzielne zlecenie uzytkownika.

3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku i stwierdzone
nieprawidlowosci:

Kryteria ogdine oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku - wg ,Zasady
ustalania zuzycia technicznego budynkéw” opracowane przez WACETOB-PZITB Warszawa

Ilip. ’Kwaiiﬁkacja stanu i Kryterium oceny

| technicznego elementu

[ 1 Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji Jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie w ‘Kazuje zuzycia i uszkodzen
| J ? Y Y

| Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadaja wymoga normy

1 Y ymog

— ; - —

- 2. | Zadowalajgcy Element budynku jest utrzymany nalezycie Celowy jest remont biczacy polegajacy na drobnych naprawach,

i uzupetnianiach, konserwacji i impregnacji

| 3. |Sredni W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu
‘ Celowy jest czgsciowy remont kapitalny

: i i A - T N

.} 4. | Zy W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy 1 whasciwoéei whudowanyeh materiatow
| | majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitany wzglednie wymiana.

A. HALA SPORTOWA — [okalizacja od strony ulicy Szczepanowskiego nr 14

Wigkszo$¢ krytycznych uwagi opisanych w poprzednich protokotach sg nieaktualne
3.1 Pokrycie dachdw z papy zgrzewalnej na izolacji z plyt twardych z wetny mineralnej

zamocowanych do blachy trapezowej — stan $redni z uwagami zawartymi ponizej
3.2 Swietliki dachowe — stan dobry

3.3 Pokrycie dachowe nad czesciami socjalnymi obiektu i nad holem z papy zgrzewalnej
na izolacji z wetny minerainej utozonej na stropie o konstrukgcji Zelbetowej — stan $redni — nadal
nieszczelne rynny dachowe — wody opadowe sptywaia do wnetrza écian warstwowych (widoczne
wycieki zaprawy na styku z stolarkg okienng) —uwage nalezy traktowaé jako pilng gdyz woda

deszczowa przedostaje sie do wnetrza scian warstwowych degradujac wetne

mineraina.
3.4 Konstrukcja stalowa stropodachu hali, bez widocznych ugiec - stan dobry

3.5 Konstrukcja zelbetowa - plyty ,filigran” w czesci socjalnej i nad holem — stan dobry
3.6 Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe ~ stan techniczny dobry
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3.7 Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — widoczne rysy i pekniecia oraz odpadajace plytki ceramiczne —
3.8 Stolarka drzwiowa wewnetrzna — 8 szt.drzwi wejsciowe do szatni przy hali do wymiany + 1 drzwi
przejéciowe do wymiany - zalecenia wykonano w dniu dzisiejszym dokonano odbioru
robot.

B. BUDYNEK SZKOLNY dawn.GIMNAZIUM — lokalizacja jak wyzej

3.4 Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej na izolacji z piyt twardych z wetny minerainej utozonej na
stropie o konstrukcji zelbetowej — stan $redni

3.2 Swietliki dachowe — stan techniczny zadowalajacy

3.2 Stropy zelbetowe nad parterem i pietrem z piyt typu ~Filigran” - stan dobry

32 Sciany zewnetrzne trojwarstwowe — stan techniczny dobry — odpadajgce plytki ceramiczne od
wewnatrz pomieszczenia.

Nie ma w budynku ani w jego bliskoéci zadnych drgan, ktdre by mogly wplywaé na sprawnos$¢ konstrukcying
budynku.

Nie wystepuja objawy mogace $wiadczyc o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku - jednak znaczace
zarysowania $cian zwilaszcza $cian wewnetrznych

Zewnetrzne warstwy elewacyjne sg w stanie $rednim — widoczne zarysowania $cian mogg rodzic oba-
wy co stabilnosci konstrukcji w dtuzszym okresie czasu.

Mury i posadzki suche. Deformacje nie wystepujg

Pokrycie dachu - stan dobry

Powierzchnia potaci dachu — réwna, nie stwierdza sie przeciekow
Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dobrym

Stolarka okienna - stan techniczny $redni — pilny remont z regulacja — w chwili obecnej 10 szt zesta-
wow okiennych ,zesrubowanych” na stale.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny zadowalajgcy

Podiogi i posadzki - stan techniczny dobry ( nie dotyczy posadzek z plytek PCV)
Powierzchnia tynkéw wewnetrznych — stan techniczny éredni

Powtoki malarskie — stan techniczny zadowalajacy

3.1 stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi - stan techniczny dobry
3.2 éciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.3 stropy nad przyziemiem i pietrami - stan techniczny dobry

3.4 elewacja — stan techniczny zadowalajacy — nadal aktuaine 59 uwagi zawarte w protokotach z lat poprzed-
nich

3.5 stolarka okienna — stan techniczny $redni — patrz uwagi zawarte wyzej w opisie

2.6. stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny dobry

3.7 schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.8 tynki wewnetrzne - stan techniczny zadowalajacy

3.9 podtogi i posadzki — stan techniczny dobry

3.10 okfadziny ceramiczne w pom. WC i gospodarczych - stan techniczny zadowalajgcy
3.11 schody zewnetrzne — stan techniczny zadowalajacy

3.12 chodniki i drogi wewn. - stan techniczny dobry

4. Stwierdzone nieprawidlowosci w czasie kontroli
Nadal aktualne sg uwagi
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- ciekngce rynny dachowe na budynku hali sportowej i dawn. Gimnazjum
- uszkodzenia mechaniczne rur spustowych
- niesprawne oprawy o$wietleniowe (4 sztuki) pomigdzy halg sportowg a Skateplazg)
- brak mozliwosci wjazdu na zaplecze szkoty od str. ulicy Wyszyniskiego (odbiér odpadéw przez
MZO) z powodu wysokiego kraweznika,
Uwagi dodatkowe

- pilna naprawa i regulacja zamknie¢ i zawieszen stolarki okiennej — obecnie 10 szt okien nZesSrubowa-
nych) na state

4.1 Wnioski i uwagi:

- wystapi¢ do Zarzadu Drég Miejskich U.M. Leszna o obnizenia kraweznika od str. ul, Wyszynskiego
celem mozliwosci wjazdu na zaplecze szkoly pojazdom komunalnym (odbior odpadéw)

- naprawic rynny i rury spustowe

- uruchomi¢ o$wietlenie terenu pomiedzy Skatepiaza a halg sportowg ( 4 oprawy nieczynne)

- zaplanowaé wykonanie nowej elewacji z termomodernizacjg w starej czgsci szkoty

- Do powyzszego protokotu dotgczyé:

a. protokoty z wykonanych badar instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw, oraz
uziemien instalacji i aparatéw.

b. coroczne przeglady kominiarskie

Kontrolujacy stwierdzaja:

- Konstrukcje budynkéw i poszczegdinych elementdw s w dobrym stanie technicznym
i nadaja sie do uzytkowania

- Budynki sa dobrze zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami niepozadanych
warunkéw atmosferycznych.

5. Termin nastepnej kontroli stanu technicznego sprawnosci i wartoéci uzytkowej
obiektu : do konca m-ca maja 2023 r

6. Na powyiszym protokét zakoriczono i podpisano:
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Wiasciciel: Miasto Leszno Leszno dnia 24.10.2022 r
Zarzadca: Wydziat Edukacji

64-100 Leszno ul. Stowianska 63

Telefon : 65 5298155

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dia Miasta Leszna

ul. Dekana 3 B

64-100 LESZNO

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( jednclity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nr 1 o 02\ 1o 20 27
2. Skontrolowany obiekt znajduje sie w Lesznie przy ul. Rumunska nr 6A
3. Data przeprowadzenia kontroli 20.10.2022 r

4. Zakres kontroli : art. 62 ust.1 pkt 3 w zakresie pkt. 1a

5. Kontrole przeprowadzit : mgr inz. Piotr Mikotajczak
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
nr uprawnien budowlanych 743/85/Lo z dnia 13.V1.1985 r
przynaleznosc do izby samorzadu zawodowego nr ewidencyjny WKP/BO/3298/01
a) elementy budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu - Tak
b) instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska — nie wystepuja
¢) instalacji gazowych — nie
d) przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) — nie
6. Whnioski koficowe, w tym stwierdzenie o zdatnosci (lub nie) obiektu budowlanego do dalszego
uzytkowania:
- Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym
- Budynek zabezpieczony przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
- Budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania wu A Pio?ﬁ(?kalqjaw
upr{_bugl{ nal?4R/8&7L o
~ pfojekt. nr 1111/8g/Lo
 (reczatigFod By Mkt 4E hauon
Do wiw zawiadomienia zalgczam:

1. Kserokopie zaswiadczenia o wpisie do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (art. 12 ust. 7 PB)
2. Kserokopie uprawnien budowlianych.



Biurc Inzynierskie P. A. Mikolajczak sp. z o.0.

0, Ui, Lubinowa

Protokot nr SP-12/11/2022

z przegladu technicznego obiektu zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt.3 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r teks jednolity (Dz.U. z 2020 r poz.1333) z okresowej - jesienne;
kontroli stanu technicznego obiektu o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m?2
przeprowadzonej w dniu 20.10.2022r.

Podstawa prawna:;

1. Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 rw sprawie
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych — Dz. U. Z dnia 3.08.2020 r poz. 1333

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane :

Art.62.1.pkt.1 Obiekty budowiane powinny byc w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub

zarzgdce kontroli:

1) okresowej co najmniej raz w roku polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow

wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska

¢) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Art.62.1 pkt.3

2) okresowej w zakresie o ktérym mowa w pkt.1, co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

. Nazwa i adres obiektu:
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 12
ul. Rumunska nr 6a 64-100 LESZNO
Il Wiasnosc:
MIASTO LESZNO
M. Zarzadca nieruchomosci:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Stowianska 63 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajgca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikofajczak sp. z 0.0
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujgca czynnosci kontrolne:

mgr inz. Piotr Mikotajczak upr. bud.o specj konstrukcyjno-budowlanej nr 743/85/Lo z dnia 13.06.1985 r
cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/3298/01

tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — czionek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/0200/04
upr.bud.o specj.konstr.-inzynieryjnej Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — Gt. Architekt Wojewodztwa Poznanskiego
upr.o specj. architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez UW. w Lesznie ~ Gt. Architekt Wojewodztwa Leszezynskiego

Vi. Data i zakres kontroli:

Kontrolg przeprowadzono w dniu 20.10.2022 r

Zakres kontroli wynika z tresci art.62.1 pkt. 3 ustawy PB i polegajgcy na sprawdzeniu:

a. stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i

niszczgce dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu — branza budowlana

Kontrola nie objeto:

- przewodéw kominowych — dymowych,spalinowych i wentylacyjnych
- instalacji elektrycznych w tym odgromowych

- instalacji wod-kan i c.o.

- instalacji stuzgcych ochronie $rodowiska — nie wystepuja

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostaly sprawdzone przez uprawniong osobe w tym zakresie

na oddzielne zlecenie uzytkownika.

I|Strona
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Biuro Inzynierskie P. A. Mikotajczak sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. bul a 13
e-mail; pmi

goFpr 3 1.

% 2 .
3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriow ogoinych i kiasyfikacji
technicznej.

Stan techniczny budynku okreslam jako dobry.

Budynek jest zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Nie stwierdzam aby elementy budynku byly narazone czynnikami wytwarzanymi przez sity
natury np. przez wilgoc.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosc
konstrukcyjng budynku.

Nie wystepujg objawy mogace $wiadczyé o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.
Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie dobrym.

Mury parteru i pigter , oraz posadzki suche. Wystepujg doé¢ znaczne zarysowania $cian
zewnetrznych budynku- zarysowania i pekniecia wystepuja na potgczeniu elementéw
konstrukeyjnych murowanych i zelbetowych wylewanych na mokro lub prefabrykowanych.

Fundamenty i $ciany przyziemia — wystepujg deformacie w postaci peknie¢ opisanych wyzej.
Pokrycia dachéw stan dobry — powierzchnia potaci dachu réwna bez $ladéw przeciekow.
Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka okienna PCV i aluminiowa w stanie dobrym.

Pozostala stolarka okienna drewniana — do sukcesywnej wymiany

Podtogi i posadzki - stan zadowalajgcy z uwagami ponizej

Powierzchnia tynkéw wewnetrznych — stan dobry

Powtoki malarskie — stan dobry

stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi - stan techniczny dobry

$ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne - stan techniczny z uwagami opisanymi wyze;.
stropy nad piwnicg i pietrami — stan techniczny dobry

elewacja — stan techniczny s$redni — liczne miejscowe braki tynku

stolarka okienna z PCV i AL~ stan techniczny dobry

stolarka okienna drewniana — do sukcesywnej wymiany

stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny dobry

drzwi zewngtrzne — stan techniczny dobry (dotyczy wykonanych nowych) — do

wymiany 2 sztuki drzwi od strony placu sportowego

schody zewnetrzne - stan techniczny zly, zaplanowaé¢ wymiane

schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

tynki wewnetrzne — stan techniczny dobry

podtogi i posadzki w salach lekcyjnych — stan techniczny dobry

posadzki korytarzy — z plyt lastrykowych- stan techniczny zly — wymiana

posadzka sali gimnastycznej nr 1 — pilna renowacja

okfadziny ceramiczne w pom. WC i szatniach - stan techniczny zty (pekniecia $cianek dziatowych
i odpadajgce plytki ceramiczne)

chodniki i drogi wewn. - stan techniczny $redni — odpadajace wierzchnie warstwy betonu stanowig

zZagrozenie

4. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow budynku - wg ,Zasady ustalania
zuzycia technicznego budynkéw” opracowanie przez WCETOB-PZITB Warszawa

I Lp |Kwalifikacja stanu Kryterium oceny
technicznego

1 Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i whasciwosci wbudowanych materialow odpowiadajg wymogom normy.

2 | Zadowalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajgcy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji.

3 | Sredni W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu |
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny. f

4 |y W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych

materiaiéw majg obnizong klase. Wymagany jest komplieksowy remont kapitalny wzglednie wymiana. |

L|Strona



Biuro Inzy nierskie Moty Mikolajozal sp. 2 @. 0.
64-100 Leszno, ul. Bema 118
e-mail, pmikolzjczak@poczta.onet.pl
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5. Stwierdzone nieprawidtowosci w czasie kontroli
Wszystkie uwagi dotyczace stanu technicznego elementow obiektow Sg zawarte w ostatnich
protokotach z 11/2021i 05/2022 r powtdrzone wyzejw pkt.3 jako przypomnienie uwag i zalecen.

6.1 Wnioski i uwagi:

Zaplanowact i przystgpi¢ do wykonania nizej wymienionego zakresu robot:

a. Wymiana pozostatej stolarki okiennej drewniane;

b. Wymiana pozostatych do wymiany drzwi zewnetrznych — 2 szt. strony od placu sportowego

c. Rozbidrka i wykonanie nowych schodow zewnetrznych na plac apelowy wraz z

. wykonaniem podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

d. Naprawa $cianek i wykonanie nowych oktadzin ceramicznych we wskazanych
szatniach i pomieszczeniach sanitarnych — zalecam wykonanie w trybie pilnym gdyz
obecny stan techniczny stanowi zagrozenie dla uzytkownikow.

d. Wykonac renowacje posadzki w sali gimnastycznej nr 1 wraz z malowaniem $cian

e. Wykonac¢ naprawe posadzek korytarzy z nieréwnych i popekanych piyt lastrykowych — co
bedzie bardzo trudne do realizacji — lub wykona¢ nowe posadzki z innego rodzaju materiatu.

f. Zlikwidowac nieréwnosci nawierzchni terenu z betonu lanego (plac apelowy) — lub wykona¢
nowg nawierzchnie

g. Zaplanowa¢ wykonanie termomodernizacji budynku szkclnego — obiekt nie spetnia
wymogo6w izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiazane z oszczednoscia energii -
Dz.U. poz.926 z dnia 13.08.2013 r

h. Z uwagi na coraz wigkszy obszar peknie¢ w elementach konstrukcyjnych budynku

szkolnego i sali gimnastycznej wnioskuje o zlecenie ekspertyzy technicznej do instytucji
posiadajacej mozliwosci techniczne do przeprowadzenia wiasciwych badan, a odwrotnie
w kilku miejscach zatozy¢ plomby gipsowe z wktadka plytki szklanej.

- Zarzadca budynku powinien zwrdci¢ szczegding uwage przy planowaniu robot remontowych na usuwanie
w pierwszej kolejnosci wszelkich zagrozen dla bezpiecznego uzytkowania budynku, oraz Zzabezpieczenie
budynku przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

- Zwraca si¢ uwage na systematyczne oczyszczanie rynien dachowych i rur spustowych przez osoby

uprawnione do pracy na wysokosciach.

- Do powyzszego protokolu dotgczyé:

a. protokoty z wykonanych badan instalacji elektrycznych i picrunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazer, opornosci izolacji przewodoéw, oraz

uziemien instalacji i aparatow.
b. coroczne przeglgdy kominiarskie

7. Ocena ogdlna catego obiektu budowlanego i przydatnosci do uzytkowania.
7.1 Wwyniku dokonanego przegladu stwierdzam ze konstrukcje budynkéw sg w dobrym stanie

technicznym z uwagami opisanymi w pkt. 6 h

Obiekt jest dobrze zabezpieczony przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych
Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku jest dobry.

8. Termin nastepnej kontroli obiektu wynikajacy z ustawy: do korica m-ca maja 2023 r

Leszno, dnia 20.10.2022 r

Leszno[ ul. Si T Z AKRESIE

upP o
nadz. i kieg_ 7/ i ast. 1 pkt 1

o staw Mikolajezyk
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Wiasciciel: Miasto Leszno Leszno dnia 24.10.2022 r
Zarzgdca: \Wydziat Edukacji
64-100 Leszno ul. Stowianska 63
Telefon : 65 5298155
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dia Miasta Leszna
ul. Dekana 3 B
64-100 LESZNO

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nr 13

',oéa‘i ia,b/g/

N

Skontrolowany obiekt znajduje sie w Lesznie przy ul. Rejtana nr 1

L

Data przeprowadzenia kontroli 24.10.2022 r

4. Zakres kontroli : art. 62 ust.1 pkt 3 w zakresie pkt. 1a
5. Kontrole przeprowadzit : mgr inz. Piotr Mikotajczak
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
nr uprawnien budowlanych 743/85/Lo z dnia 13.V1.1985 r
przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego nr ewidencyjny WKP/BO/3298/01
a) elementy budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu - Tak
b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska — nie wystepuja
¢) instalacji gazowych - nie
d) przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) — nie
6. Whioski koficowe, w tym stwierdzenie o zdatnosci (lub nie) obiektu budowlanego do dalszego
uzytkowania:
- Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym
- Budynek zabezpieczony przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
- Budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania mgr ink bud. Piotr Mikolajczak
upr. bud,j nr 743/85/Lo

upr. konserwat. PSOZ-10£/€79

'”f_piec-éqtka i pddpis osoby dokonujgcej kontroli)
Do wiw zawiadomienia zatgczam:

1. Kserokopie zaswiadczenia o wpisie do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego (art. 12 ust. 7 PB)
2. Kserokopie uprawnien budowlanych.



PROTOKOL nr SP-13/11/2022

z przegladu technicznego obiektu zgodnie z wymaganiami art 62 ust.1 pkt.3 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r teks jednolity (Dz.U. z 2020 r poz.1333) z okresowej - jesiennej kontroli  stanu
technicznege obiektu o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m2

przeprowadzonej w dniu 24.10.2022 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie ministra spraw wewnet:znych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych — Dz. U. Z dnia 3.08.2020 r poz. 1333

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowiane :

Art.62.1.pkt.1 Obiekty budowlane powinny byc w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub

zarzadcee kontroli:

1) okresowej co najmniej raz w roku polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow

wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji | urzadzen stuzacych ochronie srodowiska

¢) instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Art.62.1 pkt.3

2) okresowej w zakresie o ktorym mowa w pkt.1, co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

I Nazwa i adres obiektu:
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 13
ul. Rejtananr 1 64-100 LESZNO
Il Wiasnosé:
MIASTO LESZNO
. Zarzgdca nieruchomosci:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Przemystowa nr 11 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajgca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak sp. z 0.0
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujaca czynnosci kontrolne:

mgr inz. Piotr Mikotajczak upr. bud.o specj.konstrukcyjno-budowlanej nr 743/85/Lo z dnia 13.06.1985 r
cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/B0O/3298/01

tech.bud. Stanistaw Mikolajczyk — cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/0200/04
upr.bud.o specj.konstr.-inzynieryjnej Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — Gt. Architekt Wojewodztwa Poznanskiego
upr.o specj. architektonicznej Nrewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez U W. w Lesznie — Gl. Architekt Wojewodztwa Leszczynskiego

VL. Data i zakres kontroli:

Kontrole przeprowadzonc w dniu 24.10.2022 r

Zakres kontroli wynika z treéci art.62 ust.1 pkt. 3 ustawy PB i polegajacy na sprawdzeniu:

a. stanu technicznego elementow budynku narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i

niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu — branza budowlana

VII. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

1. Budynek szkolny

- powierzchnia zabudowy 6.526,30 m2

- powierzchnia uzytkowa 542750 m2

- kubatura 34.861,30 m3
2. Hala sportowa

- powierzchnia zabudowy 2.170,00 m2

- powierzchnia uzytkowa 1.913,30 m2

- kubatura 17.170,00 m3



o

1. Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu:

Ponownie z przykro$cig stwierdzamy ze nie wykonano zadnych zalecen wykazanych w
protokdtach z okresu poprzedniego - jednak nie stanowig o zagrozeniu obiektu zasadniczego w mys!
ustawy ktora jest podstawg dokonywanego przegladu technicznego.

2. Ocena stanu technicznego elementow budynku wg kryteriéw ogolinych i klasyfikacji
techniczne;j.

2.1

2.2
2.3
24
2.5

2.6.

27
2.8

28

2.10
21
212
2:13
2.14
215

2.16

Ponizsze uwagi i zalecenia generainie s3 powtorzeniem z poprzednich protokotéw - ich
trwanie prowadzi do dalszego pogorszenia stanu technicznego obiektu, a zwlaszcza
penetracja wod opadowych do konstrukcji stropodachéw.
Ocena stanu technicznego jest podobna do oceny z poprzednich protokoiow z kilkkoma zmianami.
Stan techniczny budynku okreslam jako — zadowalajacy
Budynek nie jest zabezpieczony przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Uwaga krytyczna
dotyczy nieszczeinosci pokrycia dachowego nad hala sportows i nad czescia socjalng przy
hali sportowej.
Stwierdzam ze niektore elementy budynku sg narazone czynnikami wytwarzanymi
przez sity natury np. przez wody opadowe. (konstrukcje stropodachéw)
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosé
konstrukecyjna budynku.
Stwierdzam ze wystepujg objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradaciji konstrukgji budynku-
dotyczy to elementow stropodachow.
Zewnetrzne warstwy elewacyjne sa w stanie zadowalajgcym
Mury i posadzki suche. Deformacie nie wystepuja.
Pokrycie dachu - stan $redni — koniecznos¢ likwidacji miejscowych przeciekow w bud.szkolnych
— wykona¢ generalny przeglad pokrycia.
Powierzchnia potfaci dachu — rowna
Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym
Stolarka okienna - stan techniczny dobry z uwagami o odpadajacej politurze zewnetrznej
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny $redni z uwagami — wymiana stolarki drzwiowej w
sanitariatach szkolnych
Podtogi 1 posadzki — stan techniczny dobry — liczne miejscowe pekniecia posadzek z plytek
ceramicznych
Powierzchnia tynkow wewnetrznych — stan techniczny $redni
Powioki malarskie — stan techniczny zadowalajacy
stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi - stan techniczny zadowalajgcym— nadal aktualne
sg uwagi zawarte w poprzednich protokotach.
sciany konstrukcyjne zewnetrzne | wewnetrzne — stan techniczny dobry
stropy nad przyziemiem i pigtrami — stan techniczny dobry
elewacja — stan techniczny dobry
stolarka okienna — stan techniczny dobry z uwagami o fatalnym wyglgdzie zewnetrznym
spowodowanym odpadaniem warstwy ochronnej ( kolorystyki) od profili okiennych aluminiowych
stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny dobry z wyjatkiem stolarki drzwiowej w sanitariatach
przy hali gimnastycznej — do wymiany oscieznice drzwiowe,oraz drzwi weisciowe do hali i drzwi
rozsuwane.
schody wewnetrzne — stan techniczny dobry
tynki wewnetrzne — stan techniczny zadowalajacy z nadal aktualnymi uwagami z poprzednich
protokotow
podtogi i posadzki — stan techniczny w klasach i pomieszczeniach dobry, natomiast posadzki w holu
posiadajg liczne réznokierunkowe peknigcia.
oktadziny ceramiczne w pom. WC i gospodarczych - stan techniczny zadowalajacy
schody zewnetrzne — wykonano migjscowe naprawy podstopni
chodniki i drogi wewn. - stan techniczny dobry
ogrodzenie zewnetrzne — stan techniczny $redni — miejscowe zniszczenia segmentow metalowych
oswietlenie terenu szkolnego — po dokonaniu remontu stan techniczny dobry.
nawierzchnia tartanowa placu sportowego technicznie zuzyta, ogrodzenie metalowe placu z
miejscowymi uszkodzeniami stanowi zagrozenie. - obiekt nieczynny
stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wyj$ciowe na plac sportowy do wymiany

_ drzwi ailuminiowe wejscie do holu sportowego do wymiany lub

naprawy

Bieznia lekkoatletyczna do biegéw krétkich — zarosnieta — nie nadajgca sie do zaje¢ sportowych
Kort tenisowy i boisko do koszykowki i pitki recznej przekazane Dyrekcji Szkoty przez UM Leszna

wymaga pilnego remontu nawierzchni tartanowej { jedna gleboka wyrwa), oraz ogrodzenia z siatki.
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3. Kryteria ogoine oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw
zuzycia technicznego budynkéw” - opacowanie WACETOB-PZITB w Warszawie

budynku - ,Zasady ustalania

Lp Kwaiifikacja stanu i Kryterium oceny
| technicznego [

— e e ——— R -
| T | Dobry { Element budynku lub rodzaj konstrukcji jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
! ‘ uszkodzen. Cechy i whasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.

2 {Zadowalajqcy | Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych

| | naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji.
 E— | : SR JOPRE oy TR R e S A T ik S — —— 1
|3 : Sredni lW elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
‘ | ' publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.
‘ 4 iy IW elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych

4. Stwierdzone nieprawidiowosci w czasie kontroli

| materialow majg obnizona klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana. |

Stwierdzam, ze wszystkie uwagi zawarte w ostatnich protokétach z przegladu stanu technicznego

sa nadal aktualne.

4.1 Wnioski i uwagi:

- dokona¢ przegladu pokrycia papowego i usuna¢ miejscowe przecieki dachu.

- zlikwidowac przecieki wody opadowej z powierzchni pokrycia hali sportowej

- naprawi¢ i zakonserwowac niebezpieczne uszkodzenia elementow stalowych ogrodzenie terenu.

-  dokonac¢ remontu ogrodzenia placu sportowego lub wyeliminowaé obiekt z jego uzytkowania z

uwagi na przepisy BHP

- wykona¢ remont sanitariatéw przy szatniach sali sportowej polegajacy na wymianie stolarki

drzwiowej | uzupeinieniu odpadajgcego oblicowania $cian.

- naprawi¢ wzgl.wymieni¢ mechanizmy regulujgce otwieranie okien w hali sportowej

- wykonac wymiane o$wietlenia wewnetrznego hali sportowe;

- naprawic wzgl.wymieni¢ mechanizmy regulujace zamkniecia i zawieszenia wszystkich drzwi
zewnetrznych i wewnetrznych w budynku, szczegolinie drzwi przejsciowych.
- oczysci¢ elementy aluminiowe stolarki okiennej z odpadajacej politury - ESTETYKA OBIEKTU

- dokonac naprawe lub wymiane drzwi wejsciowych na plac sportowy
- Do powyzszego protokotu dotgczyé:

a. protokoly z wykonanych badan instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potgczen, osprzetu, zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow, oraz

uziemien instalacji i aparatow.
b. coroczne przeglady kominiarskie

5. Ocena ogolna calego obiektu budowlanego i przydatnosci do uzytkowania.
5.1 W wyniku dokonanego przegladu stwierdzamy ze konstrukcja budynku jest w dobrym

stanie technicznym.

Budynki s3 dobrze zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami warunkami atmosferycznymi.
Dodatkowo swiadomie stwierdzam ze nadaje sie do dalszego uzytkowania.

6. Termin nastepnej kontroli obiektu wynikajacy z ustawy: do korica m-ca maja 2023 r

Leszno, dnia 24.10.2022 r

Kontrgle/aw atStanistaw Miholajozvic
Fy_ '.y/:‘logienkiewicza 14, tel. 065 528 S5 e
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