Protokdél nr 3/1/2022

z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — ¢o 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 3 w Lesznie przy ul. Wyspianskiego 2

Data kontroli: 01.08.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. la

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegaj acej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecei poprzedniej kontroli

Kontrolg przeprowadzik:
Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalno$¢: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Zakres wykonanych zalecei z poprzedniej kontroli:
1.1. Usunieto przyczyng przelewania si¢ wody w rynnie

1.2. Naprawiono ogrodzenie

2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 3 istwierdzone nieprawidlowosci:
2.1. Stropodach z pokryciem i obrobkami blacharskimi — stan techniczny dobry

2.2. Stropy nad piwnicg i pietrem — stan techniczny $redni

2.3. Sciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewnetrzne — stan techniczny éredni, zawilgocone Sciany piwnic
2.4. Sciany piwnic — stan techniczny $redni, znaczne zawilgocenia

2.5. Schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

2.6. Stolarka okienna — stan techniczny dobry

2.7. Stolarka drzwiowa — stan techniczny dobry

2.8. Tynki wewnetrzne — stan techniczny zadawalajacy

2.9. Posadzki — stan techniczny $redni z wyjatkiem posadzki w piwnicach

2.10. Oktadziny ceramiczne — stan techniczny zadawalajacy

2.11. Elewacja — stan techniczny zly, ztuszczenia farby, zawilgocenia

2.12. Tarasy — stan techniczny zly, konieczny kompleksowy remont

2.13. Schody zewngtrzne wejécie gtowne — stan techniczny dobry

2.14. Schody zewnetrzne w szczytach budynku — stan techniczny zly, konieczno$¢ remontu

2.15. Brak dostepu do budynku dla osob z niepetnosprawnoséciami

2.16. Chodniki z ptytek betonowych przy tarasie — stan techniczny $redni, popgkane plytki, nieréwnodci
2.17. Ogrodzenie terenu — stan techniczny dobry



3. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku:
Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
stanu technicznego
1. Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nic wykazuje zuzytia i
uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialoéw odpowiadaja wymogom normy.
2. Zadawalajgcy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacji , impregnacji
=3 Sredni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgéciowy remont kapitalny.
4. Zly W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow
maja obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana
4, Zalecenia pokontrolne:
4.1. Wykonanie termomodernizacji $cian, dachu i zabezpieczenia zawilgoconych Sciany piwnic
4.2. Remont taraséw
4.3. Remont schodéw zewnetrznych przy $cianach szczytowych , schody do mieszkania, pilne zabezpieczenie
odstonietego zbrojenia plyty biegowej i belek stalowych
4.4. Dokoriczy¢ modernizacje bloku kuchennego
4.5. Wykona¢ nowe chodniki od strony tarasu
4.6. Remont nawierzchni betonowe;j
4.7. Zapewnié¢ dostep do budynku dla 0s6b z niepetnosprawnosciami
4.8. Zarzadca budynku powinien zwroci¢ szczegdlng uwage przy planowaniu robot remontowych na usuwanie w
pierwszej kolejnosci wszelkich zagrozen dla bezpiecznego uzytkowania budynku, oraz zabezpieczenia budynku
przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych.
5. Ocena stanu budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych
5.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen element6w konstrukeyjnych, zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczenistwu uzytkowania.
5.2. Budynek nie jest w pelni zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych z
powodu znacznego zawilgocenia $cian piwnic.
6. Data kolejnej kontroli: 2023r.
7. Podpis osoby dokonujacej kontroli i sporzgdzajacej protokot:




Protokol nr 4/1/2022

z kontroli obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4 w Lesznie przy ul. Poplifiskiego nr 5

Data kontroli: 09.09.2022r,

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnik6w wystepujacych podczas uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.

Kontrole przeprowadzil:

Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnos¢: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Zakres wykonanych zalecen z poprzedniej kontroli:

1.1. Nie wykonano

2. Wyniki kontroli - stwierdzone nieprawidlowosci

2.1. Elewacja budynku - zabrudzona, odpadajacy tynk na cokole, ztuszczona powtoka malarska,

2.2. Stolarka okienna — do wymiany okna piwniczne i okna pomiedzy salami a tarasem

2.3. Stolarka drzwiowa zewngtrzna — zuzyte technicznie drzwi do biura dyrektora

2.4. Opaska betonowa i chodnik - na czeéci skorodowany i popekany beton

2.5. Schody zewngtrzne do pomieszczen dyrekcji — zniszczony beton, uszkodzony daszek

2.6. Uszkodzona pokrywa lastrykowa na murku przy schodach do kuchni

2.7. Pomieszczenia piwniczne - wysoko$¢ 1,60 -1,80, $ciany zawilgocone, brak okien, schody bez pochwytu

2.8. Pomieszczenia piwniczne po zlikwidowanej kottowni weglowej do wykorzystania po wykonaniu remontu

2.9. Pomieszczenia sanitarno-socjalne przy bloku kuchennym — waski korytarz, drzwi do pomieszczen szer. 60 cm,
brak wentylacji w sanitariacie

2.10.Nie dopuszczalne uskoki posadzek w przejsciach pomiedzy pomieszczeniami

2.11. Posadzka lastrykowa na korytarzu i w kuchni popekana oraz z plytek w pom. zaplecza

2.12. Kuchnia — popekane i odspojone plytki na scianie z drzwiami

2.13.Drzwi z sal na taras — niesprawne, wysoki prég

2.14. Przedsionek do biura dyrektora — zawilgocona sciana, odspojona miejscowa szpachla gipsowa

3. Zalecenia pokontrolne:

3.1. Wymiana drzwi i okien pomiedzy salami a tarasem

3.2. Wymiana okien piwnicznych

3.3. Wymiana zewnetrznych drzwi do biura dyrekcji

3.4. Remont schodéw zewngtrznych do biura dyrekcji

3.5. Wymiana uszkodzonej okladziny lastrykowej na murku schodéw do kuchni
3.6. Wymiana zniszczonych opasek betonowych

3.7. Likwidacja niedopuszczalnych uskokéw posadzek w przejsciach drzwiowych



3.8. Wymiana popgkanych i odspojonych ptytek w kuchni na scianie drzwiowej

3.9. Oczysci¢ i wyprofilowaé cokolik w kuchni na scianie okiennej

3.10. Zaplanowac¢ termomodernizacje budynku

3.11. Zaplanowa¢ wykonanie® dostepnosci do budynku dla 0s6b z niepetnosprawnosciami

3.12.Remont pomieszczen piwnicznych

3.13. Przy sporzadzaniu planu robét remontowych w budynku, nalezy w pierwszej kolejnosci uwzglednié

usuwanie wszelkich zagrozen dla bezpiecznego uzytkowania budynku

3.14.Systematyczne czyszczenie rynien i rur spustowych oraz przylaczy do kanalizacji

4. Ocena ogélna budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych

4.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzer elementéw konstrukcyjnych, zagrazajacych

bezpieczeristwu konstrukcji lub bezpieczefistwu uzytkowania

3. Budynek nie jest w pelni zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami warunkéw atmosferycznych-

konieczna termomodernizacja.

4. Data kolejnej kontroli: 2023r.

5. Podpis osoby dokonujacej kontroli i sporzadzajgcej protokol:

p -gw AT

<~ upr. bud. 34670
. spec. architelianiozng
i konsirukcyjnu-u.g,mu;-ryjna



Protokol nr 5/1/2022

z kontroli obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5 w Lesznie pl. Komenskiego nr 5

Data kontroli 10.08.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej / roczna/ kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku
narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania
obiektu oraz sprawdzono wykonanie zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil tech.bud.Jerzy Gryga

- uprawnienia budowlane nr 346/70 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno — inzynieryjnej

- cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenia z poprzedniego protokolu:
1.1. Naprawiono uszkodzenia i odspojenia wyktadziny PCV w Sali Biedronki i Pszczotki

1.2. Odnowiono malowanie kuchni

2. Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidtowosci:

2.1. elewacja - zluszczona powtoka malarska na gzymsach, $lady zawilgocen na cokolach i pod obrébkami
blacharskimi, miejscowe ubytki natrysku

2.2. spekana okfadzina cementowa na stopniach schodow zewnetrznych

2.3. nieszczelnosci i za niskie drzwi do piwnicy

2.4. wsali Motylki tatwopalna boazeria na $cianach, podciagu, stupka

2.5. tlazienki dla personelu do remontu

2.6. regulacja drzwi pomigdzy salami na parterze

2.7. zabrudzona powloka malarska w pomieszczeniach piwnicznych- poza kuchnia

2.8. ubytki tynku na cokole ogrodzenia i skorodowana miejscowo cegla

2.9. popekane filary bramy wjazdowej od strony kosciota

3.  Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriow pkt 4:
3.1. Pokrycie dachu - stan techniczny dobry

3.2. Elewacja — stan techniczny $redni

3.3. Sciany konstrukeyjne — stan techniczny dobry

3.4. Stropy — stan techniczny zadawalajacy

3.5. Stolarka okienna — stan techniczny dobry

3.6. Stolarka drzwiowa zewnetrzna do budynku — stan techniczny dobry
3.7. Schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.8. Tynki wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.9. Podlogi i posadzki — stan techniczny zadawalajacy

3.10. Okfadziny ceramiczne $cian — stan techniczny dobry



3.11.0grodzenie od strony ulicy — stan techniczny dobry poza cokolem ktéry jest w ztym stanie technicznym,
odspojone fragmenty okladziny, skorodowana cegta.

3.12.Filary bramy wjazdowe] — stan techniczny zty, przemurowac géme czgéci i otynkowac

4. Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwaliﬁl{acja Kryterium oceny
stanu technicznego

1. Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuZycia i
uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materialéw odpowiadajag wymogom normy.

2, Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji , impregnacji

3 $redni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczefstwu
publicznemu. Celowy jest cz¢sciowy remont kapitalny.

4. Zty W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych
materialow majg obnizona klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

5. Zalecenia pokontrolne:

5.1. Zdemontowa¢ latwopalne okladziny $cian, podciggu islupka w Sali Motylki
5.2. Wykonaé remont zniszczonego cokolu ogrodzenia i filaréw bramy wjazdowej
5.3. Wykonaé remont wejscia zewnetrznego do piwnicy wraz z wymiana drzwi

5.4. Naprawi¢ uszkodzong okladzing cementowa stopni schodéw zewnetrznych

5.5. Wykona¢ remont tazienki dla personelu

5.6. Wykonac¢ regulacje drzwi pomiedzy salami na parterze

5.7. Wykona¢ malowanie pomieszczen piwnicznych, poza kuchnia

5.8. Zaplanowa¢ remont elewacji

5.9. Po sezonie jesiennym nalezy oczysci¢ rynny

5.10. Zarzadca budynku powinien zwrdci¢ szczegblng uwage przy planowaniu prac remontowych na usuwanie w
pierwszej kolejnosci wszelkich zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw i zabezpieczenie budynku przed

szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych

6. Ocena stanu konstrukeji budynku izabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych
6.1. W budynku nie stwierdzono wyst¢gpowania uszkodzen elementéw konstrukcyjnych, zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania

6.2. Budynek zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych

7. Data kolejnej kontroli: 2023r. 2
Y CGRYGA

7. Podpis osoby przeprowadzajacej kontrole i sporzadzajacej protokot:






Protokol nr 6/1/2021

z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
BUDYNEK PO PRZEDSZKOLU NR 6 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia

Data kontroli 15.09.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil:
Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnos¢: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Zakres wykonanych zalecen z poprzedniej kontroli:
1.1. Zamknigto przedszkole

2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 3 i stwierdzone nieprawidlowosci:

2.1. Pokrycie dachu z blachy wraz z obrébkami blacharskimi — stan techniczny sredni ,zniszczona powloka malarska,
slady miejscowych ognisk rdzy, zacieki pod obrébkami gzymsow i wystepow elewacyjnych, elementy
odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w ztym stanie technicznym

2.2. Rynny i rury spustowe — stan techniczny rur spustowych zly, dziurawe odcinki rur spustowych na polaczeniu z
rynnami, brak odplywu wody z rury spustowej na elewacji frontowej, teren przy Scianie zalany woda

2.3. Kominy ponad dachem — spekania w gornej czgsci i zniszczona nakrywa betonowa

2.4. Konstrukcja drewniana dachu — stan techniczny $redni, na elementach zewngtrznych zluszczona powioka

2.5. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny dobry

2.6. Stropy nad piwnica i pietrem — stan techniczny zadawalajacy

2.7. Sciany piwnic — stan techniczny $redni, zawilgocenia

2.8. Schody wewnetrzne — drewniane schody o parametrach niezgodnych z normatywami

2.9, Stolarka okienna — stan techniczny $redni, zuzyta technicznie do sukcesywnej wymiany

2.10. Stolarka drzwiowa — stan techniczny $redni, zuzyta technicznie do sukcesywnej wymiany

2.11. Elewacja — stan techniczny sredni, zhuszczona powloka malarska na gzymsach, $lady zawilgocen na cokolach i
pod obrébkami blacharskimi , migjscowe ubytki tynku natryskowego

2.12. Wejécie zewnetrzne do piwnicy — stan techniczny zly, popekana i zawilgocona $ciana oporowa, brak
prawidlowego odplywu wody , nawierzchnia betonowa popgkana

2.13. Zadaszenie nad schodami zewnetrznymi, stan techniczny $redni, bardzo zabrudzone przeszklenie daszku,
zniszczona powloka malarska na elementach stalowych

2.14. Chodniki z ptytek betonowych — stan techniczny dobry, fragment od strony pénocno-zachodniej do remontu

2.15. Ogrodzenie terenu — odnowié filary i cokoly, oraz wymieni¢ skorodowane przgsta ogrodzenia



3. Kiryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
stanu technicznego

i Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukgji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.

2 Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. _Celpwy Jest remont biezacy )
polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacji , impregnacji

3 $redni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czg$ciowy remont kapitalny.

4, Zly W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i \v}aéciwof.ci wbudowanych
materialdw maja obnizona klasg. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

4. Zalecenia pokontrolne:

4.1. Wymieni¢ dziurawe odcinki rur spustowych i poprawié rure spustowa na dachu czesci nizszej

4.2. Sprawdzi¢ droznoé¢ przytacza rury spustowej na elewacji frontowej

4.3. Odnowi¢ powloke malarska blachy pokrycia dachowego

4.4. Wykonaé¢ impregnacje wszystkich zewnetrznych elementéw konstrukeji dachowe;j

4.5. Wykona¢ remont kominéw ponad dachem

4.6. Wykona¢ remont elewacji

4.7. Schody zewnetrzne gléwne — uszczelni¢ spekany beton na spoczniku, uzupetni¢ ubytki betonu

4.8. Daszek nad wejéciem bocznym — konstrukcja stalowa do malowania, oczy$ci¢ zabrudzone szkto pokrycia

4.9. Wykona¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian piwnicznych

4.10. Naprawi¢ uszkodzenia ogrodzenia

4.11. Wykonaé nowe chodniki od strony péinocno-zachodniej

5. Ocena stanu budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych:

5.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen elementéw konstrukeyjnych, zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania.

5.2. Budynek nie jest w pelni zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych z

powodu zawilgocenia §cian piwnic.

6. Data kolejnej kontroli: 2023r.

7. Podpis osoby dokonujacej kontroli i sporzadzajacej protokét:

i fewrgny
upf. bud. 346470
spec. architektordiczna -

i konstrukcyjno-inzynieryjna



Protokol nr 6/1/2021
z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
BUDYNEK PO PRZEDSZKOLU NR 6 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia

Data kontroli 15.09.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil:
Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalno$¢: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- czlonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Zakres wykonanych zalecen z poprzedniej kontroli:
1.1. Zamknigto przedszkole

2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 3 i stwierdzone nieprawidlowosci:

2.1. Pokrycie dachu z blachy wraz z obrébkami blacharskimi — stan techniczny éredni ,zniszczona powltoka malarska,
$lady miejscowych ognisk rdzy, zacieki pod obrébkami gzymsow i wystepow elewacyjnych, elementy
odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w ztym stanie technicznym

2.2. Rynny i rury spustowe — stan techniczny rur spustowych zly, dziurawe odcinki rur spustowych na polaczeniu z
rynnami, brak odptywu wody z rury spustowej na elewacji frontowej, teren przy $cianie zalany woda

2.3. Kominy ponad dachem — spekania w gérnej czgsci i zniszczona nakrywa betonowa

2.4. Konstrukcja drewniana dachu — stan techniczny $redni, na elementach zewnetrznych ztuszczona powloka

2.5. Sciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewngtrzne — stan techniczny dobry

2.6. Stropy nad piwnica i pigtrem — stan techniczny zadawalajacy

2.7. Sciany piwnic — stan techniczny sredni, zawilgocenia

2.8. Schody wewnetrzne — drewniane schody o parametrach niezgodnych z normatywami

2.9. Stolarka okienna — stan techniczny $redni, zuzyta technicznie do sukcesywnej wymiany

2.10. Stolarka drzwiowa — stan techniczny éredni, zuzyta technicznie do sukcesywnej wymiany

2.11. Elewacja — stan techniczny $redni, ztuszczona powloka malarska na gzymsach, $§lady zawilgocen na cokofach i
pod obrébkami blacharskimi , miejscowe ubytki tynku natryskowego

2.12. Wejécie zewnetrzne do piwnicy — stan techniczny zly, popgkana i zawilgocona $ciana oporowa, brak
prawidtowego odptywu wody , nawierzchnia betonowa popgkana

2.13. Zadaszenie nad schodami zewnetrznymi, stan techniczny sredni, bardzo zabrudzone przeszklenie daszku,
zniszczona powloka malarska na elementach stalowych

2.14. Chodniki z plytek betonowych — stan techniczny dobry, fragment od strony péinocno-zachodniej do remontu

2.15. Ogrodzenie terenu — odnowic filary i cokoty, oraz wymieni¢ skorodowane przesta ogrodzenia



3. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
stanu technicznego

1 Dobry Element budynku Iub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wiasciwo$ci wbudowanych materialéw odpowiadaja wymogom normy.

2. 7Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacji , impregnacji

5. $redni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczefistwu
publicznemu, Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

4. Zly W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiaciwoéci wbudowanych
materialéw maja obnizona klasg. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

4, Zalecenia pokontrolne:

4.1. Wymieni¢ dziurawe odcinki rur spustowych i poprawi¢ rurg spustowa na dachu czgsci nizszej

4.2, Sprawdzi¢ drozno$¢ przytacza rury spustowej na elewacji frontowe;j

4.3. Odnowié powloke malarska blachy pokrycia dachowego

4.4, Wykonaé impregnacje wszystkich zewngtrznych elementéw konstrukcji dachowej

4.5. Wykona¢ remont kominéw ponad dachem

4.6. Wykonad¢ remont elewacji

4.7. Schody zewnetrzne gtéwne — uszczelnié¢ spekany beton na spoczniku, uzupetni¢ ubytki betonu

4.8. Daszek nad wejéciem bocznym — konstrukeja stalowa do malowania, oczysci¢ zabrudzone szklo pokrycia

4.9. Wykonaé zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian piwnicznych

4,10. Naprawi¢ uszkodzenia ogrodzenia

4.11. Wykona¢ nowe chodniki od strony pétnocno-zachodniej

5. Ocena stanu budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych:

5.1. W budynku nie stwierdzono wyst¢epowania uszkodzen elementéw konstrukeyjnych, zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania.

5.2. Budynek nie jest w pelni zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych z

powodu zawilgocenia §cian piwnic.

6. Data kolejnej kontroli: 2023r.

7. Podpis osoby dokonujacej kontroli i sporzadzajacej protokét:

_spec. architekioniczha
i konstrukeyjno-inzyrieryjna



Protokol nr 7/1/2022

z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7 w Lesznie przy ul. Zeromskiego nr 20

Data kontroli 15.09.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowe]j kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystgpujacych podczas uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil

Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnos¢: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

i. Wykonane zalecenia z poprzedniej kontroli

1.1. Wykonano czyszczenie rynien

2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriow pkt 3

2.1. Stropodach wraz z pokryciem z papy i obrébkami blacharskimi — stan techniczny dobry

2.2. Strop nad piwnica i I pigtrem — stan techniczny dobry

2.3. Sciany konstrukcyjne — stan techniczny dobry

2.4. Elewacja — stan techniczny dobry

2.5. Stolarka okienna — stan techniczny dobry

2.6. Stolarka drzwiowa — stan techniczny dobry

2.7. Schody wewnegtrzne — stan techniczny zadawalajacy, miejscowe odklejenia wyktadziny PCV
2.8. Posadzki — stan techniczny dobry

2.9. Stolarka drzwiowa — stan techniczny dobry

2.10. Schody zewnetrzne — stan techniczny dobry

2.11. Droga dojazdowa z betonu — stan techniczny sredni, spgkania nawierzchni betonowej, brak prawidlowego

odwodnienia powoduje, ze po opadach tworza si¢ duze zastoiska wody

3. Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
stanu technicznego

1. Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukeji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialéw odpowiadajg wymogom normy.

2, Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach, konserwacji , impregnacji

3. $redni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu, Celowy jest cze$ciowy remont kapitalny.

4, Zly W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych
materialéw maja obnizona klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana







6.

7.

4., Zalecenia pokontrolne:

4.1. wymiana nawierzchni betonowej na drodze dojazdowej
4.2. oczyszczenie zhuszezonej farby i pomalowanie ramek przesel ogrodzenia i slupkéw od strony ulicy

4.3. oczyszczenie rynien i rur spustowych przed sezonem zimowym oraz sprawdzenie droznosci przylaczy

QOcena stanu technicznego calego budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym wplvwem warunkéw

atmosferycznych
5.1. W budynku nie stwierdzono wystgpowania uszkodzen elementow konstrukcyjnych, zagrazajacych

bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczefistwu uzytkowania

5.2. Budynek zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami warunkéw atmosferycznych
Data kolejnej kontroli: 2023r.

Podpis osoby dokonujacej kontroli i sporzadzajacej protokot: P

JEI; o ; B
technik budowiar
upr. bud. 348 Fi

snec. archite ( _

i kanstrukcyjno-inZyniery,na



Protokol nr 7a/1/2022

z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)

Kotlownia przy Przedszkolu nr 7 w Lesznie przy ul. Zeromskiego nr 20

Data kontroli: 15.09.2022r.

Wiagciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementow budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania obiektu
Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil

Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnos¢: architektoniczna i konstrukeyjno — inZzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenia z poprzedniej kontroli

1.1. Wykonano czyszczenie rynien

2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 3

2.1. Stropodach wraz z pokrycie z papy i obrébkami blacharskimi — stan techniczny $redni
2.2. Sciany konstrukcyjne — stan techniczny dobry

2.3. Elewacja — stan techniczny dobry

2.4. Stolarka okienna — stan techniczny dobry

2.5. Posadzki — stan techniczny zty

2.6. Stolarka drzwiowa — stan techniczny zly

2.7. Tynki wewnetrzne — stan techniczny zly

3. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
stanu technicznego

i Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukeji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialéw odpowiadaja wymogom normy.

2, Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach, konserwacji , impregnacji

3. $redni W elementach budynku wystepujg, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczefistwu
publicznemu. Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

4. Zly W elementach budynku wystgpuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych
materialéw maja obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

4. Zalecenia pokontrolne:
4.1. W zwiazku ze zmiang sposobu ogrzewania budynku przedszkola na gazowe, nalezy rozwazy¢ mozliwosé

wykorzystania budynku kotlowni weglowej dla potrzeb magazynowych przedszkola.
4.2. Oczyszczenie rynien przed sezonem zimowym oraz sprawdzenie droznosci przylaczy

5. Ocena stanu technicznego budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw

atmosferyeznych
5.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen elementéw konstrukeyjnych, zagrazajacych

bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania.
5.2. Budynek zabezpieczony przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych.

6. Data kolejnej kontroli: 2023r.

7. Podpis osoby dokonujacej kontroli i sporzadzajacej protokot.







Protokél nr 8/1/2022

z Kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8 w Lesznie przy ul. Jagiellonskiej nr 6

Data kontroli: 08.09.2022r.,

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil:

Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnose: architektoniczna i konstrukeyjno — inzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid, WKP/BO/1351/01

1. Zakres wykonanych zaleceii z poprzedniej kontroli:
1.1. Nie wykonano
2. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowogei:
2.1. Zniszczenia oktadzin stopni i $cianek schodéw zewngtrznych do bloku kuchennego i wejécia glownego,
uszkodzona balustrada
2.2, Zuzyta technicznie drewniana stolarka okienna czgs$ci pomieszezen piwnicznych
2.3. Zuzyta technicznie wyktadzina PCV na korytarzach
2.4. Zniszczona posadzka betonowa na korytarzach w piwnicy
2.5. Zniszczona elewacja szczytowa

2.6. Chodniki z plytek betonowych — popgkane plytki , nieréwnosci nawierzchni

3. Ocena stanu technicznego element6w budynku wg kryteri6w pkt 4
3.1. Stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi — stan techniczny dobry
3.2; Sciany konstrukcyjne Zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny zadawalajacy
3.3. Stropy nad piwnica i pietrem — stan techniczny dobry
3.4. Schody zewnetrzne wejscia gléwnego — stan techniczny $redni
3.5. Schody zewnetrzne do bloky kuchennego — stan techniczny zty
3.6. Schody wewnetrzne — stan techniczny dobry
3.7. Stolarka okienna — stan techniczny dobry, Poza oknami piwnicy ktérych stan techniczny jest zty
3.8. Stolarka drzwiowa — stan techniczny sredni — do sukcesywnej wymiany
3.9. Posadzki — stan techniczny zadawalajacy , poza korytarzami, ktérych stan techniczny jest zty
3.10. Oktadziny ceramiczne — stan techniczny zadawalajacy
3.11.Elewacja — stan techniczny $redni poza elewacja Szczytowa ktora jest w ztym stanie technicznym
3.12. Chodniki z plytek betonowych — stan techniczny zty
3.13. Nawierzchnia betonowa parkingu i droga dojazdowa — stan techniczny éredni

3.14. Ogrodzenie terenu — stan techniczny éredni






4. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwalifikacja
stanu technicznego

Kryterium oceny

Element budynku Iub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom normy.
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy

polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwac[i . impregnacji

Dobry

Zadawalajgcy

Sredni W elementach budynky Wystepuja, niewielkie uszkodzenia | ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu, Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.
Zly W elementach budynku

materiatéw maja obnizona klase. W agany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie Wymiana

Wwystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanyﬂ

5. Zalecenia pokontrolne:

5.1. remont chodnikéw z plytek betonowych

5.2. remont schodéw zewnetrznych do bloku kuchennego i wejscia glownego

5.3. wymienié Pozostaly starg stolarke okienna piwnic

5.4. wymiana wykladzin PCV na korytarzach

5.5. remont posadzki betonowej w piwnicy na korytarzach

5.6. remont elewacji szezytowej budynku

5.7. biezace czyszczenie rynien i rur spustowych oraz ich przylaczy do kanalizacji.

5.8. usuwanie na biezaco nieszczelnosci i uszkodzen pokry¢ dachowych, rynien » TUr spustowych i obrébek
blacharskich,

warunkdow atmosferycznych

6. Ogélna ocena budynku i zabezpieczenia przed szkodliwgm dzialaniem warunkéw atmosferxcznzch

6.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen elementow konstrukeyjnych, zagraiajacych

bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania

6.2. Budynek Jest zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych

7.  Data kolejnej kontroli: 2023r.

8. Podpis osoby dokonujacej kontrol; j Sporzadzajacej protokét:

toniczr
1Zyniefyjna

il






Protokél nr 10/1/2022

z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 10 w Lesznie przy ul. Prusa 22¢

Data kontroli: 07.09.2022r,

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:

Kontrole przeprowadzil:
Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnosé: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenia z poprzedniego protokolu:

I.1. Wykonano Czyszczenie rynien

2.1. Pokrycie z Papy wraz obrébkami blacharskimi — stan techniczny dobry
2.2, Stropodach o konstrukeji drewnianej — stan techniczny dobry, oceny dokonano w trakcie wykonywania izolacji
termicznej stropodachu
2.3, Sciany konstrukcyjne drewniane — zabudowane, brak mozliwosci oceny, nie stwierdzono oznak destrukcji

2.4. Okladzina elewacyjna z ptyt ACEKOL — stan techniczny zadawalajacy, miejscowe ubytki powloki malarskiej

2.5. Stolarka okienna — stan techniczny dobry

2.6. Okladziny wewnetrzne na Scianach i sufitach drewnianych — stan techniczny dobry

2.7. Okladziny ceramiczne — stan techniczny zadawalajacy

2.8. Stolarka drzwiowa Wwewnetrzna — zuzyta technicznie , do sukcesywnej wymiany

2.9. Posadzki — stan techniczny zadawalajacy poza oddziatami ILIViV o duzym stopniu zuzycia

2.10. Chodniki i nawierzchnie z kostki brukowe;j — stan techniczny dobry

2.11. Chodniki i nawierzchnie betonowe, stan techniczny $redni, spekania, powierzchniowe ubytkami, nier6wnosci

2.12. Ogrodzenie terenu — stan techniczny §redni, odspojone oktadziny na murky cokolowym, czesciowo
skorodowane ~ stupki i przesta

2.13. Ostona $mietnikowa — stan techniczny zty, do likwidacji pokrycie z phyt azbestowo-cementowych, korozja
elementéw stalowych

3. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Kryterium oceny

Element budynku Iub rodzaj konstrukcji,
uszkodzen. Cechy i wiadciwosci wbudowan
Element budynku utrzymany jest nalezycie
uzupelnieniach, konserwacji , impregnacji
W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce  bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

Jjest dobrze utrizymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia |
ch materialow odpowiadaia mogom normy.
. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,




4. Zalecenia pokontrolne:

4.1. Zaplanowa¢ wymiang czesciowo zuzytych wyktadzin podiogowych z PCV

4.2, Wykona¢ remont zniszezonych nawierzchni betonowych na chodnikach i placach
4.3. Wymieni¢ odspojone okiadziny lastrykowe na cokole pod ogrodzeniem

4.4. Wymieni¢ skorodowane stupki i przesta ogrodzenia

4.5. Wykonaé remont ostony smietnikowej

4.6. Przed sezonem zimowym wykonaé 0czyszczenie rynien i rur Spustowych oraz sprawdzenie droznosci

4.7. Zapewni¢ biezace usuwania $niegu z dachu z uwagi na plaski dach o lekkiej drewnianej konstrukcji

4.8. Przy planowaniu robot remontowych budynku, nalezy w pierwszej kolejnosci uwzgledniaé usuwanije

5. Ocena stany konstrukeji budynku i zabezpieczenia Przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych,
5.1. W budynku nije stwierdzono wystepowania uszkodzer elementéw konstrukcyjnych, Zagrazajacych
bezpieczenstwy konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania

5.2. Budynek zabezpieczony przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych,
6. Data kolejnej kontroli: 2023r.,

7. Podpis osoby dokonujgcej kontroli i Sporzadzajacej protokél:

Spec. architektonicz a
i konsLrukcijm‘inzyniaryjna



Protokél nr 11/1/2022

z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 11 w Lesznie przy ul. Prochownia nr 25B

Data kontroli: 07.09.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadea obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu
Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli
Kontrole przeprowadzil:
Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalno$é: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna

- czlonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Zakres wykonanych zaleceii z poprzedniej kontroli:
1.1. Nie wykonano
2. Ocena stanu technicznego element6éw budynku wg kryteriéw pkt 3 i stwierdzone w trakcie kontroli
nieprawidlowosci:
2.1. Stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi — stan techniczny dobry
2.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny zadawalajacy, zarysowania $cian podokiennych
i oparcia nadproza okiennego. Rysy nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji
2.3. Stropy nad piwnica i pigtrem — stan techniczny dobry
2.4. Schody wewnetrzne i zewngtrzne — stan techniczny dobry
2.5. Stolarka okienna — stan techniczny dobry
2.6. Stolarka drzwiowa — stan techniczny starej drewnianej stolarki zly, nowa z profili PCV stan techniczny dobry
2.7. Posadzki - stan techniczny zadawalajacy, w Sali Skrzaty pojawily si¢ miejscowe rozwarstwienia stykow
wykladzin oraz spekania
2.8. Okladziny ceramiczne — stan techniczny zadawalajacy
2.9. Malowanie wewnetrzne — stan techniczny zadawalajacy poza blokiem kuchennym i klatkg schodowa , ktére
wymagaja malowania ze wzgledu na zabrudzenia
2.10. Elewacja — stan techniczny zly, zabrudzenia, ztuszczenia powtoki malarskiej, §lady zawilgocenia, spekania tynku,
odspojona oktadzina lastrykowa na cokole
2.11. Tarasy — stan techniczny zly, popgkana, pozapadana i powysadzana posadzka lastrykowa, uszkodzone donice
2.12. Chodniki z ptytek betonowych — stan techniczny zly, popgkane phytki, nieréwnosci
2.13. Nawierzchnia betonowa parkin gu i droga dojazdowa — stan techniczny zly, popekany i skorodowany beton,
nieréwnoéci nawierzchni
2.14. Ogrodzenie terenu — stan techniczny ogrodzenia od strony ulicy zly ,odspojone gérne fragmenty
murowanych slupkéw i luzne betonowe nakrywy. Obecny stan stanowi zagrozenie dla bezpieczernistwa

uzytkownikéw przedszkola i przechodniéw.



3. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwa[iﬂk:acja Kryterium oceny
stanu technicznego

1. Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje Zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wlasciwoéci wbudowanych materiatow odpowiadaja wymogom normy.

2. Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy
polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji , impregnacji

3 Sredni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

4. Zly W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wihasciwosci wbudowanych
materialéw majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

4. Zalecenia pokontrolne:

4.1. remont ogrodzenia i powigkszenie szeroko$ci bramy dla potrzeb wjazdu wozu strazackiego — pilne

4.2. remont taraséw — pilne, do czasu remontu wylgezyé z uzytkowania

4.3. wymiana nawierzchni betonowej parkingu - pilne

4.4. remont pozostatych chodnikéw z plytek betonowych

4.5. rozwiazaé¢ problem niesprawnej wentylacji poprzez okap w kuchni

4.6. wymieni¢ pozostalg stara stolarke drzwiowa

4.7. naprawi¢ faczenia i spekania wykladzin podtogowych w Sali Skrzaty

4.8. odnowienie malowania klatki schodowej i holu na Ip.i bloku kuchennego

4.9. biezgce czyszezenie rynien i rur spustowych oraz ich przylaczy do kanalizacji.

4.10.usuwanie na biezaco nieszczelnosci i uszkodzer pokry¢ dachowych, rynien , rur spustowych i obrébek
blacharskich.

4.11. zaplanowaé kompleksowe wykonanie prac termomodernizacyjnych stropodachu i écian

4.12. przy planowaniu robét remontowych budynku, nalezy uwzgledniaé w pierwszej kolejnoéci usuwanie

wszelkich zagrozen dla bezpiecznego uzytkowania i zabezpieczenie budynku przed szkodliwym dziataniem

warunkéw atmosferycznych

5. Ocena stanu konstrukeji budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem warunkéw
atmosferycznych

5.1. W budynku nie stwierdzono wystgpowania uszkodzen elementéw konstrukeyjnych, zagrazajacych
bezpieczefistwu konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania

5.2. Budynek jest zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych.
6. Stan techniczny ogrodzenia od strony ulicy i taraséw zagraza bezpieczenstwu uzytkownik6w
7.  Data kolejnej kontroli: 2023r.

8. Podpis dokonujacego kontroli i sporzadzajacego protokél:
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Protokél nr 12/1/2022
z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 12 Leszno ul. Czarnoleska nr 7

Data kontroli: 09.09.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej / roczna/ kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku
narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania
obiektu oraz sprawdzono wykonanie zaleceni z poprzedniej kontroli.

Kontrolg przeprowadzil tech.bud. Jerzy Gryga

- uprawnienia budowlane nr 346/70 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno — inzynieryjnej

- cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenia z poprzedniego protokolu:

1.1. Nie wykonano

2. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowosci:

2.1. schody na pigtro drewniane

2.2. brak przedsionka przy wejsciu glownym

2.3. drzwi 2-skrzydlowe na drodze ewakuacyjnej zszatnia otwierane do wewnatrz, skrzydta drzwi wewngtrznych i
zewnetrznych za waskie powinny by¢ o szeroko$ci 90 cm

2.4, progio wys. ok 5 cm w drzwiach do sal

2.5. elewacja — do odnowienia malowanie elewacji tylnej

2.6. wymiana pozostatych okien drewnianych

2.7. przeciek z dachu w przybudowee w pomieszczeniu we dla personelu i na korytarzu

2.8. skorodowana i dziurawa rynna na przybuddwce

2.9. do wymiany niesprawne zamki w drzwiach do kabin sanitarnych w przybudéwce.

3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 4:

3.1. Pokrycie dachu budynku gléwnego — stan techniczny dobry

3.2. Pokrycie dachu przybudowki — stan techniczny zly

3.3. Elewacja frontowa — stan techniczny dobry, elewacja tyina — stan techniczny $redni
3.4. Sciany konstrukcyjne — stan techniczny dobry

3.5. Strop budynku giéwnego i stropodach przybudéwki — stan techniczny zadawalajacy
3.6. Stolarka okienna drewniana — stan techniczny zly

3.7. Stolarka okienna z profili PCV - stan techniczny dobry

3.8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana — stan techniczny zly

3.9. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stan techniczny $redni

3.10. Tynki wewnetrzne — stan techniczny zadawalajacy

3.11. Podlogi i posadzki — stan techniczny zadawalajacy

3.12.Okladziny ceramiczne $cian — stan techniczny zadawalajgcy



4. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku:

Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
stanu technicznego

1 Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom normy.

2, Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach, konserwacji , impregnacji

3. Sredni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgéciowy remont kapitalny.

4. Zly W elementach budvnku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych
materialow maja obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

5. Zalecenia pokontrolne: ze wzgledu na planowane zamknigcie przedszkola zalecenie dotycza tylko
zabezpieczenia budynku

5.1. Uszczelni¢ pokrycie dachowe na przybuddwce

5.2. Wymieni¢ skorodowana rynng na przybudowce,

5.3. Oczyszczenie rynien i rur spustowych oraz ich przytaczy do kanalizacji

6. Ocena stanu budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych:

6.1. Budynek gléwny zabezpieczony przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych,

6.2. Dobudéwka nie jest zabezpieczona przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych ze wzgledu
na nieszczelnosci w pokryciu dachowym i zniszczong rynng

7. Data kolejnej kontroli: 2023r.

8. Podpis osoby dokonujgcej kontroli i sporzadzajacej protokél: ( L=
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Protokoét nr 12//1/b.g./2022
z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)

Budynek gospodarczy przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Lesznie ul. Czarnoleska nr 7

Data kontroli 09.09.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

1. Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku
narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu

Ssprawdzono wykonanie zalecen z poprzedniej kontroli.

2. Kontrolg przeprowadzil tech.bud.Jerzy Gryga
- uprawnienia budowlane nr 346/70 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno — inzynieryjnej
- cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/1351/01

3. Wykonane zalecenia z poprzedniego przegladu:

3.1. Wykonano naprawg czgsci pokrycia dachu

4. Stwierdzone nieprawidlowosci:
4.1.Dach budynku o konstrukeji drewnianej pokryty papa na deskowaniu w bardzo ztym stanie
technicznym, bardzo duze ugiecia krokwi dachowych, obecnie zabezpieczone stemplami

4.2. Sciany murowane z cegly popekane, brak tynkéw wewnetrznych, zniszczone posadzki

5. Ocena stanu technicznego budynku:
5.1. Ze wzgledu na zly stan konstrukeji dachu i cian nalezy pilnie podja¢ decyzj¢ o dalszym
przeznaczeniu budynku.

5.2. Budynek ze wzgledu na zly stan konstrukeji wylgczono z uzytkowania.
6. Data kolejnej kontroli: 2023r.

7. Podpis osoby dokonujacej kontroli i sporzadzajgcej protokotl:

ec. architeldonidena

I konstrukeyjno-inzynieryjna



Protokol nr 18/1/2022
z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 18 w Lesznie ul. Wlodarczaka nr 3

Data kontroli 30.08.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu /
Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.

Kontrole przeprowadzil

Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnos¢: architektoniczna i konstrukeyjno — inzynieryjna

- czlonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenia z poprzedniej kontroli:
I.1. Wykonano remont 2-ch lazienek
2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriow pkt 3 i stwierdzone w trakcie kontroli

nieprawidlowosei:

2.1. Pokrycie dachu z papy - stan techniczny dobry, przy wylazie na dach wystapily nieszczelnosci

2.2, Stropodach — konstrukcja stan techniczny dobry , niedostateczne ocieplenie stropodachu powoduje
nadmierne straty ciepla

2.3. Stropy z plyt kanalowych — stan techniczny dobry, powstate zarysowania na stykach plyt nie stwarzaja
zagrozenia dla stabilnosci konstrukeji budynku,

2.4. Sciany zewngtrzne — wystepujace pekniecia nie ulegaja zwiekszeniu, obecny stan nie stanowi zagrozenia dla
stabilnosci konstrukcji budynku , stan techniczny zadawalajacy

2.5. Sciany piwnic , nie stwierdzono spekan ani zawilgocenia, stan dobry

2.6. Pralnia w piwnicy — brak pokrywy kratki sciekowej, brak balustrady przy schodach, uszkodzony pierwszy
stopien betonowy

2.7. Fundamenty, nie stwierdzono oznak osiadania, stan techniczny dobry , w celu zabezpieczenia fundamentéw
przed naplywem wody opadowej nalezy zlikwidowaé zapadliny opasek i chodnikéw wokét budynku

2.8. Schody zewnetrzne wejscia gtownego - stan techniczny $redni, wymiana spekanych oktadzin lastrykowych

2.9. Schody zewnetrzne na plac zabaw — stan techniczny zly, nieréwnosci powierzchni i znaczne ubytki betonu

2.10. Schody zewnetrzne do kuchni — stan techniczny $redni, popgkane i uszkodzone okladziny lastrykowe,
skorodowany beton plyty spocznikowe;j

2.11. Taras — stan techniczny $redni , popekane okfadziny lastrykowe $cian oporowych

2.12. Stolarka drewniana okienna — stan techniczny stolarki PCV dobry, drewniana stan zly

2.13. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — stan techniczny stolarki Al. I stalowej dobry, drewnianej zty

2.14. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny $redni

2.15.Schody wewnetrzne — stan techniczny zadawalajacy

2.16. Scianki dzialowe — stan techniczny dobry

2.17. Tynki i okladziny wewnetrzne — stan zadawalajacy



2.18. Posadzki — stan techniczny sredni, do wymiany zniszczone wykladziny podlogowe na korytarzu pietra
2.19. Powloki malarskie — stan techniczny zadawalajacy, w bloku kuchennym malowanie do odnowienia
2.20. Elewacja — stan techniczny $redni, do odnowienia wraz z naprawa spekan $cian i uzupetnieniem tynku
2.21.Place i chodniki — stan nawierzchni zly — konieczna wymiana nawierzchni

2.22. Ogrodzenie z siatki w ramkach z katownika —stan techniczny zly, do wymiany

2.23. Murowane stupki pergoli — stan techniczny zty — do rozbiorki

3. Kbryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
stanu technicznego

1 Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukeji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materialéw odpowiadaja wymogom normy.

2. Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach, konserwacji . impregnaciji

3 Sredni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

4. Ziy W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych
materialow maja obnizona klasg. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

4. Zalecenia pokontrolne:

4.1. Uszczelni¢ pokrycie dachu przy wylazie na dach

4.2. Wykona¢ malowanie pomieszczen bloku kuchennego

4.3, Wymieni¢ wyktadzing podtogowa na plytki na korytarzy pietra

4.4. Wykona¢ remont schodow zewnetrznych

4.5. Wymieni¢ pozostala stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej

4.6. Pralnia w piwnicy — uzupeic pokrywe kratki sciekowej, wykonac balustrade naprawi¢ uszkodzony stopien
schodowy

4.7. Wykona¢ remont popekanej oktadziny lastrykowej na $cianach oporowych tarasu

4.8. Wykona¢ remont nawierzchni z plytek chodnikowych na placu i chodnikach

4.9. Wymieni¢ zniszczone przesta ogrodzenia

4.10. Kontrolowa¢ droznos¢ wpustow dachowych

4.11. Zaplanowa¢ kompleksowa termomodernizacje budynku

4.12.Roboty remontowe nalezy planowa¢ z uwzglednieniem w pierwszej kolejno$ci usuniecie wszelkich zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw i zabezpieczenie budynku przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych

4.13. W wyniku dokonanego przegladu stwierdzam, ze budynek przedszkola pomimo powyzszych uwag i koniecznosci

wykonania prac remontowych jest w stanie technicznym pozwalajagcym na dalsze uzytkowanie.

5. Ocena stanu konstrukeji budynku i zabezpieczenia przed szkodliwymi wplywami warunkow
atmosferycznych:

5.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen elementéw konstrukcyjnych, zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania

5.2. Budynek zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami warunkéw atmosferycznych.
5. Termin nast¢pnej kontroli — 2023r.

6. Podpis osoby dokonujacej kontroli i sporzadzajacej protokol:

ADZQORL
rzy Gryga
. nr 345/70




Protokdl nr 19/1/2022

z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 19 w Lesznie ul. Osterwy 4

Data kontroli 08.09.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzit:
Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnoéé: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenia z poprzedniego protokolu:

1.1.- Wykonano remont schodow terenowych , chodnikéw i placu przy budynku
1.2. Wymieniono drzwi zewnetrzne wejscia gléwnego
1.3. Wykonano modernizacje fazienek przy salach

2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 3 i stwierdzone nieprawidtowosci:

2.1, Pokrycie dachowe z obrébkami blacharskimi — stan techniczny dobry

22. Sciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewngtrzne — stan techniczny dobry

2.3.  Stropy nad piwnica — stan techniczny dobry

24.  Elewacja — stan techniczny $redni — elewacja wymaga remontu

2.5.  Stolarka okienna — stan techniczny dobry- do wymiany okna piwniczne

2.6, Stolarka drzwiowa zewnetrzna — stan techniczny dobry

2.7.  Stolarka drzwiowa wewngtrzna — stan techniczny $redni — do sukcesywnej wymiany

2.8.  Schody wewngtrzne do piwnicy — stan techniczny zly, konieczna przebudowa zejécia do piwnicy
2.9.  Tynki wewngtrzne — stan techniczny zadawalajacy

2.10. Posadzki — stan techniczny $§redni — konieczne odnowienie lakierowanie parkietu i wymiana ptytek PCV
2.11. Okladziny ceramiczne w kuchni — stan techniczny zly, do wymiany podczas modernizacji

2.12. Balkony i schody przy zapleczu kuchennym — stan techniczny zly,

2.13. Taras - stan techniczny dobry

2.14. Schody terenowe — stan techniczny dobry

2.15. Chodniki z ptytek betonowych - stan techniczny dobry

2.16. Drogi i plac wewnetrzny o nawierzchni betonowej — stan techniczny $redni, naprawa uszkodzen

3. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwalit&kacja Kryterium oceny
stanu technicznego

1. Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzeni. Cechy i whasciwoéci wbudowanych materiatow odpowiadaja wymogom normy.

2. Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,

S uzupelnieniach, konserwacji , impregnacii

3. Sredni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia 1 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

4. Zly W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i whasciwosci wbudowanych materialéw
majg obnizong klas¢. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana




4. Zalecenia pokontrolne :

4.1. Elewacja — odpadajacy tynk na cokole, popekane $cianki ostonowe z cegly sylikatowej, ztuszczone powloki

malarskie — konieczny remont

4.2. Okna piwniczne drewniane — do wymiany

4.3. Balkony i schody po stronie zaplecza kuchennego — odspojone i popekane plytki lastrykowe, skorodowany beton
W plycie biegu schodowego, odstonigte zbrojenie — nalezy usung¢ skorodowang warstwe betonu i natozy¢ nowg
warstwe z - zaprawy naprawczej w celu oslonigcia zbrojenia, balkony do kapitalnego remontu

4.4. Schody do piwnicy zewnetrzne — skorodowany beton stopni — konieczna naprawa

4.5. Wykladzina podiogowa na hollu i plytki PCV w korytarzach — uszkodzenia, przetarcia, odspojenia — do
wymiany

4.6. Schody wewnetrzne do piwnicy — bardzo niebezpieczne z powodu zbyt waskich i wysokich stopni — niezbedna
Jest przebudowa zejécia do piwnicy

4.7. Posadzki z deszczulek — wytarty lakier — konieczne cyklinowanie i lakierowanie

4.8. Zacieki na sufitach i $cianach w kuchni, zmywalni i pokoju nauczycielskim — uszczelni¢ pokrycie dachowe przy
wywietrznikach

4.9. Do wymiany zuzyta technicznie brama z furtka wjazdu na parking i droge wewnetrzng

4.10. Taras - uzupeknic¢ ubytki spoin i wypehienia silikonem

4.11. Przed sezonem zimowym wykona¢ oczyszczenie rynien i rur spustowych oraz sprawdzenie droznosci przylaczy

4.12. Nalezy zapewni¢ biezace usuwanie $niegu z plaskiego dachu o lekkiej konstrukcji drewnianej

4.13. Usuwanie na biezaco nieszczelnosci i uszkodzen pokryé dachowych, rynien , rur spustowych i obrébek
blacharskich

4.14. Zarzadca budynku powinien zwrécié szczegllng uwage przy planowaniu robét remontowych na usuwanie w
pierwszej kolejnosci wszystkich zagrozen dla bezpiecznego uzytkowania budynku oraz zabezpieczenia budynku
przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych

4.15. Do czasu naprawy nalezy wylaczyé z uzytkowania schody na balkon przy zapleczu kuchennym ze wzgledu
na zly stan zelbetowej plyty biegu schodowego (dopuszcza si¢ tylko dostawy do bloku kuchennego)

3.1. W wyniku dokonanego przegladu stwierdzam, ze budynek przedszkola pomimo powyzszych uwag i koniecznosci
wykonania prac remontowych Jest w stanie technicznym pozwalajacym na dalsze uzytkowanie.

3. Ocena stanu konstrukcji budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych
5.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen elementéw konstrukeyjnych, zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczeristwu uzytkowania poza schodami zewngtrznymi do zaplecza
kuchennego, ktérych stan techniczny jest zly.

5.2. Budynek jest zabezpieczony przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych
6. Data kolejnej kontroli: 2023r.

7. Podpis osoby dokonujgcej kontroli i sporzadzajgcej protokol:




Protokél nr 20/1/2022

z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 20 w Lesznie przy ul. Karasia 11

Data kontroli: 08.08.2022r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta Leszna

Podstawa prawna ; Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementow budynku narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecef z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil:

Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnosé: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenja z poprzedniej kontroli

1.1. Wymieniono czes¢ okien

2. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidlowosei:

2.1. Pegknigcia $cian w rejonie wierica — nie ulegaja widocznemu powigkszeniu

2.2. Rozwarstwienie spoin stopnic na schodach zewngtrznych

2.3. Stolarka okienna drewniana — nieszczelnosci, przecieki wody podczas opadéw

2.4. Chodniki i drogi wewnetrzne - nieréwnosci, spekania nawierzchni, korozja betonu
2.5. Lazienki przy 3-ch salach — konieczna modernizacja

2.6. Blok kuchenny — do wymiany oktadziny $cienne i posadzka z plytek

2.7. Posadzki parkietowe w 3-ch salach- Wytarty lakier

2.8. Tarasy - odspojone plytki, ubytki spoin, nieszezelnosci i korozja betonu

2.9. Odgrodzenie od strony ulicy — uszkodzenia cokot, bramy i furtka zuzyta technicznie

2.10. Zasiek na opal — uszkodzone $ciany

3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 4::

3.1. Stropodach wraz z pokryciem z papy zgrzewalnej , elementami odwodnienia i obrébkami blacharskimi — stan
techniczny dobry

3.2, Strop nad piwnica i I pietrem — stan techniczny dobry

3.3. Sciany konstrukcyjne — stan techniczny zadawalajacy,

3.4. Elewacja - stan techniczny $redni

3.5. Izolacje termiczne stropodachu i $cian zewnetrznych — konieczna termomodernizacja w celu podwyzszenia
parametrow izolacyjnosci

3.6. Schody zewnetrzne — stan techniczny sredni

3.7. Stolarka okienna drewniana — stan techniczny zly

3.8. Schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.9. Posadzki — stan techniczny érednj



3.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny $redni
3.11. Tarasy — stan techniczny zly
3.12. Chodniki i drogi wewngtrzne ~ stan techniczny zty

3.13. Zasiek na opat — uszkodzone $ciany

4. Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow budynku

Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
stanu technicznego
1. Dobry Element budynku Iub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom normy.

2. Zadawalajacy Elemem_ bu_dynku ulrzymaqy jgst naleZyc'i_a Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji , impregnacji

3. Sredni W elementach budynku wystepuja, nicwiclkig uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czg$ciowy remont kapitalny.

4. Tl W elementach budynku wystgpuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych

) materialow majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

5. Zalecenia pokontrolne:

5.1. zaplanowac¢ kompleksowa termomodernizacje budynku z wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrzngj

5.2. modernizacja 3-ch lazienek przy salach

5.3. cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych w 3-ch salach

5.4. wymiana okladzin ceramicznych na $cianach i posadzce w bloku kuchennym

5.5. remont tarasow

5.6. wymiana nawierzchni chodnikéw i drég wewnetrznych

5.7. rozbidrka zasieku na opat

5.8. remont cokotu ogrodzenia od frontu z wymiang bram i furtki

5.9. oczyszczenie rynien i rur spustowych przed sezonem zimowym oraz sprawdzenie drozno$ci przytaczy

5.10. usuwanie na biezaco nieszczelnosei i uszkodzen pokryé dachowych, rynien , rur spustowych i obrébek
blacharskich

5.11. zarzadea budynku powinien zwréci¢ szczegélng uwage przy planowaniu robét remontowych na usuwanie w
pierwszej kolejnosci wszelkich zagrozen dla bezpiecznego uzytkowania budynku oraz zabezpieczenie budynku
przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych

5.12. W wyniku dokonanego przegladu stwierdzam, ze budynek przedszkola pomimo powyzszych uwag i koniecznosci

wykonania prac remontowych jest w stanie technicznym pozwalajacym na dalsze uzytkowanie.

6. Ocena ogolna budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych

6.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen elementéw konstrukeyjnych, zagrazajacych
bezpieczeistwu konstrukeji lub bezpieczeristwu uzytkowania

6.2. Budynek nie jest wystarczajaco zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami warunkéw atmosferycznych

- konieczna termomodernizacja

3. Data Kolejnej kontroli: 2023r.

4. Podpis osoby dokonujgcej kontroli i sporzadzajacej protokoél:




Protokol nr 21/1/2022

z kontroli obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 21 w Lesznie przy ul. Armii Krajowej nr 11

Data kontroli: 09.08.2022r.

Wiasciciel obicktu: Miasto Leszno

Zarzadcea obicktu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku narazonych
na szkod'iwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil:
Jerzy Grvga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnosé: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna
- czlonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

1. Wyl onane zalecenia z poprzedniego przegladu:

L.1. Alivalnie prowadzona jest modernizacja bloku kuchennego i wymiana drzwi zewngtrznych wejécia gléwnego

2. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowosci:

2.1. Elewacja - zawilgocenia i spekania tynkéw, odparzenia i ubytki oktadziny lastrykowej w czgsci cokotowej

2.2. Spckania $cian w rejonie wieficy i nadprozy nalezy naprawi¢ przy remoncie elewacji, w obecnej chwili spekania
sciun nie stwarzaja zagrozenia dla bezpieczefnistwa konstrukcji.

2.3. Sclody zewnetrzne do wejicia gléwnego — odspojone plytki, pochylnia o zbyt duzym spadku

2.4. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana szklona pojedynicza szyba.

2.5. Turen przy wejsciu do budynku uksztattowany ze spadkiem w strong budynku, pozapadane opaski z plytek
clivdnikowych

2.6. Ziiszczone posadzki betonowe w pomieszczeniach piwnicznych

2.7. Drogi wewnetrzne betonowe — miejscowe zapadliny i uskoki, powierzchniowe zhiszczenia betonu,

3. Ocena stanu technieznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 4:

3.1. Stopodach z pokryciem z papy i obrébkami blacharskimi — stan techniczny dobry

3.2. Stropy migdzykondygnacyjne — stan techniczny dobry

3.3. Scimny konstrukeyjne — stan techniczny zadawalajacy

3.4. Elewacja — stan techniczny $redni

3.5. lzv'acje termiczne stropodachu, $cian i pozostalej drewnianej i stalowej stolarki zewngtrznej nie speniaja
Prrametrow izolacyjnosei i powoduje znaczne straty ciepta.

3.6. ¢ 'wrka okienna z profili PCV — stan techniczny dobry

3.7. ¢ ody wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.8. I .uki wewnetrzne i okladziny ceramiczne — stan techniczny zadawalajgcy

3.9. Podlogi i posadzki — stan techniczny dobry poza kuchnia i piwnica

3.10. :rolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny $redni, do sukcesywnej wymiany

3.11. ‘hody zewnetrzne — stan techniczny $redni, poza pochylnig ktéra nie spelnia parametréw technicznych






Przedszkole Nr 21

3.12. Opaski z plytek chodnikowych — stan techniczny zty

3.13. Drogi wewnetrzne betonowe- stan techniczny éredni,

4. Krvteria ogdlne oceny i klasvfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwalifikacja Kryterium oceny
st technicznego
T Dobrv Element budynku lub rodzaj konstrukji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
) i uszkodzen. Cechy i wlasciwoséci wbudowanych materialéw odpowiadaja Wymogom normy.

2, ‘adawalajgcy Element budynku utrzymany jest nalezycie, Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupeinieniach, konserwacji , impregnacji

3. Sredni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzemia | ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

4. il W clementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych

i materiatéw majg obnizona klase, Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana

5. 7 'eccenia pokontrolne:

5.1 0 “lanowaé termomodernizacje budynku — stropodach, $ciany, wymiana pozostalej stolarki drewnianej i
vnetrznych drzwi stalowych .

5.2. I'rzyklei¢ odspojone phytki na schodach zewngtrznych i zlikwidowaé pochylnie niespemiajacej parametry.

5.3. 'ksztaltowac teren ze spadkiem od budynku przy wejsciu gtéwnym, wyréwnaé opaske z plytek

5.4. \'vkonac remont betonowej drogi wewnetrznej

5.5; feimatyczie czyszezenie wpustow dachowych i usuwanie sniegu z dachu zaglebionego

5.6. . qdea budynku planujac remonty budynku powinien mie¢ na uwadze w pierwszej kolejno$ci usuwanie
wszelkich zagrozen dla bezpieczefistwa uzytkownikéw i zabezpieczenie budynku przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych.

5.7. V" wyniku dukonanego przegladu stwierdzam, ze budynek przedszkola pomimo powyzszych uwag i koniecznoéci

v konania prac remontowych jest w stanie technicznym pozwalajacym na dalsze uzytkowanie.

6. € coaogolun budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych
6.1. ° _udynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen elementow konstrukeyjnych, zagrazajacych

hezpieezeiistwu konstrukeji lub bezpieczenistwu uzytkowania

6.2. | idynek nic lest wystarczajgco zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami warunkéw atmosferycznych
- “onieczn:i termomodernizacja.
7. T akolejus! kontroli: 2023r.,

8. I' pisosoby dokonujgcej kontroli i sporzgdzajacej protokél:

JERZX_GRYGA |

technik budo“)'ii 1y

i konstrukcyjno-inzyaieryjna



Protokél nr Z/1/2022
z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
ZLOBEK - Leszno ul. Jagielloriska 7a

Data kontroli 08.09.2022r.

Wiasciciel obiektus; Miasto Leszno

Zarzadea obicktu: Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna ; Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku
narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu i sprawdzenie wykonanie zalecen z poprzedniej kontroli
Kontrolg przeprowadzit:
Jerzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70, specjalnos¢: architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna

- cztonek WOIIB nr ewid. WKP/BO/1351/01

L. Zakres wykonanych zalecer z poprzedniej kontroli:

1.1. Nie wykonano

2. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowosci:

2.1. Brak odpowiedniej izolacji cieplnej stropodachu powoduje ,2e w okresie upatéw uzytkowanie pomieszczen na
pigtrze budynku jest utrudnione ze wzgledu na wysoka temperature w pomieszczeniach.

2.2. Drewniane okladziny stopni schodéw na klatce ewakuacyjne;j

2.3. Nie zagospodarowane pomieszczenia po bylej kotlowni

24. Elewacja budynku - zluszczona powloka malarska, zawilgocenia tynku, miejscowe odspojenia tynku, na
szezycie budynku i kottowni

2.5. Drzwi zewnetrzne drewniane i okna kottowni — zuzyte technicznie , nieszczelne

2.6. Chodniki i plac — pozapadane i popgkane plytki chodnikowe , nieréwnosci

2.7. Uszkadzane betonowe podesty przed drzwiami drewnianymi od strony kottowni

3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriow pkt 4:

3.1. Stropodach z pokryciem — pokrycie z papy stan techniczny dobry, brak odpowiedniej izolacji cieplnej dachu
3.2, Strop - stan techniczny dobry

3.3. Sciany konstrukcyjne — stan techniczny dobry

3.4. Elewacja - Sciany zewngtrzne nie spefniaja wymagan dotyczacych izolacyjnosci

3.5. Scianki dziatowe — stan techniczny dobry

3.6. Stolarka okienna — stan techniczny zadawalajacy, pozostate okna drewniane do wymiany
3.7. Stolarku drzwiowa zewngtrzna — stan techniczny dobry, pozostate stare drzwi do wymiany
3.8. Tynki wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.9. Podlogi i posadzki — stan techniczny zadawalajacy

3.10. Stolarka drzwiowa wewngtrzna — stan techniczny dobry, pozostate stare drzwi do wymiany
3.11. Taras — stan techniczny dobry

3.12. Podest i pochylnia do wejscia glownego — stan techniczny dobry

3.13.Chodniki i nawierzchnia placu — stan techniczny zly, konieczna wymiana

3.14. Ogrodzenie — stan techniczny dobry



4. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp Kwuiiﬁk_acja Kryterium oceny
stanu technicznego

1. Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i whaciwoscei wbudowanych materiatow odpowiadajg wymogom normy.

2. Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupelnieniach, konserwacji , impregnacji

3. $redni W elementach budynku wystepuja, niewiclkie uszkodzenia | ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

4, Zly W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych
materialéw majg obnizona klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitainy wzglednie wymiana

5. Zalecenia pokontrolne:

5.1. wykonanie kompleksowej termomodernizacji — §ciany, stropodach, elewacja, wentylacja

5.2. zagospodarowanie pomieszczeri po kottowni

5.3. wymiana drewnianych okladzin stopni na klatce schodowej ewakuacyjnej na okladziny niepalne

5.4. wymiana nawierzchni chodnikéw i placu

3.5. zaplanowanie rob6t remontowych przy uwzglednieniu w pierwszej kolejno$ci usuniecia wszelkich zagrozefi
dla bezpieczenstwa uzytkownikow i zabezpieczenia budynku przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych

5.6. W wyniku dokonanego przegladu stwierdzam, ze budynek przedszkola pomimo powyzszych uwag i

koniecznosci wykonania prac remontowych jest w stanie technicznym pozwalajacym na dalsze uzytkowanie.

6. Ocena stanu konstrukeji budynku i zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferyeznych

6.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen element6w konstrukeyjnych, zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukeji lub bezpieczenstwu uzytkowania

6.2. Budynck nie jest wystarczajaco zabezpieczony przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych

z powodu niskiej izolacyjnosci przegrod zewnetrznych,

7. Data kolejnej kontroli: 2023r-.

8. Podpis vsoby dokonujgcej kontroli i sporzadzajacej protokét:




PROTOKOL NR P/1/2022
z kontroli obiektu budowlanego ( okresowa - co 1 rok)
SRODOWISKOWA PLYWALNIA EDUKACYJNA
Leszno al. Jana Pawta Il nr 10

Data kontroli: 19.08.2021r.

Wiasciciel obiektu: Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku
narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzili:

mgr inz. Krzysztof Strozycki- specjainosé: konstrukeyjno — budowlana

- uprawnienia budowlane nr WKP/0131/OWOK/03 , WKP/BO/0102/04
przy udziale:
tech. bud. Jerzy Gryga - specjalnosé: architektoniczna i konstrukcyjno - inzynieryjna

- uprawnienia budowlane nr 346/70, WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenia z poprzedniej kontroli:

1.1. Nie wykonano

2. Stwierdzone w trakcie kontroli _nieprawidtowosci:

2.1. Znaczna korozja betonu czapek kominowych, odstonigte zbrojenie

2.2. Brak odpowiedniego spadku pokrycia dachu nad tgcznikiem, zastoiny wody

2.3. Korozja obudowy pod wentylatorami na dachu

2.4. Brak drabin umozliwiajacych wejscie na dachy

2.5. Elewacja budynku — miejscowe odspojenia tynku cienkowarstwowego, wyptowiata powtoka
zabezpieczajgca elementy drewniane przy oknach

2.6. Stolarka okienna cze$ci basenowej - rozszczelnienie szyb podwojnych, nieszczelnosci

2.7. Peknigcie sciany podiuznej czesci basenowej — nie stwierdzono powigkszenia rysy

3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw pkt 4

3.1. Pokrycie dachéw z blachy miedzianej — stan techniczny dobry

3.2. Pokrycie dachu z papy nad halg - stan techniczny zadawalajgcy

3.3. Konstrukcja stalowa hali basenowej — stan techniczny dobry

3.4. Sciany konstrukcyjne - stan techniczny dobry

3.5. Sciany wypetniajace - stan techniczny $redni, pekniecia sciany w hali basenowe;j

3.6. Stropy - stan techniczny dobry

3.7. Niecka basenowa — stan techniczny zadawalajgcy, nie stwierdzono przeciekéw wody
3.8. Schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

3.9. Okfadziny niecki basenowej — stan techniczny dobry



3.10.  Posadzki — stan techniczny dobry

3.11.  Stolarka okienna aluminiowa w hali basenowej — stan techniczny zty
3.12.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna - stan techniczny dobry
3.13.  Elewacja - stan techniczny zly

3.14.  Schody zewnetrzne — stan techniczny dobry

3.15.  Kominy ponad dachem — zly stan techniczny nakryw zelbetowych

4. Kryteria ogélne oceny i klasyfikaciji technicznej stanu elementéw budynku

Lp | Kwalifikacja stanu Kryterium oceny
technicznego

1 Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukji, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzeri. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.

2 Zadawalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji , impregnacji.

3, Sredni W elementach budynku wystepuja, niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczerstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

4, Ziy W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatéw majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

o

Zalecenia pokontrolne:

5.1. Wymieni¢ rozszczelnione zestawy szyb w oknach hali basenowej

5.2. Wymieni¢ zniszczone czapki kominowe

5.3. Zaplanowa¢ zwigkszenie warstwy ocieplenia dachu nad basenem

9.4. Poprawi¢ spadek pokrycia dachowego na tgczniku ze szkotg i usuna¢ skutki przecieku pokrycia
9.5. Elewacja — renowacja tynkéw cienkowarstwowych, impregnacja elementéw drewnianych

5.6. Zamontowa¢ drabiny umozliwiajace wejécie na dach budynku

5.7. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie stalowg podstawe pod wentylatorami na dachu

5.8. Przed zima oczysci¢ rynny i wpusty dachowe

5.9. Na biezaco usuwac $nieg z dachéw

6. Ocena obiektu budowlaneqo i zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem warunkow

atmosferycznych

6.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzer elementéw konstrukcyjnych, zagrazajacych
bezpieczeristwu konstrukeji lub bezpieczeristwu uzytkowania
6.2, Budynek nie w petni jest zabezpieczony przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych z

powodu nieszczelnosci okien w hali basenowej.

7. Data kolejnej kontroli: 2023r.

8. Podpisy oséb dokonujacych kontroli i sporzadzajacych protokot:

L\‘\




A s

pietis

3

A r

L _'u’sﬁf“ AR
MW



PROTOKOL NR 4/1/2022
z kontroli obiektu budowlanego ( okresowa — co 1 rok)
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 3, Leszno, pl. Komenskiego 5

Data kontroli: 12.09.2022r.

Wilasciciel obiektu:  Miasto Leszno

Zarzadca obiektu: ~ Wydzial Edukacji Urzedu Miasta Leszna

Podstawa prawna :  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane art. 62 ust 1 pkt. 1a
Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej / roczna/ kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementow
budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu

Sprawdzono wykonanie zalecer z poprzedniej kontroli

Kontrole przeprowadzil:

mgr inz. Krzysztof Strozycki -~ uprawnienia budowlane nr WKP/0131/0WOK/03, specjalnosé: konstrukcyjno — budowlana
-cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/1102/04

przy udziale

tech.bud.J erzy Gryga - uprawnienia budowlane nr 346/70 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno- inzynieryjnej

- czlonek WOIIB Poznan nr ewid.. WKP/BO/1351/01

1. Wykonane zalecenia z poprzedniej kontroli

1.1. Uszczelniono pokrycie dachowe nad salg gimnastyczna

2. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowosci:

2.1. Zaciek na $cianie w Sali nr 61 w nowym budynku

2.2. Brak mozliwosci statego wejscia na dach budynku sali gimnastycznej.

2.3. Odpadajgca plytka elewacyjna na osciezu okiennym — korytarz Ilp

2.4. W pomieszczeniu natryskow rozstawiono brodziki co ok. 10 cm i wydzielone zostaty cienka scianka.
Woda sptywa po Sciance i obok obrzeza brodzikéw wylewa sie poza kabiny natryskowe.

2.5. Pod schodami wejscia gtéwnego zapadliny gruntu

3. Zalecenia pokontrolne:
3.1. Usuna¢ przyczyne zacieku w w Sali nr 61
3.2. Rozwigza¢ problem wejscia na dach sali gimnastycznej

3.3. Rozwigza¢ problem zalewania pomieszczenia natryskow z kabin natryskowych

4. Ocena stanu konstrukeji budynku i zabezpieczenia przed szkodliwymi wplywami

warunkow atmosferyeznych:

4.1. W budynku nie stwierdzono wystepowania uszkodzen elementow konstrukcyjnych, zagrazajgcych
bezpieczenstwu konstrukcji lub bezpieczenstwu uzytkowania

4.2. Budynek szkoly zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami warunkoéw atmosferycznych.



S. Termin nastepnej kontroli — 2023r.

6. Podpisy os6b dokonujgcych kontroli i sporzgdzajacych protokol:
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