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PROTOKOL Nr SP-1/09/2022
z kontroli obiektu budowlanego - (roczna )
przeprowadzonej w dniu 29.08.2022 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie ministra spraw wewnelrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych - Dz.U.z dnia 3.08.2020 r Poz. 1333

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 Pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy:

JArt.62.1. Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wlasciciela lub

zarzgdce kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku narazon ych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow

wystgpujacych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska

¢) instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

. Nazwa i adres obiektu:
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 1
Aleje Krasiriskiego nr 2 64-100 LESZNO

Il. Wiasnosé:
MIASTO LESZNO

1. Zarzadca nieruchomosci:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Stowiariska nr 64 64-100 LESZNO

IV. Jednostka przeprowadzajaca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujaca czynnosci kontrolne:
tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/B0/0200/04
specjalnos¢ architektoniczna i konstrukcyjno - inzynieryjna

VI. Zakres i numer uprawnien budowlanych:
Uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i rob6t Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — GI. Architekt Wojewodztwa Poznariskiego
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1 980 r
wydane przez U.W. w Lesznie — Gt. Architekt Wojewoédztwa Leszczyriskiego

VIl. Data i zakres kontroli:
Kontrole przeprowadzono w dniu 22 i 29.09.2022 r
Zakres kontroli wynika z tresci art.62 ust 1 pkt. 1a ustawy PB i sprowadza sie do kontroli:
a. stanu technicznego elementow budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczgce dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu — branza budowlana
b. sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.

1 Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu:
a) z zalecen wynikajgcych z ostatniego protokotu z dnia 14.09.2021 r wykonano jedynie
miejscowe naprawy pokrycia dachowego. W pierwszym dniu kontroli tj. 22.08.2022 podczas
opadoéw deszczowych stwierdzono kolejng nieszczelnos¢ pokrycia powierzchni dachu.
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2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriow ogolnych i klasyfikacji
technicznej.
Ponizszy opis stanu technicznego elementéw budynku jest niezmienny od co najmniej dwoch lat.

Stan techniczny budynku okre§lam jako — s$redni z znacznymi krytycznymi uwagami
Budynek nie jest zabezpieczony przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi — dotyczy to
nieszczelnego pokrycia dachoweqo i stolarki okiennej w auli szkolnej

Okna drewniane w salach szkolnych — stan techniczny zly i stanowi zagrozenie podczas otwierania
skrzydet i mycia.

Stwierdzam ze niektére elementy budynku sg narazone czynnikami wytwarzanymi

przez sity natury np. przez wilgo¢ i opady deszczowe.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogty wplywac na sprawnosé
konstrukcyjna budynku.

Nie wystepujg objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.
Zewnegtrzne warstwy elewacyjne sg w stanie zadowalajgcym — wystepujg ubytki i odspojenia tynku,
od strony dziedzinca, odpadajgce tynki i zniszczone parapety blaszane okien parteru stanowia
zagrozenie dla ucznidw.

Mury powyzej piwnic i posadzki suche. Deformacije nie wystepuja.

Sciany piwnic zawilgocone.

Pokrycie dachu — pomimo wykonania miejscowych napraw nadal oceniam jako zly.

Konstrukcja drewniana dachu - stan techniczny dobry z uwagami o koniecznosci

oczyszczenia wierzchnich zmurszatych warstw | dokonania impregnaciji catosci wiezby dachowej.
Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie zadowalajgcym.

Stolarka okienna drewniana - stan_techniczny zly do sukcesywnej wymiany w pierwszej kolejnosci
okna auli szkolnej i w ciggach komunikacyjnych, oraz salach klasowych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny éredni z uwagami

Podtogi i posadzki — stan techniczny dobry

Posadzka — parkiet w auli szkolnej do renowacii

Powierzchnia tynkéw wewnetrznych w klasach, korytarzach i klatce schodowej — stan techniczny
$redni, natomiast tynki w auli szkolnej po wykonaniu nowej instalaciji elektrycznej do odnowy wraz
wykonaniem nowej malatury zgodnie z wskazaniami konserwatora zabytkow.

Powloki malarskie - stan techniczny sredni — zaleca sie odnowienie

Pokrycie powierzchni dachu z dachéwki karpiéwki wraz robotami blacharskimi do wymiany z
wykorzystaniem dobrej jakosciowo dachéwki.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne | wewnetrzne - stan techniczny dobry

Stropy nad przyziemiem i pietrami — stan techniczny dobry

Elewacja - stan techniczny zadowalajgcy — ocena stanu technicznego nie dotyczy elewacji od strony
placu apelowego (odspojenia i znaczne ubytki tynku zewnetrznego)

Stolarka okienna drewniana — stan techniczny zty — do sukcesywnej wymiany

Stolarka drzwiowa wewngtrzna- stan techniczny $redni - do sukcesywnej naprawy wzgl. wymiany
Schody wewnetrzne — stan techniczny dobry

Tynki wewnetrzne — stan techniczny zadowalajacy z nadal aktualnymi uwagami

Podtogi i posadzki — stan techniczny zadowalajgey ( nie dotyczy parkietu auli)

Oktadziny ceramiczne w pom. WC i gospodarczych - stan techniczny zadowalajgcy

Schody zewnetrzne - stan techniczny zadowalajacy

Chodniki i drogi wewn. - stan techniczny dobry

Instalacja elektryczna — w auli wykonana nowa natomiast w wigkszosci pomieszczen instalacja
elektryczna wykonana z przewodéw aluminiowych

Instalacja wewnetrzna CO — do wymiany 48 kpl grzejnikow fawiera

3. Ocena estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia

3.1
3.2

Estetyke obiektu budowlanego wg kryterium ponizszej tabeli oceniam jako dobrg.
Otoczenie obiektu oceniam jako dobra.
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4. Kryteria og6lne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp TKwaiiﬁkacja stanu Kryterium oceny |
technicznego |

1 | Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukgji jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzyciai |
uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiaiéw odpowiadaja wymogom normy.

2 | Zadowalajgcy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnagji

3 | Sredni W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

— |
4 |y W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych |
materiatéw majg obnizona klasg. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana. |

5. Stwierdzone nieprawidtowosci w czasie kontroli

Uwagi i nieprawidtowos$ci wynikajgce z aktualnego przegladu technicznego zostaty opisane i podkreslone
w pkt. 2 niniejszego protokotu.

5.1 Wnioski i uwagi:

Zasadnicza uwaga :

- Budynek nie spetnia wymogéw izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia enerqgii
Dz.U. poz.926 z dnia 13.08.2013 r (Rozporzadzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 5.07.2013 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych.
- dotyczy to stolarki okiennej zwlaszcza pojedynczo szklonei.

- Do powyzszego protokotu dotgczyé:

a. protokoly z wykonanych badan instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
polgczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow, oraz
uziemien instalacji i aparatow.

b. coroczne przeglady kominiarskie

6. Ocena ogdlina catego obiektu budowlanego i przydatnosci do uzytkowania.

6.1 W wyniku dokonanego przegladu stwierdzam ze budynek szkolny pomimo tego, iz nie znajduje
si¢ w nalezytym stanie technicznym nie zagraza zyciu lub zdrowiu, bezpieczenistwu mienia lub
$rodowiska jednak wymaga podjecia prac remontowych .

Stwierdzam Ze obiekt nadaje sie do dalszego uzytkowania.

7. Termin nastepnej kontroli obiektu wynikajacy z ustawy: okresowy roczny - il kwartat 20

Leszno, dnia 29.08.2022 r
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PROTOKOL Nr SP-2/09/2022
z kontroli obiektu budowlanego - (okresowa — co1 rok)
przeprowadzonej w dniu 29.08.2022 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane art 62 ust. 1 pkt. 1ipkt 2 ustawy

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7.07.2020 r w Sprawie ogfoszenia
Jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane — Dz.U. z dnia 3.08.2020 r Poz. 1333

LAM.62.1. Obiekty budowlane powinny byé¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub

zarzgdce kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikéw

wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie $rodowiska

¢) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

l. Nazwa i adres obiektu:
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 2
Ul. Narutowicza nr 57 64-100 LESZNO

Il. Wiasnosé:
MIASTO LESZNO

. Zarzadca nieruchomosci:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Stowiariska nr 63 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajaca kontrole:
Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujaca czynnosci kontrolne:
tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/0200/04
specjalnos¢ architektoniczna i konstrukcyjno — inzynieryjna

VL Zakres i numer uprawnien budowlanych:
Uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i rob6t Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan — Gt. Architekt Wojewodztwa Poznariskiego
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez U.W. w Lesznie - Gi. Architekt Wojewodztwa Leszczynskiego

VIL. Data i zakres kontroli:
Kontrole przeprowadzono w dniu 29.08.2022 r
Zakres kontroli wynika z tresci art.62 ust.1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy PB i sprowadza sie do kontroli:
a. stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu - branza budowlana
b. sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.
1. Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu:
a) nadal aktualne jest zalecenia wynikajace z ostatniego protokotu z dnia 14.09.2021 r
dotyczy to szczegoéinie remontu stropu podwieszonego(podsufitka) w auli szkolnej.

2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw ogolnych i klasyfikacji
technicznej.

Stan techniczny budynku okreslam jako — zadowalajgcy

Budynek jest zabezpieczony przed szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi

Nie stwierdzam aby poszczegoéine elementy budynku byly narazone czynnikami wytwarzanymi
przez sity natury np. przez wilgoc.
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Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogty wplywaé na sprawnosé
konstrukcyjng budynku.
Nie wystepuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.
Zewnetrzne warstwy elewacyjne:
w starej czesci budynku szkolnego powierzchnia ziuszczona, $ciana frontowa parteru od ul.
Narutowicza zawilgocona.
Mury: deformacje nie wystepuja, natomiast mury parteru starej czesci budynku sg zawilgocone
Pokrycie dachu - stan techniczny dobry
Powierzchnia pofaci dachu - réwna
Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym
Stolarka okienna drewniana - stan_techniczny zly (klatka schodowa)
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny $redni z uwagami
Podtogi i posadzki — stan techniczny dobry ( z wytgczeniem posadzki z ptytek PCW w sali nr 1 i matej
sali gimnastycznej — zaleca sie odnowienie parkietu)
Powierzchnia tynkéw wewnetrznych — stan techniczny $redni
Powtoki malarskie — stan techniczny zadowalajgcy
2.1 stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi - stan techniczny zadowalajgcy
2.2 sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny dobry
2.3 stropy nad przyziemiem i pietrami - stan techniczny dobry
24 elewacja - stan techniczny zadowalajacy — w czesci dobudowanej — natomiast w starej czesci
budynku stan techniczny ZtY
25 stolarka okienna drewniana — stan techniczny zly (klatka schodowa)
2.6. stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny sredni — do sukcesywnej naprawy wzgl. wymiany
2.7 schody wewnetrzne — stan techniczny $redni -
2.8 tynki wewnetrzne — stan techniczny dobry
2.9 podiogi i posadzki — stan techniczny dobry z uwagami powyzej (sala nr 1 i mata sala gimnastyczna)
2.10  okfadziny ceramiczne w pom. WC i gospodarczych - stan techniczny zadowalajgcy
211 schody zewnetrzne - stan techniczny zadowalajgcy — schody awaryine i do zaplecza kuchni stan
techniczny zity
212  chodniki i drogi wewn. - stan techniczny dobry
213 ogrodzenie terenu — ogrodzenie murowane od terenu MPWIK (wieza ci$nien) i ogrodzenie
z siatki na stupkach metalowych — stan techniczny zly
214 Instalacja o$wietleniowa auli — zalecana w latach poprzednich wymiana opraw o$wietleniowych wraz
z odbudowg wzglednie wykonanie nowego sufitu podwieszanego nie zostata wykonana — zalecam
wykonanie robét budowlano instalacyjnych.

3. Ocena estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia

3.1 Estetyke obiektu budowlanego wg kryterium ponizszej tabeli oceniam jako $rednig z uwagi na
stan elewaciji starej czesci budynku szkolnego

3.2 Otoczenie obiektu — stan dobry.

4. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow budynku

rLp Kwalifikacja stanu
technicznego
‘F 1 | Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i l
uszkodzen. Cechy i wlasciwos$ci wbudowanych materiatow odpowiadajg wymogom normy.
L - L AR——
| 2 | Zadowalajacy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji. |
[ 3 |Sredni W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu !
publicznemu. Celowy jest czg$ciowy remont kapitalny. ;
N —
4 |2y W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i whasciwosci wbudowanych |
| materiatdw majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana. |

w v
5. Stwierdzone nieprawidlowosci w czasie kontroli
Stwierdzam, ze prawie wszystkie uwagi zawarte w protokole z dnia 14.09.2021 r sg aktualne .
5.1 Wnioski i uwagi:
a. wykonac prace remontowe opisane i podkreslone w pkt. 2 protokotu
b. wykona¢ konserwacje ogrodzenia metalowego od str. ul. Poniatowskiego
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d. Z uwagi na fakt, ze stara czes¢ budynku szkolnego nie spetnia wymogow izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii (Dz. U. poz.926 z dnia 13.08.2013 r) zaplanowaé¢
wykonanie nowej elewacji z termomodernizacja.

- Do powyzszego protokotu dotgczyé:

a. protokoty z wykonanych badan instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw, oraz
uziemien instalacji i aparatéw.

b. coroczne przeglady kominiarskie

6.1 W wyniku dokonanego przegladu stwierdzam ze budynek szkolny pomimo tego, iz nie znajduje
sie w nalezytym stanie technicznym nie zagraza zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia lub

Srodowiska jednak wymaga podjecia prac remontowych .
Stwierdzam ze obiekt szkolny nadaje sie do dalszego uzytkowania.

7. Termin nastepnej kontroli obiektu wynikajacy z ustawy: coroczny - lil kwartat 2023 r

Leszno, dnia 29.08.2022 r
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PROTOKOL Nr SP-10/09/2022
z kontroli obiektu budowlanego - (roczna)
przeprowadzonej w dniu 29.09.2022 .

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt.1i pkt. 2 ustawy

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7.07.2020 r w sprawie ogfoszenia
Jednolitego tekstu ustay Prawo budowlane — Dz.U. z dnia 3.08.2020 r

+AM.62.1. Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub

zarzgdce kontrolj:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku narazonych na szkodliwe wpfywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw

wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.

b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska

¢) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

l. Nazwa i adres obiektu:
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 10
ul. Jagielloriska nr 7 64-100 LESZNO

Il. Wiasnosé:
MIASTO LESZNO

L. Zarzadca nieruchomosci:
Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
ul. Stowianska nr 63 64-100 LESZNO

V. Jednostka przeprowadzajaca kontrole:
Biuro InZynierskie Piotr Mikotajczak
ul. Bema 11 B 64-100 LESZNO

V. Osoba wykonujaca czynnosci kontrolne:
tech.bud. Stanistaw Mikotajczyk — cztonek WOIIB Poznan nr ewid. WKP/BO/0200/04
specjalnosé architektoniczna i konstrukcyjno - inzynieryjna

VI Zakres i numer uprawnien budowlanych:
Uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robot Nr 64/66 z dnia 26.04.1966 r
wydane przez PWRN Poznan - Gt. Architekt Wojewédztwa Poznariskiego
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej Nr ewid. 215/80/Lo z dnia 11.04.1980 r
wydane przez U.W. w Lesznie — Gt. Architekt Wojewddztwa Leszczyniskiego

VIL. Data i zakres kontroli:
Kontrole przeprowadzono w dniu 29.08.2022 r
Zakres kontroli wynika z tresci art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy PB i sprowadza sie do kontroli:
a. stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i
niszczgce dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu — branza budowlana
b. sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.
c. estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia

1. Wykonanie zalecer z poprzedniego protokotu:
a) nie wykonano wszystkich zalecen wynikajgcych z ostatniego protokotu z dnia 14.09.2021 r.
wykonano miejscowe naprawy pokrycia papowego potaci dachowe;j
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2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku wg kryteriéw ogéinych i klasyfikacji
technicznej.

Stan techniczny budynku okreslam jako — zadowalajgcy

Budynek nie jest zabezpieczony przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktére by mogty wplywaé na sprawnosé

konstrukcyjng budynku.

Nie wystepujg objawy moggce $wiadczyé o nadmiernej degradacji konstrukcji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne s w stanie zlym - fragmenty odpadajacego

zwietrzatego od wilgoci tynku

Mury wyzszych kondygnacji i posadzki suche. Deformacije nie wystepuja.

Pokrycie dachu - liczne miejscowe pecherze i pofatdowania. znaczna

powierzchnia pokrycia papowego zbutwiata

Powierzchnia potaci dachu —nieréwna z licznymi wybrzuszeniami pokrycia papowego

Elementy odwodnienia dachu i obrébek blacharskich w stanie zlym — dotyczy budynku szkolnego

Stolarka okienna PCV - stan techniczny dobry — do wymiany okna drewniane na korytarzu |l ptr +

wymiana okien na pétpietrze

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stan techniczny $redni

Drzwi zewnetrzne — stan techniczny dobry

Podiogi i posadzki ~ stan techniczny $redni — do sukcesywnej wymiany plytki pcv w salinr 14 w

Swietlicy szkolnej i pom. terapii

Powierzchnia tynkéw wewnetrznych — stan techniczny $redni

Powlfoki malarskie — stan techniczny zadowalajgcy
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stropodach z pokryciem i obrébkami blacharskimi - stan techniczny zly

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny dobry

stropy nad przyziemiem i pietrami — stan techniczny dobry

elewacja - stan techniczny $éredni — nadal aktualne s3 uwagi zawarte w poprzednich protokotach.
stolarka drzwiowa wewnetrzna- stan techniczny zadowalajgcy — do sukcesywne; wymiany w
pierwszej kolejnosci o szerokosci ponizej 90 cm w $wietle otworu

schody wewnetrzne - stan techniczny $redni — naprawié uszkodzenia

tynki wewnetrzne — stan techniczny zadowalajgcy

podiogi i posadzki — stan techniczny $redni z uwagami (patrz opis wyzej)

oktadziny ceramiczne w pom. WC i gospodarczych - stan techniczny dobry

schody zewngtrzne - stan techniczny zty — pekniecia i ubytki okladziny lastrykowej

- zaplanowaé remont wraz dobudowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych

chodniki i drogi wewn. - stan techniczny dobry

3. Ocena estetyki obiektu budowlanegi i jego otoczenia

Estetyke obiektu budowlanego wg kryterium ponizszej tabeli oceniam jak érednig z uwagi na stan
elewacji budynku
Otoczenie obiektu — stan dobry, teren zadbany i czysty.

3.1

3.2

4. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Lp |Kwalifikacja stanu Kryterium oceny
technicznego |

1 |Dobry Element budynku lub rodzaj konstrukcji jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy. J

2 | Zadowalajgcy Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych |
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji. |

3 | Sredni W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

4 |2y W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych

materiatow majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana. i
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5. Stwierdzone nieprawidlowosci w czasie kontroli
Nieprawidtowosci i uwagi zostaty opisane w pkt 2 oceny stanu technicznego abiektu

5.1 Wnioski i uwagi:

- Zaplanowa¢ wykonanie termomodernizaciji budynku szkolnego adyz obiekt nie spetnia wymogow
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii — Dz.U. poz.926 z 13.08.2013
- Pilna wymiana pokrycia dachowegqo budynku szkolnego wraz z dociepleniem stropodachu.

- Do powyzszego protokotu dotgczyé:

a. protokoty z wykonanych badar instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci
potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow, oraz
uziemien instalacji i aparatow.

b. coroczne przeglady kominiarskie

6. Ocena ogélna calego obiektu budowlanego i przydatnosci do uzytkowania.

6.1 W wyniku dokonanego przegladu stwierdzam ze budynek szkolny pomimo tego, iz nie znajduje
si¢ w nalezytym stanie technicznym nie zagraza zyciu lub zdrowiu, bezpieczeristwu mienia lub
Srodowiska jednak wymaga podjecia prac remontowych .

Dodatkowo $wiadomie stwierdzam ze nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.

7. Termin nastepnej kontroli obiektu wynikajacy z ustawy: coroczny - lil kwartat

Leszno, dnia 29.08.2022 r
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z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a

L@V AW

Plac Kosciuszki 5, 64-100 Leszno: ,

Wiasciciel budynku:
Zarzadea budynku:
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:
Kubatura:

llo$¢ kondygnacii
Powierzchnia dachu

Data ostatniej kontroli, co 5 lat
Data ostatniej kontroli rocznej
Technologia wykonania;

Rok budowy:

Przeznaczenie budynku:

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku;

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartoci uzytkowsj catego obiektu budowlanego,

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,stan sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:

1. przewodéw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elekiryczne wtym instalacji odgromowej

3. instalacje wod-kan, c.o.

4. instalacje i urzadzenia sluzace ochronie Srodowiska,

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowity oddzielne opracowanie.

Protokét z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen,
opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego

Protokot nr 1/2022

z dnia 11.08.2022r.

Budynek gtéwny A
Il Liceum Ogélnoksztatcacego
w Lesznie

- budynek gtéwny Il L.O. w Lesznie

- Miasto Leszno

- Zespot Obstugi przy Wydziale Edukacji Urzedu Miasta Leszna
1078,03 m2,

3970,63 m2,

17 050 m3,

3

ca 1500 m2

16.08.2021r.

16.08.2021 .

system tradycyjny, konstrukcja dachu - drewniana
nieznany

budynek dydaktyczny




Stan techniczny budynku okreslam jako — $redni .

Budynek zabezpieczony jest przed szkodiwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu $rednim.

Stwierdzono, Ze elementy budynku nie s narazene na czynniki wytwarzane przez sity natury np. wilgo¢.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosé konstrukcyjng budynku.
Nie wystgpuja objawy mogace $wiadczyé o nadmiemej degradacji kenstrukcji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie srednim.

Mury i posadzki piwniczne zawilgocone w znacznym stopniu, natomiast pozostate posadzki suche. Deform acje nie wystepuja.
Pokrycia dachéw - stan $redni.

Powierzchnia dachu - réwna, ze $ladami przeciekéw.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie srednim.

Stolarka okienna - stan éredni, awaryjny dla stolarki drewnianej piwnicznej.

Stolarka drzwiowa drewniana wew. — stan $redni.

Podlogi, posadzki — stan $redni.

Powierzchnie tynkow wew. - stan $redni, miejscowo tynki do naprawy , szpachlowania i malowania.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan gredni (zuzycie 26-40%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan $redni (zuzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia ZuZycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow”, Skrypt opracowany dla
potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest sredni,

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrabki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty jest papa termozgrzewalna, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia glownego 16-30 %
technicznego elementow
wykoniczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Zuzyty Swietlik dachowy
2. Zuzyte wszystkie okna dachowe w cz. poddasza niskiego i wysokiego
3. Stan opierzen - paséw podrynnowych jest w stanie zlym!
4. Widoczne $lady korozji na rynnach
Zalecenia 1. Wymienic $wietlik dachowy stosujac nowsze techniki i materiaty
2. Zlikwidowa¢ wszystkie okna dachowe umiejscowione w potaci dachowe;j w ilosci = 3+2
3. Zamontowat nowe tzw. kominiarczyki wylazy dachowe 1+1 = 2 szt
4. Zamontowat nowe $wietliki dachowe w ilosci = 1+1 = 2 szt
5. Dwarazy do roku czyscic koryta sciekowe, rynny i rury spustowe
6. Wymienié rury spustowe
Zalecany termin wykonania robot 30.10.2011 r. Zalecenia nie wykonano!
wynikajacy z protokolu z dnia
17.10.2010.
Zalecany termin wykonania robot Dla punkt-u 1- 30.10.2014 Zalecenie nie bedzie wykonane!
wynikajacy z protokotu z dnia
05.11.2012
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia Dla punktu 1-30.08.2016 Zalecenia nie wykonano.
19.08.2015T.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.09.2018 dia punktu 1 Zalecenia nie wykonano
12.10.2017 .
Zalecany termin wykonania robot




wynikajacy z protokolu z dnia 30.09.2019 Zalecenia nie wykonano
07.09.2018 r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2021 Zalecenia nie wykonano
12.08.2020r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
16.08.2021 r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023
11.08.2022 1,

2. Slan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej dlugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

Srodowiskiem:
Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane z czapkami ceglanymi
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Pekniecia pionowe, poziome komindw obu kominow kotlowni od lat juz nieczynnych.
2. Spekane czapki ceglane kominow murowanych
Zalecenia 1. Oba nieczynne od lat kominy kotiowni (juz jeden z nich wzmacniany naroznikami
stalowymi) rozebrac.
2. Czapki ceglane kominow rozebraé i wykonaé zelbetowe czapki
3. Odgrodzic strefe niebezpieczna przy kominach — mozliwost odpadniecia skruszonych
cegiel komina!)
Zalecany termin wykonania robot Dla pkt. 1-30.11.2015r.
wynikajacy z protokolu z dnia Dla pkt. 2 - 30.10.2011 r. Zalecenia nie wykonano!
17.10.2010r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia Dia punktu 2 - 30.10.2015 Zalecenie nie bedzie wykonane.
05.11.2012
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2016 Zalecenia nie wykonano
19.08.2015r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.09.2018 Zalecenia nie wykonano
12.10.2017 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.09.2019 Zalecenia nie wykonano
07.09.2018 r.
Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokofu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2021 Zalecenia nie wykonano
12.08.2020.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
16.08.2021 r.
Zalecany termin wykonania rob6t
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.23
11.08.2022 .

4. Stan stropow, stropodachow:




Opis elementu kontrolowanego

Stropy ceramiczne

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

1. Drobne spekania sufitow i odparzenia.

Zalecenia

1. Przy robotach malarskich wzmocni¢ spekania matg szklana, a w miejscach odparzen

tynk calkowicie wymienic na nowy.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
17.10.2010r.

Sukcesywnie do 30.08.2015.

Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
19.08.2015 .

30.08.2018

Zalecenia sg wykonywane sukcesywnie
przy wykonywaniu rob6t malarskich

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
12.10.2017 r.

30.09.2018

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
07.09.2018 1.

30.09.2019

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
20.08.2019 .

30.08.2020

Zalecenie czesciowo wykonano.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.08.2020 r.

30.10.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
16.08.2021 r.

30.08.2022

Systemem gospodarczym krok po kroku
zalecenia sg wykonywane

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 r.

30.08.2023

Stan fundamentow i $cian zewnetrznych na wysokosci cokotu:

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe, $ciany murowane licowane ceglg licowka

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

1. Zniszczone opaski betonowe budynku pogarszaja stan $cian fundamen towych.
We wszystkich pom. piwnicznych nie ma wentylacji grawitacyjnej, a okna piwniczne ze
wzgledu na ich awaryjny stan zabudowano styropianem — pom. nie s przewiewne, a
do tego posadzka piwniczna ceglana jest zalewana woda opadowa lub gruntowg oraz
wzdiuz korytarza piwnicznego biegnie otwarty kanal sciekowy.

Zalecenia

1. Wykonat nowe opaski wokot budynku z wyraznym odprowadzeniem wody opadowej

od budynku.

2. Wymieni¢ wszystkie okna piwniczne z mozliwoscia ich otwierania dla celéw

przewietrzania pom. piwnicznych.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
17.10.2010r.

30.10.2011 r.

Zalecenia nie wykonano!

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
13.08.2014

30.08.2015

Zalecenie nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
19.08.2015r.

30.08.2016

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
12.10.2017 1,

30.09.2018

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
07.09.2018 .

30.09.2019

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019r.

30.08.2020

Zalecenie w czesci wykonano.




6.

6.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.08.2020 r.

30.10.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
16.08.2021 r.

30.08.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokelu z dnia
11.08.2022 .

30.08.2023

Konstrukcja dachu, stropodachu;

Opis elementu kontrolowanego

Konstrukcja dachu — drewniana

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 46-60%

12.10.2017r.

technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen 1. Nakonstrukcji drewnianej widoczna jest praca spuszczeli lub kotatek (korozja
drewna)
2. Belki podwalinowe konstrukgji drewniane] z duzg degradacja drewna (klika miejsc)
3. Deski polaci dachowej o duzej degradacii drewna.
4. Deski podlogowe pom. strychowego - (miejscowo) duza degradacja desek
Zalecenia 1. Przy robotach dekarsko-blacharskich wymieni¢ drewniang potat dachu.
2. Krokwie, podwaliny, stupy - o duze degradacji wymienic na nowe, a czesciowo
wzmocni¢ poprzez wykonanie nadbitek jedno lub dwustronnie.
3. Wymieni¢ zuzyte deski podlogowe pom. strychowego (miejscowa)
4. Konieczna ekspertyza konstrukcji drewnianej w czesci nizej tj. z poziomu |l
kondygnacji - platew dolna nad stropowa
Zalecany termin wykonania robot 30.10.2011r. Zalecenia nie wykonano!
wynikajacy z protokotu z dnia
17.10.2010 r.
Zalecany termin wykonania robot Zalecenia nie wykonano.
wynikajacy z protokolu z dnia Do 30.10.2014
05.11.2012
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2016 Zalecenia nie wykonano
19.08.2015r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
07.09.2018 .

Sukcesywnie do 30.05.2019, pkt. 5 do
30.11.2018

Zalecenie nie bedzie wykonane

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019.

30.08.2020

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.08.2020 .

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
16.08.2021r.

30.08.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajgey z protokolu z dnia
11.08.2022 r.

30.08.2023

Elementy Scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

[ Opis elementu kontrolowanego

| Gzymsy okapowe drewniane.




e

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam 31-45%

Opis uszkodzen 1. Brak impregnacji drewna gzymsow
2 Miejscowa duza degradacja drewna
Zalecenia 1. Przy remoncie kapitalnym dachu, wymienic uszkodzone, zuzyte — krokwie lub
podwaliny, platwie
2. Caly zew. gzyms zaimpregnowac 2x lakierobejca
Zalecany termin wykonania robot 30.10.2011 r. Zalecenia nie wykonano!
wynikajacy z protokolu z dnia
17.10.2010r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2014 Zalecenia nie wykonano.
05.11.2012
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokofu z dnia 30.08.2016 Zalecenia nie wykonano.
19.08.20151r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
12.10.2017 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
07.09.2018r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
12.08.2020 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
16.08.2021 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023
11.08.2022 1.

Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly petnej, licowane ceglg licowka.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie $cian murowanych oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen 1. Sciany licowki brudne.
2. Miejscowe braki cegiet
3. Kratki wentylacyjne (Scienne) zew. skorodowane i spekane
Zalecenia 1. Dokonac chemicznego czyszczenia elewacii z uzupelnieniem spoin i impregnacijg cegly
licowki.
2. Uzupelni¢ ubytki cegiel w $cianach.
3. Wymienic kratki wywiewne cian zew. lub wykonaé konserwacje kratek
nieuszkodzonych
Zalecany termin wykonania robot 30.10.2012r. Zalecenia nie wykonano!
wynikajacy z protokotu z dnia
17.10.2010 .
Zalecany termin wykonania robét Zalecenie nie bedzie wykonane.
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2015
05.11.2012
Zalecany termin wykonania robat Wykonywany jest remont schodéw zew. od
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2016 strony ul. Narutowicza
19.08.2015r.
Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
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05.10.2016 1.

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
12.10.2017 r.

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
07.09.2018 r.

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokofu z dnia
12.08.2020 r.

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
16.08.2021 1.

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 r.

30.08.2023

Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

Tynki c-w, czesciowo szpachlowane.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie tynkow okreslam na 31-45%

Opis uszkodzen

-

Miejscowe spekania tynkow $cian i sufitow.
2. Tynkikorytarzy - nierowne

3. Starainstalacja elektryczna (podtynkowa)
Zalecenia 1. usunigcie miejscowych licznych spekan $cian, sufitow
2. szpachlowanie i malowanie
3. Korytarze — wymieni¢ instalacjg elektryczna na nowa,
4. Korytarze - zeskrobanie starych warstw farb z powierzchni tynkow, gruntowanie,
szpachlowanie i malowanie 2x f.emulsyjna,
5. Drobne naprawy posadzek.
6. Przygotowac sig na wymiang posadzek korytarzy, ktorych okfadziny sg juz wytarte.
Zalecany termin wykonania robot sukcesywnie do 30.08.2015 . Zalecenia nie wykonano.
wynikajacy z protokolu z dnia
17.10.2010 .
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2016 Zalecenia nie wykonano.
19.08.2015r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2018 Zalecen nie wykonano
12.10.2017 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
07.09.2018 .
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenie w czesci wykonano
20.08.2019r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2022 Zalecenia nie wykonano
12.08.2020 .
Zalecany termin wykonania robat
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022 Krok po kroku zalecenia s sukcesywnie
16.08.2021 r. wykonywane systemem gospodarczym
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2023
11.08.2022r.
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10.  Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi i bramy zewnetrzne, $wietliki etc.:

Klatki schodowe, spoczniki miedzykondygnacyine, korytarze, hole wejéciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Dwie klatki schodowe ze stopnicami kamiennymi. Korytarze wykonczone nawierzchnig

lastrykowg

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

1. Drobne spekania posadzek i wytarcia stapnic.

Zalecenia

Przygotowac sie (pod wzgledem finansowym) na wymiane posadzek korytarzy, stopnic,

ktorych okladziny sa juz wytarte.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
17.10.2010 1.

sukcesywnie do 30.08.2015 .,

Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
19.08.2015r.

30.08.2016

Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
05.10.2016 r.

30.08.2017

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
12.10.2017 r.

30.08.2018

Zalecen nie wykonano

Zalecany termin wykonania robat
wynikajacy z protokotu z dnia
07.09.2018 1.

30.08.2019

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019.

30.08.2020

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.08.2020 r. oraz z 16.08.2021

30.10.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 r.

30.08.2023

QOpis elementu kontrolowanego

Okna, drzwi drewniane, w cze$ci okna z PCV. Swietlik dachowy stalowy.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie okien i drzwi drewnianych - oceniam na 46-60%, a pozostate na 0-15%.

Swietik dachowy na ponad 60%.

Opis uszkodzen

1. Zuzyte calkowicie okna pom. piwnicznych.

Wszystkie okna drewniane wymagaja wymiany — s3 nieszczelne

Zalecenia

1. Pom. piwniczne - koniecznie wymienié okna w pom. piwnicznych z mozliwoscia ich

uchylania

2. Wymieni¢ slusarke okienna na okna, $wietliki PCV.
3. Przeglad i naprawa biezaca wraz z uzupeinieniem oszklenia stolarki juz wymienionej i

regulacja okug.

4. Wymienic swietik dachowy korytarza Il kondygnacji.

5. Rozpocza¢ wymiane wszystkich okien

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
17.10.2010.

D0 30.10.2011r.

Zalecenia nie wykonano!

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.11.2012

30.10.2013

Zalecenia nie wykonano!

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokofu z dnia
13.08.2014

30.08.2015

Zalecenie nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
19.08.2015r.

30.08.2016

Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.10.2016 1.

30.08.2017

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia

30.08.2018

Zalecenia nie wykonano




11, Stolarka wewnetrzna:

12.  Elewacja:

13.  Podlogi, posadzki:

12.10.2017 r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
07.09.2018 1.

odwrotnie

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
20.08.2019 .

30.08.2020

Zalecenia nie wykonana

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.08.2020., 16.08.2021, oraz z
11.08.2022

30.10.2025

Nie podjeto zadnych dzialan

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drzwiowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 31-45%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen brak
Zalecenia Nie ma

Opis elementu kontrolowanego

Sciany elewacii licowane plytkami klinkierowymi.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie elewacji oceniam na 31-45%.

Opis uszkodzen

1: Brudna elewacja budynku

2. Catkowicie skorodowane kratki wentylacyjne zew.
3. Likwidacja okiennic metalowych okien piwnicznych
Zalecenia 1. Czyszczenie chemiczne elewacji
2. Wymienic kratki elewacyjne
3. Likwidacja okiennic metalowych okien piwnicznych
4. Wymienic okna piwniczne
Zalecany termin wykonania robot 30.10.2015. Zalecenie nie bedzie wykonane.
wynikajacy z protokotu z dnia
17.10.2010r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2016 Zalecenia nie wykonano.
19.08.2015r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
12.10.2017 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
07.09.2018 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia Do 30.08.2025 Nie podjeto dziatan

12.08.2020 r. 16.08.2021 oraz z
11.08.2022

Opis elementu kontrolowanego

Rozne wykonczenia podiog i posadzek.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie okreslam $rednio na 31-45%

Opis uszkodzen

1. Spekana z ubytkami posadzka w korytarzu piwnicznym
2. Wytarta posadzka lastrykowa korytarza na parterze




3. Miejscowe sfaidowania wykiadzin dywanowych i rozejécia sig wykladzin PCW na ich
wzdluznych stykach
Zalecenia 1. Naprawa posadzek ceglasto-betonowych w pom. piwnicznych
2 Wymiana posadzek korytarzy na np. piytki gresowe - na nowych podiozach
3. Podklejenie wykladzin
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonana
05.10.2016 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
12.10.2017 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
07.09.2018 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019 .
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia Do 30.08.2025 Wykonywane sa tylko roboty konserwacyjne
12.08.2020 1. 16.08.2021 oraz z
11.08.2022

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Wykonac ekspertyze techniczna konstrukcji dachowej czesci gi. budynku szkolnego (cz. z poz. Ill kondygnacii i czesci wyzszej)
Wymieni¢ éwietiik dachowy stosujac nowsze techniki i materialy.
Sukcesywnie wymieniac okna drewniane (zaczynajac od piwnicznych)
Oba nieczynne kominy kotlowni rozebrag.
Czapki ceglane komindw rozebraé i wykonat zelbetowe.
Wykonac nowe opaski wokal budynku z wyraznym odprowadzeniem wody opadowej od budynku.
Wymieni¢ zuzyte deski podiogowe pom. strychowego (miejscowo)
Caly zew. gzyms zaimpregnowac 2x lakierobejca
Wymieni¢ kratki wywiewne $cian zew.
. Uzupei¢ ubytki cegiet w $cianach.
11. Dokona¢ chemicznego czyszczenia elewacji z uzupelnieniem spoin i impregnacja cegly licowki.
12. Usunigcie migjscowych licznych spekan écian, sufitow
13. Szpachlowanie i malowanie
14. Korytarze - zeskrobanie starych warstw farb z powierzchni tynkow, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie 2x f.emulsyjna,
15. Drobne naprawy posadzek.
16. Przygotowac sie na wymiane posadzek korytarzy, ktorych okladziny sa juz wytarte.
17. Pom. piwniczne - koniecznie wymieni¢ okna w pom. piwnicznych z mozliwoscia ich uchylania
18. Wymieni¢ $lusarke okienna na okna, swietliki PCV.
19. Przeglad i naprawa biezaca wraz z uzupelnieniem oszklenia stolarki juz wymienionej i regulacja oku¢
20. Likwidacja okiennic metalowych okien piwnicznych
21. Wymiana posadzek korytarzy na np. plytki gresowe - na nowych podiozach

= 90 R on T G R

Whioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

g g

* niepotrzebne wykreslié lub usunat

W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwiocznie wykonag:
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Oznaczyt tadma osirzegawcza strefe niebezpieczna przy kominach po bylej kotlowni!

Wykonat ekspertyze techniczna konstrukcji dachowej czesci gt. budynku szkolnego (cz. z poz. IIl kondygnacji | czesci wyzszej)
Wymienic Swietlik dachowy.

Rozpoczat wymiane okien drewnianych

Rozebra¢ oba kominy murowane.

e

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficzna dolgczona do poprzednich protokolow.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiadciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na kiorym spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, s zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunag stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupedni¢ braki, ktdre mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczerstwa mienia lub érodowiska, a w szczegolnosci katastrofe

budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokét sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zatgczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, trzeci dia
osoby, ktéra prowadzita kontrole.
3. W trakcie przegladu okresowego - rocznego i 5 letniego, zapoznano sie z nastepujacymi protokolami:

*  Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 16.08.2021 .
®  Stwierdzono, ze z wykazanych zalecen ujetych w protokofach -wykonano tylko nieliczne zalecenia.

Data kolejnej kontroli okresowej - roczne; : 2023 r.

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole g zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz os6b przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. 2

\

Architektoniczna i konstrukcyjno-

Stanistaw Bojkowski inzynieryjna

Dane osoby sporzadzajacej protokét:

Data sporzadzenia protokotu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien /7 Podpis
Stanislaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw \7( < /Z/
11.08.2022 Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1i21 ust, 2 Lteg
¥ 7




Protokot nr 1/2022
z dnia 11.08.2022r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek B budynek dydaktyczny ze salg sportowa i jej zapleczem socjalnym

Il Liceum OgéInoksztatcacego

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1l Plac Kosciuszki 5, 64-100 Leszno: - budynek dydaktyczny ze salg sportowa i jej zapleczem soc.
I L.O. w Lesznie oraz W.5.2.. W Lesznie
2 Wlasciciel budynku: - Miasto Leszno
3 Zarzadca budynku: - Zespot Obstugi przy Wydziale Edukacji Urzedu Miasta Leszna
4. Powierzchnia zabudowy: 768,74 m2,
5 Powierzchnia uzytkowa: 846,60 m2,
6. Kubatura: 4.804,30 m3,
7 llos¢ kondygnacii (budynek dydaktyczny) 2
8. llos¢ kondygnacji (budynek Sali sportowej z zapl soc. 1
9. Powierzchnia dachu ca 1500 m2
10. Data ostatniej kontroli, co 5 lat 16.08.2021r.
14, Data ostatniej kontroli rocznej 16.08.2021 r.
12, Technologia wykonania: system tradycyjny, konstrukcja dachu z phyt korytkowych
12. Rok budowy: nieznany
13. Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczny z salq sportowa i jej zapleczem socjalno-sanitarnym

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu;

1. stanu sprawno$ci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dziafania czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,stan sprawnosci
techniczne] i wartosci uzytkowej calego obiekiu budowlanego,

Kontrolg nie objeto:

przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elekiryczne w tym instalacji odgromowej

instalacje wod-kan, c.o.

instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,

P =

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostana sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie.

2. Protokot z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen,
opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego




Stan techniczny budynku okreslam jako — redni .

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu $rednim.

Nie stwierdzono, aby elementy budynku byly narazone na czynniki wytwarzane przez sity natury . wilgoc.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktére by mogly wplywaé na sprawnosé konstrukcyjna budynku.
Nie wystepuja objawy mogace swiadczyé o nadmiemej degradacii konstrukcji budynku.

Zewngtrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie $rednim.

Mury i posadzki - suche. Deformacie pojawily sig po prowadzonych robotach budowlanych strzelnicy.

Pokrycia dachow — stan zly dla polaci budynku dydaktycznego, pozostale potacie stan dobry..

Powierzchnia dachu - nie jest rowna, co powoduje, ze pojawiaja sie zastoje wody.

Elementy odwodnienia dachu i obrabek blacharskich w stanie zlym — wymagajace wymiany (dach nad budynkiem dydaktycznym).
Stolarka okienna - stan zadawalajacy.

Stolarka drzwiowa drewniana wew. — stan $redni.

Podlogi, posadzki - stan $redni,

Powierzchnie tynkow wew. — stan $redni, miejscowo tynki do naprawy , szpachlowania i malowania.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan sredni (z2uzycie 26-40%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan redni (2uzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleplycznej stopnia 2uZycia zastosowano wzorce zawarle w opracowaniu .Zasady uslalania zuzycia technicznego budynkow”, Skrypt opracowany dla
potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1 994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnoéci i warto$ci uzytkowej obiektu jest sredni.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynki pokryte 53 papa zwyklg asfaltowa, rynny i fury spustowe z blachy ocynkowanej.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia glownego 51- 70% dla bud. dydaktycznego
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Zuiyta papa asfaltowa na budynku dydaktycznym
Zalecenia 1. Wykonaé remont kapitalny dachu w cz. dydaktycznej

2. Zamontowat na budynku drabine stalowa , ktora umozliwi wejscie na dachy

sasiadujacych budynkow i dokonanie szczegdlowych ogledzin potaci dachowych.

Zalecany termin wykonania robét 30.10.2011 r. Zalecenia nie wykonano!
wynikajacy z protokolu z dnia
20.10.2010 .
Zalecany termin wykonania robot 30.10.2013 Zalecen z aktualnych punktéw nie
wynikajacy z protokotu z dnia wykonano.
05.11.2012
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2015 Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia
13.08.2014
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2016 Zalecenia nie wykonano
19.08.2015
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
12.10.2017 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia odwrotnie Zalecenie bedzie wykonane w 2019
07.09.2018 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2021 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019 1. oraz z dnia 12.08.20
Zalecany termin wykonania robot Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022




2. Stan komindw, zewnetrznych $cian komina (na cal

$rodowiskiem:

16.08.2021 r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 .

30.08.2023

ej diugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

Opis elementu kontrolowanego

Kominy murowane z czapkami ceglanymi

Qcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

1. Drobne uszkodzenia tynkow kominow i ubytki w czapkach

Zalecenia

1. Dokonaé naprawy tynkow i czapek zelbetowych i okleic je papa termozgrzewalng

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.10.2010r.

30.10.2011 Zalecenia nie wykonano!

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.11.2012

30.10.2013 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
13.08.2014

30.08.2015 Zalecenie nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokotu z dnia
19.08.2015

30.08.2016 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajgcy z protokolu z dnia
05.10.2016

30.08.2017 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.10.2017 1.

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
07.09.2018 1.

odwrotnie Zalecenie bedzie wykonane w 2019

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019 1. oraz z dnia 12.08.20

30.10.2021 Zalecenie nie bedzie wykonane

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
16.08.2021 r.

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022r.

30.08.2023

2. Stan stropow, stropodachow:

Opis elementu kontrolowanego

Stropy ceramiczne gesto zebrowe, z plyt kanalowych i plyty korytkowe na konstrukgji
stalowe] (sala sportowa)

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow

Zuzycie oceniam na 16-25%

konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen 1. Drobne spekania sufitow i odparzenia.
Zalecenia 1. Przy robotach malarskich wzmocnic spekania mata szklana, a w miejscach odparzen

tynk calkowicie wymienic na nowy.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.10.2010 .

Sukcesywnie do 30.08.2015r. Zalecenie nie bedzie wykonane

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
19.08.2015

30.08.2016 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.10.2016

30.08.2017 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
12.10.2017 1.

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia

30.09.2019 Zalecenie nie bedzie wykonane




3

4.

5,

07.09.2018 1.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019r.

30.08.2020

Zalecenie nie bedzie wykonane

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
16.08.2021 1.

30.08.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 1.

30.08.2023

Stan fundamentow i $cian zewnetrznych na wysokosci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe, $ciany murowane - tynk

owane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

. Cokdl budynkow czesciowo zniszczony z brakami.

Zalecenia

Ubytki tynkéw cokotow bud. dydaktycznego uzupetnic.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.10.2010.

7
1
2. Cokoly ceglane nalezalo by oczyscic i odwiezyé lub catkowicie otynkowa.
3

0.08.2013r.

Zalecenie nie bedzie wykonane

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
21.08.2013r.

30.08.2015

Zalecenie nie bedzie wykonane

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokofu z dnia
19.08.2015

30.08.2016

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.10.2016

30.08.2017

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.10.2017 1.

30.08.2018

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
07.09.2018 r.

30.08.2019

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
20.08.2019 . oraz z dnia 12.08.20

30.08.2021

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
16.08.2021.

30.08.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 1.

30.08.2023

Konstrukeja dachu, stropodachu;

Opis elementu kontrolowanego

Konstrukcja stalowa stropodachu Sali sportowe,
ptytami korytkowymi (zaplecze soc.-sanitame)

natomiast pozostatych to stropy betonowe z

Qcena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 26-40%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen brak
Zalecenia Nie ma

Elementy Scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzymsy murowane, zelbetowe i tynkowane.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na ponad 60%

Opis uszkodzen

1. Gzymsy spekane (bud.dydaktyczny)

Zalecenia

1. Miejscowa wymiana cegiel gzymsowych i ponowne otynkowanie.

Zalecany termin wykonania robét

30.08.2011

| Zalecenia nie wykonano.




wynikajacy z protokolu z dnia
20.10.2010r.

Prolongata terminu

30.08.2012

Zalecenia nie wykonano!

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.11.2012

30.10.2015

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.10.2016

30.082017

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
12.10.2017 .

30.08.2018

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019r.

30.08.2020

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
16.08.2021 r.

30.08.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 1.

30.08.2023

Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane i tynkowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie $cian murowanych oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

Spekania écian (wzdluzne pod gzymsami zelbetowymi Sali sportowe;.

Zalecenia

Wzmaocni¢ spekania Scian np. systemem Halifix

1.
2. Spekanie na szczycie bud. - strona zachodnia
1.
2

Wykona¢ termomodemizacje bud.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.10.2010 r.

30.10.2011 r.

Zalecenia nie wykonano!

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
05.11.2012

30.10.2015

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
05.10.2016

30.08.2017

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.10.2017 r.

30.08.2018

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokofu z dnia
07.09.2018 1.

30.05.2019 lub wezesniej, a najlepiej
jeszcze w tym roku

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2022 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019 ., 12.08.2020 oraz z dnia

16.08.2021

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023

11.08.2022 r.

Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

Tynki c-w, cze$ciowo szpachlowane.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykofczeniowych obiektu

Zuzycle tynkow okreslam na 31-45%

Opis uszkodzen

1. Miejscowe spekania tynkow $cian i sufitow.

2. Pojawienie sie w 2018 r. skosnego pekniecia na $cianie klatki schodowej na wysokosci

polpietra — w wyniku prowadzonej budowy nowej strzelnicy.

Zalecenia

szpachlowanie i malowanie

L3 B

obsenwacji.

usuniecie miejscowych licznych spekan scian, sufitow

zalozenie tzw. plackow gipsowych na dwoch powstatych nowych peknigcia celem -




Zalecany termin wykonania robot 30.08.2013r. Zalecenie nie bedzie wykonane
wynikajacy z protokolu z dnia
20.10.2010 r.

Zalecany termin wykonania robot Zalecenie nie bedzie wykonane
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2015
21.08.2013 r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2016 Zalecenia nie wykonano
19.08.2015

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano.
12.10.2017 1.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia odwrotnie Zalecenia nie wykonano
07.09.2018 1.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019 ., 12.08.2020 oraz
16.08.2021

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023
11.08.2022 r.

8. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, korytarze, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego Klatka schodowa z oktadzing lastrykowg

Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%

technicznego elementow

konstrukcyjnych cbiektu

Opis uszkodzen 1. Drobne spekania posadzek i wytarcia stopnic.
Zalecenia Nie ma

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi i bramy zewnetrzne, $wietliki etc.:

Opis elementu kontrolowanego Okna z PCV, drewna, drzwi aluminiowe, drewniane i stalowe
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie okien i drzwi drewnianych - oceniam na 46-60%, a pozostale na 0-15%.
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Drewniana stolarka zuzyta i rozszczelniona.
Zalecenia 1. Wymieni¢ pozostalg stolarke drewniang
2. Przeglad i naprawa biezaca wraz z uzupelnieniem oszklenia stolarki juz wymienionej i
regulacja okuc
Zalecany termin wykonania robét 30.08.2013 Zalecenie nie bedzie wykonane
wynikajacy z protokolu z dnia
20.10.2010 .
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2015 Zalecenie nie bedzie wykonane
21.08.2013r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
12.10.2017 r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
07.09.2018 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019 ., 12.08.2020 oraz z
16.08.2021
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023
11.08.2022 r.

10.  Stolarka wewnetrzna:




1.

12.

13.

Elewacja:

Podtegi, posadzki:

Inne:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drzwiowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 31-45%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

Opis elementu kontrolowanege

Sciany elewacji tynkowane i malowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie elewacji oceniam na 51-70% dla cz. dydaktycznej

Opis uszkodzen

1. Miejscowo odpadajace tynki elewaci (cz. dydaktyczna)

2. Wazdluzne peknigcia tynkow i Scian przy gzymsach zelbetowych Sali sport i bud.
dydaktycznego

3. Ubytki tynkéw przy rurach spustowych.

4. Sciany elewacji zabrudzone (cz. dydaktyczna).

5 Brak opasek betonowych zwlaszcza od strony bud. strzelnicy przyczyng zamakania
$cian i podmakania fundamentow.

6.  Elewacja budynku dydaktycznego zabrudzona i spekana.

Zalecenia

1. Wamocnic wszystkie pekniecia cian.
2. Wykonac nowg opaske wokol budynku.
3. Uzupelni¢ braki w tynkach budynku dydaktycznegoe | pomalowat elewacje.

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokotu z dnia
20.10.2010r.

30.08.2013r. Zalecenie wykonano tylkc w okoto 20%

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
21.08.2013 .

Zalecenie nie bedzie wykonane
30.08.2015r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
19.08.2015

Zalecenia nie wykonano
30.08.2016

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokofu z dnia
05.10.2016

30.08.2017
Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokotu z dnia
12.10.2017r.

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
07.09.2018 r.

Wzmocnienie powstalych spekan - dwrotnie | Zalecenia nie wykonano
Pozostale roboty do 30.08.2019

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokoltu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019r., 12.08.20 oraz

16.08.2021

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2023

11.08.2022 r.

Opis elementu kontrolowanego

Rozne wykonczenia podlog i posadzek.

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie okreslam $rednio na 31-45%

technicznego elementow

wykoriczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Brak

Zalecenia Brak

Zalecenia / braki 1. Zawilgocenia bud. i zacieki

Biblioteka (Il L.O.)

Zaplecze Sali A - przeciek przy wentylacji

Zaplecze Sali B - brak anemostatu — uzupeinic

Szatnia 3 - brak anemostatu

Szatnia 4 - brak anemostatu

2. Zawilgocone mury budynku dydaktycznego — wylaczone z uzytkowania




3. Wykona¢ wszystkie zalecenia opisane na zal. zdjeciach.
Zalecany termin wykonania robot Zalecen nie wykonano!
wynikajacy z protokotu z dnia 30.12.2010r.
20.10.2010r.
Zalecany termin wykonania robot Zalecen nie wykonano
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2013
05.11.2012

Zalecany termin wykenania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2016 Zalecenia nie wykonano.
19.08.2015

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2017 Zalecenia nie wykonano
05.10.2016

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
12.10.2017r.

Zalecany termin wykenania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
07.09.2018 r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019r., 12.08.20 oraz
16.08.2021

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2023
11.08.2022 .

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Zalozyé na powstalych peknigciach placki gipsowe i obserwacja postepujacego peknigcia lub odwrotne wzmocnienie spekan np. metoda Halifix
Wykona¢ remont kapitalny dachu nad czgscig dydaktyczna,
Gzymsy spekane (bud.dydaktyczny +zaplecze soc. Sali)
Zamontowact na budynku drabine stalowa , ktora umozliwi wejscie na dachy budynkow i dokonanie szczegdlowych ogledzin potaci dachowych.
Dokonac naprawy tynkow i czapek zelbetowych i okleic je papa termozgrzewalna, na dachu cz. dydaktyczne;.
Wykonat wymiane posadzek w pom. parterowych bud. dydaktycznego wraz z izolacja pozioma posadzek, Scian i pionowa Scian.
Ubytki tynkéw cokotow bud. dydaktycznego uzupetnic.
Wzmocnic spekania $cian pozostatych np. systemem Halifix
Drobne spekania posadzek i wytarcia stopnic kl. Schodowej.
10. usunigcie miejscowych licznych spekan $cian, sufitow
11. szpachlowanie i malowanie
12. Wykonat nowa opaske wokdt budynku.
13. Wykona¢ termomodernizacje budynku.

1090 1 TEm o I

Whioski koncowe:

2. budynek,. pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungt
W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonac:

1. Wzmocnic spekania $cian np. systemem Halifix
2. Wykonac remont kapitalny dachu.
3. Skut spekania tynkow wszystkich gzymséw do czasu wykonania remontu elewacji.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficzna dolgczona do poprzednich protokofow i obecna.




Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywajg obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, s3 zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunag stwierdzone uszkedzenia oraz
uzupelnic braki, ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie 2ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska, a w szczegoino$ci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. W trakcie przegladu okresowego — rocznego i 5 letniego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e Protokolem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 16.08.2021 r.
Data kolejnej kontroli okresowej - roczne;j : 2023 r.

Oéwiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz osob przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. 2

k \

Architektoniczna i konstrukcyjno-

Stanistaw Bojkowski T
inzynieryjna

Dane osoby sporzadzajacej protokét:

Data sporzadzenia protokotu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Podpis'/
Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw 7
11.08.2022 Rodzaj upr. § 11 ust. 1pkt1i21ust 2 — e




Protokot nr 1/2022

z dnia 11.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek strzelnicy sportowe;j

Il Liceum Ogélnoksztatcacego

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a

w Lesznie

1 Plac Kosciuszki 5, 64-100 Leszno: - budynek sportowy - strzelnica.

2. Wiasciciel budynku: - Miasto Leszno

3 Zarzgdca budynku: - Zespot Obstugi przy Wydziale Edukacii Urzedu Miasta Leszna

4 Powierzchnia zabudowy: 1659,57 m2,

5. Powierzchnia uzytkowa: 1278,00 m2,

6. Kubatura: 7 048,57 m3,

i llo&¢ kondygnacji 1

8. Powierzchnia dachu ca 1700 m2

10. Data ostatniej kontroli, co 5 lat 16.08.2021

1. Data ostatniej kontroli rocznej 16.08.2021

12. Technologia wykonania: - system tradycyjny, slupy i trzpienie oraz podciagi zelbetowe, stropy — plyta kanalowa
nad kanatami strzelniczymi oraz Teriva 4.0 nad pozostala czescig,

12. Rok budowy: 2017-2018

13. Odbiér techniczny i decyzja na uzytkowanie 31.10.2018 .

13. Przeznaczenie budynku: budynek strzelnicy sportowej z zapleczem socjaino-sanitamym

14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Konrad Kokocinski

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartoéci uzytkowej calego obigktu budowlanego,

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu stan sprawnosci
techniczne] i wartoéci uzytkowe] catego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:

1. przewoddw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowej

3. instalacje wod-kan, ¢.o.

4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostana sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowity oddzielne opracowanie.

2. Protokdt z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen,
opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego




Stan techniczny budynku okreslam jako — dobry.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dobrym.

Nie stwierdzono, aby elementy budynku byly narazone na czynniki wytwarzane przez sily natury tj. wilgoc.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosc konstrukcyjng budynku.
Nie wystepujg objawy mogace $wiadczyé o nadmiemnej degradaci konstrukcji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sg w stanie dobrym.

Mury i posadzki - suche.

Pokrycia dachéw — stan dobry.

Powierzchnia dachu - jest rowna i jej stan jest dobry.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka okienna - stan dobry.

Stolarka drzwiowa drewniana wew. - stan dobry.

Podlogi, posadzki - stan dobry.

Powierzchnie tynkow wew. — stan dobry.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan dobry (zuzycie 0-15%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykoriczeniowych obiektu: - stan dobry (zuzycie 0-15%)

(Uwaga: do oceny organoleplycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow” Skrypt opracowany dla
potizeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest dobry.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:

1. Pokrycia dachowe, obrabki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynki pokryte sa papa termozgrzewalna, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane.
Ocena organoleptyczna stanu Zugzycie pokrycia giéwnego 0-15%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Cieknagce rynny, a to $wiadczy o wadliwym montazu zaprojektowanego systemu
Galeco.
2. Cayszczaki rur spustowych ruszajace si z licznymi przeciekami wody wokét tych

czyszczakow , czyszczaki na poziomie terenu i nie sa obetonowane, brak stabiinosci.

Brak siatek zabezpieczajacych rynny przed wpadaniem lisci do rynien.

Wideczny zaciek w strzelnicy pod urzadzeniami wentylacyjnymi.

Na styku rynny i rur spustowych brak jest zbiorniczkow zlewowych (koszy)

W wyniku cieknagcych rynien zabrudzona zostala elewacja budynku.

Zbyt mate wypusty opierzen poza murki attyk — jest to okolo 1-2 cm, a winno byé 3-5

cm.

8. Mocowanie opierzen murkow attyk wykonano w poziomie a winno by¢ ze spadem na
pola¢ dachowa, stad stojaca woda na opierzeniach.

9. Whkilku miejscach brak jest tzw. zastawek opierzeniowych przed splywajacq woda po
$cianach

10.  Na zdjeciach wykazano jeszcze inne drobne uchybienia

Noohw

Zalecenia 1. Moim zdaniem przekrdj rynien jest za maly i z min. spadkiem, co powoduje slaby
odplyw wody opadowej. Uwaga do projektanta!

2. Rynny i rury spustowe nalezy czysci¢, co 2-3 migsigce, a obowiazkowo na wiosne i
pozng jesienia.

3. Przy tak duzym zadrzewieniu woko! budynku postuluje zakup i montaz spec. siatek na
rynny, ktére zapobiegna zatykaniu sig rynien.

4. Nalezy naprawic cieknace rynny a elewacje budynku doprowadzic do stanu nowosci
(oczyszczenie lub malowanie)

5. Wymieni¢ opierzenia murkéw attyk na szersze tak, aby opierzenie wystawalo poza
obrys budynku 3-5 cm i bylo umocowane na plycie OSB-3 grub. min. 15 mm oraz ze
spadem w kierunku polaci dachu.

6.  Usunag bledy opierzen dekarskich.

7. Wykona¢ wszystkie wskazane na zdjeciach uchybienia.
Zalecany termin wykonania robot 30.11.2020 r. w ramach udzielonych Zalecenia nie wykaonano
wynikajacy z protokolu z dnia gwarancji wykonawczych




12.08.2020 .

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
16.08.2021 r.

30.08.2022 w ramach udzielonych gwarancji | Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 r.

30.08.2023 w ramach udzielonych gwarancji

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej diugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

srodowiskiem:

[ Opis elementu kontrolowanego

| Brak kominéw murowanych

3. Stan stropow, stropodachow:

Opis elementu kontrolowanego

stropy — plyta kanalowa nad kanalami strzelniczymi oraz Teriva 4.0 nad pozostala czescia,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na - nie oceniono, stropy sq zabudowane

4. Stan fundamentow i $cian zewnetrznych na wysokosci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe, $ciany murowane - tynkowane, ocieplone z wyprawg elewacyjng

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

1. Opaska budynku wykonana z Zwiru plukanego osiadta i fragmentami odslania
$ciany cokotu uwidaczniajac brak wyprawy elewacyjnej.
2. Zabrudzenia $cian ze wzgledu na cieknagce rynny i bledy w wykonaniu opierzer.

3. Nazdjeciach wykazano jeszcze inne drobne uchybienia
Zalecenia 1. Nalezy dosypac zwiru plukanego

2. Poprawic bledy w opierzeniach muréw.

3. Usuna¢ przecieki rynien.

4. Usuna¢ zabrudzenia Scian lub dokonaé ponownego malowania.

5. Wykona¢ wszystkie wskazane na zdjeciach uchybienia.

Zalecany termin wykonania robot

30.11.2020 . w ramach udzielonych

16.08.2021 r.

wynikajacy z protokolu z dnia gwarancji wykonawczych Zalecenia nie wykonano
12.08.2020 1.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
11.08.2022 1.

30.08.2023 w ramach udzielonych gwarancji
wykonawczych

5. Konstrukcja dachu, stropodachu;

Opis elementu kontrolowanego Konstrukcja dachu stanowig plyty kanatowe i strop Teriva 4
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na - nie oceniano stropy zabudowane
technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen brak

Zalecenia Nie ma

6. Elementy $cian zewnelrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzymsy - brak, daszki szklane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Nie ma

7. Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

(Vs




Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane, tynkowane, ocieplone z wyprawg elewacyjna

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie $cian murowanych oceniam na 0-15%

technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen 1. Cieknace rynny
2. Zabrudzone $ciany
3. Wadliwie wykonana wyprawa elewacyjna na szczycie budynku.
4. Nazdjeciach wykazano jeszcze inne drobne uchybienia
Zalecenia 1. Pilna naprawa cieknacych i wadliwie zamontowanych rynien
2. Usunag zabrudzenia $cian lub dokonaé ponownego malowania.
3. Wykonat wszystkie wskazane na zdjeciach uchybienia.
Zalecany termin wykonania robot 30.10.2020 r.
wynikajacy z protokotu z dnia Zalecenia nie wykonano
12.08.2020r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
16.08.2021 .
Zalecany termin wykonania robot 30.08.2023 w ramach
wynikajacy z protokotu z dnia udzielonych gwarancji
11.08.2022 r. wykonawczych

8. Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, ziacza:

Opis elementu kontrolowanego

Tynki c-w, szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi, a strzelnice oblozone plytami
dzwiekochionnymi

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiekiu

Zuzycie tynkow okreslam na 0-15%

Opis uszkodzen

Miejscowe spekania tynkow Scian - korytarz wzdiuz tunelow strzelniczych.

2. Powtarzajgce sie peknigcia pionowe $ciany zew. moga tylko $wiadczy¢ o braku
dylatacji picnowej Scian i posadzek, ktorych nie uswiadczysz na tym obiekcie.

3. Nazdjeciach wykazano jeszcze inne drobne uchybienia

Zalecenia

1. Zglosi¢ do projektanta temat usterek i braku dylatacji.
2. Wykonact dylatacje pionowe $cian zgodnie ze sztuka budowlang
3. Wykonac wszystkie wskazane na zdjeciach uchybienia.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2021 . Zalecenia nie wykonano
12.08.2020 r.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
16.08.2021 r.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajgcy z protokolu z dnia 30.08.2023 w ramach udzielonych gwaranciji

11.08.2022 1. wykonawczych

9. Klatki schodowe, spoczniki miedzykondygnacyjne, korytarze, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Korytarze wew. z okladzing z piytek gresowych

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Brak dylatacji w korytarzu diugim przyczyna peknie¢ posadzki.
Qdparzenia cokolikow od $cian
3. Nazdjeciach wykazano jeszcze inne drobne uchybienia

Y —

Zalecenia 1. Zglosi¢ projektantowi koniecznos¢ zaprojektowania dylatacji poziomych posadzki.
2. Konieczno$¢ osadzenia listew dylatacyjnych zgodnie ze sztukg budowlang .
3. Dokonat przegladu cokolikow i odparzenia naprawi¢ poprzez ponowne ich przyklejenie.
4. Wykonaé wszystkie wskazane na zdjeciach uchybienia.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2021 r. Zalecenia nie wykonano

12.08.2020 r.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

16.08.2021 .




Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 r.

30.08.2023 w ramach udzielonych gwarancji
wykonawczych

10. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi i bramy zewnetrzne, Swietliki efc.:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka otworowa aluminiowa

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie okien i drzwi - oceniam na 0-15%.

technicznego elementéw

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen brak

Zalecenia Nie ma ]
1. Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego Stolarka drzwiowa drewniana

Qcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Nie ma

Zalecenia

Nie ma

12.  Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany elewaciji tynkowane i malowane

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie elewacji oceniam na 0-15%.

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Wwyniku ciekngcych rynien elewacja zostata zabrudzona.
2. Wwyniku bledéw wykonawczych opierzen budynku Sciany budynku zabrudzono.
3. Szczyt budynku od strony zachodniej - niska jakosc wykonanej wyprawy elewacyjnej -
calos¢ powierzchni szczytu bud.
4. Na zdjeciach wykazano jeszcze inne drobne uchybienia
Zalecenia Usuniecie przyczyn cieknacych rynien

Uzupelnienie brakujacych elem. wykonczenia opierzen (zw. zastawki)

Wykona¢ nowa wyprawe elewacyjna na calej pow. Sciany szczytowe;.

Zlikwidowat zabrudzenia elewacyjne lub calo$é odswiezy¢ poprzez malowanie farbami
silikonowymi.

5. Wykonac wszystkie wskazane na zdjeciach uchybienia.

B B

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2021r. Zalecenia nie wykonano
12.08.2020 r.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
16.08.2021 r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
11.08.2022 1.

30.08.2023 w ramach udzielonych gwarancji
wykonawczych

13.  Podlogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego

Rozne wykonczenia podiog i posadzek.

QOcena organoleptyczna stanu

Zuzycie okreslam srednio na 0-15%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. Spekania poprzeczne posadzki korytarza.
2. Odklejajace sig cokoliki posadzek.
3. Nazdjeciach wykazano jeszcze inne drobne uchybienia
Zalecenia 1. W uzgodnieniu z projektantem zamontowac listwy dylatacyjne w posadzce

2. Odpadajace cokoliki przykleic ponownie do podioza.
3. Wykona¢ wszystkie wskazane na zdjgciach uchybienia.

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokotu z dnia
12.08.2020 1.

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robdt
wynikajacy z protokolu z dnia
16.08.2021 r.

Zalecenia nie wykonano
30.08.2022

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia

30.08.2023 w ramach




11.08.2022 . udzielonych gwarancji
wykonawczych

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Zglosi¢ projektantowi problem cieknacych rynien, braku koszy zlewowych i zapadajacych sig czyszczakow rur spustowych.
Rynny i rury spustowe nalezy czysci¢, co 2-3 miesiace, a obowigzkowo na wiosng i pozna jesienia,

Zakup i montaz spec. siatek na rynny, ktore zapobiegna zatykaniu sig rynien lis¢mi.

Wymieni¢ opierzenia murkow attyk na szersze tak, aby opierzenie wystawalo poza obrys budynku 3-5 cm i bylo umocowane na plycie OSB-3 grub. min. 15
mm oraz ze spadem w kierunku polaci dachu.

Usuna¢ bledy opierzen dekarskich.

Dosypac zwiru plukanego w opaskach budynku.

Usunag zabrudzenia $cian lub dokonac ponownego malowania.

Zglosi¢ do projektanta temat usterex i braku dylatacji w $cianach i posadzkach.

. Wykonac dylatacje pionowe $cian zgodnie ze sztukg budowlang

10.  Osadzi¢ listwy dylatacyjne w posadzce korytarza - zgodnie ze sztuka budowlang .

11.  Wykona¢ nowa wyprawe elewacyjng na calej pow. sciany szczytowej.

12.  Zlikwidowac zabrudzenia elewacyjne lub calos¢ cdswiezyc poprzez malowanie farbami silikonowymi.

13.  Odpadajace cokoliki przyklei¢ ponownie do podioza.

14.  Wykonac wszystkie wskazane na zdjeciach uchybienia.

e
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Whioski koncowe:

2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska, jednakze wymaga usunigcia usterek i niedordbek, ktére winny by¢ wykonane w
ramach udzielonych gwarancji wykonawczych,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usuna¢
W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonac:

1. Wymieni¢ opierzenia murkéw attyk na szersze tak, aby opierzenie wystawalo poza obrys budynku 3-5 cm i bylo umocowane na plycie OSB-3 grub. min. 15 mm
oraz ze spadem w kierunku potaci dachu.

Usuna¢ bledy opierzen dekarskich.

Odpadajgce cokoliki przykleic ponownie do podioza.

Wykonat dylatacje pionowe $cian zgodnie ze sztukg budowlang

Osadzi¢ listwy dylatacyjne w posadzce korytarza - zgodnie ze sztuka budowlang .

oW

Dokumentacija graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficzna dolaczona do protokotu w iloéci — 37 szt. (zdjgcia opisano).

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na kiérym spoczywajg obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunac stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupeknic braki, ktére moglyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia lub Srodowiska, aw szczegdlnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. W okresie zimowym - szczegdlnie w czasie intensywnych opadow $niegu, nalezy systematycznie dokonywac przegladu dachu pod wzgledem ilosci
zalegajacego $niegu. W przypadku nadmiernej pokrywy $niegowej naley ja bezzwlocznie usunag. Nalezy pamietac, ze $redni ciezar objetosciowy
$niegu moze osiaga¢ wartos¢ od 1.0 ($wiezy énieg) do nawet 9.0 kN/m? (l6d z zamarznigte] wody).




Data kolejnej kontroli okresowej - roczne;j : 20223 r.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujgcy kontroli stanu technicznego:

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 .

Wykaz osob przeprowadzajacych kontrole:

Imig i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy
o . Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw ¢
; ; i Architektoniczna i konstrukcyjno- : : \ ﬁ/
Stanistaw Bojkowski inzynieryina Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust < e
Dane osoby sporzadzajacej protokot:
Data sporzadzenia protokolu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien /P%trjpis (7
Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw \,% { )/f
11.08.2022 Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1i21 ust. 2 i

=




Protokét nr. 12022

z dnia 10.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek gtowny ,A”

Zespotu Szkot Nr 4 w Lesznie

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a

1. ul. Kurpiriskiego 2, 64-100 Leszno: - budynek dydaktyczny
2 Wiasciciel budynku: - Miasto Leszno

3. Zarzadca budynku: - Zesptt Obslugi przy Wydziale Edukacji Urzedu Miasta Leszna
4. Powierzchnia zabudowy: 1391,14 m2,

5. Powierzchnia uzytkowa: 327577 m2,

6. Kubatura: 20 402,70 m3,

7. llo$¢ kondygnacji 3 +suterena

8. Powierzchnia dachu ca 1400 m2

9. Data ostatniej kantroli, co 5 lat 02.11.2016 .

10. Data ostatniej kontroli rocznej 13.08.2021 .

1. Data zakoficzenia termomodernizacji bud. 2021

1. Technologia wykonania: system tradycyjny

12. Rok oddania do uzytku budynku: 1938

13. Przeznaczenie budynku: budynek oswiatowy

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

I stanu sprawnosci technicznej
2. wartodci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola objeto nastgpujace elementy lub instalacje budynku:
1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,

2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikoéw wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

Kontrolg nie objeto:
1. przewodéw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elekiryczne w tym instalacji odgromowej
3. instalacje wod-kan, c.o.
4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska,

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostana sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowity oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam, jako - dobry.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dobrym.

Stwierdzono, ze elementy budynku sa narazone na czynniki wytwarzane przez sily natury i, wilgoc.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosé konstrukcyjna budynku.
Nie wystepuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiernej degradacii konstrukcji budynku.

Zewnelrzne warstwy elewacyjne budynku sa w dobrym.

Mury i posadzki w suterenie - zawilgocone. Deformacie nie wystepuja.




Pokrycia dachow — w stanie dobrym.

Powierzchnia dachu - rowna.

Elementy odwodnienia dachu i obrabek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka okienna - stan dobry dla okien PCV.

Stolarka drzwiowa drewniana wew. — stan dobry.

Podiogi, posadzki - stan $redni ze wzgledu na wadliwe wykonanie podiog w przeprowadzonym remoncie.
Powierzchnie tynkow wew. ~ stan dobry.

Ocena organoleptyczna konstrukcii obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan zadawalajacy (zuzycie 16-30%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykoriczeniowych obiektu: - stan zadawalajacy (zuzycie 16-30%)

(Uwaga: do oceny organoleplycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkéw”. Skrypt opracowany dia
polrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)
Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest éredni.
Opis przydatnosci do uzytkowania elementow obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:
1. Czy stan pokrycia, elementy dodatkowe i nachylenie moga ulatwic zaleganie zbitego $niegu o ciezarze przewyzszajacym zakfadany dla tego typu
konstrukcii:

TAK - istnieje mozliwoéci wystepowania zalegania zbitego $niegu na budynku A.

Obowiazkowo przy intensywnych opadach $niegu, nalezy $nieg usuwac z polaci dachowych (przez wyspecjalizowane brygady) a przy
rynnach - likwidowac nawisy lodowe !

2. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty jest papa termozgrzewalna, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Qcena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia gléwnego 0-15%,

technicznego elementow oprécz dachu nad czescia budynku Sali sportowe; . nad czescia zaplecza technicznego dia

wykonczeniowych obiektu ktorego zuzycie oceniam na ponad 60%

Opis uszkodzen 1. Budynek glowny — wypusty dachowe odprowadzajace wode opadowa z powierzchni
dachu sg osadzone za wysoko — woda opadowa nie $cieka w 100% z powierzchni
dachu.

2. Zamontowane panele fotowoltaiczne - nie s3 wykorzystywane!

Zalecenia 1. Wpusty dachowe - oczyszczac min. dwa razy do roku
2. Uruchomi¢ panele fotowoltaiczne.

Zalecany termin wykonania robot 30.10.2022r.

wynikajaey z protokotu z dnia

10.08.2022

3. Stan komindw, zewnetrznych $cian komina (na catej dlugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

$rodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane, otynkowane z czapkami zelbetowymi i malowane f. zew. emulsyjnymi
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

2. Stan stropow, stropodachow:
Opis elementu kontrolowanego Stropy ceramiczne.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen 1. Nie stwierdzono
Zalecenia 1. Niema




Stan fundamentow i Scian zewnetrznych na wysokoéci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe, $ciany murowane z cegly peinej oraz otynkowane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

Nie ma

Konstrukeja dachu, stropodachu;

Opis elementu kontrolowanego

Konstrukcja dachu - drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow

Zuzycie oceniam na 26-40%

konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen 1 Czastkowe zuzycie desek pofaci dachowej - duza degradacja drewna
2. Jw. lecz krokwi
3. Odpadajace od podsufitki folia paroizolacyjna — na calej powierzchni
wyremontowanego dachu.
4. Wypadajaca weina mineralna z podsufitki, ktora zostala Zzle umocowana — brak
jest sznurkéw podtrzymujacych
5. Wadliwe wykonanie wzmocnien konstrukcji dachu!
Zalecenia

1. Wymieni¢ lub wzmocnic slupy o duzej degradacii drewna . (w ramach gwarancji
wykonawczych)

2. Jw. lecz platwi dolnych nad stropowych (widoczna gotym okiem korozja drewna) (w
ramach gwarancji wykonawczych)

3. Wiasciwie zabezpieczy¢ przed wypadaniem welne mineralng — dotyczy calej
powierzchni remontowanego dachu. (w ramach gwarancji wykonawczych)

4. Dokonat impregnacii drewna konstrukcyjnego Fobosem — w trybie awaryjnym,

5. Zakupic wlasciwg drabine wylazowg na dach. (rozsuwang do 6 m)

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
10.08.2022

30.10.2022

Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, schody zew., balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzymsy ceglane — tynkowane - budynku glownego, natomiast Sali sportowej konstrukcja
drewniana a gzymsy obudowane deskami i tynkiem. Daszki zelbetowe. Schody zew.
betonowe z okladzing lastrykowa,

QOcena organcleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam 16-30%

Opis uszkodzen

Nie stwierdzono

Zalecenia

Nie ma

Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly pelnej - tynkowane.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie $cian murowanych oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Peknie¢ pionowych nie stwierdzono.

Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, ztacza:

Opis elementu kontrolowanego

Tynki c-w, czesciowo szpachlowane.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie tynkow okreslam na 16-30%

Opis uszkodzen

Nie stwierdzcno

Zalecenia

Nie ma

10. Kiatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, korytarze, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanege

Kiatki schodowe Zelbetowe z okladzing lastrykowa, klatka strychowa - drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%




11. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi i bramy zewnetrzne, $wietliki etc.:

12. Stolarka wewnetrzna:

13 Elewacja:

14, Podiogi, posadzki:

Opis uszkodzen

Widoczne wytarcia masy lastrykowej.
Stopnie klatek schodowych — bardzo sliskie i wytarta masa lastrykowa.
Stopnie drewniane klatki strychowej zuzyte

Zalecenia

=l N -

Remont stopni drewnianych klatki schodowej strychowej polegajacy na
wykonaniu nadbitek drewna lub sklejki.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
22.10.2010r.

Pkt. 1~30.04.2011 r. Zalecenia nie wykonano - brak $rodkéw finansowych!
Pkt. 2-30.08.2011r. Zalecenia nie wykonano - brak érodkéw finansowych!

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
12.10.2017

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
06.09.2018

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
06.08.2019

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokotu z dnia
10.08.2022

30,08.2023

Opis elementu kontrolowanego

Okna, drzwi drewniane, w czesci okna z PCV.

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie okien i drzwi drewnianych - oceniam na 0-15%.

technicznego elementéw

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Nowe drzwi zew. (od strony boiska} duze rozszczelnienie dochodzace do 20 mm
2. Nowe drzwi zew. od strany ulicy - Zle dobrane zawiasy do tak wysokich skrzydef
3. Nowe drzwi zew. od strony ulicy - Zle dobrany i juz nieczynny samozamykacz skrzydla

drzwiowego

Zalecenia 1. Reklamowac drzwi w ramach udzielonych gwarancji wykonawczych.

Zalecany termin wykonania robot 30.10.2022r.

wynikajacy z protokolu z dnia

10.08.2022

Opis elementu kontrolowanego Stolarka drzwiowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Nie stwierdzono

Zalecenia

Nie ma

Opis elementu kontrolowanego

Elewacja budynku to wykonana termomodernizacja elewaciji w projektowanym systemie
docieplenia i wykonczenia.

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie elewacji oceniam na 0-15%.

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Nie stwierdzono
Zalecenia Nie ma

Opis elementu kontrolowanego

Rozne wykonczenia podiog i posadzek.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie okreslam srednio na 0-15%

Opis uszkodzen

1. Wadliwie wykonane roboty podlogowe w zakonczonym remoncie budynku.
Wykiadzina sie falduje, miejscowo widoczne pecherze, wykltadzina na
wywinieciach sig odkleja i nie byla klejona na catej powierzchni podtogi tylko na
stykach wykfadzin.

2. Wadliwie wykonana posadzka z plytek (brak spadow do kratki sciekowej powoduje
zastoje wody, a wybijajaca kanalizacja nie splywa do kratki) w pom.;

. Ubikacja dz. suterena + PILNY montaz zaworéw burzowych

3. Zuzyta podioga spocznika klatki schodowej drewnianej - strychu




Zalecenia 1. Wykladziny podiogowe winny by¢ zerwane i przyklejone nowe po sprawdzeniu
przygotowanego podtoza. Roboty do wykonania w ramach udzielonych gwaranc;ji
wykonawczych,

2. Skucie istniejacych plytek, wykonanie prawidlowego podioza z wiasciwymi spadami do
kratki sciekowej i przyklejenie plytek
e Ubikacja dziewczat w suterenie

3. Naprawa, cze$ciowa wymiana desek spocznika schodow strychowych

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2022 dla punktu 1
10.08.2022
30.08.2023 dla pozostatych
16.  Inne:
Zalecenia / braki

1. Brak kratek sciekowych w nowo wykonanych obnizeniach budynku — prawa strona od
wejscia glownego. PILNE wykonanie nowych dwach podejéé pod kratki $ciekowe, ich
montaz i wyprofilowanie kostki brukowej do tych kratek sciekowych. Roboty winny by¢
wykonane w ramach udzielonych gwarancji wykonawczych.

2. Lewa strona budynku od wejscia do budynku — PILNE wyprofilowanie nawierzchni z
kostki brukowej opaski bud. do kratek Sciekowych. Roboty winny by¢ wykonane w
ramach udzielonych gwarancji wykonawczych.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.10.2022 r. w ramach gwarancji
10.08.2022 wykonawczych

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnos¢ ich wykonania:

Wymieni¢ lub wzmocni¢ slupy o duzej degradacji drewna . (w ramach gwarancji wykonawczych)

J.w. lecz platwi dolnych nad stropowych (widoczna gotym okiem korozja drewna) (w ramach gwarancji wykonawczych)

Wiasciwie zabezpieczy¢ przed wypadaniem weing mineralng — dotyczy calej powierzchni remontowanego dachu. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Wymienic Zle przyklejone wykladziny podlogowe! (w ramach udzielonych gwarancji wykonawczych).

Uruchomic panele fotowoltaiczne. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Nowe drzwi zew. (od strony boiska) duze rozszczelnienie dochodzace do 20 mm. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Nowe drzwi zew. od strony ulicy — zle dobrane zawiasy do tak wysokich skrzydet. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Nowe drzwi zew. od strony ulicy - Zle dobrany i juz nieczynny samozamykacz skrzydla drzwiowego. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Brak kratek sciekowych w nowo wykonanych obnizeniach budynku - prawa strona od wejscia gléwnego. PILNE wykonanie nowych dwach podejsc pod kratki Sciekowe,

ich montaz i wyprofilowanie kostki brukowej do tych kratek $ciekowych. Roboty winny byé wykonane w ramach udzielonych gwarancji wykonawczych.

10.  Lewa strona budynku od wejécia do budynku - PILNE wyprofilowanie nawierzchni z kostki brukowej opaski bud. do kratek $ciekowych. Roboty winny by¢ wykonane w
ramach udzielonych gwarancji wykonawczych

11, Dokonac remontu stopni drewnianych klatki schodowe; strychowej polegajacy na wykonaniu nadbitek drewna lub sklejki lub wykonaniu nowych schodow.

12. Pilny montaz zasuw burzowych budynku!

13.  Dokonac impregnacii drewna konstrukcyjnego Fobosem — w trybie awaryjnym.

4. Wymienic posadzke w ubikacji dziewczat w suterenie poprawiajac spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej.

14, Wymiana okladziny $ciennej z plytek w gab. Lekarskim 08 i pom. 209

15.  Zakupic wiasciwg drabing wylazowa na dach.

16.  Oczyszcza¢ min. dwa razy do roku wpusty dachowe.
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Whioski koncowe:

2. budynek,' pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu Ilub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednych poprawek wykonawczych,
budynek—jes pig wiednim—stanie—technis 0ga6YN-—Zagrazac—Lysi—ub—zdrowid.

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé
W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonaé:

1. Wymieni¢ lub wzmocni¢ slupy o duzej degradacji drewna . (w ramach gwarancji wykonawczych)




CENSGmLN

11.
12.
13.
14,

J.w. lecz platwi dolnych nad stropowych (widoczna gotym okiem korozja drewna) (w ramach gwarancji wykonawczych)

Wiasciwie zabezpieczy¢ przed wypadaniem weine mineraing — dotyczy calej powierzchni remontowanego dachu. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Wymienic zle przyklejone wyktadziny podiogowe! (w ramach udzielonych gwarancji wykonawczych).

Uruchomic panele fotowoltaiczne. (w ramach gwaranciji wykonawczych)

Nowe drzwi zew. (od strony boiska) duze rozszczelnienie dochodzace do 20 mm. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Nowe drzwi zew. od strony ulicy - Zle dobrane zawiasy do tak wysokich skrzyde!. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Nowe drzwi zew. od strony ulicy — zle dobrany i juz nieczynny samozamykacz skrzydta drzwiowego. (w ramach gwarancji wykonawczych)

Brak kratek sciekowych w nowo wykonanych obnizeniach budynku - prawa strona od wejcia glownego. PILNE wykonanie nowych dwdch podejsc pod kratki sciekowe,
ich montaz i wyprofilowanie kostki brukowej do tych kratek Sciekowych. Roboty winny by¢ wykonane w ramach udzielonych gwarancji wykonawczych.

Lewa strona budynku od wejscia do budynku — PILNE wyprofilowanie nawierzchni z kostki brukowej opaski bud. do kratek sciekowych. Roboty winny by¢ wykonane w
ramach udzielonych gwarancji wykonawczych

Dokonaé remontu stopni drewnianych klatki schodowej strychowej polegajacy na wykonaniu nadbitek drewna lub sklejki lub wykonaniu nowych schodow.

Wymieni¢ posadzke w ubikacji dziewczat w suterenie poprawiajac spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej.

Pilny montaz zasuw burzowych budynku!

Dokona¢ impregnaciji drewna konstrukcyjnego Fobosem — w trybie awaryjnym.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacje fotograficzng dotaczono do protokotu.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywajg obowiazki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, sa zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunag stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupelnic braki, ktore moglyby spowodowac zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokdt sporzadzono w 2 egzemplarzach.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej : 2023 r.

Oséwiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole s3 zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz osob przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien

Architektoniczna i konstrukcyjno-

Stanislaw Bojkowski inzynieryina Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw

Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 121 ust. 2

Dane osoby sporzadzajace]j protokét:

Data sporzadzenia protokotu Imig i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien 7 Podf;é
Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw C? 4, L ‘//
10.08.2022 Rodzaj upr. § 11ust. 1pkt1i21ust. 2~ |\ k=
.\/ 7




Protokot Nr 1/2022

Z dnia 10.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatno$ci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek ,,B”

Zespotu Szkot Nr 4 w Lesznie

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a

1. ul. Kurpifiskiego 2, 64-100 Leszno: - budynek dydaktyczny

2 Wiasciciel budynku: - Miasto Leszno

3. Zarzadca budynku: - Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna

4. Powierzchnia zabudowy: 171,40 m2,

5 Powierzchnia uzytkowa: 164,57 m2,

6. Kubatura: 624 m3,

7. llos¢ kondygnacii 1

8. Powierzchnia dachu ca 170 m2

9 Data ostatniej kontroli, co 5 lat 02.11.2016

10. Data ostatniej kontroli rocznej 13.08.2021

1. Technologia wykonania; system tradycyjny

12. Rok budowy: -

13. Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczny - salka gimnastyczna z zapleczem socjalnym | magazynkiem
gospodarczym

14. Osoba zarzgdzajaca uzytkowanym obiektem Maria Koroniak

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu;

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg objgto nastepujace elementy lub instalacje budynku:
1. elementy budynku narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne,

2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg nie objeto:
1. przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elekiryczne w tym instalacji odgromowej
3. instalacje wod-kan, c.o.
4. instalacje i urzadzenia sluzace ochronie $rodowiska,

1. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostana sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowily oddzielne opracowanie.

2. Protokél z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen,
opornosci oraz uziemien, winien by¢ sporzadzony przez uprawnione osoby.

Opis stanu technicznego




Stan techniczny budynku okreslam, jako ~ $redni.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu §rednim.

Nie stwierdzono, Ze elementy budynku sa narazone na czynniki wytwarzane przez sity natury tj. wilgoc.
Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywac na sprawnosc konstrukcyjna budynku.
Nie wystepujg objawy mogace $wiadczy¢ o nadmiemej degradacji konstrukcji budynku.

Zewnetizne warstwy elewacyjne budynku sg w stanie dobrym.

Mury i posadzki - suche. Deformacie nie wystepuja.

Pokrycia dachow - stan $redni.

Powierzchnia dachu — rowna.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka okienna - okna drewniane - stan ziy.

Stolarka drzwiowa drewniana wew. — stan dobry.

Podlogi, posadzki ~ stan $redni, ale wymagajacy naprawy.

Powierzchnie tynkow wew. — stan dobry, $ciany i sufity do malowania.

Ocena organoleptyczna konstrukcji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu: - stan redni (zuzycie 26-40%)
QOcena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan $redni (zuzycie 31-50%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow’. Skrypt opracowany dla
potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest zadawalajacy.
Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzen:
1. Czy stan pokrycia, elementy dodatkowe i nachylenie moga utatwié zaleganie zbitego $niegu o cigzarze przewyzszajacym zakladany dla tego typu
konstrukgji:

TAK - istnieje mozliwosci wystepowania zalegania zbitego $niegu na budynku B.

Obowiazkowo przy intensywnych opadach $niegu, nalezy $nieg usuwac z polaci dachowych (przez wyspecjalizowane brygady) a przy
rynnach - likwidowac nawisy lodowe !

2. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty jest papa termozgrzewalna, rynny i rury spustowe z blachy ocyn kowanej.
Ocena organcleptyczna stanu Zulycie pokrycia glownego 31-50%,

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzefi brak

Zalecenia brak

3. Stan kominéw, zewnetrznych $cian komina (na calej dlugosci) i okladzin komina, ktdrych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem Iub zewnetrznym

Srodowiskiem:
Opis elementu kontrolowanego Kominy murowane, tynkowane z czapkami ceglanymi
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-30%
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen brak
Zalecenia brak

4. Stan stropdw, stropodachow:

Opis elementu kontrolowanego Strop Zelbetowy z plyt kanalowych.
Qcena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 16-25%
technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen brak

Zalecenia brak




5. Stan fundamentow i $cian zewnetrznych na wysokosci cokotu;

8. Konstrukeja dachu, st

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe, Sciany murowane z cegly pelnej oraz otynkowane

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 26-40%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen brak

Zalecenia brak
ropodachu;

Opis elementu kontrolowanego

Konstrukcja dachu — piyta korytkowa zelbetowa

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow

Zuzycie oceniam na 26-40%

konstrukeyjnych obiektu
Opis uszkodzen brak
Zalecenia brak

7. Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, schody zew., balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzymsy ceglane - tynkowane

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam 46-60%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen brak
Zalecenia Nie ma

8. Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokolu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly peinej — tynkowane.

QOcena organoleptyczna stanu

Zuzycie scian murowanych oceniam na 26-40%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Peknie¢ pionowych nie stwierdzono.
Zalecenia brak

9. Stan $cian wewnetrznych - tynki, okladziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kentrolowanego Tynki c-w, szpachlowane, malowane i w czesci licowane plytka glazurowang
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie tynkow okreslam na 16-30%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Nie ma

Zalecenia Nie ma

10.  Klatki schodowe, spoczniki miedzykondygnacyjne, korytarze, hole wejsciowe:

1.

Opis elementu kontrolowanego

Klatki schodowe — nie wystepuja, korytarz wejsciowy

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

brak

Zalecenia

brak

Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi i bramy zewnetrzne, $wietliki etc.:

Opis elementu kontrolowanego

QOkna i drzwi drewniane

Qcena organoleptyczna stanu

Zuzycie okien - oceniam na 60-70%, a drzwi na 0-15%.

technicznego elementow

wykenczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Postepujaca degradacja drewna i brak szczelnosci

Zalecenia 1. Wymieni¢ stolarke okienng na PCV z wypelnieniem z piyt polweglanu 4 komorowego

Zalecany termin wykonania robot

30.08.2014 1.

Zalecenie nie bedzie wykonane.

Zalecany termin wykonania robot




wynikajacy z protokolu z dnia
22.08.2014

30.08.2015 Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
22.10.201502.11.2016

30.08.2017 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
12.10.2017

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
06.09.2018

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
06.08.2019

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2020

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
13.08.2021

30.08.2022 Zalecenie nie bedzie wykonane

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
10.08.2022

30.08.2023

12.  Stolarka wewnetrzna:

13.  Elewacja:

14,  Podlogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drzwiowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow

wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen brak
Zalecenia Nie ma

Opis elementu kontrolowanego

Elewacja budynku to tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko i malowany

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie elewacji oceniam na ponad 60%.

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen 1. brak
Zalecenia 1. brak

Opis elementu kontrolowanego

Rozne wykonczenia podiog i posadzek.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie okreslam $rednio na 16-30%

Opis uszkodzen

1. Wytarta posadzka w czesci magazynu gospodarczego

2. W rejonie ostatniego okna Sali do ¢wiczen stwierdzono miejscowe zapadniecie podiogi.
W wyniku dokonanej odkrywki przez ZS nr 4 stwierdzono duza korozje legardw podiogi
sprezystej Sali.

Zalecenia 1. Wykona¢ nowa posadzke z plytek gresowych wraz z cokolikiem w mag. Gospodarczym
(garazu)
2. Dokona¢ odkrywki podiogi i po ustaleniu przyczyny takiego stanu technicznego podiogi

wymienic elementy podtogi (plyta, legary i wykladzina, ktore ulegly korozji)

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
06.08.2019

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2020

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
13.08.2021

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
10.08.2022

30.10.2022

Okres$lenie zakresu robot remontowych i kolejno$é ich wykonania:

1.

Naprawa zapadnietej podtogi.




2. Wymieni¢ stolarke okienng na PCV z wypeinieniem z plyt polweglanu 4 komorowego
3. Wykonac nowg posadzke z plytek gresowych wraz z cokolikiem w mag. gosp.

Whioski koncowe:

2. budynek,‘ pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza Zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

* niepotrzebne wykreslic lub usunat

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonac:

1. Naprawic zapadnieta podioge sprezysta
2. Wymieni¢ stolarke okienng na PCV z wypelnieniem z plyt polweglanu 4 komorowego

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1.

Dokumentacja fotograficzna dolgczona do poprzednich protokotow.

Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywajg obowigzki w zakresie napraw, okreslone w
przepisach odrebnych lub umownych, s3 zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupetnic braki, ktore mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegoinoéci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elekirycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokot sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zalgczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, i trzeci dla
osoby, ktéra prowadzita kontrole.

3. W rakcie przegladu okresowego — rocznego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e  Protokolem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 13.08.2021 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej : 2023 r.

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz oséb przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy

Architektoniczna i konstrukcyjno-

inzynieryina Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw f )
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust| 2

Stanislaw Bojkowski

Dane osoby sporzadzajacej protokot:

Data sporzadzenia protokotu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien
Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnier 40/75/Pw
10.08.2022 Rodzajupr. § 11 ust. 1 pkt 121 ust. 2~




Protokét nr 1/2022
z dnia 09.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek Bursy Miedzyszkolnej nr 1

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
i: ul. Jozefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno: - budynek bursy miedzyszkoinej
2. Whasciciel budynku: - Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: - Wydziat Edukacji Urzedu Miasta Leszna
4, Powierzchnia zabudowy: 1733 m2,
5. Powierzchnia uzytkowa: 2832,37 m2,
6. Kubatura: 11210 m3,
T llo$¢ kondygnacii 2
8. Powierzchnia dachu ca 1800 m2
9. Data ostatniej kontroli, co 5 lat 09.08.2021.
10. Data ostatniej kontroli rocznej 09.08.2021r.
1. Technologia wykonania: system tradycyjny
12, Rok budowy: -
13. Przeznaczenie budynku: budynek bursy
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Tomasz Ignaszewski

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

I.  stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego.,

Kontrola objgto nastgpujace elementy lub instalacje budynku:

I. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. clementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystgpujacych podezas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:

1. przewodow kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne w tym instalacii odgromowej

3. instalacje wod-kan, c.o.

4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostana sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowity oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku okreslam, jake — $redni,

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu dobrym.

Stwierdzono, Ze elementy budynku sa narazone na czynniki wytwarzane przez sily natury 4. wilgoc.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosc konstrukcyjna budynku.
Nie wystgpuja objawy mogace $wiadczy¢ o nadmieme; degradaciji konstrukcji budynku.

Zewnetrzne warstwy elewacyjne budynku sa w stanie ztym.

Mury | posadzki — w wigkszoéci sa suche. Deformacje nie wystepuja.

Pokrycia dachéw - stan dobry.




Powierzchnia dachu — rowna.

Elementy odwodnienia dachu i obrobek blacharskich w stanie dobrym.

Stolarka okienna - stan dobry dla okien PCV, natomiast dla okien drewnianych ~ zly, a zwlaszcza dla 6 szt okien balkonowych i piwnicznych 27 szt.
Stolarka drzwiowa drewniana wew. - stan zly, oprocz stolarki nowo wymienionej.

Podlogi, posadzki - stan $redni.

Powierzchnie tynkow wew. — stan $redni, migjscowo tynki do naprawy , szpachlowania i malowania.

Ocena organoleptyczna konstrukgji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu: - stan $redni (zuzycie 26-50%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan éredni (zuzycie 31-50%)

{Uwaga: do oceny organoleplycznej stopnia Zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu +Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkéw” Skrypt opracowany dia

potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest dobry.

Opis przydatnosci do uzytkowania elementéw obiektu, ocena stanu technicznego, opis uszkodzer::

1. Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny:

2. Stan komindw, zewnetrznych $cian komina

$rodowiskiem:

Opis elementu kontrolowanego

Budynek pokryty jest papa zwykia asfaltowa, rynny i rury spustowe z blachy acynkowanej.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie pokrycia gtownego 0%

Opis uszkodzen

brak

(na calej dlugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

Opis elementu kontrolowanego

Kominy murowane z czapkami ceglanymi

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie aceniam na 0%

Opis uszkodzen

brak

3. Stan stropow, stropodachow:

4. Stan fundamentow i $cian zewnetrznych na wysokosci cokotu;

Opis elementu kontrolowanego

Stropy zelbetowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

brak

Zalecenia

Brak

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe, $ciany murowane z cegly pelnej oraz otynkowane

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 26-40%

technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Nie stwierdzono
Zalecenia Brak

5. Konstrukcja dachu, stropodachu;

[ Opis elementu kentrolowanego

Konstrukcja dachu — plyty korytkowe




Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

brak

6. Elementy $cian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, schody zew., balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzymsy ceglane - tynkowane. Daszki zelbetowe. Schody zew. zelbetowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam 31-45%

Opis uszkodzen

1. Brak balustrad przy schodach glownych zew. tj po bokach i w rodku.
2. Jw. lecz schodach wew.

Zalecenia

1. Wykonanie i montaz balustrad schodow giownych zew. i wew.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
27.09.2017

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
28.08.2018 1.

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019.

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
24,08.2020 1.

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
09.08.2021r.

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
09.08.2022r.

30.08.2023

7. Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem cokofu:

Opis elementu kontrolowanego

Sciany murowane z cegly pelnej - tynkowane.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow

Zuzycie Scian murowanych oceniam na 26-40%

konstrukcyjnych obiektu
Opis uszkodzen Pekniec pionowych nie stwierdzono.
Zalecenia Zalecenia wymieniono w robotach elewacyjnych.

8. Stan $cian wewnetrznych - tynki, oktadziny $cian, spoiny, zlacza:

Opis elementu kontrolowanego

Tynki c-w, czesciowo szpachlowane.

QOcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie tynkow okreslam na 31-45%

Opis uszkodzen

1. Czesciowe ubytki i zuzycia tynkow w pom.:
e Pom. magazynu ziemniakow i warzyw
e Pom. po bylej kotlowni weglowej

Zalecenia

1. Naprawa tynkow wew. i ich uzupelnienia w wym. pom.

Zalecany termin wykonania robat
wynikajacy z protokolu z dnia
28.08.2018 .

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot




wynikajacy z protokofu z dnia
20.08.2019 .

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
24,08.2020 .

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
09.08.2021 .

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
09.08.2022 1.

30.08.2023

9. Klatki schodowe, spoczniki migdzykondygnacyjne, korytarze, hole wejsciowe:

Opis elementu kontrolowanego

Klatki schodowe Zelbetowe z okladzing lastrykowa

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 31-45%

technicznego elementow

kenstrukcyjnych obiektu

Opis uszkodzen Widoczne wytarcia masy lastrykowej.
Zalecenia brak

10.  Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi i bramy zewnetrzne, $wietliki etc.;

Opis elementu kontrolowanego

Okna, drzwi drewniane, w czesci okna z PCV.

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie okien i drzwi drewnianych - oceniam na 46-60%, a pozostale na 0-15%.

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen
1. Zuzyta stolarka okienna w pom.:
e Pok. 216 i 116 wraz z drzwiami balkonowymi
e Pok. 210 wraz z drzwiami balkonowymi
e Pralnia (uwzglednic mnigjsze okna w zwiazku z likwidacjg zaglebienia zew.
° Drewniane drzwi zew. do zaplecza kuchennego bardzo zuzyte.
Zalecenia

1. Wymieni¢ stolarke okienng drewniana na okna PCV w pom.;
e Pok. 216 rowniez drzwi balkonowe
Pok. 210 rowniez drzwi balkonowe
Pralnia (uwzglednic mniejsze okna w zwiazku z likwidacja zaglebienia zew.)
Okna piwniczne w ilosci 27 szt
Wymienic drzwi zew. do zaplecza kuchennego

e & o @

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
27.09.2017

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
28.08.2018 r.

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019r.

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
24.08.2020 .

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
09.08.2021 r.

30.08.2022 Zalecenia nie wykanano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
09.08.2022 .

30.08.2023




s

12.

Stolarka wewnetrzna:

Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego

Stolarka drzwiowa drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na ponad 60%

Opis uszkadzen

1. Zuzyte i nieszczelne glowne drzwi wiatrotapu i drzwi gl. zew.

Zalecenia

1. Wymiana drzwi wiatrolapu i drzwi gt. zew. na drzwi z profili aluminiowych ocieplanych
2. Wymiana drzwi drewnianych bocznych z holu {traktowane jak ewakuacyjne)

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
18.10.2016

30.08.2017 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
27.09.2017

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
28.08.2018 1.

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykenania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019r.

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajgcy z protokotu z dnia
24,08.2020 1.

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robat
wynikajacy z protokofu z dnia
09.08.2021r.

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
09.08.2022 1.

30.08.2023

Opis elementu kontrolowanego

Elewacja budynku to tynk cementowo-wapienny zatarty na gladko i malowany

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie elewacji oceniam na ponad 60%.

technicznego elementow

wykorczeniowych obiektu

Opis uszkodzen 1. Elewacja zniszczona niekonserwowana, odpadajacy tynk, farba, okladzina lastrykowa z
cokolu budynku.

Zalecenia 1. Remont kapitalny elewacji — polegajacy na skucie tynkow odparzonych iich

uzupelnieniu, zeskrobaniu starych odpadajacych powlok malarskich, docieplenie
budynku styropianem grub. 10 cm i wykonanie kolorowe] wyprawy tynkarskiej. Cokdl
budynku — okladzing lastrykowa skuc w miejscach odparzonych i uzupelnié tynkiem
cem., zagruntowac Uni Gruntem i przyklei¢ plytki klinkierowe spoinowane fuga koloru
grafitowego.

2. Jezeli inwestor odstapi od ocieplenia budynku, to jednak szczyty budynku od strony
zachodniej (od budynkow mieszkalnych i szczyt kuchenny) i wschodniej nalezy ocieplic
w przedstawionym rozwiazaniu j.w.

3. Opaska wokol budynku - przelozy¢ i braki w plytkach uzupelnic, spad 2% od budynku.

Zalecany termin usuniecia usterek

30.08.2012r. Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robat
wynikajacy z protokotu z dnia
27.09.2017

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
28.08.2018 1.

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2019r.

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
24.08.2020 .

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano




13.

16.

Podfogi, posadzki:

Inne;

Zalecany termin wykonania robat

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
09.08.2021r.

Zalecany termin wykonania robot

wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023

09.08.2022r.

Opis elementu kontrolowanego

Rozne wykonczenia podiog i posadzek.

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie okreslam $rednio na 31-45%

Opis uszkodzen

Zuzyte, wytarte pytki PCW lub wykiadzina PCW w pom.:
s« Korytarz llp.

*  Pok. 206 seg. B - bursa

e Pok. 210 seg. B - bursa

e  stoldwka
2. Zuzyte z brakami cokoliki cementowe w pom.:
e Pralnia
3. Zuzyta posadzka cementowa w pom:
. Mag. kiszonek
. Korytarzyk kuchenny
e Pom. po bylej kotlowni weglowej
Zalecenia 1. Wymienic zuzyte plytki PCW na plytki lastrykowe w pom.:
*  Korytarz Ip (kondygnacja B) - wykonanie nowego podioza i wykladzina
trudnescieraina z wywinigciem na $ciane.
2. Naprawa i uzupelnienia posadzek w pom.:
e Pom. po bylej kottowni weglowej
3. Wymiana zuzytych plytek PCW na wykladzing nowa z wykonaniem nowego podloza:
e Pom. 206 seg. B - bursa
*  Pok. 210 seg. B - bursa
4. Wymiana cokolikéw cementowych na cokoliki z plytek gresowych w pom.:
e Pralnia
5. Poprawi¢ zmywalno$c posadzek cementowych poprzez przyklejenie plytek gresowych
W pom.:
*  Mag. kiszonek
e Korytarzyk kuchenny
6. W pom. kuchennych (kuchnia i inne pom. kuch.) naprawa posadzek gres.
Zalecany termin usuniecia usterek Sukcesywnie do 30.08.2012 r. Zalecenia nie wykonano
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
27.09.2017
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
28.08.2018 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2020 Zalecenia nie wykonano
20.08.2019r.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia 30.08.2021 Zalecenia nie wykonano
24.08.2020 1.
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykenano
09.08.2021 .
Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023
09.08.2022 1.
Zalecenia / braki 1. Zawilgocenia bud. i zacieki

*  Pok. 9-kuchenka pokoju goscinnego
e Pok 210




¢ Pom. obok pom. kotlowni - likwidacja zacieku

2. Wymiana rur zeliwnych odbierajacych wode opadowa z rur spustowych na rury

PCV wraz z wymiana czyszczakéw kan. deszczowej.

° Przy wymianie nawierzchni placow wykonaé w.w. zakres robot przy kazdej rurze
spustowej

Wykona¢ wszystkie zalecenia opisane na zal. zdjeciach.

4. Szyby w drzwiach wejéciowych winny by¢ BEZPIECZNE! Wszystkie szyby
zwykle zamontowane w drzwiach, przegrodach - winno sig wymienié lub oklei¢
jednostronnie folig specjalnie do tego przeznaczona,

5. Sanitariaty w seg. A i B ~ poprawic wydajnos¢ wentylacji wyciagowej nad
kabinami natryskowymi (przerobka wentylacji z umiejscowieniem kratek
wyciggowych nad miska natryskowa i udroznienie nawietrzaka podokiennego.

Zalecany termin usunigcia usterek 30.08.2012r. Zalecenia nie wykonano — opracz

zaznaczonych skreslen

w

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2018 Zalecenia nie wykonano
27.09.2017

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2019 Zalecenia nie wykonano
28.08.2018 .

Zalecany termin wykonania robot Zalecenia nie wykonano
wynikajacy z protokofu z dnia 30.08.2021
24.08.2020r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2022 Zalecenia nie wykonano
09.08.2021 r.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajgcy z protokotu z dnia 30.08.2023
09.08.2022r.

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejno$é ich wykonania:

Remont kapitalny elewacji, a wskazana jest termomodernizacja (wg opracowanego projektu termomodemizacji budynku)
Brak balustrad przy schodach glownych tj po bokach i w rodku.

Wymiana drzwi wiatrolapu i drzwi gl. zew. na drzwi z profili aluminiowych ocieplanych

Wymiana wykladzin podlogowych w pom. wymienionych w punkcie 13

Naprawa tynkow wew. i ich uzupelnienia w pom. wym. w punkcie 8

Wymienic stolarke okienna drewniana na okna PCV w pom. wymienionych w punkcie 10

Sukcesywna wymiana drzwi wew. w pom.;

Wykonanie robot remontowych wymienionych w punktach 14 i 15

o o SU B ol o

Whioski koncowe:

2, budynek,= pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczer’nstwq mienia badz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

*niepotrzebne wykreslic lub usunac

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonaé:

1. PILNY montaz zasuwy burzowej i usunigcie przyczyny podtapiania pom. piwnicznych.
2. Brak balustrad przy schodach glownych tj po bokach i w $rodku.
3. Pilne docieplenie budynku z nowa elewacja.




Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

1. Dokumentacja fotograficzna dolgczona do poprzednich protokotéw - nadal aktualne.

Inne informacje

1.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowianego, na ktorym spoczywaja obowiazki w zakresie napraw, okrelone w
przepisach odrebnych lub umownych, s zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunag stwierdzone uszkodzenia oraz

uzupetnic braki, ktore moglyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, aw szczegolnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokot sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dia osoby zarzadzajacej, trzeci dia
osoby, ktora prowadzita kontrole.

3. Wirakcie przegladu okresowego — rocznego i 5 letniego, zapoznano sig z nastepujacymi protokotami:

»  Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 09.08.2021 r.

®  Stwierdzono, Ze z wykazanych zalecen ujetych w protokolach — nie wykonano wszystkich zalecen..
Data kolejnej kontroli okresowej - roczne;j : 2023 r.

Oéwiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.
Wykaz osob:

Wykaz os6b przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien

Architektoniczna i konstrukcyjno- Nr ewid. uprawniet 40/75/Pw
inzynieryjna - up

Rodzajupr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. 2

Stanislaw Bojkowski

Dane osoby sporzadzajacej protokot:

Data sporzadzenia protokolu Imig i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Pg‘dpfs O
09.08.2022 Stanislaw Bojkowski Nr ewid. uprawnier 40/75/Pw 7 ¢ /
Rodzaj upr. § 11 ust. 1pkt1i21ust 2 _—| “Lece < 5/




Protokét nr 1/2022

z dnia 08.08.2022 r.
z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek gtowny A
w Zespole Szkot Elektroniczno-Telekomunikacyjnych
w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a
1. Ulica - Kilinskiego 4, 64-100 Leszno: budynek dydaktyczno-warsztatowy
2, Wiaciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespdt Szkot Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: e (17
5. Kubatura 3405,556 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 122547 m2
7. Powierzchnia dachu - ca 1300 m2
8. Liczba kondygnacji 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly,
10. Data zakonczenia budowy: 977
11. Data ostatniej kontroli co pie¢ lat 09.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 09.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczno-warsztatowy

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola objgto nastgpujgce elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. clementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosei uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:

1. przewodow kominowych {dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elekiryczne w tym instalacji odgromowe;

3. instalacje wod-kan, c.o.

4. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostang sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i beda stanowity oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Stan techniczny budynku ckreslam, jako - $rednim.

Budynek zabezpieczony jest przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi w stopniu $rednim.

Nie stwierdzono, aby $ciany budynku i stropy byly narazone na wilgoé w wyniku przeciekow dachu.

Nie ma w budynku ani w jego bliskosci zadnych drgan, ktore by mogly wplywaé na sprawnosé konstrukcyjna budynku.




3.

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej dlugosci)

Srodowiskiem:

Stan stropow

4. Stan fundamentow i scian zewnetrznych na wysokosci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego

Kominy murowane z cegly petnej z czapkami Zelbetowymi

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie ponad 70 %

Opis uszkodzen

Tynki uszkodzone,

pekniecia pionowe komindw,

brak czapek zelbetowych, a tam gdzie s to sie rozpadaja
. wszystkie kominy sg za niskie o okolo 25 cm

Zalecenia

Kominy rozebrac

Wymurowac nowe kominy z cegly klinkierowej, spoinowane z czapkami zelbetowymi, czapki
zelbetowe i okleic papa termozgrzewalna,

Wykonac zalecenia wykazane na zal. zdjeciach

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
29.09.2017 1.

30.10.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
06.09.2018 r.

30.09.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
21.08.2019r.

30.08.2020 Zalecen nie wykonano

Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2020 1.

30.08.2021 Zalecenia nie wykanano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
09.08.2021 .

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
08.08.2022 r.

30.08.2023

Opis elementu kontrolowanego

Stropy zelbetowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis widocznych uszkodzen

Biblioteka — widoczne pekniecie stropu balkonowego, obciazonego regalami bibliotecznymi.

Zalecenia

We wskazanym punkcie zalozy¢ tzw, placek kontrolny i zapisac date jego zalozenia. Czas
obserwacii to ca 3 m-ce.
Przygotowa¢ dokumentacje projektowa do wgladu.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
08.08.2022 .

odwrotnie

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe bez oznak pekniec. Sciany z cegly peinej.

Ocena organoleptyczna stanu

Zuzycie oceniam na 26-40% dla bud. dydaktycznego.

technicznego elementow

konstrukeyjnych obiektu

Opis uszkodzen Brak
Zalecenia brak

5. Elementy Scian zewnetrznych: gzymsy, daszki, attyki, filary, balustrady, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Gzyms ceglany, schody zew. Zelbetowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow

Zuzycie srednie - 3145%

i okladzin komina, ktorych powierzchnia wehodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym




10.

9. Stolarka zewnetrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna w systemie mieszanym — drewniane, stalowe i z PCV

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki oceniam na ponad 30%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Regulowat i konserwowac 2 x w roku stolarke okienna, smarujac uszczelki olejem
silikonowym a mechanizmy otwierania zamykania suchym smarem.

Stolarka wewnetrzna:

Opis elementu kontrolowanego Stolarka drewniana
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na ponad 30%
technicznego elementow
wykoniczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Brak

1. Elewacja:

Opis elementu kontrolowanego

Tynk c-w., nakrapiany

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 61-70%

Opis uszkodzen

Ubytki tynkow

Brak izolacji pionowej zew. $cian fundamentowych powoduje, ze od strony zew. - Sciany
zamakaja,

Schody zew. - odkryte zbrojenie schodéw.

Zalecenia

1. Koniecznos¢ docieplenie budynku wraz z malowaniem elewacji budynku gt.
2. Wymieni¢ parapety metalowe i z PCV.

3. Wykonac izolacje pionowa $cian fundamentowych.

4. Naprawi¢ schody zew. lub wymienié na nowe.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
24.10.2013 .

Pkt 1 do 30-08-2015r. Zalecany termin dla pkt-u 1 nie bedzie
Pkt. 2 do 30.08.2020 r. dotrzymany

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
29.09.2017 r.

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
06.09.2018 1., 21.08.2019 oraz z
20.08.2020

30.08.2021 Zalecenia jeszcze nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia

Zalecenia nie wykonano

08.08.2022r.

09.08.2021 r. 30.08.2022
Zalecany termin wykonania robét
wynikajacy z protokolu z dnia 30.08.2023

12. Podlogi, posadzki:

Opis elementu kontrolowanego

Posadzki betonowe pokryte wykiadzinami PCW, lastrykiem, plytkami gresowymi,

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykoriczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 31-45%

Opis uszkodzen

Braki plytek w cokolikach

Zalecenia

1. Uzupelnic braki cokolikéw.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
29.09.2017r.

30..08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot




2. budynek, pomimo tego, iz nie znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz érodowiska,jednakie wymaga wykonania niez_bgdnego remontu,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunag
W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonac:

1. Wykonac remont dachu.
2. Podmurowat kominy wentylacyjne.
3 Wykonac izolacje pionowg $cian piwnicznych.

Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
1. Dokumentacja fotograficzna dolaczona do poprzednich protokolow i obecnego - nadal aktualna.
Inne informacje

1. Zgodnie z art. 70 Ustawy wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktorym spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, okreglone w
przepisach odrebnych lub umownych, sg zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupehnic braki, ktdre moglyby spowodowat zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegolnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Protokol sporzadzono w 3 egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksiazki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby zarzadzajacej, i trzeci dla
osoby, ktbra prowadzita kontrole.

3. W trakcie przegladu okresowego - rocznego, zapoznano sie z nastepujacymi protokotami:

e Protokotem z kontroli stanu technicznego budynku z dnia 09.08.2021 .
®  Stwierdzono, Ze z wykazanych zalecen ujetych w protokotach — wykonano tylko czesciowo.

Data kolejnej kontroli okresowej - roczne;j : 2023 r.
Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole s zgodne ze stanem faktycznym.

Rok kolejnej kontroli 5-letniej: 2026 r.

Wykaz os6b przeprowadzajacych kontrole:

Imie i Nazwisko Nazwa specjalnosci Nr i rodzaj uprawnien Podpisy
L
. : ; Architektoniczna i konstrukcyjno- % P
Stanislw Bofkowski inzynieryjna Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw ¥ szl
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1i21 ust. 2 3

Dane osoby sporzadzajacej protokét:

Data sporzadzenia protokotu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Podpis~ &
Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw ‘74. U\ 72
08.08.2022 Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1§21 ust 2 Lt /
/ 7 i




Protokot nr 1/2022
z dnia 08.08.2022 r.

z okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych obiektu,
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

Budynek B
w Zespole Szkét Elektroniczno-Telekomunikacyjnych

w Lesznie
Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a oraz pkt.2
1. Ulica - Kilinskiego 4, 64-100 Leszno: budynek biblioteki i dydaktyczny
2. Wiasciciel budynku: Miasto Leszno
3. Zarzadca budynku: Zespot Szkol Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
4. Powierzchnia zabudowy: m2
5. Kubatura 748 m3
6. Powierzchnia uzytkowa 472 m2
7. Powierzchnia dachu - ca 480 m2
8. Liczba kondygnacji 1
9. Technologia wykonania: system tradycyjny z cegly,
10. Data zakonczenia budowy: 1942 .
11. Data ostatniej kontroli co pigt lat 09.08.2021r.
12. Data ostatniej kontroli rocznej 09.08.2021r.
13. Przeznaczenie budynku: budynek dydaktyczny
14. Osoba zarzadzajaca uzytkowanym obiektem Robert Syc

Zakres kontroli:

Budynek poddano okresowej rocznej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrolg objgto nastepujace elementy iub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dziaania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiekiu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Kontrola nie objeto:

przewoddw kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
instalacje elektryczne w tym instalacji odgromowe;
instalacje wod-kan, c.o.

instalacje i urzadzenia sluzace ochronie $rodowiska,

B wh




3.

2. Stan kominow, zewnetrznych $cian komina (na calej

Srodowiskiem:

08.08.2022 r.

dlugosci) i okladzin komina, ktorych powierzchnia wchodzi w kontakt z otoczeniem lub zewnetrznym

Opis elementu kontrolowanego

Kominy murowane z cegly kiinkierowej, z czapkami zelbetowymi

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie do 60 %

Opis uszkodzen

1. Rozsypujgce sie kominy

Zalecenia

1. Rozbidrka i ponowne murowanie kominow z cegly klinkierowej peinej.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
29.09.2017 1.

30.09.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
06.09.2018 r.

30.09.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokotu z dnia
21.08.2019r.

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2020 r.

30.08.2021 Zalecenia nie wykonano

Zzlecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
09.08.2021 .

30.08.2022 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokofu z dnia
08.08.2022 .

30.08.2023

Stan stropow i drewnianej konstrukcji dachu:

4. Stan fundamentow i écian zewnetrznych na wysokosci cokolu;

Opis elementu kontrolowanego

Stropy ceramiczne

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukeyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 41-50%

Opis widocznych uszkodzen

Brak

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty betonowe bez oznak pekniec.

Ocena organcleptyczna stanu
technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu

Zuzycie oceniam na 26-40%

Opis uszkodzen

Odpadajaca farba i tynk z cokotow

Zalecenia

Naprawic tynki cokolow i odnowic malowanie cokofu.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
29.09.2017 r.

30.08.2018 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
06.09.2018 r.

30.08.2019 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
21.08.2019r.

30.08.2020 Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot




Opis elementu kontrolowanego

Klatka schodowa - brak. Korytarzyk wejéciowy

Qcena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

brak

Zalecenia

brak

9. Stolarka zewngtrzna, okna, drzwi zewnetrzne, etc.:

Opis elementu kontrolowanego

Okna z PCV, drzwi drewniane

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie stolarki oceniam 0-10%

Stolarka wewnetrzna:

Opis uszkodzen brak
Zalecenia brak.
Opis elementu kontrolowanego Stolarka drewniana

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Brak

Opis elementu kontrolowanego

Tynk c-w., gladki

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykorczeniowych cbiektu

Zutycie oceniam na 51-60%

Opis uszkodzen

Ubytki tynkow zwlaszcza w cokole bud.

Zalecenia

. naprawa tynkow
. naprawa tynkow cokotu
e malowanie elewacji.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
04.11.2016 .

30.08.2017

Zalecenia nie wykonano.

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
29.09.2017 1.

30.08.2018

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
06.09.2018 1.

30.08.2019

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
21.08.2019 .

30.08.2020

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
20.08.2020 .

30.08.2021

Zalecenia wykonano w czesci

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
09.08.2021 .

30.08.2022

Zalecenia nie wykonano

Zalecany termin wykonania robot
wynikajacy z protokolu z dnia
08.08.2022 r.

30.08.2023

Podtogi, posadzki:




Wykaz os6b przeprowadzajacych kontrole:

Imig i Nazwisko

Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

Podpisy
7~

; ; ; : Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw = '*':;/ 7
; g : Architektoniczna i konstrukcyjno- : : = e s <

Stanistaw Bojkowski inzynieryjna Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1721 ust. 2 /
‘\__,.,-- -
Dane osoby sporzadzajacej protokét:
Data sporzadzenia protokolu Imie i Nazwisko Nr i rodzaj uprawnien ~—_/ Podpi§_
Stanistaw Bojkowski Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw : { / 7z

08.08.2022 Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1§21 ust. 2— fee i &
7 7




