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Protokot

z okresowej - rocznej i 5 letniej - kontroli stanu technicznego elementéw
budowlanych obiektu, przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

»podczyszczalnia wod opadowych
wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi”

potozonej w Lesznie, przy ul. Ustugowe;

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna i 5 letnia
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a oraz ust. 2

1. ul. Krytowa, 64-100 Leszno:

2. Wiasciciel budowli:
3. Zarzadca budynku:
4. Parametry technologiczne ukiadu

9. Data ostatniej kontroli, co 5 [at
10.Data ostatniej kontroli okresowe
11.Technologia wykonania:

12.Rok budowy

13.Przeznaczenie budowli:

Wyniki kontroli:

Zakres kontroli:

Podczyszczalnia wod opadowych

wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi

Miasto Leszno

Wdziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Leszna

calkowita powierzchnia 2 zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych F= 4,00
ha, zbiornik retencyjno-infiltracyjny | (pétnocny) V cax = 65.360 m3,
zbiornik retencyjno-infiltracyjny Il (poinocny) V cax = 61.340 m?,
przepustowo$¢ nominalna — 2300 dm¥/s, przepustowo$é maksymalna —
4822 dm?/s, pojemno$¢ czynna — 1500 m3, pojemnoéc magazynowania
osadow 145 m?, pojemno$é komory do gromadzenia cieczy lekkich
(weglowodorow) - 81 m?

29.06.2020 r.
tradycyjna, zelbet wodoszczelny C30

2011-2017 r.

podczyszczanie wod opadowych wraz ze zbiornikami
retencyjno-infiltracyjnymi

Budynek poddano okresowej — rocznej i 5-letniej, kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,
3. estetyka obiektu oraz jego otoczenie

Kontrolg objeto nastepujace elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyczne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

Nie objeto kontrola;

1. instalacje elektryczne i piorunochronne,
2. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,

Opis stanu technicznego

Podczyszczalnia sktada sie:




- z dwoch zbiomikow retencyjno-infiltracyjnych o glebokosci h=3,80 m, pojemnos¢ czynna to V=28 164 m3, pojemnosé catkowita Veac= 135 300 m?,
powierzchnia zbiomikéw = 4 ha, powierzchnia infiltracji Fix =3,24 ha, wydajnosc wsigkania Qu= 3 564 m3fh.
- dwoch wylotow podczyszczonych wod opadowych W3 i W4, o nastepujacych parametrach technicznych:
Konstrukcja — wyloty dokowe, zelbetowe o skrzydetkach rozwartych
Srednica rurociagéw odplywowych — DN 1000 mm
Zabezpieczenia - kraty stalowe
Ubezpieczenia skarp i dna zbiomnikow ponizej wylotow — plyty betonowe, azurowe typu MEBA
- dwoch wylotow przelewow burzowych W1 i W2 o nastepujacych parametrach technicznych:
Konstrukcja — wyloty dokowe, zelbetowe o skrzydetkach rownoleglych
Srednica rurociagow odplywowych — DN 1000 mm
Zabezpieczenia - kraty stalowe
Ubezpieczenia skarp i dna zbiomikow ponizej wylotow — piyty betonowe, azurowe typu MEBA

Podczyszczalnia wod deszczowych to otwarty zbiomik zelbetowy z wyposazeniem o tacznej kubaturze 5 245 m?.

Ocena organoleptyczna konstrukcji budowli i elementoéw wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych budowli: - stan dobry (zuzycie 0-15%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu: - stan dobry (zuzycie 0-15%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuzycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow’. Skrypt
opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu jest dobry.

Stwierdzone nieprawidtowosci i opis uszkodzen

1. Konstrukcja budowli:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 2

Opis elementu kontrolowanego Konstrukcja budowli zelbetowa

Ocena organoleptyczna stanu technicznego Zuzycie konstrukeji — oceniam na 0-15%
elementdw wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia Nie ma

2. Mocowanie urzadzen do $cian zewnetrznych komor, koryt i zbiornika:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art, 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego Balustrady, drabiny, klapy, kraty — stalowe nierdzewne.

Opis uszkodzen brak

3. Slusarka zewnetrzna:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego Kraty —stalowe nierdzewne.
Ocena organoleptyczna stanu technicznego Zuzycie oceniam na 0-15%
elementow wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen W jednym ze zbiomikéw wprowadzono dodatkowe siatki filtrujace, ktore pod
naporem $ciekOw s znacznie wybrzuszone — powodd zbyt geste oczka tej siatki
powoduja szybkie jej zatykanie i uciazliwe czyszczenie.

Zalecenia Prosze zwrécic sie do projektanta o rozwigzanie opisanego problemu.
Zalecany termin usuniecia niedorabek,
usterek wynikajgcych z protokotu z dnia 27- 30.07.2022
06-2022r.

4. Fundamenty:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego Fundamenty wykonano jako zelbetowe
Ocena organoleptyczna stanu technicznego Nie oceniano.

elementow wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Nie ma

5. Stan $cian (spoiny, ziacza:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego Sciany zelbetowe w wigkszosci z betonu wodoszczelnego C30




Ocena organoleptyczna stanu technicznego
elementéw wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Gorne oscieza Scian betonowych — migjscowe ubytki betonu poprzez wyplukanie

zalecenia

1. Zagruntowa i przeszpachlowac te oscieza zaprawa mrozoodpomna

Zalecany termin usunigcia niedorébek,
usterek wynikajgcych z protokotu z dnia 27-
06-2022r.

30.10.2022

6. Piyta denna zbiornika retencyjno-infilracyjnego
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli ckresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego

Plyta denna wykonana z ptyt piyty betonowe, azurowe typu MEBA

Ocena organoleptyczna stanu technicznego
elementow wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Brak

7. Drogi wewnetrzne i nawierzchnie utwardzone
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego

Drogi nawierzchnie wykonane z piyt ptyty betonowe, azurowe typu MEBA

Ocena organoleptyczna stanu technicznego
elementow wykornczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 0-15%

Opis uszkodzen

Piyty denne Zelbetowe przy jednym z wylotow naruszone

Zalecenia

Dokonag naprawy i wiasciwe zamontowaé plyty w podiozu

Zalecany termin usuniecia niedorobek,
usterek wynikajgcych z protokotu z dnia 27-
06-2022 1.

30.10.2022

8.  Estetyka zewnetrzna:

Opis elementu Estetyka zew. obiektu jest $rednia
kontrolowanego
Zalecenia 1. Dokonczy¢ koszenie trawy na skarpach

2. Dokona¢ naprawy i wlasciwe zamontowat plyty prefabrykowane MEBA w
podiozu

9. Otoczenie obiektu:

Opis elementu kontrolowanego

Ocena zadawalajaca .

Zalecenia

Przewidzie¢ konserwacje siatki ogrodzeniowej.

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejno$é ich wykonania:

1.
2.
3.
4,

Zwrdcic sig do gl. projektanta o rozwiazanie problemu zatykania sie wprowadzonych dodatkowo siatek w jednym ze zbiomikéw.
Gora $cian zelbetowych - zagruntowac i przeszpachlowat oscieza zaprawg mrozoodpomg
Dokena¢ naprawy i wlasciwe zamontowaé plyty MEBA w podiozu

Konserwacia siatki ogrodzeniowej.

Whioski koncowe:

1. obiekt znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze, bezpieczne
jego uzytkowanie, ‘

* niepotrzebne wykreslic lub usunaé

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonag:

it Ny =

Rozwiazat problem uwypuklonych i zatkanych siatek w jednym ze zbiornikow.
Gora $cian Zelbetowych - zagruntowad i przeszpachlowac oscieza zaprawa mrozoodporng
Dokona¢ naprawy i wiasciwe zamontowac plyty MEBA w podiozu

Konserwacia siatki ogrodzeniowe;.




Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

Wykonano i przekazano 7 zdjec.

Inne informacje

1. Protokot sporzadzono w dwoch egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby, ktora

prowadzita kontrole.

Data kolejnej kontroli okresowej - rocznej:

Data kolejnej kontroli okresowej - 5 letniej:

Wykaz osob:

Wykaz osé6b przeprowadzajacych kontrole:

2023 r.

2027 r.

Imig i Nazwisko

Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

Podpisy

t.b. Stanistaw Bojkowski

Architektoniczna i konstrukcyjno-

inzynieryjna

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw

Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. (

2
P

Dane osoby sporzadzajacej protokot:

Data sporzadzenia protokolu

Imie i Nazwisko

Nr i rodzaj uprawnien

27.06.2022 r.

Stanistaw Bojkowski

Nrewid. uprawnien 40/75/Pw _—
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ugt 2

/rf’odﬁs P

[ %
7

=




PROTOKOL KONTROLI PIECIOLETNIEJ STANU TECHNICZNEGO ./U}/
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ‘,M‘ wgb U
v

602//E/2021 S o
, , J{ \? ! ﬂ
Obiekt :Podczyszczalnia wod opadowych o
polozony ul.Ustugowa,64-100 Leszno
Zespot dokonujacy przegladu w skladzie : 8 (%7-- 20
.. 301

1. Krzysztof Nowakowski

dokonat zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.
Z 2003r nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) w dniu . 2022.07.06.przegladu piecioletniego obiektu
budowlanego polozonego Ustugowa, 64-100 Leszno

................................................................

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano sjg z :

a) protokotami z poprzednich kontroli, \

b) istniejacymi pomiarami elektrycznymi,

¢) protokétami odbioru robét remontowych wykonanych w budynku/obiekeie,

d) innymi dokumentami

W trakcie kontroli ustalono co nastepuje :
zatgcznik numer 1
Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli zaleca sie :

1




..........................................................

................................................. B R T L]

Stosownie do art. 70 ust. 2 Prawa Budowlanego, informuje sig, ze kopia niniejszego protokotu

zostanie przestana do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ......LeSZni€........ccoueurureevrrrennnnsn. :

(podpis osoby potw1erdzajqcej uchybienia i braki — czytelny)

inne postanowienia, uwagi, dofaczona dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli stanowi
zatgcznik numer 2 do niniejszego protokotu.-nie dotyczy.

Bﬁﬁ puiswski

wantd

,zﬁégduje ‘§1¢ w odpowiednim stanie technicznym, zapewnla]a(cym dalsze jego
\} i 67572/(2

Osoby dokonywujace kontroli ;
(pieczed i podpis)

Krzy ztof Nowakowski
Uprayniagy do projektowamia

ia fpbotami budowlanymi
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Podczyszczalnia wéd opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjno-inflitracyjnym

Protokot nr 602/2022

z badan okresowych

Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS
Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia
Wyniki z badania wytgcznikéw réznicowopradowych
Wyniki z pomiaréw obwoddw piorunochronnych i uziomdw
Wyniki badania obwoddw chronionych wytacznikami réznicowopradowymi

Przeglad obiektu budowlanego

1. Zleceniodawca

2, Obiekt

3. Warunki pomiaréw
Uklad sieci: TNS

Miasto Leszno
ul.Karasia 15,64-100 Leszno

Napiecie wzgledem ziemi Uo = 230 [V]

Napigcie probiercze: 500 [V]
4. Data badania: lipiec 2022

5. Przyrzady pomiarowe

. PU-550, Luksomierz, 9722112

[{e]

6. Wyniki pomiaréw

Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS

. MZC 303, Miernik Impedancji Petli Zwarcia, 080676
. MIE-500, Miernik Instalacji Elektrycznych, 260573/02
. MZC-303, Miernik Impedanciji petli zwarcia, 080676
. MIC-1, Miernik rezystancii izolacji, 026375

MRP-1, Miernik zabezpieczen roznicowopradowych, 060471
. IMI-413, Induktorowy miernik izolacji, 1712135
. Miernik matych rezystancji, Mostek Thompsona

. MPI-530, Miernik parametréw instalacji , AH0236

Normalny

Data dokumentu: 2022-07-06

Podczyszczalnia wéd opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjno-inflitracyjnym
ul.Ustugowa ,64-100 Leszno

Ip. Symbol  [Nazwa obwodu Rirz | Rizs | Rswr | Ruee | Rizee | Riape | R | Rion | Rian | Rupe | Rw Ocena
MQ] | (MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | Pomiaru
1 Obwéd 3-fazowy >100 | >100 | =100 | =100 | =100 | =100 | =100 | =100 | >100 | >100 1 Tak
2 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 1 Tak
3 Obwdéd 1-fazowy >100 >100 >100 1 Tak
4 Obwad 1-fazowy >100 >100 >100 1 Tak
5 Obwéd 1-fazowy >100 >100 >100 1 Tak
6 Obwéd 1-fazowy >100 >100 >100 1 Tak
7 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 1 Tak
8 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 1 Tak
9 Obwad 1-fazowy >100 >100 >100 1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Rii.2 - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1 i L2, Riz.is - rezystancja zmierzona
pomigdzy obwodami L2 L3, Ria.s - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 L1, Rit.ez - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1 i PE, Riz.re - rezystancja
zmierzona pomigdzy obwodami L2 i PE, Ris.re - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i PE, Rian - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1i N, R -
rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L2 i N, Ruan - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L3 i N, Ru.ee - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami N i PE,
Rw - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli kazda zmierzona wartos¢ jest wieksza lub réwna warosci wymaganegj Rw.

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zakiad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno

Podczyszczalnia wod opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjno-inflitracyjnym

Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia

Ip. Symbol [Nazwa obwodu Typ Iy I ty Zsz Zg QOcena
Zabezp. [A] [A] [s] (9)] (9] Pomiaru
1 Skrzynka sterownicza RSP S1938 16 80 0,4 1 2,88 Tak
2 Skrzynka sterownicza phoenix S$193B 16 80 04 1 2,88 Tak
3 Skrzynka sterownicza phoenix 5183 B 16 80 0.4 1 2,88 Tak
4 stup o$wietleniowy S193 B 16 80 0.4 1 2,88 Tak
5 stup o$wietleniowy 5193 B 16 80 0.4 1 2,88 Tak
6 stup oswietleniowy S193 B 16 80 04 1 2,88 Tak
7 stup oswietleniowy : S193 B 16 80 0,4 1 2,88 Tak
8 stup oswietleniowy S193 B 16 80 0,4 1 2,88 Tak
9 stup oSwietleniowy S193 B 16 80 04 1 2,88 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy zabezpieczenia, | - prad zapewniajacy samoczynne wytgczenie, ta -
maksymalny czas wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancja petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna
wartos¢ rezystancii uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartosé rezystancii uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu.

Wyniki z badania wytacznikéw réznicowopradowych

Ip. Symbol | Nazwa obwodu lub urzgdzenia Typ Przycisk I lon Ip To Uy Ocena
Zabezp. TEST [A] [mA] [mA] [ms] ™ Pomiaru

1 Whlgcznik RCD 1 Tak 25 30 21 22 <1 Tak

2 Whyiacznik RCD 1 Tak 25 30 21 22 <1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, In - prad znamionowy, Lw - znamionowy prad roznicowy, |, - prad zadziatania, t, - czas zadzialania,
Uq - napiecie dotykowe.

Wyniki z pomiaréw obwodoéw piorunochronnych i uzioméw

Ip. Symbol | Nazwa obwodu Ryz Kr Ry R, Ocena
[Q] [] [« [Q] Pomiaru

1 Uziom szafki sterownicze ) 10 1 10 20 Tak

2 Uziom szafki sterownicze 10 1 10 20 Tak

3 Uziom stupa 10 1 10 20 Tak

4 Uziom stupa 10 1 10 20 Tak

5 Uziom stupa 10 1 10 20 Tak

6 Uziom stupa 10 1 10 20 Tak

7 Uziom stupa 10 1 10 20 Tak

8 Uziom stupa 10 1 10 20 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzagdkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Ryz - zmierzona rezystancja uziemienia, Kr - wspéiczynnik sezonowych zmian rezystywnosci
gruntu, Ry - rezystancja uziemienia przeliczona z uwzlgdnieniem wspéiczynnika Kg, Rw - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli zmierzona warto$é
z uwzglednieniem wspdiczynnika jest mniejsza lub rowna waro$ci wymaganej Ru.

Wyniki badania obwodéw chronionych wytacznikami réznicowopradowymi
Ip. Symbol  |Nazwa odbiornika Oznaczenie Uy Rez Regop Ocena
wytgcznika RCD V] (9] [Q] Pomiaru

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, |, - prad zadziatania, T, - czas zadziatania, Uq - napigcie dotykowe, , Rez - zmierzona wartoéé
rezystancji, Redop - dopuszczalna wartos¢ rezystancji

Przeglad obiektu budowlanego

Ip. |Przedmiot ogledzin Ocena
Tak/Nie
Ocena ogéina

1 Spelfniono wymagania bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami przepisow Tak

2 Brak uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo Tak

3 Zastosowano wiasciwy sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym Tak

4 Whasciwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe Tak

5 Wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature Tak

6 Zapewniono dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw Tak
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno

Podczyszczalnia wéd opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjno-inflitracyjnym

Instalacja odgromowa
7 Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacja odgromowej z obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej Tak
8 Stan techniczny widocznej czeéci nadziemnej urzadzenia piorunochronnego Tak
9 Sprawdzenie stopnia skorodowania zwodéw i przewodéw odprowadzajacych Tak
10 | Sprawdzenie wspornikéw zwodéw poziomych i pionowych Tak
11 |Sprawdzenie stanu mocowa¢ do elementéw metalowych konstrukcji budynku Tak
12 | Sprawdzenie stanu skorodowania przewodéw odprowadzajgcych i uzioméw Tak
13  |Sprawdzenie stanu potgczen zwoddw pionowych z uziomem Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa

7. Uwagi i wnioski

8. Orzeczenie
Instalacja nadaje sie
9. Data nastepnego badania
Nie pézniej niz lipiec 2023
10. Pomiary wykonat

Krzysztof Nowakowski
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. E/405/517/18
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. D/405/518/18

Nowaku.. .
elektryczne Krzvs ' ZAKLAD YCZN
Krzysztof Nowdkowski ELEKTRYCZNY
64-100 LESZNO, ul. Opalinskic Uprawniony do projgktowania Krzysatof Nownhows
tel. 65 520/92 04, 500 283 7 .klnmwmamhmam.f dowlanymi 64-100 LE]SZNO ul. Opa
S 10 [} IR w specjalnosci instalacyjrlohinzyniery;: NIP 697-101. ?5 5“:38;

: instalacji elektrygznych
Nr ewid. 923/86/Lo WHP/NE/6792/02
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' Leszno. 11.07.2022
PROTOKOL

Z okresowego przegladu technicznego (5-letniego) instalacji sanitarnych
obiektu - Podczyszczalni wod opadowych dla ochrony uje¢ wody pitnej w Lesznie
ul. Ustugowa.

Dnia 11.07.2022 przeprowadzono kontrole ww obiekcie.
Kontroli technicznej poddano zbiornik podczyszczania oraz przepompownie wod
deszczowych.

Uwagi:
Wyptukane/uszkodzone utwardzenie z ptyt MEBA:

o b
e S SEI S I D

Uszkodzenia w konstrukeji oczyszczalni

Wykonac¢ zalecenia pokontrolne.
Stan techniczny urzadzen dobry — nadaja sie do dalszej eksploatacji.

Przeprowadzajacy kontrole:

mgrinz LUKASZ FIS7ER
i "kji‘;_lra‘wm.elf:»ia ‘Uutj(‘.)wlam:
Z Ograniczen w specjzindsc
Instaiacje | siecisanitarng
nr ewd. 82/008/05
nrewid. YWKP/03447PC0QS/09
tel. 601 668 772




. DOLNOSLASKA
f} OKREGOWA

K1 z B A
e INZYNIEROW
Z=TEEH1E  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-12/2005/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pon. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
just. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin.zm) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 7995r.
Nr 8, poz 38, z péZn. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
tukasz Bartosz Fiszer
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 maja 1977 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 82/DOS/05

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan tukasz Bartosz Fiszer posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. :
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je]
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Bartosz Fiszer
Glinka 12
56-200 Gdra

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala




