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\ L"‘ l? Leszno, dnia 27.06.2022r.
Nr protokotu 1/2022

-~

Protokot

z okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego elementéw budowlanych
obiektu, przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego

potozonego
w Lesznie, Rynek

Rodzaj: kontrola okresowa - roczna
Podstawa: Prawo Budowlane art. 62 ust.1a oraz pkt.2

1. ul. Ustugowa, 64-100 Leszno: Szalet miejski

2. Wiasciciel budowli: Miasto Leszno

3. Zarzadca budynku: Wdziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Leszna

4. Powierzchnia zabudowy brak danych M2

5. Powierzchnia uzytkowa: brak danych M2,

6. Kubatura budynku: brak danych M3,

7. llos¢ kondygnacji -1

8. Powierzchnia dachu-nawierzchni utwardzonej kostkg ca 100 m2

9. Data ostatniej kontroli, co 5 lat 28.06.2019 .

10.Data ostatniej kontroli okresowej 06.07.2021 r.

11.Technologia wykonania: tradycyjna

12.Rok budowy/modernizacji 2007 r.

13. Charakterystyka obiektu budynek podziemny, Sciany i strop o konstrukciji zelbetowej z dwoma
oddzielnymi wejsciami — schody zewnetrzne dla kobiet | mezczyzn

13.Przeznaczenie budowii: szalet miejski

Wryniki kontroli:

Zakres kontroli:
Budynek poddano okresowej - rocznej kontroli polegajacej na sprawdzeniu:

1. stanu sprawnosci technicznej
2. wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego.

Kontrola objeto nastgpujgee elementy lub instalacje budynku:

1. elementy budynku narazone na szkodliwe wplywy atmosferyezne,
2. elementy budynku narazone na niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.
3. stan sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calego obiektu budowlanego,

Nie objeto kontrolg:

1. instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
2. instalacje elektryczne i piorunochronne,
3. instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne zostaly sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego i stanowig oddzielne opracowanie.

Opis stanu technicznego

Budowla zabezpieczona jest wladciwie przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. cho¢ pomieszezenia w wyniku intensywnych opadow sg
zalewane woda deszczowa.

Stwicrdzono jednak. ze elementy obicktu sa narazone na czynniki wytwarzane przez sily natury tj. wilgo¢.

Nie ma w obiekcie ani w jego blisko$ci zadnych drgan, ktére by mogly wplywac na sprawnosé konstrukcyjna obiektu.

Nie wystepuja objawy mogace swiadczy¢ o nadmiernej degradacji konstrukcji.

Stan techniczny obiektu okreslam, jako — $redni.

Konstrukcja scian i stropéw - nie wykazuje uszkedzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja wymogom norm.

Mury i posadzki suche. Deformacije nie wystepuja.




Powierzchnia dachu-nawierzchni — jest nierdwna, ze sladami przeciekow w jednym z magazynkow.
Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry.

Posadzki — stan techniczny dobry.

Powierzchnie oktadzin kamiennych zew. — stan techniczny dobry z uwagami

Scianki systemowe kabin sanitarnych — stan techniczny dobry.

Ocena organoleptyczna konstrukceji obiektu i elementow wykonczenia

Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu: - stan $redni (zuzycie 26-40%)
Ocena kontroli organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obicktu: - stan $redni (zuzycie 31-45%)

(Uwaga: do oceny organoleptycznej stopnia zuZycia zastosowano wzorce zawarte w opracowaniu ., Zasady ustalania zuzycia technicznego
budynkéw ™. Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB-PZITB, Warszawa 1994)

Stan sprawnosci i warto$ci uzytkowej calego obiektu budowlanego

Stan sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu jest zadawalajacy.

Stwierdzone nieprawidlowosci i opis uszkodzen

1. Konstrukcja dachu-nawierzchni:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. fa§ Sust. 1 p. 3

Opis elementu kontrolowanego Konstrukcja stropu Zelbetowa, utwardzona nawierzchnia z kostki granitowej
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie pokrycia — nawierzchni oceniam na 16-30%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma.
Zalecenia Nie ma

2. Pokrycia dachowe, obrobki blacharskie,
Podstawa prawna do prowadzenla kontroli okresowe] Art. 62.1 ust 1a § Sust.2p.3i4

Opis elementu kontrolowanego Budynek pokryty jest kostka granitowa z warstwami izolacyjnymi wykonanymi z
papy. obrobki z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

Ocena organoleptyczna stanu technicznego | Zuzycie pokrycia oceniam na 16-25%
elementéw wykonczeniowych obicktu

Opis uszkodzen Brak

Zalecenia Nie ma

3. Elementy odwodnienia obiektu
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a§ Sust. 2p. 3

Opis elementu kontrolowanego Nawierzchnia brukowa i opierzenia kominow wentylacyjnych i murkow
balustrad
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%

technicznego elementéw
wykonczeniowych obicktu
Opis uszkodzen Brak
Zalecenia Nie ma

4. Kominy i przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1e § Sust. 1p. 1

Opis elementu kontrolowanego Kominy wentylacyjne murowane, tynkowane z czapka zelbetowa opierzong
blacha ocynkowana malowana proszkowo, wew. kratki wentylacyjne PCV.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 31-45%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma

5. Sciany zewnetrzne (attyki, filary, gzymsy):
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a§ 5ust. 2 p. 1

Opis elementu kontrolowanego Sciany zewnetrzne schodow wejsciowych do w.c. wykonane z piyt
granitowych
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na 0-15%

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Opis uszkodzen Naplywajaca woda po schodach zew. do wycieraczki — z obu stron.
Whycieraczka nie jest podltaczona do kan.
Zalecenia Rozpatrzy¢ mozliwosé podtaczenia odwodnienia wycieraczki do

kanalizacji lub likwidacja wycieraczki, wtedy sptywajaca woda bedzie
trafiaé do kratki $cickowe;.
Sugerowany termin usunigcia | Zalecenia nie wykonano




niedorobek, usterek wynikajacych z
protokolu z dnia 27-06-2018 r.

30.05.2019

Sugerowany termin usunigcia
niedorobek, usterek wynikajacych z
protokolu z dnia 28-06-2019 r.

30.09.2020 Zalecenia nie wykonano

Sugerowany termin usunigcia
niedorobek, usterek wynikajacych z
protokolu z dnia 29-06-2020 r.

Zalecenia nie wykonano
30.09.2021

Sugerowany termin usuni¢cia
niedorébek, usterek wynikajacych z
protokolu z dnia 06-07-2021 r. oraz z
27.06.2022 r.

30.09.2023

6. Elewacje:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a§ Sust. 2 p. 1

[ Opis elementu kontrolowanego

[ Elewacja nie wystepuje. ]

7. Mocowanie urzadzen do Scian zewnetrznych i dachow:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a§ 5Sust. 2 p. 2

Opis elementu kontrolowanego

Balustrady schodow wejsciowych — stalowe malowane.
Porecze ze stali nierdzewne;j.

Opis uszkodzen

brak

Zalecenia

Nie ma

8. Slusarka zewnetrzna:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 12 § Sust. 2 p. 1

Opis elementu kontrolowanego

Kraty okienne — stalowe malowane. Balustrady i opierzenia murkow

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

brak

9. Stropy:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. Ta§ Sust. 1p. 3

Opis elementu kontrolowanego

Stropy zelbetowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementdéw
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-25%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Nie ma

10.  Fundamenty:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a§ 5 ust. 1p. 3

Opis elementu kontrolowanego

Fundamenty wykonano jako zelbetowe

Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementéw
wykonczeniowych obiektu

Zuzycie oceniam na 16-30%

Opis uszkodzen

Brak

Zalecenia

Nie ma

11, Stan Scian wewnetrznych (nosnych i dzialowych); tynki, spoiny, zlacza:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli ckresowej: Art. 62.1 ust. 1a§6i5ust. 1 p.1

Opis elementu kontrolowanego

Scian wew. — murowane, tynkowane z okladzina z plytek ceramicznych

(Ocena organoleptyczna stanu
technicznego clementow
wykonczeniowych obicktu

Zuzycie oceniam na 46-60%

Opis uszkodzen

. Liczne pow. z odparzonymi plytkami scian

Zalecenia

Zaplanowa¢ wymiang phytek na $cianach

Sugerowany termin usunigcia

Zalecenia nie wykonano

protokolu z dnia 27-06-2022 r.

niedorobek, usterek wynikajacych z 30.06.2022
rotokolu z dnia 29-06-2020 r.

Sugerowany termin usunigcia

niedorobek, usterek wynikajacych z 30.06.2024

12.  Posadzki:

Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a§5i6 ust. 1 p. 1

Opis elementu kontrolowanego

Posadzki wykonano z plytek gres

(Ocena organoleptyczna stanu
technicznego elementdw

Zuzycie oceniam nana 16-30%




wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen Nie ma

13.  Stan techniczny pomieszczen specjalnych: wodomierza, rozdzielni elektryczne;:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 1a

Opis elementu kontrolowanego Rozdzielnia elektryczna w budynku.
Przylacze wodne w budynku.
Ocena organoleptyczna stanu Zuzycie oceniam na na 46-60%

technicznego elementow
wykonczeniowych obicktu
Opis uszkodzen Nie ma
Zalecenia brak

14.  lzolacje cieplne, zawilgocenia i inne:
Podstawa prawna do prowadzenia kontroli okresowej: Art. 62.1 ust. 2§ 5i 6 ust. 1 p. 1

Opis elementu kontrolowanego Brak danych na temat izolacji
Ocena organoleptyczna stanu Nie oceniano

technicznego elementow
wykonczeniowych obiektu
Opis uszkodzen I.  Sprawa odwodnienia schodow .

Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnoéé ich wykonania:

1. Rozwigza¢ odprowadzenia wody opadowej ze schodow (nowe odwodnienie liniowe i podfaczenie do kanalizacji)

Whioski koncowe:

1. budynek znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonac:

Nie ma
Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:
Nie wykonano zdjeé.

Inne informacje

1. Protokét sporzadzono w dwoch egzemplarzach: pierwszy w celu zataczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby, ktéra
prowadzita kontrole.

2. W trakcie przegladu okresowego — rocznego zapoznano sig z nastepujacymi protokotami:

e  Protokot z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu z dnia 06.07.2021 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — rocznej: 2023 r.

Data kolejnej kontroli okresowej — 5 letniej: 2024 r.




Wykaz osob:

Wykaz os6b przeprowadzajgcych kontrole:

Imig i Nazwisko

Nazwa specjalnosci

Nr i rodzaj uprawnien

Podpisy

t.b. Stanistaw Bojkowski

Architektoniczna i konstrukeyjno-
inzynieryjna

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. 1 pkt 1121 ust. |
2 4

/

e

Dane osoby sporzadzajacej protokoél:

Data sporzgdzenia protokolu

Imig i Nazwisko

Nr i rodzaj uprawnien

27062022 r.

Stanistaw Bojkowski

Nr ewid. uprawnien 40/75/Pw
Rodzaj upr. § 11 ust. [ pkt 1121 ust.
7] ;




INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO

)
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Obiekt :Szalet Migjski )

polozony Rynek,64-100 Leszno

PROTOKOL KONTROLI ROCZNEJ STANU TECHNICZNEGO \1 ’?W)/\V’p

Zespot dokonujacy przegladu w skladzie : ’l‘}]?) ..
S

1. Krzysztof Nowakowski

dokonat zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Z
2003r nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) w dniu . 2022.07.06.przegladu rocznego obiektu budowlanego
potozonego Rynek, 64-100 Leszno

Przed rozpoczegciem kontroli zapoznano sig z :

a) protokotami z poprzednich kontroli,

ot

b) istniejagcymi pomiarami elektrycznymi,

¢) protok6tami odbioru robgt remontowy€h wykonanych w budynku/obiekcie,

/

d) innymi dokumentami .

W trakcie kontroli ustalono co nastepuje :

zalgcznik numer 1
Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli zaleca sie :
1.

2.




......................... R R

Stosownie do art. 70 ust. 2 Prawa Budowlanego, informuje sig, ze kopia niniejszego protokotu

zostanie przestana do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ......Lesznie..........cccoeveveuervnnnnee. e

.................................................................................... ssasresreenstnnnnane

(podpis osoby potwierdzajacej uchybienia i braki — czytelny)

inne postanowienia, uwagi, dofaczona dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli stanowi
zalgcznik numer 2 do niniejszego protokotu.-nie dotyczy.

nioski koticowe.

zysztof Nowakowski
rawil

kt /ania . . . . . P .
T Owami’.ﬂéb%‘gﬁ;‘”ﬁ Aidlje. sie w odpowiednim stanie technicznym,zapewniajagcym dalsze jego

WS c_]alug kovwanienzynieryinel
m%talacﬁu elektrycznych

6?\‘ g23/86/Lo WKP/IE/6792/02

Osoby dokonywujgce kontrolif:
(pieczegé 1 podpis)

\ By
WKP/IE/6792/86/Fycznych
Nr ewid. 923/86/Lo WKP/IE/



Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski

ul. Opaliniskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno
Szalet Miejski

Protokot nr 601

z badan okresowych
Normalny

Wyniki z pomiardéw rezystancji izolacji instalacji TNS
Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wylaczenia
Wyniki z badania wytgcznikdw réznicowopradowych
Wyniki z pomiaréw natezenia oéwietlenia

Przeglad obiektu budowlanego

Miasto Leszno
ul.Karasia 15,64-100 Leszno

. Zleceniodawca

. Obiekt Szalet Miejski

Rynek Leszno

. Warunki pomiaréw

Ukfad sieci: TNS
Napiecie wzgledem ziemi Uo = 229 [V]
Napiecie probiercze: 1000 [V]

. Data badania: lipiec 2022

. Przyrzady pomiarowe
1. PU-550, Luksomierz, 9722112
2. MZC-303, Miernik Impedancii petli zwarcia, 080676
3. MIC-1, Miernik rezystancji izolacji, 026375
4. MRP-1, Miernik zabezpieczen réznicowopradowych, 060471
5. IMU, Induktorowy miernik uziemien, 3201110
6. IMI-413, Induktorowy miernik izolacji, 1712135
7. Miernik matych rezystancji, Mostek Thompsona

Data dokumentu: 2022-07-06

www.proton.ise.pl - licencje posiada: Zakiad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno
Szalet Miejski

6. Wyniki pomiaréw

Wyniki z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji TNS

Ip. Symbol  |Nazwa obwodu Rit2 | Rzus | Riswr | Rure | Rope | Risre | Run | Rien | Rian | Ruee | Rw Ocena
MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] | [MQ] [ Pomiaru
1 Obwod 3-fazowy >100 | >100 | >100 | >100 | =100 | =100 | >100 | >100 | >100 | >100 0,5 Tak
2 Obwéd 1-fazowy >100 >100 >100 | 05 Tak
3 Obwaéd 1-fazowy >100 =100 >100 0,5 Tak
4 Obwod 1-fazowy =100 >100 >100 05 Tak
5 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 | 05 Tak
6 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 0,5 Tak
7 Obwod 1-fazowy >100 >100 >100 | 05 Tak
8 Obwod 1-fazowy >100 >100 | >100 | 0,5 Tak
9 Obwad 1-fazowy >100 >100 | >100 | 0,5 Tak
10 Obwéd 1-fazowy >100 >100 | >100 0,5 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - 0znaczenie na rysunku, Ris.i2 - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L1iL2, Riz.3 - rezystancja zmierzona
pomiedzy obwodami L2 L3, Ria.s - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i L1, Ri1.ee - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L1 i PE, Rizpe - rezystancja
zmierzona pomigdzy obwodami L2 i PE, Riape - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i PE, Riin - rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L1 i N, Rz -
rezystancja zmierzona pomigdzy obwodami L2 i N, Riaw - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami L3 i N, Ru.pe - rezystancja zmierzona pomiedzy obwodami N i PE,
Ry - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest pozytywna jezeli kazda zmierzona warto$é jest wieksza lub réwna warosci wymaganej Rw.

www.proton.ise.pl - licencjg posiada: Zakiad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski

Wyniki pomiaréw skutecznosci samoczynnego wytaczenia

Ip. Symbol  |Nazwa cbwodu Typ I5 Iy t, Zsy Zg Ocena
Zabezp. [A] [A] [s] (9]} Q] Pomiaru
Zaplecze
1 Gniazdo 2-bieg. podwojne z uziem. pit Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ
2 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. pit Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ
3 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
k)
4 Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. pit Hager 30 mA 0,03 0.4 1 7,63333 Tak
kQ
5 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ
6 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. Hager 30 mA 0,03 04 1 7,63333 Tak
kQ
7 Grzejnik Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ
8 Grzejnik Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ
Toaleta D
9 Grzejnik Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kO
10 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. Hager 30 mA 0,03 04 1 7,63333 Tak
kQ
11 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ
Toaleta M
12 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. Hager 30 mA 0,03 04 1 7,63333 Tak
kQ
13 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ
14 Grzejnik Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ
Prysznic M
15 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. Hager 30 mA 0,03 0.4 1 7,63333 Tak
kQ
16 Bojler elektryczny Hager 30 mA 0,03 04 1 7,63333 Tak
kQ
Prysznic D
17 Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. Hager 30 mA 0,03 0.4 1 7,63333 Tak
kQ
18 Bojler elektryczny Hager 30 mA 0,03 0,4 1 7,63333 Tak
kQ

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Iy - prad znamionowy zabezpieczenia, I - prad zapewniajacy samoczynne wylaczenie, ta -
maksymalny czas wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, Zsz - zmierzona impedancija petli zwarcia, Zs - dopuszczalna impedancja petli zwarcia, Ra - dopuszczalna

wartos¢ rezystancji uziemienia badanego urzadzenia, Re - obliczona wartoéé rezystancji uziemienia uwzgledniajaca stan gruntu. -
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliniskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski

Wyniki z badania wytgcznikéw réznicowopragdowych

Ip. Symbol [Nazwa obwodu lub urzadzenia Typ Przycisk Iy Ion Ip To Uy Ocena
Zabezp. TEST [A] [mA] [mA] [ms] ™M Pomiaru

1 1 Hager Hager Tak 30 23 22 <1 Tak

2 2 Hager Hager Tak 30 22 24 <1 Tak

3 3 Hager Hager Tak 30 19 21 <1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, | - prad znamionowy, I - znamionowy prad réznicowy, | - prad zadzialania, t, - czas zadziatania,
U4 - napigcie dotykowe.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opalinskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski

Wyniki z pomiaréw natezenia o$wietlenia

Ip. Symbol  [Nazwa obwodu lub urzadzenia Rodzaj E, Ei Ocena
o$wietlenia (1] [Ix] Pomiaru
Damski
1 Droga ewakuacyjna Droga ewakuacyjna - $rodek 2 1 Tak
Meski
2 Droga ewakuacyjna Droga ewakuacyjna - $rodek 2 1 Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, Ez - zmierzona wartosé natgzenia o$wietlenia, Ew - wymagana wartosé natezenia oéwietlenia, Ee, -
$rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia.
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliniskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222
Miasto Leszno

Szalet Miejski
Przeglad obiektu budowlanego
Ip. | Przedmiot ogledzin Ocena
Tak/Nie
1 Spetniono wymagania bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami przepisow Tak
2 Brak uszkodzen pogarszajgcych bezpieczeristwo ) Tak
3 Zastosowano wiasciwy sposob ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym Tak
4 Wiasciwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe Tak
5 Wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature Tak
6 Zapewniono dostep do urzgdzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw Tak
Qcena ogéina
7 | Spetniono wymagania bezpieczefistwa zgodnie z wymaganiami przepiséw Tak
8 Brak uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo Tak
9 Zastosowano wiasciwy sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym Tak
10 |Wiasciwie dobrano | oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe Tak
11 |Wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature Tak
12 |Zapewniono dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw Tak
Oswietlenie awaryjne
13 |Wszystkie urzadzenia zastosowane na obiekcie posiadajg niezbedne i prawidlowe certyfikaty i deklaracje zgodnosci Tak
14 | Odwietlenie awaryjne jest wykonane zgodnie z Polskimi Normami ‘ Tak
15 |Znaki przy wszystkich wyjéciach awaryjnych i wzdluz drég ewakuacyjnych sa prawidlowo oswietlone i jednoznacznie wskazujg droge Tak
ewakuacji do bezpiecznego miejsca
16  |Zanik zasilania opraw podstawowych powoduje wigczenie o$wietlenia awaryjnego Tak
17 [Istnieje mozliwo$¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytaczania zasilania Tak

Oznaczenia: Ip - liczba porzadkowa
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Zaklad Elektryczny Krzysztof Nowakowski
ul. Opaliriskich 4, 64-100 Leszno, tel.500283222

Miasto Leszno
Szalet Miejski

7. Uwagi i wnioski

WNIOSKI Z POMIAROW

1. Stosowane przepisy:

Pomiary wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, przepisami Budowy Urzadzen
07.07.1994r. (Dz.U.2003,

nr 207,poz.2016 z pdin.zm.), "Prawo energetyczne" z dn. 10.04.1997r.
(Dz.U.2003,nr 153,poz.1504 z pdZn.zm.),ust. o normalizacji z dn. 12.09.2002r.
(Dz.U.2002,nr 169,poz.1386 z péin.zm.),Rozp.z dn. 12.04.2002r.
(Dz.U.2002,nr 75,poz.690 z pdin.zm.),oraz pozostatymi obowigzujgcymi

Elektroenergetycznych, "Prawo budowlane" z dn.

przepisami w dniu wykonywania pomiaréw.
2. Uktad sieci : TN-S
3. Wartosci napiec¢

a) Znamionowe napiecie miedzyfazowe

b) Znamionowe napiecie wzgledem ziemi

c) Dopuszczalne napiecie dotyku
(Ul=50V dla warunkéw normalnych)

Us
Un
Ul

(Ul=25V dla warunkéw o zwiekszonym zagrozeniu)
(Ul=12V dla warunkéw o szczegélnym zagrozeniu)

d) Pomierzone napiecie w czasie pomiardw
e) Wspdiczynnik korekcyjny dla petli zwarcia
lub rezystancji uziemienia

Uo

wk

= 400
230

Il

= 229

= 1,0

4. Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczenie

realizowane poprzez:

<I<<

wylaczniki i bezpieczniki samoczynne oraz wytaczniki réznicowopradowe

5. Przyrzady pomiarowe do pomiardw:

- impedancji petli zwarcia: MZC 303 80676

- rezystancji izolacji: MIC-1 nr 026375

- wyiacznikdw réznicowopradowych: MRP-1 nr 060471

- instalacji odgromowej i uziomdw: IMU nr 3201110

- rezystancji izolacji kabli: MIC-1 IMI-413 nr 1712135
- rezystancji uzwojen i stykodw: Mostek Thompsona

- miernik natezenia oswietlenia: Luksomierz PU 550

6. OGOLNE WNIOSKI POKONTROLNE

Instalacja nadaje sie do ekspolataciji

7. Miejsce i data sporzadzenia protokolu: Leszno 6 lipiec 2022

-eztof Nowakowski
Jary elektrycgne
$ZNO, ul, Opginiskich 4 ,

a) ------ o o B0 222 b) Krzysziof Nowat-rski
podpis i‘ﬁ%&gg qii" ‘podpisy do prijek z 41%kR

f

Lerowania robotami bu anymi

¢ spegjalnosel instalacyjno- f 1eryjnej
instalagji elektrycz. \Jgh
8. Orzeczenie Nr ewid. 923/86/Lo WKF/IE6792/02

Instalacja nadaje sie
9. Data nastepnego badania

Nie pozniej niz lipiec 2023
10. Pomiary wykonat

Krzysztof Nowakowski
Swiadectwo kwalifikacyjne Nr upr. E/100/915/2013

i a, firmowa
D AR B LERTR T e2ny
X Krzyqz.'.af Nowakowski
o4400LESZNO,m.Ooammkmh4
tel. 500 283 222

NIP 697-101-75.03 R- 41001085

o
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Leszno, dnia 22.06.2022 r
ZAKELAD KOMINIARSKI

Tadeusz Nedzyk T
ul. Piastowska 15, 64-100 Leszno H My J;&r
r"

tel. 691 075 936
s 2’3 OG». D)

- Oéy(/ 2

PROTOKOL

Okresowej kontroli przewodow kominowych

Na podstawie art.62 ust.1 pkt.1c oraz ustawy ust.6 pkt.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U.
nr.:89 poz.414 z pbézniejszymi zmianami przeprowadzono okresowg kontrole stanu technicznego, sprawnosci oraz
podigczen komindw.

Dotyczy budynku: Budynek szaletu miejskiego
Rynek 1

Bedacy wlasnoscia: Miasto Leszno
pelna nazwa i adres ul. Karasia 15

wiasciciela / administratora / najemcy
64-100 Leszno

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja w
zasadzie przepisom wyzej wymienionym. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
posiadaja droznos¢ prawidlowy ciag i nadaja sie do uzytkowania.

Inne uwagi po za kontrolne; Brak.

Zgodnie z art. 70 ust. ] ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlanc ( Dz, U. Nr 89 poz 414 z p6in. Zm) wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu
budowlanego sa zobowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usunac stwierdzone uszkodzenia 1 braki, ktore mogly by spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska, a w szczegolnosei katastrofe budowlana, pozar wybuch, porazenie pradem elektrycznym
albo zatrucie gazem.

Zgodnie z art. 82 § 1 pkt.2 i pkt.4 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczen (Dz.UNr 12, poz 114 z pozniejszymi zmianami) kto nie ostroznie
obchodzi si ¢ z ogniem lub wykracza przepisom dotyczacym zapobicgania i zwalczania pozardw, a w szezegolnosei:

Pkt 2 —utrudnia okresowe czyszczenic komina lub nie dokonuje bez zwioki naprawy uszkodzen komina i wszelkich przewodow dymnych,
Pkt.4 — eksploatuje w sposab nie wlasciwy urzadzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawiaja uszkodzone w stanie mogacym spowodowa¢ wybuch lub pozar
podlega Karze aresziu, grzywny albo karze nagany.

Zgodnie 7z §1 ust.2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 24 Listopada 2003r. w sprawie wysokosci grzywien nakladanych w drodze mandatow
kamnych za wybrane rodzaje wykroczen (zalacznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 24.1 1.2013r.), wysoko$¢ grzywny za:

- utrudnianie okresowych czyszczen komina lub nie dokonanie naprawy uszkodzen komina i przewodow dymnych wynost: 150 z1
- nic usuwanie lub nic zabezpicczenie w obrebic budynkdow, urzadzen lub materialow stwarzajacych nichezpieczefistwo powstawania pozaru wynosi: 200 zi

Termin nastepnego przegladu stanu technicznego Czerwiec 2023 r

Protokot otrzymuja: ZAREAD KO

1) Wtasciciel /zarzadca obiektu budowlanego / ):g%y
2) Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole SOOI 7. 1:};:]@&1@, RO WA 3 Eeeneessees

3) PanstwowyInstytut Nadzeru-Budewlanego /czytelny podpis knntrnlnwanegn/ o pieczat orézb%gﬁgﬁkﬁmﬁgc}e‘go/
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o & PROTOKOL
Z okresowego przegladu technicznego (roczny) instalacji sanitarnych w
szalecie publicznym w Lesznie ul. Rynek.

oY .08.2022

Dnia 08.07.2022 przeprowadzono kontrole w budynku: San

— szalet publiczny przy ul. Rynek
kontroli technicznej poddano instalacje: wod.-kan., wentylacji grawitacyjna i
mechaniczna.

1. Szalet publiczny (Rynek)

‘instalacja wody zimnej i cieplej .‘stan techniczny dostateczny:

instalacja kanalizacyjna stan techniczny dostateczny wraz z
urzadzeniami sanitarnymi

instalacja wentylacji (mechaniczna + |stan techniczny dobry protokdt z okresowej

grawitacyjna) kontroli przewodoéw kominowych - aktualny
Instalacja ogrzewcza Stan techniczny dostateczny
Uwagi:

- wymieni¢ niesprawne elementy splukujace,

- wymieni¢ niesprawng armature sanitarna,

- wymieni¢ niesprawne grzejniki elektryczne,

- wymieni¢ elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody.

Stan techniczny urzadzen sanitarnych dostateczny - nadajg sie do dalszej eksploatacji
po usunieciu ww uwag.

Przeprowadzajacy kontrole:

mgr inz. Lt UKASZ FISZE K
Uprawniepia by ane
do kierewania projektowsnia
beZ ograniczen w specjalndsci

“~instalacje ; sieci sanitar
nr eﬁd 82/D0S/05

nr ewid. WKP/0394/Per0S/09
tef. 601 668 772



