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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK |

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA:

- Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

- Decyzja o warunkach zabudowy nr IGP.6730.3.2020 z dnia 07.07.2020 r.
- Aktualna mapa do celow projektowych

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku gospodarczego stuzgcego gospodarce lesnej
jako zaplecze techniczno-magazynowo-garazowe, lokalizowanego na dz. nr ewid. 274/2, obreb
ewidencyjny 0005 Budwiecie, jedn. ewid. Dubeninki.
Podstawowe wymiary projektowanego budynku w obrysie to: szerokosé (elewacja frontowa od strony
drogi) — 15,0m, dtugos¢ — 8,0m, wysokosé kalenicy od poziomu gruntu — 9,40m. Dach dwuspadowy o
kacie nachylenia potaci dachowych 45°. Dziatka dostepna jest z istniejgcej drogi lesne;.

2. STAN ISTNIEJACY TERENU

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 274/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz trzema
budynkami gospodarczymi. Jeden z budynkéw gospodarczych przewidziany jest do rozbiorki (wg
odrebnego zgtoszenia rozbidrki).
Wyzej wymieniona decyzja o warunkach zabudowy zezwala na realizacje planowanej inwestyciji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

- energia elektryczna — z istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego na podstawie stosownej umowy,
doprowadzenie energii z istniejgcego budynku mieszkalnego,

- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

- zapotrzebowanie w energie cieplng — nie dotyczy;

b) Sposob odprowadzenia Sciekow:
- odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy;

c¢) Uktad komunikacyjny:

- zjazd z istniejgcej drogi lednej zapewniajgcy potgczenie z projektowanym budynkiem poprzez
utwardzone wejscie i wjazdy. Dojscia i dojazdy z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-
cementoweyj;

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej:
- dojazd do projektowanego budynku zjazdem z drogi lesnej;

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
- przytacze elektroenergetyczne niskiego napiecia 0,4kV - moc przytgczeniowa 10kW;

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni:

- teren przeznaczony pod zabudowe posiada niewielki spadek terenu w kierunku wschodnim (rzedne od
173,80mnpm do 173,60mnpm). W granicach opracowywanego terenu nie wystepujg zadrzewienia. Nie
planuje sie wycinki drzew i krzewow. Teren opracowania jest poros$niety niskg zielenig (trawy). Projektuje
sie czedciowe podwyzszenie terenu z rzednych 173,80mnpm i 173,60mnpm do rzednej 173,90mnpm. W
projektowanym zagospodarowaniu dziatki przewiduje sie ukfad zieleni niskiej (trawy, byliny) zgodnie z
czescig graficzng projektu rys. Z-1.

4. ZESTAWIENIE

Projekt przewiduje budowe budynku gospodarczego stuzgcego gospodarce lesnej jako zaplecze
techniczno-magazynowo-garazowe oraz budowe utwardzonego dojscia i dojazdu do projektowanego
zamierzenia. Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia wymogi zawarte w w/w decyzji o
warunkach zabudowy.
W granicach opracowania zostanie zachowane (w stosunku do powierzchni dzialki objetej
opracowaniem):




Powierzchnia dzialki (zakres opracowania) 5635,00m? 100,00%
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku gosp. 120,00m? 2,13%
Powierzchnia istniejgcego budynku mieszkalnego 175,00m? 3,11%
Powierzchnia istniejgcych dwéch budynkéw gospodarczych 180,00m? 3,19%
Istniejgce utwardzenie terenu 170,00m? 3,02%
Projektowane utwardzenie terenu — dojscie, dojazd, $mietnik 83,00m? 1,47%
Powierzchnia biologicznie czynna 4907,00m? 87,08%

5. INFORMACJE | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU :

a) wynikajgce z ograniczen lub zakazéw wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy:

- rodzaj inwestycji: uzupetnienie istniejgcego gospodarstwa lesnego,

- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala sie,

- wskaznik powierzchni zabudowy: nie ustala sie ze wzgledu na znikomg zmiane zainwestowania w
stosunku od powierzchni dz. nr geod. 274/2 potozonej w obrebie Budwiecie (27,7137ha),

- obszar biologicznie czynny: tereny niezabudowane dz. nr 274/2 potozonej w obrebie Budwiecie nalezy
utrzymac jako obszar biologicznie czynny;,

- szerokos$¢ elewacii frontowej: do 18m, szerokos¢ elewacji bocznej do 10m,

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (okapu): do 4,50m mierzona od $redniego poziomu terenu
przy elewacji frontowej,

- dach budynku dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci w przedziale od 30 do 45 stopni: projektowany: 45
stopni,

- wysokos¢ kalenicy: do 9,50m mierzona od sredniego poziomu terenu przy elewacji frontowej —
projektowana wysokosé¢: 9,40m;

b) okreslajgce czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz czy jest
objeta ochrong konserwatorska:

Projekt budowlany oraz zagospodarowanie terenu winny uwzglednia¢ wymogi ochrony
Srodowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2018r.
Poz. 799 ze zm.)
teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. Z 2018r, poz. 2067) oraz nie jest ujety w
gminnej ewidencji zabytkow.

Teren inwestycji potozony jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej,
ustanowionego rozporzadzeniem nr 35/05 Wojewody Warminso-Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2005r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Na w/w terenach miedzy innymi zakazuje sie:

- likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych,

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu,

-dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych,

- budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100m od linii brzegbw rzek, jezior i
innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem obiektéw stuzacych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub
rybackiej;

Teren inwestycji nie jest potozony w 100m strefie ochronnej w/w obiektow. Przedmiotowa inwestycja nie
wplynie negatywnie na obszar Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 ,Puszcza Romincka” (PLH
280005). Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2020r.
poz. 55) zabrania sie podejmowania dziatan moggcych w znaczgcy sposéb pogorszy¢ stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, a takze w znaczacy sposob wptynaé negatywnie
na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne. Uzytkowanie terenu po
zrealizowaniu inwestycji nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego
inwestor ma tytut prawny.

Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gérnicze;.

c) okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke - nie dotyczy.




d) okreslajgce charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw: planowania inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko
naturalne oraz higiene i zdrowie ludzi. Przewiduje sie miejsce na pojemnik na odpadki socjalno- bytowe
posiadajgcy zamkniety otwér wrzutowy (zlokalizowany na dziatlce utwardzony plac), ktére bedg
wywozone na miejskie wysypisko $mieci przez specjalistyczng firme. Dojscie do kontenera na odpady
bedzie utwardzone, umozliwiajgce przemieszczanie pojemnika na wkasnych kotach.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- kategoria zagrozenia ludzi - PM,

- klasa odpornosci ogniowej D - konstrukcja nosna murowana,

- wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczyé srodkiem p.poz /np FOBOS M4
zgodnie z instrukcjg stosowania/;

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH
Brak.

8. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA DZIALKI S ASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne oraz
higiene i zdrowie ludzi. Zgodnie z 828 i §29 W.T. kierunek sptywu wdd opadowych nie zostanie
zmieniony, beda odprowadzone na wlasng dziatke.

Odlegtosc¢ projektowanego budynku od sgsiedniej dziatki nr 250/2 wyniesie:

- od strony p6inocnej — 18,85m (od okapu 18,05m)

- od strony zachodniej — 22,40m (od okapu 21,90m)

Odlegtosc¢ projektowanego budynku od istniejgcej na dziatlce zabudowy wyniesie:

- istniejacy budynek mieszkalny — 20,60m

- istniejacy budynek gospodarczy — 16,60m

W zwigzku z powyzszym projektowany budynek nie bedzie miat wptywu na hipotetyczng i istniejgcg
zabudowe na dzialce sgsiedniej i wikasnej majgc na uwadze 8§13 odnosnie przestaniania pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Majac na uwadze 8§ 271 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegto$¢ miedzy
zewnetrznymi $cianami budynkoéw niebedacymi scianami oddzielenia przeciwpozarowego, w przypadku
budynkéw nalezgcych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie powinna by¢ mniejsza niz 8 m.

W zwigzku z powyzszym, majgc na uwadze warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, a w szczeg6lnosci wytyczne w zakresie przestaniania i zacieniania oraz
warunki ochrony przeciwpozarowej, obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie terenu
inwestycji tj. dziatki Inwestora nr geod. 274/2.

Wszystkie roboty nale zy wykona ¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét " oraz Polsk g Norm g.
Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty nale  zy stosowa ¢ lub montowa ¢é zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentow
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projektowany obiekt to budynek gospodarczy, kategoria obiektu budowlanego Il - m.in. budynki gospodarcze.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU:

Projektowany obiekt to budynek gospodarczy stuzacy gospodarce lesnej jako zaplecze techniczno-
magazynowo-garazowe. Budynek niepodpiwniczony, parterowy z czesciowym wykorzystaniem poddasza na
uzytkowe. Budynek jak w temacie inwestycji przeznaczony gospodarce lesne;.

Projektowany uktad funkcjonalny zostat podyktowany wymaganiami inwestora. Program uzytkowy budynku
obejmuje pomieszczenia:

PARTER: trzy pomieszczenia gospodarcze,

PODDASZE: pomieszczenie gospodarcze;

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Projektowany budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej jako parterowy z poddaszem

uzytkowym, niepodpiwniczony. Forma, kolorystyka i ksztaltt dachu nawigzujg do istniejgcej zabudowy i nie
wplyng negatywnie na krajobraz okolicznego obszaru.
Konstrukcje gtéwng wewnatrz budynku stanowig projektowane $ciany murowane gr. 24cm z bloczkéw z betonu
komérkowego oraz projektowane zelbetowe podciggi, nadproza i stupy. Sciany fundamentowe wykonane z
bloczkéw betonowych gr. 24cm, $ciany konstrukcyjne zewnetrzne w catym budynku przewidziano z bloczkéw z
betonu komoérkowego gr. 24cm. Nad czescig parteru przewidziano strop na belkach drewnianych. Konstrukcje
dachu stanowi wiezba dachowa drewniana (dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 45° z pokryciem dachéwkag
ceramiczna).

Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:

- bezpieczenhstwa konstrukcji

- bezpieczenhstwa pozarowego

- bezpieczenhstwa uzytkowania

- warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii (nie wymaga ogrzewania oraz energooszczedne oswietlenie)

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Powierzchnia zabudowy* 120,00 m?
Powierzchnia uzytkowa* 141,36 m?
Powierzchnia catkowita 161,28 m?
Kubatura* 798,00 m3
Wysokos¢ x dlugosé x szerokosé el. frontowej 9,40m x 8,00m x 15,00m

- kategoria zagrozenia ludzi — PM

- klasa odpornosci ogniowej D — konstrukcja nosna murowana

- Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ $srodkiem p.poz /np FOBOS M4
zgodnie z instrukcjg stosowania/;

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEK TU:

W miejscu planowanej zabudowy znajduje sie budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki wg
odrebnego zgtoszenia. Powierzchnia terenu jest ptaska i wolna od jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego w
media. Na przedmiotowej dziatce przewiduje sie wybudowanie dwukondygnacyjnego (parter z czesciowym
poddaszem uzytkowym) budynku gospodarczego, bez podpiwniczenia. Technologia wykonania tradycyjna
murowana, ze $cianami zewnetrznymi jedno-warstwowymi, fundamentami zelbetowymi oraz wiencami na
poziomie stropu.

Zaleca sie posadowienie planowanego budynku na poziomie -1,40m p.p.t. (zgodnie ze strefg przemarzania
gruntu: IV strefa)
- strefy klimatyczna IV
- strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011
- strefa $niegowa 1V wg PN-80/B-02010/Az1:200
- gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,4m wg PN-81/B-03020
- warunki gruntowo - wodne: ze wzgledu na brak badan geotechnicznych przyjeto posadowienie na
minimalnym poziomie mozliwego wystepowania wod gruntowych. Kategoria geotechniczna: |
- warunki posadowienia i roboty ziemne: przyjeto stopien zageszczenia nadajacy sie do bezposredniego
posadowienia
- obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne;
- sztywnos¢é poprzeczng i podtuzng zapewniaja: rdzenie, wience, podciggi zelbetowe oraz uktad murowanych
Scian zewnetrznych i wewnetrznych parteru




- spos6b posadowienia — na tawach fundamentowych wylewach z betonu klasy C25/30
Nad robotami ziemnymi nale zy zapewni é nadzér geotechniczny przez osob e uprawnion 3.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH
Projektowany budynek gospodarczy nie posiada lokali mieszkalnych i uzytkowych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO CHARAKTERYZ UJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ| | OBI EKTY SASIEDNIE:

7.1 INSTALACJE WODY ZIMNEJ
Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

7.2 SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
W budynku gospodarczym nie wystepuije instalacja kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wod opadowych na
teren wiasnej dzialki z przeznaczeniem na wsigkanie.

7.3 EMISJA ZANIECZYSZCZE N GAZOWYCH
Nie dotyczy.

7.4 RODZAJ | ILO S€ WYTWARZANYCH ODPADOW

W budynku gospodarczym bedg wytwarzane odpady zwigzane z funkcjonowaniem i przebywaniem w nim
0s06b. Odpady gospodarcze gromadzone beda w szczelnym pojemniku hermetycznym usytuowanym na dziatce
inwestora i odbierane na biezaco przez Zaktad Komunalny. Pojemnik usytuowany na terenie utwardzonym
wyposazony w kotka.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

W projektowanym budynku gospodarczym nie projektuje sie ogrzewania c.0. oraz nie projektuje sie
ogrzewania c.w.u. Nie wystepujg systemy zaopatrzenia w energie oraz ciepto.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ ADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMP. ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W projektowanym budynku gospodarczym nie projektuje sie ogrzewania c.o. oraz nie projektuje sie ogrze-

wania c.w.u. Nie wystepujg systemy zaopatrzenia w energie oraz ciepto.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Zasilanie budynku

Projektowany budynek gospodarczy zasilany bedzie kablem zalicznikowym z szafki licznikowej ZK+TL
zlokalizowanej na $cianie budynku mieszkalnego. Ztgcze i przytgcze energetyczne wg. oddzielnego opracowania
dostawcy energii.

Od szafki licznikowej do rozdzielnicy RG budynku nalezy utozyé kabel ziemny typu YKYZzo5x10mm2. Kabel
w ziemi nalezy ukladac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kabel
(nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczyé, a w
miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w
normie PN-76 E-05125 od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rurg ostonowa koloru niebieskiego typu
DVK, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg koloru niebieskiego typu SRS.
2. Rozdzielnice elektryczne

Budynek gospodarczy bedzie posiadac¢ rozdzielnice elektryczng RG zasilang z szafki licznikowej ZK+TL
kablem zalicznikowym. Rozdzielnice zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym nr 3.

Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowg w Il klasie ochronnosci, zamykang drzwiami przezroczystymi, stopien
ochrony IP65, z rezerwg miejsca 30% .
Rozdzielnica bedg wyposazona w:
- roztgcznik izolacyjny,
- szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,
- ochronnik przeciwprzepieciowy,
- urzadzenia sygnalizacji napiecia,
- zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz roznicowo-prgdowe dla poszczegdinych obwodéw odptywowych.
Wszystkie odptywy w kazdej rozdzielnicy elektrycznej muszg by¢ opisane czytelnie oraz w sposéb zrozumiaty.
3. Instalacja os$wietleniowa wnetrzowa

Oswietlenie w budynku nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo 3x1,5mm2 w $cianach murowanych.
Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych w przypadku uktadania instalacji



w Scianach gipsokartonowych, w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych lub w listwach PCV na
Scianie.

Wszystkie tgczniki i przetgczniki projektowane sa na prad znamionowy 10A. taczniki o$wietleniowe
montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki. Przewody nalezy tgczy¢ bezpuszkowo. W pomieszczeniach o
zwigkszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. 1P44.

4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazdowg oraz instalacje wydzielong nalezy wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm2 w $cianach
murowanych. Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych w przypadku
ukfadania instalacji w $cianach gipsokartonowych, w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych lub w
listwach PCV na Scianie.

Zasilanie 3-fazowe do gniazd 3-fazowych wykona¢ przewodami YDYZo 5x2,5mm2.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. |P44.

Ostateczng lokalizacje gniazd wtykowych i wypustéw zasilajgcych oraz typ osprzetu ustali¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa.

5. Instalacja potgczeh wyrownawczych

Instalacja potaczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddéw wyréwnawczych.

Projektuje sie gtéwng szyne wyréwnawczg w poblizu rozdzielnicy RG. Do szyny wyréwnawczej nalezy
przytaczy¢ przewody wyréwnawcze. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé m.in. metalowe schody, przewod
ochronny PE, itp.

6. Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodéw poziomych i pionowych drutem stalowym
ocynkowanym DFeZn ®8mm i w postaci masztéw odgromowych 1m. Zwody poziome nalezy mocowac za
pomocg dedykowanych uchwytéw odgromowych do dachéw krytych dachdéwkg ceramiczng. Przewody
odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn ®8mm mocowanym za pomocg uchwytéw odgromowych. Elementy
znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi zwodami
podwyzszonymi o wysokosci h=1m, potgczonymi do instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe, ktére nalezy wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym ®8mm i mocowac¢ na uchwytach dystansowych. Projektowang instalacje odgromowg
nalezy potgczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne ZK.

7. Instalacja uziomu fundamentowego

Uziom wykona¢ jako fundamentowy z bednarki Fe czarnej bez powtoki 30x4 ukfadanej w fundamentach
pionowo za pomocg uchwytéw skrecanych. Potgczenia nalezy wykonaé poprzez spawanie na odcinku min. 10cm.
Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone min. 5cm z kazdej strony warstwg betonu. tgczenia pretow
wykona¢ poprzez spawanie. Spaw zabezpieczy¢ przed korozjg farbg antykorozyjna.

Wypusty do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonaé bednarkg stalowg
pomiedziowang 30x4. Wykonanie uziemienia potwierdzi¢ odbiorem przez kierownika robot elektrycznych oraz
wpisem do dziennika budowy.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wyigcznie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe. Dodatkowo projektuje sie wytgczniki
roznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

UWAGA: Szczegotowy opis instalacji elektrycznej wraz z czesciag rysunkowg znajdujg sie w projekcie
technicznym, branza elektryczna.

ZRODLO CIEPLA
Nie wystepujg w projektowanym budynku.

WENTYLACJA

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna. Wentylacja pomieszczen gospodarczych na parterze zapewniona
bedzie poprzez otwory o przekroju 15x15cm w Scianach zewnetrznych. Wentylacja przestrzeni poddasza
otworami wywiewnymi $r. 20cm w $cianach szczytowych budynku.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku za pomocg rynien @120mm oraz rur spustowych
@100mm potgczonych z zewnetrzng instalacjg deszczowg odprowadzajgcg wody na bezpieczng odlegto$¢ od
budynku zapewniajgcg zabezpieczenie przed nawodnieniem $cian fundamentowych i taw. Zagtebienie instalaciji
min. 1,0m ponizej poziomu terenu. Dalej wody zostang rozsgczone na terenie wtasnej dziatki. Wody z powierzchni
utwardzonych zostang rozprowadzone na tereny zielone w obrebie witasnej dziatki.

11. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek gospodarczy zaprojektowano jako murowany.
- kategoria zagrozenia ludzi — ,PM”,
- klasa odpornosci ogniowej ,D” — konstrukcja nosna murowana,
- wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi,
Budynek spetnia wszystkie wymagania okreslone w ekspertyzie przeciwpozarowej. Sciana zewnetrzna budynku
od strony zachodniej zaprojektowana jest jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ognio-
wej REI60. Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm, obtozona od zewngtrz weing mineralng gr. 5cm z
siatkg na zaprawie klejgcej oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.




WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

TEMAT: Budowa budynku gospodarczego stuzgcego gospodarce lesnej

ADRES
INWESTYCJI: Dziatka nr 274/2, Bludzie Wielkie, obreb ew. 0005 Budwiecie, jednostka ew. Dubeninki

INWESTOR: Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja 33, 19-500 Gotdap

OKNO Szeroko $¢ / wysoko $¢ llos¢ (sztuk)
(symbol) w swietle muru (cm)
O1
- okno PCV 120/70 4
DRZWI Szeroko $¢€ / wysoko $¢ llo$€ (sztuk)
(symbol) w swietle muru (cm) lewe / prawe
bz 100/ 210 11
— drzwi zewnetrzne stalowe
_ bw 100/ 210 1/2
— drzwi wewnetrzne stalowe
Bg
- brama garazowa stalowa 350/ 350 3
rozwierana dwuskrzydtowa

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ ZYGMUNT
GALECKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr KPOKK IA 51/2008
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA .
BUDOWLANEGO: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO StUZACEGO GOSPODARCE

LESNEJ

NAZWA JEDN. EWID.,
NAZWA | NR OBREBU
EWID., NR DZIALKI:

JEDNOSTKA EWID. DUBENINKI, OBREB EWID. 0005 BUDWIECIE,
DZ. NR 274/2

INWESTOR: NADLESNICTWO GOLDAP, UL. 1 MAJA 33, 19-500 GOt DAP
PELNIONA IMIE | NAZWISKO
ZAKRES Z A DATA
FUNKCJA SPECJALNO SC | NUMER PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. ARCH ANDRZEJ
ZYGMUNT GALECKI
ARCHITEKTURA, ' . -

ZAGOSPODARO.- SPEC. UPRAWNIEN _ budowla_ne w speqalnos_(:l 19.10.2021
architektonicznej do projektowania
WANIE A
bez ograniczen
NUMER UPR. KPOKK IA 51/2008
PROJEKTANT MGR INZ. RAFAL WASILCZYK

KONSTRUKCJA SPEC. UPRAWNIEN W spec. _konstrukcyjno-budowlane’j 19.10.2021
do projektowana bez ograniczen
NUMER UPR. MAZ/0513/PWBKb/18
PROJEKTANT MGR INZ. ROBERT GRODZKI
SPEC. UPRAWNIEN budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
INSTALACJE . L S

ELEKTRYCZNE . |n§tglacyjnej w zakresie sieci, 19.10.2021
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
NUMER UPR. PDL/0101/POOE/06




OPIS DO INFORMACJI BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku gospodarczego stuzgcego gospodarce lesnej na dz.
nr ewid. 274/2, obreb ewidencyjny 0005 Budwiecie, jedn. ewid. Dubeninki. Planuje sie utwardzony dojazd i
dojscie do projektowanego budynku, utwardzony plac do ustawienia pojemnikéw na odpady state.

|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :
Zakres robot zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego, etapy prac budowlanych:
- zagospodarowanie terenu budowy
- prace ziemne - zebranie humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty
- prace murarskie scian fundamentowych,
- prace murarskie scian konstrukcyjnych i dziatowych,
- wykonanie stropu,
- wykonanie wiezby dachowej i pokrycia dachu
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- roboty instalacyjne wewnetrzne,
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne,
- prace wykonczeniowe budynku,
- wykonanie uksztattowania terenu,
- wykonanie dojscia i dojazdu,
- prace porzgdkowe na dziaice.
Prace budowlane nalezy wykona¢ w powyzszej kolejnosci.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 274/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
oraz trzema budynkami gospodarczymi. Jeden z budynkow gospodarczych przewidziany jest do rozbiorki
(wg odrebnego zgtoszenia rozbiorki). W miejscu projektowanych rob6t budowlanych nie wystepuja media
infrastruktury technicznej (zgodnie z mapg do celéw projektowych).

Il. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Brak.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas:

» wykonania wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m. Takie roboty moga
wystgpi¢ przy wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych budynku gospodarczego (nie dotyczy),

« robét, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Bedg to prace
wykonywane wewnatrz budynku przy montazu instalacji elektrycznych,

« robot, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedg to roboty zwigzane z
budowa wiezby dachowej i wykonywaniem pokrycia,

« wykonania instalacji elektrycznych, montazu tablicy rozdzielczej;

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

« roboty ziemne — wykopy waskie i szeroko-przestrzenne; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — zagrozenie
zdrowia lub zycia ludzi poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie
wykonywania wykopow,

« wykonywanie elementéw monolitycznych; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — praca na wysokosci, zagrozenie
zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwosc¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie budowy
w trakcie wykonywania robét budowlanych,

« wykonanie wiezby dachowej; skala zagrozeh — duza w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na
wysokosci, zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwosé zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i
czas — na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

« montaz stolarki otworowej; skala zagrozen — srednia w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na
wysokosci, zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwosé uderzenia, upadku; miejsce i czas —w
obiekcie;

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikow
odnosnie technologii rob6t, wystepujgcych zagrozen oraz okreslenia zasad postepowania w przypadku ich
wystgpienia. Nalezy zwr6ci¢ uwage na koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony



osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢
robotnikéw budowlanych z zakresem prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien
wskazac¢ sposob prowadzenia robét, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego
rodzaju robét. Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie zagrozen na danym odcinku robét budowlanych.
Objasnic koniecznos¢ przestrzegania zasad BHP (przy obstudze maszyn i urzadzen) oraz zabezpieczenia
urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy zapewni¢ nadzér bezposredni nad pracami
szczegoOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
przygotowanie zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych na budowie oraz
wykonywania robét w stanie ograniczonej $wiadomosci. Nalezy wskaza¢ osoby odpowiedzialne przy robotach
szczegOlnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowac w jego ksigzeczce szkolen.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkoéw, posiada¢ aktualne,
odpowiednie do zakresu rob6t badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowa wiedze techniczng oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajgc szczeg6lng uwage na:

Rozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy

Rozdziat 5. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w
budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

Rozdziat 6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Rozdziat 7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rozdziat 9. Roboty na wysokosci

Rozdziat 10. Roboty ziemne

Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie

Rozdziat 13. Roboty ciesielskie

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Rozdziat 16. Roboty spawalnicze

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikbw omawianych w pkt.5.
Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.
Rozmieszczenie srodkéw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.
Rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.
Rozmieszczenie i oznakowanie ciggéw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na
potrzeby budowy.
Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami.

Zabezpieczenie wykopow.

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Przedstawione wyzej informacje nie mogag zastgpic¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwlaszcza
kierownika budowy i nie zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania
przepiséw BHP

VII. UWAGI KONCOWE.

Obiekty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace ziemne wykona¢ wylgcznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu
robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane — o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Sporzgdzi¢ protokoty badan i sprawdzen.
Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

Teren budowy doprowadzi ¢ do nalezytego stanu i porz adku.



